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814EH0005

ALAN Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
DAL/MESLEK Kat Hizmetleri Elemanhg
MODULUN ADI Camagirlar: Yikama

MODULUN TANIMI

Camagirhanede teknigine uygun olarak camasir yikama
konusunda, bilgi, beceri ve tavir iceren Ogrenme
materyalidir.

SURE

40/ 32

ONKOSUL

Camasirlart Gruplandirma modultnt almis olmak.

YETERLIK

Camasirlar yikamak

MODULUN AMACI

Bu modul ile gerekli ortam saglandiginda, teknigine uygun
olarak camasir yikamaislemlerini yapabileceksiniz.
» Camasirhanede teknigine uygun olarak lekeleri
cikarabileceksiniz.
» Camasirhanede yikama ara¢ — gereclerini eksiksiz ve
dogru olarak hazirlayabileceksiniz.
» Camasirhanede teknige uygun olarak  konuk
camasirlarim yikayabileceksiniz.
» Camagirhanede  teknige uygun olarak  ote
camasirlarini yikayabileceksiniz.
» Camasirhanede teknigine uygun olarak camasirlar
kurutabileceksiniz.
» Camasirhanede teknige uygun olarak camasirlar
kolalayabileceksiniz.

EGITiM OGRETIM
ORTAMLARI VE

Camasirhanede camasirlarin yikanmasinda kullanilan
arac-gerecler, leke cikaricillar, tesis ve konuk Kkirli
camasirlari.  Camasirhanede  kullanillan  arag-gereclerin

BOlAN LS kullanma talimatlari.
» Modulin icinde yer alan her faaliyetten sonra verilen
Olcme araglari ile kazanilan bilgileri dlgerek kendinizi
= degerlendirebileceksiniz.
OLCME VE " o N L
DEGERL ENDIRME » Modul sonunda 6gretmeninizin uygulayacag: 6l¢cme

araclar ile modil ile kazandigimz bilgi ve beceriler
degerlendirilecektir.







GIRIS

Sevgili 6grenci,

Gelisen dinyada ulasim imkanlarimin hizla gelismesi ve yolculuk zamaninin
kisalmasi, insanlarin turistlik amagl1 geziler yapmalarimi kolaylastirmustir.

Konugun beklentilerine ulasabilmesi, dinlenmis ve mutlu olarak evine donebilmesi
icin konaklama isletmelerinin yiksek standartlarda mal ve hizmet Oretme zorunlulugu
dogmustur. Hizmetin yiksek kalitede olabilmesi, isletmedeki iyi organizasyona, kalifiye
personele ve tam donanimlt bir tesise baglidir.

Konugun hayalindeki tatili gerceklestirebilmesi; housekeeping departmaninin
kusursuz performans gostermesine baglidir. Basarili temizlik hizmeti icin temizlik ve hijyen
kuralarina uyulmas: sarttir. Organizasyonu tam, kalifiye elemanlardan olusan bir kat
hizmetleri departmani gerekmektedir. Camasirlarin temizlenerek kullanima hazir hale
getirilebilmeleri icin, iyi dizenlenmis bir camasirhaneye ve basarili personellere ihtiyag
vardir. Hizmetin basarisi serviste ve odalarda kullanilan camasirlarin temizligiyle dogru
orantilidir. Kirli, Gttstiz ve kolasiz garsaflarda glizel bir uyku alinmast mimktin degildir.

Bu nedenle camasirhanede calisan personel, arka planda gorilmesine ragmen,
basarinin yakalanmasinda buyik rol oynarlar.

Turizm sektoriine hos geldiniz, sizi meslektasim olarak gérmekten onur duyuyor ve
size basarilar diliyorum.






OGRENME FAALIYETIi -1

( avac )

Bu faadliyetin sonunda, uygun ortam saglandiginda camasirhanede teknigine uygun
olarak lekeleri cikarabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

>
>

Kumas ve leke ¢esitlerine uygun leke cikarma ve yontemlerini arastiriniz.

Lekelerin cikarilmast ile ilgili konularda kitap, dergi ve internet taramasi

yapinz.

Bulundugunuz bolgedeki konaklama tesislerinde ¢alisan camasirhane sefi ile
goruserek bilgi aliniz.
Toplanan doktimanlar: bir rapor haline getirerek sinif ortaminda sunu yapiniz.

1. LEKELERI CIKARMA

1.1. Leke Tanim

Bulundugu ortamu kot gosteren, yilzeyin c¢abuk yipranmasina neden olan ve
bulundugu yizeyin émrini kisaltan kirdir.

Resim 1.1: Kirli camasirlar



1.2. L eke Cikar manin Onemi

Lekeler saglikli bir ortamda yasamak, esyalarin guizel gorinmelerini saglamak,
bozulup yipranmalarini, eskimelerini énlemek ve daha uzun sireli kullanmak icin ¢ikartilir.

1.3. Leke Cesitleri

Lekelerin gruplandirilmast:

>
>

Kabuklu lekeler: Y lizey Uzerinde tabaka olusturan lekelere verilen issimdir.

Kabuklu lekeler; zift, katran, yagli boya, mum, oje, vb lekeler drnek verilehbilir.
Bu gruptaki lekeleri cikarmadan dnce lekenin kabugu keskin olmayan bir bigak
veya benzeri bir aragla cikarilir. Geri kalan kissim leke cikarma yontemleri

uygulanarak cikarilir.

Resim 1.2: Kirli camasirlar

Renkli lekeler: ilk bakista hangi maddeye ait oldugu kolaylikla tamnan
lekelerdir. Kan, ter, ¢cimen, cay, pas, kuf, meyve suyu, kahve vb lekeler bu
gruptayer alir.

Seffaf lekeler: Genellikle yaglarin ve bilesiminde yag bulunan maddelerin
meydana getirdigi lekelerdir. Yag, krema, dondurma lekeleri bu grupta yer alir.
Bu lekeler meydana geldigi an leke olan yere emici Ozelligi bulunan
maddelerden herhangi biri olan tuz, un, talk pudrasi, tebesir tozu bol miktarda
dokdltr. Lekenin fazlasi emdirilerek firgalanir. Geri kalan leke, leke ¢ikarma
teknigine uygun olarak cikarilir.



1.4. Kumas Cesitleri ve Ozdllikleri

Elyaf tarleri

Dogal elyaf.

Kimyasal

Seltiloz bazl Protein bazl Seltiloz bazl Sentetikler

Pamuklu Y Unla Viskoz Naylon

K eten-K enevir Ipek | Asetat Orlon
Diolen
Trevira
Polyamid
Perlon
Polyacryl
Draon

| Sentetik kangimlar |
Pamuklu/polyester
Y Unli/Polyacryl

Pamuklu dokumalarin 6zellikleri: Yikama ve kullammda gayet dayaniklilardir.
Pamuklu dokumalar alkali ortama dayanikli, fakat asitlere kars: zayiftir. Asitten derhal zarar
gordr. Yikama ortaminda akalitenin de etkisi ile elyaf su emerek kabarir, icine yerlesen
kirlerin temizlenmesi kolaylasir. Islakken pamuk elyaflarin yirtilmaya kars: direnci %20 -
%30 artar. Asirni miktarda veya yanlis kullamldiklarinda pamuklu elyaflar agartma
maddelerinden zarar gorerek yipranir. Sicak ve nemli ortamda uzun siire beklerse elyaf ¢urtr
ve kiflenir.

Keten dokumalarin ¢zellikleri: Keten pamuklu dokumalarda oldugu gibi alkali
ortama dayanikli, asitlere karsi hassastir. Yikama oOzellikleri aynen pamukliu dokumalar
gibidir. Elyafin ylzeyi dizgun oldugunda az kir tutar, daha geg kirlenir. Cok ¢abuk burusur,
zor Utd tutar.

Y Un dokumalarin 6zellikleri: Ydnin en dnemli 6zelligi elyaflarimn dis yapisidir.
Yun elyaflarin birbirinin icine gegmis kabuklar seklindedir. Yin elyaflar: 1si, alkalite ve
mekanik harekete karsi hassastir. Alkalitess yiksek yikama maddeleri yin yikamada
kullamlmaz. YUnldleri yikamak icin en ideal yikama maddesi noniyonik drlnlerdir. Son
durulama suyuna yumusatici ilave edilmelidir. YUnlUler 1stya kars: hassastir. Yikama suyu
sicakliginin 30- 40 C'yi gegmemes gerekir. YunlUler yikanirken fazla mekanik istemez.
Aks takdirde yun elyaflarinin kabuklar: birbirine stirtiinerek kegelesir. Camasir makinesi
normal kapasitenin atinda yunlii camasirlarla doldurulur ve su seviyesi en az durulama
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safhasinda kullanilan seviyeye cikartir. Klor bazli agartma maddeleri, camasir suyu,
yunlUlerde kesinlikle kullamimaz. Beyaz renkteki yUnlUler zamanla sararma egilimindedir.

Ipek dokumalarin 6zellikleri: Dogal ipek gayet kiymetli bir elyaf turidir. Son
derece yumusak, parlak ve yirtilmaya karsi direnclidir. Ancak, bakimi ve temizlenmesi
dikkat gerektirir. Ter, gines 15131 ve 1sidan etkilenerek lekelenir. Ipek dokumalarin
temizliginde kuru temizleme tercih edilir.

Viskoz dokumalarin ozellikleri: Dogal sdllozik elyaflar gibi akali ortama
dayanikli, asitlere kars1 hassastir. Genelde pamuklu ve yinl G karisimlarda kullanilir.

Asctat Ozellikleri: Alkali ortama karsi nispeten hassastir. Elyaflar su gekerek
kabarmaz, bu nedenle kolay kurur. Fazla burusmaz. 160 C'nin Ustindeki 1silarda elyaflar
yumusayarak bozulur. Dusik 1sida Gttlenmeleri gerekir.

Sentetik elyaflarin ortak ozellikleri:

»  Suilezor islamir. Ancak istisnalari da vardir.

»  Sentetik elyaflar yikama ortaminda su emerek fazla kabarmaz. Bu nedenle gok

cabuk kurur. Sudan etkilenerek seltiloz bazl1 elyaflar gibi cekmez.

»  Sentetik elyaflarin “Termoplastik” 6zelligi vardir. Elyafin tiriine gore belirtilen

1sida yikandiklarinda, kuruduktan sonra orijina sekline, formuna doner.
Kullanim esnasinda fazla burusmaz. Seltiloz bazli dyaflarin aksine, kuruduktan
sonra buharl1 ve fazla sicak Utileme gerektirmez. Bu 6zellikleri ile bakinu kolay
camasir tird olarak ozellikle giyim esyast dlamnda, gémiek, tniforma vs tercih
edilir.

Pamuklu / Polyester karisimh camasirlar: Saf pamuklu dokumalardan sonra
camasirhanelerde en yaygin rastlanan camasir tirtdir. Pegete, masa o6rtlleri, doktor ve
hemsire formlari, is tulumlari, gémlek vs. seklinde kullamimaktadir. Karisimin kalitesine
bagli olarak normal pamuklu kumasa gore 2- 3 misli daha uzundur. Formunu daha kolay
korur.

PE karisimli camasirlar, grilesmelerinin ve burusmalarinin énlenmesi agisindan farkli
bir yikama teknigi gerektirir.

Onyikama25-30 C
Anayikama50- 60 C



1.5. Leke Cikarma ilaclary

1.5.1. Cegsitleri

Leke gcikarmailaglar: bes ana grup altinda toplanmaktadir:

> Cozuculer: Aseton, tiner, benzin, amonyak, ispirto (Etil alkol), asit oksalik,
boraks, amil asetat, vb.

»  Agarticlar: Camasir sodast (sodyum karbonat), javel suyu (Potasyum
hipoklorit), kireg kaymag: (Kasiyum hipoklorit), sodyum perborat, hidrojen
peroksit, vb. Builaglar lekeleri ¢ikarmanin yaninda ¢ok gucl i ilaglardir.

»  Kimyasa maddeler: Ticari amacli hazirlanan |eke cikaricilardir.

A\

Emiciler: Tuz, seker, talk pudrasi, tebesir tozu vb.dir.
»  Enzimler: Biyolojik sentetik deterjanlardir. Protein esasli lekeleri gikarirlar.

Resim 1.3: Leke ¢cikartma Unites \)eilaglarl
1.5.2. Kullamm Ozdllikleri

Cozuculer: Her tUrlU lekeleri ¢ozerek, lekelerin bulundugu ortamdan daha cabuk
Gikarilmasini saglar.

Aseton: gjelerin ve ruj lekelerinin ¢ikarilmasinda kullamimaktadir.

Tiner: Yagl boyalekelerinin ¢cézilmesinde kullanilmaktadir.

Benzin: Ucucu, patlayici, yamci bir maddedir. Genellikle katran zift vb lekelerin
¢Ozilmesinde kullaniimaktadir.

Amonyak: Yag lekelerinin ¢ozilmesinde kullanilmaktadir. Asit, meyve suyu lekelerini
cikarmakta da kullanilir. Bunun yaninda zehirli bocek, sivri sinek, ari, yilan sokmalarinda
1sir1lan bolgeye sirilmesinde fayda vardir.

Ispirto: Yosun, ¢imen, tilkkenmez kalem gibi lekelerin ¢ozdirilmesinde kullanilir.
Bunun yaminda sirke, su ve mavi ispirto karisimi ile cam temizliginde cok etkili bir ilag
olarak kullarlar.

Asit oksalik: Beyaz sert ve kristal halde bulunup suda c¢ozilen bir maddedir. Az
miktarda bile yakici ve zehirleyicidir. Pas lekelerini ¢ikartiimasinda kullanilir.



Boraks: Kristal veya toz halinde bulunan bir maddedir. Zayif bir bazdir. Cay, kahve,
meyve sular1 ve asit lekelerinin ¢ikartilmasinda kullanulir.

Uygulanmast;

»  Yanm litre suya yaklasik 30 gr Boraks konup ¢ozilmesi saglanir. Lekeli kumas
bu cozeltiye batinlir, kisa bir sire bekletilir. Bu leke ¢ikarildiktan sonra bol
suda calkalanir.

> Leke cok yeni ise lekeli kisim bir kap Uzerine gerdirilir. Kuru boraks lekenin

uzerine yayilir. Uzerine sicak su dokillerek leke cikarilir. Bol suda calkalanr.

Amil asetat: Bircok kumaslarda rahatlikla kullanlir. Ozellikle suni ipek ve renkli
kumeaglardaki tirnak cilast lekelerinin ¢ikarilmasinda kullanilir.

-y
Resm 1.4: Agarticilar

Agarticilar: Oksijen bazli ve klor bazli olmak Uzere ikiye ayrilir. Bunlardan kalsiyum
hipoklorit (kireg kaymagi) ve sodyum hipoklorit (camasir suyu) klor bazlidir. Sodyum
perborat, hidrojen peroksit vb oksijen bazli agarticilardir. Agarticilar suyun sicakligina
uygun olarak camasirlarda kullanilirlar. Klor bazli agarticilar en fazla 50 -60 derece sicakliga
kadar oksijen bazli agarticilar daha ylksek sicakliklarda kullamlabilir. Cunkd klor
parcalayict Ozellikte bir maddedir. Yiksek 1sida camasirlarin yipramp parcalanmalarina
neden olabilir.

Kimyasal maddeler: Bu maddeler kimyasal olarak Uretilip 6zellikle mirekkep
lekeleri ve Ut yanik izlerinin ¢ikartiimasinda kullanilir. Ozellikle temizlik ilaglar (reten
firmalarin kimyasal olarak hazirladiklar: ve satisa sunduklar: pratik leke ¢ikaricilar vardr.
Bu ilaglar; protein ve kan ¢6zlcl, tanin ¢oziicl, yag ve boya ¢ozici, pas ¢bzict olarak
kullanilirlar. isim ve kodlar: firmalara gore farkliliklar gostermektediir.

Emici maddeler: Bunlar tiyli dokumalarda meydana gelen yagli lekelerin Uizerine
bol miktarda dokulerek yagin yayilmasim emerek engeller. Bunlar leke cikaran ve ¢dzen
ilaclar degildir.

Enzimler: Agir kirli camasirlardaki protein iceren kan, yumurta, sit, cesitli sos
lekeleri ve yagli lekelerin cikartilmasinda kullamilan ilaglardir. Enzimler nisasta gibi uzun
zincirli biyik molekdllerin birlesme noktalarint etkileyerek, bu bagin gevsemesini saglar.
Enzimler secici calisir. Bazi enzimler proteinleri bazilart yaglarn ve bazilar ise sadece
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karbonhidrat molekdillerini pargalar. Protein kir denen lekeler; cilt yaglari, yemek sodlari, et
sular1, yumurta, siit ve kan lekeleridir.
Enzimlerin etkili olabilmesi icin:

Y 1ikama suyu sicakligi 50 derecenin altinda olmalidir.

Y ikama ortami pH 9 -10 arasinda olmalidir.

Klor bazl1 agarticilarla kullanmlimamal idir.

Enzimler etkinliklerini minimum iki saat icerisinde baslatir ve tim etkilerini 12 saat
gibi uzun slirede gosterir.

1.6. Leke Cikarma Alamnin Ozdlikleri

Bu b6lim
»  Leke cikarmak icin calisma masasi bulunmalidir.

»  Calismaortamu iyi aydinlatiimis olmalidr.

»  Calismaesnasindaleke ilaglarim koymak igin raflar bulunmalichr.

»  llaglarin konabilecegi kilitlenebilir dolaplar bulunmalidr.

»  Havaandirma tertibati ¢ok iyi olmalidir. Bu bolimde kullanilan ilaglar
zehirleyici, yamci ve yakici 6zelliklere sahiptir.

A\

Y erler kaymayan kolay temizlenen ve cabuk kuruyan 6zellikte olmalidir.

Y

Camagirlarin konabilecegi dolaplar ve askilar bulunmalidir.
»  Calisan personelin rahatca hareket edebilecegi ve esyalar alabilecegi genislikte

olmalidir.

Kuru temizleme makinesi



1.7. Calisma Alaminda Alinacak Gulvenlik Onlemleri

>

Leke cikarilacak alan iyi havalandirilmalidir; ¢lnki kullarmilan ilaglar yamci,
yakici ve zehirleyicidir.

Leke cikaran kisi ilaglarin olumsuz etkilerinden korunmak icin eldiven ve
gerekirse maske kullanmalidir.

Alkali ve asitli ilaglarin  zehirli gaz cikarmamalart  icin  birlikte
kullanilmamal arina dikkat edilmelidir.

Klor veya peroksit bazli agartma maddelerini depolama ve yikama ortamlarinda
demir, manganez gibi agir metal iyonlari ile temas etmemeleri gerekmektedir.
Leke cikaran ilaglar pahai yamci, yakici ve zehirli maddeler olduklar: igin
mutlakaiyi kapatilmali ve etiketli olarak kilitli bir dolapta saklanmalidir.

Resim 1. 6: Havalandir ma Uinites

1.8. Leke Cikarma Uygulamas Kurallar:

>

Y

L eke ¢cikarmada basarili1 olmak icin leke olustuktan hemen sonra cikarma islemi
uygulanmalidr.

Lekesi ¢ikarilacak camasir dogru sekilde calisma masasina yerlestirilmelidir.

L ekenin ve kumasin cinsine uygun olan ilag segilmelidir.

flacin yeterli miktarda kullamlmas: gerekir. Fazla kullamimasi israfa neden
olacag: gibi az kullanilmasi da leke Uzerinde yetersiz etki ederek basarisizliga

neden olur.
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>

Lekeyi cikarmaya baslamadan Once aym kumasin gorilmeyen bir
bol imiinde kiguk bir deneme yapilmalidir.

Leke cikarilirken esyanin ¢ift kat olmamasina dikkat edilmelidir. Cift kat ise
ortaya tampon konmalidir.

Esyada leke cikarilirken lekenin etrafa dagilmamasi icin tampon daima digtan
ice dogru strdlmelidir.

Lekeli esyanin tersinden calismak daha uygundur.

1.9. Kontrol Etme

>

Lekenin cikarilmast icin secilen ilacin dogru olup olmadiginin kontrol(
yapilmalidir.

Lekenin cikarilmas icin secilen leke cikarma tekniginin dogru olup olmadiginin
kontrol U yapilmalidhr.

Personelin calisirken is guvenligi kurallarina uyup uymadigimin  kontrol
yapiimalidir.

Camasirdaki lekenin ¢ikarilmasinda basarili olunup olunmadigimin anlasilmast

icin camasirin diger kissmlariyla karsilastirilmalidr.
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(UYGULAMA FAALIYETI

Islem Basamaklari

1)

2)
3)

4)

5)
6)

8)

L eke cikarmada kullanilan
kimyasallar tespit ediniz.
Kimyasallar: temin ediniz.

L eke turtine gore kimyasal miktarin
belirleyiniz.

Uygun arag ve ekipmanlar
hazirlayimz.
Islemigin uygun ortam hazirlayiniz.
Leke gcikarmaislemini yapiniz
Belirlenen yontemi uygulayimz.
Kontrol ediniz.

Oneriler
Tekstil mal zemel erindeki leke
cesitlerini belirleyiniz.
Leke cikarmada kullanlan

kimyasallar: belirleyiniz.

Leke cikaricilarnn 6lcllerine  uygun
hazirlayimz,

Leke cikarma arag-gereclerini dogru
kullanmmnz.

Leke c¢ikarma tekniklerine uygun
lekeleri gikarimz.

Calisma ortamindaki is glvenligi ve
isci saghgi ileilgili dnlemleri alinmz.
Leke cikarma kalite kontrolUnu

yapinz.

Arag ve gereg  ekipmanlarin

kullanimina 6zen gosteriniz.

P

Zaman iyi kullammz.
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KONTROL LISTESI

Uygulama faaliyetinde yapmis oldugunuz galismay: degerlendiriniz.

Degerlendirme Kriterleri

Evet

Hayir

Uniformanzi giydiniz mi?

Lekeli camasirlar camagsirhane gorevlisine teslim edilmis mi?

Lekeli camasirlar icin sepetleri hazirladimz mi?

Lekeli camasirlar dnceden markalanmis mi?

Lekeli camasirlar teknige uygun gruplanmis nu?

Gelen listeyi kontrol ettiniz mi?

Lekeli camasin isleme hazir hale getirdiniz mi?

Leke cikarmak icin gerekli olan ilaglari temin ettiniz mi?

Leke cikarmak icin uygun calisma alanm hazirladimz mi?

2O NOoO|0A~WIN|IEF

(@)

Leke gikarilacak camasirda lekenin dagilmamasi igin gerekli
tedbirleri adimz mi?

11

Leke cikarmak icin uygun yéntemi sectiniz mi?

12

Gerekli miktardaleke ilacim kullandiniz mi?

13

Calisirken is glivenligi konusunda gerekli énlemleri aldiniz
m?

14

L eke cikarildiktan sonra son kontrol i yaptiniz mi?

15

Kontrol edilen malzemeleri imza karsiligi teslim ettiniz mi?

DEGERLENDIRME
Y aptiginiz uygulamay: degerlendiriniz. Basarisiz oldugunuz faaliyeti tekrarlayinmz.
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(' OLCME VE DEGERLENDIRME )

Coktan Secmeli Sorular

1. Mumlekes asagidaki |eke ¢esitlerinden hangi grup icinde yer alir?
A) Seffaf lekeler
B) Renkli lekeler
C) Kabuklulekeler
D) Yagl lekeler

2. Asagidaki elyaf (iplik) tirlerinden hangisi selliloz bazli (bitkisel) elyaf tirlerinden biri
degildir?
A) Pamuklular
B) Ketenler
C) Kenevir
D) Yunluler.

3. Asagidaki kumas cesitlerinden hangileri icin 6n yikama programi uygulanir?
A) Beyazipekliler
B) Beyaz yunluler
C) Beyaz sentetikler
D) Cok kirli beyaz pamuk ve ketenler

4,  Renkli bir kumasta leke cikarma islemi yapilmistir. Sonug olarak lekenin tamamen
cikarildigi ancak o bdlgenin renginin acildigi gorilmistir. Bu olumsuz sonucun
dogmamasi i¢in ne yapilmaliydi?

A) Camasirin lekes gikarilirken ¢ift kat olmamast gerekir.
B) Uygun olanilacin kullaniimasi gerekirdi.

C) Lekeilaci az miktarda kullamImaliydi.

D) Lekeli esyamin duz tarafindan calisiimast gerekirdi.

5.  Asagidaki leke cikarma ilaglarindan hangisi protein esasli lekeleri cikarmada
kullanlir?
A) Enzimler
B) Emiciler
C) Kimyasal maddeler
D) Agarticilar

Cevaplarinizi1 cevap anahtartyla karsilastiriniz.
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OGRENME FAALIYETIi -2

( AMAC )

Faaliyetin sonunda, uygun ortam saglandiginda camasirhanede yikama arac-
gereclerini eksiksiz ve dogru olarak hazirlayabileceksiniz.

( ARASTIRMA)

Camasirhanede camasir yikama arag-geregleri konusu ile ilgili kitap, dergi ve
internet taramast yapiniz.

Camasgir yikama araglarimn kullanma yontemlerini arastirimz.

Camasir yikama arag- gereglerinin 6zelliklerini arastirinmz.

Camasir yikama gereclerinin kullanma sekillerini ve miktarlarim arastiriniz.
Toplanan dokUmanlar: bir rapor haline getirerek sunu yapinz.

VVVYVY VY

2. YIKAMA ARAC-GERECLERINI
HAZIRLAMA

2.1. Yikama Gereg Cesitleri ve Kullanmim Ozellikleri

2.1.1. Deterjan cesitleri

Deterjanlar camasirin kirden arindiriimasi, bazi lekelerin cikartiimas: amaciyla
kullanilir. Sert ve yumusak suya gore farkl: tUrlerde imal edilmislerdir. Sert sularda sentetik
deterjanlar kullanlir.

Resim 2.1: Deterjanlar
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Y ikama deterjanlarinda bulunmast gereken 6zellikler sdyle siralanabilir:
> Isatma elemam olarak gorev yapan yuzey gerilimini azaltict maddelerin

bulunmasi. Bu madde kirin kolaylikla eriyerek gevsemesini saglar.
Kuvvetlendirici, suyun yumusamasim saglar.

Kopuk ayarlayict madde (otomatik makinelerde).

Kirin stispansiyon halde kalmasini, tekrar ytizeye yapismasini Onleyici madde.

Cok az miktarda oksijenli agartict bulunmalidir(%1 oraninda).

YV V. V V V

Deterjanin soguk ve sicak suda etkili olmasini saglayan TAED sisteminin
olmasi.

»  Frolason parlatici, mavi 151k vererek camasirlarin sararmasim engeller ve parlak
gorunmelerini saglar.

»  Iginde bir miktar yumusatici ve parfiim bulunmas: gerekmektedir.

2.1.2. Yumusaticlar

Son durulama suyuna ve soguk suya katilir. Etkili olabilmeleri igin, camasirlarin iyice
durulanmas: gerekir. Ozellikle havlu tiirii kumaslarin yumusatilmasinda kullanilmaktachr.
Parfumleriyle camasirlarin glizel kokmasim saglamaktadir. Camasirlar Uzerinde statik
elektrik olusumunu Onler. Surekli yikama ve sirtinme sonucu ¢amasirlarin dokularinda
olusabilecek yipranmay:1 6nler. Sert su bolgelerinde camasirlarda renk degisimini 6nlemek
icin boyasiz olarak Gretilir. Utlllemede kolaylik saglar, 6zellikle silindir Gtiniin etkinligini
arttirir. Aritmatesiderine zarar vermez.

2.1.3. Agartialar, renk koruyucular ve kullamim kuralari

Beyaz camasirlarin agartilmasi ve beyazlar Uzerindeki lekelerin giderilmes amaciyla
kullanilan deterjanlardir. Bu deterjanlarin igeriklerinin farkli olmast nedeniyle farkl: yikama
programlarinda kullanilmasi gerekmektedir. Agarticilar, klorlu agarticilar, oksijenli
(perporatli) ve hidrojen peroksitli agarticilar olmak Gzere U¢ gruba ayrilmaktadr.

Klorlu agarticilar: Sivi haldedirler sodyum veya kalsiyum hipokloltrli olarak
Uretilmiglerdir. Her ikisinde de temel agartici maddesi klor oldugundan agartici icinde
bekletme, cok sicak suda kaynatma camasira zarar vermektedir.

Oksijenli agartialar: Bu agarticilar klorlu agarticilara gore daha pahalidir. Piyasada

toz halde bulunur. Oksijenle agartma yaptiklar: igin ¢camasirlart yipratmaz. 60 derecenin
Uzerinde 6zellikle 80 — 90 derece sicakliklarda mikemmel beyazlik saglar.
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Hidrojen peroksitli agarticlar: Cok narin kumaslarin agartilmasinda ve lekelerin
cikartilmasinda kullanilir. Beyaz ve renklilerde rahatlikla kullanilan bir agartici tOrtdur.
2.1.4. Kireg sokucu

Sert su bolgelerinde ana yikama maddesine ilave edilerek kullamlir. Deterjamn
etkisini arttirarak sert sularda kullanilan deterjan miktarinda biytk 6lcude tasarruf saglar.
Camasirlarin grilesmesini Onler. Dizenli kullamldiginda makinenin kireglenmesini 6nler ve
korur.

2.1.5. Demir tutucu

Yikama suyundaki demiri tutarak camasirlarin sararmasim Onler. Renkli ve beyaz
camasirlarda guvenle kullamlir. Yikama ve durulamada diger UrUnlerden (yumusatici,
agartici) en az iki dakika once kullanilmalidir. Bu sartlara uyularak ana yikama maddesi,
agartici, yumusatici veya notralize edici maddelerle kullamilabilir.

2.1.6. Grilik Giderici

Suya sertlik veren tuzlarin gamasirlar tzerinde birikmes sonucu meydana gelen grilik
ve sertligin giderilmesi icin 6zel olarak formile edilmistir. Camasirlar ilk guinkd beyazlik ve
yumusakliklarim korur. Makinelerde olusmus kireclenmeyi ¢ozer.

2.2. Yikama unitesindeki diger araclar

a) Camasir yikama makineleri: Endustriyel ¢camasir yikama makineleri iki tiptedir.
Tunel tipi camasir makineleri ve otomatik ¢camasir makineleridir. Bu makineler agir metal
veya paslanmaz celikten yapilmislardir. Ancak bazi isletmelerde hala eski tip camasir
makineleri kullamlmaktadir.

Resim 2.2: Camasir M akinasi
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Camasir makinelerini 6zelliklerine gore asagidaki sekilde siralaya biliriz:

2.2.1. Camasirlar1 Sikma Ozelligine Gore Camasir M akineleri

>

>

Sikmasiz camasir makineleri: Genellikle elle kumanda edilen, Ustten ve dnden
yuklemeli olan ancak sikmaislemini gerceklestiremeyen makinelerdir.

Sikmasiz camasir makinesi
Sikmali camasir makineler: Teknolojik olarak daha gelismis olduklarindan
sikmaislemini de yapabilen 6zellikteki makinelerdir.

2.2.2. Calisma Fonksiyonuna Gore Camasir M akineleri

>

Manue makineler: Otomatik olmayan elle kumanda edilen makinelerdir.
Soguk ve sicak su girisleri genellikle vanalar yardimiyla yapilir. Bu
makinelerde sikma yapilamamaktadir. Zaman ayarlari kumanda panosu veya
makine Uzerindeki digmeler yardimiyla saglanr.

Otomatik makineler: Yikama ve sikma islemlerinin hepsi otomatik olarak
gerceklesir. Y Uklemeler genellikle 6nden yapilir. Cogunlukla bilgisayar ve kart
yardimyla programlanirlar. Maliyeti yiksek olmasina ragmen zamandan ve
isGilikten tasarruf saglayarak uygulama hatalarini ortadan kaldirir.

Tunel makineler: Birim zamanda gok fazla camasirlarin yikanmasim saglayan
silindirik yikayicilardir. Makinenin bir ucundan giren camasir yarim saat icinde
diger ucgtan yikanmis olarak ¢ikar. Cikan camasirlar sisteme uyumlu isleyen
stkma ve kurutma bol imlerinden gecerek Uttiye gonderilir.

18



Tunel makineer Gceayrilir:

Tek Tamburlu Makineler: Bu makinelerin hareketli parcalari azdir. Bu sebeple
mekanik problemlerle daha az karsilasir ve bakimi daha kolaydir.

Cift Tamburlu Makineler: Hareketli parga sayilari; motorlart ve kullamlan
malzemeler daha fazla oldugundan fiyatlar1 da daha pahalidir.

Karma Makineler: Ekonomik bir ¢ozim ile kullamm kolayligini bir araya getiren
makinelerdir. Hem tek hem de cift tambura sahiptirler. Cift tamburlu makinelerin
mikemmelligi ile tek tamburlu makinelerin mekanik basitligi bir araya getirilerek maliyet
azaltilmistir.

» EXTRACTOR: Biyuk extractorler presleyerek suyu sikmalarina ragmen
bircogu santriflj kuvvetinin  sagladigi donme etkisiyle suyu sikarlar.
Extractorler durulama sliresini ve maliyetini azaltir. Tek basina olan extractorler
genellikle buylk camasirhaneler de tinel makineleri ile kullanilirlar. Bu
makineler ayni zaman da tambur icindeki camasir sicak havaile kurutur.

> Santrifdj: Yikanmig durulanmig camasirlarin kalan sularim atmak icin merkez
kag kuvvetiyle ¢calisan makinelerdir.
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Santriflj (skma makinesi
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(UYGULAMA FAALIYETI

Islem Basamaklari

Oneriler

Yikama arag cesitlerini belirleyiniz.

Araclarin  kullamm  6zelliklerini
tespit ediniz.

Y ikama gereg ¢esitlerini belirleyiniz.
Gereglerin - kullamm  6zelliklerini
tespit ediniz.
teknige

Araclar olarak

uygun
hazirlayinz.
Geregleri dogru 6lgude hazirlayiniz.

Kontrol ediniz.

Y

Yikama araglarim tamyinmz.
Y1kama gereglerini tanyinz.
Yikama araglarin dogru olarak
hazirlayiniz.

Gerecleri dogru 6lctde kullaninmz.
Kontrol tekniklerine uygun kontrol
ediniz.

Sorumluluk sahibi olunuz.

Pratik olunuz.

Is saglig1 veis givenligi
Onlemlerini aliniz.

Arag ve gereglerin kullammina
Ozen gosteriniz.

Zaman iyi kullammnz.

21




KONTROL LISTESI

Y aptiginiz uygulamay1 kontrol listesine uygun olarak degerlendiriniz.

Degerlendirme Kriterleri

Evet

Hayir

Uniformamz giydiniz mi?

Y1ikama arag cesitlerini belirlediniz mi?

Araglarin kullanima hazir oldugunu kontrol ettiniz mi?

Yikama gereglerini tespit ettiniz mi?

Y 1ikama gereclerini temin ettiniz mi?

Y ikama araclarin teknigine uygun hazirladiniz mi?

Yikama gereglerini yeterli 6lctde hazirladimz nmi?

Y1kama gereglerinin fazlasini kapakli dolaplara kaldirdiniz mi?

OONO|OAWINF

Kontrol ettiniz mi?

DEGERLENDIRME

Degerlendirme sonucunda basarisiz oldugunuz ¢alismay: tekrarlayimz.
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(6LCME VE DEGERLENDIRME )

1

2)

3)

4)

5)

Asagidakilerden hangis yumusaticilarin kullanilma nedenlerinden biri degildir?

A) Utllemede kolaylik saglar.

B) Sirekli yikama ve sirtinme sonucu c¢amasirlarin dokularinda olusabilecek
yipranmayi Onler.

C) Camasirlarin glizel kokmasini saglar.

D) Camasirlardaki lekelerin ¢ikarilmasina yardimer olur.

Asagidakilerden hangis deterjanlarda bulunmasi gereken ortak 6zelliklerden biri
degildir?

A) Cok az miktarda oksijenli agartict bulunmalidir.

B) Otomatik camasir makinelerinde képuk ayarlayici madde bulunmalidir.

C) Kirin stspansiyon halde kalmasini, tekrar ylzeye yapismasini onleyici madde
bulunmalidir.

D) Deterjaninicinde klorlu agartict bulunmalidr.

605 numarali odadaki konuk kullandigi havlularin yeterince yumusak olmadigini ve
guzel kokmadigim resepsiyona bildirmistir, sizce bunun nedeni asagidakilerden
hangisidir?

A) Parfumll deterjan kullamlimadigr igin

B) Eksik miktarda deterjan kullanildigi icin

C) Son durulama suyuna yumusatici atilmadigi icin
D) Sikmadevir hizinin yiksek olmasindan dolay:

Asagidakilerde hangisi kireg dnleyici kullanilmasinin nedenlerinden biri degildir?

A) Suyun yumusatilmasim saglar.

B) Camasirlardaki lekelerin ¢ikarilmasim saglar.

C) Camasirlardaki kumeas liflerinin yipranmasim engeller.
D) Makinedeki suyun daha ¢abuk isinmasinm saglar.

Asagidakilerden hangisi tinel makinelerin kurulus amaglarindan biri degildir?

A) Kurulus maliyeti disik olan makinelerdir.

B) Cok miktardaki camasir kisa slirede yikanmasini saglar.
C) Zaman ve enerjiden tasarruf saglar.

D) Iscilik maliyetlerinin diismesini saglar.

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastiriniz
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OGRENME FAALIYETI -3

Bu faaliyet sonunda uygun ortam saglandiginda camasirhanede teknigine uygun
olarak konuk camasirlarinm yikayabileceksiniz.

( ARASTIRMA)

> Bulundugunuz cevredeki isletmelerde konuk camasirlarimn tamm hakkinda

bilgi taramasi yapinmz.
»  Cevre isletmelerdeki camasirhane sefi ile goriserek konuk camasirlarinin
yikanmasi konusunda bilgi aliniz.

»  Toplanan dokiimanlar: bir rapor haline getirerek sunum yapiniz.

3. KONUK CAMASIRLARINI YIKAMA

3.1. Konuk camasiri tanimi

Otellerde konaklayan konuklarin temizlenmek Uzere camasirhaneye gonderdigi
kendilerine ait 6zel camasgirlar: ifade eder.

Resim 3.1: Konuk Camasirlari
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3.2. Konuk Camasir Giris Islemleri

3.2.1. Konuk Tarafindan Teslim

Konuk, kisisel giysilerine bir islem yapilmasin istedigi zaman odada diizenlenmis
olarak bulunan camasir listesini doldurur ve giysilerle birlikte ¢amasir torbasimn icine
yerlestirir. Bu camasir torbasim konuk, kendisi 6n biroya tesim edebilecegi gibi oda
gorevlisine de verehilir.

3.2.2. Oda Gorevlis Tarafindan Tesim Alma
Konuk tarafindan hazirlanan camasir listesi ve camasirlar 6zel camasir torbalarina
konulur, oda gérevlis tarafindan kontrol edilerek tedim alinir.

F BT

" Resim 3.3: Numaralandirma
3.2.3. Camasirhane Gorevlis Tarafindan Teslim Alma

Oda gorevlis tarafindan konuktan tesim alinan ¢amasirlar camasirhaneye getirilir.
Gorevli tarafindan liste ve camasirlar birlikte kontrol edilerek teslim alinir veya camasirhane
gorevlisine haber verilerek odadan gelip alinmasi saglanir.

3.3. Camasir hane Gorevlisine Teslim iIslemleri

Oda gorevliss tarafindan getirilen konuk camagirlarnt  listeye yazilanlarla
karsilastirilarak kontrol edilir.
> Konuk camasirlar: kontrol edilerek tedim alinmalidir.
»  Camasirlarda leke ve tamirat gerektiren durum var ise bu durum 6nceden
camasirhane gorevlisine bildirilmelidir.
»  Camasirlar tedim edilirken sayilmalidir.

> Camagirhane gorevlis giysileri inceleyerek hasar ve leke kontrol Gl yapmalidir.
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3.4. Camasirlar: Teknige Uygun Numaralandirma

Konuk camasirlar: yikamaya gonderilmeden once diger konuklarin camasirlar: ile
karismamasi igin markalayici tarafindan 0zel olarak numaralandirilir. Bu islem bazen 6zel
markalama makineleri ile yapilabildigi gibi bazen de 6zel kalemlerle de yapilabilir.

3.5. Camasirlar: Teknige Uygun Gruplandirma

Konuk camasgirlar diger camasirlardan daha hassas yikanmay: gerektirdigi icin su
sekilde gruplandirilir:
Cocuk camasirlar
Pantolonlar
Gomlekler

I¢ camasirlarn
Coraplar
Yunluler
Mendiller
Her bir grup camasir, kendi arasinda gruplandirma teknigine uygun olarak
gruplandiriimaktadir (Renklerine, kirlilik derecesine vs).

YVVVVVYVYYVY

Resim 3.4: Camasirlari gruplandirma Resim 3.5.Terzihane

3.6. Hasar Tespiti ve Konuga Bilgi Verme islemleri
Camasirhane gorevlisi tarafindan tesim alinan konuk camasirlarinda hasar veya
cikmasi zor lekeler varsa konuk bilgilendirilir. Konugun istegi dogrultusunda gerekli islem

yapilir.

3.7. Yikanmaya Elverisli Olmayan Kumaslara Y apilan Islemler

Yikamaya elverisli olmayan kumaslar tespit edildikten sonra konuga bilgi verilir ve
konuk tarafindan uygun bulundugu takdirde kuru temizleme bdlimine gonderilerek
temizlenmesi saglanir.

3.8. Leke kontroll; Teknige Uygun Leke Cikarma
Tespit edilen lekeler birinci 6grenme faaliyetinde belirtilen kurallara gore gikarilir.
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Resim 3.6.Leke kontroli ve leke cikar ma iiaglarl

3.9. Camasir Gruplarim Teknige Uygun Yikama

Teknigine uygun olarak gruplandirilan camasirlar uygun yikama programlar: secilerek
yikanir.

Pamuklular: Beyaz pamuklular ¢ok kirli ise 0n yikama programina tabi tutulur. Bu
camasirlar yiksek 1sidan (80-90 derece) ve yuk sik sikma devri hizindan etkilenmez. Renkli
pamuklular ise mimkiinse 6n yikamaya tabi tutulmaz. Yikama sicakliklari daha distktir
(50-60 derece). Bunlar icin 6zel renk koruyucu ¢camasgir sulari kullanilmaktadir.

Ketenler: Beyaz ketenler beyaz pamuklularla ayni sekilde isleme tabi tutulur.
Renkli ketenlerde renkli pamuklularda oldugu gibi isleme tabi tutulur.

Resim 3.7: Camasirlarin yikanmasi

Yin ve ipekler: En cok dikkat ve 6zen gosterilmesi gereken kumas cinderidir. Bu
esyaar distk 1silarda (30-40 derece) ve disik sikma devri kullanilarak yikama yapilir. Bu
tur camasgirlarin yikanmasinda klor bazli camasir suyu kullamlmamas: uygundur.

Polyester, naylon, dakron, orlon, gibi: Bu tlr camasirlar mimkin oldugunca en kisa
streli yikama programlar: ile yikanir. Yikama suyu sicakligi en fazla 60 derece olmalidir.
Aksi takdirde burusur ve ¢ok zor dtdlenirler. Sikma islemi yapilmamas: ve 1slak olarak
makineden c¢ikarilarak asilmas: uygundur.

27




3.10. Camasir Listes Fiyatlandirma

Konuklara ait camagirlarin fiyat listeleri her odada bulunmaktadir. Bu liste tizerinden
camasirlar fiyat ve adet olarak U¢ kopyali1 adisyonlara yazilir ve toplam tutar1 hesaplamr ve
6n biroyatedim edilir.

- R B
Resim 3.8: Fiyatlandirma

3.11. Liste Kopyalarimin Ilgili BirimlereIletme

Uc kopya olarak hazirlanan adisyonlar konuk tarafindan imzalanr. ilk kopya konuga
verilir, ikinci kopya hesaba gecirilmesi icin on biuroya gonderilir, UGclncl kopya
camasirhanedeki kogcanda kalir. Baz1 isletmelerde otel bilgisayar program sayesinde hesap
dogrudan 6n biroya konuk hesabinaislenir.

3.12. Konuga Teslim Islemleri

Islemleri tamamlanan konuk camasirlart katlamp uygun sekilde camasir torbasina
konarak adisyonla birlikte gorevli tarafindan kontrol edilerek teslim alinmir. Gorevli konuga
esyalar kontrol ettirerek teslim ettikten sonra adisyonu konuga imzalatip tst kopyay: konuga
verir. Diger adisyonlar: gamasirhaneye geri teslim eder.
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(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklar: Oneriler
1) Konuk camastr listesini kontrol ediniz. | » Konuk camasirlarim  kontrol  ederek
2) Cameasirlart numaralandiriniz. tedim aimz.
3) Camasirlart gruplandirinmiz. » Numaralandirma islemini  teknigine
4) Hasar ve leke tespiti yapiniz. uygun olarak yapiniz.
5) Yikama ara¢ ve  gereglerini | » Camasirlarin ozelligine gore
hazirlayinz. gruplandirinz.
6) Teknige uygun yikayimz. > Teknige uygun arag-gerecleri
7) Cameasirlar teknigine uygun hazirlayiniz.
kurutunuz. > Belirlenen yonteme uygun yikayiniz.
8) Teknigine uygun Uttleyiniz. >
9) Konuk camagirlart igin - adisyon | 5 Camagirlann kontrol  ettikten  sonra
duzenleyiniz. konuga teslim ediniz.
10) Camagirlar teslim tekniklerine uygun | 5. Megek ahlakina uygun davraniniz.
konuga teslim ediniz. > lsyerine at arag-gerec ekipmanlarin
11) Kontrol ediniz. kullanimina 6zen gosteriniz.
» Is glvenligi kurallarina uygun calisinz.
i R
» Cevrenin korunmasina kars1 duyarl

olunuz.
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KONTROL LISTESI

Y aptiginiz uygulamay: kontrol listesine uygun olarak degerlendiriniz

Degerlendirme Kriterleri Evet Hayr
Uniformanzi giydiniz mi?
Konuk camasir listesini kontrol ettiniz mi?
Konuk camasirlarini sayarak teslim aldimiz mi?
Camasirlara markalamaislemi yaptimz mi?
Camasirlar gruplandiriniz mi?
Hasar ve leke tespiti yaptiniz mi?
Y1kama arag ve gereglerini hazirladimz mi?
Teknige uygun yikadiniz mi?
Camasirin cinsine uygun sitkmaislemi yaptimz mi?
Camastrlar teknigine uygun kuruttunuz mu?
Teknigine uygun Utdlediniz mi?
Konuk camasirlart icin adisyon diizenlediniz mi?
Camasirlart kontrol ederek oda gorevlisine imza Kkarsilig
tedim ettiniz mi?
Calisirken is guvenligi konusunda gerekli énlemleri aldiniz
mi?
Teslim edilen malzemelere ait adisyon imzalandiktan sonra
bir nlshasini camasirhaneye geri tedim aldiniz mi?
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DEGERLENDIRME

Degerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa faaliyete donerek ilgili konuyu
tekrarlayinz.
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(6LCME VE DEGERLENDIRME )

1)

2)

3)

4)

5)

Asagidakilerden hangisi konuk camasirlarimin ¢camasirhaneye tedim kurallarindan biri

degildir?

A) Konuklarin gamasirlar: kontrol edilmeden teslim edilmemelidir.

B) Camasirlardaleke ve tamirat gerektiren durum sz konusu ise bu durum dnceden
camasirhane gorevlisine bildirilmelidir.

C) Camasirlar tedim edilirken sayilmalidr.

D) Camasirlar kuralina uygun olarak yikanmalidir.

223 numaral1 odada kalan konuk, yikanmasi icin gonderdigi ipek gomleginin gekerek
kiculdigini fark etmigtir. Durumu resepsiyona hemen bildirmis ve hatamin telafi
edilmesini istemistir. Bu hata hangi yanlis islemden dolay: gerceklesmistir?

A) Camasirlar renklerine gore ayirmaislemi yapilmadigindan

B) Camasirlar buyuklUklerine gore ayirmaislemi yapilmadigindan

C) Camasirlar uygun yikama programu ile yikanmadigindan

D) Kirlilik derecelerine gére ayirmaislemi yapilmadigindan

Asagidaki konuk camasirlarindan hangisi yikamaya elverisli_degildir?
A) Pato

B) Mendiller

C) Ic camasirlan

D) Havlular

Konuklara ait camasirlardan beyaz pamuklu olanlar kag derece sicaklikta
yikanmalidir?

A) 30 - 40 derece

B) 80 —90 derece

C) 50 - 60 derece

D) 40-50 derece

111 Nulu odada kalan konuk yikanmasi icin gonderdigi pantolonun pagasinda yirtik
oldugunu fark eder. Resepsiyonu arayarak kendisinin pantolonu saglam tedim ettigini
fakat yirtik olarak kendisine tedlim edildigini bildirir ve durumun dizeltilmesini ister.
Bu olayin yasanmamasi i¢in hangi islemin yapilmis olmasi gerekirdi?

A) Teknigine uygun markalamaislemi yapilmaliydi.

B) Camasirlar konuktan teslim alinirken kontrol yapilmaliyd.

C) Camasirlar teknigine uygun gruplandiriimaliydi.

D) Uygun yikama program segilmis olmaliyd.

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastiriniz
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OGRENME FAALIYETIi -4

( AMAC )

Bu faaliyetin sonunda, uygun ortam saglandiginda, camasirhanede teknigine uygun
otel camasgirlarini yikayabileceksiniz.

( ARASTIRMA )

»  Bulundugunuz bolgedeki bagimsiz camasirhaneler ile goriserek otel
camasirlarinin yikanmast hakkinda bilgi ainiz.

> Cevredeki isletmelerde camasirhane sefi ile goruserek otel camagirlar
yikanmasi konusunda bilgi alimz.

»  Toplanan dokimanlar: bir rapor haline getirerek sunum yapiniz.

4. OTEL CAMASIRLARINI YIKAMA

4.1. Otel Camasirlarina Yikama Oncesi Y apilan Islemler

4.1.1. Gruplama
BolUimlerden gelen camasirlar yikama 6zelligine gruplandirilir.

4.1.2. Leke ve hasar tespiti vs

Gruplama odasina gelen kirli camasirlar kontrol edilerek tamirat ihtiyact olan
camasirlar terziye gonderilir. Lekeli camasirlarin tespitinde oda gorevlileri lekeli camasirlar
isaretleyerek (duguim atmak vb.) camasirhaneye gbndererek camasirhane personeline
yardimci olmus olur.

4.2. Kumas Ozelligine Gore Yikama Programlari

Camasirlar gruplandirarak en uygun yikama programinda dogru sekilde yikanmalar:
saglanir. Camasirlarin yipranmalart 6nlenerek uzun sire kullanilmalart saglanmis olur.
Isletmenin maliyetlerine olumlu katkilar saglar.
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Resim 4.1: Otel camagsirlarinin yikanmasi
Pamuklular(otel yatak takimlari, havlular): Pamuk elyaflart 1siya ve
yikamaya kars1 gayet dayaniklidirlar. Saf pamuklu dokumalar: hi¢ tereddiit
etmeden kaynatilabilir. Beyaz pamuklular 80 - 90- derece 1sida, renkliler ise en
fazla 60 derece 1sida yikanabilir. Pamuklu dokumalarin en olumsuz yonleri
burusmaya cok yatkin olmalari ve ilk 1slanmalarinda cekmeleridir. Elyafin
¢cekme slreci ilk on yikama boyunca sirer. Agarticilara karsi1 dayaniklidirlar,
fakat asitlere kars1 zayiftir.

Ketenler (masa oOrtlleri, perdeler): Keten bitkisinden elde edilir. Diz ve
parlak gérinime sahiptir. Pamuklulara gore daha paha islenmesi glc ve
bakimi zor oldugundan sadece kaliteli masa o6rtlisl ve yatak takimlarinda
kullanilir. Yikama ozellikleri aynen pamuklu dokumalardaki gibidir. Y tizeyi
diizgin oldugundan az kir tutar gec kirlenir.

Yunluler (battaniyeler): Yin elyafi 1siya alkaliteye ve mekanik harekete karsi
hassastir. Yikama suyu sicakligimn 30 -40 dereceyi gecmemes gerekir. Ydnlu
camasirlar makineye konurken sirtinmenin énlenmesi icin normal kapasitenin
atinda yiukleme yapilmast gerekir. Klor bazli agartma maddeleri ve camasir
suyu asla kullamlmamalidir.

Ipekliler (6zel dekor ortileri): Ipek kumaslar ter, gines 1s1g1, 1sidan
etkilenerek lekelenir. Bu nedenle ipek kumaslar camasirhanede temizlenmemeli
kuru temizleme yapilmalichr.

Sentetik elyaflar(masa alt ortlleri, yatak koruyucular): Piyasada diolen,
polyamid, naylon, perlon, orlon, polyacryl, drolon bu grup kumaslar icin de yer
alir. Suile zor 1slanir. Suyu az emdikleri igin fazla kabarmazlar. Bu nedenle gok
cabuk kururlar. Genellikle ¢ok disik 1sidayikanir. Y ag lekeleri bu tir elyaflarin
derinliklerine isledigi icin cikarilmasi cok zordur. Bdyle bir durumla
karsilagilirsa kumaglar 50 -60 derece su sicakliginda bir 6n yikama yapilarak
lekelerden arindinnilmalart ve daha sonra 90 derece su sicakliginda esas
yikamanin yapilmasinda fayda vardir.
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Pamuklu - polyester karisgmi(masa ortiileri, perdeler): On yikama suyu
sicakligi 25 -30 derece arasinda ana yikama sicakligi 50 -60 derece arasinda
yapilmalidir.

4.3. Kumas Ozelligine Uygun Su Sicakhklari

Pamuklular: Beyaz pamuklular 80- 90 derece 1sida, renkliler ise en fazla 60
derece 1sida yikanabilir.

Ketenler: On yikama suyu sicakligi 25 -30 derece arasinda ana yikama
sicaklig1 50 -60 derece arasinda yapilmalidir.

Y Unliler: Yikama suyu sicakliginin 30 -40 dereceyi gecmemesi gerekir.
Ipekliler: Kuru temizleme yapilmas: daha uygundur. Camasir makinesinde
yikanmasi gerekiyorsa 30 -40 derece sicaklikta yikanmalidir.

Sentetik elyaflar. Genellikle cok dustk 1sida yikanmir. Yag lekeleri bu tir

dyaflarin derinliklerine isledigi icin cikariimas: ¢ok zordur. Bdyle bir durumla
karsilasilirsa kumaglar 50 -60 derece su sicakliginda bir 6n yikama yapilarak
lekelerden arindirilmalari ve daha sonra 90 derece su sicakliginda esas

yikamanin yapilmasinda fayda vardir.

»  Pamuklu — polyester karisgmi: On yikama suyu sicakligi 25 -30 derece

arasinda ana yikama sicakligi 50 -60 derece arasinda yapilmalidir.

4.4. Deterjan, Yumusaticr ve Agar ticlar: kumas Ozelligine Gore

Ayarlama

Deterjanlar: Deterjanlar  camasirin  kirlilik
derecelerine, kumasin cinsine, kumasin rengine, suyun
sicakligina ve en 6nemlisi de suyun sertlik derecesine gére
ayarlanir. Ortalama olarak bir litre su icin bir gram
deterjan miktar1 hesap edilir. Ortalama bir kilogram
camasir makinelerde dort litre su ile yikandigi hesaplanmirsa
bir kilo camasgir icin dort gram deterjan hesap edilir. Ancak
Ulkemizde su sertlik dereces yiiksek oldugundan dolay:
ortalama deterjan miktar1 camasir miktarinin % 1 olarak
hesap edilir. Piyasada renkli camasirlar icin 6zel olarak
uretilmis deterjanlar kullanilir. Ozellikle hassas ve sentetik
kumaglarda kullamilan deterjan miktar1 diger camasirlara
gore daha azdir.

Resim 4.2: Deterjan ayarlama
bolumu



Y umusatici: Son durulama suyuna ve soguk suya katilirlar. Etkili olabilmeleri igin,
camasirlarin iyice durulanmis olmasi gerekmektedir. Ozellikle tiylii camasirlarin (genellikle
havlular) yumusatilmasint ve gizel kokmasini saglarlar. Carsaf nevresim ve benzeri
malzemelerde kullamImalar1 silindir Uttiden kolay gegmelerini sagladig: igin tercih edilirler.
Yumusatict miktarlari kumasin cinsine ve suyun sertlik derecesine goére ayarlanir.
Y umusatict miktar: makinel erde deterjan miktar: ile ayn orandadir.

Agarticilar: Beyaz camasirlarin agartilmasi ve beyazlar (zerindeki lekelerin
giderilmesi amaciyla kullamlan ilaglardir. Agarticilar klorlu agarticilar, oksijenli (ozon)
agarticilar ve hidrojen peroksitli agarticilar olmak Uzere ¢ gruba ayrilirlar. Agarticilar
camasirin rengine, suyun sicakligina, suyun serlik derecesine gére ve en énemlis camasirin
kirlilik derecesine gore ayarlanirlar. Agarticilar ana yikama programinda kullanilir.

Klorlu Agarticilar: Sivi haldedirler, genellikle 60 derecenin altindaki beyaz
camasirlarin altindaki yikamalarda kullanilir. Hassas ¢amasirlarda kullamlmamas: tavsiye
edilir.

Oksijenli agartialar: Klorlu agarticilara goére daha pahalichr. Genellikle toz halde
bulunurlar, 60 derecenin Uzerindeki sicakliklarda kullanilir.

Hidrojen peroksitli agarticilar: Cok narin kumaslarin agartiimasinda ve lekelerin
cikartilmasinda kullanilir. Beyaz ve renkli camasirlarda rahatlikla kullanilir.

Agarticilarin kullamlima miktarlar: bir litre su igin bir gram olarak hesap edilirse de
deterjan ve yumusatict miktarinin yarisi kadar hesap edilir. Sert suyu olan bolgelerde camasir
miktarinin % 0,5 hesaplanir.

4.5. Yikama Islemini Takip Etme

Yikama islemi tam otomatik olmayan camasir makinelerinde tzellikle saat tutularak
takip edilmelidir. Ancak gunimizde Uretilen camasir makinelerinin tamamen otomatik
olmasi nedeniyle yikama islemi makinenin elektronik programlar, sayesinde yapilmaktadir.
Bunaragmen bir personelin makinenin basinda bulunmasinda fayda vardir.

Resim 4.3: Yikama islemi
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4.6. Yikama Araclarimin Gunlik Bakim Teknikleri

Camasirlar makineden ¢ikarildiktan sonra deterjan kalintist olup olmadigi kontrol
edilmeli, varsa durulama suyu ile yikanip temizlenmeli bu durum siirekli ise yetkili servise
bildirilmeli. Makinenin icerisinde su kalip kalmadigi kontrol edilmeli varsa bosaltilip nedeni
arastinlmali. Deterjan gozinde deterjan kalip kalmadigi kontrol edilmeli var ise
temizlenmeli ve nedeni arastirilmalicir. Makinenin filtres kontrol edilerek herhangi bir
cismin kalip kalmadigi kontrol edilmeli varsa temizlenmelidir. Elektrik, mekanik ve
elektronik bolimleri ileilgili arizalar dokunulmadan yetkili servise bildirilmelidir.

4.7. Camasirlarin genel kontroli

Yikanan camasirlarin istenilen sartlarda yikanip
yikanmadigi camasirlara bakilarak kontrol edilmelidir.
Camasirlar Uzerinde yikanmadan kaynaklanan yirtilma
renk degisimi digme ve benzeri kopma gibi durumlarin
kontrol edilmesi gerekir.

4.8. Ergonomi Kurallarina Uygun Calisma Resim 4.4: Carsaflarin
Y Oontemleri utlilenmesi ve kontrolil

Ozellikle camagirlarin makineye yerlestiriimesi ve yikanan gamasirlarin makineden
cikariimasi esnasinda viicudun en rahat pozisyonda olmasina dikkat edilmelidir. Ozellikle
buylk isletmelerde 60 -90 kilogramlik sanayi tipi makinelerin kullanildigi ve bunlarin
ortdama bir ginde G¢ dort defa kullaldigi dustnilUrse dogru metotla camasirlarin
yerlestirilip alinmasinin 6nemini daha iyi anlariz. Camasir makinesinde kullanilan ilaglarin
zehirleyici, yakici, solunum sistemini tahris edici etkileri gbz Oniinde bulundurularak bu
konuda personelin dnceden bilgilendirilmesi gerekir. Bu konuda calisirken is glvenligi ici
gerekli tedbirler alinmal1 ve gamasirhane uygun sartlarda dizayn edilmelidir. Aym zamanda
camasir yikayicisi olarak calisan personelin geng, kuvvetli ve dinamik olmasi gerekir.
Ergonomi kurallar: is kazalar1 ve meslek hastaliklarindan korunmak icin ¢cok énemlidir.

4.9. Calisma alam guvenlik onlemleri

»  Camasirhanedeki eektrik ve su tesisatlarinin
iyi izole edilmis olmasi gerekir.

Calisma aammn iyi aydinlatilmig olmasi
gerekir.

Havalandirma tertibatimn iyi ve calsir
durumda olmasi gerekir.

Camasirhane zemininin kaymayan :
mal zemeden olmast gerekir. Resim 4.5: Pres (itl ve calisma
Pis su giderlerinin giizel calismast gerekir. alam

YV VWV VY VY
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>
>

Calisma alam personelin rahat hareket edebilecegi ve araglarin rahat sigacag:
genislikte olmalidir.

Camasir makinelerinin topraklamast iyi olmalidir. Makinelerde elektrik kacag:
olmamasina dikkat edilmemelidir.

4.10. Uyari Levhalarimin Ozdlikleri ve Onemi

>

Camasirhanede kullanilan ilaglarin konuldugu
dolaplarin  Uzerinde yamici, yakict ve
zehirleyici  olduklarim  gOsteren levhalar
olmalidhr.

Camasir makinelerinin  Uzerinde kullanma
talimatimn  gosterildigi  uyarn  levhalan
bulunmalidir.

Camasirhanede personelin calisirken uymasi
gereken is  kuralarim  gbsteren  uyari
levhalarinin bulunmasi gerekir. Resim 4.6. Uyari levhalari
Bu uyart levhalarn resimli yazili olmal.

Resimler secilebilir ve yazilar biyik okunakli olmalidir. Calisanlarin rahatlikla
gorebilecegi yerlere konulmalidir.

Is kazalarim ve meslek hastaliklarim onlemek icin bu uyari levhalarn gok
Onemlidir.
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(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklari

Oneriler

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Camagirlart departmanlara gore
gruplandirimz.

Camasirlart kumas cinsine gore
gruplandirimz.

Camasirlar: renklerine gore
gruplandirimz.

Camastrlari kirlilik derecesine gére
gruplandiriniz.

Camasirlart buyUklUklerine gore
gruplandiriniz.

Lekeli camasirlar: ayirinz.

Personel Uniformalarini gruplandiriniz.

Kontrol ediniz.

Planl1 ve organize olunuz.
Uniformamzi giyiniz.

Camasirlart teknigine uygun olarak
dogru gruplayiniz.

Isyeri calisma prensiplerine uyunuz.
Camagirlart  gruplama  sirasinda  is
kazalarina kars1 tedbir alimz.
Camasirlar tagirken ergonomi
kurallarina uyunuz.

Sorumluluk sahibi olunuz.
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KONTROL LISTESI

Y aptiginiz uygulamay: kontrol listesine uygun olarak degerlendiriniz

Degerlendirme Kriterleri Evet Hayir
Uniformanzi giydiniz mi?
Otel camasir listesini kontrol ettiniz mi?
Otel camasirlarim sayarak teslim aldiniz mi?
Camasirlara markalamaislemi yaptinz nu?
Camastirlart gruplandirdimz mi?
Hasar ve |leke tespiti yaptimz mi?
Yikama arag ve gereglerini hazirladiniz mi?
Teknige uygun yikadiniz mi?
Camasirin cinsine uygun sstkmaislemi yaptiniz nm?
10 | Camasirlar teknigine uygun kuruttunuz mu?
11 | Teknigine uygun Utdlediniz mi?
12 | Otel camastrlari icgin liste dizenlediniz mi?
13 | Camasirlart  kontrol ederek departman gorevlisne imza
karsilig: teslim ettiniz mi?
14 | Calisirken is glvenligi konusunda gerekli 6nlemleri aldiniz mi?

OO N[OOI WIN|F

DEGERLENDIRME

Y aptiginiz degerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa faaliyete dénerek ilgili konuyu
tekrarlayiniz.
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(' 6LCME VE DEGERLENDIRME )

1)

2)

3)

4)

5)

Asagidakilerden hangisi otel camasirlarimin yikanmas: 6nces yapilan islemlerden biri
degildir?

A) Lekenin ¢ikarilmast

B) Camasirlarin gruplandiriimas

C) Lekeve hasarlarin tespit edilmesi

D) Camasirlarin kolalanmasi

Asagidaki kumas tirlerinden hangisi disik 1silarda yikanan kumagslardan degildir?

A-Pamuklular

B-Y UnlUler
C-Ipekliler
D-Sentetik kumaslar

Lobide kullamlan tul perdeler camasirhanede yikamp getirildikten sonra asildigin da
burusuk oldugu gértlmistir. Bunun nedeni asagidakilerden hangisidir?

A) Deterjant cok kullanilmstir.
B) Yumusatici kullanilmanmustir.
C) C.YUksek 1sidayikanmustir.
D) Perdeler iyi durulanmamustir.

Asagidakilerden hangisi ¢camasir makinesinde su tahliye edildikten sonra icinde su
kalmasimn nedenidir?

A) Deterjan gbziinde deterjan kal mustir.

B) Camasir makinesinin yuksek devirde ¢alismasindan
C) Sikmaisleminin dusuk devirle yapilmis olmast

D) Makinenin filtresinin tikal1 olmasi

Asagidaki maddelerden hangisi camasirhanede ¢alisma alam givenlik 6nlemlerinden
biri degildir?

A) Elektrik ve su tesisatimn iyi izole edilmis olmas: gerekir

B) Camasirhanede calisan personelin siftlerinin her hafta degistirilmesi

C) Calismaaamniniyi aydinlatilmis olmast

D) Camasirhane zemininin kaymayan malzeme ile dosenmis olmasi

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastiriniz
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OGRENME FAALIYETI -5

Bu faaliyetin sonunda, uygun ortam saglandiginda, ¢camasirhanede teknigine uygun
camastrlarn kurutabileceksiniz.

(' ARASTIRMA )

»  Internet ortaminda otel gamasirlarin kurutulmast hakkinda bilgi taramasi

yapiniz.
»  Bulundugunuz bolgedeki bagimsiz camasirhaneler ile goriserek otel

camasirlarin kurutulmasi hakkinda bilgi alinmiz.
> Cevre isletmelerdeki camasirhane sefi ile goriserek camagirlart kurutulmast
konusunda bilgi alimz.

»  Toplanan dokimanlar: bir rapor haline getirerek sunum yapiniz.

5. CAMASIRLARI KURUTMA

5.1. Kurutma M akinesinin Tanimi

Camasirlarin kurutulmas: amactyla kullamilan ginumizde gamasir makineleri kadar
o6nemli olan gaz, buhar veya elektrikle calisan sicak havanin camasirlar arasinda gecerek
kurutma yapan araclardir. Makinenin icerisinde dondirme dimenine bagli olan tambur
vardir. Motor tamburun dénmesini, makinenin icine sicak havamn Uflenmesini ve havanin
chsar1 atilmasini saglar.

5.2. Kurutma Makines Cesitleri

Kurutma makinesinde sadece camasir kurutmaislemi yapilir. Kurutma makineleri gaz,
buhar veya elektrikle calismaktadir. GUnlmizde kurutma islemi tam otomatik camasir
makinel erince de yapil abilmektedir.

Baz1 isletmelerde kurutma odalarn da bulunmaktadir. Blyuk odalar seklinde
duzenlenen bu odalarda camasirlarin asiimast igin askilar bulunmaktadir. Odanin igerisine
sicak hava Ufleyen sistem bulunur. Odamin kapi girisin de sicakligi gosteren termometre
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bulunur. istenen sicaklhiga ulasildiginda termostat devreye girerek sicak hava girisini
durdurur, sicaklik disiince tekrar devreye girer.

Resim 5.1: Kurutma makineli

5.3. Kurutma M akines Kullammim Kurallari

A\

Camasirin cinsine uygun sicaklik ve zaman ayari iyi yapilmalidir.

Utlilenmesi gereken camasirlar (garsaf, yastik kilifi, nevresm vb) tamamen
kurutulmamali, Gtllenmeyecek camasirlar  (havlu, battaniye) tamamen
kurutulmal idhir.

Havlularin makinede fazla kalmadan dolay:1 sararacagindan zaman ve 1si
kontrolU iyi yapilmalidir.

Kurutma makinesinin bacasimn calisanlarin sagligi  distnilerek mutlaka
disariya baglanmasi gerekir.

Makine calisirken kesinlikle kapagi acilmamali ve icerisinden malzeme
alinmaya galisilmamal idir.

Makine calisirken elektrik kesilmemelidir.

Makine durmadan icinden ¢camasir alinmamalidir.

Kurutma makinesine kapasitesinden fazla camasir konmamali

5.4. Camasirlarin Cinsine Gore Kurutma Ozdllikleri

>

Beyaz pamuklular ve beyaz ketenler Gtlleneceginden dolay: tam kurutulmamal:
ve yuksek 1sida kurutul abilir.
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> Renkli pamuklular ve ketenler biraz daha disiik 1sida kurutulmal1 ve biraz nemli
birakilmalidhr.

>  Ipekliler ve yinliler hassas camasirlar oldugu icin makinede kurutulmamasi
ancak mecbur kalinirsa diisik 1sida kurutulmas: gerekir.

»  Havlular ve Uttilenmeyecek esyalar tam kurutulmali, nemli birakilmamalidr.

»  Naylon, dakron, orlon, perlon gibi sentetikler disik isida ve kisa siirede
kurutulur.

> Pamuk polyester karigimn camasirlar renkli pamuklar ve ketenler gibi kurutulur.

> Renkli camagirlar beyaz camasirlara gore daha diistk 1sida kurutulmalidir.

Resim 5.2; Kurutma makineleri
5.5. Kurutma Makinesinin Gunluk Bakimi Teknikleri

Kurutma makinesinin filtresinin tlly ve havlarla dolmasindan dolay: gunlik olarak iki
U¢ kullanmmdan sonra temizlenmesi gerekir. Kapagin kenarinda bulunan ve havanin disari
cikmasini engelleyen lastiginin srekli kontrol edilmesi gerekir. Elektrik baglantisi ve buhar
basincinin stirekli kontrol edilmesi gerekir.



(UYGULAMA FAALIYETI

Islem Basamaklari

Oneriler

1) Kurutma yapilacak gamasirlart kontrol
ediniz.

2) Kurutma makinelerini teknigine uygun
hazirlayinz.

3) Kapasitesine uygun camasirlar
yerlestiriniz.

4) Kumas1 0zelligine uygun kurutunuz.

5) Makinelerin guinluk bakimint yapiniz.

6) Kontrol ediniz.

Y

Y

V V.V V VYV V

Uniformamzi giyiniz.

Kurutma makinelerinin  6zelliklerini
tamyimz.
Kumas ve

ozelligine arag-gereg

kullanma talimatlarina uygun kurutma
yapiniz.

Teknigine uygun makinenin gunlik
bakimini yapimz.

Kurutulan camagirlar teknigine uygun
kontrol ediniz.

Calisirken dikkatli olunuz.

Detaylara 6zen gosteriniz.

Sorumluluk sahibi olunuz.

Isyeri calisma prensiplerine uyunuz.

Is kazalarina karst 6nlem aliniz.

Ozen

Arac-gereclerin - kullanimina

gosteriniz.




KONTROL LISTESI

Y aptiginiz uygulamay: kontrol listesine uygun olarak degerlendiriniz.

Degerlendirme Kriterleri Evet Hayr

1 | Kurutmayapilacak camasirlar: kontrol ettiniz mi?

2 | Kurutmamakinelerini teknigine uygun hazirladimz m?

2 | Kapasitesine uygun olarak camasirlar yerlestirdiniz mi?

3 | Kumasi 6zelligine uygun kuruttunuz mu?

4 | Makinelerin gunltik bakimint yaptimz mi?

5 | Kontrol ettiniz mi?

DEGERLENDIRME

Y aptiginiz degerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa faaiyete donerek ilgili konuyu
tekrarlayiniz.
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(6LCME VE DEGERLENDIRME )

1)

2)

3)

4)

5)

Asagidakilerden hangisi kurutma makinesi ¢calisma kurallarina aykiridir?

A) Camasirin cinsine uygun sicaklik ve zaman ayari iyi yapilmalidir.

B) Havlularin makinede fazla kalmadan dolay: sararacagindan zaman ve 1s1 kontrolt
iyi yapilmalidir.

C) Kurutma makinesinin bacasinin ¢alisanlarin sagligir distinilerek mutlaka disariya
baglanmas: gerekir.

D) Utilenmesi gereken camasirlar (carsaf, yastik kilifi, nevresim) tamamen
kurutulmali, Otdlenmeyecek camasirlar (havlu, battaniye, bornoz) tamamen
kurutulmamalidhr.

Asagidakilerden hangisi kurutma makinesinin kullamim kurallarindan biri degildir?
A) Makine calisirken elektrik kesilmemelidir.

B) Makine durmadan icinde gamasir alinmamalidir.

C) Gun sonunda kurutma makinesinin filtres temizlenmelidir.

D) Kurutma makinesine kapasitesinden fazla camasir konmamalidir.

Asagidakilerden hangisi kurutma makinesine gereginden fazla yikleme yapilmasinin
doguracag: sonuclardan biri degildir?

A) Kurutmasiresini uzatir.

B) Kurutmasiresini kisaltir.

C) Camasirlarda burusmaya neden olur.

D) Kurumatam gerceklesmez.

Asagidaki camasir cinderinden hangisi daha uzun stirede ve yiksek 1sida kurutma
islemine tabi tutulur?

A) Yunveipek camasirlar.

B) Pamuk- polyester karigimi camasirlar.

C) Naylon, dakron, orlon, perlon.

D) Beyaz keten ve pamuklular.

345 numarali oda da kalan konuk resepsiyonu arayarak ipek gomleginin
camasirhaneden yikandiktan sonra geldiginde kinisik  oldugunu  belirtmistir.
Camasirhanedeki gorevli personel ise Utdlendigini ancak kirigikligi tam olarak
gideremedigini bildirmistir. Bu durum hangi yanlis uygulama sonucu meydana gelmis
olabilir?

A) Kurutma makinesine gereginden az yukleme yapilmistir.

B) Gomlek kurutma makinesinde diisiik 1sida ve kisa stirede kurutulmustur.

C) Makineye gereginden fazla yikleme yapilmis veya yiksek 1sida kurutma

yapil migtir.
D) Enerjiden tasarruf saglar.

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastiriniz
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OGRENME FAALIYETI -6

( AMAC )

Bu faaliyetin sonunda, uygun ortam saglandiginda, ¢camasirhanede teknigine uygun
camasirlar kolalayabileceksiniz.

(' ARASTIRMA )

>

Internet ortaminda otel camasirlarin kolalanmasi hakkinda bilgi taramasi
yapiniz.

Bulundugunuz bolgedeki bagimsiz camasirhaneler ile goériserek camasirlarin
kolalanmasi hakkinda bilgi aimz.

Cevre isletmelerdeki camasirhane sefi ile goriserek camasirlari kolalanmasi
konusunda bilgi ainz.

Toplanan dokimanlar: bir rapor haline getirerek sunum yapiniz.

6. CAMASIRLARI KOLALAMA

6.1. Kola Tanim

Camagirlarin yenilenmesi, parlamasi, dokusunun daha sik goriinmesi ve daha kolay
sekil almast icin kullanilan piring ve plastik malzemeden yapilan katkin malzemesidir.

6.2. Kola Yapmamn Onemi

Camasirlart kolalamanmin faydalar: sunlardir:

>
>
>

Kolali camasirlar goze hos gorundr.
Kolali camasirlar dolapta az yer kaplar.
Kolali camasirlar geg kirlenir, boylece esya daha uzun émorl olur.
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Resim 6.1: Kolalama — gomlek ve ceket yakasi Utlisi

6.3. Kola Cesitleri

Gunimizde en ¢ok kullarilan kola ¢esitleri sunlardir:

»  Piring kolasi: Beyaz patiska, keten, pamuklu kumaslarda uygulanan kola
tirtidir. Bu kola camasirlaraiki sekilde uygulamr. Ozellikle yatak takimlarinda,
sofra takimlarinda ve beyaz dantel ortilere uygulanir.

> Plastik kola: Piyasada hazir olarak sisderde satilan ve her renk kumasta
rahathikla uygulanan kola turiidir. Ozellikle sentetik kumaslarda (perdeler,
tuller, polyester drtiler vb) basaryla uygulanr. Kolalama kurutma asamasindan
sonra Utdlemeden 6nce yapilan bir islemdir.

6.4. Kolanin Kullanim Ozéllikleri

Pirin¢ kolasi: Kumasa yumusak ve dokiml bir hava verilmek isteniyorsa sicak su ile
hazirlanir. Sert bir gorintt verilmek isteniyorsa soguk su ile hazirlanmis kola kullanilir. Kola
her iki sekilde de dlculerde de belirtildigi gibi bes kasik piring kolast on kasik suda ezilir,
sonra yaklasitk 1,3 — 1,5 litre su Uzerine dokulerek cogaltilir. Bu karisim birkag kez
kullanil abilir

Plastik kola: Bu kolanin ¢6zelligi soguk ve sicak suda aym etkiyi gostermesidir. Ayn
zamanda bir veya birka¢ yikamayla kola etkisini yitirmemektedir. Kumasin sert ve yumusak
gorunttli olmasi kolanmin sudaki oramina baglidir. Miktar az ise yumusak cok ise sert bir
goriinuim verir. Olgulerde de belirtildigi gibi bes kasik plastik kola on kasik suda ezilir, sonra
yaklasik 1,3 — 1,5 litre su Uzerine dokulerek cogaltilir.
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6.5. Kola Yapilacak Kumas Ozellikleri

Piring kolasi: Beyaz patiska, keten, pamuklu kumaslarda uygulanan kola turtdir. Bu
kola camasirlara iki sekilde uygulamr. Ozellikle yatak takimlarinda, sofra takimlarinda ve
beyaz dantel ortllere uygulanr.

Plastik kola: Ozellikle sentetik kumaslarda (perdeler, tiiller, polyester ortiler vb)
basariyla uygulanir.

6.6. Kola Yapma Teknikleri

Hazirlanan kola karisimina camasir kuru olarak batirilir. Biraz bekledikten sonraiyice
sikilir ve uygun Utlleme aracina yerlestirilir.

Camasirin cinsine, ozelligine ve sekline uygun Utulenmes gerekir. El Otusi ile
Utlleme yaparken Utl direk olarak kolali kumas Uzerine sUrUlUrse Gtl atinda lekeler
olugabilir bu nedenle mutlaka Utli bezi kullanilmalidir. Kola ile idatilmis kumagin Gzerine
Utl bezi serilir ve kumag kuruyup istenilen sekli alincaya kadar Gtileme islemine devam
edilir.
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(UYGULAMA FAALIYETI

Islem Basamaklari

Oneriler

1) Kola yapillacak  tekstil  OrinUnd
belirleyiniz.

2) Kullanlacak kola gesidini belirleyiniz.

3) Gerekli arag-gereclerini belirleyiniz.

4) Arag-gerecleri temin ediniz.

5) Yonteme uygun kolalama

yapiniz.

islemini

YV V VYV V

YV V.V V V V V

Planl1 ve organize olunuz.
Uniformarzi giyiniz.

Medlek ahlakina uygun davrammz.
Teknige uygun olarak kolalama islemi
yapiniz.

Malzemeleri dogru 6l glide kullaniniz.
Caligirken dikkatli olunuz.

Detaylara 6zen gosteriniz.
Sorumluluk sahibi olunuz.

Isyeri calisma prensiplerine uyunuz.
Zaman iyi kullammz.

Is kazalarina kars: tedbir aliniz.
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KONTROL LISTESI

Y aptiginiz uygulamay: kontrol listesine uygun olarak degerlendiriniz

DegerlendirmeKriterleri Evet | Hayrr
Kolayapilacak tekstil Griinini belirlediniz mi?
Kullanilacak kola ¢esidini belirlediniz mi?
Gerekli arag-gerecleri tespit ettiniz mi?
Arag-geregleri temin ettiniz mi?
Y 6ntemine uygun kolalamaislemini yaptiniz mi?

AR |IWIN|F-

DEGERLENDIRME

Y aptiginiz degerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa faaliyete donerek ilgili konuyu
tekrarlayinz.
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(6LCME VE DEGERLENDIRME )

1. Asagidakilerden hangis kolalamamn faydalarindan biri degildir?
A) Kolal esyadolaptaaz yer kaplar.
B) Kolacamasirlardaki mikroplari yok eder.
C) Kolal esya goze hos gorunur.
D) Kolal esyagec kirlenir.

2. Asagidakilerden hangis dogrudur?
A) Kolalamaislemi yikamaisleminden énce yapilir
B) Kolalamaislemi Uttilemeden sonrayapilir
C) Kolalamaislemi kurutmadan sonra uttlemeden 6nce yapilir
D) Kolamaislemi yikamaisleminden sonra sikmaisleminden dnce yapilir

3. Asagidakilerden hangis manken Utti ile Gtllenen camasirlardandir?
A) Pegeteler, masa Ortuleri
B) Palto, manto, ceket vb
C) Pantolon, etek vb
D) Carsaf, yastik kilifi, nevresim vb

4, 423 numarai odada kalan konuk camasirhaneye temizlenmesi icin verdigi
pantolonunun parladigim belirterek resepsiyona bildirmistir. Bu durum sizce hangi
islem sonucunda meydana gelmistir.

A) Yanlis yikama program uygulanmustir.

B) Yikama esnasindafazla deterjan kullamlnustir..

C) Kolalamayapilirken gereginden fazla kola kullamlmustir.
D) YUksek 1sida Uttleme yapil mistir.

5. Asagidaki camasirlardan hangileri en diistk sicaklikta Utdlenir?
A) Naylon, dakron,orlon, perlon vb
B) B- Ketenler
C) C- Pamuklular
D) D- Karisgik elyaflar (polyester- pamuk vb)

Cevaplarimiz1 cevap anahtariyla karsilastiriniz
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CEVAP ANAHTARLARI

OGRENME FAALIYETI 1 CEVAP ANAHTARI
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OGRENME FAALIYETI-5 CEVAP ANAHTARI
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DEGERLENDIRME

Dogru cevap sayimizi belirleyerek kendinizi degerlendiriniz. Yanhs cevapladigimz
konularlailgili 6grenme faaliyetinizi tekrarlayiniz. Cevaplarimizin heps dogru ise bir sonraki
Ogrenme faaliyetine geginiz.



MODUL DEGERLENDIRME

Camagirlar yikama modul i faaliyetleri ve arastirma calismalart sonunda kazandiginiz
bilgilerin élclilmesi ve degerlendirilmesi icin 6gretmeniniz size dlgme araci uygul ayacaktir.

Bu degerlendirme sonucuna gore bir sonraki modulti uygulamaya gegebilirsiniz.

Camasirlart yikama modulini bitirme degerlendirmesi icin dgretmeninizle iletisim
kurunuz.
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