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ACIKLAMALAR

ALAN

El Sanatlar1 Teknolojisi

DAL/MESLEK

El ve Makine Nakislari

MODULUN ADI

Cin Ignesi

MODULUN TANIMI

Model belirleme, malzeme ihtiyacini belirleme, kumasi
islemeye hazirlama, Cin ignesi tekniklerini uygulama,
yardimc1 igne teknikleri, kenar temizleme, {itii yapma, kalite
kontrol konularini iceren 6grenme materyalidir.

SURE

40/32

ON KOSUL

Islemeye Hazirlik, Kasnaksiz Makine Nakislari, Basit Nakis
Temel igne Teknikleri modiillerini almis olmak

YETERLILIK

Cin ignesi yapmak

MODULUN AMACI

Genel Amag
Uygun kosullar saglandiginda elde Cin ignesi yapabileceksiniz.
Amaglar
1. Uygun model belirleyebileceksiniz.
2. Kullanilacak malzeme se¢imi yapabileceksiniz.
3. Teknige ve tiriine uygun kumasi islemeye
hazirlayabileceksiniz.
4. Teknige ve esaslara uygun Cin ignesi teknikleri
uygulayabileceksiniz.
5. Teknige uygun olarak yardimci igne tekniklerini
uygulayabileceksiniz.
6. Teknigine ve lriiniin genel yapisina uygun kenar
temizleme yapabileceksiniz.
7. Teknige uygun iitli yapabileceksiniz.
8. Teknige uygun kalite kontrol yapabileceksiniz.

EGITIM OGRETIM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Aydinlik ve temiz atdlye ortami

Donamim: Calisma masasi, desen kitaplari, fotograflar,
dergiler, kartpostallar, yapilmis {irlin 6rnekleri, renk
kataloglari, kumaslar, ¢esitli igne ve iplikler, boyalar,
parsomen kagidi, karbon kagidi, kalemler, kasnak, kasnak bezi,
siisleme malzemeleri, iitii, itli masasi, kiivet, leke ¢ikaricilar,
it bezi, makas

(")LgME VE
DEGERLENDIRME

Modiil i¢inde yer alan her 6grenme faaliyetinden sonra verilen
0l¢me araglari ile kendinizi degerlendireceksiniz.

Ogretmen, modiil sonunda &lgme araci (¢oktan secmeli test,
dogru-yanlis testi, bosluk doldurma, eslestirme vb.) kullanarak
modiil uygulamalari ile kazandiginiz bilgi ve becerileri 6lgerek
sizi degerlendirecektir.
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GIRIS

Sevgili Ogrenci,

Gegmisten glinimiize kadar gelen Cin ignesi, ilk defa Cin’de yapildigi i¢in bu adi
almistir. Desenin yiizeyini tamamen kapatan diiz, basit ignelerle yapilan renkli bir iglemedir.
Renkli ipliklerin birbiri igine girerek ve kaynasarak uygulanmasindan dolay1 boyanmis hissi
verir. Bunun i¢in igne boyasi da denmektedir

Bu teknik uygulama alanlarinin genisligi, kullanilan renk cesitliligi, desen
kaynaklarinin zenginligi ve estetik durusu sebebiyle Tiirk kadinlar1i ve gen¢ kizlar
tarafindan ¢ok uzun senelerden beri keyifle uygulanmistir.

Cin ignesi teknigini kullanarak dogadan ve gecmis yasantilarinizdan kesitleri
yaraticiliginizi da katarak islemeye dontstiirebilirsiniz.

Meslek dersi igin hazirlanan bu modiil, uygun ¢alisma ortami saglanarak Cin igne
tekniginde model ve malzeme ihtiyacini belirleme, kumas1 islemeye hazirlama, Cin ignesi
teknigini uygulama, yardimci igne teknikleri uygulama, {itii yapma, kalite kontrol bilgi ve
becerilerini igermektedir.

Bu modiil size elde Cin ignesi teknigini yapma becerisi kazandiracaktir.






OGRENME FAALIYETi-1

AMAC

Bu faaliyette verilecek bilgiler dogrultusunda, uygun caligma ortami olusturularak
teknige ve iiriine uygun model belirleyebileceksiniz.

ARASTIRMA

> Cevrenizdeki miizelerden, c¢eyiz sandiklarindaki islenmis Orneklerden,
kartpostal ve doga fotograflarindan faydalanabilirsiniz. Derlediklerinizi rapor
haline getirerek sinifta arkadaslarinizla paylasiniz.

1. MODEL BELIRLEME

1.1. Tanim ve Tarihgesi

Desenin ylizeyini tamamen kapatan diiz, basit ignelerle yapilan renkli bir iglemedir.
Renkli iplikler birbiri igine girerek ve kaynasarak diiz bir yiizey olusturdugundan igleme
boyanmig gibi goriiniir. Bunun i¢in igne ile yapilan resim veya igne boyasi denmektedir.

1.2. Cin ignesi Teknikleri

> Diiz Cin ignesi
> Golgeli Cin ignesi
> Fantezi Cin ignesi tekniklerinden olugmaktadir.

1.3. Kullanilan Arag¢ Geregler

Cetvel, mezura

Makas (kagit ve nakis makast)

Kalem (sert ve yumusak uglu kalemler)

Cesitli desen kaynaklari

Kagitlar (parsémen ve karbon kagidi)

Igneler (dikis ignesi, nakis ignesi, toplu igne)
Kasnak

Kasnak bezi

Cesitli kumaglar (sik ve diizgiin dokunuslu kumas)

>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Cesitli iplikler



Resim 1.1: Pano

1.4. Diger Nakislardan Ayiran Ozellikleri

1.4.1. Kumas ve Iplik Ozelligi

Sik ve diizgiin dokunuslu biitiin kumagslar {izerine uygulanabilir. Yapilan islemenin
gdze daha hos goriinmesi igin diiz renk kumaslar tercih edilmelidir. Ince kumaslar Cin ignesi
tekniginde islenirken kumas alttan desteklenmelidir. Ornegin, sifon kumas iizerine Cin ignesi
yapilirken kumas, alttan organze kumasla desteklenmelidir.

Iplik seciminde kumasin kalinh@ goz oniinde bulundurularak koton, ¢amasir ipegi,
orlon, yiin, flos gibi iplikler tercih edilebilir. Ipligin saglam olmasina ve tarazlanmamasina
dikkat edilmelidir.

1.4.2. Desen Ozelligi

Cin ignesinde dogadaki tiim objeler kullanilabilir. Desen segerken {iriine ve kumasa
uygun desen se¢mek gerekmektedir. Ozelikle golgeli Cin ignesinde desen, 151k
golgelendirmeler ile zenginlestirilir. Bu yoniiyle resim sanatindan etkilenmektedir.

1.4.3. Renk Se¢imi

En zengin renk secenedi olan nakis tekniklerinden biridir. Ozellikle gélgeli Cin
ignesinde bir rengin degisik tonlar1 ya da degisik renkler bir arada kullanilabilir. Diiz Cin
ignesi tek renk iplikle calisilir. Fantezi Cin ignesi ise tek renkle ya da desenin farkli
yerlerinde tonlandirmalar yaparak caligilabilir.
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1.5. Desen i¢in Faydalamilan Kaynaklar

Dogadaki bitkisel, figiiratif ve nesnel bezemelerden
Doga ve manzara resimlerinden

Temsili resimlerden

Ginliik yasantilardan

Islenmis 6rneklerden

VVVYVYY

1.6.

c

ygulandig1 Yerler

Bebe kadin giyim siislemeleri
Cay ve sofra takimlar1
Cesitli ortiiler

Kitap kapag:

Alblim

Canta

Esarp ve sal

Kemer

Kiipe

Cesitli saseler

Yastik

Pano

Abajur

Fular

Yatak oOrtiileri

VVVVVVVVVVVYVYYYVYY



_(UYGULAMA FAALIYETI

Islem Basamaklar:

Oneriler

» Cin ignesi teknigine wuygun desen

belirleyiniz.

» Cevrenizi gézlemleyiniz.

» Desen hazirlamada kullanilacak arag
gerecleri se¢iniz.

» Titiz ve diizenli ¢alisiniz.

» Kumas ve iplikleri yapacagiiz iiriine
uygun seginiz.

» Dikkatli ¢alisiniz.

» Deseninizi ¢iziniz.

» Deseninizi net ve desen ¢izim

kaidelerine uygun ¢iziniz.

» Yapilacak iiriine ve teknige uygun
kompozisyon hazirlaymiz.

» Uriin ve kenar temizleme Olgiilerine
dikkat ediniz.

> Deseni renklendiriniz.

» Renk uyumuna ve renk gegislerine
dikkat ediniz.

D e —————————




Resim 1.2: Cin ignesi drnegi

KONTROL LiSTESI

Bu faaliyet kapsaminda asagida listelenen davraniglardan kazandiginiz becerileri Evet,
kazanamadigimiz becerileri Hayir kutucuguna (X) isareti koyarak kendinizi degerlendiriniz.

Degerlendirme Olgiitleri Evet | Hayir

1. Desen segtiniz mi?

2. Desen hazirlamada kullanilacak ara¢ gerecleri segtiniz mi?

3. Kumas ve iplikleri yapacaginiz iiriine uygun olarak belirlediniz
mi?

4. Deseninizi ¢izdiniz mi?

5. Kompozisyon hazirladiniz m?

6. Deseni renklendirdiniz mi?

DEGERLENDIRME

Degerlendirme sonunda “Hayir” seklindeki cevaplarinizi bir daha gézden gegiriniz.
Kendinizi yeterli gérmiiyorsaniz 6grenme faaliyetini tekrar ediniz. Biitiin cevaplariniz
“Evet” ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geciniz.
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OGRENME FAALIYETIi-2

AMAC

Bu faaliyette verilecek bilgiler dogrultusunda, iiriine ve renge uygun malzeme
ihtiyacim belirleyebileceksiniz.

ARASTIRMA

> Elde Cin ignesi tekniginde kullanilan malzemeler hakkinda bilgi toplayiniz.
Topladiginiz bilgileri arkadaslarimizla paylasiniz. Malzemeleri inceleyiniz.

2. MALZEME IHTIiYACINI BELIRLEME

2.1. Cin Ignesi Tekniginde Kullamlan Kumaslar

Sik diizglin ve bez ayagi teknigi ile dokunan biitlin kumaslar iizerine uygulanir.
Kumagin tek renk olmasi daha iyi sonuglar verir. Cok ince kumaslar kullanildiginda
uygulama kumasi, astar olarak organze ile desteklenmelidir.

2.1.1. Kumas Tiirleri

Keten
Patiska

Opal

Goblen

Saten

Poplin

Ipek

Ipek saten
Organze
Ipek jorjet
Odemis ipegi
Terilen

Tafta vb. kumaslar kullanilir.

VVVVVVVVVYVVYY



Resim 2.1: Kumas érnekleri

2.1.2. Kullanilan iplik Tiirleri

Koton

Muline

Rafya

Yiin

Camasir ipegi
Flos

Orlon

VVVYVVYYVYVY

Resim 2.2: iplik 6rnekleri

2.1.3. Cin ignesinde Kullanilan Yardimai Siisleme Malzemeleri

> Pul
> Boncuk
»  Incivb.



UYGULAMA FAALIYETI

Islem Basamaklari

Oneriler

» Cin ignesinde kullanilan ara¢ geregleri

tespit ediniz.

gosteriniz.

» Teknige ve lirline uygun olmasina 6zen

» Cin ignesinde kullanilan kumas

cesitlerini inceleyiniz.

» Arastirmaci olunuz.

» Uriine, teknige ve desene uygun iplik

belirleyiniz.

» Gozlem yapiniz.

> Iplik cesitlerini inceleyiniz.

» Titizlikle ¢aliginiz.

> Uriine, teknige ve desene uygun iplik

belirleyiniz.

caligiiz.

» Desende kullanilan kaynaklar 1s181nda

» Cin ignesi tekniginde kullanilan

yardimc1 malzemeleri inceleyiniz.

» Arastirmaci olunuz.

> Uriinde kullanilacak yardimc1

malzemeleri belirleyiniz.

» Yapilms ornekleri inceleyiniz.

KONTROL LiSTESI

Bu faaliyet kapsaminda asagida listelenen davraniglardan kazandiginiz becerileri Evet,
kazanamadiginiz becerileri Hayiwr kutucuguna (X) isareti koyarak kendinizi degerlendiriniz.

Degerlendirme Olgiitleri Evet

Hayir

Cin ignesinde kullanilan ara¢ geregleri tespit ettiniz mi?

Cin ignesinde kullanilan kumas ¢esitlerini incelediniz mi?

Uriine ve teknige uygun kumas belirlediniz mi?

Iplik ¢esitlerini incelediniz mi?

Uriine, teknige ve desene uygun iplik belirlediniz mi?

2 A R I A

incelediniz mi?

Cin ignesi tekniginde kullanilan yardimci malzemeleri

Uriinde kullanilacak yardime1 malzemeleri belirlediniz mi?

DEGERLENDIRME

Degerlendirme sonunda “Hayir” seklindeki cevaplarinizi bir daha gozden gegiriniz.
Kendinizi yeterli gérmiiyorsamiz Ogrenme faaliyetini tekrar ediniz. Biitlin cevaplariniz
“Evet” ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.
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OGRENME FAALIYETIi-3

AMAC

Ogrenme faaliyetinde kazandirilacak bilgi ve beceriler dogrultusunda uygun ortam
saglandiginda teknige ve Olgliye uygun olarak kumasi iglemeye uygun hale
getirebileceksiniz.

ARASTIRMA

> Cevrenizde bulunan islenmis kumaslarin Olgiilerini inceleyiniz. Bu olgiileri
sinifta arkadaslarinizla paylasiniz.

3. KUMASI iISLEMEYE HAZIRLAMA

3.1. Ole¢ii

Cin ignesi tekniginde uygulanacak olan {irliniin 6lgiileri, kullanilacak yere ve kisinin
zevkine gore degiskenlik gosterebilir. Belli bir standard1 yoktur.

Kumasi islemeye hazirlarken sirasiyla sunlara dikkat edilmelidir:

Belirlenen kumasi iitiileyiniz.

Belirlenen kumasi iiriin boyutlarina uygun, diiz boy ipliklerine dikkat ederek
iplik cekerek kesiniz.

Kestiginiz kumasin kenar siirfilelerini yapiniz.

Kumasin en ve boy ipliklerine dikkat ederek orta teyelini aliniz.

Kumas tekrar iitlileyerek deseni yerlestireceginiz yeri saptayiniz.

VVYV VYV

3.2. Cin Ignesinde Kullamlan Desen Gecirme Teknikleri
Cin ignesi tekniginde kullanilan desen gegirme teknikleri sunlardir:
> Cizerek desen gegirme
> Deseni kumas altina koyarak desen gegirme
»  Karbon kagidi ile desen gecirme

3.2.1. Cizerek Desen Gegirme

Bu ¢izim teknigi acik renk ve diizgiin dokunuslu kumaslarda uygulanabilir. Desen
parsomen kagidina cizilir. Yumusak uclu kalemle lizerinden gegilir. Desen, ¢izim yapilan
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yiizii kumasin {izerine gelecek sekilde yerlestirilir ve sert uglu kalemle desenin {izerinden
gidilir.

3.2.2. Deseni Kumasin Altina Koyarak Desen Gecirme

Yumusak, ince ve seffaf kumaglarda uygulanir. Desen parsémen kégidina c¢izilir.
Kumasgin kirlenmemesi ic¢in desen ters gevrilerek kumagin altina yerlestirilir. Desen, iist
kisimlardan baslanarak kumasa gizilir.

3.2.3. Karbon Kéagidi ile Desen Gecirme

Koyu renk kumaslarda uygulanir. Desen parsomene ¢izilir ve kumasa tutturulur.
Karbon kagidi parlak ylizeyi kumasa gelecek sekilde parsdmen ve kumas arasina yerlestirilir.
Ince uglu bir kalemle desenin iizerinden gidilir.

3.3. Desen Ge¢irmede Kullanilan Arac¢ Gerecler

Parsomen kagidi
Kalem

Karbon kagidi
Meziir

Karton

Kalem agacag1
Silgi

Cetvel

VVVVVVVY

3.4. Cin ignesi Tekniginde Kumas1 Germe
3.4.1. Cin Ignesi Tekniginde Kumasi Germenin Onemi

Nakis yaparken kumasi germe isleminin yapilmasi nakisin daha muntazam ve diizgiin
olmasini saglar. Eger isleme yapilacak kumas teknige uygun gerilmemisse isleme muntazam
yapilamaz.

3.4.2. Kullamilan Germe Arac¢ Gerecleri

Isleme kumas1

Kasnak (el nakigina uygun)
Kasnak bezleri

Gergef

Gergef bezleri

Nakis malzemeleri

YVVVYYYVY
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3.4.3. Kumasi Kasnakla Germe

Isleme yapilacak kumas hazirlandiktan sonra kasnagin altina ve iistiine kasnak bezi
yerlestirilerek yapilan germe islemine denir. Germe islemi diiz boy ipligi yoniinde yapilir.
Ince kumaslar kasnak bezinden cekilerek gerilmelidir. Islemenin diizgiin olmas: i¢in kasnak
gerginligine dikkat edilmelidir.

3.4.4. Kumasi Gergefle Germe
Isleme kumasi gergef bezleri dikilerek yan tahtalara tutturularak calisilir. Biiyiik

motiflerde, kasnaga gerilmeyen kumaslarda ve birkag kisinin ¢alismasi gereken biiyiik
iiriinlerde gergef kullanilir.

13



UYGULAMA FAALIYETI

Islem Basamaklar

Oneriler

Yapilacak iirtine gore kumas hesabi
yapiniz.

Kaynaklar1 verimli kullaniniz.

A\

Kumas istenilen ol¢iiye gore kesiniz.

Uriin kumasim hazirlarken en ve boy
ipliklerine dikkat ediniz.

Kumasin kenar siirfilesini aliniz.

Kenar ipliklerinin atmamasina dikkat
ediniz.

Kumasin orta teyellerini aliniz.

Kumasin orta noktasini diizgiin bulunuz.

Deseni kumasa ¢iziniz.

Kumasa ve desene uygun desen gecirme
teknigini kullaniniz.

Isleme kumasina kasnak bezi dikiniz.

Temiz ve diizenli ¢alisiniz.

Kumasinizi geriniz.

Kumasiniza ve tekniginize uygun germe
yontemini kullaniniz.

Y| V |Vl V |V V

Islemeye geciniz.

Is181 dogru acidan aliniz.

KONTROL LiSTESI

Bu faaliyet kapsaminda asagida listelenen davranislardan kazandigimiz becerileri Evet,
kazanamadigimiz becerileri Hayir kutucuguna (X) isareti koyarak kendinizi degerlendiriniz.

Degerlendirme Olgiitleri

Evet Hayir

Yapilacak iirline gére kumag hesabi yaptiniz mi?

Kumasgin en ve boy ipliklerine dikkat ettiniz mi?

Kumasi verilen odlgiiler dogrultusunda kestiniz mi?

Kumasin kenar siirfilesini yaptiniz mi?

Kumasgin orta teyellerini aldiniz m1?

Deseni kumasa, belirlenen teknikle gegirdiniz mi?

Isleme kumasina kasnak bezlerinizi diktiniz mi?

Islenen kumasi kasnaga gerdiniz mi?

OO NSO WIN

Islemeye gectiniz mi?

DEGERLENDIRME

Degerlendirme sonunda “Hayir” seklindeki cevaplarmizi bir daha gézden gegiriniz.
Kendinizi yeterli goérmiiyorsaniz Ogrenme faaliyetini tekrar ediniz. Biitiin cevaplariniz
“Evet” ise bir sonraki dgrenme faaliyetine geginiz.
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OGRENME FAALIYETIi—4

( AMAC )

Bu faaliyette verilecek bilgiler dogrultusunda, uygun ortam hazirlayarak elde Cin
ignesi tekniklerini uygulayabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

> Cevreniz de bulunan miizelerden, ¢eyiz sandiklarindan, dergi ve mecmualardan

Cin ignesi ile yapilmig ornekleri arastiriniz ve bu orneklerden siifa getirerek
inceleyiniz.

4. CIN IGNESI TEKNIKLERI
4.1. Cin ignesi Teknigi
Cin ignesi tekniginde 3 degisik teknik bulunmaktadir.

> Diiz Cin Ignesi: Tek renk ya da ¢ok az renk kullamilarak yiizeyin tamamen
islenmesiyle olusturulan igne teknigidir.

> Golgeli Cin Ignesi: Isleme teknigi olarak ayni diiz Cin ignesi teknigi gibidir.
Fakat diiz Cin ignesinde tek renk kullanilirken golgeli Cin ignesinde bir rengin
degisik tonlar1 ya da degisik bircok renk bir arada kullanilabilir. Cin ignesi
teknikleri arasinda en ¢ok tercih edilen Cin ignesi teknigidir.

Resim 4.1: Golgeli Cin ignesi
15



>

Fantezi Cin Ignesi: Deseninin sadece dis hatlari, uzunlu kisali, dik ya da verev
atislarla islenerek olusturulan igne teknigidir. Desen yiizeyi diger Cin igne
tekniklerindeki gibi tamamen doldurulmaz.

Resim 4.2: Fantezi Cin ignesi

4.2. Cin Ignesi Yapilirken Dikkat Edilecek Teknik Esaslar

YV VVV VVVVVVYY

YV VYV

Kumas ve iplik kalinliklar1 oranli olmalidir.

Isleme yapilirken desenin yapisi bozulmamalidir.

[gne batis noktalarinin belli olmamast igin ince ve uzun igne ile galisiimalidir.
Igne, isleme yapilan yiizeye yatik pozisyonda batiriimalidir.

Diizgiin bir yiizey olusturmak i¢in iplik atislar1 hep ayn1 yonde yapilmalidir.
Igneye, ipligin tarazlanma yapmamast igin fazla uzun iplik takilmamalidir.
Ipligin isleme esnasinda diigiimlenmemesi ic¢in az biikiimlii iplik tercih
edilmelidir.

Desen dar yerinden genis tarafina dogru galigilmalidir.

Islemeye motifin ortasindan baslanmalidir.

Islemede atislar, motifin ortasinda diiz kenarlara dogru yelpaze sekli verilerek
uygulanmalidir.

Atilan iplik uzunluklart diiz ve fantezi Cin ignesi tekniklerinde 0.5 cm’yi
gecmemelidir (fantezi Cin ignesi tekniginde bu oran 1 cm’ye kadar
uzatilabilir.).

Iplikler, kisali uzunlu ve {ist iiste gelmeyecek sekilde yan yana atilmalidir.
Renkli uygulamalarda iplikler birbiri i¢ine girerek kaynastirma yapilmalidir.
Isleme yapilan yiizeyin tersi ve yiizii ayn1 olmalidir.

Iplikler, islemenin tersine ve belli olmayacak sekilde tutturulmalidir.
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Resim 4.3: Cin ignesi pano
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UYGULAMA FAALIYETI

Islem Basamaklari

Oneriler

Ipliginizin tarazlanmamas: igin
uzun takmamaya 6zen gosteriniz.

cok

Ipligi motifin icine oyulgama teknigi ile
tutturunuz.

Tutturma isleminin desenin yiizeyinde
goriinmemesine dikkat ediniz.

Ignenizi  motifin  dar  kenarmin

ortasindan ¢ikiniz.

Cin ignesi tekniginde isleme yaparken
islemeye  daima dar  kenarmndan
baglayiniz.

Motifin orta hattin1 takip ederek ignenizi
0,5 mm ileri batiniz.

Ik sirada merkezden disar1 dogru iplik
atimi yapiniz.

Ignenin olusturdugu delik izlerinin belli
olmamast i¢in igneyi mutlaka yatik
olarak kumasa batiriniz.

Igneyi baslangic noktasmin 1 iplik
yanindan kumays yiizeyine ¢ikariniz.

Iplikler arasinda agiklik kalmamasina

dikkat ediniz.

Daha kisa olmak iizere ikinci ipligi
atiniz ve uzunlu kisali atiglarla ilk siray1
tamamlayiniz.

Iplik atislarmizin 0,5
gegcmemesine dikkat ediniz.

mm’yi

Ikinci sirada ilk siranin orta kismindan
ve 3-4 mm iizerinden ignenizi ¢ikariniz.

Ik siranin tersi istikametinde distan ige
dogru batiniz.

[k siradaki ipliklerin arasina ve 2 mm
kadar i¢ine batiniz.

Alt ve st siralarin ayn1 yonde bir akis
olusturmasini saglayiniz.

Igne delikleri olusmamasi igin ince igne
kullanmiz.

Uzunlu kisali atiglarla ayni iglemleri
tekrarlayarak motifi tamamlayiniz.

Ipliklerinizin parlakligin1 yitirmemesine
Ozen gosteriniz.
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UYGULAMA FAALIYETI

Islem Basamaklar:

Oneriler

Ipliginizin tarazlanmamasi icin  ¢ok

uzun takmamaya 0zen gosteriniz.

> Ipligi motifin icine oyulgama teknigi ile
tutturunuz.

Tutturma isleminin desenin yiizeyinde
goriinmemesine dikkat ediniz.

> Ignenizi  motifin  dar  kenarmnin

ortasindan ¢ikiniz.

Cin ignesi tekniginde isleme yaparken
islemeye  daima dar  kenarmmdan
baslayiniz.

» Motifin orta hattini takip ederek ignenizi
0,5 mm ileri batiniz.

Ik sirada merkezden disar1 dogru iplik
atimi yapiniz.

Ignenin olusturdugu delik izlerinin belli
olmamast i¢in igneyi mutlaka yatik
olarak kumasa batiriniz.

> Igneyi baslangic noktasmin 1 iplik
yanindan kumas yiizeyine ¢ikariniz.

Iplikler arasinda agiklik kalmamasina
dikkat ediniz.

» Daha kisa olmak iizere ikinci ipligi
atiiz ve uzunlu kisali atiglarla ilk siray1
tamamlayiniz.

Iplik atislarrmz 0,5 mm gegmemesine
dikkat ediniz.
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> Ikinci sirada ignenize farkli renk iplik

takiniz ve ilk siranin orta kismindan
ve 3-4 mm lzerinden ignenizi
¢ikariniz.

>

>

Ignenize desen icin kararlastirilan renkteki
ipligi takimiz.
Ik swranin tersi istikametinde distan ice
dogru batiniz.

[lk siradaki ipliklerin arasina ve 2 mm
kadar i¢ine batiniz.

Alt ve iist siralarin aym1 yonde bir akis
olusturmasini saglaymiz.

Uzunlu kisali atiglarla ayn1 islemleri
tekrarlayarak motifi tamamlayiniz.

Igne delikleri olusmamasi icin ince igne
kullanmiz.
Renklerin birbiriyle kaynagmasini
saglayiniz.
Ipliklerinizin parlakligmi yitirmemesine

0zen gosteriniz.

Ipliginizi islemenin tersine gegiriniz.

Islemenin tersi ve yiiziiniin ayni olmasina
0zen gosteriniz.
Islemenin tersinde atlama yapmayiniz.

Ipliginizi tersine

tutturunuz.

islemenin

Islemenin tersinde tutturma isleminin
gozilkmemesine Ozen gosteriniz.

Islemenin tersinde kalan ipliginizi
makasla kesiniz.
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UYGULAMA FAALIYETI

Islem Basamaklar:

Oneriler

Ipliginizin ¢ok uzun olmamasina dikkat
ediniz.

Ipligi birkag oyulgama yaparak motifin
icinde ve isleme tekniginin altinda
kalacak sekilde tutturunuz.

Tutturma isleminin desenin ylizeyinde
goriinmemesine dikkat ediniz.

Motifin kenarindan igneyi ¢ikariniz.

Iplik uzunlugu 4 mm’den baslayarak 1
cm arasinda degisebilir.

Motifin kenar ¢izgisine paralel ve 0.5
cm’den igeri olmak tizere verev bir hat
olusturacak bi¢cimde igneyi batiriniz.

Igneyi ilk ¢iktigimiz noktaninl iplik
yanindan ¢ikariniz.

Isleme esnasinda 15181 dogru agidan alin.

Ayni verev hatta ilk iplige paralel olarak
daha uzun ya da daha kisa bir iplik
atiniz.

Islemede motifin sekline de dikkat
ederek ipliklerin birbirine paralel
olmasina dikkat ediniz.

Uzunlu kisali attiginiz ipliklerle verev
hatt1 tamamlayiniz.

Fantezi Cin ignesi genellikle tek renk
iplikle uygulanir. Istege bagl olarak
islenen motifin bazi boliimlerinde farkl
renk kullanabilirsiniz.

Ipliginizi islemenin tersine gegiriniz.

Islemenin tersi ve yiiziiniin ayn1
olmasina 6zen gosteriniz.
Islemenin tersinde atlama yapmayiniz.

Ipliginizi islemenin tersine tutturunuz.

Islemenin tersinde tutturma isleminin
gozilkmemesine 6zen gosteriniz.

Islemenin tersinde kalan ipliginizi
makasla kesiniz.
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KONTROL LiSTESI

Bu faaliyet kapsaminda asagida listelenen davranislardan kazandiginiz becerileri Evet,
kazanamadigimiz becerileri Hayir kutucuguna (X) isareti koyarak kendinizi degerlendiriniz.

Degerlendirme Olgiitleri Evet | Hayir
Ince ve uzun bir igne tercih ettiniz mi?
Ipliginizi ignenize taktiniz mi1?
Motifin baslangicina ipliginizi tutturdunuz mu?
Diiz Cin ignesini teknik esaslarina uygun islediniz mi?
Golgeli Cin ignesini teknik esaslarina uygun islediniz mi?
Iplik atiglarmin hep ayni1 yonde olmasina dikkat ettiniz mi?
Motifi dar kismindan genis kismina dogru islemeye 6zen
gosterdiniz mi?
8. Fantezi Cin ignesini teknik esaslarina uygun islediniz mi?

No|g|MwINE

9. Fantezi Cin ignesinde, motifin kenar ¢izgisine paralel ve verev bir
hat olusturacak sekilde calismaya 6zen gosterdiniz mi?

10. Desen 6zelligini bozmamaya dikkat ettiniz mi?

11. Uzunlu kisal1 paralel bir sekilde olmak iizere motifi tamamladiniz
mi?

12. islem tamamlandiginda ipligi kumasin arkasina gecirdiniz mi?

13. Islemenin arkas1 ve 6nii ayn1 oldu mu?

14. Kalan ipligi islemenin arka yiiziine tutturdunuz mu?

15. Kalan ipligi nakig makasi ile kestiniz mi?

DEGERLENDIRME

Degerlendirme sonunda “Hayir” seklindeki cevaplarinizi bir daha gézden gegiriniz.
Kendinizi yeterli gérmiiyorsaniz 6grenme faaliyetini tekrar ediniz. Biitiin cevaplariniz
“Evet” ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.
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OGRENME FAALIYETIi-5

AMAC

Bu faaliyette verilecek bilgiler dogrultusunda, uygun ortam saglandiginda teknige
uygun yardimer igne tekniklerini uygulayabileceksiniz.

ARASTIRMA

> Cin ignesi tekniklerinde kullanilan yardime1 igne tekniklerini arastiriniz.
> Yapilmis 6rnekleri inceleyiniz.  Arastirma  sonuclarint  arkadaslarinizla

paylasiniz.

5. CIN IGNESINDE YARDIMCI iGNE
TEKNIKLERI

Desen, Cin ignesi tekniginde islendikten sonra desene farkli bir boyut ve derinlik
kazandirmak i¢in motif kenarlarinda, ortalarinda ve desende ihtiyag hissedilen noktalarinda
yardimc1 igne tekniklerinden faydalanilmaktadir.

Bu teknikler;

Sap isi

Makine dikisi
Tohum isi
Sarma

Golge isi vb.dir.

VVVYVYY

5.1. Sap isi

Sap isi soldan saga calisilan tersi makine dikisi goriintiisiinde olan bir tekniktir. Desen
icinde saplar da islemeyi tamamlayici olarak kullanilir.

5.2. Makine Dikisi

Sagdan sola dogru calisilan tersi sap isi goriintiisiinde olan bir tekniktir. Cin ignesi
tekniginde ¢iceklerin etrafinda kullanmldigi gibi dallarda tek basia veya tamamlayici olarak
da uygulanabilir.
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5.3. Tohum Isi

Cin ignesi tekniginde genellikle cicek iglerinde uygulanir. Tohuma benzedigi i¢in bu
adr almustir.

5.4. Sarma

Cin ignesi tekniginde ciceklerde, yapraklarda dallarda tamamlayici olarak kullanilan
yardimet igne teknigidir. Diiz ¢alisildigi gibi verev de uygulanabilir.

5.5. Golge Isi
Desenin yiiziinde, motifin dis hatlar1 karsilikli makine dikisi ile islenmis gibi motifin

tersinde ise hiristo teyeli gibi goriinen tekniktir. Cin ignesi tekniginde dallarda, yapraklarda
ve ¢iceklerde uygulanabilir.

Resim 5.1: Cin ignesi ortii
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UYGULAMA FAALIYETI

Islem Basamaklar Oneriler
> Islenecek desen iizerinde, uygulanacak | » Cevrenizdeki islenmig ornekleri
yardimci igne tekniklerini belirleyiniz. inceleyiniz.
» Sectiginiz yardimci igne tekniklerini | > Titiz ve diizenli ¢aliginiz.
iiriin {izerinde uygulayiniz.
» Sap isi teknigini teknik esaslarina uygun | » Soldan saga dogru galisiniz.
bir sekilde iiriin iizerinde uygulayiniz.
» Makine dikisi teknigini teknik esaslarna | » Dikis uzunluklarimi kumas ve iplik

uygun bir sekilde {irlin iizerinde kalinligina gore ayarlayiniz.
uygulayimiz.
» Tohum isi teknigini teknik esaslarma | » Teknigi, iplik biiklim yoniine gore
uygun bir sekilde iriin tizerinde calisiniz.

uygulayimiz.

Teknigi, iplik atiglarini yan yana ve
bosluk kalmayacak sekilde uygulayimiz.

» Sarma teknigini teknik esaslarina uygun | >
bir sekilde iiriin izerinde uygulayiniz.

» Golge isi teknigini teknik esaslarina | > Teknigi, desen iginde  karsilikli
uygun bir sekilde {irlin {izerinde caligabilmek i¢in motifin ¢ift hath
uygulayiniz. olmasina 6zen gosteriniz.

KONTROL LISTESI

Bu faaliyet kapsaminda agagida listelenen davranislardan kazandiginiz becerileri Evet,
kazanamadigimiz becerileri Hayir kutucuguna (X) isareti koyarak kendinizi degerlendiriniz.

Degerlendirme Olgiitleri Evet Hayir

1. Islenecek desen iizerinde, uygulanacak yardimci igne
tekniklerini belirlediniz mi?

2. Sectiginiz yardimci igne tekniklerini iiriin tizerinde
uyguladiniz mi1?

3. Sap isi teknigini teknik esaslarina uygun bir sekilde tiriin
iizerinde uyguladiniz m?

4. Makine dikisi teknigini teknik esaslarma uygun bir sekilde
iiriin {izerinde uyguladiniz mi?

5. Tohum isi teknigini teknik esaslarina uygun bir sekilde {iriin
iizerinde uyguladiniz m?

6. Sarma teknigini teknik esaslaria uygun bir sekilde iiriin
iizerinde uyguladiniz m?

7. Golge isi teknigini teknik esaslarina uygun bir sekilde iiriin
iizerinde uyguladiniz m?
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DEGERLENDIRME

Degerlendirme sonunda “Hayir” seklindeki cevaplarinizi bir daha gézden gegiriniz.
Kendinizi yeterli gérmiiyorsaniz 6grenme faaliyetini tekrar ediniz. Biitiin cevaplariniz
“Evet” ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.

Resim 5.2: Cin ignesi ortii

Resim 5.3: Cin ignesi ortii



OGRENME FAALIYETIi-6

AMAC

Bu faaliyette verilecek bilgiler dogrultusunda, uygun ¢alisma ortami hazirlayarak iiriin
0zelligine uygun kenar temizleme teknigini uygulayabileceksiniz.

ARASTIRMA

> Kenar temizleme teknikleri hakkinda arastirma yapiniz.
> Cesitli kenar temizleme teknikleri ile ilgili Ornekleri smifa getiriniz.

Arkadaslarinizla bu 6rnekleri inceleyiniz.

6. CIN IGNESINDE KULLANILAN KENAR
TEMIZLEME TEKNIKLERI

6.1. Kenar Temizlemenin Onemi

Nakista kenar temizleme, isleme yapilan kumasin temizligi, estetigi, giizel goriiniimii
acisindan Onemlidir. Dogru se¢ilmis kenar temizleme teknigi, iirlinin en Onemli
tamamlayicilarindandir.

6.1.1. Kenar Temizleme Teknigini Secerken Dikkat Edilecek Noktalar

Yapilan isin teknigine uygun olmasina
Kullanilan kumas 6zelligine uygun olmasina
Kullanim alanina uygun olmasina

Desen 6zelligine uygun olmasina

Zevke uygun olmasina dikkat edilir.

VVYYYV

6.1.2. Kenar Temizleme Cesitleri

Kose yaparak

Baski dikisi ile kenar temizleme

Kivirarak baski dikisi ile kenar temizleme
Kenardaki sulara baski dikisi ile kenar temizleme
Antikal1 baski ile kenar temizleme

Sacak birakarak kenar temizleme

Makrame ile kenar temizleme

VVVVVVY
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YV VY

Igne oyast ile kenar temizleme

T1g danteli ile kenar temizleme

Firkete oyasi ile kenar temizleme

Hazir bant ve harglarla kenar temizleme
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UYGULAMA FAALIYETI

Islem Basamaklar: Oneriler

» Uriine ve kumasa uygun kenar
temizleme teknigini seciniz.
» Kasnak bezlerini sokerken {iriine zarar
vermemeye Ozen gosteriniz.
_— . » Kasnak izlerini tamamen kaybediniz.
» Uriine ara {itii yapiniz. ; S IS
» Islemeli ylizeyi tersinden iitiileyiniz.

» Kumasi kasnaktan c¢ikariniz.

» Kasnak bezlerini sokiiniiz.

» Uriine, zekinize ve kumasa uygun kenar >

temizleme teknigini uygulaymiz. Islemeye Hazirlik modiiliine bakiniz.

KONTROL LiSTESI

Bu faaliyet kapsaminda asagida listelenen davraniglardan kazandigimiz becerileri Evet,
kazanamadiginiz becerileri Hayiwr kutucuguna (X) isareti koyarak kendinizi degerlendiriniz.

Degerlendirme Olgiitleri Evet Hayir
Kumas1 kasnaktan ¢ikardiniz mi?
Kasnak bezlerini soktiiniiz mii?
Uriine ara iitii yaptiniz mi1?
Uriine, zekinize ve kumasa uygun kenar temizleme teknigini

belirlediniz mi?

AN e

DEGERLENDIRME

Degerlendirme sonunda “Hayir” seklindeki cevaplarinizi bir daha gozden gegiriniz.
Kendinizi yeterli goérmiiyorsaniz Ogrenme faaliyetini tekrar ediniz. Biitiin cevaplarmiz
“Evet” ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.
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Resim 6.1: Cin ignesi ile yapilan bir ortii



OGRENME FAALIYETIi-7

AMAC

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve beceriler dogrultusunda, uygun ftii ortami
hazirlayarak iiriin 6zelligine uygun iitii yapabileceksiniz.

ARASTIRMA

>

Utii yapma ve leke c¢ikarma yontemlerini arastirimiz. Bu arastirma sonucunu
rapor haline getirerek sinifta arkadaglarinizla paylasiniz.

7. NAKISTA UTU YAPMA

7.1. Bitmis Uriinii Utiillemenin Onemi

Uriin {itiisii islemeli {iriinlerin net ve giizel gériinmesi bakimindan biiyiik 5nem tasir.
Ayrica Ozen gosterilerek yapilmig {itiileme {iriiniin, c¢abuk kirlenmemesini saglar ve
dayanikliligini arttirir.

7.1.1. Uriinii Utiillemede Kullanilan Arac¢ Geregler

7.1.2.

VVVYVYY

Utii

Utii masast
Utii bezi

Su ve su kab1
Kiivet

Islemeli Uriinleri Utiilerken Dikkat Edilecek Noktalar

YV V VVVVVVYVY

Utii yapilacak yer yeteri derecede aydinlik olmalidir.
Utiiniin alt1 temiz olmalidr.
Utii yapilacak kumas ve diger malzemeler temiz olmalidir.
Utii 1s1s1 {itiilenecek kumasa uygun olarak ayarlanmalidir.
Utii yapilacak yer diiz olmalidur.
Islemeli iiriinler mutlaka tersinden iitiilenmelidir.
Ozellikle kabartmali islemelerde iiriiniin altina kalin bir kumas ya da havlu
konmalidir.
Utiileme yaparken kumasin en ve boy ipliklerine dikkat edilmeli dzellikle
boy iplikleri  yoniinde iitli yapilmalidir.
Kumasi esnetebileceginden, katiyen verev yonde iitiileme yapilmamalidir.
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> Utiileme islemi sirasinda kumas ozelligi dikkate alinarak nemli {itii bezi
kullanilmalidir.

Utiiye kuvvet uygulayarak iitiileme yapilmamalidir.

Pamuk keten gibi kumaslar iizerinden iitii kaydirilarak seyrek dokunuslu
kumaglar iizerinde asagi yukann kaldirip indirilerek f{itileme islemi
gerceklestirilmelidir.

Sim islemeli olan yerler bastirilmadan ve hafif nemli {itii bezi ile iitiilenmelidir.
Utiileme esnasinda kararip bozulabileceginden dolayr pul vb. malzemelerle
islenmis kisimlarin {izerine miimkiin oldukga iitli basiimamalidir.

Kumasta iz birakmamasi i¢in igne iizerine iitli basiimamalidir.

Kumasta iz kalmamasi i¢in teyelli kisimlara hafif {itii basilmalidir.

Ipek gibi nemlendiginde leke kalabilecek kumaslar, yumusak ve nemli bir
kumas icine sarilarak15 dakika bekletildikten sonra iitiilenmelidir.

Naylon tiirli kumaslar iitiilenirken kumas iizerine mutlaka kagit konmalidir.
Utiileme esnasinda islemede kullanilan iplik vb. malzemelerin 6zelligine dikkat
edilmelidir.

Y VvV

VV VYVV VY

7.2. Utiileme Esnasinda Sararan Yerlerin Temizligi

Utii yaparken sararma olursa oksijenli su ile ya da 1 litre suya 1/2 kahve kas181 boraks
konarak bu su ile yikanabilir.
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Islem Basamaklari Oneriler
> Utii masasini hazirlayiniz. > EJtu masasinin izerinin temiz olmasina
0zen gosteriniz.
> Utilyii hazirlayimiz. » Utli tabaninin temiz oldugundan emin
olunuz.
> Util bezi hazirlaymiz, > Utii bezinizin temiz olmasma dikkat
ediniz.
» Utiiniin su kazanin1 doldurunuz. » Dikkatli ¢aliginiz.
> Utilsisimi ayarlaymiz, » Kumas ve isleme oOzelligine goére iitii
ayari yapiniz.
» Uriinii (itli masasina yerlestiriniz. » Temiz ve titiz ¢aliginiz.
> Uriiniin fitiistini vapiniz » Utiileme esnasinda kumasin en, boy
yapiniz. ipliklerine dikkat ediniz.

Resim 7.1: Cin ignesi ile yapilan ortii
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Resim 7.2: Cin ignesi ile yapilan ortii

KONTROL LiSTESI

Bu faaliyet kapsaminda asagida listelenen davranisglardan kazandiginiz becerileri Evet,
kazanamadigimiz becerileri Hayir kutucuguna (X) isareti koyarak kendinizi degerlendiriniz.

Degerlendirme Olgiitleri Evet Hayir
1- Utii masasim hazirladmiz mi1?
2- Utiiyii hazirladiniz m1?
3- Utii bezi hazirladimz m1?
4- Utiiniin su kazanini doldurdunuz mu?
5- Utii 1s1s11 ayarladiniz mi?
6- Uriinii iitii masasina yerlestirdiniz mi?
7- Uriiniin iitiisiinii yaptiniz n?

DEGERLENDIRME

Degerlendirme sonunda “Hayir” seklindeki cevaplarinizi bir daha gézden gegiriniz.
Kendinizi yeterli gérmiiyorsaniz 6grenme faaliyetini tekrar ediniz. Biitiin cevaplariniz
“Evet” ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geciniz.



OGRENME FAALIYETIi-8

AMAC

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler dogrultusunda uygun ortam saglandiginda
driinlerin  kalite kontroliinli, leke temizleme ve kola yapma yontemlerini Ogrenip
uygulayabileceksiniz.

ARASTIRMA

> Cevrenizde iiretim yapan atolyelerde kalite kontrol ve leke ¢ikarma yontemleri
konusunu arastiriniz.
> Leke ¢ikarma denemelerini ¢esitli kumas ve leke gesitleri tizerinde uygulayiniz.

> Topladiginiz verileri sinifta arkadaslarinizla paylasiniz.

8. KALITE KONTROL

Kalite kontrol, {iriin yapim asamasinda da uygulanmalidir. Uriin tamamlandiktan sonra
kalite kontrol yapilarak kullanima hazir hale getirilmis olur.
Kalite kontrol yapilirken su hususlara dikkat edilir:

Desende isleme eksikligi

Islemenin ipliklerinin cekilince sokiilmesi
Uriiniin 6lgiilerine uygunlugu

Alt ve st yiizeylerde iplik temizleme
Uriin iizerinde olusan lekeleri giderme

VVVYYVY

8.1. Alt Iplik Temizligi

Islemenin tersinde bulunan iplikleri igneye takip islemenin altindan gegirilip makasla
kesilerek temizlenmesidir.

8.2. Ust Iplik Temizligi

Uriinler, isleme esnasinda ve sonra incelenerek isleme eksiklikleri tamamlanir, hatali
islenmis yerlerde diizeltme yapilir. Uriinlerin yiizeyinde kalan iplikler, igne veya t1g yardimi
ile islemelerin i¢ine yerlestirilir.
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8.3. Tela Temizleme Teknikleri

8.3.1. Kumas Tela Temizligi

Kumas telalar {iriin tamamlandiktan sonra ince uclu makas ile kesilerek temizlenir. Bu
islem yapilirken dikkatli davranmak gerekir.

8.3.2. Suda Eriyen Tela Temizligi

Uriin tamamlandiktan sonra su icinde bekletilerek veya su piiskiirtiilerek telanin
kaybolmasi saglanir.

8.3.3. Istile Eriyen Tela Temizligi

Uriiniin islemesi tamamlandiktan sonra iitii 1s1s1 ile tela kaybolur.
8.3.4. Kagit Tela Temizligi

Uriin tamamlandiktan sonra kagit tela, ince u¢lu makasla kesilerek temizlenir.
8.3.5. Yapiskan Tela Temizligi

Uriin tamamlandiktan sonra ince uglu makas ile fazlaliklar kesilerek temizlenir.

8.4. Leke Cesitleri

Uriinler yapilirken dikkatli ve temiz ¢alisiimalidir. Yapilan iiriinde lekeler olmussa
iiriinde kullanilan iplik ve kumasg 6zelligine gore temizleme yontemi kullanilmalidir.

8.5. Leke Temizleme Yontemleri

> Tamponlama yontemi
> Buharlama yontemi

8.5.1. Leke Temizlemede Kullanilan Arag¢ Gerecler

Hazir leke ¢ikaricilar

Leke cikaricilar; ¢oziiciiler (soda, su, alkol vb.)
Temizleyiciler (sabun, deterjan)

Ovucular ve emiciler (tuz, talk pudrasi vb.)
Alkaliler (amonyak, soda vb.)

Asitler (limon suyu, sirke vb.)

Agarticilar (oksijenli su, gamasir suyu vb.)

Mulgj kagidi, kiivet, iitii bezi, temizlik bezi, titii vb.
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UYGULAMA FAALIYETI

Islem Basamaklar

Oneriler

Uriin 6l¢ii uygunlugunu kontrol ediniz.

Dikkatli olunuz.

Hatali ve eksik yerleri tespit ediniz.

Kalitenin 6nemine inaniniz.

Ust iplik temizligini yapiniz.

Temiz ve titiz ¢caliginiz.

Y|VIV|V

Alt iplik temizligini yapiniz.

Igne ve 1§ yardinu ile yapiniz.

A\

Tela temizligi yapiniz.

Y|V |V|V|V

Kumasa destek vermek amaciyla
kullandiginiz telalari, isleme bittikten
sonra kumasa zarar vermeden kesiniz.

A\

Leke kontroli yapiniz.

Uriin lizerinde leke olup olmadigini
arastiriniz.

Leke temizligini yapiniz.

Lekenin cinsine gore yapiniz.

KONTROL LiSTESI

Bu faaliyet kapsaminda asagida listelenen davraniglardan kazandiginiz becerileri Evet,
kazanamadigimiz becerileri Hayir kutucuguna (X) isareti koyarak kendinizi degerlendiriniz.

Degerlendirme Olgiitleri

Evet Hayir

Uriin 6l¢ii uygunlugunu kontrol ettiniz mi?

Uriin iizerinde hatali ve eksik yerleri tespit
edip tamamladiniz mi?

. Uriin iizerinde iist iplik temizligini yaptimz

mi1?

Uriin iizerinde alt iplik temizligini yaptiniz
mi1?

Tela temizligi yaptimiz m?

o

Uriin iizerinde leke kontrolii yaptiniz mi?

Leke temizligini yaptiniz mi?

DEGERLENDIRME

Degerlendirme sonunda “Hayir” seklindeki cevaplarinizi bir daha gézden gegiriniz.
Kendinizi yeterli gormiiyorsaniz 6grenme faaliyetini tekrar ediniz. Biitiin cevaplarimiz

“Evet” ise “Modiil Degerlendirme”’ye geginiz.
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Resim 8.1: Cin ignesi ile yapilan bir isleme 6rnegi



MODUL DEGERLENDIRME

Asagidaki ciimlelerin basinda bos birakilan parantezlere, ciimlelerde verilen

bilgiler dogru ise D, yanls ise Y yazimz.

RRO©oNO~WNE

= o

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

) Cin ignesinin diger bir ad1 igne boyasidir.

) Cin ignesi sayarak yapilan bir isleme teknigidir.

) Cin ignesi 3 degisik teknikten olusmaktadir.

) Cin ignesi desen 6zellikleri agisindan resim tekniginden ve dogadan etkilenmistir.
) Gélgeli Cin ignesi ve diiz Cin ignesi, teknik olarak birbirinden farklidir.

) Fantezi Cin ignesi tekniginde desenin yiizeyi tamamen kapatilir.

) Cin ignesinde ince ve uzun igne kullanilir.

) Cin ignesi teknigi seyrek dokunuglu kumaslar iizerine uygulanir.

) Cin ignesi tekniginde teyelleyerek desen gegirme teknigi kullanilir.

) Cin ignesi giyim aksesuarlarinda uygulanmaz.

) Karbon kagidi ile desen gegirme tekniginde karbon kagidi, parlak yiizeyi kumasa
gelecek sekilde yerlestirilir.

() Cin ignesi teknigini uygulama esnasinda kumas ¢ok iyi gerilmelidir.

() Cin ignesi tekniginde ¢ok biikiimli iplikler kullanilmalidir.

() Cin ignesi tekniginde islemeye desenin genis kismindan baglayarak dar kismina
dogru islenmelidir.

() Tohum isi Cin ignesi tekniginde kullanilan yardimci igne tekniklerinden biridir.
() Cin ignesi tekniginde iplik atiglari en az 1cm olmalidir.

() Fantezi Cin ignesi tekniginde iplik atiglar1 0.4 cm ile 1cm arasinda degisir.

() Kose yaparak kenar temizleme teknigi Cin ignesinde kullanilan kenar temizleme
tekniklerindendir.

() Bitmis iiriin {itiistinde sicak iitii, islemenin yiiz kismina bastirilarak uygulanir.
() Leke temizliginde kullanilacak yontem tiriiniin kumas ve iplik 6zelligine gore
belirlenir.

AN AN AN A A A AN AN AN

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastirimiz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap

verirken tereddiit ettiginiz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlayimiz.
Cevaplarimizin tiimii dogru ise bir sonraki modiile ge¢gmek icin 6gretmeninize bagvurunuz.
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UYGULAMA SORUSU

Asagidaki desenden, 50x50 cm bitmis Slgiileri olan kare bir ortli iizerine Cin ignesi
tekniklerini ve yardimci igne tekniklerini kullanarak iiriin olusturunuz.

Bu uygulama faaliyetinde yapmis oldugunuz calismay1 degerlendirme Glgegine gore
degerlendiriniz.
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KONTROL LiSTESI

Bu faaliyet kapsaminda asagida listelenen davranislardan kazandiginiz becerileri Evet,
kazanamadigimiz becerileri Hayir kutucuguna (X) isareti koyarak kendinizi degerlendiriniz.

Degerlendirme Olgiitleri Evet Hayir
1- Kompozisyon olusturdunuz mu?
2- Deseni ¢izdiniz mi?
3-  Deseni renklendirdiniz mi?
4-  Uriine uygun kumas belirlediniz mi?

5-  Kullanilacak ipligi tespit ettiniz mi?

6- Iplik renklerini tespit ettiniz mi?

7-  Yardimci malzemeleri belirlediniz mi?

8- Kumas hesabi yaptiniz m1?

9- Kumasi istenilen dl¢iiye gore kestiniz mi?

10- Kumagin orta teyelini aldiniz mi1?

11- Kumagin kenar siirfilesini yaptiniz mi?

12- Deseni kumasa gecirdiniz mi?

13- Isleme kumasina kasnak bezlerini diktiniz mi?

14- Isleme kumasim kasnaga gerdiniz mi?

15- Igneye ipligi taktiniz mi1?

16- Motifin baslangi¢ kismina ipligi tutturdunuz mu?

17- Diiz Cin ignesini teknigine uygun uyguladiniz mi?

18- Golgeli Cin ignesini teknigine uygun uyguladimiz mi1?

19- Fantezi Cin ignesini teknigine uygun uyguladiniz mi?

20- Iplik atiglarinin birbirine paralel olmasina dikkat ettiniz mi?

21- Desen ozelligini bozmamaya 6zen gosterdiniz mi?

22- Uzunlu kisali paralel bir sekilde olmak {izere motifi
tamamladiniz m?

23- Islem tamamlandiginda ipligi kumasin arkasina gegirdiniz
mi?

24- Islemenin tersi ve yiizii ayn1 oldu mu?

25- Ipligi tutturdunuz mu?

26- Kalan fazla ipligi nakig makasi ile kestiniz mi?

27- Yardimci igne tekniklerini iiriin lizerinde uyguladiniz mi?

28- Uriine iitii yaptiniz mi1?

29- Kalite kontrol yaptimiz mi?

DEGERLENDIRME
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CEVAP ANAHTARLARI

Degerlendirme sonunda “Hayir” seklindeki cevaplarimizi bir daha gézden gegiriniz.
Kendinizi yeterli gormiiyorsaniz Ogrenme faaliyetini tekrar ediniz. Biitiin cevaplarimiz
“Evet” ise bir sonraki modiile gegcmek i¢in 6gretmeninize basvurunuz.

MODUL DEGERLENDIRME CEVAP ANAHTARI

1 Dogru
2 Yanls
3 Dogru
4 Dogru
5 Yanlhs
6 Yanlhs
7 Dogru
8 Yanls
9 Dogru
10 Yanlhs
11 Dogru
12 Dogru
13 Yanhs
14 Yanhs
15 Dogru
16 Yanhs
17 Dogru
18 Dogru
19 Yanlhs
20 Dogru
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