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ACIKLAMALAR

El Sanatlar Teknolojisi

Dekoratif El Sanatlar1

Sis Orgii Canta

Teknigine ve modele uygun olarak orgii ¢anta ve sis orgii
¢anta yapimi, ¢cantanin siisleme iglemleri ile ilgili bilgi ve
becerilerin kazandirildig: bir 6grenme materyalidir.
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Sis Oriiciiliigii Temel Teknikleri modiiliinii almis olmak

Sis orgii ¢anta yapmak

Genel Amag
Uygun ortam ve arag gereg¢ saglandiginda teknige ve
modele uygun sis orgii ¢anta yapabileceksiniz.
Amaclar
1. Teknige ve modele uygun olarak sis 6rgii canta
yapmak i¢in hazirlik yapabileceksiniz.
2. Teknige ve modele uygun olarak, sis orgii ganta
caligabileceksiniz.
3. Teknigine uygun olarak sis 6rgii ¢antay1
siisleyebileceksiniz.

Ortam: Aydinlik atélye ortami
Donanim: Orgii yiinleri, sisler, makas, fermuar,
fermejtip, klips, siisleme geregleri vb.

Modiil i¢inde yer alan her 6grenme faaliyetinden sonra
verilen 6lgme araglari ile kendinizi degerlendireceksiniz.
Ogretmen modiil sonunda 6lgme arac1 (goktan segmeli
test, dogru-yanlis testi, bosluk doldurma, eslestirme vb.)
kullanarak modiil uygulamalari ile kazandiginiz bilgi ve
becerileri 6lcerek sizi degerlendirecektir.







GIRIS

Sevgili Ogrenci,

Insanlik tarihi kadar eski olan Orme sanati, insan yasamiin gegirdigi gelisim
donemlerine paralel olarak de@isim gostermistir. Ihtiyaglarin karsilanmasinda giyecek, ev
esyast ve siis esyalarmin yapiminda kullanilan 6rgii teknikleri her gecen giin kullanim
alanlarini genisletmektedir.

Sis oriiciiliighi hem zevkli bir ugras, hem de ekonomik bir sanattir. Yiin endiistrisinin
gelismesine paralel olarak giliniimiizde 6rgii ¢cantalara olan ilgi artmistir.

Orgii cantalar giyimi tamamlayan ve gerekli esyalarinizin tasinmasinda bize yardimci
olan aksesuarlardan biridir. Giinlimiiz giyim anlayisi i¢inde her gegen giin gelismektedir.

Hazirlanan bu modiilde modele uygun olarak, ¢anta 6rmeye hazirlik yapmayi, c¢anta
ormeyi ve tekniklerine uygun olarak siisleme yapmayi ayrica c¢antayi bitirme islemlerini
Ogrenip uygulayabileceksiniz.

Bu modiil igindeki etkinlikleri tamamlayarak siz de kendinizi 6rgli ¢anta iiretimi
konusunda gelistirebileceksiniz.






OGRENME FAALIYETIi-1

AMAC

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandirilacak beceriler dogrultusunda uygun ortam
saglandiginda sis Orgii canta yapmak i¢in hazirlik yapabileceksiniz.

ARASTIRMA

> Orgii ¢anta modellerini arastiriniz.
> Orgii ¢anta yapiminda kullanilan iplikleri inceleyiniz.

> Cevrenizde bulunan iplik ¢esitlerini arastirarak buldugunuz oOrnekleri sinifa
getirip arkadaglarinizla inceleyiniz.

1. HAZIRLIK YAPMA

Giintimiizde ¢anta yapim i¢in ¢ok g¢esitli yardimecr malzemeyi bulmak, bu
malzemelerden zevkimize ve biitgemize uygun civil civil renklerde, orgii ¢antalar hazirlamak
miimkiindiir.

Orgii ¢antalarda ana malzeme olarak gesitli yiinler kullanilirken cantalar cesit gesit
kumaslarla (kot, keten, kadife, deri, saten)  birlestirip, ¢ok ¢esitli aksesuarlarla
zenginlestirerek cok farkli ve kisiye 6zel modeller olusturulabilir. Orgii cantalarda farkli
astarlik kumaslar kullanilarak (kareli, puantiyeli vb.) ¢antalarin i¢i de son derece estetik bir
hal alabilir.

Cantalarin agiz kismini kapatmak i¢in, modeline gore, fermuar, diigme ya da magnet
citert kullanilabilir, ¢ok farkli saplar ile zenginlestirilen ¢antalara daha da hos bir hava veren
siis ve aksesuarlarda yiin ¢icek, ponpon, kurdele ve aplike 6rnekleri uygulanabilir.

Resim 1.1: Orgii ¢canta



1.1. Cantanmin Tanim

I¢ine gesitli malzemeler koymaya yarayan, degisik biiyiikliik ve sekildeki deri, suni
deri, kumas, orgii gibi ¢ok farkli malzemelerden iiretilebilen, biiyiiklilk ve gereksinim
alanma gore farkli isimler alabilen, hemen her yerde yamimizda tasidigimiz, agzi agilir
kapanir aksesuara ¢anta denir. Cesitli kullanim amaglari i¢in tasarlanmug ve tretilmis, farkli
biiyiikliikteki cantalarin hayatimizi oldukea kolaylastirdigi unutulmamalidir.

Gilinlimiizde ¢ok gesitli amagclarla kullanilan ¢antalar, daha ¢ok kisisel gereksinimleri
barindirmak i¢in de tercih edilmektedir. Niifus ciizdani, cilizdan, telefon, kalem, mendil gibi
stirekli yanimizda tasidigimiz ama kaybetmekten ve caldirmaktan da bir o kadar
korktugumuz aksesuarlarimizdandir.

1.2. Cantamin Tarihgesi

Tirklerde giyim siislemelerinden ¢antanin tarihi Tirklerin ana yurdu olan Orta
Asya’ya kadar uzanir, milattan onceki devirlere kadar gider. Orta Asya’da yasayan Tiirkler,
Ozellikle dokuma ¢anta yapiminda biiyiik ilerlemeler kaydetmistir.

Tiirklerin tarihi kaynaklardaki halk sanatlarindan edinilen bilgiye gére ¢antalar torba,
cikin, kilif heybe, zembil, kese gibi degisik isimlerde kullanilmistir. Cumhuriyet donemi ile
birlikte bati1 modasi da izlenmis; etkileri ¢anta modellerine yansimistir. Gelisen ¢ag ve
ilerleyen teknoloji ile birlikte g¢anta modelleri ¢esitlenmis, ihtiyaca gore farkliliklar
gostermistir. Deri ve tekstil sanayinin ilerlemesi ile ¢anta yapiminda kullanilan gereclerde
cesitler cogalmis, canta sektdrii biiyiik bir sanayi dali halini almistir.

1.3. Cantanin Giyim Siislemesindeki ve Yasantimizdaki Yeri

Cantanin giyimi tamamlayan aksesuarlar igerisindeki yeri kiigiimsenemeyecek kadar
biiyiiktiir. Modaya ve gereksinimlere gore c¢antalarin giindiiz kullanilanlari, gece
kullanilanlari, “is”te kullanilanlari, tatillerde ve aligverislerde kullanilanlart mevcuttur.

Son yillarda giyim sektoriindeki gelismelere paralel olarak moda tasarimcilar1 giyimi
tamamlayan ¢anta tasarimlarina biiyiilk 6nem vermistir. Bu nedenle ¢antanin yasantimizdaki
yeri ve dnemi geliserek korunmaktadir.

Cantanin gelismesinin el sanatlariyla iligkisi oldugundan topluma c¢esitli yollarla
ekonomik fayda saglayacagi bir gercektir. Ham maddenin kullanilmasi, bos zamanlarin
degerlendirilmesi, fertlerin gelir kaynaklarinin ¢ogaltilmasi agisindan da 6nemli rol oynar.
Orgii canta yapimui ve iiretimi fertlerde gizli kalmis yeteneklerin ortaya cikartilmasi ve
igsizligin 6nlenmesi agisindan dnem tasir.



Resim 1.2: Orgii ¢antalar

1.4. Oriiciiliikte Kullamlan Araclar

Sis oriiciiligiinde kullanilan temel ara¢ sistir. Sisler genellikle celik, plastik,
alliminyum, tahta ve bambudan yapilir.

Resim 1.3: Sislr
1.5. Sis Oriiciiliigiinde Kullanilan Geregler (Ipler)

Pamuk, keten, yiin, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinin birlikte
biikiilmiis durumuna iplik denir.

El orgiisiinde kullanilan en 6nemli malzeme kuskusuz orgii ipligidir. Sis oriiciiliigiinde
kullanilacak ipligi dogru se¢gmek ve iplik tiirii hakkinda bilgi sahibi olmak, 6rgiiniin basarili
olmasi agisindan bilyilk Onem tasimaktadir. Giliniimiizde ¢ok c¢esitli orgli iplikleri
kullanilmaktadir.



Resim 1.4: iplikler

1.5.1. Yiin Iplikler

) Bazi otla beslenen memeli hayvanlarin viicudu 6rten yumusak kil demetine yiin denir.
Orticiiliikte en ¢ok tercih edilen ipler yiin iplerdir. Yiinler biikiimlerine, kalinliklarina, yiin
cinsine gore degisik isimler alir.

1.5.2. Pamuk Iplikler

Pamuk ipligi, yiin ve iplikten daha az esnektir. Ama suya, siirtlinmeye, asinmaya, 120
dereceye kadar sicakliga ve alkalilere karst dayamkhdir. Oriiciiliikte daha ¢ok sodyum
hidroksit yardimiyla merserize (pamuk ipliklerinin ipeklestirilmesi) edilmis pamuk iplikleri
kullanilir. Merserize iplikler parlak ve dayaniklidir.

1.5.3. Sentetik Iplikler

Orgii ipliklerin %55’ini sentetik ipler olusturur. Tabi iplere ve yiinlere karistirilan
sentetik maddeler iplerin dayanikliligini arttirir. Sentetik ipler yiinlere karistirildiginda
kecelesmeyi oOnler. Bu oOzelliklerinden dolay1 yiin, tiftik ve pamuga degisik oranlarda
karistirtlir. Oriiciiliikte %100 sentetik olan iplikler de kullanilir. Sentetik ip ¢esitleri naylon,
orlon, dakron, reyondur. Bu iplikler arasinda en ¢ok kullanilan1 orlondur. Sentetik iplikler
temizlenmesi kolay ve ekonomik oldugu i¢in daha ¢ok tercih edilmektedir.

1.6. Canta Yapiminda Kullanilan Malzemeler

Glinlimiizde kullanim alanlar1 g6z 6niinde bulundurularak ¢ok cesitli malzemelerden
canta iretimi yapilmaktadir. Cantalarin dayaniklilik siiresini artirabilmek icin kullanilan
malzemelerin yapisal 6zelliklerini iyi bilmek gereklidir.

1.6.1. Astarhk Kumaslar

Cantanin genel goriintiisii kadar astarinin da estetigi ayn1 6zenle ele alinmalidir. Canta
astarlarina gesitli cepler ve fermuarlar ilave edilerek ¢antanin daha kullanigh olmasi ve
ihtiyaglara cevap vermesini saglamak miimkiindiir.
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Astarlik kumaslar, ¢anta kumasinin 6zellikleri dikkate alinarak secilmelidir. Saglam
olmasi ve kolay temizlenmesi amaciyla sentetik astarlar daha ¢ok tercih edilmektedir. Ayrica
diiz renk astarlarin yani sira ekoseli, puantiyeli, desenli astarlar da sik¢a kullanilmaktadir.

1.6.2. Canta Sap1

Sap, cantay1 tagimak i¢in kullanilir; cantanin gévdesine veya agiz kismina monte
edilir.

Cantanin Ozelligine gore cesitli sekillerde sap hazirlanabilir. Omuzda taginan
cantalarin saplar1 uzun, elde taginan c¢antalarin saplari daha kisa hazirlanir. Bazi ¢antalarda
cift sap kullanilirken bazilarinda tek kullanilabilir. Canta sapt uzun 6émiirlii olabilmesi igin
saglam hazirlanmalidir. Cok ¢esitli malzemelerden ¢anta sap1 yapilabilir.

Orgii sap,
Kumas sap,
Metal sap,
Zincir sap,
Plastik sap,
Ahsap sap,
Deri sap,
Bambu sap vb.

VV VYV VYV VY

Resim 1.5: Canta saplan



1.6.3. Metal Aksesuarlar

Saglam ve kullanigh olmasi nedeniyle ¢anta yapiminda metal aksesuarlara sikca
rastlamak miimkiindiir. Klipsler, tokalar, halkalar, citcitlar (fermejiip) ve bir¢ok siisleme
malzemesinde metal aksesuarlar tercih edilmektedir. Metal aksesuarlar segilirken dayanikli
olacak sekilde kaplanmis ve fonksiyonlarina uygun biiyliklikte olmalarina dikkat
edilmelidir. Ayrica ¢anta yapiminda kullanilan tiim geregler alim ve kullanim agamasinda
kontrol edilmeli ve daha sonra kullanilmalidir.

N

Resim 1.6: Metal aksesuarlar
1.6.4. Canta Agz1 Kapatma Klipsleri

Farkli teknikler kullanarak c¢antanin agiz kismumi temizlemek ve kapatmak
miimkiindiir

Resim 1.7: Canta agz1 kapatma
1.6.5. Fermuarlar
Ug kismindan (fermuar basi, stoper) c¢ekince acilip kapanan bir ¢esit kapama araci

olarak tanimlayabilecegimiz fermuar, ¢anta kumasini astara ve kapaga tutturmak, acip
kapamak icin kullanilir. Cantanin en 6énemli yardime1 malzemesidir.



Cantanin agiz kismi, model 6zelligine gore farkli teknikler kullanilarak kapatilabilir.
Bunlar;

Toka ile kapatma,
Aksesuar ile kapatma,
Miknatisla kapatma,
Klipsle kapatma,
Kapakla kapatma,
Diigme ile kapatmadir.

YV Y VY VY

Resim 1.8: Fermuarlar

1.7. Model Tespit Etme

Canta modeli segerken Oncelikle yas, viicut 6zelligi, mevsim, giiniin moda anlayisi,
kullanim yeri goz 6niinde bulundurulmali, estetik kurallara da dikkat edilmelidir.

Cesitli cantalar, vitrinler, dergiler incelenerek veya daha onceden yapilmis olan
modellerden yararlanilarak ¢anta modeli tasarimi yapilabilir. Daha sonra tasarima uygun
malzeme ve aksesuar tespit edilir. Modele uygun olarak olgiiler belirlenir ve gerekirse kalip
hazirlanir. Cantalar genel olarak asagidaki kisimlardan meydana gelir:

> Cantanin 6n ve arka yiizleri,

Cantaya hacim saglayan kisim ( biizgii, koriik vb.),
Cantanin i¢ astarlamast,

Cantanin agi1z kismi (kapagi),

Canta saplari,

YV V VYV VY

Cantanin stislemeleri.



1.8. Canta Cesitleri

Giiniimiizde (kullanilan gerece gore) en ¢ok tercih edilen ¢anta ¢esitlerini birkag baglik
altinda toplamak miimkiindiir;

Orgii ¢antalar,

Kumas ¢antalar,

Pul boncuk ¢antalar,

Deri/kiirk cantalar,

Dokuma cantalar,

Metal cantalar,

Karisik geregler kullanilarak yapilan ¢antalar,

YV VYV VYV YVY

Hasir ¢antalar vb.

Resim 1.9: Canta cesitleri
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UYGULAMA FAALIYETI

Asagidaki islem basamaklarini takip ederek sis Orgli cantanin malzemelerini
hazirlayiniz.

Islem Basamaklar1 Oneriler

» Calisma ortaminizi hazirlayimiz. » Atolye onliigi giyiniz.
» Aydinlik bir ortam seginiz.
» Sis orgii ¢canta yapmak i¢in » Canta modeli segerken viicut dlgiilerine dikkat
modelinizi belirleyiniz. ediniz.
» Giiniin modasina dikkat ediniz.
» Yapmak istediginiz tiriiniin > Uriin boyutunun 6l¢iimiinii yaparken 6lcii
boyutunu belirleyiniz. aletini dogru ve hatasiz kullaniniz.
» Modelinize uygun renk tercih ediniz.
» Modelinize uygun ipi se¢iniz. » Sectiginiz malzemelerin kaliteli, saglam ve
ekonomik olmasina 6zen gosteriniz.
» Sis numaranizi belirleyiniz. > Ipinize uygun kalinlikta sis numaranizi
belirlemeye 6zen gosteriniz.
» Sis orgii ¢canta yapmak icin » Canta yapimu i¢in gerekli ara¢ gereglerinizi
hazirliklarinizi tamamlayiniz. eksiksiz hazirlaymiz.
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OLCME VE DEGERLENDIRME

Asagidaki ciimlelerde bos birakilan yerlere dogru sozciikleri yaziniz.

1. Tirklerde ¢antanin tarihi ............. kadar uzanuir.

2. Pamuk, keten, yiin, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinin

birlikte biikkiilmiis durumuna .............. denir.

3. Pamuk ipligi, yiin ve iplikten daha az ...........

4. Merserize iplikler ......... ve dayaniklidir.

5. Cantanin genel goriintiisii kadar .......... da estetigi ayn1 6zenle ele alinmalidir.
6. Elde tasinan ¢antalarin saplari ........... hazirlanir.

Toiiiin, ve kullanigl olmasi nedeniyle ¢anta yapiminda metal aksesuarlara
sikca rastlamak miimkiindiir.

S TR cantanin en 6nemli yardimer malzemesidir.

DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtartyla karsilastirrmiz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap

verirken tereddiit ettiginiz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlayimiz.
Cevaplarimizin tiimil dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.

12



OGRENME FAALIYETIi-2

AMAC

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandirilacak beceriler dogrultusunda uygun
ortam saglandiginda sis 6rgii canta ¢alisabileceksiniz.

ARASTIRMA

> Cevrenizde yapilan sis 6rgii ganta modellerini aragtiriniz.
> Orgii canta modelleri ile ilgili dergi, brosiir ve kataloglar1 inceleyiniz.
> Buldugunuz 6rnekleri sinifa getirerek arkadaslarinizla inceleyiniz.

2. ORGU CANTA

o

Resim 2.1: Orgii ¢canta
Sis oriiciiliiginde, kullanilan temel tekniklerle gesitli ¢antalar tiretmek miimkiindiir.

2.1. Sis Oriiciiliigiinde Kullanilan Temel Teknikler

Sis oriiciiliigiinde kullanilan temel tekniklerin bir¢ogu ¢anta drmede kullanilabilir.
Onemli olan iplige ve modele uygun teknikleri dogru sekilde kullanmaktir. Ayrica ¢antanin
kullanim amaglar1 da g6z Oniinde bulundurularak ¢ok fazla esnemeyen modeller tercih
edilmelidir.

2.1.1. Yiiz Ilmek

[lmek atilan sis sol ele, bos sis ise sag ele alinir. Sag eldeki bos sis onden arkaya dogru
ilmegin icinden batirilir. Isaret parmag: ile sise alttan yiin ip dolanir. Sis arkadan one dogru
yeni bir ilmek ile ¢ekilir. Bu sekilde yiiz ilmek olusturulur.

13



2.1.2. Ters Ilmek

[lmekli sis sol ele, bos sis sag ele alinir. Sag eldeki bos sis arkadan dne dogru ilmegin
icinden batirilir. Ters ilmek olusturulurken yiin mutlaka isin 6n tarafinda olmalidir. Yiin sise
onden arkaya dogru dolanir. Sis Orgiiniin arka tarafina yeni bir ilmekle cekilir. Bu sekilde
ters ilmek olusturulur.

2.1.3. Lastik Orgii
Ters ve diiz ilmeklerin sirayla oOriilmesiyle meydana gelir.1/1 lastik, 2/1 Lastik, 2/2
lastik gibi farkli lastik orgiiler olusturulabilir.

2.1.4. Artirma

Sag sis lizerindeki bir ilmegin 6niinden, arkasindan veya iginden yiin ipi dolayarak
ikinci bir ilmegin olusturulmasi islemidir. Cantanin modelinin veya deseninin
olusturulmasinda ilmek artirma islemi uygulanir. {lmek artirma, drgiiniin sira baslarinda,
ortalarinda, sonlarinda ¢antaya sekil vermede uygulanir.

2.1.5. Eksiltme

Sag sis lizerindeki ilmek ile sol sis tizerindeki ilmegin birlikte alinip sag sis lizerine tek
bir ilmek olarak cikartilmasi islemidir. Orgii canta yapiminda desen ve motif olusturmada
ilmek eksiltme teknigi uygulanir.

2.1.6. Sac Orgiisii

Sis tlizerindeki ilmeklerin gapraz olarak yer degistirmesi sonucu olusan sa¢ Orgiisii, en
cok tercih edilen modeller arasindadir. Farkli sayida ilmek kullanilarak degisik modeller
iiretmek miimkiindiir.

Resim 2.2: Sac¢ orgiisii canta
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2.2. Canta Orme

Belirlediginiz modele uygun olarak ¢anta Griiniiz.

Islem Basamaklar1 Oneriler

» Caligma ortaminizi hazirlayiniz. » Aydinlik ve temiz bir ortam seginiz.

» Atolye onliigiintizi giyiniz.

» 30 cm olusturacak sekilde sis » Modelinize uygun sayida ilmek atiniz.
tizerine ilmek atiniz.

» 8 cmuzunlugunda 2/2 lastik
orgll oriniiz.

» Lastik orgii tamamlaninca belli
araliklarla bebe iligi aginiz
(kordon, kurdele vb.
gecirebilmek i¢in).

» Bebe iligi; sis lizerine bir ilmek
atip, iki ilmegi birlikte alarak
olusturulur.
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» Cantanin kenarlarinda beser
tane ilmegi harosa oriiniiz.

Diger ilmeklere sag¢ orgiisii ya j
da segtiginiz farkli bir model
uygulayabilirsiniz.

» Temiz ve titiz ¢alisiniz.

» Belirlediginiz sayidaki ilmegi,
sisinizin iizerinde ¢apraz yer
degistirerek cok farkli sag¢
orgiileri olusturabilirsiniz.

> Ilmek kagirmamaya dikkat

ediniz.
» Cantanizi istediginiz » Cantanin 6n ve arka kismi
uzunlukta 6riiniiz birlikte oriiniiz.

(yaklagik 60 cm).
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» Lastik orgliye
gegmeden Once tekrar
istediginiz araliklarla
bebe iligi agimiz.

» 8 cm lastik orerek tiim
ilmekleri kapatiniz.

> Orgiisii tamamlanan
cantay1 tersinden ¢ok
hafif bir sekilde
itiileyiniz.

» Model 6zelliginize gore
orgliniizi yliiz
kismindan ikiye
katlatarak (lastik kismi
hari¢) igneleyiniz.
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> Orgiiniin kenarlarmni
esnetmemeye dikkat ediniz.

i |

» Cantanin kenarlarin
makine dikisi teknigi
ile dikiniz.

N

» Makine dikiginin, esit araliklarla
olmasina dikkat ediniz.
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2.3. Canta Sap1 Dikme

Islem Basamaklan Oneriler
» Calisma ortaminizi » Aydinlik ve temiz ortam seginiz.
hazirlaymiz. » Atolye onligii giyiniz.

> Oriilen cantaya uygun modelde
sap se¢iniz.

> Orgiiniin lastik kismin1 ¢anta
sapina yerlestiriniz.

» Lastik kismin, ¢anta sapina esit olarak
yerlestirilmesine dikkat ediniz.

» Cantanin 15}Stik le_mlm esit Elde makine dikisi, cirpma dikis vb. gibi
araliklarla igneleyip teknikleri kullanabilirsiniz.
teyelleyiniz.
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S 2
» Dikislerin diizgiinliigiinii kontrol ediniz.
» Cantanin lastik kismin1 dikiniz. » Dikis ipliginin ¢antanin rengiyle
uyumlu olmasina dikkat ediniz.
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2.4. Canta Astarlama

Islem Basamaklan Oneriler
» Calisma ortaminizi » Aydinlik ve temiz ortam seginiz.
hazirlayiniz. » Atolye 6nliigi giyiniz.

> Oriilen cantaya uygun renkte
se¢iniz.

» Astarin en ve boy ipliklerine
dikkat ediniz.

» Malzemeleri ekonomik kullanmaya
0zen gosteriniz.

» Astari, cantanin sekline ve
olgiilerine gore hazirlayiniz
(Ayrintili modellerde kalip
hazirlamak hem zamandan hem
de malzemeden tasarruf
etmemizi saglar.).

» Cantanin astar kismina cep,
telefon gozii dikebilirsiniz.
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» Astari ¢antanin sekline ve
Ol¢iilerine gore isaretleyiniz.

> Isaretlediginiz kismu dikiniz.
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» Astari, cantanin lastik kismina
dikiniz.

» Astari cantaya ¢ok gerdirmeden dikiniz.
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UYGULAMA FAALIYETIi-4

2.5. Canta Fermuari Dikme

Islem Basamaklar Oneriler
» Calisma ortaminizi » Aydinlik ve temiz ortam seginiz.
hazirlaymiz. » Atdlye onligii giyiniz.

» Cantanin agiz kismini
kapatmak i¢in fermuar
uzunlugu ve rengini
belirleyiniz.

» Canta agzimin 6l¢iisii ile fermuar
uzunluguna dikkat ediniz.

> Orgii ipi ile fermuarm renk uyumuna
dikkat ediniz.

» Fermuari ¢antanin sol agiz
kismina 0,5 cm’den
yerlestirerek teyelleyiniz.

» Fermuar paylarinin ¢antanin i¢ kisminda
kalmasina dikkat ediniz.

» Fermuan diizgiin ve net bir sekilde
cantaya yerlestirmeye 6zen gosteriniz.

» Fermuari ¢antanin sag agiz
kismia yerlestirip teyelleyiniz.
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» Fermuar agip kapatarak rahat galisip

» Fermuari uygun teknik ile
dikiniz.

calismadigini kontrol ediniz.

» Elde makine dikisi, ¢irpma dikis vb.
gibi teknikleri kullanabilirsiniz.

» Makinede dikim yapacak iseniz fermuar
ayagi kullaniniz.

» Fermuarinizin rahat ¢aligip
calismadigini tekrar kontrol ediniz.
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OLCME VE DEGERLENDIRME

Asagidaki ciimlelerde bos birakilan yerlere dogru sozciikleri yaziniz.

1. Cantanin kullanim amaglari1 goz 6niinde bulundurularak fazla ............. modeller
tercih edilmelidir.

2. Sis tizerindeki bir ilmegin 6niinden, arkasindan veya i¢inden yiin ip dolayarak ikinci bir
ilmegin olusturulmasi iglemine ..................... denir.

3. Iki ilmegin birlikte almip tek bir ilmek olarak sis iizerine ¢ikarilmasi
islemine.................. denir.

4, sis lizerindeki ilmeklerin ¢apraz olarak yer degistirmesi sonucu olusur.
5. Sis orgii canta 6rmeye ilk Once sis lizerine.................. atarak baslanir.
6. i , §is lizerine bir ilmek atip, iki ilmegi birlikte alarak olusturulur.

7. Ters ilmek (ters 6rgii) olusturulurken yiin ip devamli olarak isin ................ tarafinda
olmalidir.

8. Yiiz ilmek (yliz 6rgii) olusturulurken yiin ip siirekli olarak isin ................ tarafinda
olmalidir.

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap

verirken tereddiit ettiginiz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlayimiz.
Cevaplarimizin tiimii dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.
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OGRENME FAALIYETIi-3

AMAC

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandirilacak beceriler dogrultusunda uygun
ortam saglandiginda sis 6rgii cantay: bitirip siisleyebileceksiniz.

ARASTIRMA

> Canta siislemesinde kullanilan teknikleri arastiriniz.
> Buldugunuz 6rnekleri sinifiniza getirerek arkadaslarinizla inceleyiniz.

>

3. SUSLEME YAPMA

Siisleme {irlinii tamamlayan ve gbze hos goriinmesini saglayan islemlerdendir.
Yapilan iiriiniin 6zelligi, zemini ve kullanim yeri dikkate alinarak uygun malzemeler ile
yapilan siislemeler iiriin kalitesini 6nemli dl¢ilide etkilemektedir.

=
.

Resim 3.1: Canta siisleme

Siislemeler ilk caglardan giinlimiize kadar yasamin iginde yer almis, bulundugu
donemin ihtiyaglarina gore sekillenmistir ve estetik agidan ¢ok dnemlidir.

Cantay siislemek biiylik masraflar gerekmez. Elimizde bulunan artmis materyaller,
kumas pargalari, pullar, boncuklar ve uygun olabilecek malzemeler degerlendirilerek ¢ok
zarif slislemeler yapmak miimkiindiir. Bu sekilde ¢anta giizelleserek estetik bir goriiniis alir,
boylece model ayri bir anlam kazanmis olur.
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3.1. Canta Siislemesinde Kullanilan Teknikler
3.1.1. Kordon ile Siisleme

Orgii ¢antalarda siklikla kullamilir. Yiin kalinhg dikkate almarak 4-5 kat iplik
kullanilarak yapilmalidir. istenilen kordon uzunlugunun iki kat1 ip ve Istenilen uzunlugun
1/3’1 kadar da biikiim payi ilave edilerek kordon 6l¢iisii belirlenmelidir.

Resim 3.2: Kordon ile siisleme

3.1.2. Sac Orgiisii ile Siisleme
Yiin demetleri birbirlerinin aralarindan dolanarak sa¢ 6rgiisii olusturulur.
Sag orgiisii genellikle, cantalarda canta sap1 hazirlamak i¢in kullanilir.

Resim 3.3: Kordon ve sa¢ orgiisii
3.1.3. Ponpon ile Siisleme

Daire seklinde iki adet kartonun {ist iiste konularak ve ortasi doluncaya kadar yiin ip
sarlarak elde edilir. Ponpon 6rgii ¢antalarin siislenmesinde siklikla kullanilan bir yontemdir.

Resim 3.4: Ponpon
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3.1.4. Piiskiil ile Siisleme
Dikdortgen bir karton pargasinin iizerine istenilen miktarda yiin ip dolayarak elde
edilir. Orgii ¢antalarda siklikla kullanilir.

=

Resim 3.5: Piiskiil

3.1.5. Nakias Teknikleri ile Siisleme

Orgii cantanmn 6rme islemi bittikten sonra kumas: isler gibi iistten renkli ipliklerle

islenir. En ¢ok kullanilan basit nakig igneleri, sap isi, rokoko, zincir ve papatya ignesi

teknigidir. Isleme yapilirken renk uyumuna dikkat edilmelidir.
OO

Resim 3.7: Nakias teknikleri ile siisleme
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3.1.6. Hazir Gerecler ile Siisleme
Cantanin ip ve model 6zelligine gore hazir aplikeler, pul, boncuk, deri pargalari, ¢esitli
metal ve tasli tokalar, halkalar kullanilabilir.
Canta siislemede amag, cantanin daha giizel ve sik goriinmesini saglamaktir.
Oriiliip bitirilmis cantanin {izerine siisleme geregleri dikilerek, silikonla yapistirarak veya
metal objeler birbirine gecirilerek sabitlenmelidir.

n’a“'

2

Resim 3.8: Canta siisleme

3.1.7. Orgii Motifler ile Siisleme

Orgii cantanin rengine uygun (zit renkler tercih edilebilir.) t1g veya sis yardim ile
cesitli (yaprak, giil, mine) kiiciik objeler hazirlamir. igne veya t1g yardimi ile ¢antamin belirli
yerlerine monte edilebilir.

Resim 3.9: Orgii motifler ile siisleme
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3.2. Canta Siisleme

Islem Basamaklar1 Oneriler
» Calisma ortaminizi hazirlayiniz. » Aydmlik ve temiz bir ortam seginiz.
» Atdlye onligii giyiniz.
>
» Cantanin siislemesini yapmak i¢in » Sececeginiz teknigin ¢anta siislemesine
modelinizi belirleyiniz. uygun olmasina dikkat ediniz.
> >

» Cantanin ag1z kismini biizmeye yetecek
uzunlukta kordon hazirlayiniz.

» Kordonun ug kisimlarini temizlemek ve
cantay1 siislemek i¢in iki adet ponpon
hazirlaymiz.
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» Hazirladiginiz ponpon ile kordonu
birlestiriniz (Ponponlardan bir tanesini
kordon ile birlestirip digerini kordonu
cantaya gecirdikten sonra birlestiriniz.).

» Ponponlarin birbirine esit bityiikliikte
olmasina 6zen gosteriniz.

» Kordonu ¢gantanin lastik kisminda
actiginiz (bebe) iliklerden gegiriniz.

» Kordon, (biye, kurdele, ip vb.) ile biizerek

cantanin modelini tamamlayiniz.
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» Ayrica ¢ok ufak degisikler yaparak farkli
siisleme materyalleri ile cantanizi
zenginlestirmenizde miimkiindiir.

» Bu siislemeleri bir arada ya da tek tek de
kullanabilirsiniz.

> Sislemenizin abartili olmamasina 6zen
gosteriniz.

33




UYGULAMA FAALIYETI-2

Sis Orgli canta yapma modiilii faaliyetleri ve arastima c¢aligmalari sonunda
kazandigimiz bilgilerin Sl¢lilmesi ve degerlendirilmesi i¢in dgretmeniniz size 6l¢gme aract
uygulayacaktir.

Sis oOrgili ¢canta yapma modiiliinii bitirme degerlendirmesi i¢in 6gretmeninizle iletisim
Kurunuz.

Yapacaginiz iiriine uygun, sis orgii canta modeli arastiriniz. Canta 6l¢iilerine uygun sis
iizerine ilmek atiniz. Sis Oriiciiliiglinde kullanilan temel teknikleri kullanarak ¢cantay1 oriiniiz.
Birlestirme dikislerini yapiniz. Canta agz1 temizleme yontemlerini kullanarak ¢antanin agzini
temizleyiniz. Siisleme tekniklerini kullanarak cantay1 siisleyiniz.

Kullanilacak ara¢ gerec:

> Sis orgii canta modelleri

Sigler

Yiin ipler

Dikis malzemeleri
Fermuar

Siisleme gerecleri
Makas

Mezura

VV YV VYV VYV

Asagidaki iglemleri tamamladiginizda sis lizerine ilmek atip cantayi rebileceksiniz.
Canta agzina fermuar takarak temizleyip siisleme yapabileceksiniz.

> Islem Basamaklar > Oneriler
» Calisma ortaminizi ve arag » Sis orgii ¢anta modeli belirleyiniz.
gereclerinizi hazirlayiniz. > Iplinizi hazirlaymiz.
> Ip kalinligina uygun sis numaranizi
belirleyiniz.

» Canta 6rmek icin sis tizerine ilmek
atmiz.

Modelinize uygun ilmek atiniz.
Istediginiz temel orgii teknigini
uygulayabilirsiniz.

» Cantanin 6n ve arka yliziini modele
uygun olarak oriiniiz.

Cantay1 belirlenen 6lgiilere uygun
ormeye dikkat ediniz.

Cantanin 6n ve arka yiizliniin
Olgiitlerinin esit olmasina dikkat
ediniz.

YV V|V VYV
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» Cantanin agiz kismini kapatmak i¢in

fermuar uzunlugu ve rengini
belirleyiniz.

Y

Canta agzinin 6lgiisii ile fermuar
uzunluguna dikkat ediniz.

Orgii ipi ile fermuarin renk uyumuna
dikkat ediniz.

Cantanin agiz kismina fermuari
yerlestirip dikiniz.

Makinede fermuar ayagi kullaniniz.
Dikislerin diizglinliigiinii kontrol
ediniz.

Kordon, sa¢ orgiisii tekniklerinden
birisini kullanarak ¢antanin saplarini
hazirlayiniz ve gantaya dikerek
sabitleyiniz.

Ip uzunlugunu élgiilere uygun
kesiniz.

Tahta halka ve boncuk kullanarak
saplar1 ¢cantaya dikiniz.

Dikme isleminde 6rgiiniiziin kendi
ipini kullaniniz.

Cantanin siislemesini yapmak igin
stisleme teknigini belirleyiniz.

Hazir geregler ile siisleme, nakis, pul,
boncuk isleme tekniklerinden bir
veya birkagini kullanabilirsiniz.

Belirlediginiz teknige uygun ¢antanin
siislemesini yapiniz.

Siislemede renk uyumuna dikkat
ediniz.

Hazir geregleri 6rgii ¢antanin iizerine
iyice tutturunuz.

Kalite kontrol yapiniz.

Bitmis iiriiniin son kontroliinii
yapiiz.




OLCME VE DEGERLENDIiRME

Asagidaki ciimlelerde bos birakilan yerlere dogru sozciikleri yaziniz.

1. Uygun malzemeler ile yapilan siislemeler iiriin ......... onemli dlglide etkilemektedir.
2. Kordon, yiin kalinlig1 dikkate alinarak ............ iplik kullanilarak yapilmalidir.
30 daire seklinde iki adet kartonun iist {iste konularak ve ortasi doluncaya
kadar yiin ip sarilarak elde edilir.
4. Nakis teknigi ile slisleme yapilirken .............. dikkat etmek gerekir.
5. Orgii motifler, igne veya t1§ yardimi ile ¢antanin belirli yerlerine ........... edilebilir.
y 6. d'.|" ......... dikdortgen bir karton pargasinin tizerine istenilen miktarda yiin ip dolayarak
elae edilir.

DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtartyla karsilastiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap

verirken tereddiit ettiginiz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlayiniz.
Cevaplarimizin tiimii dogru ise “Modiil Degerlendirme”ye ge¢iniz.
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MODUL DEGERLENDIRME

1. () Cantanin giyimi tamamlayan aksesuarlar icerisindeki yeri kiigiimsenemeyecek
kadar biiytiktiir.

2. () Canta modeli segerken yalnizca estetik kurallara dikkat etmek yeterlidir.

3. () Cantalarin dayaniklilik siiresini artirabilmek i¢in kullanilan malzemelerin
yapisal 6zelliklerini iyi bilmek gereklidir.

>

() Orgii cantay giizel siislemek ancak ciddi para harcayarak miimkiindiir.

o

() Sag orgiisi, sis iizerindeki ilmeklerin ¢apraz olarak yer degistirmesi sonucu
olusur.

6. () Cantanin birlikte giyilecegi kiyafetle uyumlu olmasina gerek yoktur.

7. () Asil 6nemli olan ¢antanin genel goriintiisiidiir. Astar1 fazla goériinmedigi i¢in
cokta onemli degildir.

8. ( ) Fermuar ¢antanin en énemli yardimc1 malzemesidir.
9. () Astar hazirlarken kumasin en ve boy ipliklerine dikkat etmek gerekir.

10. ( ) Canta siislemede; kordonlar, ponpon, piiskiil, 6rgii motifler vb. sik¢a
kullanilmaktadir.

DEGERLENDIRME
Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap

verirken tereddiit ettiginiz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlayiniz.
Cevaplarimizin tiimii dogru ise bir sonraki modiile ge¢mek i¢in 6gretmeninize bagvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

OGRENME FAALIYETIi-1’iN CEVAP ANAHTARI

1 Orta Asya’ ya
2 iplik

3 esnektir

4 parlak

5 astarinin

6 daha kisa

7 saglam

8 fermuar

OGRENME FAALIYETIi-2’NIiN CEVAP ANAHTARI

1 esnemeyen
2 artirma

3 eksiltme

4 sag¢ Orglisii
5 ilmek

6 bebe iligi
7 on

8 arka
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OGRENME FAALIYETIi-3°UN CEVAP ANAHTARI

1 kalitesini

2 4/5 kat

3 ponpon

4 renk uyumu
5 monte

6 piskiil

MODUL DEGERLENDIRME’NIN CEVAP ANAHTARI

Olo|N|jlo|la|lalw [Nk
O/0|0|<X|<X|0(X|0|X|0

=
o
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