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A¢IKLAMALAR 
 

KOD  215ESB070 

ALAN  Ķnĸaat Teknolojisi 

DAL  / MESLEK  Restorasyon 

MOD¦L¦N ADI Ahĸap Eskitme 

MOD¦L¦N TANIMI 
Ahĸap eskitme iĸlemlerini ger­ekleĸtirme becerilerinin 

kazandērēldēĵē ºĵrenme materyalidir. 

S¦RE 40/32 (+40/32 Uygulama tekrarē yapmalē) 

¥N KOķUL Bu mod¿l¿n ºn koĸulu yoktur. 

YETERLĶK 
Ahĸap eskitme iĸlemlerini ger­ekleĸtirmek 

MOD¦L¦N AMACI Genel Ama­ 
Ahĸap eskitme yeterliklerini kazanacaksēnēz. 
Ama­lar 
1. Ahĸap eskitme ºncesi hazērlēklarēnē yapabileceksiniz. 

2. Ahĸap y¿zeylere eskitme yapabileceksiniz. 

EĴĶTĶM ¥ĴRETĶM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI  
Ortam:  Aĵa­ iĸleri ve boya atºlyeleri 
Donanēm: Ahĸap perdah yapma aletleri ile ¿st y¿zey 

uygulama ara­ ve gere­leri 
 

¥L¢ME VE 

DEĴERLENDĶRME 
Mod¿l i­inde yer alan her ºĵrenme faaliyetinden sonra verilen 

ºl­me ara­larē ile kendinizi deĵerlendireceksiniz. 
¥ĵretmen mod¿l sonunda  ºl­me aracē  (­oktan se­meli test, 

doĵru-yanlēĸ testi, boĸluk doldurma, eĸleĸtirme vb.) kullanarak 

mod¿l uygulamalarē ile kazandēĵēnēz bilgi ve becerileri ºl­erek 

sizi deĵerlendirecektir.  
 

 

 

A¢IKLAMALAR 



 

1 

GĶRĶķ 
 

Sevgili ¥ĵrenci, 

 

G¿n¿m¿zde insanlarēn, eskiye olan ºzlem duygularēnē bir nebze olsun bastērabilmek 

i­in yeni eserleri, eskitme teknikleri kullanarak eskitip kullandēklarē bilinen bir ger­ektir. 

Ahĸap eskitme, buna baĵlē olarak mobilya ve doĵramacēlēkta ºnemli uygulama alanlarē 

bulmaktadēr. 

 

Restorasyon alanēnda ise kullanēlamayacak durumda veya kaybolan ahĸap par­alarēn 

yerine yenilerinin orijinaline uygun ĸekil ve ºzellikte yapēlmasē ka­ēnēlmazdēr. Yeni yapēlan 

ahĸap par­alarēn sadece ĸekil ve ºzelliklerinin orijinaline benzemesi yeterli deĵildir. Bu 

aĸamada, ahĸap eskitme g¿ndeme gelmektedir. Yeni yapēlan ahĸap eserlerin gºr¿n¿mlerinin 

de orijinaline uygun renk ve tonlarda olmasē, hatta ahĸabēn aynē oranda aĸēndērēlarak 

(eskitilerek) kullanēlmasē gerekir ki yeni yapēlan par­alar, eser b¿t¿nl¿ĵ¿n¿ bozmasēn. 

 

 

Ahĸap Eskitme mod¿l¿ 10. sēnēflara yºnelik olup 32 saati teori ve uygulama, 8 saati 

okul dēĸēnda bireysel ºĵrenme olarak toplam 40 saattir. 

 
 

  

GĶRĶķ 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 
 

 
 

  Gerekli ortam saĵlandēĵēnda ahĸap eskitme ºncesi hazērlēklarē tekniĵine uygun 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

ü Evinizde ve ­evrenizde bulunan eski ahĸap ¿r¿nleri inceleyiniz. Ahĸap 

eskitmenin yapēlmasē ile ilgili ­evrenizdeki boyacē ustalardan bilgi toplayēnēz. 

Elde ettiĵiniz bu bilgileri sēnēfta arkadaĸlarēnēza sununuz. 
 

1. AHķAP ESKĶTMEYE HAZIRLIK  

YAPMAK  
 

1.1. Ahĸap Temizleme 
 

Aĵa­tan hazērlanan eĸya; nemden, havanēn bozucu etkilerinden, kimyasal etkilerden; 

vurma, s¿rt¿nme, aĸēnma gibi etkilerden, kirlenmelerden ve mikroorganizma adē verilen ­ok 

k¿­¿k canlēlar ve bazē bºceklerden dolayē bozulur. Bu bozulmalarēn orijinaline sadēk 

kalēnmasē ĸartē ile restorasyonunun yapēlmasē gerekmektedir. Ķlk aĸamada ahĸabēn y¿zeyi 

(patinesi) zarar gºrmeden y¿zeyde olabilecek yabancē maddelerden, y¿zeyde bulunan 

tozdan, boya artēklarēndan, zaman i­inde ahĸaba ­akēlmēĸ ­ivilerden, pastan temizlenmelidir. 
 

¥zellikle eski veya tamiratē yapēlacak ahĸabēn tekrar kazanēlmasē ve ¿st y¿zey 

iĸlemlerin yapēlabilmesi i­in ¿zerindeki istenmeyen maddelerden arēndērēlmasē gerekir. 

Ahĸap ¿zerindeki istenmeyen maddelerin alēnmasēnēn iĸin sonu­landērēlmasēnda kaliteyi 

olumlu yºnde etkilediĵi unutulmamalēdēr. Ahĸap y¿zeyi temizlenirken ahĸabēn doĵal yapēsē 

ve ĸekli korunmalēdēr. Bunun i­in uygun ahĸap temizleme yºntemleri se­ilip itina ile iĸlem 

sonu­landērēlmalēdēr. 
 

 

1.1.1. Ahĸap Temizleme Yºntemleri 
 

1.1.1.1. Kimyasallarla Y¿zey Temizleme 
 

ü Tuz asidi HCL 
 

Klorlu hidrojenin sudaki eriyiĵidir. Keskin kokuludur. Sarē renkli tuz asidi aĵa­ 

iĸlerinde kullanēlmaz. Saf tuz asidi, su gºr¿n¿m¿ndedir. Tuz asidi, aĵa­ y¿zeyinde kimyasal 

olaylar i­in deĵerli bir nºtrleĸtirme gerecidir. Bol su ile yēkanērsa y¿zeyde artēk bērakmaz. 

Aĵacē aĵartmak ve yaĵlē boyalarē sºkmek i­in kullanēlēr. Kimyasal boya ile boyanan aĵacēn 

rengi koyu olmuĸsa tuz asidi ile rengi a­ēlabilir. 

 

ü Oksalik asit (COOH)2 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 

AMA¢ 

ARAķTIRMA 
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Organik asitlerin en etkili olanlarēndan biridir. Renksiz prizmalar bi­iminde 

kristalleĸir. Renk a­ma ve tutkal ­ēkarma gerecidir. Aĵa­taki pas lekelerini de giderir. 

 

ü Sodyumhidrak asit (kostik) NaO4 

 

Organik ¿r¿nleri par­alar. Yaĵlarē, yaĵlē boyalarē, vernikleri eritir ve sºker. 

 

Lekelerin temizlenmesi: 

 

Demir ­ivi, vida, aĵaca sēkēlan iĸkence, nemli y¿zeyde bērakēlan sistire vb. durumlarda 

lekelenme olur. ¥zellikle meĸe, ceviz, kestane gibi tanenli aĵa­larda bu lekelenme daha fazla 

gºr¿l¿r. Demir bileĸiklerinin oksitlenme sonucu aĵa­ta yaptēĵē lekeler, suda eritilen 30 g 

yonca asidi (potasyum oksalat) ile ­ēkarēlēr. Eriyik, sēcak kullanēlmalē ve lekeli yer kuvvetle 

ovulmalēdēr. Mavi, siyah demir lekeleri ­ēkēncaya kadar iĸleme devam edilmelidir. Demir 

bileĸikleri ile hazērlanmēĸ sabit m¿rekkep lekeleri de aynē iĸlem ile ­ēkarēlabilir. 

 

 

Resim 1.1: Y¿zeyi temizlenmiĸ ahĸap kapē ile y¿zeyi temizlenmemiĸ ahĸap kapē 

Asit lekeleri gidermede 1/3 oranēnda su ile inceltilen % 30ôluk perhidrol de yararlē 

olur. Eriyiĵe % 2 oranēnda amonyak konursa kimyasal tepkime hēzlanēr ve kēsa s¿rede sonu­ 

verir. 

 

Boya sºk¿c¿ ile temizleme: 

 

Ahĸap ¿zerine s¿r¿lm¿ĸ ve temizlenmesi istenen boyanēn kimyasal ºzelliĵini bozarak 

y¿zeyden kazēnmasēnē kolaylaĸtēran asit i­erikli malzemelerle y¿zeyler boyadan temizlenir. 

 

Aĸaĵēda boya sºk¿c¿ ama­lē ¿retilen, kullanēma hazēr h©lde bulunan boyu sºk¿c¿ ile 

y¿zeyi temizleme iĸlemi suni eskitme yapēlmēĸ mobilya kapaĵē ¿zerinde gºsterilmiĸtir: 

 

¶ Boya sºk¿c¿, kutusundan spatula veya ­ēta ile alēnēr. 

¶ Temizlenecek y¿zeye konulan boya sºk¿c¿, spatula ile y¿zeyde ince bir 

katman oluĸturacak ĸekilde yayēlēr. 
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Resim 1.2: Boya sºk¿c¿n¿n y¿zeye s¿r¿lmesi 

¶ Boya ­ºz¿c¿s¿n¿n boyayē ­ºzmesi (­¿r¿tmesi) beklenir. 

¶ Spatula ile boya katmanē sēyrēlarak suni ahĸap, y¿zeyden alēnēr. 

¶ Y¿zey, zēmpara ile perdah edilir. 

 

   

Resim 1.3: Boya sºk¿c¿ s¿r¿len y¿zeydeki boyanēn spatula ile kazēnmasē 

1.1.1.2. Tel Fēr­a ile Temizleme 

 

¥zellikle y¿zeyden bozularak yer yer kalkmēĸ boya veya vernik ile buna benzer 

y¿zeydeki istenmeyen maddelerin kaba temizlenmesinde tel fēr­alar kullanēlēr. Zēmpara ile 

rahat ­alēĸma olanaĵē olmayan kordon, fitil gibi yerlerde tel fēr­a daha ­ok kullanēlēr. 

 

Ahĸabēn sertliĵine gºre uygun sertlikte tel fēr­a se­ilmelidir. Yumuĸak aĵa­larda sert 

tel fēr­alar, y¿zeyi ­izerek y¿zeyin bozulmasēna neden olacaktēr. 

 

ü Tel fēr­a, ahĸap y¿zeyde elyaf doĵrultusunda orta g¿­le, ileri geri s¿rt¿lmelidir. 

ü Tel fēr­a kullanēldēktan sonra 150 numaralē zēmpara ile bu y¿zeylerdeki tel izleri 

ile kalan maddeler temizlenmelidir. 
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Resim 1.4: Tel fēr­a ve zēmpara ile y¿zeydeki boyanēn temizlenmesi 

1.1.1.3. Zēmpara ile Temizleme 

 

¥zellikle geniĸ ve d¿z y¿zeylerin boya ve yabancē maddelerden temizlenmesi i­in 

kullanēlan bir yºntemdir. 

 

Zēmparayē takoza sararak elle veya el zēmpara makineleri kullanarak ahĸap y¿zeyin 

temizlenmesi saĵlanēr. Temizlenecek malzemenin tipine gºre ilk ºnce 80ï100 numaralē 

zēmpara, daha sonra 150 numara zēmpara kullanēlabilir. 

 

Boyalarēn zēmparaya yapēĸēp zēmpara y¿zeyini doldurmamasē i­in su kullanarak 

zēmpara yapēlabilir yalnēz suyun ahĸaba zarar verebileceĵi d¿ĸ¿n¿ld¿ĵ¿nde bu yºntem 

gerekmedik­e kullanēlmaz. 

 

   

Resim 1.5: Titreĸimli zēmpara ile y¿zeydeki boyanēn temizlenmesi 

1.1.1.4. Kumlama Makinesi ile Temizleme 

 

Basēn­lē havanēn yardēmē ile kum tanelerinin y¿zeye ­arptērēlmasē yoluyla yapēlan 

y¿zey temizleme yºntemidir. Ahĸap y¿zeyin sertliĵine ve temizlenecek maddenin tipine gºre 

kum tanesi iriliĵi ve hava basēncē ayarlanēr. Aksi h©lde ahĸabēn oyularak zarar gºrmesine 

neden olunur. 
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Resim 1.6: Kumlama makinesi ve aparatlarē 

Kumlama makinesi, kompresºr ve kum haznesinden oluĸur. Basēn­lē hava, kum 

haznesinden ge­erken kum tanelerini alēr ve ­alēĸan tarafēndan doĵrultulan y¿zeye ­arptērēlēr. 

¢arpma etkisiyle y¿zeyi aĸēndēran kum taneleri, y¿zeyin temizlenmesine olanak saĵlar. 

 

MDF kullanēlarak yapēlan r¿stik (tablalē) kapak, suni eskitme tekniĵi ile boyanmēĸtēr. 

Resim 1.7ôde kumlama yºntemi ile kapak y¿zeyindeki boyanēn y¿zeyden tamamen atēldēĵē 

gºr¿lmektedir. Kumlama ile temizlenen y¿zeydeki p¿r¿zler, zēmpara kullanēlarak alēnēr. 

 

   

Resim 1.7: Kumlama makinesi ile y¿zeydeki boyanēn temizlenmesi 

Kumlama yºntemi, ­oĵunlukla ince iĸ­ilik gerektirmeyen geniĸ y¿zeylerin 

temizlenmesinde kullanēlmaktadēr. Resim 1.8ôde ahĸap kamyon kasa y¿zeyinin bir bºl¿m¿ 

kumlama ile temizlenerek temizlenmiĸ y¿zey ile boyalē y¿zey birlikte gºsterilmiĸtir. 
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Resim 1.8: Kumlama tekniĵi ile bir kēsmē boyadan temizlenmiĸ y¿zey 

1.2. Budaklarē Yakma 
 

Yakma iĸlemi, eskiden beri kullanēlan bir yºntemdir. Piknik t¿p¿ olarak bildiĵimiz 

t¿p¿n ­ēkēĸēna vanalē hortum ve ucuna yanma baĸlēĵē takēlarak yakma makinesi (p¿rm¿z) 

elde edilir. 

 

Resim 1.9: P¿rm¿z 

¥zellikle ­am t¿r¿ aĵa­lardan yapēlan ¿r¿nlerin zamanla re­inenin y¿zeye ­ēkmasē 

(kusmasē) sonucu ¿r¿n kalitesi bozulur. Bu nedenle ­am t¿r¿ aĵa­lardan yapēlan ¿r¿nlerde 

¿st y¿zey iĸlemlerinden ºnce ºzellikle re­inelerin bol olduĵu bºlgeler p¿rm¿z ile ēsētēlarak 

re­inelerin y¿zeye ­ēkmasē saĵlanēr ve y¿zeye ­ēkan re­ineler yakēlēr. 

 

 

Resim 1.10: Re­ine kusma riski bulunan kēzēl­am 
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Bu yakma iĸlemi sērasēnda p¿rm¿z, aynē noktaya tutulmayēp gezdirilerek ahĸabēn 

yanmasē engellenmelidir. 

 

   

Resim 1.11: Kēzēl­am y¿zeyinin ēsētēlēp ­ēkan re­inelerin yakēlmasē 

Yakma iĸleminin iyi sonu­ vermesi i­in ahĸap y¿zeyine zamanla ­ēkabilecek b¿t¿n 

re­inelerin yakēlmasē gerekir. 

 

 

Resim 1.12: Re­inesi yakēlan kēzēl­am 

Ahĸap ¿zerindeki re­ine atēklarē soĵuduktan sonra y¿zey, sistire ve zēmpara ile 

temizlenerek ¿st y¿zey iĸlemleri ger­ekleĸtirilir. 

 

  

Resim 1.13: P¿rm¿zle yakēlan kēzēl­am y¿zeyinde perdah ve renklendirme 
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1.3. Emprenye 
 

Ahĸap ¿r¿nlerin zamanla hava ĸartlarēndan mantar ve haĸaratlar tarafēndan yēkēma 

uĵrayarak ºmr¿n¿n kēsalmasēnē engellemek i­in ahĸap i­erisine derinlemesine n¿fuz 

edebilen kimyasal malzemelerdir. 

 

Basēn­lē silindir kazanlarda, emprenye dolu havuzlarda fēr­a ve p¿sk¿rtme tabancalarē 

kullanēlarak ahĸabēn h¿cre ­eperleri doyurulur. Bºylece ahĸabēn ºmr¿ 10 kata kadar uzatēlēr. 

 

Kesit ºl­¿s¿ b¿y¿k ahĸaplarda emprenye iĸlemi, basēn­lē silindir kazanlar kullanēlarak 

yapēlēr. 

 

Resim 1.14: Basēn­lē emprenye tesisi 

Basēn­lē kazanlarda kapasitesine gºre 3ï4 m
3
 ahĸap malzeme, cinsine gºre 2ï3 saat 

i­erisinde emprenye edilebilir. Emprenye edilen ahĸap, direkt g¿neĸ ve r¿zg©ra maruz 

kalmayacak bir ortamda 3ï4 g¿n bekletilerek dinlendirilir. 

 

 

Resim 1.15: Emprenye edilmek i­in basēn­lē silindir i­erisine yerleĸtirilerek istiflenmiĸ ahĸap 

par­alar 
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Resim 1.16: Lata h©linde, yeĸil renkli emprenye edilmiĸ ahĸap 

Kesit ºl­¿s¿ k¿­¿k ahĸap malzemelerde fēr­a veya p¿sk¿rtme tabancalarē kullanēlarak 

emprenye uygulamasē yapēlabilir. 

 

 

 

Resim 1.17: Ahĸap koruyucular 

Restorasyonu ger­ekleĸtirilen eser k¿­¿k ise (sandēk, ­ekmece, resim ­er­evesi gibi) 

fēr­alar ile s¿r¿l¿r; eĵer b¿y¿k bir eser ise (kapē, k¿rs¿, minber, vitrin gibi) emprenye 

malzemesi yedirildikten sonra ºzel hazērlanan hava ve su ge­irmeyen muĸamba ile sarēlmak 

sureti ile en az 3 g¿n boyunca bekletilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 

 
Verilen ahĸap malzemeyi eskitme yºntemlerini uygulayarak iĸlemeye hazērlayēnēz. 

 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü Yakēlacak ahĸap ile yakma ara­ 
gere­lerini ­alēĸma alanēna 

getiriniz. 

ü Yakēlacak iĸ par­asēnē yakma 
alanēna koyup ­evre emniyetini 

saĵlayēnēz. 

ü P¿rm¿z vanasēnē biraz a­arak 
­akmakla ­ēkan gazē tutuĸturunuz. 

ü Alevi yeterince a­arak uygun 
mesafeden ahĸabē ēsētēnēz. 

ü Ahĸap y¿zeyinde ­ēkan re­ineleri 
yakēnēz. 

ü Ahĸap y¿zeyine ­ēkma ihtimali olan 
b¿t¿n re­ineleri y¿zeye ­ēkarēp 

yakēnēz. 

ü P¿rm¿z¿n vanasēnē kapatarak alevi 

sºnd¿r¿n¿z. 

ü Yanan re­ine atēklarēnē sistire ile 
kazēyarak y¿zeyi temizleyiniz. 

ü Eskitme iĸlemi yapēlacak 
malzemeleri se­iniz. 

ü Emniyet tedbirlerini alēnēz. 

ü Gaz vanalarēnē kontrol ediniz. 

ü Gazē gereĵinden fazla a­mayēnēz. 

ü Kullandēĵēnēz ara­ gere­leri iĸiniz 

bitince yerine kaldērēnēz. 

 

UYGULAMA FAALĶYETĶ 
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KONTROL LĶSTESĶ 
 

 

Bu faaliyet kapsamēnda aĸaĵēda listelenen davranēĸlardan kazandēĵēnēz beceriler i­in 

Evet, kazanamadēĵēnēz beceriler i­in Hayēr kutucuĵuna  (X) iĸareti koyarak kendinizi 

deĵerlendiriniz. 

 

 

Deĵerlendirme ¥l­¿tleri Evet Hayēr 

1. Yakēlacak ahĸap ile yakma ara­ gere­lerini ­alēĸma alanēna 
getirdiniz mi? 

  

2. Yakēlacak iĸ par­asēnē yakma alanēna koyup ­evre emniyetini 
saĵladēnēz mē? 

  

3. P¿rm¿z vanasēnē biraz a­arak ­akmakla ­ēkan gazē 

tutuĸturdunuz mu? 
  

4. Alevi yeterince a­arak uygun mesafeden ahĸabē ēsēttēnēz mē?   

5. Ahĸap y¿zeyine ­ēkan re­ineleri yaktēnēz mē?   

6. Ahĸap y¿zeyine ­ēkma ihtimali olan b¿t¿n re­ineleri y¿zeye 
­ēkarēp yaktēnēz mē? 

  

7. P¿rm¿z¿n vanasēnē kapatarak alevi sºnd¿rd¿n¿z m¿?   

8. Yanan re­ine atēklarēnē sistire ile kazēyarak y¿zeyi temizlediniz 
mi? 

  

9. Kullandēĵēnēz ara­ gere­leri iĸiniz bitince yerine kaldērdēnēz 
mē? 

  

 

 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

 

Deĵerlendirme sonunda ñHayērò ĸeklindeki cevaplarēnēzē bir daha gºzden ge­iriniz. 

Kendinizi yeterli gºrm¿yorsanēz ºĵrenme faaliyetini tekrar ediniz. B¿t¿n cevaplarēnēz 

ñEvetò ise ñ¥l­me ve Deĵerlendirmeòye ge­iniz. 
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¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
 

 

Aĸaĵēdaki sorularē dikkatlice okuyunuz ve doĵru se­eneĵi iĸaretleyiniz. 

 

1.  Eski ahĸap eser ¿zerindeki orijinal olmayan boya, kir vb. malzemeleri y¿zeyden 

uzaklaĸtērmak i­in eser y¿zeyinde yapēlan perdah iĸlemleri, aĸaĵēdakilerin hangisinde doĵru 

olarak verilmiĸtir? 

 

A) Zēmparalama     B) Sistireleme 

C) Ahĸap temizleme    D) Kazēma 

 

2.  Aĸaĵēdakilerin hangisinde ahĸap temizleme yºntemi yanlēĸ verilmiĸtir? 

 

A) Yakma     B) Kumlama 

C) Boya sºkme     D) Zēmparalama 

 

3.  Yukarēda verilen tel fēr­a ile ahĸap temizleme kuralēnda tel fēr­anēn ahĸabēn sertliĵine 

uygun se­ilme gereĵi aĸaĵēdakilerden hangisinde daha doĵru olarak verilmiĸtir? 

 

A) Tel fēr­a ince telliyse y¿zeyden boyayē sºkmesi g¿­ olur. 

B) Kalēn telli fēr­alar, yumuĸak elyaflē aĵa­larēn elyaflarēnē yolar. 

C) Tel fēr­anēn tel kalēnlēĵē, y¿zey temizleme s¿resini belirler. 

D) Kalēn telli fēr­alar, ahĸaptan boya katmanēnē daha iyi temizler. 

 

4.  P¿rm¿z olarak bildiĵimiz aracēn kullanēm alanē aĸaĵēdakilerin hangisinde doĵru olarak 

verilmiĸtir? 

 

A) Yakma     B) Kumlama 

C) Kazēma     D) Zēmparalama 

 

5.  Yukarēda tanētēlmak istenen malzeme aĸaĵēdakilerin hangisinde daha doĵru olarak 

verilmiĸtir? 

 

A) Pinoteks     B) Ahĸap koruyucu 

C) Osmanlē eskitme    D) Emprenye 

 

DEĴERLENDĶRME 

 

Cevaplarēnēzē cevap anahtarēyla karĸēlaĸtērēnēz. Yanlēĸ cevap verdiĵiniz ya da cevap 

verirken teredd¿t ettiĵiniz sorularla ilgili konularē faaliyete geri dºnerek tekrarlayēnēz. 

Cevaplarēnēzēn t¿m¿ doĵru ise bir sonraki ºĵrenme faaliyetine ge­iniz. 

 

¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 
 

 
 

Gerekli ortam hazērlandēĵēnda ahĸap y¿zeylere eskitme yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

ü Ahĸap boyama atºlyelerini dolaĸarak ahĸap eskitme ­eĸit ve yºntemleri 

hakkēnda bilgi toplayarak elde ettiĵiniz bu bilgileri sēnēfta arkadaĸlarēnēza 

sununuz. 
 

2. ESKĶTME YAPMAK 
 

2.1. Tanēmē 
 

Eski eserlerin onarēlmasē iĸleminde eksik par­alarēn yerine yenilerinin ¿retilmesi 

ka­ēnēlmazdēr. Yalnēz yeni ¿retilen par­alarēn orijinal par­alarla aynē gºr¿n¿m¿ vermesi ilk 

etapta m¿mk¿n deĵildir. Yeni par­alarēn eski par­alara (orijinaline) benzemesi i­in yapēlan 

iĸleme eskitme denir. 
 

Yeni ¿retilen bir esere de (¿r¿ne) eskimiĸ gºr¿n¿m¿n¿ kazandērmak i­in yapēlan 

iĸlemlerin geneline eskitme adē verilir. Eskitme kapē, eskitme masa, eskitme rahle gibi. 
 

2.2. Eskitme Yºntemleri 
 

2.2.1. Doĵal Eskitme 
 

Doĵal malzeme (ahĸap) ¿zerine uygulanan, ahĸaba eski gºr¿n¿m¿n¿ vermek i­in 

yapēlan iĸlemlere doĵal eskitme denir. 
 

Ahĸap ¿r¿nlerin y¿zeylerini ºrt¿c¿ olmayan deĵiĸik gere­lerle renklendirerek doĵal 

eskitme yapēlabileceĵi gibi, ahĸap y¿zeyleri deĵiĸik yºntem ve tekniklerle aĸēndērarak da 

ahĸaba yēllanmēĸ gºr¿n¿m¿n¿ vermek m¿mk¿nd¿r. 
 

2.2.1.1. Renklendiricilerle Yapēlan Eskitme 
 

Yeni ¿retilen ahĸap esere eskimiĸ gºr¿m¿n¿ kazandērmak i­in bunlar, y¿zeyi eski 

eserlerin veya eski ahĸabēn renk tonunda renklendirilir. Renklendirmelerde toprak, anilin 

boyalar, Osmanlē eskitme ile renkli ahĸap koruyucular (pinoteks) vb. malzemeler kullanēlēr. 

Boyalarla yapēlan doĵal eskitme uygulamasēnda kullanēlan boyalarēn ortak ºzelliĵi ºrt¿c¿ 

olmamasēdēr. Ahĸap eserler dēĸēnda ahĸap kaplamalē iĸlerde de boya kullanarak yapēlan 

eskitme uygulamalarēna sēk­a rastlanēr. 

 

Ahĸap perdah edildikten sonra istenilen renk tonuna gºre yukarēdaki malzemelerden 

uygun olanē hazērlanarak y¿zeye fēr­a veya bezle yedirilir. Fazla s¿r¿len boya yine temiz bir 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 

AMA¢ 

ARAķTIRMA 
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bezle silinerek alēnēr. Ķstenilen renk tonu yakalandēĵēnda iĸin niteliĵine uygun vernik veya 

cila uygulamasē yapēlēr. 

 

Bu yºntemle daha ucuz aĵa­larē, daha kaliteli ve az bulunan aĵa­lara benzetmek 

m¿mk¿nd¿r (Resim 2.1). 

 

   

Resim 2.1: Osmanlē eskitme malzemesi ile eskitilmiĸ ahĸap sºve 

2.2.1.2. Aĸēndērarak Yapēlan Eskitme 

 

Bina restorasyonlarē (yenileme) yapēlērken yapē elemanlarēnda kullanēlan ahĸap 

par­alardan kullanēlamaz durumda olanlarēn yerlerine orijinaline uygun yeni par­alarēn 

yapēlmasē ka­ēnēlmazdēr. 

 

Eksik par­anēn yerine aynē ºzellikteki ahĸap par­a orijinaline uygun ĸekillendirilir. 

Yalnēz orijinal par­a ¿zerinde yēllarēn yēpratmasēndan kaynaklanan izler vardēr. Yēl halkalarē 

farklē oranda aĸēnmēĸ, ­ekmiĸ hatta ­atlamēĸtēr. Yeni par­alar ¿zerinde bºyle gºr¿n¿mler 

bulunmamaktadēr ve y¿zey d¿zg¿nd¿r. Eski par­anēn yanēna yeni yaptēĵēnēz par­ayē 

koyduĵunuzda aralarēnda ciddi bir aykērēlēk ortaya ­ēkacak ve iĸlem sonunda istenilen sonu­ 

elde edilemeyecektir. 

 

Bu nedenle yeni yapēlan ahĸap par­anēn y¿z¿ndeki yēl halkalarēnēn aĸēndērēlarak 

orijinaline yakēn bir gºr¿n¿m saĵlanmasē gerekir. 

 

Yēl halkalarēnēn aĸēndērēlmasēnē imk©nlar d©hilinde farklē metotlarla saĵlamamēz 

m¿mk¿nd¿r. Bu metotlar: 

 

ü Ahĸap yaĸken perdah iĸlemi ger­ekleĸtirilip kuruduĵunda ilkbahar halkasē 

­ºkertilerek 

ü Bazē yakēcē kimyasallar kullanēlēp ilkbahar halkasē ­ºkertilerek 

ü Tel fēr­a ile elyaf yºn¿nde hareketle ilkbahar dokusu aĸēndērēlarak 

ü Kumlama makinesinde ilkbahar dokusu aĸēndērēlarak  

 

Yeni ahĸap par­aya eski ahĸap par­a gºr¿n¿m¿ kazandērēldēktan sonra 

renklendirme, vernik veya cila iĸlemine ge­ilir. 
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Resim 2.2, 2.3 ve 2.4ôte ºrnek olarak verilen eskitme uygulamasē, kumlama makinesi 

ile yēl halkalarē aĸēndērēlarak elde edilmiĸtir. Bu ĸekilde yēllarca gºrev yapmēĸ, yēpranmēĸ 

ahĸap gºr¿n¿m¿ elde edilebilmektedir. 

 

 

Resim 2.2: Ahĸap sºve 

 

Resim 2.3: Kumlama makinesinde aĸēndērēlmēĸ ahĸap sºve 

 

Resim 2.4: Kumlama makinesinde aĸēndērēlmēĸ ve Osmanlē eskitme ile renklendirilmiĸ ahĸap 

sºve 

2.2.2. Suni Eskitme 
 

MDF gibi suni malzemelerden yapēlan eser y¿zeylerine, ahĸap y¿zeyinde bulunan 

desenlerin (yēl halkalarēnēn) deĵiĸik yºntem ve teknikler kullanēlarak oluĸturulduĵu 

eskitmelerdir. 

 






























