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A¢IKLAMALAR 
ALAN  Sanat ve Tasarēm 

DAL/MESLEK  Dekoratif Sanatlar 

MOD¦L¦N ADI  Bezeme Resim Uygulama  

S¦RE 40/32 

MOD¦L¦N AMACI Genel Ama 

Uygun ortam saĵlandēĵēnda, Bezeme Resim 

Kompoziyolarēônē, geleneksel yºntem, teknik ve estetik 

ilkelerle birlikte deĵerlendirerek y¿zeye 

aktarabileceksiniz. 

Amalar 

1. Bezeme kompozisyonunun ºlekli yapēm resmini 

izerek  y¿zeye kaydērmadan kopyalayacaksēnēz. 

2. Y¿zey ºzelliĵine uygun boya ve boyama yºntemini 

seerek geleneksel renk tercihleriyle Bezeme 

Kompozisyonuônu y¿zeye aktarabileceksiniz. 

EĴĶTĶM ¥ĴRETĶM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI  

Ortam:  Atelye ortamē 

Donanēm: Cetvel, kalem, kaĵēt, gºnye, pergel, ēĸēklē 

masa 

¥L¢ME VE 

DEĴERLENDĶRME 

Mod¿l iinde yer alan her ºĵrenme faaliyetinden sonra 

verilen ºlme aralarē ile kendinizi deĵerlendireceksiniz. 

¥ĵretmen mod¿l sonunda ºlme aracē  (oktan semeli 

test, doĵru-yanlēĸ testi, boĸluk doldurma, eĸleĸtirme vb.) 

kullanarak mod¿l uygulamalarē ile kazandēĵēnēz bilgi ve 

becerileri ºlerek sizi deĵerlendirecektir. 

A¢IKLAMALAR 
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GĶRĶķ 
Sevgili ¥ĵrenci, 

 

Geleneksel sanatlarēmēzdan olan bezeme resmi g¿n¿m¿zde de birok alanda 

kullanēlmaktadēr.  Bezeme izimi dikkat ve emek isteyen bir alēĸma b¿t¿n¿d¿r.  

 

Geleneksek bezemeleri et¿t edebilmek iin bezemelerin kaynaklarēnē, bu kaynaklarēn 

hangi alanda kullanēldēĵēnē, kompozisyon ilkelerini, tekrarlama kurallarēnē ve ilkelerini, 

oĵaltēlma yºntemlerini iyi ºĵrenmeniz gerekir.  Malzeme ve renklendirme konusunda fikir 

sahibi olmanēz, uygulamalarēnēzda olumlu sonular almanēza yardēmcē olacaktēr.  

 

Bu mod¿l ile bezemelerin geleneksel yºntem ve tekniklerine sadēk kalarak, nasēl 

b¿y¿t¿l¿p k¿¿lt¿ld¿ĵ¿n¿ ve y¿zeye kopyalandēĵēnē ºĵreneceksiniz.  

 

Bu mod¿lde iyi y¿zey hazērlamanēn temel mantēĵēnē ºĵrenip bunlarē 

uygulayabileceksiniz. 

 

GĶRĶķ 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 
 

 

 

Ara gere, makine ve iĸilik aĸamalarēnē planlayabilecek, bezeme kompozisyonunun 

ºlekli resmini, yºntem ve teknikleri kullanarak y¿zeye kaydērmadan kopyalayabileceksiniz. 

 

 

 

 

Bezeme Kompoziyonlarēônēn geleneksel izim yºntemlerini araĸtērēnēz. 

 

1. Y¦ZEYE KOPYALAMA Y¥NTEMLERĶ 
 

1.1. Orantēlē B¿y¿tme Yºntemleri 
 

1.1.1. Orantēlamayla B¿y¿tme 
 

B¿y¿t¿lmesi ya da k¿¿lt¿lmesi gereken desen, ¿zerine konulan yarē saydam bir 

k©ĵēda aktarēlēr. Biimi sēnērlayan izgiler belirginleĸtirilir.  Uygulama y¿zeyinden alēnan 

gerek ºl¿yle alēĸma resminin ºl¿s¿, orantēlē eĸit karelere bºl¿n¿r. K¿¿k kareler iindeki 

biimler, b¿y¿k karelere b¿y¿t¿lerek aktarēlēr.  ķema 1. 1 ºrneĵinde 1/3 oranēndaki tasarēm 

eskizi y¿zeyi belli bir sayēda eĸit ºl¿lerde karelere bºl¿n¿r. Tasarēm y¿zeyi ºl¿s¿nde 

hazērlanan 1/1 yapēm resmi (uygulama resmi) de aynē sayēda eĸit karelere bºl¿n¿r. Sonra 

k¿¿k ºlekli tasarēmēn her bir kare iine denk gelen formu, b¿y¿k izimdeki aynē karenin 

iine b¿y¿k ºlekte izilerek iĸlem tamamlanēr.  

¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 

ARAķTIRMA 

AMA¢ 
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ķema: 1.1: Orantēyla b¿y¿tme uygulamalarē  

Bazē tasarēmlarēn karakteristik ºzelliĵi, geometrik izim ve yºntemlerle kolayca 

oluĸturulabilir. Bu tasarēmlarda gerekli ºlek tespit edildikten sonra geometrik ºl¿lerle 

b¿y¿tme ve k¿¿ltme ºlekleri kullanēlarak ya doĵrudan alēĸma y¿zeyine ya da yapēm 

resmi y¿zeyine 1/1 boyutunda izilebilir. 
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1.1.2. Ara Yardēmēyla Gºrsel Ķmgelerin B¿y¿t¿l¿p K¿¿lt¿lmesi 
 

Projeksiyon, antiskop, fotokopi makinesi, ozalit gibi aralarla da tasarēm eskizleri 

istenilen ºl¿lerde b¿y¿t¿l¿p k¿¿lt¿lebilir. Bu yºntemlerle yapēlan b¿y¿tme iĸlemlerinde 

deformasyon nedeniyle oluĸan hatalar elle d¿zeltilir. 

 

1.2. Kros Ķĸaretleri ve Uygulamasē 
 

Kros, tasarēm ve uygulama alēĸmalarēnēn -teknik analiz yapēldēktan sonra- uygulama 

aĸamasēnda; izimlerin, renklerin, kesimlerin, katlamalarēn ya da diĵer iĸlemlerin 

ºrt¿ĸmesini ve hatasēz uygulanmasēnē saĵlayan rehber iĸaretlerdir (ķema 1.2). 

 

ķema: 1.2: Kros iĸaretleri 

Genellikle yapēm resimlerinin kºĸelerinde yer alan kroslar, gºrevleri gereĵi bºl¿mlere 

ayrēlmaktadēr.  

 

1.2.1. Katlama Kroslarē 
 

¢izim y¿zeyindeki kesik izgilerdir. Katlama, simetri, ereve ve eksenler iin 

kullanēlēr. 

 

ķekil: 1.3: Katlama kroslarē 
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1.2.2. Kesim Kroslarē 
 

¢izim y¿zeyinin, tasarēmēn gerek ºl¿lerinden daha b¿y¿k tutulmasēnē gerektiren 

uygulamalarēnda kesilecek kēsēmlarē ifade eder. 

 

ķekil: 1.4: Kesim kroslarē 

1.2.3. ķablon Kroslarē  
 

Ķki ya da daha fazla rengin; desen, simge ya da yazēnēn birbirinin iinde veya ¿st ¿ste 

uygulanēldēĵē tasarēmlarda; yapēm resmi iki ya da daha fazla sayēda, ayrē k©ĵētlar ¿zerine 

hazērlayēp ¿st ¿ste konulmasē sērasēnda, tasarēm unsurlarēnēn doĵru ºrt¿ĸmesini kolaylaĸtēran 

iĸaretlerdir. 

  

ķekil: 1.5: ķablon kroslarē 
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1.2.4. Ekleme ve Birleĸtirme Kroslarē  
 

Aynē imgenin, tipografik karakterlerinin devamēnē ve oĵaltēlmasēnē gerektiren 

uygulamalarda ya da ok b¿y¿k ºlekteki y¿zeylerin paralara bºl¿nerek uygulanmasēnda 

paralarēn hatasēz eklenmesi iin kullanēlēr. 
 

 

ķekil: 1.6: Ekleme ve birleĸtirme kroslarē 

 

1.3 Y¿zeye Kopyalama Yºntemleri 
 

Desenler yalnēzca k©ĵēt ¿st¿nde kalmaz, amaca gºre eĸitli y¿zeylere ve biimlere, 

eĸitli ara gere yardēmē ile uygulanēr. Aĸaĵēda aēklanacak ĸekillerde uygulamalar 

yapēlabilir.  

 

1.3.1. Karbon K©ĵēdē Yardēmēyla Kopyalama 
 

Renkli kalēn k©ĵētlara desen geirme iĸlemi ile aynēdēr. Karbon k©ĵēdēnēn y¿zeyi 

kirletmemesine ºzen gºsterilir. Yerine gºre aēk veya koyu renkli karbon k©ĵēdē  seilir. 

¦stten izim sert bir kurĸunkalem ile yapēldēĵē gibi benzer incelikte baĸka ular ve 

kalemlerle de yapēlabilir. Bu tip geirme yºntemi, d¿z y¿zeylere ve ¿ boyutlu biimlere 

(formlara) uygulanēr. 
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1.3.2. Tozlama Yºntemi ( Kºm¿r Tozu / Toz Boya ) 
 

Eskiz k©ĵēdēna hazērlanmēĸ desenin izgileri ¿st¿nden, toplu iĵne ile b¿t¿n desen sēk 

sēk iĵnelenerek delikler aēlēr. Bu ĸekilde oluĸturulan desen k©ĵēdē, uygulanacak y¿zeye veya 

biime ºzenle yerleĸtirilir. Hi hareket etmemesi iin yapēĸtērēcē bantlar ile tutturulur. Kºm¿r 

tozu veya renkli toz boya, tampon yardēmēyla desen ¿st¿nde gezdirilerek deliklerden 

geirilmesi saĵlanēr. Bu t¿r geirme, inicilikte ve kadife gibi kalemle izimi zor olan 

y¿zeylerde uygulanēr.  

 

1.3.3. ķablonla Kopyalama 
 

ķablon bir biimin, bir desenin kalēbēdēr. Uygun bir gereten hazērlanēr ancak her 

biim veya ºrge ĸablonla uygulanamaz. Desenin bºl¿mlerinin birbirleri ile baĵlantēlē olmasē 

ve ºzelliĵinin bozulmamasē gerekir. Uygun bir gereten oyularak hazērlanan (karton, naylon 

vb.) ĸablon kalēp, uygulanacak yere sēk sēralē toplu iĵnelerle tutturulur. Boya p¿sk¿rtme, 

tampon veya izim yoluyla desen geirilir. 

 

1.3.4. Geometrik ¥l¿lerle Kopyalama 
 

¥zellikle geometrik desenlerin geirilmesinde kullanēlēr. Kullanēlacak desen y¿zeye 

doĵrudan izilir. Y¿zey desenin ºzelliĵine uygun olarak yardēmcē geometrik izgilere 

bºl¿n¿r. B¿y¿kten k¿¿ĵe doĵru ayrēntēya geilir.  

 

1.3.5. Gºr¿nt¿ Veren Ara Yardēmēyla Kopyalama 
 

Gºr¿nt¿ veren ara yardēmē ile desenler geirilebilir. Desenler b¿y¿t¿l¿p, 

k¿¿lt¿lebilir.  Ara yardēmē ile desenler y¿zeye yansētēlēr. Yansēma ¿zerinden izim yapēlēr. 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 
Herhangi bir y¿zey iin geleneksel yapēyē bozmadan bezeme kompozisyonu tasarlayēp 

ºlekli izim yaparak desen tasarēmēnē y¿zeye aktarēnēz. 

 

Kullanēlan Ara ve Gereler 

ü HB ï 2B ve ulu kurĸun kalem 

ü Yumuĸak silgi 

ü Eskiz k©ĵēdē 

ü Resim k©ĵēdē 

ü ¢izim masasē 

ü T cetveli veya paralel cetvel 

ü Gºnye takēmē  

ü Pergel  

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü Bezeme  y¿zey uygulamalarēnē 
araĸtērēnēz. 

ü Konu ile ilgili dok¿man toplamalēsēnēz. 

Araĸtērērken dikkatli ve seici olmaya 

gayret gºstermelisiniz. 

ü ¢izim ara gerelerini hazērlayēnēz. 

ü ¥ĵrenme faaliyetinde ve yukarēda 

belirtilmiĸ olan izim ara gerelerini 

hazērlamalē,  ara gereleri kullanērken 

hassas ve titiz olmalēsēnēz. 

ü Tekniĵine uygun olarak elde desen 

iziniz. 

ü Tarzēnēzē belirlemelisiniz ( klasik-modern,  

ü simetri- asimetri, soyut-somut vb.). 

ü Deseni ºleklendirerek  uygun 

boyuta  getiriniz. 

ü Y¿zeye uygun olarak tasarēmlarēnēzē 

ºleklendirmelisiniz. 

ü Deseni ºl¿lendiriniz. 

ü Uygulama boyutuna getirdiĵiniz desenin 

ºl¿ izgilerini izerek ¿zerine ºl¿lerini 

yazmalē, iziminizin alt kºĸesine ºleĵi 

yazmayē 

unutmamalēsēnēz.

 
ü ¥lek 1/20 

ü Bezemenizi y¿zeye geirmek iin 
kroslarē iĸaretleyiniz.  

ü Verilen bilgilere gºre -tekniĵe uygun 

olarak- kros iĸaretlerini y¿zeye dikkat 

ederek geirmelisiniz. 
 

UYGULAMA  FAALĶYETĶ 
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KONTROL LĶSTESĶ 
 

Bu faaliyet kapsamēnda aĸaĵēda listelenen davranēĸlardan kazandēĵēnēz becerileri Evet 

ve Hayēr kutucuklarēna  ( X ) iĸareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Deĵerlendirme ¥l¿tleri Evet Hayēr 
1. Bezeme y¿zey uygulamalarēnē araĸtērdēnēz mē?   

2. ¢izim ara gerelerini hazērladēnēz mē?   

3. Tekniĵine uygun elde bezeme izdiniz mi?   

4. Bezemeyi, y¿zeye  uygun boyuta  getirdiniz mi?   

5. Deseni ºl¿lendirdiniz mi?   

6. ¢izimi yaparken dikkatli, hassas ve titiz davrandēnēz mē?   

7. Zamanē verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?   

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Deĵerlendirme sonunda ñHayērò ĸeklindeki cevaplarēnēzē bir daha gºzden geiriniz. 

Kendinizi yeterli gºrm¿yorsanēz ºĵrenme faaliyetini tekrar ediniz. B¿t¿n cevaplarēnēz 

ñEvetò ise ñ¥lme ve Deĵerlendirmeò ye geiniz. 
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¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
Aĸaĵēdaki c¿mlelerin baĸēnda boĸ bērakēlan parantezlere, c¿mlelerde verilen 

bilgiler doĵru ise D, yanlēĸ ise Y yazēnēz. 

 

1 (...) Kros, tasarēm ve uygulama alēĸmalarēnēn teknik analizlerini yapēldēktan sonra 

uygulama aĸamasēnda izimlerin, renklerin, kesimlerin, katlamalarēn ya da diĵer 

iĸlemlerin ºrt¿ĸmesi ve hatasēz uygulamasēnē saĵlayan rehber iĸaretlerdir. 

2 (...) ¢izim y¿zeyinde kesik izgilerle ifade edilen kroslara yapēm resmi denir. 

3 (...) Ķĸlem sonunda kesilecek kēsēmlarē ifade eden iĸaretlere kesim kroslarē denir. 

4 (...) Tasarēmēn paralara bºl¿nerek uygulanmasēnda, paralarēn hatasēz eklenmesinde 

kullanēlan kroslara katlama kroslarē denir. 

5 (...) Tozlama yºnteminde kºm¿r tozu veya toz boya kullanēlēr.  

6 (...) Karbon kaĵēdēyla y¿zeye kopyalanabilir. 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Cevaplarēnēzē, cevap anahtarē ile karĸēlaĸtērēnēz. Doĵru cevap sayēnēzē belirleyerek 

kendinizi deĵerlendiriniz. Yanlēĸ cevap verdiĵiniz ya da cevap verirken teredd¿t yaĸadēĵēnēz 

sorularla ilgili konularē faaliyete geri dºnerek tekrar inceleyiniz. 

 

¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 
 

 

 

Uygun ortam saĵlandēĵēnda bir tasarēm eskizinin y¿zey ºzelliĵine uygun boya ve 

boyama yºntemi seerek geleneksel renk tercihleriyle bezeme kompozisyonunu y¿zeye 

aktarabileceksiniz. 

 

 

 

 

Bu faaliyet ºncesinde yapmanēz gereken ºncelikli araĸtērmalar ĸunlardēr: 

 

ü Boyama ve renklendirme yºntemleri ile ilgili araĸtērma yapēnēz. 

ü Boyama iĸlemleri sērasēnda kullanēlan ara ve gereleri araĸtērēnēz. 

ü Geleneksel bezemeleri araĸtērēp kullanēlan renkleri,  inceleyerek tespitlerinizi 

uygulamalarēnēzda deĵerlendirmek ¿zere not ediniz. 

 

2. BOYAMA Y¥NTEMLERĶ 
 

2.1. Y¿zey Boyama Yºntem ve Teknikleri 
 

Farklē y¿zeylere ve ºzelliklerine gºre boyama yºntem ve teknikleri bulunmaktadēr. 

 

2.1.1. Y¿zey Niteliĵi-Boya Ķliĸkisi 
 

Boya seimi yaparken boyanacak y¿zeylere uygun ºzellik taĸēyan bir boya seilmeli 

ve yardēmcē malzemeler gerekiyorsa bunlarēn da y¿zeye ve boyaya uygun olmasēna dikkat 

edilmelidir.  

Uygulama yapēlacak y¿zey ile kullanēlacak boyanēn birbiriyle uyumlu olmasē 

gerekmektedir.  Bazē boyalar ve boyama yºntemleri ancak belli bir eĸitlikteki  malzemeye 

uygunluk gºsterir. Uygun malzeme seiminin yapēlmamasē, uygulama sonucunda olumsuz 

sonular doĵuracaktēr.  

 

2.1.2 Geleneksel Yºntemler  
 

Geleneksel boyar maddeler, doĵadan elde edilirdi. B¿t¿n geleneksel sanatlarda 

kullanēlan bu boyar maddeler; imk©nlar d©hilinde doĵadan bitkilerden, kºklerden, 

bºceklerden ve topraktan elde ediliyordu. Ķnsanlar boyalarēnē kendileri hazērlēyorlardē.  

 

 

 

 

 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 
 

AMA¢ 

ARAķTIRMA 
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2.1.3 G¿n¿m¿z Yºntemleri  
 

G¿n¿m¿z boyar maddeleri, geliĸen teknoloji ve aĵēn gereksinimlerine uygun olarak 

kolay ¿retilen ve uygulanabilen; gereksinimleri karĸēlamaya yºnelik farklē malzemelerden,  

kimyasal yºntemlerle ¿retilmeye baĸlanmēĸtēr. 

 

2.2. Boya Maddeleri 
 

Uygulamanēn biimine, y¿zeye ve farklē isteklere gºre piyasada birok boya maddesi 

bulunmaktadēr.  

 

2.2.1. Toz Boyalar 
 

Toz boya ierisinde sēvē olmayan, metal veya diĵer iletken y¿zeylere uygulanan, 

solvent iermeyen boyalardēr. Metal mobilyalar, pencere ereveleri, radyatºrler, borular, 

otomotiv paralarē, bilgisayarlar, ahĸap ve cam y¿zeylere uygulanabilmektedir. 

 

Toz boyanēn en ºnemli avantajlarē Uucu Organik Bileĸenôleri (VOC), aĵēr metalleri  

iermemesi ve maliyet avantajē saĵlamasēdēr. 

 

 

Resim: 2.1 : Toz Boyalar  

 

2.2.2. Su Bazlē Boyalar 
 

Su ile inceltilen boyalar su bazlē boyalardēr. Su bazlē boyalar, akrilik esaslē bir yapēya 

sahiptir. Yoĵunlukla su ihtiva ettikleri iin bunlar kururken b¿nyelerindeki su buharlaĸēr. 

Buhar havaya karēĸēr bu da ¿r¿n¿ saĵlēk aēsēndan zararlē olmayan ¿r¿nler sēnēfēna sokar. 

Bu ¿r¿nler, sentetik esaslē boyalara gºre ¿st¿n niteliklidir. Sentetik esaslē boyalar kururken 
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b¿nyelerindeki kimyasallarē dēĸarē verdiklerinden saĵlēĵa zararlēdēr. Su bazlē boyalar, yaĵlē 

boyalara oranla daha fazla kullanēm ºmr¿ne sahiptir, ayrēca  yaĵlē boyalara nazaran kullanēm 

s¿resince parlaklēklarēnē daha az kaybeder. Su bazlē boya,  zamanla birden fazla kat h©line 

geldiĵinde de atlama problem oluĸturmaz. Su bazlē boya, kēsa s¿rede kuruduĵu iin 

kullanēm alanlarēnēn daha abuk kullanēma aēlmasēnē saĵlar. Yaĵlē boyalarēn kokusu bir 

haftadan ºnce ortamē terk etmez. Su bazlē boyalar, yaĵlē boyalara gºre uygulayēcē ve mek©n 

sahipleri aēsēndan ok daha saĵlēklē ve kullanēĸlēdēr. 

 

Resim: 2.2: Su Bazlē Boyalar 

 

2.2.3. Yaĵlē Boyalar 
 

Pigmentlerin bazē ºzel sēvēlarla karēĸtērēlmasēyla yapēlan, eĸyaya renk vermek ya da 

onu dēĸ etkilerden korumak iin s¿r¿len kimyasal maddeye yaĵlē boya denir. 

Boya, kolay s¿r¿lmesi iin belli bir kēvam veren bir ºz¿c¿den (inceltici) oluĸur. Boya 

s¿r¿ld¿ĵ¿nde ºz¿c¿ buharlaĸēr ve kuruyan yaĵ oksitlenerek katē, kuru bir pigmentli tabaka 

oluĸturur. Eskiden yaĵlē boyalarda kullanēlan tek yaĵlē madde bezir yaĵē olduĵu h©lde, bug¿n 

susuz Hint yaĵē gibi aĸaĵē yukarē aynē yapēda eĸitli yaĵlar kullanēlmaktadēr. 

Yakēn zamana kadar yaĵlē boyalarda kullanēlan ºz¿c¿ ve sulandērēcēlar arasēnda en 

iyisi terebentin esansēydē. Oysa bug¿n taĸ kºm¿r¿ ve petrolden elde edilen eĸitli t¿revler 

tercih edilmektedir. Boya sanayinde doĵal reinelerin ve zamklarēn yerini zamanla sentetik 

reineler almēĸtēr. Yaĵlē boya; yaĵ bazlē malzeme ve boya pigmentlerinin karēĸtērēlmasē ile 

elde edilir. ķ¿phesiz iine ayrēca kapatēcē olarak ¿st¿be ve baĵlayēcēlēĵē vb. saĵlayan 

kimyasal maddeler de katēlmaktadēr. 

Yaĵlē boya kapatēcē ºzelliĵe sahip boyadēr. Bu nedenle ini ile kontur atēlmēĸ 

alēĸmalara uygun deĵildir - yapēlabilir fakat- ºzel teknik ve uĵraĸ gerektirir. 

Boya yaĵ bazlē olduĵu iin ge kurur, terebentin ile inceltilebilir, aynē ĸekilde fēralar 

terebentin, tiner, benzin gibi kimyasallarla yēkanabilir.  Yaĵlē boya, kokusu nedeniyle 

havalandērmalē ortamda alēĸmayē gerektirir. 
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Resim: 2.3: Yaĵlē Boyalar 

 

2.2.4. Sel¿lozik Boyalar  
 

Adēnē yapēsēndaki sel¿loz nitrattan alan boyalardēr ayrēca kēsa yaĵlē alkid de ierir. 

Hēzlē kurur ama ºrt¿c¿l¿k ve diren ºzellikleri ok iyi deĵildir. Yine de ok pahalē 

olmadēklarēndan halen kullanēmlarē olduka yaygēndēr. Sel¿lozik tiner ile inceltilerek 

uygulanērlar. Sel¿lozik boyalar genellikle metal ve ahĸap y¿zeylerde kullanēlēr. ¢ºz¿c¿ 

buharlaĸmasē yolu ile abuk kuruduklarē ve dayanēklē olduklarē iin ºzellikle tercih edilebilir. 

Yanēcē ve solunmasē saĵlēk aēsēndan sakēncalē olduĵu iin uygulamaya baĸlamadan ºnce 
gerekli tedbirlerin alēnmasē gerekmektedir.  

 

2.3. Boyama Yºntemleri 
 

2.3.1 Fērayla Boyama Yºntemi  
 

ü Fēra, boyaya kēllarēnēn yarēsēna gelecek seviyede daldērēlmalēdēr. S¿r¿lmeden 

ºnce boyanēn fazlasē kutunun kenarēna sēyrēlarak akētēlmalēdēr. 

ü Boyama sērasēnda mola verilecek ise fēra, boyanēn iine daldērēlmēĸ olarak 

bērakēlmamalē, kutunun ¿st¿ne yatērēlmalēdēr. 

ü Fēra ile boyamada silindir ya da rulo ile yapēlan uygulamalara gºre daha kalēn 

boya tabakasē oluĸur. 

 

Resim 2.4: Deĵiĸik ºzellik ve konumlardaki fēralar 

ü Alkid  / yaĵ bazlē boyalarda doĵal veya sentetik kēllē fēralar kullanēlabilirken 

lateks ya da akrilik boyalarda sentetik kēllē fēralar kullanēlmamalēdēr. 
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ü Fēraya ok fazla boya emdirilmemeli ya da y¿klenmemelidir. Fēranēn ucundan 

ziyade yan y¿zeyleri kullanēlmalēdēr. 

ü Fēra boya ortamēna daldērēlmadan ºnce duvarda ēslak boyalē bir y¿zey 

bērakēlmalēdēr. Boya fēraya alēndēktan sonra tekrar bu ēslak y¿zeyden boyamaya 

devam etmek, duvar y¿zeyde oluĸacak izleri ºnler, ºnceki boyalē y¿zeyle bir 

b¿t¿nl¿k gºr¿nt¿s¿ oluĸturur. 

ü Boyama iĸlemi biter bitmez fēralar temizlenmelidir. Lateks veya akrilik 

boyalarla kullanēlan fēralar sabunlu su ile iyice yēkandēktan sonra kurumaya 

bērakēlmalēdēr. Alkid / yaĵ bazlē boyalarla kullanēlan fēralarsa ºnce inceltici 

tinerle  daha sonra sabunlu suyla yēkanmalēdēr. 

  

Resim 2.5: Fēra ile deĵiĸik dekoratif y¿zey uygulamalarē 

ü Sentetik boya yaptēktan sonra tiner veya terebentin ile temizlenen fērayē, yine 

tiner-benzin karēĸēmē iinde saklamak; fēranēn en iyi ĸekilde korunmasē iin 

uygundur. Bu ĸekilde saklanacak fēra, tekrar kullanēlacaĵē zaman iyice 

kurutulmalēdēr. 

ü Boyayē karēĸtērmak iin veya boyanacak yerin tozunu gidermek iin boya fērasē 

kullanēlmamalēdēr. Bu iĸ daha ucuz bir fēra ya da bezle yapēlmalēdēr. 

ü Fēranēn nerede kullanēlacaĵēnē belirtmekte fayda vardēr. Fēralarda ºl¿, in 

hesabēna gºredir. 1/2, 1 ve 1, 1/2 in fēralar kapē ve pencere doĵramasēnda; 2, 3 

inlik fēralar, geniĸ y¿zeylerin boyanmasēnda; 4, 5 inlik fēralar duvarlarēn 

boyanmasēnda kullanēlēr. 

 

2.3.2. Ruloyla Boyama 

   

Resim 2. 6: Deĵiĸik ºzelliklerde rulolar ve uygulama 

Tavan ve benzeri geniĸ satēhlarda rulo kullanēlabilir. Rulo kullanēmē iĸin s¿ratini 

artērabilir ancak rulo, boyaya daldērēldēktan sonra boya fazlasēnēn uygun rulo tablalarēnda 

alēnmamasē h©linde uygulanmasē zor bir alet h©line gelebilir. ¥zellikle damlama ve sērama 

sorunu oluĸabilir. 
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¢eĸitli rulo tipleri vardēr: Plastik boyalar, s¿nger rulo; sentetik boyalar,  moher rulo ile 

uygulanēr ayrēca her iki amaca yºnelik koyun y¿n¿ rulolar bulmak m¿mk¿nd¿r. Rulolar da 

fēralar gibi iĸi bittikten sonra iyice temizlenip kurulanarak baĸka kullanēmlar iin 

saklanabilir. 

 

2.3.3. P¿sk¿rtmeyle Boyama  
 

Boyanēn uygulanmasē esnasēnda tenekedeki yaĸ boya y¿zeye aktarēlēr. Ama, bunu 

m¿mk¿n olan en verimli ve evreye saygēlē biimde yapmaktēr. Yaygēn uygulama yºntemleri 

arasēnda (boyayē p¿sk¿rterek uygulayan) havalē ve havasēz p¿sk¿rtme teknikleri sayēlabilir. 

P¿sk¿rtmesiz teknikler arasēnda fēra ve rulo uygulamasē, daldērma ve akētma boyalarē 

bulunur. 

Genel olarak p¿sk¿rtmeli iĸlemler daha hēzlēdēr ve daha p¿r¿zs¿z bir y¿zey saĵlar 

ancak bu iĸlemler, p¿sk¿rtme tozu da oluĸturur ve bu nedenle evre kirliliĵi riskini de artērēr. 

Bununla ilgili saĵlēk sorunlarē da oluĸabilir. 

 

Doĵru uygulama ĸartlarē ve iĸilik, boya sisteminin en ideal ºl¿de baĸarēsēnē ve uzun 

ºm¿rl¿l¿ĵ¿n¿ saĵlar. Uygulama, kuruma / k¿rlenme ve kullanēm esnasēndaki sēcaklēk, 

bununla baĵlantēlē rutubet ve havanēn aĸēndērēcē etkisi, uzun s¿reli koruma derecesini 

etkileyen ana etkenlerdir. 

        

Resim 2.7: Farklē ºzelliklerde boya tabancalarē 

 

Resim 2.8.: Y¿ksek basēn boyama sistemleri 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 
Y¿zeye aktarēmēnē yapmēĸ olduĵunuz kompozisyonu - y¿zey ºzelliklerini gºz ardē 

etmeden- geleneksel renk tonlarēnē kullanarak uygulamanēzē gerekleĸtiriniz.  
 

Ķstediĵiniz herhangi bir y¿zeye desen tasarlayēp renklendirme yapēnēz.  

 

Kullanēlan ara ve gereler: 

 

ü HB ï 2B ve ulu kalemler kurĸun kalem 

ü Yumuĸak silgi 

ü Eskiz k©ĵēdē 

ü Resim k©ĵēdē 

ü ¢izim masasē 

ü T cetveli veya paralel cetvel 

ü Gºnye takēmē  

ü Boya  

ü ¢eĸitli kalēnlēkta fēralar 

 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü Boyama ara gerelerini hazērlayēnēz. 

ü Deseni uygun yºntemle y¿zeye 
aktarēnēz. 

 

ü Geleneksel renk tonlarēnēzē palet 
¿zerinde karēĸtērarak bulunuz.  

ü Boyalarēnēzē tasarruflu kullanmalē, renk 

karĸēm bilgilerinden faydalanmalēsēnēz. 

ü Tasarēmēnēza gºre setiĵiniz renk ile 
zemini boyayēnēz.  

ü Zeminde kullanacaĵēnēz fēranēn 
uygulamada kolaylēk saĵlayacak kalēnlēkta 

olmasēna dikkat etmelisiniz. 

ü Dikkatli ve ok titiz alēĸēnēz.  
ü Y¿zeyde kirlilik oluĸmamasē iin iĸiniz 

bittiĵinde  fēranēzē temizleyiniz. 

ü Bezeme ºrgelerini renklendiriniz.  

 

UYGULAMA  FAALĶYETĶ 














