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ALAN  Saĵlēk Hizmetleri Sekreterliĵi 

DAL/MESLEK  Tēbbi Sekreterlik  

MOD¦L¦N ADI  Bilgisayarda G¿venlik ve Aĵ temelleri 

MOD¦L¦N TANIMI  

Bilgisayarda g¿venlik tedbirlerini almak ve aĵ temelleri 

oluĸturmak iin gerekli temel bilgi ve becerinin 

kazandērēldēĵē ºĵretim materyalidir.  

S¦RE 40/32 

¥NKOķUL  

YETERLĶK 
Bilgisayarda g¿venlik tedbirlerini almak ve aĵ sistemlerini 

kurmak 

MOD¦L¦N AMACI 

Genel Ama 

Bu mod¿l ile bilgisayar laboratuvarēnda, bilgisayarda 
g¿venlik tedbirlerini alabilecek ve aĵ kurabileceksiniz.  

 

Amalar  

1. Bilgisayarda g¿venlik tedbirlerini alabileceksiniz. 

2. Aĵ sistemi kurabileceksiniz. 

EĴĶTĶM ¥ĴRETĶM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI  

Donanēm: Bilgisayar, internet, projeksiyon cihazē, aĵ 

kurma malzemeleri v.s. 
 

Ortam:  Bilgisayar laboratuvarē 

¥L¢ME VE 

DEĴERLENDĶRME 

Mod¿l¿n iinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ºlme 

aralarē ile kazandēĵēnēz bilgileri ºlerek kendi kendinizi 

deĵerlendireceksiniz. 

 
¥ĵretmen, mod¿l¿n sonunda, ºlme aracē (test, oktan 

semeli, doĵru-yanlēĸ, v.b) kullanarak mod¿l uygulamalarē 

ile kazandēĵēnēz bilgi ve becerileri ºlerek sizi 
deĵerlendirecektir. 
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GĶRĶķ 
 

Sevgili ¥ĵrenci, 
 

Bilgisayar g¿venliĵi; elektronik ortamlarda verilerin veya bilgilerin saklanmasē ve 

taĸēnmasē esnasēnda bilgi b¿t¿nl¿ĵ¿n¿ bozmadan, izinsiz eriĸimlerden korumak iin g¿venli 

bir bilgi iĸleme alanē oluĸturma abalarēnēn t¿m¿d¿r. Bunu saĵlamak iin duruma uygun 
g¿venlik tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasē gerekir. 

 

Bilgisayar aĵlarē, bilgi alēĸveriĸinin ok hēzlē bir ĸekilde gerekleĸtiĵi ve bilgiye kolay 
ulaĸēm saĵlayan bilgi havuzudur. G¿n¿m¿zde her alanda kullanēlan ve bilgiye eriĸim hēzēnē 

b¿y¿k oranda artēran internet ise vazgeilmez dev bir k¿t¿phanedir. Bu ortamē oluĸturan ve 

ayakta durmasēnē saĵlayan aĵ teknolojilerinin ºnemi de g¿n getike artmaktadēr. 
 

Bu mod¿l ile edineceĵiniz yeterlikle, bilgisayarēnēzdaki bilgileri zarara uĵramadan 

g¿venli bir ĸekilde kullanabilecek ve bilgisayar aĵlarēnē oluĸtururken kullanacaĵēnēz 

topolojiyi seebileceksiniz. Bu topolojiye ait kablo tipini belirleyip kablolarē kullanēma hazēr 
hale getirebilecek ve uygun aĵ elemanlarēnē seebileceksiniz. Ayrēca mevcut bilgisayar 

aĵlarēnē daha verimli hale getirmek iin ºz¿m ¿retebilecek, karĸēlaĸēlan sorunlara hēzlē bir 

ĸekilde m¿dahale edebileceksiniz. 
 

 

 

 

GĶRĶķ 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektronik
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 
 

 

 
 

Bilgisayarda g¿venlik tedbirlerini alabileceksiniz. 

 

 
 

 

ü Bilgisayar vir¿sleri hakkēnda deĵiĸik kaynaklardan bilgi edininiz ve bu bilgileri 
sēnēfta arkadaĸlarēnēzla paylaĸēnēz. 

 

1. BĶLGĶSAYARDA G¦VENLĶK 
 

Bir varlēĵēn eĸitli zararlardan korunmasē, g¿venlik olarak adlandērēlēr. Bilgi g¿venliĵi; 
bilginin hasarlardan korunmasē, doĵru teknolojinin, doĵru amala ve doĵru ĸekilde 

kullanēlarak bilginin her t¿rl¿ ortamda, istenmeyen kiĸiler tarafēndan elde edilmesini 

ºnlemektir. Diĵer bir ifade ile elektronik ortamlarda verilerin veya bilgilerin saklanmasē ve 
taĸēnmasē esnasēnda bilgilerin b¿t¿nl¿ĵ¿ bozulmadan, izinsiz eriĸimlerden korunmasē iin, 

g¿venli bir bilgi iĸleme platformu oluĸturma abalarēnēn t¿m¿d¿r. Bunun saĵlanmasē iin 

duruma uygun g¿venlik politikasēnēn belirlenmesi ve uygulanmasē gerekir. 
 

1.1. Bilgisayarē ķifreleme 
 

ķifreleme; bilgisayarēn diĵer insanlar tarafēndan izinsiz kullanēlmasēnē ºnlemek iin 

aēlēĸēna ĸifre koymaktēr.  
 

Bilgisayarēn aēlēĸēna ĸifre koymak iin Baĸlat men¿s¿nden Denetim Masasēôna 

tēklanēr. 

 

Resim 1.1: Denetim masasēna giriĸ ekranē 

AMA¢ 

ARAķTIRMA 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Teknoloji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektronik
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Denetim Masasē penceresinde, Kullanēcē Hesaplarē farenin sol tuĸu ile tēklanēr. 

  

Resim 1.2: Kullanēcē hesaplarē ikonu 

 
Kullanēcē Hesaplarē penceresinde Hesap Deĵiĸtir linkine tēklanēr. 

 

Resim 1.3: Kullanēcē hesaplarē ekranē 

 

Bilgisayarēnēz kurulurken tanēmlanan kullanēcēlar ekranda listelenir. Kullanēcē adē 
seildikten sonra aēlan pencerede Hesabēnēz iin Parola Oluĸtur linki tēklanēr. 

 

Resim 1.4: Parola oluĸturma ekranē 

 

Yeni Parola kutusuna parola (ĸifre) girilir . Yeni Parolayē Onayla kutusuna aynē 

parola (ĸifre) tekrar yazēlēr. En alttaki kutucuĵa ĸifrenin unutulmasē halinde hatērlamaya 

yardēmcē olacak bir bilgi girilir . B¿t¿n bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra Parola 

Oluĸtur butonuna tēklanarak ĸifreleme iĸlemi tamamlanēr.  

 

Bundan sonra bilgisayarēn her aēlēĸēnda aĸaĵēdaki ekran gelir ve aēlmasē iin 
oluĸturulan ĸifreyi ister. ķifre girildikten sonra bilgisayar aēlēr. 
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Resim 1.5: Aēlēĸ ekranē 

 

1.2. Dosyalarē ķifreleme 
 

Dosyalarēn baĸkalarē tarafēndan gºr¿lmesi, kopyalanmasē veya ¿zerinde herhangi bir 

deĵiĸiklik yapēlmasē istenmiyorsa ĸifrelenmesi gerekir. Dosya ĸifrelemek iin ĸifrelemek 
istenen dosya aēlēr. Dosya men¿s¿nden(Windows 2007 de ofis d¿ĵmesinden) farklē kaydet 

ya da F12 fonksiyon tuĸuna basēlarak aēlan pencereden saĵ alt kºĸede bulunan Aralar 

d¿ĵmesi tēklanēr. Buradan G¿venlik Seenekleri penceresi aēlēr. Ayrēca aynē iĸlem; Aralar 

men¿s¿, Seenekler komutu, G¿venlik Sekmesi aēlarak da yapēlabilir. 

   

Resim 1.6: Farklē kaydet aralar ekranē                 
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Resim 1.7: G¿venlik ekranē  

 

Burada ama ve deĵiĸtirme parolasē olmak ¿zere iki farklē ĸifre yazēlēr. Ama parolasē, 
dosya aēlmak istendiĵinde yazēlmasē gereken ĸifredir. Deĵiĸtirme parolasē ise dosya 

¿zerinde herhangi bir deĵiĸiklik yapēlacaĵē zaman istenen ĸifredir. Parola oluĸturmak iin 

imle, ama parolasē alanēna getirilir ve istenen ĸifre yazēlēr. Tamam, d¿ĵmesi tēklandēĵēnda 

aynē ĸifrenin yeniden yazēlmasēnē isteyen parolayē onayla penceresi gelir.  

 

Resim 1.8: Parola onaylama ekranē 

 

Aynē ĸifre tekrar yazēlēp Tamam d¿ĵmesi tēklandēĵēnda, dosya parolasē oluĸturulur. 
Dosya aēlmak istendiĵinde resim:1.9. daki ekran gelir. Buraya, oluĸturulan parola yazēlarak 

Tamam tēklanēr ve dosya aēlēr. 



 

 7 

 

Resim 1.9: Parola ekranē  

    

Dosya ĸifrelenmesinin iptali istemi durumunda; aynē ĸekilde g¿venlik sekmesine 
ulaĸēlēr ve yazēlan ĸifre silinir. 

 

1.3. Bilgisayar Vir¿sleri  
 

Bilgisayar vir¿s¿, her ĸeyden ºnce bir yazēlēmdēr. Vir¿s olarak adlandērēlmasēnēn 
sebebi, kºt¿ niyetli kiĸiler tarafēndan baĸka bilgisayarlara zarar verecek ĸekilde ¿retilmiĸ 

olmasēdēr.  

 
Bilgisayar vir¿s¿, "belleĵe yerleĸen, alēĸtērēlabilen programlara kendini ekleyen, 

yerleĸtiĵi programlarēn yapēsēnē deĵiĸtiren ve kendi kendini oĵaltabilen kºt¿ amalē 

programdēr". Vir¿sler, programlama dili ile hazērlanmēĸ ve kapasiteleri bir ka byte ile 3KB 
arasēnda olabilen programlardēr. Eĵer bu programlar herhangi bir ĸekilde alēĸtērēlērsa 

programlanma ĸekline gºre bilgisayara zarar vermeye baĸlar.  

 

Bilgisayara bulaĸmēĸ vir¿sler, dok¿man ve dosyalara telafi edilemez zararlar verebilir. 
Bu nedenle bir bilgisayar kullanēcēsēnēn; bilgisayar vir¿s¿n¿n ne olduĵu, vir¿s¿n neler 

yapabileceĵi, vir¿sten nasēl korunacaĵē, bulaĸan bir vir¿s¿n nasēl temizleneceĵi ve 

sisteminde herhangi bir vir¿s¿n bulunup bulunmadēĵēnēn belirlemesi gibi konularda 
yeterince bilgi sahibi olmasē gerekir. 

 

Bilgisayarda; sistem tarihinin sabit kalmasē, hard diskin veya disketin aniden 
bozulmasē, kendiliĵinden m¿zik sesi gelmesi gibi anormal durumlarda vir¿s olma ihtimali 

kuvvetlidir.  

 

1.3.1. Bilgisayar Vir¿s ¢eĸitleri 
 

Vir¿sler deĵiĸik biimlerde sēnēflandērēlēr. Solucan, vir¿s¿n bir alt sēnēfēdēr. Solucan 

genellikle kullanēcē bir eylemde bulunmadan yayēlēr ve kendinin tam kopyalarēnē aĵ ¿zerinde 
daĵētēr. Bir solucan bellek ve aĵ bant geniĸliĵini t¿keterek bilgisayarēn kilitlenmesine neden 

olabilir. Faydalē bir program gibi gºr¿nen; ancak gerekte zarar veren vir¿se ise "truva atē" 

denir. 
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En sēk gºr¿len vir¿s eĸitlerinden bazēlarē aĸaĵēda aēklanmēĸtēr. 
 

ü Dosya vir¿sleri 
 

Bu vir¿slerin b¿y¿k bir kēsmē alēĸtērēlabilen ( EXE,COM uzantēlē ) dosyalara bulaĸēr. 
Vir¿s zararlē kodlarēnē genellikle bulaĸtēĵē dosyanēn sonuna ekler, dosyaya eklenen vir¿sler 

dosyanēn boyutunu deĵiĸtirir. Bazē vir¿sler dosya iindeki boĸ yerlere yerleĸerek, dosya 

boyutunun deĵiĸmesini engeller. Bazē vir¿sler de vir¿s¿ yazan kiĸinin belirlediĵi tarihe kadar 
hibir faaliyette bulunmaz. Belirlenen tarihle, sistem tarihinin akēĸtēĵē g¿n bu vir¿slerde 

aktif olur ve zarar vermeye baĸlar. 
 

ü Boot sektºr¿ vir¿sleri 
 

Boot sektºr¿; bilgisayardaki sabit diske ait t¿m bilgilerin saklandēĵē ve bir program 

vasētasē ile iĸletim sisteminin baĸlatēlmasēnē saĵlayan yerdir.  Boot sektºr¿nde diskin formatē 

ve depolanmēĸ verilerin bilgileriyle DOSôun sistem dosyalarēnē y¿kleyen boot programlarē 
bulunur. Boot dosyalarēna bulaĸmēĸ vir¿s, bilgisayar aēlmaya alēĸēldēĵēnda aēlēĸ 

dosyalarēnē bozarak bilgisayarēn aēlmasēna engel olur; ayrēca aēlēĸta sistem belleĵine 

kendini kopyalayarak her alēĸan programa bulaĸēr. 
 

ü Multi partite vir¿sleri 
 

Boot sektºr¿ vir¿sleri ile Master Bott Record vir¿slerinin birleĸimidir. Hem MBRôa 
hemde boot sektºr¿ne bulaĸēr. 

 

ü Aĵ vir¿sleri 
 

Kullanēlan yerel aĵda internet ¿zerinden paylaĸēlan klasºr, s¿r¿c¿, aēk port vs. 
yollarēnē kullanarak bulaĸēr. Yerleĸtiĵi aēk sistemden aĵdaki diĵer sistemlere de yayēlarak 

aĵē meĸgul eder ve aĵēr alēĸmasēna sebep olur. 
 

ü Trojan (Truva atlarē) 
 

Bilgisayar ok iyi korunuyor olsa bile, kullanēlan bir programēn iine gizlenmiĸ trojan 

vir¿sleri, program alēĸtēĵē esnada ortaya ēkarak deĵiĸik programlar kurabilir; gizli bilgileri 
aēĵa ēkarabilir. Sistemde deĵiĸiklikler yaparak sistem her baĸlatēldēĵēnda kendilerini 

alēĸtērabilir. Bilgisayar portlarēnē aarak diĵer ĸahēslarēn bilgisayara girmesine olanak 

saĵlayabilir. Trojanlar, genellikle EXE,COM,SCR,SYS,MSI gibi ¿cretsiz olarak daĵētēlan 

lisanssēz programlar ierisine yerleĸtirilir. 
 

ü Spy (Casus yazēlēmlar) 
 

Bu yazēlēma sēka rastlanēlabilir ve istenmeyen veya tanētēmē yapēlmak istenilen 
internet sayfalarēnē kendi aar. Amacēna uygun sitelere girmeye zorlayan bu spylar, reklam 

amalē yazēlmēĸ yazēlēmlardēr. Bazen Ķnternet Explorerô ēn sayfasēna yerleĸerek 

deĵiĸtirilemez hale gelir. Sistemdeki bilgileri e-posta ile diĵer ĸahēslara gºnderebilir. 
Genellikle Activexôleri kullanarak sisteme  sēzabilir ve Ķnternet Explorerôēn sorduĵu 

(y¿klemek iin Evet - Hayēr) sorusuna evet diye onay verilirse Spyôlar sisteme kolayca sēzar. 
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ü Worm (Solucanlar)  
 

Solucanlar aslēnda tam vir¿s olarak tanēmlanmaz, ¿nk¿ solucanlarē vir¿slerden ayēran 

en ºnemli ºzellik, kendi baĸlarēna alēĸabilirler ve herhangi bir programa ihtiya duymazlar. 
Solucanlar, sistemdeki dosyalarē tahrip ederek alēĸmasēnē engellemek ve sistemi 

yavaĸlatmak iin yazēlmēĸ yazēlēmlardēr.  

 
ü Spam (¥nemsiz posta) 

 

Reklam, duyuru, propaganda, tēkla-kazan amacē g¿derek talep olmadēĵē halde s¿rekli 

kiĸiye gelen e-postalardēr. E-posta adresleri, bazē ¿yelik isteyen sitelerin ¿ye listesini alarak 
ele geirirler.  

 

1.3.2. Vir¿slerin Bilgisayarlara Bulaĸmasē 
 

Bilgisayar vir¿sleri k¿¿k programlardēr. Bu programlarēn aktif hale gelebilmesi iin 

vir¿sl¿ bir programēn alēĸtērēlmasē veya vir¿sl¿ bir dosyanēn aēlmēĸ olmasē gerekir. Bir 
vir¿s¿ diĵerlerinden ayērt eden temel faklēlēk, programdan programa ve sistemden sisteme 

kolaylēkla kendisini kopyalayabilmesidir. Bilgisayara vir¿s¿n bulaĸmasē eĸitli ĸekillerde 

olabilir. Bunlar; internet, yardēmcē bellekler (CDôler, hafēza kartē) gibi. 
 

Bilgisayar vir¿slerinin aktif hale gelebilmesi iin alēĸtērēlabilen (.EXE - .COM 

uzantēlē ) programlara bulaĸmasē gerekir. Vir¿s bulaĸan bir program alēĸtērēldēĵēnda, vir¿s 
belleĵe taĸēnēr ve bellekte bulunan vir¿s bulunduĵu s¿r¿c¿de ilk olarak COMMAND.COM 

dosyasēna bulaĸmaya alēĸēr. Vir¿s bu dosyaya yerleĸtikten sonra sistemin her aēlēĸēnda 

kendisini belleĵe y¿kler ve alēĸtērēlan her programa bulaĸēr. 

 

1.3.3. Bilgisayar Vir¿slerinden Korunma 
 

ü Bilgisayarē vir¿slerden koruma yollarē; 

¶ ķ¿pheli durumlarē iyi deĵerlendirmek,  

¶ Lisanssēz program kullanmamak,  

¶ CDôden boot etmek,  

¶ Network sistemlerde yazēm hakkēnē sēnērlamak,  

¶ Bilgisayarēn giriĸ elamanlarēnē (CD, Flash Bellek v.b)  kullanmadan ºnce 

test etmek,  

¶ Yedekleme yapmak,  

¶ Dosyalarē gizlemek,  

¶ Antivir¿s programē kullanmaktēr.  

 

ü Bilgisayarda vir¿s¿n olduĵunu gºsteren belirtiler; 

¶ Programēn y¿klenmesi normalden uzun s¿rmesi,  

¶ Hi beklenmedik hata mesajlarē ekranda gºr¿nt¿lenmesi,  

¶ Bellek alanēnēn normalden az gºr¿nmesi,  

¶ Dosyalarēn bozulmasē veya aniden silinmesi,  

¶ Ekranda deĵiĸik karakterler gºr¿nmesi veya kaymasē,  
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¶ COM ve EXE uzantēlē programlarēn uzunluklarēnēn, tarih ve zamanlarēnēn 

deĵiĸmesi,  

¶ Ekrana beklenmeyen yazē ve isimlerin gelmesi,  

¶ Tuĸa basēldēĵēnda m¿zik almasē sistemde vir¿s olduĵunun gºstergesidir.  
 

Vir¿s¿n tespit edilebilmesi iin ANTĶ-VĶR¦S programlarē kullanmak en uygun 
yoldur. Bunun iin bilgisayarda y¿kl¿ olan anti-vir¿s programē ile belirli zaman aralēklarēnda 

bilgisayar tarattērēlmalēdēr. 
 

ü Bilgisayardan vir¿slerin temizlenmesi 
 

Bilgisayara bulaĸmēĸ vir¿sler deĵiĸik yºntemlerle temizlenebilir. Bunlar genel olarak 

ĸu ĸekilde sēralanabilir;  
 

¶ Yardēmcē programlar kullanmak,  

¶ Antivir¿s programlarē kullanmak,  

¶ Formatlama yapmak. 
 

1.4. ¥nemli Dosyalarē Yedekleme 
 

Bir bilgisayar sistemini iĸlevsel kēlan temel birimlerin, ¿zerinde alēĸan yazēlēmlarēn 

ve depolanan verilerin, arēza, hata, hasar durumlarēnda alēĸmalarēn kesintiye uĵramasēnē ve / 

veya verilerin geri dºn¿lemez biiminde kaybolmasēnē engellemek amacēyla birden fazla 

kopya halinde bulundurulmasēnē saĵlayan iĸlemler b¿t¿n¿d¿r. Deĵiĸik ĸekillerde dosyalar 
yedeklenir. ¥rneĵin iĸletim sisteminde yedekleme yapmak iin: 

 

Baĸlat d¿ĵmesi tēklanarak T¿m Programlarôdan Donatēlar aēlēr. 

 

Resim 1.10: T¿m programlar ekranē  
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Donatēlardan sistem aralarē klasºr¿ aēlarak yedekleme durumu ve yapēlandērma 

komutu tēklanēr. Aēlan pencereden dosyalarē yedekle seilir. Yedekleme ilk kez yapēlēyorsa 

Otomatik Dosya Yedeklemeyi Ayarla tēklanēr. 

 

Resim 1.11: Dosyalarē yedekle ekranē  

 
Dosyalarē yedekle penceresinde yedek dosyanēn nereye kayēt edileceĵi seilir ve Ķleri 

komutu tēklanēr. Aēlan pencereden hangi dosyalarēn yedekleneceĵi belirlenir ve yine Ķleri 

komutu tēklanēr. 

 

Resim 1.12: Dosya t¿r¿n¿n belirlendiĵi ekran  

    

Daha sonra hangi sēklēkta, hangi g¿n ve hangi saat yedekleme iĸleminin yapēlacaĵē 
tespit edilir. 
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Resim 1.13: Yedekleme iĸleminin zaman ayarlama ekranē  

 

Ayarlarē kaydet ve yedeklemeyi baĸlat d¿ĵmesi tēklanēr. Resim 1.12. de gºr¿len 
ekranda  belirlenen dosyalar ve belgeler seilen ortama yedeklenir. 

 

Resim 1.14: Yedeklemenin baĸladēĵēnē gºsteren ekran 
 

1.5. Telif Haklarē ve Hukuk 
 
Bilgisayar programlarēnēn eser olarak korunmasē konusunda, T¿rk hukukunda 1995 

tarihine kadar herhangi bir koruma sºz konusu deĵildi. Bu arada Avrupa Konseyi, ¿ye 

¿lkeler arasēnda birliĵi saĵlamak amacēyla bu konuda 250 sayēlē AB direktifini yayēnlayarak 
bilgisayar programlarēnēn eser olarak korunmasēnē ve ¿ye devletlerin mevzuatēnēn bu 

direktife uygun deĵiĸtirilmesini saĵlamēĸtēr. T¿rkiye bu sºzleĸmenin son halini, 1995 tarih ve 

4117 sayēlē yasayla kabul etmiĸtir. 

 
Bilgisayar programēnēn eser olarak korunmasē iin ĸu ºzellikler aranmaktadēr:  

 

ü ¥zg¿n olmasē,  
ü Kalēcē bir vasētaya tespiti,  

ü Fikir ve ifade ikilemi ºzelliklerine sahip olmasē.  
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 
 
 
 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü Bilgisayara ĸifre koyunuz. ü Ķĸlem basamaklarēnē tekrar ederek 

ĸifreleme iĸlemini pekiĸtiriniz. 
ü Koyduĵunuz ĸifreyi kaldērēp tekrar ĸifre 
koyarak pratik kazanēnēz ü Dosya ĸifreleyiniz. 

ü Vir¿slerin bilgisayarlara bulaĸma 
yollarēnē ayērt ediniz. 

ü Herhangi bir bilgisayarda antivir¿s 

programēnēn olup olmadēĵēnē kontrol 

ediniz. 
ü Bilgisayarēnēza belirli aralēklarla vir¿s 

taramasē yaptērmayē unutmayēnēz. 

ü Bilgisayarēnēzda lisanslē ¿r¿nler 

kullanēnēz. 
ü Bilgisayarēnēzda kullanacaĵēnēz 

yardēmcē bellekleri vir¿s taramasēndan 

geirmeden amayēnēz. 

ü Bilgisayarlarēn vir¿slerden korunma 
yollarēnē ayērt ediniz. 

ü Bilgisayarda tespit edilen vir¿sleri 

temizleyiniz. 

UYGULAMA FAALĶYETĶ 
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¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 

 

 

Aĸaĵēdaki sorularē dikkatlice okuyarak doĵru seeneĵi iĸaretleyiniz. 
 

1. Denetim masasēndan bilgisayara aēlēĸ ĸifresi koyarken ilk seilen ºĵe, aĸaĵēdakilerden 

hangisidir?  
A) Kullanēcē hesaplarē.  

B) Hesap deĵiĸtir. 

C) Hesabēnēz iin parola oluĸtur. 

D) Parola oluĸtur. 
 

2. Dosya ĸifrelemede ilk yapēlmasē gereken iĸlem, aĸaĵēdakilerden hangisidir? 

A) Baĸlat tēklanēr. 
B) Dosya ¿zerinde mauseôun saĵ tuĸu ile tēklanēr. 

C) ķifrelemek istenilen dosya aēlēr. 

D) F12 fonksiyon tuĸuna basēlēr. 
 

3. ¥zellikle EXE VE COM uzantēlē dosyalarē etkileyen vir¿s eĸidi, aĸaĵēdakilerden 

hangisidir? 

A) Boot sektºr vir¿sleri 
B) Dosya vir¿sleri 

C) Worm vir¿sler 

D) Aĵ vir¿sleri 
 

4. Aĸaĵēdakilerden hangisi bilgisayara vir¿s bulaĸtēĵēnēn belirtisidir? 

A) Hi beklenmedik hata mesajlarē ekranda gºr¿nt¿leniyorsa 

B) Dosyalar bozuluyor veya aniden siliniyorsa,  
C) Ekranda deĵiĸik karakterler gºr¿n¿yor veya kayēyorsa,  

D) Hepsi  

 
5. T¿rkiye, bilgisayar programēnēn eser olarak korunmasē ile ilgili  4117 sayēlē yasayē 

hangi tarihte kabul etmiĸtir? 

A) 1985 
B) 1990 

C) 1995 

D) 2000 

 
 

DEĴERLENDĶRME 
 

Cevaplarēnēzē cevap anahtarēyla karĸēlaĸtērēnēz. Yanlēĸ cevap verdiĵiniz ya da cevap 

verirken teredd¿t ettiĵiniz sorularla ilgili konularē faaliyete geri dºnerek tekrarlayēnēz. 

Cevaplarēnēzēn t¿m¿ doĵru ise bir sonraki ºĵrenme faaliyetine geiniz. 

¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 
 

 

 
 

Aĵ sistemi kurabileceksiniz. 
 

 

 
 

ü Okulunuzda bulunan bilgisayar aĵ baĵlantē sistemini inceleyiniz ve nasēl 
kurulduĵu hakkēnda bilgi toplayēnēz. Elde ettiĵiniz bilgileri sēnēfēnēzda 

arkadaĸlarēnēzla paylaĸēnēz. 
 

2. AĴ TEMELLERĶ 
 

2.1. Veri Aĵlarē  
 

En az iki bilgisayarēn birbirine baĵlanarak oluĸturduĵu sisteme, bilgisayar aĵē 

(network) denir. Aĵ kavramē, var olan kaynaklarēn kullanēcēlar tarafēndan ortak kullanēlmasē, 
bilgiye birlikte ulaĸēlmasē ve buna baĵlē olarak da maliyet ve zaman tasarrufu saĵlamasē gibi 

ihtiyalardan dolayē ortaya ēkmēĸtēr.  
 

Bilgisayar aĵē kurulumunun temel amacē, aĵa d©hil edilmiĸ sistemler arasēnda veri 

iletiĸimini saĵlamaktēr. Bilgisayar aĵlarē g¿n¿m¿zde uzaktaki bilgiye eriĸim, kiĸisel iletiĸim, 
interaktif eĵlence gibi kavramlarla hayatēmēzda ºnemli bir yer almaktadēr. Bir aĵēn 

oluĸabilmesi iin en az iki bilgisayara, bunlara takēlē olarak aĵ kartlarēna ve baĵlantēyē 

saĵlamak iinde kabloya ihtiya vardēr.  
 

Veri aĵlarē ile iĸ uygulamalarēnda veri paylaĸēmē sºz konusudur. Bilgisayar aĵlarē 

¿zerinden gerekli g¿venlik atamalarē yapēlmēĸ ilgili kiĸiler muhasebe bilgilerine, iĸ akēĸ 

ĸemalarēna, m¿ĸteri kayētlarēna ve ĸirket iinde kullanēlan lisanslē yazēlēmlara ulaĸabilir. Ķĸ 

uygulamalarēnda genellikle veritabanlarē yer alēr. Veritabanlarē, ilgili iĸ iin ºzel ¿retilmiĸ 
sunucularda saklanēr. ¢alēĸanlar kendi bilgisayarlarē ile veri iletiĸimini saĵlamak iin 

veritabanlarēna baĵlanērlar. Bºyle durumlarda istemci-sunucu iliĸkisi ortaya ēkar. 

Veritabanēndan bilgi isteyen kiĸi istemci, veritabanēnēn bulunduĵu sistem ise sunucu olarak 
adlandērēlēr. 

 

ķekil 2.1: Ķstemci sunucu iliĸkisi  

¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 
 

AMA¢ 

ARAķTIRMA 
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Ķstemci-sunucu iletiĸimi sērasēnda belirli bir yol izlenir. Ķlk baĸta istemci, istediĵi 

bilgiyi ya da iĸlemi belirten mesajē sunucuya gºnderir. Sunucu istemcinin isteĵine gºre iĸlem 

yaparak (bilgi ya da iĸlem) yanēt verir. Ķstemci bu yanētē aldēĵēnda s¿re tamamlanmēĸ olur. 

Eĵer istemci cevap alamamēĸsa, bilgisayar aĵēnda yaĸanan bir sorundan dolayē istek 
sunucuya ulaĸamamēĸtēr ya da sunucu aynē sorundan dolayē cevabē istemciye iletememiĸtir. 

 

ķekil 2.2: Veri alēĸveriĸi  

  

2.2. Aĵ Tarihesi  
 

Bug¿nk¿ internetin de doĵuĸuna neden olan yerel aĵ d¿ĸ¿ncesi, ilk olarak 60'lē yēllarēn 
sonlarēnda Amerika Birleĸik Devletleri Savunma Bakanlēĵē'nēn desteĵiyle ortaya ēktē. 

Amerikalēlar, eĸitli askeri ¿slerin g¿venli bir ĸekilde haberleĸmeleri iin yeni bir sisteme 

ihtiya duydular ve bu sistemin geliĸtirilmesi gºrevini ºnemli ¿niversitelere verdiler. Konu 
¿zerinde alēĸan uzmanlar da, ºncelikle iki bilgisayar arasēnda bilgi paylaĸēmēnē m¿mk¿n 

kēlacak bir aĵ sistemini geliĸtirmek iin alēĸtēlar. Ķlk deneme fiziksel olarak birbirine yakēn 

iki bilgisayar arasēnda gerekleĸtirildi. Baĸarē elde edilince de alēĸmalar birbirlerinden daha 

uzak bilgisayarlarē baĵlamak ¿zerine yoĵunlaĸtē ve aĵ teknolojilerinin ºn¿ aēlmēĸ oldu.  
 

Ķnternet kavramē 1969 yēlēnda savaĸ sonrasēnda d¿ĸ¿n¿len DARPA (Defense 

Advanced Research Project Agency - Ķleri D¿zey Savunma Araĸtērmalarē Kurumu) isimli 
basit bir projeden ibaretti. Bu proje b¿y¿k bilgisayarlarē birbirine baĵlamayē ve ne olursa 

olsun bu baĵē koparmamayē amalēyordu. Fakat bu aĵdaki tek bir baĵlantēnēn kopmasē veya 

ana sunucunun imha edilmesi durumunda bu aĵēn ºkmesi engellenemedi. Bu y¿zden 

araĸtērmacēlar istemci-sunucu modeli yerine her bilgisayarēn birbirine eĸit ºzelliklerde 
olduĵu t¿rdeĸ aĵ modeli geliĸtirdiler. Ķlk baĵlantē California ve Utah'ta olan 4 bilgisayar 

arasēnda yapēldē. Yavaĸ yavaĸ ¿niversitelerin de baĵlanmasēyla aĵ giderek b¿y¿meye baĸladē. 

Bu proje daha sonra ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) adēnē aldē. 
Sivil kiĸi ve kuruluĸlarēn da baĵlanmasēyla t¿m Amerikaôyē kapsamaya baĸladē. ARPANET 

in beklenenden fazla b¿y¿mesiyle askeri kēsmē MILNET adēyla ayrēldē ve daha sonra da 

ARPANET geliĸerek INTERNET adēnē aldē.  
 

2.3. Aĵlar Arasē Ķletiĸim 
 

Diĵer bilgisayarlara bilgi gºndermeye ve onlardan bilgi almaya yarayan, bilgi 

alēĸveriĸini saĵlayan seri ve paralel giriĸ-ēkēĸ birimlerine iletiĸim birimleri denir. 
Bilgisayarlarda iletiĸim, seri ve paralel olmak ¿zere iki ĸekilde gerekleĸir. 
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2.3.1. Paralel Ķletiĸim  
 

Dijital  olarak kodlanmēĸ bilginin t¿m bitleri aynē anda transfer ediliyorsa buna paralel 

veri iletimi  denir. Paralel veri iletiminde iletilecek bilginin her bitôi iin ayrē bir kablo 

baĵlantēsē saĵlanēr. Paralel iletiĸimde veri iletimi bir seferde her biri 1 bit olmak ¿zere 8 

kanaldan 1 byte olarak gºnderilir. Bitler aynē anda gºnderildiĵinden, kablo ¿zerinde 

birbirlerine paralel olarak gºnderilmiĸ gibi olur. Paralel iletiĸim adēnē da bu durumdan alēr. 
 

Paralel ēkēĸlara genellikle yazēcēlar baĵlanmaktadēr. Bu ēkēĸlar LPTl, LPT2,vb. diye 

adlandērēlēr. Bilgisayarlarēn oĵunda tek bir paralel ēkēĸ (LPT1) bulunmaktadēr. Seri giriĸ - 
ēkēĸa gºre daha hēzlēdēr. Ancak kablo uzunluĵu arttēka, paralel ēkēĸlarēn g¿venilirliĵi 

azalēr. Aradaki mesafenin uzamasē, paralel olarak gºnderilen verilerin birbirleriyle karēĸmasē 

olasēlēĵēnē artērēr. Bu y¿zden uzun mesafeli veri iletiĸiminde seri ēkēĸlar tercih edilmektedir. 
 

2.3.2. Seri Ķletiĸim  
 
Seri iletiĸim, bilginin tek bir iletim yolu ¿zerinden ónô bit sēra ile aktarēlmasēdēr. 

Bilgisayar aĵlarē ¿zerindeki iletiĸim seri iletiĸimdir. Bilgisayara verileri bir dizi ĸeklinde 

gºndermek ve aynē ĸekilde almak iin oluĸturulmuĸ bir giriĸ/ēkēĸ kapēsēdēr. Seri ēkēĸ, bir 
kablo ¿zerinden verileri bir sēra halinde, her seferinde 1 bit olmak ¿zere yollar. Verilerin 

transfer edildiĵi kablolar iki tanedir. Bu ĸekilde bir kablodan veri gºnderilirken diĵerinden 

veri alēnabilir. 

 
Seri giriĸ -ēkēĸlara modemler, fareler ve yazēcēlar baĵlanēr. Ķki bilgisayar arasēna bir 

seri iletiĸim kablosu baĵlayarak, bunlar arasēnda veri transferi gerekleĸtirilebilir. Seri giriĸ -

ēkēĸlar kēsaca COM Port (Communication Port/Ķletiĸim Portu) olarak adlandērēlēr. Bir 
bilgisayarda birden fazla seri giriĸ -ēkēĸ bulunabilir. Bu ēkēĸlar COMl, COM2, vb. diye 

adlandērēlēr. Standart bir bilgisayarda, artērēlabilmekle birlikte, oĵunlukla iki adet seri giriĸ -

ēkēĸ bulunmaktadēr. 
 

2.4. Aĵ Topolojileri  
 

Topoloji,  yerleĸim ĸekli demektir. Bilgisayar ve yazēcē gibi aĵ elemanlarēnēn fiziksel 

(gerek) veya mantēksal (sanal) dizilimini gerekleĸtirir. Aĵ topoloji eĸitleri aĸaĵēda 
aēklanmēĸtēr: 

 

ü Bus topolojisi 
 

Doĵrusal bir hat ¿zerinde kurulmuĸ bir yapēya sahiptir. Makineler kabloya T-

konnektºrler aracēlēĵēyla baĵlanērlar ve kablonun rezistansēnē d¿ĸ¿rmemek iin aēkta kalan 

iki ucuna sonlandērēcēlar takēlēr. 10 Mbps hēzda alēĸēr. Bir makinede veya kablonun herhangi 
bir noktasēnda oluĸan arēza t¿m sistemin alēĸmasēnē engeller. Bu dezavantajēna raĵmen 

kurulumu en kolay yapē olduĵu iin tercih edilmektedir. Maksimum kapasitesi 10-12 makine 

olup iki makine arasē maksimum mesafe ince es-eksenli (thin coaxial) kablo kullanēldēĵēnda, 
185 metre; kalēn es-eksenli (thick coaxial) kablo kullanēldēĵēnda, 500 metredir.  
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ķekil 2.3: Bus topolojisi  

 

ü Halka (ring) topolojisi  

 
Kuyruk yapēsēndaki bir aĵēn, sonlandērēcēlarēn ēkarēlarak iki ucunun birleĸtirilmesiyle 

oluĸan aĵ yapēsēdēr. En yaygēn uygulamasē IBM'e ait olan Token Ring topolojisidir. 4 Mbps 

veya 16 Mbps hēzda alēĸēr. Kuyruk yapēsēnēn t¿m ºzelliklerini taĸēmakla birlikte, aĵda 
bulunan d¿ĸ¿k hēzlē bir kart t¿m sistemi yavaĸlatēr. Zincir yapēsēnda aĵda var olduĵu 

d¿ĸ¿n¿len sanal bir jeton (token) t¿m makineleri sērayla dolaĸēr ve bilgi alēĸveriĸi bu ĸekilde 

saĵlanēr. 

 

ķekil 2.4: Halka topolojisi 

 

ü Yēldēz topolojisi 
 

Diĵerlerinden farklē olarak kablo, konnektºr ve aĵ kartēna ek olarak hub, switch gibi 

diĵer cihazlar kullanēlarak oluĸturulan aĵ yapēlarēdēr. Genelde UTP (Unshielded Twisted 
Pair) korumasēz ift dolanmēĸ ya da STP (Shielded Twisted Pair) korumalē ift dolanmēĸ 

kablo kullanēlarak oluĸturulur ve bilgisayarlarla baĵlantē cihazēnēn (hub gibi) maksimum 

mesafesi 100 metredir. Kullanēlan ift dolanmēĸ kablonun ve aĵ kartēnēn eĸidine gºre farklē 

hēzlarda alēĸēr. Her bilgisayarēn baĵlantēsēndaki problem yalnēzca onun alēĸmasēnē 
engellerken, aĵdaki diĵer cihazlar alēĸmalarēna devam eder; ancak baĵlantē cihazlarēndaki 

(hub, switch) problemler, o cihaza baĵlanan t¿m cihazlarēn alēĸmasēnē engeller. 
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ķekil 2.5: Yēldēz topolojisi 

ü Aĵa topolojisi 

 
Aĵa topolojisinin diĵer adē hiyerarĸik topolojidir. Aĵa topolojisinin merkezinde 

sorumluluĵu en fazla olan bilgisayar bulunur. Dallanma baĸladēka sorumluluĵu daha az 

olan bilgisayarlara ulaĸēlēr. Bu topoloji, ok b¿y¿k aĵlarēn ana omurgalarēnē oluĸturmakta 
kullanēlēr. 

 

ķekil 2.6: Aĵa topolojisi 
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2.5. Aĵ Protokol Standartlarē  
 

Her teknolojik ¿r¿nde olduĵu gibi aĵlarda da standartlarē belirleyen bir kuruluĸ vardēr. 

Bu kurum, ISO (International Standards Organization) olarak bilinir. Aĵ haberleĸmesinde 7 

katmandan oluĸan OSI, (Open System Interconnection) aēk sistemler arasē baĵlantē 
kurallarēnē belirler. Bir aĵ oluĸturmak iin fiziksel gereksinimlerin dēĸēnda, cihazlarēn 

haberleĸebilmeleri iin ortak bir anlaĸma biimine yani bir takēm protokollere ihtiya 

duyulur. Her protokol¿n alēĸtēĵē katman yaptēĵē iĸe gºre deĵiĸmektedir. Bu bahsedilen 

katmanlar ĸu ĸekilde sēralanēr: 
 

ü Uygulama (Application): Kullanēcēya en yakēn olan katmandēr. Kelime 

iĸlemci, tablolama, veri   tabanē programlarē gibi uygulamalar bu katmanda 
alēĸēr. 

 

ü Sunum (Presentation): Gelen paketler bilgi haline dºn¿ĸt¿r¿l¿r. Bilginin 
karakter set evrimi veya deĵiĸtirilmesi, ĸifreleme, sēkēĸtērma vs. giriĸimlerini 

bu katman yapar. 

 

ü Oturum (Session): Ķki bilgisayar ¿zerindeki uygulamalarēn birbirini fark ettiĵi 
katmandēr 

 

ü Taĸēma (Transport ): Bu katman gelen bilgilerin doĵruluĵunu kontrol eder. 
Bilginin taĸēnmasē esnasēnda oluĸan hatalarē yakalar ve bunlarē d¿zeltmek iin 

alēĸēr. 

 
ü Aĵ (Network): Baĵlantēyē saĵlayan ve ulaĸēlmak istenen bilgisayara giden yolu 

bulan katmandēr. Yºnlendirme protokolleri bu katmanda alēĸēr. 

 

ü Veri iletim (Data Link ): Kurulan baĵlantēlarda akēĸ kontrol¿, hata d¿zeltme ve 
doĵru mesaj sēnērlamasēnēn yapēlmasē bu katmanēn gºrevlerindendir. Kºpr¿ler 

bu katmanda alēĸēr. 

 
ü Fiziksel (Physical): Veri iletiminin hangi aralarla yapēlacaĵēnē belirten 

katmandēr. Kablo t¿rleri elektrik ve frekans ayarlarē bu katmanda yer alēr. 

 

Uygulama katmanē kullanēcēya en yakēn olan ve programla iletiĸimini saĵlayan 
katman, fiziksel katman ise en uzak olan ve kablodaki veri transferini ieren katmandēr. Bir 

veri demeti, programēn uygulama katmanēndan fiziksel katmana kadar eĸitli iĸlemlerden 

geer. Kablo ¿zerinden aĵa ve oradan da diĵer bilgisayarlara ulaĸēr. Ķnternette ve aĵ 
uygulamalarēnda yaygēn olarak kullanēlan TCP/IP protokol¿n¿n uygulanmasēnda ise Sunum 

ve Oturum  katmanlarē uygulama katmanēnēn iine dahil edilir ve sonu olarak melez 

(hybrid) bir yapē ortaya ēkar. 
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ķekil 2.7: Verinin katmanlar arasēnda iletilmesi 

 
Yine katmanlardan oluĸan bir protokol k¿mesi olan TCP/IP hemen hemen OSI 

modeliyle aynē fonksiyonu gºr¿r; fakat yedi yerine dºrt katmana ayrēlmēĸtēr ve g¿n¿m¿zde 

aĵlarēn aĵē olarak bilinen internetin dayandēĵē protokol k¿mesi olduĵu iin OSI modelini 
gºlgede bērakmēĸtēr.  

 

TCP/IP'yi oluĸturan katmanlar ve gºrevleri ĸºyledir: 
 

ü Aĵ Ulaĸēm Katmanē (Network Access Layer): Fiziksel aĵ tipini belirleyen bu 
katman, OSI modelindeki ilk iki katmana karĸēlēk gelir. Veri iletim aralarēyla 

kullanēlan aĵ tipine gºre asēl sinyallerin iletilmesi yani verinin transferi bu 

katmanda gerekleĸir. 
 

ü Internet katmanē (Internet Layer) : Bu katmanēn gºrevi, bir ¿st katmandan 

kendisine iletilen paketlere aĵlar ¿zerinde yol (route) bulmaktēr. Bu katmandaki 
protokoller IP, ICMP'dēr. 

 

ü Taĸēma katmanē (Host-to-Host Transport Layer): Bu katman, bilginin karĸē 

tarafa ulaĸtērēlmasēndan sorumludur. Bilgi kayēplarēnē ve hatalē mesajlarē 

ºnlemek iin gerekli kontrolleri yapar. Bu katmanda TCP ve UDP olmak ¿zere 
iki ºnemli protokol yer alēr. 

 

ü Uygulama katmanē (Application Layer) : Kullanēcēlarēn direk olarak temas 

halinde olduĵu uygulamalar bu katmanda yer alēr. ¥rneĵin; elektronik posta ile 

dosya transferi uygulamalarē gibi. Burada yer alan uygulamalar iin eĸitli 
protokoller vardēr. ¥rneĵin; FTP, TELNET, SMTP gibi. 

 

SMTP, elektronik posta (e-posta) servisi iin bir uygulama protokol¿d¿r. Bu protokol 

e-posta'nēn bir bilgisayardan bir baĸkasēna nasēl iletileceĵini belirtir. Alēcē ve gºnderenin 

adreslerinin belirlenmesi, posta ieriĵinin hazērlanmasē gibi, e-posta programēyla bir posta 

hazērlandēĵēnda; adresler belli bir formata konduktan sonra mesaj bir alt katmana iletilir. Aĵ 
tipine gºre deĵiĸik ĸekillerde sinyaller halinde iletilen veriler karĸē tarafta katmanlar arasēnda 

ters bir yol izleyerek yukarē ēkar ve alēcē kendi posta programēyla mesajē okur. 
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SNA; IBM tarafēndan kendi bilgisayarlarēnēn baĵlantēsē amacēyla geliĸtirilmiĸ bir 

protokold¿r. Yedi katmanē olmasē sebebiyle OSI'yi andērēr fakat gºrevleri itibariyle 

katmanlar OSI katmanlarēndan ayrēlēr. SNA tanēmē aĵlarē NAU (Network Addressable Units) 

denilen bºl¿mlere ayērēr. Bunlar; PU, (physical Units) LU (logical Units) veya SSCP 
(Systems Service Control Points) olabilir. SSCP, b¿t¿n LU ve PU'lar arasēndaki iletimi 

kontrol eder. PU'lar aĵ ¿zerinde yer alan yazēcē, terminal, bilgisayar gibi donanēm 

paralarēdēr. LU'lar ise sisteme giren (login) kullanēcēlar ile uygulama programlarēdēr. SNA 
yapēsēnda SSCP gºrevini mainframe denen b¿y¿k bilgisayarlar yapar, aĵ ise sadece veriyi bu 

bilgisayara taĸēyan bir yoldur. 

 

BIOS, DOS'un (I/O calls) girdi ēktē rutinleri ieren parasēdēr. Uygulamalar bunlarē 
aĵērarak girdi ēktē servisleri ister. NetBIOS bu rutinleri geniĸleterek aĵ ¿zerinden girdi ēktē 

yapēlmasēnē saĵlar. Ķlk olarak Sytek aĵ aray¿z kartēnda bir ROM ¿zerine yazēlan NetBIOS 

bug¿n API (Application Programming Ķnterface) halini almēĸtēr.  
 

IBM ve Microsoft'un NetBIOS'a yēllar getike yaptēklarē eklemeler NetBEUI'yi 

ortaya ēkarmēĸtēr. (NetBIOS Extended User Interface). NetBEUI, NetBIOS API'si SMB 
(Service Message Block) protokol¿ ve NBF (NetBIOS frame) protokol¿ ierir. SMB, 

NetBIOS gibi uygulama programlarēnēn aĵ servislerine nasēl ulaĸacaĵēnē belirten bir API'dir. 

NBF ise aĵ ¿zerinde iletilmek ¿zere frameler oluĸturur. NetBIOS, aynē zamanda genel bir 

ifadedir. NetBIOS, kullanēlan bir aĵ anlamēna da gelir. NetBIOS, yºnlendiricili bir protokol 
olmadēĵē iin sadece bir aĵ segmenti ¿zerinde kullanēlabilir. Alt yapēda kullanēlan aĵ tipinin 

adres yapēsēna muhtatēr. Bu y¿zden k¿¿k LAN'lar iin ok uygun olmasēna raĵmen aĵ 

b¿y¿d¿ke uygunsuz olmaya baĸlar. 
 

Zaman iinde geirdiĵi deĵiĸiklikler sebebiyle NetBIOS kelimesi kullanēmē 

karēĸēklēklara sebep olabilir. Son haliyle NetBIOS, NBF protokol¿ne baĵlē deĵildir. TCP/IP 

de dahil deĵiĸik protokoller ¿zerinde alēĸabilir. TCP/IP ¿zerinde alēĸanē NBT (NetBIOS 
over TCP/IP) olarak isimlendirilir. ¥rneĵin; Windows NT LAN baĵlantēsēnda NetBEUI ve 

WAN baĵlantēsēnda TCP/IP kullanēlēr. 

 
Aĵ protokol standartlarē arasēnda DHCP, DNS, ETHERNET, IP, IPX/SPX ve TCP/IP 

protokollerinden bahsedilebilir. 

 
DHCP protokol¿, BOOTP protokol¿n¿n devamēdēr. DHCP, DHCP kullanmak ¿zere 

yapēlandērēlmēĸ bilgisayarlara merkezi ve otomatik olarak IP adresi atanmasē ile TCP/IP 

bilgilerinin yapēlandērēlmasēnē ve bunlarēn yºnetilmesini saĵlar. DHCPônin uygulanmasē 

manuel olarak IP adresinin verilmesi nedeniyle ortaya ēkan bazē problemlerin 
ºz¿mlenmesini saĵlar. 

 

2.6. Aĵ ¢eĸitleri  
 
Bilgisayar aĵlarē genellikle boyutuna, kapsadēĵē alana veya yapēsēna gºre 

sēnēflandērēlēr. Aralarēndaki farklar yavaĸ yavaĸ kaybolmasēna raĵmen aĸaĵēdaki aĵ 

sēnēflandērmasē sēka kullanēlēr. 
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ü Yerel alan aĵlarē (LAN -Local Area Network) 

 

Yerel alan aĵlarē, bir yerleĸke veya bir kurum ierisinde oluĸturulan, dēĸa kapalē 

aĵlardēr. Yerel alan aĵē, kurulabilecek en k¿¿k aplē aĵ olmakla birlikte b¿y¿kl¿kleri bir 
oda veya bir binayla sēnērlē kalmayēp 1 kmôye kadar ēkabilir. Yerel alan aĵlarē, genellikle 

bilgisayarlar arasē internet paylaĸēmēnēn gerekleĸtirilmesi, programlarēn ortak kullanēlmasē 

veya ok kullanēcēlē oyunlarēn oynanmasē gibi amalar iin oluĸturulur. 

 

ķekil 2.8: Yerel alan aĵē 
 

ü Geniĸ alan aĵlarē (WAN-Wide Area Network) 

 
Birbirlerine ok uzak yerel aĵlarēn bir araya gelerek oluĸturduĵu geniĸ aĵlardēr. Geniĸ 

alan aĵē, aralarēnda 1km'den fazla mesafe olan yerel alan aĵlarēnēn birleĸmeleriyle oluĸur. 

T¿rkiye'deki en bilinen geniĸ alan aĵlarēndan biri Turnet, (T¿rkiye i omurgasē) bir diĵeri 
Ulaknet'tir. En meĸhur geniĸ alan aĵē ise internettir. 

 

ķekil 2.9: Geniĸ alan aĵē 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet
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ü Metropol alan aĵlarē (MAN -Metropolitian Area Network)  
 

Metropol alan aĵē, WAN'larēn ĸehir bazēnda ya da ĸehirlerarasē birleĸtirilmeleriyle 

oluĸur. Fakat g¿n¿m¿zde MAN yerine WAN terimi tercih edilmektedir.  
 

2.7. Aĵ Cihazlarē  
 

Aĵ baĵlantē cihazlarē, bilgisayar aĵēnē oluĸturmak iin kullanēlan pasif veya aktif 
sistemlerdir. Aĵda bulunan bilgisayarlar veya benzeri sayēsal sistemler, bu cihazlar aracēlēyla 

birbirleriyle haberleĸebilir ve etkileĸimli uygulama programlarēnē kullanabilirler. 
 

En basitinden bir aĵ cihazē doĵrudan bilgisayarēn iine takēlan Aĵ Kartē (Network 

Interface Card-NIC) ve bilgisayarlarē birbirleriyle gºr¿ĸt¿ren HUB (daĵētēcē) cihazēdēr. 
Yalnēzca birka kart ve bir Hub cihazēyla k¿¿k bir ofis aĵē kurulabilir; ancak komple bir 

aĵēn oluĸturulmasēnda bu iki cihaza ek olarak anahtar, yºnlendirici, ortam dºn¿ĸt¿r¿c¿ gibi 

birok aĵ cihazēna da gereksinim vardēr. 
 

2.7.1. Aĵ Kartē ( NIC- Network Interface Card ) 
 

Bilgisayarlarē ve diĵer cihazlarē aĵa baĵlamada kullanēlan kartlardēr. Aĵ kartē NIC 
(Network Interface Card) olarak da adlandērēlēr. Genel olarak, LAN iinde bulunan u 

sistemlerin aĵa baĵlanmasē iin kullanēlēr. Ethernet, Token Ring, (TR) ATM ve FDDI vs. 

gibi her LAN teknolojisi veya t¿r¿ iin farklē aĵ kartē vardēr. Ethernet teknolojisine dayanan 
bir LANôa u sistem baĵlanmasē iin Ethernet kart, ATM teknolojisine dayanan bir LANôa 

u sistem baĵlanmasē iin ise ATM kart kullanēlēr. Aĵ kartlarē, temel olarak ait olduĵu 

teknolojinin fiziksel katmanēna ait fonksiyonlarē yerine getirir. Uygulamada, fiziksel katman 

dēĸēnda diĵer katman fonksiyonlarēnēn bir kēsmēnē da yerine getirirler. ¥rneĵin Ethernet 
kartlar, OSI baĸvuru modeline gºre, fiziksel katman ve hemen bir ¿st¿nde bulunan MAC alt 

katmanēn (veri baĵē katmanēn bir parasē) iĸlevlerine de sahiptir ve bunlarla ilgili standartlarē 

destekleyecek ĸekilde ¿retilmiĸtir. ATM kart ise s¿r¿c¿ programēyla beraber hemen hemen 
mimarisinin sahip olduĵu t¿m katmanlara sahiptir. Bºyle olmasēna karĸēn, aĵ kartlarēndan 

sºz edilirken daha ok fiziksel katman ºzellikleri ve onun standartlarē akla gelir. 
 

Bilgisayarlar 32-bit PCI, 16-bit ISA ve 32 bit EISA gibi eĸitli t¿rde i yollara 

sahiptir. Kart hem takēlacaĵē bilgisayarēn i yoluna hem de baĵlanacaĵē aktif cihazēn 

(Anahtar, HUB vs.) port ara y¿z¿ne uygun olmalēdēr. ¥rneĵin, bilgisayar 32-bit PCI yoluna 
ve kartēn baĵlanacaĵē aktif aĵ cihazē 100 Mbps fiber portlara sahipse buraya uygun kart da 

bu ºzelliklere sahip olmalēdēr. PCI bir ethernet kartē, ethernet teknolojisinin LAN 

uygulamasēnda yoĵun olarak kullanēlēr. Bug¿n iin kullanēlan t¿m aĵ kartlarēnēn %85-90'ēnēn 
ethernet kart olduĵu sºylenebilir. ¢¿nk¿ bir bilgisayarē ethernet kart ile aĵa baĵlamak oĵu 

zaman kullanēcē gereksinimini karĸēlamaya yetmekte ayrēca maliyeti d¿ĸ¿k olmaktadēr.  
 

Her bir aĵ kartēnēn kendine ºzg¿, d¿nyada baĸka bir kartta olmayan 48 bitlik fiziksel 

adresi vardēr. Bu, MAC adresi olarak adlandērēlēr. MAC adresi (Media Access Control ï 

Ortama eriĸim) 2 adet 24 bitlik adresten oluĸur. Ķlk 24 bit IEEE (Institute of Electrica and 

Electronics Engineers) isimli kurum tarafēndan ¿retici firmaya verilen kēsēmdēr. Ķkinci 24 bit 
ise ¿retici firmanēn her ¿rettiĵi karta verdiĵi adres kēsmēdēr. ¥rneĵin, bir MAC adresi 00ï5ð

05-1Aï00-AF ĸeklinde olabilir. Bu adres ¿retildiĵi firma tarafēndan aĵ kartē ¿zerindeki ROM 

belleĵe kaydedilir ve bir daha deĵiĸtirilemez. 
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Ethernet en ok bilinen ve kullanēlan aĵ teknolojisidir. Aĵ kartē ile ethernet kartē aynē 

anlamda kullanēlēr. Ethernet ortaya ēktēktan sonra kullanēm kolaylēĵē ve ¿retim haklarēnēn 

herkese aēk olmasē sebebiyle en ok kullanēlan LAN teknolojisi olmuĸtur. 

 

Resim.2.1: PCI Ethernet kartē 

 

Ethernet kartē, veriyi hatta bērakmadan ºnce hattē denetler. Eĵer hat baĸkasē tarafēndan 
kullanēlēyorsa gºnderen ve alēcēnēn MAC adreslerini ieren veriyi hatta bērakēr.  

 

Ethernet kartlarēnda kullanēlacak kablolama tipine gºre BNC, RJ45 ve AUI 
konnektºrleri kullanēlēr. Bazē ethernet kartlarēnda birden fazla konnektºr yuvasē bulunabilir. 

Bunlara, Combo Ethernet kartlarē denir. Karttaki konnektºr yuva sayēsē arttēka ethernet 

kartēnēn fiyatē artar. G¿n¿m¿zde ethernet kartlarē, anakart ¿zerinde b¿t¿nleĸik (onboard) 

olarak bulunur. 
 

Ethernet kablo teknolojileri ĸunlardēr: 

 
10Base2: Ķnce koaksiyel kablo ile 10 Mbit hēzēnda Ethernet aĵē. Ucuzluĵu sebebiyle 

veya ince kablo kullanēldēĵē iin ince Ethernet (thinnet) olarak da adlandērēlēr. 2 rakamē 

maksimum kablo uzunluĵunu ifade etmektedir. 
 

10Base5: Kalēn koaksiyel kablo ile 10 Mbit hēzēnda ethernet aĵē. Kalēn ethernet 

(thicknet) olarak da adlandērēlēr. Kalēn koaksiyel kablo, maksimum 500 m olmalēdēr. 

 
10BaseF: Fiber optik kablo ile 100 Mbit hēzēnda ethernet aĵē. F ifadesi fiber optik 

kablo kullanēldēĵēnē belirtir. 

 
10BaseT: Korumasēz ift b¿k¿ml¿ (unshielded twisted pair ) kablo ¿zerinde 10 Mbit 

hēzēnda Ethernet. T ifadesi kablo tipini (twisted pair) belirlemektedir. Fast ethernet ( hēzlē 

ethernet ) de denir. 10BaseT, ortak yol yēldēz topolojileri kullanan ethernet kablolama 

sistemini tanēmlar. 
 

100BaseT: Korumasēz ift b¿k¿ml¿ (unshielded twisted pair) kablo ¿zerinde 100 

Mbit hēzēnda ethernet. T ifadesi b¿k¿ml¿ kablo kullanēldēĵēnē (twisted pair) belirtir. 
 

10Base36: Broadcast yayēn yapan kablo ile 10 Mbit hēzēnda ethernet aĵē. Kablo 

uzunluĵu maksimum 3600 m olabilir. 
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2.7.2. Hub 
 

Aĵ elemanlarēnē birbirine baĵlayan ok portlu bir baĵdaĸtērēcēdēr. Yēldēz yapēsēndaki 
aĵlarda merkezi baĵlantēyē saĵlayan cihazdēr. ¦zerindeki port sayēsēyla isimlendirilir ve bu 

portlara bilgisayarlar takēlēr. Hublar, 4, 8, 12, 16, 24 portlu olarak ¿retilir. Hub, aslēnda 

ierisinde t¿m portlarē birbirine baĵlayan kablolardan oluĸmuĸ bir cihazdēr. Kablolardan 

taĸēnan bilgiyi anlama kapasitesine sahip deĵildir. Yalnēzca bir porttan gelen paketleri diĵer 
b¿t¿n portlara yayēn (broadcast) ĸeklinde iletir. Bilgisayar gelen bilgiyi analiz ederek 

kendisine gelmiĸse kabul eder. Bu y¿zden fiziksel katmana dahildir. 

 

Resim 2.2: Hub  

 

Hubôa UTP kablo ile baĵlanēlēr ve her bir baĵlantē 100 metreden daha uzun olamaz. 

Hub alēĸērken herhangi bir portundan kablo ēkartēlmasē veya takēlmasē bir sorun 

oluĸturmaz. 
 

2.7.3. Aĵ Anahtarē (Switch) 
 

MAC adresleri mertebesinde alēĸan bir cihazdēr. MAC; (Media Access Control) 
ortam eriĸim yºnetimi anlamēna gelir. MAC adresleri sayesinde sistemler, aĵ ¿zerinden 

kendilerine ulaĸan veri paketinin kendilerine gelip gelmediĵini anlar. Portlarēna baĵlanan 

makinelerin MAC adreslerini kendi tablosuna kaydeder ve switch ierisindeki data transferi 

istenen noktadan doĵrudan gºnderilir. Anahtar, portlarēna baĵlanan bilgisayarlarē MAC 
adreslerine bakarak tanēr. Anahtarlama iĸlemini gerekleĸtirmek iin MAC adreslerinin 

yapēsēnda bulunan tabloda tutar. Bu tabloda MAC adresinin hangi porta baĵlē olduĵu bilgisi 

bulunur. Kendisine ulaĸan veri paketlerinin MAC adreslerini inceler ve her bir porta 
daĵētmak yerine, sadece hedef MAC adresine sahip olan bilgisayarēn baĵlē olduĵu porta 

bērakēr. Bºylelikle veri paketi sadece hedef bilgisayara ait portu ve kabloyu meĸgul eder. 

¢akēĸmalar engellenmiĸ olur ve aĵ performansē artar. 
 

Switch; hubôa gºre akēllē ve pahalē cihazdēr. Switchôin ¿zerinde iĸlemcisi ve hafēzasē 

vardēr. Switch yalnēzca makinenin direk olarak baĵlanmasē iin deĵil aynē zamanda aĵlarēn 
y¿k¿n¿ azaltmak iin kullanēlēr. Diyelim ki birbirine baĵlē 4 adet 16 portluk hub var. Bu 

aĵdaki yayēn trafiĵi ve paket arpēĸmalarē bayaĵē y¿ksek olacaktēr. Bu durumda aĵa bir 

merkezi switch koyup buradan hublarē besleme yºntemine gidilmelidir. Bºylece her bir 
hubda oluĸan trafik diĵer hublara yayēn olarak yansēmayacak, lokal kalacak ve hublar arasē 

iletim noktadan noktaya gerekleĸecektir. 
 

Ķyi bir switch y¿ksek bir hafēzaya, portlara aktarēm ve portlar arasē iletim hēzēna sahip 

olmalēdēr. Eĵer port baĸēna d¿ĸen hafēza veya dinamik olarak paylaĸēlan hafēza d¿ĸ¿k ise 
daha sonra gelen paketler o portun hafēzasēnda tutulamayacak ve tekrar yollanmasē 

istenecektir. 
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Resim 2.3: Anahtar (switch) 

 

2.7.4. Yºnlendirici (Router) 
 

Networkler arasē haberleĸmenin yapēlabilmesi iin ara baĵlantēyē saĵlayan cihaza 

yºnlendirici (router) denir. Routerin bir iĸlemcisi, EPROMôu ve ¿zerinde bir iĸletim sistemi 

IOS (Internal Operating System) vardēr. Router, IP paketlerinin yºnlendirilmesinden 
sorumludur ve bu y¿zden ¿zerinde routing tablolarē tanēmlanmēĸtēr. 

 

Resim 2.4: Yºnlendirici (router)  
 

Temel olarak yºnlendirme gºrevi yapar. LAN ve WAN arasēnda baĵlantē kurmak 
amacēyla kullanēlēr. Yºnlendiricinin ¿zerinde LAN ve WAN baĵlantēlarē iin ayrē ayrē portlar 

bulunur. Bu portlar ile iki aĵ arasēnda baĵlantē saĵlanēr. 

 
Yºnlendirici gºrevini yaparken ĸu sērayē izler: 

 

ü Bir veri paketini okumak. 

ü Paketin protokollerini ēkarmak. 
ü Gideceĵi network adresini yerleĸtirmek. 

ü Routing bilgisini eklemek. 

ü Paketi alēcēsēna en uygun yolla gºndermek. 
 

2.7.5. Geit Yolu (Gateway) 
 

Protokolleri tamamen farklē aĵlarēn, birbirlerine baĵlanmasē ve aralarēnda bir geit 

yolu oluĸturulmasē iin kullanēlēr. Farklē yapēdaki aĵlar birbirlerine baĵlanabilir. Kiĸisel 

bilgisayarlardan oluĸan bir Nowell aĵē, UNIX iĸletim sistemine sahip bilgisayarlarēn 
oluĸturduĵu diĵer bir aĵa geit yolu aygētlarē aracēlēĵēyla baĵlanabilir. Aĵlardaki kaynaklar 

kullanēcēya hissettirilmeden ortak olarak kullanēlēr. Ayrēca g¿venlik duvarē oluĸturmak iin 

de yoĵun olarak kullanēlmaktadēr. B¿y¿k ĸirketlerde genelde aĵ geitleri bir istemciyi web 
ortamēna yºnlendiren gºrevi ¿stlenirler. Aĵ geitleri yºnlendiriciler ile de alakalēdēr. 

Yºnlendiricilerde paket baĸlēklarēna ve yºnlendirme tablolarēna bakarak geiĸi saĵlarlar. 

Evde kullanēlan ADSL router bir aĵ geidi ve aynē zamanda bir yºnlendiricidir. Sonu olarak 
aĵ geitleri, bulunulan yerden farklē bir yere giderken kullanēlan ēkēĸ kapēsē olarak 

d¿ĸ¿n¿lebilir. 
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ü Temel kullanēm amalarē ĸunlardēr: 

 

¶ Protokolleri birbirinden farklē iki aĵē birbirine baĵlamak ve aralarēnda 

geit oluĸturmak. 

¶ IP yºnlendirmek. 

¶ G¿venlik duvarē oluĸturmak. 

 
ü G¿venlik duvarē (Firewall) 

 

Ķnternet baĵlantēsē, bilgi iĸlem aēsēndan bazē sorunlarē beraberinde getirmektedir. Bu 
sorunlar; 

¶ Dēĸarēdan ieriye yapēlacak saldērēlar. 

¶ Ķeriden yetkisiz kiĸilerin dēĸarēya bilgi gºndermesi. 

¶ Ķnternette tehlikeli alanlarda dolaĸma sonucunda sisteme vir¿s bulaĸmasē. 

¶ Yetkisiz kullanēcēlarēn internette gezinmesi. 

 

G¿venlik duvarē, Internet'ten gelen bilgileri denetleyen ve ardēndan g¿venlik duvarē 
ayarlarēna gºre engelleyen veya geiĸine izin veren bir yazēlēm veya donanēmdēr. G¿venlik 

duvarē bilgisayarēn daha g¿venli olmasēna yardēmcē olur. Baĸka bilgisayarlardan gelen 

bilgileri kēsētlayarak daha fazla denetim saĵlar ve bilgisayara davetsiz olarak baĵlanmaya 

alēĸan kiĸi veya programlara (vir¿sler ve solucanlar dahil) karĸē bir savunma hattē kurar.  
G¿venlik duvarē, Internetten veya bir aĵdan gelen bilgileri denetleyen ve daha sonra 

g¿venlik duvarē ayarlarēna baĵlē olarak onu geri eviren veya bilgisayara gemesine izin 

veren bir engel olarak d¿ĸ¿n¿lebilir.  Ayrēca, g¿venlik duvarē bilgisayarēn diĵer 
bilgisayarlara zararlē yazēlēm gºndermesine de engel olur. 

 

ķekil 2.10: G¿venlik duvarēnēn alēĸmasē 

 

G¿venlik duvarē temel olarak bilgisayarēn kapēsēnda oturan bir g¿venlik gºrevlisine 

benzer. Kimlerin ya da hangi yazēlēmlarēn bilgisayara giriĸ yapabileceklerini sēkē sēkē 
denetler. G¿venlik duvarlarē genellikle baĸlangēta bilgisayarēn internet baĵlantēsē da dahil 

b¿t¿n giriĸ ēkēĸē engeller. Yazēlēmlar kullanēldēka, hangi yazēlēmlara ne kadar eriĸim hakkē 

verileceĵini sorar. 

 
Ev kullanēcēlarē iin kullanēlan g¿venlik duvarlarē genellikle yazēlēmdan ibaretken, 

b¿y¿k kurumlar ve aĵlar donanēm temelli g¿venlik duvarlarē da kullanarak, g¿venlik iin bir 

katman daha oluĸtururlar. 
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Windows G¿venlik Duvarē varsayēlan olarak aēktēr. Windows G¿venlik Duvarē ile 

ilgili iĸlem yapmak iin Baĸlat ve oradan Denetim Masasē tēklanēr. Sonra Windows 

G¿venlik Duvarē ift tēklanarak aēlēr ve gerekli ayarlamalar yapēlēr. 

 

2.7.6. Modem  
 

Modemler bilgisayardaki verileri yani digital sinyali, analog sinyale evirerek kablo 
¿zerinden iletilmesini saĵlayan cihazlardēr. Modem terimi, Modulation-demodulation 

kelimelerinin kēsaltēlmasē ile oluĸturulmuĸtur. Modemin gºrevi, bilgisayardan aldēĵē digital 

(sayēsal) veriyi analog veriye evirerek gºndermek ve aynē ĸekilde karĸē taraftan gelen 
analog veriyi tekrar digital veriye evirerek bilgisayara iletmektir. Bu digital-analog eviri 

iĸleminin sebebi, bilgisayarlarē birbirine baĵlamak iin kullanēlan hatlarēn digital veriyi 

taĸēyamamalarēdēr.  

 

Resim 2.5: ADSL modem 

 

ü ADSL (Asymetric Digital Subscriber LineïAsimetrik Sayēsal Abone Hattē):  
 
ADSL teknolojisi aslēnda xDSL diye adlandērēlan iletiĸim teknoloji ailesinin bir 

¿yesidir. xDSL ailesi uzak mesafeler arasēnda sēradan bakēr kablolar (telefon hatlarē) 

¿zerinden y¿ksek miktarda veri aktarēmē yapmayē m¿mk¿n kēlan teknolojiye verilen genel 

bir isimdir. Farklē t¿rleri vardēr ve baĸtaki ñxò harfi bunu ifade eder (ADSL, VDSL vb.). 
 

ADSL, kullanēcēlar bakēr telefon hattē ¿zerinden konuĸma yaparken aynē zamanda 

y¿ksek hēzlarda asimetrik veri alēĸveriĸi yapmayē saĵlayan teknolojidir. Bir ADSL baĵlantē 
¿zerinde 3 temel iletim kanalē vardēr. Birincisi alēĸ kanalē (downstream) ikincisi gºnderiĸ 

kanalē (upstream), ¿¿nc¿s¿ de POST kanalē (Plane Old Telephone Service) olarak 

adlandērēlēr. ADSL cihazlarēn gerek hēzlarē ¿reticilere veya cihaz modellerine gºre deĵiĸir. 

ADSL hizmeti alabilmek iin hizmeti sunan ĸirketin belirlediĵi hēzlarē destekleyen bir ADSL 
modem alēnmalēdēr. POST kanalē, ADSL iletim ortamē ¿zerinden telefon konuĸmasēnē 

aktarmak iin kullanēlēr. 

 
ADSL modemler digital kodlama tekniĵi ile telefon hatlarēnē % 99 verimle kullanēr. 

Ayērēcē (splitter) adlē cihaz sayesinde internet baĵlantēsē saĵlandēĵēnda bile telefon hattē 

meĸgul edilmez. 
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Resim 2.6: Splitter 

 

ü Baĵlantē ķekillerine Gºre ADSL Modemler aĸaĵēdaki gibidir; 

 

¶ Ethernet modemler: Bilgisayarla olan baĵlantēlarēnē, ¿zerinde bulunan 

ethernet portlarē ile saĵlar. Bu sebeple bilgisayarda ethernet kartē 
bulunmasē gerekir. 

 

¶ USB modemler: Bilgisayarla olan baĵlantēsēnē USB portu ¿zerinden 

gerekleĸtirir. G¿c¿n¿ USB ¿zerinden aldēĵē iin bilgisayarēn kapanmasē 
durumunda modem de kapanēr. 

 

¶ PCI modemler: Kart halinde PCI yuvalarēna takēlan dahili modemlerdir. 

 

¶ Kablosuz modemler: G¿n¿m¿zde evlerde ya da iĸyerlerinde daha ok 

kablosuz (wireless) modemler kullanēlmaya baĸlanmēĸtēr. Kablosuz 

modemler, aynē anda hem aĵ oluĸturulabilir hem de aynē ortamdaki 

kablosuz aĵ kartēna sahip bilgisayarlarē da bu aĵa dahil ederek internete 

baĵlar. Yapēlmasē gereken; modemi uygun bir yere koyup adaptºr¿n¿n ve 
telefon hattēnēn baĵlantēsēnēn yapēlmasēdēr. Bundan sonra bir kablosuz aĵ 

kartē ile internete girmek olduka kolaydēr.  

 

Resim 2.7: Kablosuz modem 

 

2.8. Aĵ Kurma 
 
Bilgisayar aĵē (network) sayesinde iki ya da daha ok bilgisayar bir birine 

baĵlanabilir; aĵ iindeki bilgisayarlar birbiriyle iletiĸim kurabilir ve veri paylaĸabilir. 
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ķekil 2.11: Aĵ baĵlantē ĸekli 

 

Bilgisayar aĵlarēna duyulan gereksinimin temel nedeni, veri kaynaklarēnē paylaĸmak 
ve iletiĸim kurmaktēr. Veri paylaĸmak, sabit disklerde yer alan klasºrlerin ve dosyalarēn 

birok kiĸi ya da istenilen diĵer kiĸiler tarafēndan kullanēlmasē, iletiĸim ise kullanēcēlarēn 

birbirleri ile haberleĸmesi anlamēndadēr.  
 

Bilgisayar aĵlarēnēn bir diĵer kullanēm alanē da yazēcēlar ve diĵer evre birimlerinin ve 

uygulamalarēn paylaĸēmēdēr. ¥rneĵin, bir bilgisayarda y¿kl¿ bir programēn diĵer 

bilgisayarlar tarafēndan da kullanēlmasē gibi. 
 

Aĵ ¿zerinde bilgisayarlarēn nasēl yapēlandērēldēĵēna ve bilgilere nasēl eriĸildiĵine gºre 

aĵlar ikiye ayrēlēr:  
 

ü Peer-to-peer Network. (eĸler arasē) 

ü Server-Based Network. (client/server) 
 

Eĸler arasē (peer-to-peer) aĵlarda genellikle sēnērlē sayēda bilgisayar birbirine baĵlēdēr. 

Bu bilgisayarlar d¿zey olarak aynēdēr. Yani ilerinden birisinin ana bilgisayar olarak 

kullanēlmasē sºz konusu deĵildir. Bir baĵlantē aracēlēĵēyla isteyen kullanēcēlar birbirleriyle 
iletiĸim kurar ya da dosya alēĸveriĸi yapabilir. ¥rneĵin, Windows ortamēnda eĸler arasē aĵlar, 

workgroup olarak, sunucu (server) temelli olan aĵlar ise domain olarak bilinir.  
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ķekil 2.12: Workgroup baĵlantē ĸekli 

 

Server-based (client/server) aĵlarda bir ana bilgisayar vardēr, bu ana makine 
(dedicated server) olarak adlandērēlēr. Ana makine ¿zerinde aĵ yºnetimi yapēlēr. Ayrēca aĵa 

girecek (login) ya da baĵlanacak herkes, bu ana makine ¿zerinde yer alan kullanēcē 

hesaplarēna gºre kontrol edilerek baĵlantē gerekleĸtirilir. Bºylece kullanēcē ve dosya 
temelinde g¿venlik saĵlanmēĸ olur. Bunun dēĸēnda kullanēcēnēn giriĸinde kimlik bilgilerinin 

kontrol (authentication) iĸlemi yapēlēr. 

 

ķekil 2.13: Aĵ baĵlantē ĸekli (Server-Based) 

 
Bir aĵēn temel baĵlantē elemanlarē; kablolar, aĵ baĵlantē adaptºrleri (network kartlarē) 

ve daĵētēcēlar (hub) gibi birimlerden oluĸur. Bu elemanlar sayesinde network ¿zerindeki 

bilgisayarlar birbiriyle baĵlantē kurar. 
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Network adaptºrleri, (aĵ baĵdaĸtērēcēsē ya da network kartē) bilgisayarla aĵ kablosu 

arasēnda fiziksel baĵlantēyē saĵlayan donanēm birimleridir. Aĵ adaptºr¿ bilgisayara takēlēr. 

Ardēndan kablo baĵlantēsē yapēlēr. Bunun yanē sēra aĵ adaptºr¿n¿n doĵru alēĸmasē iin onun 

iĸletim sistemi tarafēndan tanēnmasē da gerekir. Bu iĸlem, iĸletim sisteminin kuruluĸunda 
otomatik olarak yapēlabileceĵi gibi daha sonra da yapēlabilir. Ķĸletim sisteminin, bu aĵ 

adaptºr¿n¿n s¿r¿c¿s¿n¿ (driver) kurmasē gerekir. 

 
Bir aĵ adaptºr¿ ĸu gºrevleri yerine getirir; Bilgisayardaki verileri alēr ve kabloya iletir. 

Aynē ĸekilde, kablodaki verileri alēr ve bilgisayara iletir. Kablodan alēnan verinin bilgisayar 

iin olup olmadēĵēnē belirler. Bilgisayarla kablo arasēnda veri akēĸēnē kontrol eder. 

 

ü Aĵda Kullanēlan Kablolar 

 

Bilgisayarlar kablo aracēlēĵēyla birbirine baĵlanērlar. Deĵiĸik kablolama teknikleri ve 
kablo tipleri ĸunlardēr; 

 

¶ Koaksiyel kablo.(Coaxial cable) 

¶ Dolanmēĸ ift kablo. (Twisted-Pair cable) 

o UTP. (Unshielded Twisted-Pair / Koruyucusuz dolanmēĸ-ift)  

o STP. (Shielded Twisted-Pair / Koruyuculu dolanmēĸ-ift)    
 

¶ Fiber optik kablo . (Fiber optic cable) 

¶ Koaksiyel kablo 
 

Koaksiyel (eĸ eksenli) kablolar yaygēn olarak kullanēlan aĵ kablolarēdēr. Bu kablolarēn 

yaygēn olarak kullanēlmasēnēn baĸlēca nedenleri uygun fiyatē, hafifliĵi, esnekliĵi ve kolay 
kullanēlmasēdēr. Koaksiyel kablo, bir iletken metal telin ºnce plastik bir koruyucu ile 

ardēndan bir metal ºrg¿ ve dēĸ bir kaplamadan oluĸur. Bu koruma katlarē iletilen verinin dēĸ 

etkenlerden korunmasēnē amalar. Koaksiyel kablonun iindeki tel, iletken verileri oluĸturan 
elektronik sinyallerin taĸēnmasēnē saĵlar. Ķ tel genellikle bakērdēr.  

 

Resim 2.8: Koaksiyel kablonun dēĸtan ve iten gºr¿nt¿s¿ 
 

Koaksiyel kablonun Thin (thinnet) ve Thick (thicknet) olmak ¿zere iki tipi vardēr. 
 

Thinnet (ince) koaksiyel kablo 25 in geniĸliĵindedir. Yaygēn olarak kullanēlēr. 

Verileri saĵlēklē olarak 185 metre uzaĵa iletebilirler. Thinnet koaksiyel kablolar RG-58 

standardē olarak deĵiĸik biimde ¿retilmektedir.  
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Kablo  Aēklama 

RG-58 /U  Tekli bakēr tel 

RG-58 A/U  Ķpli tel 

RG-58 C/U RG-58  A/U'nun askeri amalēsē 

RG-59  Broadband iletim iin (kablolu televizyon) 

RG-6  Broadband iletim iin 

RG-62  ArcNet networkleri iin 

Tablo 2.1: Koaksiyel kablo tipleri  

 

Thicknet ise daha kalēn bir koaksiyel kablodur, 0.5 in kalēnlēĵēndadēr. Bu nedenle 
thicknet kablolar daha uzun mesafe yaklaĸēk 500 môlik  veri iletiminde kullanēlēr.  

 

Koaksiyel kablolarēn network adaptºr¿ne baĵlanmasē ve ayrēca iki kablonun birbirine 
eklenmesi iin deĵiĸik birimler kullanēlēr. Bu birimler ĸunlardēr:  

 

BNC kablo konektºr¿ 
 

o BNC T konnektºr 

o BNC Barrel konnektºr¿ 

o BNC Sonlandērēcē 
 

BNC kablo konnektºr¿, kablonun ucunda yer alēr. T konnektºr ise koaksiyel kabloyu 

network adaptºr¿ne baĵlamak iin kullanēlēr. Barrel konnektºr ise iki koaksiyel kablonun 
birbirine aĵlanmasēnē saĵlar. Sonlandērēcēlar ise kablonun sonunda yer alēr.  

 

Bus yerleĸim biiminde kurulan networklerde kullanēlan koaksiyel kablonun iki 
ucunda sonlandērēcē kullanēlēr. Bu sonlandērēcēlar kablonun sonuna gelen sinyali yok eder.  

 

¶ Dolanmēĸ ift kablo (Twisted-Pair) 

 

LAN'larda ve sēnērlē veri iletiminde kullanēlan bir diĵer kablolama t¿r¿ de dolanmēĸ 
ift kablo (twisted-pair) kablolardēr. Twisted-Pair kablo iki telden oluĸan bir kablodur. 

Twisted-pair kablolar UTP (Unshielded Twisted-Pair) ve STP (Shielded Twisted-Pair) 

olmak ¿zere iki eĸittir  
  

10BaseT networklerde ve diĵer LAN ortamlarēnda yaygēn olarak UTP kablolar 

kullanēlēr. Maksimum UTP kablo uzunluĵu 100 m dir. UTP kablo iki izoleli bakēr kablodan 
oluĸur. UTP kablolar ayrēca telefon sistemlerinde de kullanēlēr.  

 

UTP birbirine dolanmēĸ iftler halinde ve en dēĸta da plastik bir koruma olmak ¿zere 

¿retilir. Kablonun iinde kablonun dayanēklēlēĵēnē arttērmak ve gerektiĵinde dēĸtaki plastik 
kēlēfē kolayca sēyērmak iin naylon bir ip bulunur. (resim 2.9 da gºr¿l¿yor) Tel iftlerinin 

birbirine dolanmēĸ olmalarē hem kendi aralarēnda hem de dēĸ ortamdan oluĸabilecek sinyal 

bozulmalarēnēn ºn¿ne gemek iin alēnmēĸ bir tedbirdir. 
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Resim 2.9: UTP kablo 

 

STP kablo Token Ring aĵlarēnda kullanēlmēĸtēr ancak ethernet aĵlarē iin tercih 

edilmeyen bir kablo tipidir. 

 

¶ Fiber optik kablo 

 

Fiber-optik kablolar, verileri ēĸēk olarak ileten y¿ksek teknoloji iletim ortamlarēdēr. 

Fiber optik kablolar hēzlē ve y¿ksek kapasiteli veri iletimi iin uygundur. ¥zellikler 100 
Mbps hēzēnda veri iletimi iin kullanēlēr. Verilerin g¿venliĵi aēsēndan daha iyidir. ¢¿nk¿ 

ēĸēk olarak temsil edilen veriler baĸka bir ortama alēnamaz. Fiber optik kablo iletken 

olmadēĵē iin elektriksel yalētēmēn zorunlu olduĵu yerlerde, binalar arasēndaki toprak alan, 
kimyasal fabrikalar ve askeri ¿sler gibi k¿¿k bir elektrik akēmēnēn patlamaya neden 

olabileceĵi ortamlarda kullanēlmasē idealdir.  

 

Resim 2.10: Fiber optik kablo 

 
UTP veya diĵer kablolarēn aksine, fiber optik kablodan bilgi almak ok daha zordur. 

 

2.8.1. Kablosuz iletiĸim 
 

Kablosuz iletiĸim, kablonun bir iletim medyasē olarak kullanēlmadēĵē bir network 

t¿r¿d¿r. Networkler kēsmen kablolu ve kablosuz olabilir. Kablosuz networkler bazē 
durumlarda ok kullanēĸlēdēr. Bunlardan bazēlarē; 

 

ü Giriĸ ēkēĸē ok olan iĸlek alanlarda. 
ü Ķzole edilmiĸ alanlarda. 

ü ¢ok sēk deĵiĸtirilen mek©nlarda. 
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ü Tarihi binalar gibi kablo delikleri aēlamayacak olan yapēlarda. 

ü G¿venlik gerektiĵinde. 

 

Kablosuz networkler ¿ kategoriye ayrēlērlar bunlar;  
 

ü LAN iin 

ü LAN geniĸletmeleri iin. 
ü Mobil bilgisayar kullanēmē iin. 

 

Bu kategoriler arasēndaki fark, iletiĸim yºntemleridir. LAN'lardaki kablosuz iletiĸim 

genellikle bilgisayarlara takēlan bir transceiver (telsiz) birimi ile saĵlanēr. Bu aygētlar, 
sinyalleri yayēnlar ve alēr.  

 

Kablosuz iletiĸimde dºrt teknik kullanēlēr bunlar;  
 

ü Ķnfrared. 

ü Laser. 
ü Dar-bant radyo. (tek frekens) 

ü Geniĸ-spektrum radyo. 

 

Ķnfrared kablosuz networklerde verileri taĸēmak iin infrared ēĸēk kullanēlēr. Bu 
yºntemde sinyal gºnderme hēzē y¿ksektir. Genellikle 10 Mbps.  

 

Laser teknolojisi de infrared kullanēmēna benzer.  
 

Dar-bant radyo da ise veriler bir radyo istasyonundan yayēnlanēyormuĸ gibi yayēnlanēr. 

Aynē frekanstan gºnderen ve alēcē, verileri birbirine iletir.  

 
Geniĸ-spektrum radyo yayēnē ise geniĸ bir frekans aralēĵē kullanēr. Bu yºntem ºzellikle 

dar-bant sorunlarēnē ºzmek iin geliĸtirilmiĸtir. Gºnderimde g¿venlik iin kodlama yapēlēr. 

Tipik hēz 250 Kbps dir. 
 

2.8.2. Kablolu iletiĸim 
 
Ethernet ortamē: Bilgisayarlarēn kablolarla birbirine baĵlandēĵē yerel aĵ ortamēdēr. 

Bu ortamda yer alan unsurlar; ethernet kartlarē, aĵ kablolarē, kablo baĵlantē sistemleri, kabin 

ve kabinetler, patch panel denilen merkezi kablo daĵētēm ve toplama panelleridir. 

  

¢ift b¿k¿ml¿ kablolarē sonlandērmak iin RJ (Registered Jack) serisi konnektºrler 

kullanēlēr. RJ serisinde eĸitli konnektºrler vardēr. Bunlar iinde en yaygēn olanē, RJï45 
konnektºrd¿r. 



 

 37 

 

Resim 2.11:RJ-45 konnektºr¿ 
 

RJï45 konnektºr¿ kabloya takmak iin bazē aletler gerekir. Bu aletler kabloyu 

soymak, b¿k¿ml¿ iftleri ayērmak, kabloyu kesmek ve kabloyu konnektºre takmak iin 

gerekir. 
 

Kablo sēkma pensesi, kablonun RJï45 ya da RJï12 konnektºrlerine takēlēp sēkēlmasē 
amacēyla kullanēlēr.  

 

Resim 2.12: Kablo sēkma pensi 
 

¢ift b¿k¿ml¿ kablolarē, konnektºrlere takmadan ºnce soymak, iftleri ayērmak ve 
ularēnē kesmek gerekir. Bunun iin kablo temizleme, soyma, koruma ve kesme aletleri 

kullanēlēr. 

 

Resim 2.13: Kablo temizleme, b¿k¿ml¿ iftleri ayērma aleti 
 

Kablolar hazērlandēktan sonra alēĸtēĵēnē test etmek iin test cihazlarē kullanēlēr. 

Kablolarēn ularēna takēlan iki para halindeki bu cihazlar ile kablolarēn sinyali iletip 
iletmediĵi anlaĸēlabilir. 

 

Resim 2.14: Kablo test cihazlarē 
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Sadece 2 bilgisayar veya cihaz arasēnda baĵlantē Crossover (¢apraz) baĵlantē ile 

gerekleĸtirilir. Bu baĵlantēnēn saĵlanmasē iin her bilgisayarda bir network kartē takēlmēĸ ve 

s¿r¿c¿lerinin doĵru y¿klenmiĸ olmasē gerekir.  
 

Crossover kablonun hazērlanēĸē aĸaĵēdaki gibidir: 

Bu iĸlem iin uygun uzunlukta bir CAT5 kablo ve iki adet RJ45 soket gerekir. 
¥ncelikle sarmal iftlerin kablo ularēnēn nasēl dizilmesi gerektiĵi bilinmelidir. 

 

Resim 2.15: Sarmal ¢iftler Crossover kablonun ucundaki renk sēralamasē 
 

ü Kablolarēn ularē, RJ-45 konnektºre basēlmadan ºnce uygun bir biimde aēlēr. 
Bu iĸlem iin kablo sēkma pensesinin ¿zerinde kablo sēyērma bēaĵē varsa 

kullanēlabilir . Sarmal iftlerin uzunluĵu 1.2 cm ï 1.4 cm civarēnda seilirse 

kablo d¿zg¿n biimde sēkēĸēr. Aksi takdirde RJ-45 konnektºrde kabloyu 

sēkēĸtērēp ēkmasēnē engelleyecek olan kēsēm kabloyu tam olarak kavrayamaz. 

 

Resim 2.16.:Renk sēralamasēnēn uygulamasē 
 

ü Sarmal iftler, uygun renk sēralamasēna konularak RJ-45 sokete yerleĸtirilir.   

 

Resim 2.17: Kablonun RJ-45 konnektºr¿ ierisindeki gºr¿n¿m¿  
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ü Kablo RJ-45 ierisine d¿zg¿nce yerleĸtirildikten sonra kablo sēkma pensesi ile 

saĵlam bir biimde kablonun bir ucu RJ-45 konnektºre sabitlenir. 

 

Resim 2.18: RJ-45 konnektºr¿ne kablonun sēkēĸtērēlmasē 

 

ü Diĵer ucun yapēmēnda sarmal iftler birincisinden farklē olarak aĸaĵēdaki ĸekil 
2.14ôdaki gibi dizilir.  

 

ķekil 2.14: Crossover kablonun diĵer ucuna ait renk sēralamasē renk sēralamasēnēn uygulanmēĸ hali 

 

ü Kablonun yapēmē tamamlandēktan sonra RJï45 konnektºrler, bilgisayarlarēn 

Ethernet kartlarēna takēlēr.  

 
Kablolarēn takēldēĵē bilgisayarlar aēlēr. Eĵer iki bilgisayar veya cihazdan biri aēlērsa 

baĵlantē durumu deĵiĸmez; kablonun takēlē olmadēĵē uyarēsē alēnēr. Ancak her iki baĵlantē 

noktasēna da g¿ verildiĵi zaman baĵlantē aktif olur. 
 

Kurulan baĵlantē bir t¿rl¿ aktif hale gelmiyor ve kablonun takēlē olmadēĵē uyarēsē 

alēnēyorsa ve donanēmlarda bir problem yoksa bunun nedeni, hazērlanan kablodur. 
Kablolarda iki t¿rl¿ hata olabilir. RJï45 pinlerinden biri veya daha fazlasē tellere temas 

etmiyordur ya da RJï45 network Ethernet kartēndaki sokete tam olarak oturmuyordur. Bºyle 

durumlarda ºncelikle RJï45 pinlerinin tellere temas edip etmediĵinin test edilmesi gerekir. 

Bunun iin kablo test cihazlarē kullanēlēr. Kablonun her iki ucuna takēlē olan RJ-45 
konnektºrler kablo test cihazēna takēlarak iletkenlik olup olmadēĵē ºl¿l¿r. Eĵer bazē pinler 

arasēnda iletkenlik problemi varsa kablo sēkma pensesi ile konnektºrler tekrar sēkēlēr. Eĵer 

problem giderilemiyorsa RJï45 konnektºrler sºk¿l¿p yenilerinin yapēlmasē gerekir. 
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T¿m iĸlemlere raĵmen iletiĸim kurulamēyor, kurulsa dahi kopmalar, paket kayēplarē 

gibi problemler oluyorsa kablo ierisindeki tellerde kērēlma veya kablonun getiĵi yerlerde 

kabloya etki eden manyetik etkiden ĸ¿phe edilebilir. 

 
Birden fazla bilgisayar ve cihazdan oluĸan bir aĵ, hub veya switch yardēmēyla 

birbirine baĵlanēr. Aĵda bulunan bilgisayarlar, modem sayesinde ortak olarak internete 

eriĸebilir. ķekil itibariyle bir noktadan ēkan bu baĵlantēlar yēldēza benzetildiĵi iin bu yapē 
yēldēz topolojisi olarak adlandērēlēr.  

 

ķekil 2.15: Hub veya switch ile oluĸturulmuĸ aĵ 

 

Hub veya switchler ile kullanēlacak kablolar RJ-45 konnektºrlere 568A ve 568B 

standardēna gºre dizilir.  

 

ķekil 2.16: 568A standardē 

http://xmxm.files.wordpress.com/2007/05/netrehber_topology.png
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ķekil 2.17: 568B standardē 

 

Yerel aĵlarda kullanēlan CAT5 kablo sēralamasē; turuncu - beyaz, turuncu, yeĸil - 

beyaz, mavi, mavi - beyaz, yeĸil, kahverengi - beyaz, kahverengi olmalēdēr. Dikkat edilirse 
crossover kabloda kablonun bir ucundaki renk sēralamasēyla diĵer ucundaki renk sēralamasē 

birbirinden farklēydē. Straight through kablolarda ise her iki utaki kablo diziliĸi birebir 

aynēdēr. Kēsaca,  RJ-45 konnektºrde 1. pine denk gelen renk, diĵer uta yine 1. pinde 

olmalēdēr. Bunu gerekleĸtirmek iin iki tane renk dizilimi standardē mevcuttur. Kablonun bir 
ucu 568A sēralamasē ile yapēlmēĸsa diĵer ucu da mutlaka aynē dizilimde olmalēdēr. H©lbuki 

crossover kablo baĵlantēsēnda, kablonun bir ucu 568A diziliminde ise diĵer ucu 568B 

dizilimindedir. 
 

Her bir bilgisayar veya cihaz iin bir kablo hazērlanmalēdēr. Kablo dizilimine dikkat 

ederek RJ-45 konnektºrler hazērlandēktan sonra kablolarēn bir ucu hubôa diĵer ucu ise 
bilgisayar ve cihazlara takēlēr. Eĵer kablolarda bir problem yoksa aĵ kullanēma hazērdēr. 

 

Resim 2.19: Kablonun huba takēlmēĸ hali 

 
Ķki hub arasēnda haberleĸmenin saĵlanabilmesi iin normalde mevcut olan uplink 

portu ve bu portlar arasēnda kullanēlacak olan straight through, yani d¿z kablo yeterli olur. 

Hublar herhangi bir porttan aldēĵē veriyi diĵer b¿t¿n portlara daĵētēr. Ķki hub arasēnda 
baĵlantē kurulurken bu ºzellikten faydalanēlēr. Eĵer hublardan birinde uplink portu yoksa 

veya alēĸmēyorsa bir crossover kablo kullanarak baĵlantē yapēlēr. Bunun iin her iki hub 

¿zerinde de herhangi bir port kullanēlabilir.  
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2.8.3. Aĵ ayarlarē 
 

Bilgisayarēn aĵē gºrmesi iin ºncelikle ethernet kartēnēn bilgisayara tanētēlmasē gerekir. 
Bunun iin Denetim Masasē'nda Yeni Donanēm Ekle'ye tēklanarak ethernet kartē tanētēlēr. 

Ethernet kartē bilgisayara tanētēldēktan sonra masa¿st¿nden veya Baĸlatôdan Aĵ 

Baĵlantēlarēm tēklanēr. 

 

Resim 2.20: Aĵ baĵlantēlarēm ekranē 

 

Ev veya k¿¿k iĸyeri aĵē kur tēklandēĵēnda Aĵ Kurulum Sihirbazē devreye girer. 

 

Resim 2.21: Aĵ kurulum sihirbazē ekranē 






















