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KOD 482BK0060 

ALAN Ķnĸaat Teknolojisi Alanē 

DAL/MESLEK Ķ­ Mek©n Teknik Ressamlēĵē 

MOD¦L¦N ADI Bilgisayarla Ķ­ Mek©n Detay ¢izimi 

MOD¦L¦N TANIMI 

Bu mod¿l i­ mek©n detaylarēnēn dºĸemeler, duvarlar, asansºr, 

temel, merdiven, aydēnlatma, sēhhi tesisat ile ilgili detaylarēn 

bilgisayarla ­izimi, detaylarēn yazē ayarlarēnēn yapēlarak 

yazēlarēn yazēlmasē, ºl­¿lendirilmesi ve taramalarēnēn yapēlmasē 

ile ilgili bilgi, beceri, tavēr ve tutumlarēn kazandērēldēĵē ºĵrenme 

materyalidir. 

S¦RE 40/24 (+40/24 Uygulama tekrarē yapmalē.) 

¥N KOķUL  

YETERLĶK Bilgisayarla i­ mek©n nokta detaylarē ­izmek 

MOD¦L¦N AMACI 

Genel Ama­: 

Mek©n detay ­izimlerini standart ve yºnetmeliklere uygun 

olarak yapabileceksiniz. 

Ama­lar  

1. Dºĸeme nokta detay ­izimleri yapabileceksiniz. 

2. Duvar nokta detay ­izimleri yapabileceksiniz. 

3. Merdiven nokta detay ­izimleri yapabileceksiniz. 

4. Aydēnlatma aksesuar detay ­izimleri yapabileceksiniz. 

5. Sēhhi tesisat nokta detay ­izimleri yapabileceksiniz. 

EĴĶTĶM ¥ĴRETĶM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydēnlēk ortam 

Donanēm: CAD programlarēnē ­alēĸtērabilecek kapasitede 

bilgisayar donanēmē, paket programlar, programlarla ilgili 

kitaplar ve dok¿manlar, projeksiyon cihazē ve donanēmē, uygun 

laboratuvar ortamē, meslek ile ilgili uygun kuruluĸlar 

¥L¢ME VE 

DEĴERLENDĶRME 

Mod¿l i­inde yer alan her ºĵrenme faaliyetinden sonra verilen 

ºl­me ara­larē ile kendinizi deĵerlendireceksiniz. 

¥ĵretmen mod¿l sonunda ºl­me aracē  (­oktan se­meli test, 

doĵru-yanlēĸ testi, boĸluk doldurma, eĸleĸtirme vb.) kullanarak 

mod¿l uygulamalarē ile kazandēĵēnēz bilgi ve becerileri ºl­erek 

sizi deĵerlendirecektir. 
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GĶRĶķ 
 

 
Sevgili ¥ĵrenci, 

 

Ķnsanoĵlu, yery¿z¿nde var olduĵu tarihten g¿n¿m¿ze dēĸ etki ve tehlikelerden 

korunmak i­in barēnma ihtiyacē duymuĸtur. Bu ihtiya­, d¿nya ¿zerinde inĸaat sektºr¿n¿n 

oluĸup geliĸmesine zemin hazērlamēĸtēr. Ķnĸaat sektºr¿ d¿nyada hēzla geliĸmekte ve bu 

nedenle bununla ilgili eĵitim ihtiyacē da artmaktadēr.  

 

Ķnĸaat sektºr¿, ­eĸitli meslek alanlarēnē bir araya getirerek yeni meslek dallarēnē ortaya 

­ēkarmēĸtēr. Yapēlarēn inĸa edilebilmesi i­in ºncelikle projelerin ­izilmesi gerekir. Bunlarē 

sektºrde faaliyet gºsteren m¿hendis, mimar, tekniker ve teknisyenler ­izmektedir. Projelerin 

­izimleri belirli kurallara gºre yapēlmaktadēr. ¢izim aĸamasēndan sonra planēn ayrēntēlarēnēn 

­izilmesi imalat aĸamasē yºn¿nden b¿y¿k ºnem arz eder. Yapēlacak bir hata geri dºn¿lmez 

sonu­lar doĵurabilir. D¿zeltmelerin yapēlmasē, iĸ­ilik, malzeme ve ­evreye verilen 

rahatsēzlēklarda gºz ºn¿nde bulundurulduĵunda plan ve detaylarēn titizlikle ve hataya yer 

vermeyecek ĸekilde ­izilmesi ve detaylandērēlmasē gerektiĵini iyi anlamamēz gerekir. 

 

Bu mod¿l bilgisayar desteĵi ile standart ve yºnetmeliklere uygun teknik resim 

kurallarē i­inde konut yapēlarēna ait mekan detaylarē ­izimi yapabilmeniz i­in hazērlanmēĸtēr.  

 

Bu mod¿l¿ baĸarē ile tamamladēĵēnēzda ve kendinizi konu hakkēnda geliĸtirdiĵinizde 

inĸaat sektºr¿nde plan ­izimleri ve detaylarē konusunda ­alēĸabilecek yeterliliĵe sahip 

olacaksēnēz. 

 

 

 

GĶRĶķ 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶ-1 
 

 

 

 

Bilgisayar ile mek©n dºĸeme detay ­izimini standart ve yºnetmeliklere uygun 

yapabileceksiniz. 
 

I 

 

 

ü Okul i­i bºl¿mlerden daha ºnce ­izilmiĸ mevcut zemin kat projelerini 

inceleyiniz. 

ü Okul dēĸē iĸletmelerden temin edeceĵiniz dºĸeme detay ­izimlerini inceleyiniz. 

ü K¿t¿phane kaynaklarē ve internetten bulabileceĵiniz detaylarē inceleyiniz. 

ü ¢evrenizde inĸaat h©linde olan yapēlarē inceleyiniz. 

 

 

1. D¥ķEME NOKTA DETAY ¢ĶZĶM 
 

1.1. Dºĸeme Detay ¢izimler 
 

Dºĸeme detay ­izimleri, d¿z (dikdºrtgen kesitli) dºĸeme detayē, d¿ĸ¿k dºĸeme detayē 

ve  asmolen dºĸeme detaylarē olacak ĸekilde ele alēnacaktēr. 

 

1.1.1. D¿z (Dikdºrtgen Kesitli) Dºĸeme Detayē 
 

Binadaki katlarē birbirinden ayēran, ¿zerine gelen y¿kleri taĸēyarak mesnetlere 

nakleden ve binalarēn yapēmēnda kullanēlan malzemeye gºre betonarme, ahĸap, ­elik vb. 

malzemelerden yapēlan yapē elemanēdēr. 

 

Dºĸeme sistemleri, deprem kuvvetlerinin taĸēyēcē sistem elemanlarē arasēnda g¿venle 

aktarēlmasēnē saĵlayacak d¿zeyde rijitlik ve dayanēma sahip olmalēdēr. Kendi zati aĵērlēĵēyla 

¿zerine gelecek y¿kleri kiriĸler aracēlēĵēyla veya doĵrudan altlarēndaki kolon veya taĸēyēcē 

duvarlara aktaracak ĸekilde yapēlmalēdēr. 

 

A­ēklēĵē az olan ¿zerine fazla y¿k gelmeyen betonarme dºĸemeler, d¿z dºĸeme olarak 

tanēmlanēr. Bu dºĸemeler betonarme ­eliĵinin dºĸenmesinde, dºĸemenin ­alēĸma ĸekline 

gºre hurdi (tek yºnl¿) ve dal (­ift yºnl¿) olmak ¿zere iki ĸekilde yapēlēr. 

¥ĴRENME FAALĶYETĶ-1 

ARAķTIRMA 

AMA¢ 
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ü Hurdi (tek yºnl¿) dºĸeme 

 

Uzun kenarēn kēsa kenara oranē  (Ly/Lx>2)  ikiden b¿y¿k ise bir doĵrultuda ­alēĸan 

dºĸeme olarak kabul edilir. Bu dºĸemeler kēsa kenar doĵrultusunda ­alēĸtērēlēr yani kēsa 

kenar doĵrultusunda bir d¿z demir ve pilye atēlēr, uzun kenar doĵrultusunda sadece bir d¿z 

demir atēlēr. Pilye demirleri komĸu dºĸemelere L/4 oranēnda ge­mektedir (ķekil 1.1). 

 

TS ï 500 ôe gºre tek doĵrultuda ­alēĸan plaklar i­in malzeme y¿k ve durumuna gºre 

en k¿­¿k kalēnlēk 8 cmôdir. Tavan dºĸemeleri ve bir yerin ºrt¿lmesine yarayan veya yalnēz 

onarēm, temizlik veya benzeri durumlarda ¿zerinde y¿r¿nen dºĸemelerde dºĸeme kalēnlēĵē 6 

cmôye kadar d¿ĸebilir. ¦zerinde taĸēt ge­en dºĸemelerde kalēnlēk en az 12 cm olmalēdēr. 

Zemine oturan dºĸemelerde grobeton kalēnlēĵē genelde 10 cm alēnēr. Donatēyē koruyan beton 

ºrt¿s¿ en az 1,5 cm olmalēdēr.  

 

Afet Yºnetmeliĵiône gºre normal kat betonarme dºĸeme kalēnlēĵē en az 10 cm, ­atē 

dºĸemelerinin ise en az 8 cm olacaktēr. Baĸka bir deyiĸle deprem bºlgelerinde plak 

kalēnlēklarē 2 cm artērēlmalēdēr. 

 

ķekil 1.1ôde gºr¿ld¿ĵ¿ gibi uzun kenarēn kēsa kenara oranē ikiden b¿y¿kt¿r. 

Dolayēsēyla pilye kēsa kenar boyunca dºĸenmiĸ, d¿z demirler ise her iki yºnde dºĸenmiĸtir. 

 

ķekil 1.1: Hurdi (tek yºnl¿) dºĸeme planē ve kesiti 
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ü Dal (­ift yºnl¿) dºĸeme 

 

Uzun kenarēn kēsa kenara oranē (Ly/Lx<=2) iki(2) veya daha k¿­¿k olan betonarme 

plaklar, iki doĵrultuda ­alēĸan plaklar olarak adlandērēlēr. Bu dºĸemelerde pilye ve d¿z 

demirleri her iki doĵrultuda yerleĸtirilir. Ķki doĵrultuda ­alēĸan plak dºĸemelerde, donatēyē 

koruyan net beton ºrt¿s¿ 1,5 cm olmalēdēr. 

 

ķekil 1.2ôde gºr¿ld¿ĵ¿ gibi uzun kenarēn kēsa kenara oranē ikiden k¿­¿kt¿r. 

Dolayēsēyla pilye ve d¿z demirler her iki yºnde dºĸenmiĸtir. 

 

ķekil 1.2: Dal (­ift yºnl¿) dºĸeme planē ve kesiti 

 

Bir binada konumu yºn¿nden ¿­ farklē dºĸeme t¿r¿ ortaya ­ēkmaktadēr. Bunlar: 

 

ü Alt dºĸeme (binanēn toprakla temasta olan dºĸemesi) 

ü Ara kat dºĸemesi 

ü ¢atē katē tavanē/dºĸemesi (binayē ¿stten ºrten dºĸeme) 
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Alt dºĸeme, binanēn zemin katēnēn veya bodrumlu bir binanēn alt dºĸemesi olabilir. Bu 

dºĸemeler, temel duvarlarē ¿zerine oturmamalēdēr. Aksi h©lde, dºĸeme i­in daha saĵlam bir 

mesnet olan  temel duvarē ile  gºreceli olarak zayēf kalan toprak zemin arasēnda dºĸeme plaĵē 

­atlayacaktēr. Dºĸeme alanē y¿klerinin b¿y¿mesi donatē konulmasēnē beraberinde getirir. 

 

Ara dºĸemeler, en alt ve en ¿st dºĸemeler arasēnda bulunan dºĸemelerdir. Bodrum 

dºĸemeleri, rutubet/nem yalētēm yºn¿nden, bodrumsuz yapēlarēn zemine oturan 

dºĸemelerinden daha ºzenli detaylandērma isteyen dºĸeme t¿rleridir. Sayēlan t¿m dºĸeme 

t¿rlerinde taĸēyēcēlēk gºrevi, ses, ēsē ve nem yalētēm ºzellikleri, yangēn dayanēmē, estetik 

iĸlevler gibi gºrevler sºz konusu olabilmektedir. 

 

Zemine oturan ve ara kat dºĸemelere ait bazē detaylar aĸaĵēda verilmiĸtir.(ķekil 1.3, 

1.4, 1.5) Bu detaylar dºĸemenin ºzelliĵine iklim koĸullarēna baĵlē olarak farklēlēklar 

gºsterebilir. Gerekli daha ayrēntēlē bilgi i­in Isē Yºnetmeliĵiône bakēlabilir. 

 

ķekil 1.3: Zemine oturan dºĸeme detayē 
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ķekil 1.4: Zemine oturan dºĸeme detay (ēsē yalētēmlē) 

 

 

ķekil 1.5: Ara kat dºĸeme detay (ēsē yalētēmlē) 
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1.1.2. D¿ĸ¿k Dºĸeme Detayē 
 

Islak hacimlerde b¿y¿k ­aplē atēk su borularēnēn gizlenmesi b¿y¿k sorun olmaktadēr. 

D¿ĸ¿k dºĸemeler bu soruna getirilen ­ºz¿mlerden ilkidir. ķekil 1.6, 1.7ôde gºr¿ld¿ĵ¿ gibi 

normal dºĸeme ya ­evresindeki sarkan kiriĸlerin hizasēna d¿ĸ¿r¿l¿r veya yeterli boĸluk 

saĵlanabiliyorsa daha yukarēda da olabilir. Tesisatēn dºĸenmesinden sonra boĸluklar c¿ruf 

veya kum ile doldurulur ve ¿st¿ne 8-10 cm grobeton atēlēr. 

 

ķekil 1.6: D¿ĸ¿k dºĸeme ºrneĵi 

 

ķekil 1.7: D¿ĸ¿k dºĸeme ºrneĵi 

D¿ĸ¿k dºĸeme yapēlan bºlgenin (bit¿ml¿ pestil, r¿beroit veya plastik ºrt¿ler gibi) su 

kesici bir malzeme ile boh­alanmasē gerekir. Bu ĸekilde tesisattan sēzabilecek sularēn 

aĸaĵēdaki mek©na ulaĸmasē ºnlenmiĸ olur. Ancak su kesici sēzan suyun c¿ruf dolguyu 

doldurduktan sonra fark edilmesine neden olur. Bu nedenle su kesicinin ēslak hacim 

duvarēndan 10 cm kadar y¿kseltilmesi doĵru olur (ķekil 1.8, 1.9, 1.10) 
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ķekil 1.8: D¿ĸ¿k dºĸeme kēsmi gºr¿n¿ĸ 

 

ķekil 1.9: D¿ĸ¿k dºĸeme d1 detayē 
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ķekil 1.10: D¿ĸ¿k dºĸeme kesit 

1.1.3. Asmolen Dºĸeme Detay 
 

Bazē mek©nlarēn i­inden sarkan kiriĸlerin yer almasē, estetik ve teknik a­ēdan 

istenmeyebilir. Asmolen dºĸemeler ters kiriĸlerin kullanēlamadēĵē yerlerde bunu saĵlamak 

i­in geliĸtirilmiĸ dºĸeme tipleridir. Bu dºĸemeler, i­inde asmolen bloĵu adē verilen piĸmiĸ 

toprak bloklarēn olduĵu bir cins nerv¿rl¿ dºĸemelerdir. Asmolen bloklarēn ºl­¿leri ­eĸitli 

boyutlarda olmakla beraber, genellikle boyu 40 cm, y¿ksekliĵi 25 cm, geniĸliĵi de 20 cm 

alēnmaktadēr.  

 

ü Asmolen bloklarēn kulaklē ve kulaksēz tipleri vardēr. Kulaklar, nerv¿rlere kalēp 

oluĸturduklarēndan kalēplamada avantaj saĵlar ( ķekil 1.11). 

 

ķekil 1.11: Kulaklē ve kulaksēz asmolen blok bi­imleri (cm) 

TSï500 standardēna gºre serbest aralēklarē 70 cm ge­meyecek bi­imde d¿zenlenmiĸ 

kiriĸler ve ince bir tabladan oluĸmuĸ kiriĸler diĸli (nerv¿rl¿) dºĸeme olarak tanēmlanēr. Bu 

t¿r dºĸemelerde diĸler arasē boĸ bērakēlabileceĵi gibi, taĸēyēcē olmayan dolgu malzemesi ile 
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de doldurulabilir. Dolgu malzemesi olarak boĸluklu beton briket, boĸluklu piĸmiĸ toprak 

veya benzeri hafif malzeme kullanēlmalēdēr. 

 

ü Tablanēn kalēnlēĵē serbest diĸ aralēĵēnēn 1/10ôdan ve 5 cm, diĸ geniĸliĵi ise 10 

cm az olamaz( ķekil 1.12). 

 

ķekil 1.12: TS 500ô e gºre serbest aralēk, diĸ aralēĵē ve tabla kalēnlēĵē (cm) 

Bir doĵrultuda ­alēĸan diĸli dºĸemelerin a­ēklēĵē 4 môden fazla ise taĸēyēcē diĸlere dik, 

en az aynē boyutta enine diĸler d¿zenlenmesi gereklidir. A­ēklēĵēn 4-7 m olduĵu durumlarda 

bir enine diĸ, a­ēklēĵēn 7 môden b¿y¿k olduĵu durumlarda ise iki enine diĸ d¿zenlenmelidir. 

Enine diĸler, a­ēklēĵē olabildiĵince eĸit bºlmelidir ( ķekil 1.13). 

 

ķekil 1.13: A­ēklēĵēn fazla olmasē durumunda enine atēlacak diĸ 

¢izilecek kēsmi plan i­in yatay aks aralēĵē 610 cm, d¿ĸey aks aralēĵē ise 420 cm olarak 

alēnsēn. Yassē kiriĸ geniĸliĵi 60 cm alēnsēn ve kesik ­izgiyle gºsterilsin. 
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¢izime baĸlamadan ºnce yassē kiriĸler arasēnda kalan mesafeler belirlenir. Nerv¿rler 

boyunca asmolenlerin geniĸlikleri 20 cm, boyu 40 cm ve y¿kseklikleri de 25 cm alēnmēĸtēr. 

Yassē kiriĸler arasēna  ñaò, kullanēlan blok sayēsēna da ñmò denildiĵinde 20 x m = a denklemi 

elde edilir. Buna gºre kullanēlacak asmolen sayēsē m = a / 20 olacaktēr. 

 

Nerv¿rlere dik yºnde ise yassē kiriĸler arasēndaki ñbò mesafesinde ñnò adet asmolen 

blok sērasē ve ñn-1ò adet nerv¿r olduĵu d¿ĸ¿n¿l¿rse 

 

b=40n+10(n-1)  

n=(b+10)/50 yazēlabilir. 

 

Buna gºre yassē kiriĸler arasē mesafeler, 

a = 610- 30-30 = 550 cm 

b = 420-30-30 = 360 cm olmaktadēr. 30 cm uzunluklar, aksla yassē kiriĸin kenarē 

arasēndaki mesafelerdir.  

 

Yukarēdaki denkleme gºre 

m=550/20 = 27,5  bulunur. Bu sonuca gºre 27 asmolen bloĵu dºĸenecektir. 

 

Artan kēsēm, 

27x20=540 cm      550-540 = 10 cm  olacaktēr. 10 cm ĸekilde gºr¿ld¿ĵ¿ gibi ikiye 

bºl¿nerek her iki yana beĸer cm olarak eklenecektir. 

 

Diĵer yºnde ise yukarēdaki yaklaĸēma gºre 360 cm araya en yakēn dizi elemanē 340 

cmôdir. 10 cm ilave edip 50ôye bºl¿n¿rse 350/50 = 7 asmolen sērasē bulunur.  

 

Arada bulunan 20 cmôlik fark, 10ôar cm olarak iki yana daĵētēlēr.  

 

Aynē hesap denkleme gºre de yapēlabilir.  

Buna gºre n=(360+10)/50 = 7,4 yani 7 sēradēr. 

 

¢izilecek olan kēsmi planēn akslarē, aralēklarēna gºre gerekli komutlarla yapēlēr. (ķekil 

1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19) 
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ü Akslar ­izilsin. Kolonlarē en az 30x30 ebatlarēnda olacak ĸekilde ­izilsin. 

 

ķekil 1.14: Aks kolon ­izimi 

ü Yassē kiriĸlerin geniĸliĵi 60 cm ve kesik ­izgiyle gºsterilsin. 

 

ķekil 1.15: Yassē kiriĸ ­izimi 
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ü Asmolen bloklar yapēlan hesap sonucuna gºre yerleĸtirilmelidir. 

 

ķekil 1.16: Enine ve boyuna bloklarēn ­izilmesi 

ü Kesit yerleri gºsterilip  kesit yerlerine gºre A - A ve B - B kesitleri ­izilsin. 

 

ķekil 1.17: Kesit ­izgileri ve kesitlerin ­izimi 
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Asmolen bloklar arasēnda nerv¿rler 10 cm geniĸliĵinde alēndē. Bloklarēn ve nerv¿rlerin 

¿st¿nde 8 cm kalēnlēĵēnda bir basēn­ tablasē ­izildi. Bu sistem, kalēnlēklarē asmolen blok 

y¿ksekliĵi ile basēn­ tablasē kalēnlēĵē kadar olan yassē kiriĸler tarafēndan taĸēnēr. Bu ĸekilde 

sarkan kiriĸleri olmayan bir kiriĸ-dºĸeme sistemi elde edilmiĸ olur. Asmolen dºĸemeler  

yaklaĸēk 6 x 9 m ebatlarēnda olabilir.(ķekil 1.18 , 1.19) 

 

ķekil 1.18: A-A kesitinde D1 detayē 

 

ķekil 1.19: B-B kesitinde D2 detayē 



 

16 

1.2. Yazēlar 

 

Yazē stili (text style) diyalog kutusundan stil ismi kēsmēna iki(2)lik yazē yazarak 

isim belirlenir. Yazē tipine (font name) karar verdikten sonra yazē y¿ksekliĵi (height) 

kēsmēna ­izim ºl­eĵine gºre y¿kseklik verilir. ¥rneĵin, 1/50 ºl­eĵinde ­ēktē alēnmak 

isteniyorsa ekranda olmasē gereken yazē y¿ksekliĵi deĵeri 10 birim olmalē ki k©ĵēda ­ēktē 

alēndēĵēnda 2ôlik (2 mm) gºr¿nebilsin. Bu iĸlemler bittikten sonra aktifleĸtirme (apply) 

tuĸuna tēklanarak diyalog kutusu kapatēlēp 2ôlik yazē yazmaya baĸlanabilir. 

 

Oluĸturulan yazē stilleri kullanēlērken ºncelikle yazē stili (text style) diyalog 

kutusundan hangi yazē stili kullanēlacaksa o yazē stili se­ilir. Daha sonra yazē yazma 

komutlarēndan (text, dtext) biriyle yazē yazēlmaya baĸlanabilir. Komut satērēna dtext yazēp 

ñenteròe basēldēĵēnda yazē stiliyle ilgili deĵerler gºr¿n¿r. Alt satērda da yazēnēn baĸlangē­ 

noktasē istenir. Fare (mouse) yardēmēyla yer belirledikten sonra yazēnēn a­ēsē sorulur. 

Yazēlacak yazēnēn ĸekline gºre 0-360 arasē deĵer verilerek yazē yazēlmaya baĸlanabilir. Yazē 

bittikten sonra iki kez enter tuĸuna basēlarak yazēm iĸlemi sonlandērēlēr.  

 

ķekil 1.20: A-A kesitinde D1 detay yazēlarē 
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ķekil 1.21: Plan yazēlarē 
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1.3. ¥l­¿lendirme 
 

Bir yapēnēn, projelerinin hazērlanmasēnda ve uygulamasēnda mimarlar, inĸaat, makine 

ve elektrik m¿hendisleri ile bunlarēn yardēmcēlarē, bazē konularda, beraber ­alēĸēr. Bu nedenle 

­izimler ifade edilirken ºzellikle ºl­¿lendirmede, aynē standartlara uymalarē gerekmektedir. 

Detay ­izimlerinde hacimler ºl­¿lendirilirken biri hacimdeki dolu ve boĸluk alanlarē, 

diĵeri de toplam ºl­¿y¿ gºsteren iki ºl­¿ ­izgisi konur. Bu ºl­¿ ­izgilerinin ¿zerinde kapē, 

pencere boĸluklarē, dolap girinti ve ­ēkēntēlarē ve baca ­ēkēntēlarē iĸaretlenir. 

Ķ­ ºl­¿lendirme uygulama sērasēnda herhangi bir yoruma ya da ºl­¿ eksikliĵinden 

kaynaklanacak durumlara mahal vermeden eksiksiz olarak yapēlmalēdēr.  

Dēĸ ºl­¿lendirme yapēlērken ºnce dolu ve boĸ kēsēmlar daha sonra da mahallin toplam 

ºl­¿s¿ verilir. Yapēnēn hi­bir a­ēklēĵē (kapē, pencere vb.) bulunmayan taraflarēna yalnēz bir 

toplam ºl­¿ ­izgisi verilir. 

 

ķekil 1.22: A-A kesitinde d1 detay ºl­¿lendirme 
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ķekil 1.23: Plan ºl­¿lendirme 

1.4. Tarama ¢izim 
 

¢izimleri anlamlē h©le getirmek i­in onlarēn taranmasē gerekir. Tarama, se­ili 

nesnelerin istenilen desen t¿r¿ ile i­ine ­izilmesidir. Tarama, desenler ile yapēlabileceĵi gibi 

bir taranacak alanēn o anki aktif olan renk ile i­ine dolgu (solid) yapmakla da m¿mk¿nd¿r. 

Tarama iĸleri en sona bērakmak ­alēĸma hēzē a­ēsēndan ºnemlidir. Eĵer tarama yapēldēysa o 

an kullanēlmayan taramalarē dondurmak iyi olacaktēr. 

 

Detaylarda, bina elemanlarēnēn hangi gere­lerden yapēldēĵēnē gºstermek i­in ­eĸitli 

taramalar yapēlēr. ¢izilen yapē elemanlarēnē oluĸturan gere­lerin isimlerini yazēyla anlatmak 

gerekseydi projeler okunmasē zor, karmaĸēk bir h©l alērdē. Usul¿ne uygun yapēlmēĸ bir tarama 

projenin okunuĸunu kolaylaĸtērdēĵē gibi estetik bir gºr¿n¿ĸ de kazandērēr.   

 

Detayda tarama yapēlērken giriĸ, merdiven, mutfak, WC, banyo, balkon, teras gibi 

mahallerde mozaik, seramik, mermer gibi malzemeler; salon ve odalarda; ahĸap kaplama, 

ahĸap parke, marley ve linoulyum gibi dºĸeme malzeme kaplamalarē kullanēlēr. 
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ķekil 1.24: A-A kesitinde D1 detay tarama 



 

21 

3
0

3
0

5
5

0
3

0
3

0

3
0

6
1

0
3

0

30 30 360 30 30

30 420 30

60 10 340 10 60

6
0

5
5

4
0

5
6

0

15
10

40 10

1
5 5

2
0

258

2
5

8

A - A KESĶTĶ

AA

B
B

B
 
-
 
B
 
K
E
S
Ķ
T
Ķ

 

ķekil 1.25: Plan tarama 

UYGULAMA FAALĶYETĶ 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 
 

 

Verilen asmolen dºĸemenin blok sērasēnē (n) hesaplayēp enine atēlacak diĸ sayēsēnē 

belirleyerek 1/10 ºl­eĵinde plan, kesit ve detaylarēnē ­iziniz. 

 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü Asmolen uygulanacak dºĸemenin yatay 

aks aralēĵē 520 cm, d¿ĸey aks aralēĵē ise 

720 cm olarak alēnēz.  

ü Yassē kiriĸ geniĸliĵini 60 cm alēnēz ve 
kesik ­izgiyle gºsteriniz.  

ü ¢izime baĸlamadan ºnce yassē kiriĸler 
arasēnda kalan mesafeleri belirleyiniz.  

ü Nerv¿rler boyunca asmolenlerin 
geniĸliklerini 20 cm, boyu 40 cm ve 

y¿kseklikleri de 25 cm alēnēz. 

ü Kullanēlacak asmolen sayēsēnē kiriĸler 

arasēna  ñaò, kullanēlan blok sayēsēna da 

ñmò denilip 20 x m = a denkleminden,     

m = a / 20 denklemini kullanarak bulunuz. 

ü Nerv¿rlere dik yºnde ise yassē kiriĸler 
arasēndaki ñbò mesafesinde ñnò adet 

asmolen blok sērasē ve ñn-1ò adet nerv¿r 

olduĵunu biliniz.  

ü Buna gºre yassē kiriĸler arasē mesafeleri 

hesaplayēnēz. 

ü Bir yºndeki yassē kiriĸler arasēndaki 
mesafeyi bulurken aks arasē mesafeden, 

her iki tarafta yassē kiriĸ geniĸliĵinin 

yarēsēnē ­ēkartēnēz.  

ü Aksla yassē kiriĸin kenarē arasēndaki 

mesafeyi asmolen geniĸliĵine bºlerek 

asmolen sayēsēnē bulunuz. 

ü Diĵer yºnde de asmolen dizisini, aynē 
yºntemle bulunuz. 

ü ¥nce planēn akslarēnē ­iziniz. 

ü Aks aralēklarēnē doĵru almaya dikkat 
ediniz. 

ü Yassē kiriĸ geniĸliĵini verilen deĵerde 

almayē ve kesik ­izgiyle gºstermeyi  

unutmayēnēz. 

ü Kullanēlacak asmolen sayēsēnē doĵru 
hesaplayēnēz. 

ü Asmolen sayēsēna gºre yassē kiriĸler 
arasē mesafeleri hesaplayēnēz. 

ü Asmolen dilimlerini doĵru hesaplayēnēz. 

ü ¢izime baĸlarken ºnce akslarē ­iziniz. 

 

UYGULAMA FAALĶYETĶ 
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KONTROL LĶSTESĶ 
 

Bu faaliyet kapsamēnda aĸaĵēda listelenen davranēĸlardan kazandēĵēnēz beceriler i­in 

Evet, kazanamadēĵēnēz beceriler i­in Hayēr kutucuĵuna  (X) iĸareti koyarak kendinizi 

deĵerlendiriniz. 

 

 

Deĵerlendirme ¥l­¿tleri Evet Hayēr 

1. Programē ­alēĸtērdēnēz mē?   

2. Uygulamaya baĸlamadan ºnce ­izimler i­in gerekli olan ­izim 
sēnērlarēnē ayarladēnēz mē? 

  

3. ¢izimde kullanēlacak layer(katman)larē oluĸturup renk sērasēna gºre 

kalem kalēnlēklarēnē belirlediniz mi? 

  

4. D¿z dºĸeme detayē ­izdiniz mi?   

5. D¿ĸ¿k dºĸeme detayē ­izdiniz mi?   

6. Kop­alarē  deĵiĸtirdiniz mi?   

7. Gerekli yazē, ºl­¿ ve taramalarē yaptēnēz mē?   

8. ¢izimlerinizi kontrol ettiniz mi?   

9. ¢izimleri kaydettiniz mi?   

 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Deĵerlendirme sonunda ñHayērò ĸeklindeki cevaplarēnēzē bir daha gºzden ge­iriniz. 

Kendinizi yeterli gºrm¿yorsanēz ºĵrenme faaliyetini tekrar ediniz. B¿t¿n cevaplarēnēz 

ñEvetò ise ñ¥l­me ve Deĵerlendirmeòye ge­iniz. 
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¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
Aĸaĵēdaki sorularē dikkatlice okuyunuz ve doĵru se­eneĵi iĸaretleyiniz. 
 

1. ñAfet Yºnetmeliĵiône gºre normal kat betonarme dºĸeme kalēnlēĵē en az  ééé cm, 

­atē dºĸemelerinde iseééécm olmalēdēr. Deprem bºlgelerinde plak kalēnlēĵē 

ééé. cm artērēlmalēdēr.ò Boĸluklara sērasēyla aĸaĵēdaki deĵerlerden hangileri 

gelmelidir ? 

A )  8 cm, 10 cm, 2 cm 

B )  2 cm, 10cm, 8 cm 

C )  8 cm, 2 cm, 10 cm 

D )  10 cm, 8 cm, 2 cm 
 

2. Aĸaĵēdakilerden hangisi d¿ĸ¿k dºĸemeler i­in sºylenemez? 

A )  B¿y¿k ­aplē atēk su borularēnēn gizlenmesi i­in yapēlēr. 

B )  Dºĸeme, ­evresindeki  sarkan kiriĸlerin hizasēna d¿ĸ¿r¿lebilir veya yeterli 

mesafe  kalēyorsa yukarēda tutulabilir. 

C )  Boĸluklar c¿ruf ve kum ile doldurulabilir. 

D )  Dºĸeme kalēnlēĵē daha da d¿ĸ¿r¿lebilir. 
 

3. D¿ĸ¿k dºĸemelerde yalētēm yapēlērken  su kesici gerecin, ēslak hacim duvarēndan en az 

ka­ cm  y¿kseltilmesi gerekir? 

A )  10 cm 

B )  5 cm 

C )  20  cm 

D )  30 cm 
 

4. Aĸaĵēdakilerden hangisi asmolen dºĸemelerin ºzelliklerinden biri deĵildir? 

A )  Sarkan kiriĸlerin gºr¿n¿m¿ engellemek i­in yapēlabilir. 

B )  D¿ĸ¿k dºĸemelere kēyasla maliyeti d¿ĸ¿kt¿r. 

C )  Daha fazla a­ēklēk kapatēlabilir. 

D )  Diĸ geniĸliĵi en az 10 cm alēnēr. 
 

5. ñDiĸli dºĸemelerde tablanēn kalēnlēĵē diĸ aralēĵēnēn éé..  ôdan ve é.. cm, diĸ 

geniĸliĵi ise  éééé cmôden az olamazò. Boĸluklara sērasēyla aĸaĵēdaki deĵerlerden 

hangileri gelmelidir ? 

A )  1/10, 10 cm, 5cm 

B )  10 cm, 1/10, 5 cm 

C )  1/10, 5 cm, 10 cm 

D )  5 cm, 1/10, 10 cm 

 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Cevaplarēnēzē cevap anahtarēyla karĸēlaĸtērēnēz. Yanlēĸ cevap verdiĵiniz ya da cevap 

verirken teredd¿t ettiĵiniz sorularla ilgili konularē faaliyete geri dºnerek tekrarlayēnēz. 

Cevaplarēnēzēn t¿m¿ doĵru ise bir sonraki ºĵrenme faaliyetine ge­iniz. 

¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶ-2 
 

 

 

 

Bilgisayar ile mek©n duvar detay ­izimini standart ve yºnetmeliklere uygun 

yapabileceksiniz. 

 

 
 
 

ü Okul dēĸē iĸletmelerden temin edeceĵiniz duvar detay ­izimlerini inceleyiniz. 

ü K¿t¿phane kaynaklarē ve internetten bulabileceĵiniz detaylarē inceleyiniz. 

ü ¢evrenizde inĸaat h©linde olan yapēlarē inceleyiniz. 

 

 

2. DUVAR NOKTA DETAY ¢ĶZĶM 
 

2.1. Duvar Detay ¢izimler 
 

Farklē alanlara farklē duvar tipleri yapēlmaktadēr. Bu farklēlēklar gºz ºn¿ne alēnarak 

detay ­izimleri yapēlmalēdēr. Duvar detaylarē, dēĸ duvar detayē, i­ duvar detayē, asansºr perde 

duvar detayē ve  temel perde duvar detayē olarak incelenebilir. 

 

2.1.1. Dēĸ Duvar Detay 
 

Gerek dēĸ ve i­ gerekse iki i­ mek©n arasēnda olsun, duvarlarēn en ºnemli iĸlevlerinden 

biri kullanēcēlarē rahatsēz edici oranda y¿ksek ses ve g¿r¿lt¿lerden korumaktēr. Mek©n sesi de 

denen ve hava ortamēnda iletilen sesler, (konuĸma, m¿zik vb.) bir konutun iki odasē 

arasēndan mek©nlara daĵēlabilir. Bunu ºnlemek i­in sesi az ileten, ēsē yalētēmlē rutubete ve 

yangēna dayanēklē yalētēm gere­lerinin se­imi b¿y¿k ºnem kazanēr.  

 

Dēĸ duvarlar kēĸ mevsiminde ēsē kaybēnē ve yaz aylarēnda ēsē kazancēnē ºnleyerek i­ 

mek©nda rahat yaĸanabilir bir ortam saĵlayacak bi­imde ­ºz¿mlenmelidir.16 Ocak 1985 

yēlēnda kabul edilen Isē Yºnetmeliĵiône gºre ¿­ iklim bºlgesine ayrēlan ¿lkemizde, dēĸ 

duvarlarla a­ēk ge­itlere sēnēr olan duvarlardan istenen en az ēsē ge­irgenlik deĵerleri 

verilmiĸtir. 

 

Duvarlarda dēĸ ve i­ duvar kavramlarē diĵer yapē elemanlarēna oranla farklē bir durum 

arz etmektedir. Dēĸ duvarlar hem statik yºnden hem de yalētēm ºzellikleri yºn¿nden 

(yaĵmur, kar, r¿zg©r gibi fiziksel etkilerle dēĸ g¿r¿lt¿lerin kaynaĵēna a­ēk olmalarē 

nedeniyle) i­ duvarlardan daha iyi nitelikte olmak durumundadēr. Afet Yºnetmeliĵi dēĸ ve i­ 

¥ĴRENME FAALĶYETĶ-2 

AMA¢ 

ARAķTIRMA 
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taĸēyēcē duvarlar arasēnda bir fark gºzetmezken TS 2510ôda dēĸ duvarlarēn daha kalēn 

yapēlmasē istemektedir. 

 

Komĸu duvarlarē tabiri de bir apartman bloĵu i­inde iki farklē aileyi ayēran i­ 

duvarlarēn bir t¿r¿d¿r. Farklē bi­imleri ayēran bu t¿r duvarlar ses yalētēm a­ēsēndan DIN 

4019ôda dēĸ duvarlar gibi deĵerlendirilmektedir. Apartman yaĸantēsēnda yan ailenin 

g¿r¿lt¿s¿n¿n komĸu daireye ge­iĸini kesmenin yolu buraya minimum 350 kg/m
2ô
lik

 
 duvar 

yapmaktēr. 

 

Dēĸ duvarlar, zemin ¿zerinden 30 cm y¿kseklikte yatay bir nem yalētēm malzemesi ile 

yalētēlarak ­arpma suyuna karĸē korunmalēdēr(ķekil 2.1, 2.2). 

 

ķekil 2.1: Dēĸ duvar (dēĸtan yalētēmlē) detay  
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ķekil 2.2: Dēĸ duvar ( i­ten yalētēmlē ) detay 

 

¦lkemizde ge­erli olan tuĵla boyutlarē alēnacak olursa kaplama duvarē 9 cm, hava 

boĸluĵu 4 cm, ēsē yalētēm malzemesi 4 cm ve i­ taĸēyēcē duvar 19 cm olacaĵēndan toplam 36 

cmôlik bir kalēnlēk (minimum) ortaya ­ēkmaktadēr. B¿t¿n bu ­ºz¿mlerin olumsuz yanē duvar 

alanlarēnēn toplam kullanma alanēna oranla artmasē, g¿n¿m¿zdeki y¿ksek arsa fiyatlarē 

karĸēsēnda olumsuz kayēplar yaratmaktadēr( ķekil 2.3, 2.4 ). 

 

¢ekirdek yalētēm yani iki cidar arasēnē tamamen dolduran yalētēm t¿r¿ daha az duvar 

kalēnlēĵē yarattēĵē i­in yeĵlenebilir. Ancak bu uygulamada oluĸan veya i­eriye sēzan rutubetin 

kolayca atēlamamasēndan ºt¿r¿ sorunlar ­ēkabilecektir. O nedenle ­ekirdek yalētēm sºz 

konusu olduĵunda yoĵunlaĸmayē kesecek t¿m ºnlemlerin detaylama ve uygulama s¿recinde 

alēnmasē gerekmektedir(ķekil 2.4). 
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ķekil 2.3: Dēĸ duvar (hava boĸluklu ­ekirdek yalētēm) detay 

Soĵuk iklim bºlgelerinde iki tabaka arasēndaki d¿ĸey boĸluklara tabakalar h©linde ēsē 

yalētēm malzemeleri konulabileceĵi gibi bu boĸluk duvar yapēmē tamamlandēktan sonra 

a­ēlacak deliklerden plastik sert kºp¿k sēkmak yoluyla da doldurulabilir. Bu duruma 

­ekirdek yalētēm denmektedir. Aralarēnda sadece hava boĸluĵunu, ēsē yalētēm malzemesinin 

veya her ikisinin birlikte yer aldēĵē iki tabakalē duvarlar ¿lkemiz Isē Yºnetmeliĵiônde sandvi­ 

duvar olarak tanēmlanēr ( ķekil 2.3, 2.4). 
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ķekil 2.4: Dēĸ duvar (­ekirdek yalētēm) detay 

Duvar ºr¿l¿rken iki duvar arasēna 2-5 cm kalēnlēĵēndaki perlit, sytropor, heraklit vb. 

yalētēm plakalarē konur. Ayrēca bu iki duvarēn birbiriyle baĵlantēsē, baĵ demirleriyle saĵlanēr 

(ķekil 2.3, 2.4). 

 

2.1.2. Ķ­ Duvar Detay 
 

Isē yalētēmēnēn gerekli olduĵu durumlarda tek tabakalē duvarēn i­ veya dēĸ y¿z¿ne veya 

her iki y¿z¿ne yalētēm malzemesinden bir kat yerleĸtirilerek yalētēmlē duvarlar elde edilir. 

Yalētēmlē i­ duvarlar kullanēlacaĵē yere gºre (ēslak hacimlerde) su ve nemden etkilenmeyecek 

ĸekilde se­ilmeli ve korunmalēdēr (ķekil 2.5, 2.6). 
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ķekil 2.5: Ķ­ duvar tek taraflē yalētēm detayē 

 

ķekil 2.6: Ķ­ duvar iki taraflē -yalētēm detayē 
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2.1.3. Asansºr Perde Duvar Detay 
 

Zemin kotundan itibaren kat adedi dºrtten fazla olan yapēlar ile bodrumda isk©n edilen 

katlarla birlikte beĸ ve daha fazla katlē yapēlarda bodrumdan baĸlayan ve giriĸ d©hil t¿m 

katlara hizmet veren asansºr yapēlmasē zorunludur. Yapē sahibince istenirse daha az katlē 

yapēlarda da asansºr yapēlēr. 

 

Asansºr kabininin dar kenarē (1,20) m ve alanē (1,80) mĮden, kapē geniĸliĵi ise (0.90) 

m den az olamaz. Asansºr ºn¿ sahanlēk geniĸliĵi, asansºr kapēsē s¿rg¿l¿ ise en az (1.20) m, 

asansºr kapēsē dēĸa a­ēlan kapē ise en az (1,50) m olmalēdēr. Binalarda usul¿ne gºre asansºr 

yapēlmēĸ olmasē, bu yºnetmelikte belirtilen ĸekil ve ºl­¿lerde merdiven yapēlmasē ĸartēnē 

kaldērmaz. 

 

Asansºr¿n yapēlmasē ve iĸletilmesi ile ilgili hususlarda yukarēdaki h¿k¿mler de 

dikkate alēnarak 20/12/1995 tarihli ve 22499 sayēlē Resmi Gazete'de yayēmlanan Asansºr 

Yºnetmeliĵi ve T¿rk Standartlarē Enstit¿s¿ standartlarē h¿k¿mlerine uyulur. 

 

Kabin kapēsēnēn giriĸ geniĸliĵi, en az kabin geniĸliĵi kadar, y¿ksekliĵi ise 1,80- 2,00 m 

olmalēdēr. Kapēlar, asansºr boĸluĵuna i­ten baĵlanmalē ve dēĸa a­ēlmalēdēr. S¿rg¿l¿ kapēlar, 

kabinin ºn kenarēndan 80 mm uzaklēkta asansºr kuyusu dibinde kabin ve karĸē aĵērlēk, 

g¿venlik tamponlarē olmalē ve kuyu dibi alt kenarē ile asansºr alt duraĵē arasēnda en az  1.40 

m g¿venlik mesafesi bulunmalēdēr. Aynē ĸekilde, asansºr en  ¿st durak seviyesi ile kuyu 

tavanē arasēnda 3,80 m mesafe olmalēdēr. 

 

Asansºr boĸluĵunun kalēn ve k©gir bir duvarla ­evrilerek makine dairesinin ve asansºr 

mekanizmasēna ait t¿m par­alarēn yangēna karĸē yalētēlmasē ve korunmasē gerekir. Ayrēca, 

kabinlerin giriĸ kapēlarē da kalēn ve ateĸe dayanēklē yapēlmalēdēr. Kapē ¿zerindeki pencereler 

de geniĸ gºr¿ĸ saĵlayacak bi­imde ve en az 150 mm geniĸlikte d¿zenlenmelidir. Asansºr 

boĸluĵunda 120 mmôden fazla ­ēkēntē yapan fazlalēklar (kiriĸ vb.) gizlenerek kapatēlmalēdēr. 

Deprem yºnetmeliĵine gºre planda uzun kenarēnēn kalēnlēĵēna oranē en az yedi olan d¿ĸey 

taĸēyēcē sistem elemanlarēna perde denir. Perde kalēnlēĵē, kat y¿ksekliĵinin 1/15ôinden ve 20 

cmôden az olmayacaktēr. Deprem y¿klerinin t¿m¿n¿n bina y¿ksekliĵi boyunca sadece 

perdeler tarafēndan taĸēndēĵē binalarda, tahkik yapēlarak yºnetmelik­e ºngºr¿len koĸullar 

saĵlanmasē durumunda perde kalēnlēĵē, binadaki en y¿ksek kat y¿ksekliĵinin 1/20ôinden ve 

15 cmôden az olmamak ¿zere d¿zenlenebilir. Asansºr perde duvarlarē minimum 15 cm 

alēnmalēdēr. Beĸ katlē bir binaya yapēlacak olan asansºr¿n kabin aĵērlēĵē yaklaĸēk olarak 600 

kg civarēndadēr. Karĸē aĵērlēkta yaklaĸēk olarak 400 kgôdēr. Asansºr¿n kendi aĵērlēĵē ve 

taĸēyacaĵē y¿kte hesaplandēĵēnda 1500-2000 kg civarēnda bir aĵērlēk elde edilir ki g¿venlikte 

tedbirleri de gºz ºn¿nde bulundurulursa perde duvarēn bu y¿k¿ taĸēyacak saĵlamlēkta olmasē 

gerekir. Ayrēca asansºr en ¿st bºl¿m¿nde motor vb. aĵērlēklar i­in uygun kalēnlēkta dºĸeme 

yapēlmalēdēr(ķekil 2.7).  
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ķekil 2.7: Asansºr perde duvar detay 

2.1.4. Temel Perde Duvar Detay 
 

Yapē elemanlarē dēĸtan etki eden kar, yaĵmur, sēcak, soĵuk ve zemin suyu gibi doĵal 

dēĸ etkiler altēnda kalēr. Ayrēca yapē elemanlarē kullanēma baĵlē olarak ºzellikle i­ 

mek©nlarda ēslak hacimler diye adlandērēlan banyo, WC ve mutfak gibi yerlerde yalētēm 

yapēlmadēĵē i­in ­eĸitli problemler ortaya ­ēkabilir. Bu problemleri ­ºz¿m¿ i­in su, ēsē ve 

sese karĸē yalētēm(tecrit) iĸlemleri yapēlēr. 

 

Su ve nemin yapē elemanlarēna etkisi, k¿flenme, paslanma, sēva patlamalarē, 

mantarlaĸmalar, rahatsēz edici kokular gibi sorunlarla karĸēmēza ­ēkar. Bu noktada t¿m yapē 

elemanlarēnēn bozulmamasē i­in bunlara karĸē mutlaka ēsē ve nem yalētēmē yapēlmalēdēr. 

Su/nem yalētēmē i­in izlenecek yºntemler i­in ñTS 3128 Binalarda Zemin Rutubetine Karĸē 

Yapēlacak Yalētēm Ķ­in Yapēm Kurallarēò ve ñTS 3647 Yer altē Suyuna Karĸē Yapēlacak 

Yalētēmlarda Tasarēm ve Yapēm Kurallarēò  standartlarēna bakēlabilir. 

 

Toprak altēnda kalan ve zeminle temasta olan t¿m d¿ĸey yapē elemanlarē en az su ve 

neme karĸē yalētēlmalēdēr. Bu koĸul, toprak altēnda kalan betonarme temellere, kolonlara, 

perde duvarlara da uygulanmalēdēr. ķekil 2.8ôde gºr¿ld¿ĵ¿ gibi temel perde duvarē dēĸtan 

uygulanan yalētēmla korunmuĸtur.  
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ķekil 2.8: Temel perde duvar dēĸtan korumalē ï ēsē yalētēmsēz   

 

ķekil 2.9: Temel perde duvar d1- detayē 
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Temel ve duvarē basēn­lē su etkisi altēnda olduĵunda yalētēm gere­leri en y¿ksek su 

seviyesinden (EYSS) en az 50 cm daha y¿ksek yapēlmalēdēr. Almanya ve Avrupa ¿lkelerinde 

bu y¿kseklik 30 cm alēnmaktadēr. 

 

ķekil 2.10ôda gºr¿ld¿ĵ¿ gibi yalētēm gere­leri sērt duvarēyla korumaya alēnmēĸtēr. 

Koruyucu sērt duvarē, d¿ĸey yalētēmlarē dolgu topraĵē tarafēndan zedelenmekten ve basēncē 

d¿zg¿n bir ĸekilde daĵētmak i­in yalētēmēn su tarafēndaki y¿z¿ne ºr¿len 10 cm kalēnlēkta 

beton duvar veya yarēm tuĵla duvardēr. 

 

Ķ­ ve dēĸ mek©nlar arasēnda ēsē kaybēnē azaltacak ºnlemler ēsē yalētēmēnēn ºz¿n¿ 

oluĸturur. Isē yalētēmē, petrol ithal eden ¿lkelerde artan petrol fiyatlarēna paralel olarak b¿y¿k 

ºnem kazanmēĸtēr. Dēĸa a­ēk t¿m yapē elemanlarēnēn veya bileĸenlerinin bu a­ēdan 

irdelenmesi hem binanēn kullanēm s¿resince karĸēlaĸacaĵē yakēt giderleri hem de ¿lkemiz 

ekonomisi a­ēsēndan b¿y¿k bir zorunluluktur. TS 825 Binalarda Isē Yalētēm Kurallarē adlē 

yºnetmelik konu ile ilgili kavramlarē ve hesap yºntemlerini a­ēklamaktadēr. 

 

ķekil 2.10: Temel perde duvar detay ïēsē yalētēmlē 

ķekil 2.10 -2.11ôde gºr¿ld¿ĵ¿ gibi temel duvarē dēĸtan hem suya hem de ēsēya karĸē 

yalētēlarak sērt duvarēyla korumaya alēnmēĸtēr. 
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ķekil 2.11: Temel perde duvar d2- detayē (dēĸtan boh­alama) 

 

ķekil 2.12: Temel perde duvar detayē- ēsē yalētēmlē (i­ten boh­alama) 

Yalētēmēn dēĸtan uygulanamamasē gibi durumlarda yalētēm i­ten yapēlēr. Zorunluluk 

olmadēĵē s¿rece nem/su yalētēmēnēn dēĸtan yapēlmasē daha uygundur. Ķ­ten yapēlan yalētēmēn 
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bazē sakēncalarē vardēr. ¥zellikle zemin suyunun t¿m y¿zeye eĸit daĵētēlamamasē, taĸēyēcē 

duvarēn suyla daimi temasta olmasē betonarme demirini paslanmasēna ve malzemenin 

bozulmasēna sebep olur. Ayrēca TS 3647 koruyucu duvarēn i­ten yapēlan yalētēmda en az 20 

cm yapēlmasēnē uygun gºr¿r (ķekil 2.12, 2.13 ). 

 

ķekil 2.13: Temel perde duvar d3- detayē (i­ten boh­alama) 

2.2. Yazēlar  
 

Yazē yazēlērken ayrēca yazē stillerinin ayarlanmasē ­izim ºl­eĵine gºre ayarlanarak 

farklē yazē stilleri oluĸturulabilir. Yazēlarda ayrēca kullanēlmasē gereken komutlardan biri de 

qtext komutudur. Bu komut ile hēzlē yazē yazma modlarēnē on/off ĸe­eneklerinden biri 

kullanēlarak a­ēk ya da kapalē h©le getirilebilir. Yazē ile ilgili temel  bilgiler ¥ĵrenme 

Faaliyeti 1.2ôde verilmiĸtir. 

 

2.3. ¥l­¿lendirme 
 

Detay ­izimlerinde hacimler ºl­¿lendirilirken biri hacimdeki dolu ve boĸluk alanlarē, 

diĵeri de toplam ºl­¿y¿ gºsteren iki ºl­¿ ­izgisi konur. Bu ºl­¿ ­izgilerinin ¿zerinde kapē, 

pencere boĸluklarē, dolap girinti ve ­ēkēntēlarē ve baca ­ēkēntēlarē iĸaretlenir. Detay 

­izimlerinde ºl­¿lendirme yapēlērken dikkat edilecek hususlardan biride ­ēktē alērken sorun 

yaĸamamak i­in detay ºl­eĵine gºre ºl­¿lendirme ayarlarē yapmaktēr. 

 

¥l­¿lendirme konusu ile ilgili temel bilgiler ¥ĵrenme Faaliyeti 1.3ôte verilmiĸtir. 

 

2.4. Tarama ¢izim 
 

Bilgisayar programēnda tarama ayarlarē yapēlērken tarama ºl­eĵi ­ēktē alēndēĵēnda ­ēktē 

alēnacak ­izimde belirgin bir ĸekilde gºr¿lmelidir. Tarama konusu ile ilgili temel bilgiler 

¥ĵrenme Faaliyeti 1.4ôte verilmiĸtir. 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 
 

 

Belirlenen kurallara gºre duvar ve duvarēn nokta detayēnē ­izerek ºl­¿lendirme ve 

taramalarēnē yapēnēz. 

 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü Duvarēn yapēldēĵē yere gºre gerekli 

izolasyonu saĵlamasēna dikkat ediniz( 

ñTS 3128 Binalarda Zemin Rutubetine 

Karĸē Yapēlacak Yalētēm Ķ­in Yapēm 

Kurallarēò ve ñTS 3647 Yer altē Suyuna 

Karĸē Yapēlacak Yalētēmlarda Tasarēm ve 

Yapēm Kurallarēò). 

ü Dēĸ duvarlarēn i­ duvarlardan kalēn 

olmasēna dikkat ediniz. 

ü Komĸu duvarēn ses izolasyonu saĵlayacak 
ºzellikte olmasēna dikkat ediniz. 

ü Dēĸ duvarlarē ­arpma suyundan koruyacak 
ĸekilde yalētēnēz. 

ü ķartname ve yºnetmeliklere gºre kat 
adedi gereĵi asansºr yapēlmasē zorunlu 

olan binalarda asansºr yapēnēz. 

ü Asansºr¿ uygulamadaki ĸartname ve 
yºnetmeliklere gºre yerleĸtiriniz( 

20/12/1995 tarihli ve 22499 sayēlē Resmi 

Gazete'de yayēmlanan "Asansºr 

Yºnetmeliĵi" ve T¿rk Standartlarē 

Enstit¿s¿ standartlarē h¿k¿mleri). 

ü Temel ve duvarē basēn­lē su etkisi altēnda 

olduĵunda yalētēm gere­leri en y¿ksek su 

seviyesinden (EYSS ) en az 50 cm daha 

y¿ksek yapēnēz. 

ü Ķzolasyonu ĸartname ve kurallara gºre 

belirleyip kurallarēna gºre yapēnēz. 

ü Dēĸ duvar ve i­ duvar arasēndaki kalēnlēk 
farkēnē gºzetiniz. 

ü Komĸu duvardan ses ge­meyecek 
ºnlemleri alēnēz. 

ü Dēĸ duvarlarē ­arpma suyundan 
koruyunuz. 

ü Asansºr ºl­¿lerinin ĸartname ve 
kurallara uygun olmasēna dikkat ediniz. 

ü Temel ve duvarē basēn­lē su etkisinden 
koruyunuz. 

 

UYGULAMA FAALĶYETĶ 
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KONTROL LĶSTESĶ 
 

Bu faaliyet kapsamēnda aĸaĵēda listelenen davranēĸlardan kazandēĵēnēz beceriler i­in 

Evet, kazanamadēĵēnēz beceriler i­in Hayēr kutucuĵuna  (X) iĸareti koyarak kendinizi 

deĵerlendiriniz. 

 

Deĵerlendirme ¥l­¿tleri Evet Hayēr 

1. Programē ­alēĸtērdēnēz mē?   

2. Uygulamaya baĸlamadan ºnce ­izimler i­in gerekli olan ­izim 

sēnērlarēnē ayarladēnēz mē? 

  

3. ¢izimde kullanēlacak layer(katman)ôlarē oluĸturup renk sērasēna gºre 

kalem kalēnlēklarēnē belirlediniz mi? 

  

4. Dēĸ duvar detayē ­izdiniz mi?   

5. Ķ­ duvar detayē ­izdiniz mi?   

6. Asansºr perde duvar detayē ­izdiniz mi?   

7. Temel perde duvar detayē ­izdiniz mi?   

8. Gerekli yazē, ºl­¿ ve taramalarē yaptēnēz mē?   

9. ¢izimlerinizi kontrol ettiniz mi?   

10. ¢izimleri kaydettiniz mi?   

 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Deĵerlendirme sonunda ñHayērò ĸeklindeki cevaplarēnēzē bir daha gºzden ge­iriniz. 

Kendinizi yeterli gºrm¿yorsanēz ºĵrenme faaliyetini tekrar ediniz. B¿t¿n cevaplarēnēz 

ñEvetò ise ñ¥l­me ve Deĵerlendirmeòye ge­iniz. 
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¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
 

Aĸaĵēdaki sorularē dikkatlice okuyunuz ve doĵru se­eneĵi iĸaretleyiniz. 

 

1. Asansºr perde duvar kalēnlēĵē kabin aĵērlēĵē, karĸē aĵērlēk ve g¿venlik tedbirleri gºz 

ºn¿ne alēndēĵēnda minimum ka­ cm alēnēr? 

A) 25 

B) 20 

C) 12 

D) 15 

 

2. Temel perde duvarlarē yalētēmē yapēlērken yalētēm gereci en y¿ksek su seviyesinden 

(EYSS) en az ka­ cm daha devam ettirilmelidir? 

A) 50 

B) 20 

C) 30 

D) 35 

 

3. ¦lkemizde ge­erli olan tuĵla boyutlarē ve yalētēm gere­leri gºz ºn¿ne alēndēĵēnda 

minimum duvar kalēnlēĵē ka­ cmôdir? 

A) 19 cm 

B) 25 cm 

C) 36 cm 

D) 46 cm 

 

4. ñAsansºr kuyusu dibinde kabin ve karĸē aĵērlēk,  g¿venlik tamponlarē olmalē ve kuyu 

dibi alt kenarē ile asansºr alt duraĵē arasēnda en az éé.. g¿venlik mesafesi 

bulunmalēdēr. Aynē ĸekilde, asansºr en  ¿st durak seviyesi ile kuyu tavanē arasēnda 

ééé mesafe olmalēdēr.ò c¿mlelerde boĸ bērakēlan yerlere sērasēyla hangi deĵerler 

gelmelidir? 

A) 1,40 cm, 3,80 m 

B) 1,40 m,3,80 m 

C) 380 mm, 140 mm 

D) 3,80 m, 1,40 m 

 

5. Ķmar Yºnetmeliĵiône gºre asansºr kabininin dar kenarē, alanē ve kapē geniĸliĵi i­in 

aĸaĵēda verilen ºl­¿lerden az olamaz? 

A) Asansºr kabininin dar kenarē (1,00) m ve alanē (1,70) mĮ den, kapē geniĸliĵi ise      

(0.90) môden az olamaz. 

B) Asansºr kabininin dar kenarē (0,90) m ve alanē (1,50) mĮ den, kapē geniĸliĵi ise      

(0.95) môden az olamaz. 

C) Asansºr kabininin dar kenarē (1,40) m ve alanē (2,00) mĮ den, kapē geniĸliĵi ise      

(0.90) môden az olamaz. 

D) Asansºr kabininin dar kenarē (1,20) m ve alanē (1,80) mĮ den, kapē geniĸliĵi ise         

(0.90) môden az olamaz. 

¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
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DEĴERLENDĶRME 
 

Cevaplarēnēzē cevap anahtarēyla karĸēlaĸtērēnēz. Yanlēĸ cevap verdiĵiniz ya da cevap 

verirken teredd¿t ettiĵiniz sorularla ilgili konularē faaliyete geri dºnerek tekrarlayēnēz. 

Cevaplarēnēzēn t¿m¿ doĵru ise bir sonraki ºĵrenme faaliyetine ge­iniz. 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶ-3 
 

  

 

 

 

Gerekli ortam saĵlandēĵēnda bilgisayarla merdiven nokta detay ­izimlerini 

yapabileceksiniz. 

 

 

  ARAķTIRMA 

 

ü G¿ncel uygulanan merdiven nokta detay ­izimlerini inceleyiniz. 

ü Okul dēĸē iĸletmelerden temin edeceĵiniz detay ­izimlerini inceleyiniz. 

ü K¿t¿phane kaynaklarē ve internetten bulabileceĵiniz detaylarē inceleyiniz. 

 

 

3. MERDĶVEN NOKTA DETAY ¢ĶZĶM 
 

Ķnsanlar farklē y¿zeyler arasēnda iniĸ ­ēkēĸ yapmak zorunda kalērlar. ¥zellikle katlar 

arasēnda ya da deĵiĸik kotlu yerler arasēnda d¿ĸeyde sirk¿lasyon ­eĸitli ĸekillerde 

saĵlanmaktadēr. Bunlar: 

 

ü Rampalar 

ü Merdivenler 

ü Asansºrler 

 

Merdiveni, kot farkē olan yatay iki d¿zlem arasēndaki d¿ĸey baĵlantēyē saĵlayan, 

d¿zg¿n aralēklē yatay ve d¿ĸey y¿zeylerden oluĸturulmuĸ yapē elemanēna denir. 

 

3.1. Merdiven Detay ¢izimler 
 

Merdiven detaylarē yapēlar i­in ºnemli bir yer teĸkil eder. ¥nemli gºr¿len yerlerin 

mutlaka detaylarēnēn gºsterilmesi gerekir. Aĸaĵēda verilen merdiven plan ve kesiti ¿zerinde 

belirlediĵimiz detaylarē ­izelim(ķekil 3.1, 3.2). 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï3 

AMA¢ 

ARAķTIRMA 
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ķekil 3.1: Merdiven planē 

 

ķekil 3.2: Merdiven kesit 
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3.1.1. Merdiven Basamak- Rēht Detay  
 

Basamaklar, merdivenlerde ayak ile basēlan yatay y¿zeylerdir. Basamak geniĸliĵi, 

merdivenin kullanēldēĵē yere gºre 26-32 cm arasēnda alēnabilir. Merdiven eĵimi ¿zerinde 

normal bir insanēn adēm ilerleyiĸinin ºl­¿s¿ 60-64 cmôdir. Bu deĵere gºre basamak geniĸliĵi 

hesaplanēr.  

 

Rēht, merdiven basamaklarē arasēndaki y¿ksekliktir. Rēht y¿ksekliĵi en az 12 cm, en 

­ok 22 cm olmalēdēr. Rēht b¿y¿k, basamak geniĸliĵi dar se­ilirse merdiven dikleĸir. Rēht 

k¿­¿k, basamak geniĸliĵi b¿y¿k se­ilirse merdiven eĵimi azalēr. Ancak merdivenin kapladēĵē 

alan fazla olur. 

 

Rēhtlara gerek rahatlēk gerekse estetik ama­la, ­eĸitli profiller verilebilir(ķekil 3.3). 

 

ķekil 3.3: Rēht ºrnekleri 

 

ķekil 3.4: D1-detayē (basamak-rēht detay) (yazēlar-ºl­¿lendirme) 
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ķekil 3.5: D1- detayē ( basamak-rēht detayē) taramalar 

 

ķekil 3.6: Merdiven basamak-rēht ïkorkuluk gºr¿n¿ĸ¿ 
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ķekil 3.7: Merdiven basamak-rēht detay (taban diĸli) 

 

ķekil 3.8: Merdiven basamak-rēht detay gºr¿n¿ĸ ( taban diĸli) 
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3.1.2. Merdiven Korkuluk- K¿peĸte Detay  
 

ü Emniyeti saĵlamak i­in merdiven boĸluĵu tarafēna metal plaka ve ­ubuklar, 

arme cam, mermer vb. gere­lerle korkuluk yapēlēr(ķekil 3.9). 

 

ķekil 3.9: Korkuluk ºrnekleri 

ü Korkuluĵun baĵlantē ­ubuklarē basamaklara ºnden, yandan ve ¿stten tespit 

edilir (ķekil 3.10). 

 

ķekil 3.10: Korkuluk baĵlantē ºrnekleri 

ü Korkuluĵun ¿zerine, elle tutunarak rahat bir ­ēkēĸ ïiniĸ i­in y¿ksekliĵi basamak 

ucundan 90 cm kadar olacak ĸekilde bir k¿peĸte oturtulur (ķekil 3.11). 
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ķekil 3.11: Korkuluk y¿ksekliĵi 

ü K¿peĸteler genellikle 5-10 cm geniĸliĵinde sert ahĸap, plastik, metal vb. 

gere­lerden ­eĸitli profiller verilerek yapēlēr ( ķekil 3.12, 3.13, 3.14). 

 

ķekil 3.12: Ahĸap profil ºrnekleri (ºl­¿ler mm ) 
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ķekil 3.13: Metal profil ºrnekleri (¥l­¿ler mm) 

ü Plastik k¿peĸteler metal taĸēyēcē ayaklara ēsētēlarak yerleĸtirilir  (ķekil 3.14). 

 

ķekil 3.14: Plastik k¿peĸtelerin metal taĸēyēcē ayaklara baĵlantēsē (ºl­¿ler mm) 

ü Ahĸap k¿peĸteler lama demirlerine oturtulur ve normal olarak lama demirlerine 

alttan vidalanarak tutturulur. K¿peĸtenin geniĸ olmasē durumunda lama demiri 

bu geniĸliĵe uygun se­ilmelidir (ķekil 3.15). 
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ķekil 3.15: Ahĸap k¿peĸtelerin metal taĸēyēcē ayaklara vidalē baĵlantēsē   

ü Metal k¿peĸtelerin metal ayaklara baĵlanmasē da ya doĵrudan doĵruya kaynak 

yapēlarak ya da lama demirleri yardēmēyla saĵlanēr (ķekil 3.15). 

 

ķekil 3.16: Metal k¿peĸtelerin metal taĸēyēcē ayaklara vidalē baĵlantēsē 



 

50 

ü Geniĸ ve zengin merdivenlerde duvar tarafēna da k¿peĸte konabilir. Bu durumda 

k¿peĸte, duvar ¿zerine ya da duvar i­erisine girecek ĸekilde tespit edilir (ķekil 

3.17). 

 

ķekil 3.17: K¿peĸtelerin duvar baĵlantēlarē (doĵal ve yapay taĸ k¿peĸteler) 

 

ķekil 3.18: D2 ï detayē merdiven korkuluk-k¿peĸte detay ºl­¿ler-yazēlar 
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ķekil 3.19: D2-detayē merdiven korkuluk-k¿peĸte detay taramalar 
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ķekil 3.20: D3- detayē merdiven k¿peĸte detay   

3.2. Yazēlar 
 

Yazē stilleri oluĸturulurken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de yazē font 

isminin ­izime uygun olarak se­ilmesidir. Buradaki fonttan kasēt yazē stil ayarlarēnda (style 

dialog box) bulunan font name ayarēdēr. Yazē ile ilgili temel bilgiler ¥ĵrenme Faaliyeti 

1.2ôde verilmiĸtir. 

 

3.3. ¥l­¿lendirme 
 

Ķ­ mek©n detay ºl­¿lendirmesinde ­izilmesi gereken nokta detaylarē var ise nokta 

detayē ºl­eĵi ana ­izim ºl­eĵine uygun olarak se­ilmelidir. ¥l­¿lendirme konusu ile ilgili 

temel bilgiler ¥ĵrenme Faaliyeti 1,3ôte verilmiĸtir. 

 

3.4. Tarama ¢izim 
 

Tarama yapēlērken tarama a­ēlarē tarama stili oluĸtururken belirtilmelidir. Stilde 

belirtilmeyen a­ēlar manuel olarak el ile girilerek te yapēlabilir. Tarama konusu ile ilgili 

temel bilgiler ¥ĵrenme Faaliyeti 1.4ôte verilmiĸtir. 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 
 

 

Belirlenen kurallara gºre merdiven ve merdiven nokta detayēnē ­izerek ºl­¿lendirme 

ve taramalarēnē yapēnēz. 

 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü Merdiven ­iziminde sahanlēk, kol 
geniĸliĵi, basamak geniĸliĵi ºl­ekli 

­iziniz. 

ü Merdiven kesitinde basamak geniĸliĵi ve 
rēht y¿ksekliĵini detayda ºl­ekli 

gºsteriniz. 

ü Merdiven korkuluĵu ­izmeyi 
unutmayēnēz. 

ü Korkuluĵun baĵlantē ­ubuklarē 
basamaklara nereden (ºnden, yandan ve 

¿stten) tespit edileceĵini belirtiniz. 

ü Korkuluĵun ¿zerine k¿peĸte oturtunuz. 

ü Merdiven elemanlarēnēn ºl­¿lerini 
binanēn kullanēm amacēna gºre 

belirleyiniz. 

ü Merdivenle ilgili bilgileri yazmayē 
unutmayēnēz. 

ü Merdiven korkuluĵunu 90 cm alēnēz. 

ü Merdiven korkuluĵunun baĵlantē ĸeklini 
detayda gºsteriniz. 

ü Detayda k¿peĸtenin ĸeklini, malzemesini 

ve baĵlanma metodunu gºsteriniz. 

 

UYGULAMA FAALĶYETĶ 
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KONTROL LĶSTESĶ 
 

Bu faaliyet kapsamēnda aĸaĵēda listelenen davranēĸlardan kazandēĵēnēz beceriler i­in 

Evet, kazanamadēĵēnēz beceriler i­in Hayēr kutucuĵuna  (X) iĸareti koyarak kendinizi 

deĵerlendiriniz. 

 

Deĵerlendirme ¥l­¿tleri Evet Hayēr 

1. ¢izim sēnērlarēnēzē belirlediniz mi?   

2. Katman ayarlarēnēzē yaptēnēz mē?   

3. Merdiven basamak- rēht detayēnē ­izdiniz mi?   

4. Merdiven korkuluk- k¿peĸte detayēnē ­izdiniz mi?   

5. Yaptēĵēnēz ­izimleri kontrol ettiniz mi?   

6. ¢izimlerinizi kaydettiniz mi?   

 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Deĵerlendirme sonunda ñHayērò ĸeklindeki cevaplarēnēzē bir daha gºzden ge­iriniz. 

Kendinizi yeterli gºrm¿yorsanēz ºĵrenme faaliyetini tekrar ediniz. B¿t¿n cevaplarēnēz 

ñEvetò ise ñ¥l­me ve Deĵerlendirmeòye ge­iniz. 
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¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
 
Aĸaĵēdaki sorularē dikkatlice okuyunuz ve doĵru se­eneĵi iĸaretleyiniz. 

 

 

1. Aĸaĵēdaki ifadelerden hangisi yanlēĸtēr? 

A) Basamak geniĸliĵi konut yapēlarēnda 28 cmôden az olamaz. 

B) Basamak geniĸliĵi konut dēĸē yapēlarēnda 30 cmôden az olamaz 

C) Rēht y¿ksekliĵi en fazla 32 cmôdir. 

D) Rēht y¿ksekliĵi en az 12 cm alēnēr. 

 

2. Aĸaĵēdaki ifadelerden hangisi yanlēĸtēr? 

A) Plastik k¿peĸteler metal taĸēyēcē ayaklara vidayla tutturulur. 

B) Ahĸap k¿peĸteler lama demirlerine alttan vidalanarak tutturulur. 

C) Metal k¿peĸtelerin baĵlantēsē kaynak veya lama demiri yardēmēyla yapēlēr. 

D) K¿peĸteler genellikle 5-10 cm geniĸliĵindedir. 

 

3. Aĸaĵēdaki ifadelerden hangisi yanlēĸtēr? 

A) Rēht b¿y¿k, basamak geniĸliĵi dar se­ilirse merdiven dikleĸir. 

B) Rēht k¿­¿k, basamak geniĸliĵi geniĸ se­ilirse merdiven eĵimi azalēr. 

C) Rēht k¿­¿k, basamak geniĸliĵi geniĸ se­ilirse merdivenin kapladēĵē alan 

geniĸler. 

D) Rēht k¿­¿k, basamak geniĸliĵi dar se­ilirse merdiven dikleĸir. 

 

4. Aĸaĵēdaki ifadelerden hangisi yanlēĸtēr? 

A) Rēhtlara gerek estetik gerekse rahatlēk ama­lē ­eĸitli profiller verilebilir. 

B) Korkuluklarēn merdivenlere baĵlantēsē yalnēzca ¿stten yapēlēr. 

C) Korkuluk y¿ksekliĵi basamak ucundan 90 cm alēnēr. 

D) Rēht y¿ksekliĵi en fazla 22 cm alēnēr. 

 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Cevaplarēnēzē cevap anahtarēyla karĸēlaĸtērēnēz. Yanlēĸ cevap verdiĵiniz ya da cevap 

verirken teredd¿t ettiĵiniz sorularla ilgili konularē faaliyete geri dºnerek tekrarlayēnēz. 

Cevaplarēnēzēn t¿m¿ doĵru ise bir sonraki ºĵrenme faaliyetine ge­iniz. 

 

¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶ-4 
 

 

 

Gerekli ortam saĵlandēĵēnda bilgisayarla aydēnlatma nokta detay ­izimlerini 

yapabileceksiniz. 

 

  ARAķTIRMA 

 

ü Yaĸadēĵēnēz ­evrede, okulunuzda ve evinizde doĵru aydēnlatma yapēlmēĸ mē? 

Yapēlmamēĸ ise nedenlerini gerek­elerle ders ortamēna taĸēyēnēz ve 

arkadaĸlarēnēzla paylaĸēnēz. 

 

 

4. AYDINLATMA NOKTA DETAY ¢ĶZĶM 
 

4.1. Aydēnlatma Detay ¢izimler 
 

Iĸēk hayattēr. Yaĸamēmēzēn her kēsmēnda ēĸēk vardēr. Iĸēk temel gereksinmelerden 

biridir. ¢evre diĵer duyularla da algēlanabilir, tanēmlayabiliriz kuĸkusuz ama gºz ile bu 

algēlama ve tanēmlama, ­ok daha kolay ve ayrēntē d¿zeyinde kesin olabilmektedir. Ancak 

gºrebilmek i­in ºncelikle ēĸēk ve onun yansēyabildiĵi y¿zeylerin olmasē ĸarttēr. G¿nl¿k 

yaĸamēmēzda, herhangi bir eylemi ger­ekleĸtirmek i­in ēĸēk yayan, yansētan ya da ge­iren bir 

nesnenin varlēĵē ­oĵunlukla yeterli olmamaktadēr. Kēsaca, bir mek©nē herhangi bir kaynakla 

ēĸēklandērmak, aydēnlatma olmamakta, sadece insanēn saĵa sola ­arpmamasē ya da ­oĵu kez, 

bir gºrsel eylemi b¿y¿k bir rahatsēzlēk duyumu i­inde ve yalnēzca kēsa bir s¿re i­in 

ger­ekleĸtirmesine olanak vermektedir. Ama aydēnlatma biliminin temel ilkeleri gºz ºn¿ne 

alēnarak d¿zenlenmiĸ bir ­evrede, kullanēcēnēn(¢oĵunlukla insandēr.) gºrsel konfor 

gereksinmeleri yerine getirilmiĸtir. Bir ­evrenin doĵru aydēnlatēlmasē ile fizyolojik ve 

psikolojik a­ēlardan gºrsel konfor koĸullarēna ulaĸtērēlmasē ºnemlidir. 

 

ü Aydēnlatmanēn T¿rleri 

¶ Doĵal aydēnlatma: Ana kaynaĵē G¿neĸ olan g¿n ēĸēĵēnēn gºrsel konfor 

gereksinmelerini karĸēlamak ¿zere tasarlanan aydēnlatma sistemi olarak 

tanēmlanabilmektedir.  

¶ Yapma (yapay) aydēnlatma: Yapma ēĸēk kaynaklarēndan ¿retilen ēĸēĵēn 

gºrsel konfor gereksinmelerini karĸēlamak ¿zere tasarlanan aydēnlatma 

sistemi olarak tanēmlanabilmektedir.  

 

Aydēnlatma ara­larēnēn ēĸēnlarēnēn ­alēĸma alanēna yºneliĸlerine gºre aydēnlatmanēn 

t¿rleri: 

¥ĴRENME FAALĶYETĶ-4 

ARAķTIRMA 

AMA¢ 
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o Direkt aydēnlatma: Aydēnlatma aracē, ēĸēĵē direkt olarak ­alēĸma 

y¿zeyine yºnlendirmiĸtir(atºlye, depo, yol, cadde vb.).  

o Yarē direkt aydēnlatma: Aydēnlatma aracē, ēĸēĵēn bir bºl¿m¿n¿ 

direkt olarak ­alēĸma y¿zeyine, bir bºl¿m¿n¿ de ­evreye 

daĵēlmasēnē saĵlar(b¿ro, satēĸ yerleri, koridor, merdiven vb.).  

o Yarē endirekt aydēnlatma: Iĸēk akēĸēnēn b¿y¿k bir bºl¿m¿ tavana, 

bir kēsmē da ­alēĸma y¿zeyine doĵru yºnlendirilmiĸtir. 

 

ü Ķyi bir aydēnlatmanēn saĵlayacaĵē faydalar 

Gºz¿n gºrme yeteneĵi artar (gºr¿ĸ keskinliĵi, gºrme hēzē artar). Gºz saĵlēĵē korunur, 

gºrme bozukluklarē ºnlenmiĸ olur. Gºrsel performans artacaĵēndan, yapēlan iĸin verimi artar 

bºylece ekonomik yarar saĵlanēr. Psikolojik a­ēdan da gºrsel konfor saĵlanēr. Yararlanēcē 

i­inde bulunduĵu ortamda kendini daha mutlu hisseder. Ķyi gºrememe ya da gºrme 

yanēlgēlarēndan doĵabilecek kazalar azalēr. G¿venlik duygusu saĵlanēr. 

 

ü Aydēnlēk ĸiddeti tanēmē 

Birim y¿zeye d¿ĸen ēĸēk akēĸē toplamēna aydēnlēk ĸiddeti denir. Bir ēĸēk kaynaĵēnēn her 

doĵrultuda verdiĵi ēĸēk seviyesini belirtir. Aydēnlēk ĸiddetinin birimi l¿kst¿r. 

 

ü Aydēnlatmanēn ºnemi 

Mek©nlarēn dekorasyonunda aydēnlatma en az diĵer ºĵeler kadar ºnemlidir. ¥ncelikle 

yaĸam alanlarē belirlenmeli, hangi ortamda hangi iĸlevlerin yapēlacaĵē tespit edilmeli ve 

ondan sonra uygun ¿r¿n se­imi yapēlmalēdēr. Doĵru mek©nda doĵru ēĸēk kullanēlmalēdēr. 

Aydēnlatma, mek©nda hem dekorasyonu hem de ihtiya­larē tamamlar. Aydēnlatma bir 

dekorasyonda yer alan ilk ve son aĸamadēr. Mek©nda hem dekorasyonu hem de ihtiya­larē 

tamamladēĵē i­in sadece fonksiyon olarak d¿ĸ¿n¿lmemeli, ºzenle se­ilmiĸ dekorasyonlarēn 

devamē olarak gºr¿lmelidir. ¥rneĵin, yemek masasē bulunan mek©nda, tavan aydēnlatmasē 

yerine sehpa ¿st¿ ve ayaklē ¿r¿nler tercih edilirse hi­bir zaman yeterli ēĸēk alēnmayacak ve 

masa ¿zerine vuran gºlgeler y¿z¿nden rahatsēzlēk duyulacaktēr.  

 

Aydēnlatma sektºr¿nde kullanēlan yeni tekniklerden bahsetmek gerekirse ēĸēklē tavan 

sistemleri (fiberoptik ve led aydēnlatma), ¿lkemizde ve d¿nyada bir­ok alanda kullanēlan 

yeni uygulamalardan biridir. Yalēn tasarēmlarē ºn plana ­ēkaran bu teknik sayesinde akla 

gelebilecek her mek©nda sēra dēĸē ­ºz¿mler ¿retilebilir.  

 

Doĵru yapēlmēĸ bir aydēnlatmayla bir mek©n olduĵundan b¿y¿k, olduĵundan k¿­¿k, 

daha sēcak ya da daha ciddi yapēlabilir. Yanlēĸ aydēnlatma ise dekorasyonu nasēl olursa olsun 

bir mek©nē kºt¿ gºsterir. Aydēnlatmanēn insan psikolojisi ¿zerindeki etkileri ise tartēĸēlmaz. 

Girilen mek©ndaki aydēnlatma, psikolojiyi en az dekorasyon kadar hatta belki daha fazla 

etkiliyor. Doĵru se­ilmiĸ bir aydēnlatma ve aydēnlatma elemanlarēyla mek©nēn istenilen 

atmosfere b¿r¿nmesini saĵlamak bir yana, i­indeki insanlarēn ruh h©llerine bile etki 

edilebiliyor.  

 

ü Aydēnlatma dizaynē 

Aydēnlatma, dizaynē ­ok kolay, aynē zamanda da gºrevi insanlar i­in yaĸamē haz 

alēnabilir h©le getirmek olan ­ok karmaĸēk bir ara­tēr. Iĸēk, yapēlarda bireysel ­izgileri ve 

ĸekilleri vurgular, i­ ve dēĸ ĸekillerin ºzelliklerini etkileyip deĵiĸtirir ve yorumlar yaratēr. Ķĸ 
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yerlerinde her t¿rl¿ iĸin kusursuz yapēlabilmesi ve en ºnemlisi de iĸ gºrenlerin gºz saĵlēĵēnēn 

korunmasē iyi bir aydēnlatma tekniĵini gerektirir. Aydēnlatma ºncelikle, yapēlan iĸ ve 

iĸlemlerde kalite standartlarēnēn gerektirdiĵi t¿m detayēn gºr¿lebilmesi i­in gereklidir. 

¢alēĸanlarēn optimal aydēnlatma koĸullarēnda ­alēĸtērēlmasē da onlarēn gºz saĵlēĵē ve gºrme 

netliĵini koruduĵu i­in aynē amaca hizmet eder.  

 

¢alēĸma aydēnlatmasēnda ­alēĸanēn gºlgesine de dikkat edilmelidir. Ķyi d¿zenlenmiĸ 

bir genel aydēnlatma ­alēĸma yerine gºlge d¿ĸmesini ºnler. Direk ēĸēklar bakēĸ yºn¿nde 

yatayda 30
Ǔ
lik bir a­ē yapacak ĸekilde olmalēdēr. ¢alēĸma y¿zeyi gºz kamaĸtērmamalēdēr. 

Direk ēĸēklar ºyle bir ayarlanmalēdēr ki parlak bir ­alēĸma cisminden yansēyan ēĸēklar gºz 

kamaĸtērmasēn (Resim 4.1). 

 

Resim 4.1: Ķ­ aydēnlatma 

¢alēĸma yeri veya ­alēĸēlan cismin ¿zerine rahatsēz edici gºlge d¿ĸmemesi i­in ­alēĸma 

yeri aydēnlatmasē veya ­alēĸma yerine yºnelik genel aydēnlatma m¿mk¿nse soldan 

yapēlmalēdēr (Resim 4.2).  

 

Resim 4.2: Ķ­ aydēnlatma 

 

Resim 4.3: Ķĸ yeri aydēnlatma 
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Ķnsanēn en ºnemli algēlayēcēlarēndan biri gºzd¿r. B¿t¿n algēlamanēn % 80 ile 90ôē gºz 

kanalēyla ger­ekleĸir. Ķĸ koĸullarēnēn doĵurduĵu yorgunluĵun b¿y¿k bir kēsmēnēn gºz 

zorlanmasēndan ileri geldiĵi tahmin edilebilir. Gºz zorlanmasē ve yorgunluk ¿zerine etkisi ile 

birlikte aydēnlatma tekniĵi problemlerini anlayabilmek i­in bu tekniĵin bazē temel 

kavramlarēnēn bilinmesi gerekir. Aydēnlatma ĸiddetinin ºl­¿ birimi l¿kst¿r(lx). Bu deĵer 

birim alana d¿ĸen ēĸēk akēĸēdēr. Aydēnlatma ĸiddeti bulutsuz bir yaz g¿n¿nde 100.000 lxô¿ 

bulur. Kapalē bir kēĸ g¿n¿nde bu deĵer ancak 3000 lxôe ulaĸēr. Pratikte 1 m
2
ye 1 l¿ks 

aydēnlatma d¿ĸ¿n¿l¿r. Yapēlan iĸin ºzelliĵine gºre bu deĵer deĵiĸir. 

 

Bir iĸ ortamēnda aydēnlatma gereksinimi, yapēlan iĸlerin ºzelliklerine, iĸin ºzellikleri 

nedeniyle detay algēlama gibi kēstaslara baĵlēdēr. ¢eĸitli el iĸleri ve okuma yazma gibi iĸlerde 

en d¿ĸ¿k aydēnlatma gereksinimi 10 l¿ks olarak bilinmektedir. Bir iĸ ortamēnda ve ­eĸitli iĸ 

istasyonlarēnēn gerektirdiĵi aydēnlatma d¿zeyleri ºnemli bir husustur. Aslēnda en y¿ksek 

aydēnlatmanēn en optimal yaklaĸēm olmadēĵē bilinmektedir. Temel olan, amaca uygun 

aydēnlatmadēr. Ķyi bir aydēnlatma projesinin tasarēmēnda, ­alēĸanlarēn gºz saĵlēĵē, y¿ksek 

d¿zeyde iĸ becerisi, optimal verimlilik ve ­alēĸanlarēn kendilerini rahat hissettikleri 

aydēnlatma d¿zeyinin saĵlanmasē gibi bir kriter kullanēlabilir. Bir iĸ yerinde b¿y¿k ºl­¿de 

kaba iĸlemler yapēldēĵē i­in aydēnlatma d¿zeyi a­ēsēndan ºnemli bir sorun olmadēĵē h©lde, iĸ 

gºrenlerin kendilerini rahat ve ēĸēklē ortamda bulmalarē ve daha hevesli ­alēĸabilmeleri i­in 

de yeterli ve tatmin edici bir aydēnlatma d¿zeyi tercih edilmelidir (Resim 4.3). 

 

ü G¿nēĸēĵē ile aydēnlatma 

End¿stri de ­eĸitli iĸ ĸekilleri ve imalat iĸlemlerinde, pencerelerden ya da ­atēdan 

aydēnlatma tekniĵi yeterli aydēnlatma saĵlayabilir. Bºyle bir aydēnlatma tercih edildiĵi 

zaman, ēĸēĵēn yºn¿ ve yeĵinliĵi dikkate alēnarak iĸ istasyonlarē, makine ve tezg©hlarēn yeri 

iyi se­ilmelidir. G¿n ēĸēĵēnēn ­alēĸma y¿zeylerinde parlamalar yapmamasē, iĸ gºrenlerin 

gºzlerine doĵrudan ve yeĵin ēĸēk gelmemesi ve aydēnlatma gereksinimine gºre makine ve 

iĸlemlerin yerinin iyi se­ilmiĸ olmasē gibi temel yaklaĸēmlar ºzenle ele alēnmalēdēr (Resim 

4.1.). 

 

4.1.1. Salonda Aydēnlatma Detay 

 

Resim 4.4: Salon ºrnek aydēnlatma 
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4.1.2. Odalarda Aydēnlatma Detay 
 

Ev i­i aydēnlatmasēnda en ºnemli ēĸēk kaynaĵē G¿neĸôtir. Ancak G¿neĸ ēĸēĵēnēn 

yetersiz olduĵu durumlarda ev i­i aydēnlatmada bazē ayrēntēlara dikkat etmek gereklidir. Gºz 

saĵlēĵē ve ekonomik ēĸēk kullanēmē a­ēsēndan bu ayrēntēlarē ĸºyle sēralanabilir: 

 

Resim 4.5: ¥rnek aydēnlatmalar 

Antre, evin giriĸinde yaratēlacak sēcak bir atmosfer gerek evin samimi ve g¿venli 

ortamēyla ilk karĸēlaĸma, gerekse konuklarla ilk karĸēlaĸma a­ēsēndan ºnemlidir. Giriĸte 

genel aydēnlatmanēn yanē sēra duvara yºnlendirilmiĸ bir aydēnlatma d¿zeni istenen etki ve 

sēcaklēĵē saĵlayacaktēr. 

  

Koridor, ēĸēk kaynaklarēnē koridor boyunca dizmek uygundur. Yarē ĸeffaf aplikler 

koridor boyunca kullanēlabilir. Geniĸ a­ēlē armat¿rler tercih edilmelidir. Koridor ile odalar 

arasēnda ­ok fazla ēĸēk farkē olmamasēna dikkat edilmelidir. 

 

Oturma odasē, pek ­ok faaliyetin ger­ekleĸtiĵi bu oda t¿m ihtiya­lara cevap verecek 

ĸekilde aydēnlatēlmalēdēr. Lokal veya genel aydēnlatma sistemleri bu iĸi ­ºzebilir. Tablo, 

aksesuar ve dolaplarēn aydēnlatēlmasē daha rahat ve hoĸ bir mek©n yaratēlmasēnda yardēmcē 

olacaktēr. Bu odalarda gºz¿ yormayacak dolaylē aydēnlatma sistemleri kullanēlmalēdēr. Sarkēt 

t¿r¿ armat¿rler, abajur, aplik, lambader bu mek©nlar i­in idealdir. 

 

¢alēĸma odalarēnda direkt yansēmalar gºz¿ rahatsēz edeceĵi i­in armat¿rler ve ­alēĸma 

yerlerinin konumlarē birbirine gºre ayarlanmalēdēr. Uygun se­ilmiĸ renkler ­alēĸma zevki ve 

verimini artērēr. Iĸēk kaynaklarēnēn bilgisayar ekranēnda yansēma yapmasē gºrsel performansē 
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etkiler. Enerji tasarruflu lambalar ile aydēnlatma yapēlēp ­alēĸma alanlarēnda muntazam 

gºlgesiz aydēnlatma saĵlanmalēdēr.  

 

Yatak odasēnda, genel aydēnlatma i­in tavandan yansētarak endirekt aydēnlatma 

kullanēlmalē, kitap okumak i­in baĸucu aydēnlatmasē yapēlmalēdēr. Ayrēca armat¿rler yataktan 

kumanda edilebilmelidir. Baĸucu aydēnlatmasē yarē saydam bir aplikle ya da komidin ¿zerine 

abajur koyularak yapēlabilir. Aynanēn iki yanēna monte edilecek armat¿rlerle tuvalet masalarē 

i­in gerekli lokal aydēnlatma saĵlanabilir. Bu arada ­ok az aydēnlēk d¿zeyi oluĸturacak 

emniyet aydēnlatmasē, ­ocuklarēn g¿venlik duygularē i­inde yerinde bir tedbir olur 

 

Yemek odasē, ­ok b¿y¿k deĵilse masa ¿zerinde bºlgesel aydēnlatma yeterli olacaktēr. 

Yemek bºl¿m¿ b¿y¿k bir odada yer alēyorsa genel aydēnlatma yapēlmalēdēr. Sēcak ve renkli 

ēĸēk kaynaklarē kullanēlmalēdēr. Masadan 1 metre y¿kseklikte tavandan sarkan lambalar ideal 

aydēnlēĵē saĵlayacaktēr. 

 

Mutfakta, evin diĵer bºl¿mlerine gºre daha fazla ēĸēk kullanēm kolaylēĵē a­ēsēndan 

daha faydalē olur. Burada gºlgesiz genel bir aydēnlatmaya ihtiya­ vardēr. Dolap altēnda 

kullanēlacak floresan tipi armat¿rlerle tezg©h ¿st¿nde lokal aydēnlatma yapēlabilir. Genel 

aydēnlatma ise sarkēt veya sēva ¿st¿ camlē armat¿rlerle ve sēcak renkli ēĸēk veren lambalarla 

saĵlanabilir. Dolap i­lerine ise dekoratif ama­lē noktasal aydēnlatmalar yapēlabilir. 

 

Resim 4.6: Mutfak aydēnlatma 

Banyo gibi ēslak alanlarda neme dayanēklē, gºmme veya sēva ¿st¿ armat¿r ve aplikler 

kullanēlabilir. ¥n¿ camlē armat¿r veya kapalē tip lambalarda bu mek©nlar i­in kullanēlabilir. 

Ayna ºnlerinde ēĸēĵēn gºz almasēnē ºnlemek amacēyla armat¿rler aynanēn iki yanēna 

koyulmalē ve ēĸēĵēn geliĸ doĵrultusuyla bakēĸ doĵrultusunun geniĸ a­ē yapmasē saĵlanmalēdēr. 

 

4.1.3. Ofiste Aydēnlatma Detay 
 

Ofis mek©nlarēnda, amaca uygun olarak ēĸēklar ve ēĸēk bantlarē, gece ve g¿nd¿z aynē 

ēĸēk d¿ĸ¿ĸ¿ elde etmek i­in pencere kenarēna yakēn d¿zenlenmiĸlerdir. Derin mek©nlarda 

mek©nēn 2/3 derinliĵinde ikinci bir ēĸēk bandē gerekir. 
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Resim 4.7: Ofis aydēnlatma ĸekli 

4.1.4. Maĵazalarda Aydēnlatma Detay 
 

Maĵaza gibi yerlerde daha ­ok satēlacak ¿r¿n¿ ºn plana ­ēkaracak ve ­evreyi de 

aydēnlatacak aydēnlatma sistemleri kullanēlmalēdēr. Daha ­ok yarē direkt aydēnlatma 

kullanēlēr. 

 

Resim 4.8: Maĵaza aydēnlatma 

Her armat¿r yerine monte edildiĵinde lamba genellikle tavandan 20 ile 60 cm 

aĸaĵēdadēr. B tipi glop armat¿rlerde mesafe alēnmaz ama ºrneĵin avizeler i­in tij boyu 60 cm 

alēnabilir. ¢alēĸma d¿zlemi de genellikle masa boyu olan yerden 70 ï 80 cm olarak 

d¿ĸ¿n¿l¿r. Oturma d¿zleminde de 50 ï 60 cm d¿ĸ¿n¿lebilir. Aplikler ise en az zeminden 190 

cm yukarda olmalēdēr. 

 

4.1.5. Alēĸveriĸ Merkezi Aydēnlatma Detay 

 
Yapay aydēnlatmada yani lamba ēĸēĵē ile aydēnlatmada aydēnlēĵēn niteliĵi konusu sanki 

unutulmuĸtur. Oysa yapay aydēnlatmada gerek gºrsel algēlamada belli performanslarēn elde 

edilmesi gerek gºr¿n¿ĸlere istenen anlam ve karakterin verilmesi ve bunlarla ilgili her t¿rl¿ 

d¿zenlemenin yapēlmasē ve denetlenmesi olanaklēdēr. G¿nēĸēĵē aydēnlēĵēnēn niteliĵi, 

insanlarēn gºrsel algēlama gereksinimlerine baĵlē olmaksēzēn s¿rekli deĵiĸir. Oysa lamba ēĸēĵē 

aydēnlēĵēnēn niteliĵi, gereksinime gºre belirlenebilir. Bu belirlemedeki olanaklar, g¿nēĸēĵēnēn 

doĵal olarak sunduĵu olanaklarē da kat kat aĸabilir. Yeter ki yapay aydēnlatmada da bir 

nitelik konusu olduĵu bilinsin ve gereĵi yapēlmaya ­alēĸēlsēn. 
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Resim 4.9: Alēĸveriĸ merkezi aydēnlatma 

Olduk­a geniĸ ve y¿ksek tavanlē orta galerili mek©nēn ºl­eĵine uygun olarak se­ilen 

ve orta galerinin alēnlarēna monte edilen 150 W metal h©li de lambalē aplik tipi SW-Disc 2 

dēĸ aydēnlatma armat¿r¿ ile etkin aydēnlatma saĵlanērken aynē zamanda dēĸ mek©n etkisi 

yaratēlēr. G¿n ēĸēĵēna yakēn aydēnlatma ºzelliĵi ile ñMirrortecò teknolojisinin kullanēldēĵē 

sekonder aydēnlatma armat¿r¿ SW-Disc 2 ile t¿keticinin dēĸ mek©n ferahlēĵē i­inde alēĸveriĸ 

yapmasē saĵlanēr. Galeri boĸluĵu ¿zerindeki ­atē konstr¿ksiyonunu str¿kt¿rel olarak ortaya 

­ēkaracak ĸekilde farklē a­ēlarla yºnlendirilen rotasyonel R1 mini projektºrler ile derinlik 

etkisi g¿­lendirili r.  

 

Alēĸveriĸ merkezi i­inde yer alan hipermarketin satēĸ alanlarē aydēnlatmasēnda moduler 

DUS trunking sistem kullanēlabilir. Bu aydēnlatma sistemi ile taĸēyēcē kanal ¿zerine kesintisiz 

monte edilen DUS reflektºrl¿ armat¿rler ile raf yerleĸiminde m¿mk¿n olduĵunca esneklik 

saĵlanēr.  Alēĸveriĸ merkezi ana giriĸlerinin her iki yanēnda aplik tipi SW-Disc 2 armat¿r 

kullanēlarak giriĸler vurgulanabilir ve ­ekim merkezi oluĸturulabilir.  

 

Ķ­ mek©n aydēnlatmasēnda, ergonomik ve tasarēm el eledir. Aydēnlatma aracēnēn ĸekli 

etkisiyle yakēndan baĵlantēlēdēr. Fotometrik ĸartlar da konstr¿ksiyonunu belirler. Sadece 

ergonomik a­ēdan makul olan ve bunun i­in de akēllē tasarēm ve aydēnlatma etkileriyle 

belirlenen bir ¿r¿n ­aĵdaĸ i­ mekan tasarēm konseptlerine entegre edilebilir.  
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4.2. Yazēlar 
 

Yazē yazēlērken kullanēlan komutlardan multilinetext komutudur.  Yazē yazēlērken 

kullanēlan komutlardan multilinetext komutudur. ¢ok satērlē ve ­ok paragraflē yazē yazmak 

i­in kullanēlabilir. Bu komut ile oluĸturulacak yazē satērēnda bir sēnērlama yoktur. Her bir 

karakterin formatē deĵiĸtirilebilir. Mtext komutu ile oluĸturulan yazēlarēn ºzellikleri 

ddmodify komutu ile deĵiĸtirilebilir. Mtext komutu girildikten sonra metinin oluĸturulacaĵē 

alan se­imi yapēlēr, ­izim alanē birinci kºĸe ve ikinci kºĸe belirtilerek oluĸturulur. ¢izim 

alanē se­ildikten sonra bir men¿ a­ēlēr. Bu men¿de, oluĸturulacak yazēya ait 

karekter(character), ºzellikler (properties), yazēlar arasē mesafe (line spacing), yazēlan 

 yazēyē bulup deĵiĸtirme (Find/Replace) gibi deĵiĸkenler mevcuttur. 

 

4.3. ¥l­¿lendirme 
 

A­ēlē doĵrusal objeleri boyutlandērmak i­in ñdimaligned komutuò kullanēlēr. Bu komut 

ile nesne elemanlarē ¿zerindeki a­ēlē y¿zeylerin ºl­¿leri tanēmlanēr. 

 

4.4. Tarama ¢izim 
 

Tarama yapēlērken tarama ­izgilerinin aralēklarēnē belirleyen Ltscale sistem deĵiĸkeni 

uygun olarak se­ilmezse ­ēktēlarda ya d¿z ­izgi gibi ya da ­ok seyrek aralēklē olarak 

gºr¿nebilir. 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 
Aydēnlatēlacak bºlgeye gºre aydēnlatma t¿rlerini belirleyip ve  aydēnlatma  nokta 

detayēnē ­iziniz. 

 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü Aydēnlatmada en saĵlēklē ve ucuz 
yºntemin doĵal aydēnlatma olduĵunu 

unutmayēnēz. 

ü Aydēnlatma yapēlacak yere uygun 
aydēnlatma ĸeklini belirleyiniz(doĵru 

mek©nda doĵru ēĸēk). 

ü Aydēnlatma aracēnēn gºz¿ yormamasēna 
ve iyi bir aydēnlatma saĵlamasēna dikkat 

ediniz. 

ü Direk ēĸēklarēn gºz kamaĸtērmayacak 
a­ēdan gelmesini saĵlayēnēz. 

ü Iĸēĵēn ­alēĸma yerine gºlge 
d¿ĸ¿rmemesine dikkat ediniz. 

ü Islak alanlarda neme dayanēklē aydēnlatma 

ara­larēnē tekniĵine uygun kullanēnēz. 

ü Iĸēĵēn g¿nl¿k ev hayatēnda, iĸ hayatēnda 
ºnemine uygun aydēnlatma projesi 

yapēnēz. 

ü Aydēnlatmayē ºncelikle g¿neĸten azami 
derecede yararlanarak saĵlamaya 

­alēĸēnēz. 

ü Kullanēm amacēna gºre aydēnlatma 
aracē, ēĸēk ĸiddeti ve yºn¿ belirleyiniz. 

ü Islak mek©nlarda elektrik tehlikesi 

yaratmayacak ara­ kullanēnēz ve gerekli 

ºnlemleri alēnēz. 

 

UYGULAMA FAALĶYETĶ 
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KONTROL LĶSTESĶ 
 

Bu faaliyet kapsamēnda aĸaĵēda listelenen davranēĸlardan kazandēĵēnēz beceriler i­in 

Evet, kazanamadēĵēnēz beceriler i­in Hayēr kutucuĵuna  (X) iĸareti koyarak kendinizi 

deĵerlendiriniz. 

 

Deĵerlendirme ¥l­¿tleri Evet Hayēr 

1. ¢izim sēnērlarēnēzē belirlediniz mi?   

2. Katman ayarlarēnēzē yaptēnēz mē?   

3. Salonda aydēnlatma detayēnē ­izdiniz mi?   

4. Odalarda aydēnlatma detayēnē ­izdiniz mi?   

5. Ofiste aydēnlatma detayēnē ­izdiniz mi?   

6. Maĵazada aydēnlatma detayēnē ­izdiniz mi?   

7. Alēĸveriĸ merkezinde aydēnlatma detayēnē ­izdiniz mi?   

8. Gerekli yazē, ºl­¿ ve taramalarē yaptēnēz mē?   

9. ¢izimlerinizi kontrol ettiniz mi?   

10. ¢izimlerinizi kaydettiniz mi?   

 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Deĵerlendirme sonunda ñHayērò ĸeklindeki cevaplarēnēzē bir daha gºzden ge­iriniz. 

Kendinizi yeterli gºrm¿yorsanēz ºĵrenme faaliyetini tekrar ediniz. B¿t¿n cevaplarēnēz 

ñEvetò ise ñ¥l­me ve Deĵerlendirmeòye ge­iniz. 
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¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
Aĸaĵēdaki c¿mlelerin baĸēnda boĸ bērakēlan parantezlere, c¿mlelerde verilen bilgiler 

doĵru ise D, yanlēĸ ise Y yazēnēz. 

 

 

1. 1. (   ) ¢eĸitli el iĸleri ve okuma yazma gibi iĸlerde en d¿ĸ¿k aydēnlatma gereksinimi 

10 l¿ks olarak bilinmektedir. 

 

2. Direk ēĸēklar bakēĸ yºn¿nde yatayda 30
Ǔ
lik bir a­ē yapacak ĸekilde olmalēdēr.  

 

3. (  ) ¢alēĸma yeri veya ­alēĸēlan cismin ¿zerine rahatsēz edici gºlge d¿ĸmemesi i­in 

­alēĸma yeri aydēnlatmasē veya ­alēĸma yerine yºnelik genel aydēnlatma m¿mk¿nse 

saĵdan yapēlmalēdēr.  

 

4. (  )  Aplikler ise en az zeminden 190 cm yukarda olmalēdēr.     

 

5. (  ) Oturma odalarēnda gºz¿ yormayacak endirekt aydēnlatma sistemleri 

kullanēlmalēdēr. Sarkēt t¿r¿ armat¿rler, abajur, aplik, lambaderler bu mek©nlar i­in 

idealdir. 

 

6. (  ) Pratikte 1 m
2
ye  1 l¿ks aydēnlatma d¿ĸ¿n¿l¿r. 

 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Cevaplarēnēzē cevap anahtarēyla karĸēlaĸtērēnēz. Yanlēĸ cevap verdiĵiniz ya da cevap 

verirken teredd¿t ettiĵiniz sorularla ilgili konularē faaliyete geri dºnerek tekrarlayēnēz. 

Cevaplarēnēzēn t¿m¿ doĵru ise bir sonraki ºĵrenme faaliyetine ge­iniz. 

 

 
 

¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶ-5 

 

 

  
 

Gerekli ortam saĵlandēĵēnda bilgisayarla sēhhi tesisat nokta detay ­izimlerini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

ü G¿ncel uygulanan sēhhi tesisat nokta detay ­izimlerini inceleyiniz. 

ü Okul dēĸē iĸletmelerden temin edeceĵiniz sēhhi tesisat detay ­izimlerini 

inceleyiniz. 

ü K¿t¿phane kaynaklarē ve internetten bulabileceĵiniz detaylarē inceleyiniz. 

 

 

5. SIHHĶ TESĶSAT NOKTA DETAY ¢ĶZĶM 
 

5.1. Sēhhi Tesisat Detay ¢izimler 
 

Ķnsanlar suyun insan saĵlēĵē ¿zerindeki ºnemini ­ok ­abuk ºĵrenmiĸlerdir. Evlerini su 

kenarēna yapmēĸlar, ­eĸitli temizlik ihtiya­larē i­in sudan yararlanmēĸlardēr. Ge­miĸte y¿ksek 

bir uygarlēk d¿zeyine ulaĸmēĸ milletlerin zamanēn ºl­¿lerine gºre modern sēhhi tesisler 

yaptēklarē gºr¿lmektedir. ¥rneĵin, Mēsērôda 5500 yēl ºnce dºĸenmiĸ bakēr su borularēna 

rastlanmēĸtēr. Yeter miktarda temiz i­me suyunun saĵlanmasē, pis sularēn saĵlēĵa zarar 

vermeyecek ĸekilde atēlmasē ve yaĵēĸ sularēnēn zararsēz bir ĸekilde akētēlmasē konularēnda 

alēnan ºnlemlerin varlēĵē ­ok defa uygarlēĵē barbarlēktan ayēran bir ºl­¿ sayēlmēĸtēr. S¿rekli 

bir deĵiĸim ve geliĸim i­erisinde olan yapē ve tesisat sektºr¿n¿n ge­miĸi bakēldēĵēnda bug¿n 

gelinen durum iyi deĵerlendirilmelidir. Standart dēĸē ¿r¿n se­imi, kural dēĸē uygulamalar ve 

kaplama yapēldēktan sonra oluĸan tahribatlarēn d¿zeltilmesi ­ok zor, zor olduĵu kadar da 

malzeme ve zaman kaybēna sebep olmaktadēr. 

 

Sēhhi tesisat sisteminin, alt yapēnēn hazērlanmasē, sēhhi tesisat gere­ ve cihazlarēnēn 

se­imi, uygulama kurallarē ve yºnetmeliklere uyulmasē ve mesleki iĸ birliĵinin saĵlanmasē 

ºncelikle yerine getirilmesi gereken ĸartlardēr. 

 

5.1.1. Banyoda Sēhhi Tesisat Detay 
 

Binanēn banyosunda bulunan k¿vet veya duĸ, lavabo, alafranga hela, yer s¿zgeci, 

­amaĸēr makinesinden oluĸan cihazlar en uygun ĸekilde tasarlanēp yerleĸtirilecektir. Banyo 

i­inde, pis su yatay borularē en kēsa yoldan pis su kolon hattēna baĵlanacaktēr. Banyo cihaz 

¥ĴRENME FAALĶYETĶ-5 

AMA¢ 

ARAķTIRMA 
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yerleĸiminde, mekanik tesisat proje m¿hendisi, mimar ile baĵlantē kurarak her iki projede 

­izim beraberliĵi saĵlanmalēdēr. 

 

Banyolarda duman gazē bacasē olmayacak, havalandērma bacasē veya aspirasyon 

sistemleri tesis edilecektir. ķofben ve kombi gibi su ēsētma cihazlarē banyoda olmayacaktēr. 

 

Lavabonun bitmiĸ dºĸemeden y¿ksekliĵi kullanacak kiĸinin boyuna gºre tespit edilir. 

En uygun y¿kseklik, dik duran bir insanēn parmak ucunun yerden y¿ksekliĵine 19 cm 

eklenmesi ile bulunur. Montajda, lavabonun bitmiĸ dºĸemeden 80-85 cm y¿ksekliĵe 

yerleĸtirilmesi uygun olur. 6-14 yaĸ grubu ­ocuklar i­in 70-75 cm, daha k¿­¿k ­ocuklar i­in 

58-62 cm y¿kseklikler uygundur. Aynanēn yerden y¿ksekliĵi insan boyundan 17,5 cm daha 

al­ak olmalēdēr. Buna gºre yetiĸkinler i­in ayna ekseninin bitmiĸ dºĸemeden y¿ksekliĵi 152-

155 cm olmalēdēr. 7-14 yaĸēndaki ­ocuklar i­in 120-130 cm olmalēdēr. Musluk ya da 

bataryanēn yerden y¿ksekliĵinin, lavabo y¿ksekliĵine gºre deĵiĸmesi normaldir. Musluĵun 

normal olarak lavabo ¿st y¿zeyinden 20-30 cm yukarē konmasē uygun olur. ¦lkemizde ¿st 

sēnēr deĵeri olarak kullanēlan deĵer 110 cmôdir. Lavabo montajēnda bunlardan baĸka 

havluluk ya da havluluk askēsē, sabunluk, bardaklēk, elektrik prizi gibi ara­larda dikkate 

alēnmalēdēr. 

 

Cihazlarēn Yerleĸim Y¿kseklik ¥l­¿leri 

Cihaz Y¿kseklik ¥l­¿leri 
Banyo Bataryalarē 75  cm 

Duĸ Bataryalarē 110 cm 

Eviye Bataryalarē 115 cm 

Lavabo Bataryalarē 105 cm 

Alaturka Hela 20 cm 

Alafranga Hela 25 cm 

Yēkama Yalaklarē Erkek 145 cm 

Yēkama Yalaklarē Kadēn 130 cm 

Pisuvar Su Tesisatē 120 cm 

Armat¿rlerin Yerleĸim Y¿kseklik ¥l­¿leri 
Lavabo Etejeri 130 cm 

Lavabo Aynasē Alt Kenarē 135 cm 

Rezervuar Zincir Y¿ksekliĵi 135 cm 

Basma Tip Rezervuar Y¿ksekliĵi 110 cm 

Rezervuarlarēn Alt Kenarē 200-210 cm 

Hel© K©ĵētlēk Alt Kenarē 70 cm 

Lavabo ¦st Kenar 80-82 cm 

Ķlk ve Orta Okullara Lavabo 70-74 cm 

Tablo 5.1: Cihaz ve armat¿rlerin yerleĸim ºl­¿leri  
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ķekil  5.1: Tek gºzl¿ eviye montaj ºl­¿leri 

 

ķekil 5.2: Banyo plan 
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ķekil 5.3: A-A kesiti 

5.1.2. WCô de Sēhhi Tesisat Detay 
 

Binalarda tuvaletler alaturka ve alafranga olarak d¿zenlenebilir. Alafranga olan 

tuvaletlerde yer s¿zgeci bulunacaktēr. Tuvalet tasarēmē yapēlan yerde lavabo olma 

zorunluluĵu vardēr.  
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ķekil 5.4: WC planē 
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ķekil 5.5: A-A kesiti 

 

ķekil 5.6: B-B kesiti 
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5.1.3. Mutfakta Sēhhi Tesisat Detay 
 

Mutfakta tek gºzl¿, damlalēklē veya iki gºzl¿ eviye kullanēlacaktēr. Eviyenin her iki 

yanēnda uygun ºl­¿de banko tasarēmē yapēlacaktēr. Bulaĸēk makinesi i­in musluk ve pis su 

gideri yapēlacaktēr. Mutfakta temizlik ama­la oluĸan suyun atēlmasē i­in yer s¿zgeci 

koyulacak, ĸofben ve kombi gibi ēsētma cihazlarē mutfakta tesis edileceĵi i­in baca, temiz su 

ve sēcak su bacalarēnēn baĵlantē elemanlarē da d¿ĸ¿n¿lerek tesis edilecektir. 

 

Mutfak iĸlerinin yapēsē gereĵi devamlē hareketlilik esastēr. Bu nedenle bulaĸēk 

teknesinin ºn¿nde serbest bir kullanēm alanē bulunmasē doĵrudur. Alanēn geniĸliĵi tekne 

geniĸliĵi kadar boyu da en az 75 cm olmalēdēr. Bulaĸēk teknesinin y¿ksekliĵi, kiĸinin boyuna 

gºre tespit edilir. En uygun y¿kseklik, dik duran bir insanēn dirseĵinin yerden 

y¿ksekliĵinden 10 cm ­ēkarēlmasēyla bulunur. Buna gºre bulaĸēk teknesinin ¿st kenarēnēn 

yerden y¿ksekliĵi 80-90 cm alēnmasē uygun olacaktēr. Musluk y¿ksekliĵi deĵiĸkendir ancak 

105-120 cm yerden y¿kseklik uygun olacaktēr. 

 

ķekil 5.7: Mutfak ¿st gºr¿n¿ĸ 
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ķekil 5.8: ¥nden gºr¿n¿ĸ 

 

ķekil 5.9: Mutfak perspektif gºr¿n¿ĸ  
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ķekil 5.10: Eviye ve batarya detay 

5.2. Yazēlar 
 

Yazēlarda daha farklē iĸaretlerden yararlanabilmek i­in windows sistem ara­larēndan 

yararlanēlabilir. Mtext komutu ile Multiline Text Editºr men¿s¿nde Symbol sekmesinden 

Other se­eneĵi ile Karakter Eĸlem men¿s¿ gºr¿nt¿lenir. Buradan belirlenen yazē tipi ile 

farklē karakterler metne eklenebilir. 

 

5.3. ¥l­¿lendirme 
 

Ķki ­izgi arasēndaki a­ēyē tanēmlama, bir yayēn a­ēsal deĵeri, bir ­emberin merkezinden 

herhangi bir noktayē tanēmlayarak bu komut kullanēlabilir. Dimangular komutu girildikten 

sonra a­ēsal doĵrunun birinci noktasē ve ikinci noktasē tanēmlanēr, a­ēsal deĵer kendiliĵinden 

hesaplanēr. Daha sonra ºl­¿ ­izgisinin yeri tanēmlanēr. Ķsteĵe baĵlē olarak Mtext ve Text 

se­enekleri ile ºl­¿ yazēsē yerine baĸka yazēlar veya a­ēsal deĵerler verilebilir. 
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ķekil 5.11: A-A kesiti ºl­¿lendirme 

 

ķekil 5.12: B-B kesiti ºl­¿lendirme 
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5.4. Tarama ¢izim 
 

Boyut (dimension) nesnelerinin ­eĸitli ºzelliklerini d¿zenlemek i­in de ­ok sayēda 

sistem deĵiĸkeni vardēr. Bu deĵiĸkenler arasēnda en ºnemli olanē dimscale (boyut ºl­eĵi) 

deĵiĸkenidir. Boyut nesnelerinin ­ēktēlarda uyumlu bir gºr¿n¿m sergilemeleri i­in dimscale 

deĵiĸkenine atanmasē uygun olan deĵerler verilmelidir. 

 

ķekil 5.13: A-A kesiti tarama 
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ķekil 5.14: B-B kesiti tarama 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 

 

Sēhhi tesisat projesi ¿zerinde ēslak mek©nlarēn detay ­izimlerini yapēnēz. 

 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü Banyoda bulunmasē gereken cihazlarē en 
uygun ĸekilde yerleĸtiriniz(k¿vet veya 

duĸ, lavabo, alafranga hela, yer s¿zgeci, 

­amaĸēr makinesi). 

ü Banyolarda duman gazē bacasē, ĸofben ve 

kombi gibi su ēsētma cihazlarē 

bulunmamasēna dikkat ediniz. 

Havalandērma bacasē veya aspirasyon 

(hava tahliyesi)sistemleri tesis ediniz. 

ü  Lavabonun bitmiĸ dºĸemeden y¿ksekliĵi 

kullanacak kiĸinin boyuna gºre tespit 

ediniz. 

ü Binada banyo ve tuvalete  konulacak 

malzemeye uygun tesisat yapēnēz. 

ü Mutfakta bulaĸēk teknesinin ºn¿nde 

serbest bir kullanēm alanē bulunmasēna 

dikkat ediniz. 

ü Banyonun rahat kullanēlmasē i­in cihaz 

yerleĸtirmesini doĵru yapēnēz. 

ü Banyoda gaz zehirlenmelerinin 

olmamasē i­in kombi ve ĸofbeni banyo 

dēĸēna yerleĸtiriniz. 

ü Tuvaletlerde alafranga olan yerlerde yer 

s¿zgeci koyunuz. 

ü Mutfakta bulaĸēk teknesinin ºn¿nde 
serbest kullanēm alanē bulunmasēna 

dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĶYETĶ 
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KONTROL LĶSTESĶ 
 

Bu faaliyet kapsamēnda aĸaĵēda listelenen davranēĸlardan kazandēĵēnēz beceriler i­in 

Evet, kazanamadēĵēnēz beceriler i­in Hayēr kutucuĵuna  (X) iĸareti koyarak kendinizi 

deĵerlendiriniz. 

 

Deĵerlendirme ¥l­¿tleri Evet Hayēr 

1. ¢izim sēnērlarēnēzē belirlediniz mi?   

2. Katman ayarlarēnēzē yaptēnēz mē?   

3. Banyo sēhhi tesisat detayēnē ­izdiniz mi?   

4. WC sēhhi tesisat detayēnē ­izdiniz mi?   

5. Mutfak sēhhi tesisat detayēnē ­izdiniz mi?   

6. Gerekli yazē, ºl­¿ ve taramalarē yaptēnēz mē?   

7. ¢izimlerinizi kontrol ettiniz mi?   

8. ¢izimlerinizi kaydettiniz mi?   

 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Deĵerlendirme sonunda ñHayērò ĸeklindeki cevaplarēnēzē bir daha gºzden ge­iriniz. 

Kendinizi yeterli gºrm¿yorsanēz ºĵrenme faaliyetini tekrar ediniz. B¿t¿n cevaplarēnēz 

ñEvetò ise ñ¥l­me ve Deĵerlendirmeòye ge­iniz. 
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¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
 

Aĸaĵēdaki c¿mlelerin baĸēnda boĸ bērakēlan parantezlere, c¿mlelerde verilen bilgiler 

doĵru ise D, yanlēĸ ise Y yazēnēz. 

 

 

1. (   )Lavabo montajēnda, havluluk ya da havluluk askēsē, sabunluk, bardaklēk, elektrik 

prizi gibi ara­lar dikkate alēnmaz.  

 

2. (   )Lavabo i­in en uygun y¿kseklik dik duran bir insanēn parmak ucunun yerden 

y¿ksekliĵine 19 cm eklenmesi ile bulunur.  
 

3. (   )Montajda, lavabonun bitmiĸ dºĸemeden 80-85 cm y¿ksekliĵe yerleĸtirilmesi uygun 

olur.   
 
4. (   )Aynanēn yerden y¿ksekliĵi insan boyundan 17,5 cm daha al­ak olmalēdēr. Buna 

gºre yetiĸkinler i­in ayna ekseninin bitmiĸ dºĸemeden y¿ksekliĵi 152-155 cm 

olmalēdēr. 

 

5. (   )Musluĵun normal olarak lavabo ¿st y¿zeyinden 20-30 cm yukarē konmasē uygun 

olur. ¦lkemizde ¿st sēnēr deĵeri olarak kullanēlan deĵer 110 cmôdir. 

 

6. (   )Sabit eĸya tefriĸinde genellikle vitrifiye elemanlarē gºsterilir.( mutfak eviye, tezg©h 

banyo: lavabo, k¿vet, duĸ teknesi bazē durumlarda klozet vb.). 

 

7. (   )Sabit eĸyalarēn ºnceden ­izilip daha sonra plana aktarēlmasē daha kolay olacaktēr.  

 

8. (   )Binalarda mutfak ve alafranga olan tuvaletlerde yer s¿zgeci bulunma zorunluluĵu 

yoktur. 

 

9. (   )Mutfakta tek gºzl¿, damlalēklē veya iki gºzl¿ eviye kullanēlacaktēr. Eviyenin her 

iki yanēnda uygun ºl­¿de banko tasarēmē yapēlacaktēr. 

 

10. (   )Banyolarda duman gazē bacasē olmayacak, havalandērma bacasē veya aspirasyon 

sistemleri tesis edilecektir. ķofben ve kombi gibi su ēsētma cihazlarē banyoda 

olmayacaktēr. 

 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Cevaplarēnēzē cevap anahtarēyla karĸēlaĸtērēnēz. Yanlēĸ cevap verdiĵiniz ya da cevap 

verirken teredd¿t ettiĵiniz sorularla ilgili konularē faaliyete geri dºnerek tekrarlayēnēz. 

Cevaplarēnēzēn t¿m¿ doĵru ise ñMod¿l Deĵerlendirmeòye ge­iniz. 

 
 

¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
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MOD¦L DEĴERLENDĶRME 
Aĸaĵēda verilen dēĸ duvar (­ekirdek yalētēm) detayēnē veya ºĵretmeniniz tarafēndan 

verilecek bir detayē 1/10 ºl­eĵinde ­iziniz.  

 

MOD¦L DEĴERLENDĶRME 
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KONTROL LĶSTESĶ 
 

Bu mod¿l kapsamēnda aĸaĵēda listelenen davranēĸlardan kazandēĵēnēz beceriler i­in 

Evet, kazanamadēklarēnēz i­in Hayēr kutucuklarēna  ( X ) iĸareti koyarak ºĵrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Deĵerlendirme ¥l­¿tleri Evet Hayēr 

1. Programē ­alēĸtērdēnēz mē?   

2. Uygulamaya baĸlamadan ºnce ­izimler i­in gerekli olan ­izim 
sēnērlarēnē ayarladēnēz mē? 

  

3. ¢izimde kullanēlacak layer(katman)larē oluĸturup renk sērasēna gºre 

kalem kalēnlēklarēnē belirlediniz mi? 

  

4. D¿z dºĸeme detayē ­izdiniz mi?   

5. D¿ĸ¿k dºĸeme detayē ­izdiniz mi?   

6. Asmolen dºĸeme detayē ­izdiniz mi?   

7. Dēĸ duvar detayē ­izdiniz mi?   

8. Ķ­ duvar detayē ­izdiniz mi?   

9. Asansºr perde duvar detayē ­izdiniz mi?   

10. Temel perde duvar detayē ­izdiniz mi?   

11. Merdiven basamak- rēht detayēnē ­izdiniz mi?   

12. Merdiven korkuluk- k¿peĸte detayēnē ­izdiniz mi?   

13. Salonda aydēnlatma detayē ­izdiniz mi?   

14. Odalarda aydēnlatma detayē ­izdiniz mi?   

15. Ofiste aydēnlatma detayē ­izdiniz mi?   

16. Maĵazada aydēnlatma detayē ­izdiniz mi?   

17. Alēĸveriĸ merkezinde aydēnlatma detayē ­izdiniz mi?   

18. Banyo sēhhi tesisat detayēnē ­izdiniz mi?   

19. WC sēhhi tesisat detayēnē ­izdiniz mi?   

20. Mutfak sēhhi tesisat detayēnē ­izdiniz mi?   

21. Gerekli yazē, ºl­¿ ve taramalarē yaptēnēz mē?   

22. ¢izimlerinizi kontrol ettiniz mi?   

23. ¢izimlerinizi kaydettiniz mi?   

 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Cevaplarēnēzē cevap anahtarēyla karĸēlaĸtērēnēz. Yanlēĸ cevap verdiĵiniz ya da cevap 

verirken teredd¿t ettiĵiniz sorularla ilgili konularē faaliyete geri dºnerek tekrarlayēnēz. 

Cevaplarēnēzēn t¿m¿ doĵru ise bir sonraki mod¿le ge­mek i­in ºĵretmeninize baĸvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
¥ĴRENME FAALĶYETĶï1ôĶN CEVAP ANAHTARI 

1. D 

2. D 

3. A 

4. B 

5. C 

 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï2ôNĶN CEVAP ANAHTARI 

1. D 

2. A 

3. C 

4. B 

5. D 

 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï3ô¦N CEVAP ANAHTARI 

1. C 

2. A 

3. D 

4. B 

 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï4ô¦N CEVAP ANAHTARI 

1. Doĵru 

2. Doĵru 

3. Yanlēĸ 

4. Doĵru 

5. Doĵru 

6. Doĵru 

 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï5ôiN CEVAP ANAHTARI 

1. Yanlēĸ 

2. Doĵru 

3. Yanlēĸ 

4. Doĵru 

5. Doĵru 

6. Doĵru 

7. Doĵru 

8. Yanlēĸ 

9. Doĵru 

10. Doĵru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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