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DAL/MESLEK  ¢elik Yapē Teknik Ressamlēĵē 

MOD¦L¦N ADI Bilgisayarla Giydirme Cephe ¢izimleri 

MOD¦L¦N TANIMI 
Bu mod¿l bilgisayarla giydirme cephe ­izimleri ile ilgili bilgi 

ve beceri kazandērmayē ama­layan ºĵrenme  materyalidir. 

S¦RE 40/32 (+40/32 Uygulama tekrarē yapmalē) 

¥N KOķUL  

YETERLĶK Bilgisayarla giydirme cepheleri ­izmek 

MOD¦L¦N  AMACI 

Genel Ama­  

Okul i­i gerekli ortam, okul dēĸē araĸtērma yapabileceĵiniz 

iĸletmeler, k¿t¿phaneler belirtildiĵinde bilgisayarla cephe 

­izimlerini yºnetmelik ve standartlara uygun  

yapabileceksiniz. 

Ama­lar 

1. Bilgisayarla giydirme cephe malzeme ve gere­lerinin 

baĵlantē detay ­izimlerini yapabileceksiniz. 

2. Bilgisayarla giydirme cephe profil montaj detay 

­izimlerini yapabileceksiniz. 

3. Bilgisayarla panel giydirme cephe gºr¿n¿ĸ, kesit ve 
detay ­izimlerini yapabileceksiniz. 

4. Bilgisayarla giydirme ve cephe kaplama ve kaplama 

ayrēntēlarēnē ­izebileceksiniz. 

EĴĶTĶM ¥ĴRETĶM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI  

Donanēm: CAD programlarēnē ­alēĸtērabilecek kapasitede 

bilgisayar donanēmē, paket programlar, programlarla ilgili 

kitaplar ve dok¿manlar, projeksiyon cihazē ve donanēmē vb.  

Ortam:  Uygun laboratuvar ortamē, meslek ile ilgili uygun 

kuruluĸlar 

¥L¢ME VE 

DEĴERLENDĶRME 

Mod¿l i­inde yer alan her ºĵrenme faaliyetinden sonra 

verilen ºl­me ara­larē ile kendinizi deĵerlendireceksiniz. 

¥ĵretmen mod¿l sonunda ºl­me aracē  (­oktan se­meli test, 

doĵru-yanlēĸ testi, boĸluk doldurma, eĸleĸtirme vb.) 

kullanarak mod¿l uygulamalarē ile kazandēĵēnēz bilgi ve 

becerileri ºl­erek sizi deĵerlendirecektir.  
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GĶRĶķ 
 

Sevgili ¥ĵrenciler, 
 

Giydirme cephe; binanēn dēĸ y¿z¿n¿n al¿minyum malzemeden kullanēlan ana ve ara 

taĸēyēcē elemanlarēnēn dayanēklē ve fonksiyonel bir ĸekilde bir araya getirilmesi, cam, 

kompozit levha veya al¿minyum levha gibi yapē malzemeleri ile b¿t¿nleĸtirilmesidir.  
 

Mimari yapēlaĸma s¿reci, tarihsel s¿re­ i­inde insan geliĸimine paralel bir geliĸim 

gºstermiĸ, g¿n¿n teknolojik getirileri kullanēlarak her dºnem kendi i­inde yeni bir uygulama 

tekniĵi, yeni bir malzeme, yeni bir sistem arayēĸē i­ine girmiĸtir.  
 

G¿n¿m¿z mimarisinde cephede doĵal taĸ, yapay taĸ, kompozit ve metal levhalarla 

birlikte kullanēlan cam malzeme, mimarinin barēnak olduĵu kadar, aynē zamanda bir iletiĸim 

bi­imi ve bir simge olduĵunu da ortaya koyarcasēna prestij binalarēnēn vazge­ilmez 

malzemesi olmaktadēr. Yapē kabuĵu, yapēlarēn mimari bi­imleniĸlerinin yanē sēra dēĸ ­evre 

koĸullarē ve iĸlevlerine baĵlē olarak bina i­inde uygun fiziksel ortamēn yaratēlmasēnda ºnemli 

bir rol oynamaktadēr.  
 

Her alanda olduĵu gibi yapē sektºr¿nde de teknolojik geliĸmeler s¿rekli bir aĸama 

kaydetmektedir. Ķnĸaat malzemeleri ve bina yapēm tekniklerindeki geliĸmeler, cephe yapēm 

sistemleri ¿zerinde de etkili olmuĸ ve giydirme cephe kavramēnēn ortaya ­ēkmasēna neden 

olmuĸtur. Bu ­alēĸmada giydirme cephe sistemlerinin tanēmē yapēlarak tarihsel s¿re­ i­inde 

ge­irdikleri evreler belirtilmekte ve giydirme cephe t¿rleri a­ēklanmaktadēr.  

GĶRĶķ 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 
 

 

Okul i­i gerekli ortam, okul dēĸē araĸtērma yapabileceĵiniz iĸletmeler, k¿t¿phaneler 

belirtildiĵinde bilgisayarla giydirme cephe malzeme ve gere­leri detay ­izimlerini 

yºnetmelik ve standartlara uygun  yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

ü ¢evrenizde bulunan binalarēn ­eĸitli dēĸ cephe kaplamalarēnēn fotoĵraflarēnē 

­ekerek kullanēlan malzeme ºzelliklerini ve yapēlēĸ detaylarēnē araĸtērēnēz. 

ü ¢ektiĵiniz fotoĵraflardaki cephe kaplamalarēnē AutoCAD programēnda ­izmeye 

­alēĸēnēz. 
 

1. GĶYDĶRME CEPHE MALZEME VE 

GERE¢LERĶ DETAY ¢ĶZĶM 
 

1.1. Cephe giydirme 
 

Giydirme cephe malzeme ve gere­lerinin detay ­izimine ge­meden ºnce, cephe 

giydirmenin ne olduĵu, ­eĸitleri ve baĵlantē malzemeleri hakkēnda gerekli bilgileri edinelim. 
 

1.1.1. Tanēmē 
 

Cephe giydirme; ­eĸitli taĸēyēcē tip binalarda, binanēn dēĸ y¿z¿n¿n al¿minyum 

malzemeden kullanēlan ana ve ara taĸēyēcē elemanlarēnēn dayanēklē ve fonksiyonel bir ĸekilde 

bir araya getirilmesi, cam, kompozit levha veya al¿minyum levha gibi yapē malzemeleri ile 

b¿t¿nleĸtirilmesidir. 
 

1.1.2. ¢eĸitleri 
 

Giydirme cephe ­eĸitleri: 

ü Klasik kapaklē cephe sistemleri 

ü Str¿kt¿rel silikon cephe sistemleri 

ü Panel cephe sistemleri 

ü Transparan cephe sistemleri 

ü Skylight sistemleri 

ü Cold Fasad cephe sistemleri 

ü Doĵrama cephe sistemleri 
 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 

ARAķTIRMA 

AMA¢ 
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1.1.2.1. Klasik Kapaklē Cephe Sistemleri 

 

Resim 1.1: Klasik kaplē cephe detay ­eĸitleri  

ü Fasad 50 
 

"Fasad 50" giydirme cephe sisteminde dēĸ y¿zeyde kullanēlan 50 mm geniĸliĵindeki 

al¿minyum kapak profili, mimarlarēn taleplerine gºre pek ­ok farklē geometrik formda 

tasarlanabilir. Camlar, yatay ve d¿ĸey akslarda dēĸtan mekanik olarak baskē ­ētasē ile 

tutturulur. Sistemin hava ve su sēzdērmazlēĵē, i­te ve dēĸta kullanēlan EPDM fitillerle 

saĵlanēr. 
 

Fasad 50 giydirme cephe sistemi, istenirse ''Two Sided'' cephe sistemine 

dºn¿ĸt¿r¿lebilir.  
 

Dēĸta kullanēlan yatay veya d¿ĸey eksendeki kapak profilleri isteĵe gºre iptal edilip bu 

profillerin yerine, fuga boĸluklarēna silikon uygulamasē yapēlēr. Bºylece dēĸarēdan 

bakēldēĵēnda cephe y¿zeyinde d¿ĸeyde veya yatayda istenilen form elde edilebilir. 
 

ü Thermo Fasad 50 
 

"Thermo Fasad 50", ēsē bariyerli klasik kapaklē cephe sistemidir. Y¿ksek ēsē yalētēmlē 

ve yoĵuĸma risklerine karĸē polyamidli-ēsē bariyerli olarak tasarlanmēĸ bir sistemdir.  
 

Thermo Fasad 50 cephe sisteminde cephe estetiĵine uygun olarak yatay veya d¿ĸey 

akslarda al¿minyum kapak kullanēlabilir. Yatay ve d¿ĸey akslarda kullanēlan al¿minyum 

kapaklar, klasik kapaklē cephe sisteminde kullanēlan kapaklarla uyumludur. 
 

Bu cephe sisteminde, istenildiĵi takdirde kapandēĵēnda kalēnlēĵē belli olmayan gizli 

kanat sistemi de kullanēlabilmektedir. Kapalē durumda iken dēĸtan gºr¿nmeyen gizli 

kanatlar, klasik Fasad 50 cephe sisteminde olduĵu gibi dēĸarēya doĵru ters vasistas olarak da 

a­ēlabilir. 
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1.1.2.2. Str¿kt¿rel Silikon Cephe Sistemleri 

 

Resim 1.2: Str¿kt¿rel silikon cephe detay ­eĸitleri  

ü SSC 50 
 

"SSC 50" str¿kt¿rel silikon cephe sisteminde dēĸtan bakēldēĵēnda al¿minyum profil 

gºr¿lmeyip cam derzlerinde 17 mm geniĸliĵinde ve 15 mm derinliĵinde fuga bulunmaktadēr. 

Cam paneller arasēndaki sēzdērmazlēk ­ift EPDM fitil ile saĵlandēĵēndan panellerin arasēna 

sēzdērmazlēk silikonu ­ekilmez. Bºylece cam panellerin arasēnda gºlge oluĸmasē engellenir. 

Ķstendiĵinde se­ilen herhangi bir cam panel (dēĸarēdan hangisinin a­ēlēr olduĵu belli 

olmaksēzēn) gizli kanat h©line getirilebilir. Cam ve al¿minyum panel arasēnda DOW 

CORNING DC993, ­ift camda ise iki cam arasēnda DC 3-3362 2 komponentli silikon ve 

silikonla uyumlu spacer bant kullanēlmaktadēr.  
 

ü Thermowall 
 

Thermowall, ēsē bariyerli str¿kt¿rel silikon cephe sistemidir. Thermowall cephe 

sistemi, y¿ksek ēsē yalētēmē ve yoĵuĸma risklerine karĸē ēsē bariyerli ve ­oklu odacēklē olarak 

tasarlanmēĸtēr. Sisteme dēĸtan bakēldēĵēnda paneller al¿minyum bir ­er­eve ile ­evrilmiĸ olup 

aralarēnda 17 mm geniĸliĵinde ve 15 mm derinliĵinde fuga bulunmaktadēr. Paneller 

arasēndaki sēzdērmazlēk ­ift EPDM fitil ile saĵlandēĵē i­in camlarēn arasēna sēzdērmazlēk 

silikonu ­ekilmemekte dolayēsēyla camlarēn arasēnda gºlge oluĸmamaktadēr. Ķstenirse 

herhangi bir cam panel (dēĸarēdan hangisinin a­ēlēr olduĵu hi­bir ĸekilde belli olmayan) gizli 

a­ēlēr kanat sistemine dºn¿ĸt¿r¿lebilir. 
 

ü Thermowall S 
 

"Thermowall S" ēsē bariyerli str¿kt¿rel silikon cephe sistemidir. Sisteme, cepheden 

bakēldēĵēnda profil gºr¿lmeyip 17 mm geniĸliĵinde ve 15 mm derinliĵinde fuga 

bulunmaktadēr. 
 

Ayrēca y¿ksek ēsē yalētēmē ve yoĵuĸma risklerine karĸē sistemdeki camē ­er­eveleyen 

panel profilleri ēsē bariyerli ve ­oklu odacēklē olarak tasarlanmēĸtēr. Cam paneller arasēndaki 

sēzdērmazlēk ­ift EPDM fitil ile saĵlanmakta olup camlarēn arasēna sēzdērmazlēk silikonu 
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­ekilmemekte, dolayēsēyla camlarēn arasēnda gºlge oluĸmamaktadēr. Arzu edildiĵi taktirde 

herhangi bir cam (dēĸarēdan hangisinin a­ēlēr olduĵu hi­bir ĸekilde belli olmadan) gizli a­ēlēr 

kanat olabilmektedir. 
 

Cam ve panel arasēnda ñDow Cornēng DC 993ò, ­ift camda ise iki cam arasēnda DC 3-

3362 2 komponentli silikon ve silikonla uyumlu spacer bant kullanēlmaktadēr.  
 

1.1.2.3. Panel Cephe Sistemleri 

 

Resim 1.3: Panel cephe birleĸim detayē 

ü PCS 60 
 

"PCS 60" panel cephe sistemidir. Cephe sistemine, cepheden bakēldēĵēnda camlarēn 

arasēnda al¿minyum gºr¿lmeyip 17 mm geniĸliĵinde ve 15 mm derinliĵinde fuga 

bulunmaktadēr.  
 

Cam paneller ara1sēndaki sēzdērmazlēk iki adet EPDM fitil ile saĵlanmaktadēr. 

Paneller fabrika ortamēnda, camlar d©hil olmak ¿zere montaja hazēr ¿niteler h©line getirilir, 

ĸantiyeye panel olarak sevk edilir ve ºnceden t¿m ayarlarē yapēlmēĸ olan ankrajlara asēlēr. 

Cam panellerin cephe ¿zerinde t¿m milimetrik ince ayarlarē yapēlarak montaj tamamlanēr.  
 

Paneller 1 kat y¿ksekliĵinde, bir veya birka­ yatay aks geniĸliĵindedir. Paneller 

arasēnda hem d¿ĸeyde hem de yatayda genleĸme boĸluklarē bulunmakta ve genleĸmeyi 

ºnleyecek bir engel bulunmamaktadēr. Sistemde her katta oluĸabilecek kondensasyon suyu 

kat i­inden dēĸarēya tahliye edilmektedir. Cephe i­inde kullanēlan al¿minyum kompozit 

levhalar da cam paneller gibi fabrika ortamēnda montaja hazēr ¿niteler h©line getirilmekte ve 

ĸantiyeye bu ĸekilde sevk edilmektedir.  
 

Cam ve al¿minyum panel profilleri arasēnda ñDow Corning DC 993ò, ­ift camda ise 

iki cam arasēnda DC 3-3362 2 komponentli silikon ve silikonla uyumlu spacer bant 

kullanēlmaktadēr.  
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ü PCS 84 
 

"PCS 84" panel cephe sistemidir. Cephe sistemine, cepheden bakēldēĵēnda camlarēn 

arasēnda al¿minyum gºr¿lmeyip 17 mm geniĸliĵinde ve 15 mm derinliĵinde fuga 

bulunmaktadēr.  
 

Sistem y¿ksek ēsē yalētēmē saĵlamak i­in ve yoĵuĸma risklerine karĸē ēsē bariyerli ve 

­oklu odacēklē olarak tasarlanmēĸtēr. Bu sistem diĵer panel sistemleri ile aynē ºzellikleri 

taĸēmakla birlikte, diĵer panel sistemlerinden temel farkē profil sistemine i­ten bakēldēĵēnda 

84 mm geniĸlik gºr¿nmesidir.  
 

Cam paneller arasēndaki sēzdērmazlēk iki adet EPDM fitil ile saĵlanmakta, camlarēn 

arasēna sēzdērmazlēk silikonu ­ekilmemekte, dolayēsēyla camlarēn arasēnda gºlge 

oluĸmamaktadēr. Paneller fabrika ortamēnda camlar d©hil olmak ¿zere montaja hazēr ¿niteler 

h©line getirilerek ĸantiyeye sevk edilir ve ºnceden t¿m ayarlarē yapēlmēĸ olan ankrajlara 

asēlēr, panellerin milimetrik ince ayarlarē yapēlarak montaj tamamlanēr. Paneller bir kat 

y¿ksekliĵinde ve bir yatay aks geniĸliĵindedir.  
 

Bu sistemde istenildiĵi taktirde cam panellerden d¿ĸey ve yatayda ­ok akslē s¿per 

panel yapēlarak i­eriye a­ēlan gizli kanatlar oluĸturulabilmektedir. Paneller arasēnda hem 

d¿ĸeyde hem de yatayda bulunan genleĸme boĸluklarē ile genleĸme saĵlanēr. Sistemde her 

katta oluĸabilecek kondensasyon suyu kat i­inden dēĸarēya tahliye edilmektedir. Cephe i­i 

kompozit levhalar da cam gibi panele monte edilmekte ve montaja hazēr h©lde ĸantiyeye 

getirilmektedir. Spandrel cam arkasēna uygulanan ēsē yalētēmē kompozit panelin arkasēna da 

aynē ĸekilde uygulanmaktadēr.  
 

Cam ve panel arasēnda ñDow Cornēng DC 993ò, ­ift camda ise iki cam arasēna DC 3-

3362 2 komponentli silikon ve silikonla uyumlu spacer bant kullanēlmaktadēr. 
 

ü PCK 74 
 

 

Resim 1.4: Al¿minyum kapaklē giydirme cephe gºr¿n¿ĸ¿ 
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"PCK 74" panel cephe sistemidir. Cephe sistemine, dēĸtan bakēldēĵēnda camlarēn 

kenarlarēnda 26 mm geniĸliĵinde al¿minyum ­er­eve gºr¿lmekte, ­er­eveler arasēnda 22 mm 

geniĸliĵinde ve 10 mm derinliĵinde fuga bulunmaktadēr. Cam paneller arasēndaki 

sēzdērmazlēk iki adet EPDM fitil ile saĵlanmakta olup camlarēn arasēna sēzdērmazlēk silikonu 

­ekilmemektedir. Paneller fabrika ortamēnda camlar d©hil olmak ¿zere montaja hazēr ¿niteler 

h©line getirilerek ĸantiyeye sevk edilir ve ºnceden t¿m ayarlarē yapēlmēĸ olan ankrajlara 

asēlēr. 
 

Cepheye asēlan panellerin milimetrik ince ayarlarē da yapēldēktan sonra montaj 

tamamlanēr. Paneller 1 kat y¿ksekliĵinde ve bir yatay aks geniĸliĵindedir. Paneller arasēnda 

hem d¿ĸeyde hem de yatayda genleĸme boĸluklarē bulunmakta ve genleĸmeyi ºnleyecek bir 

engel bulunmamaktadēr. Sistemde her katta oluĸabilecek kondensasyon suyu kat i­inden 

dēĸarēya tahliye edilmektedir.  
 

Cephe i­i kompozit levhalar da cam gibi panele monte edilmekte ve montaja hazēr 

h©lde ĸantiyeye getirilmektedir. Spandrel cam arkasēna uygulanan ēsē yalētēmē kompozit 

panelin arkasēna da aynē ĸekilde uygulanmaktadēr. 
 

1.1.2.4. Transparan Cephe Sistemleri 

 

 

Resim 1.5: Transparan cephe baĵlantē elemanlarē 
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ü All glass 
 

"All g lass" cephe sisteminde camlarē taĸēyan ana str¿kt¿r, binanēn kullanēm amacēna 

uygun, estetik ­elik konstr¿ksiyonlardan oluĸmaktadēr. 
 

Bu sistemde, camlar ­elik str¿kt¿re baĵlē paslanmaz ­elik elemanlarla taĸētēlmakta, 

sēzdērmazlēk i­in camlar arasēndaki yatay ve d¿ĸey derzlere ultraviyoleye dayanēklē silikon 

­ekilmektedir. Bu sistemde camlarēn ºn ve arkasēnda cephe boyunca devam eden bir taĸēyēcē 

bulunmayēp yatayda cam kºĸelerinden ~ 1/6 uzaklēkta bulunan 100 mm geniĸliĵinde ve 70 

mm y¿ksekliĵinde tutamaklar gºr¿nmektedir. 
 

Bu sistemde camlar delinmeyip tutamaklar fugadan ­ēkmaktadēr. 
 

ü Glass mullion 
 

Glass mullion cephe sisteminde, arka taĸēyēcē sistem olarak d¿ĸeyde kalēn temperli, 

"heat soak" testinden ge­irilmiĸ cam plakalar kullanēlēr. Bu cam plakalar d¿ĸeyde birbirine 

paslanmaz ­elik lamalarla birleĸtirilerek 12 m y¿ksekliĵe kadar g¿venle uygulanabilir. 
 

Yataylarda herhangi bir taĸēyēcēya ihtiya­ duyulmadan, cam dikmelerin sehimleri ana 

str¿kt¿rdeki camlarla alēnmaktadēr. Dºrt tarafēndan delinen cephe camlarē paslanmaz rotiller 

vasētasē ile arka cam taĸēyēcēlara mekanik olarak baĵlanmaktadēr. 
 

Bu transparan cephe sisteminde camlar lamine tek cam veya lamine ­ift cam olarak 

kullanēlabilmektedir. 
 

ü Steel construction supported glass 
 

¥zel paslanmaz rotiller vasētasēyla dºrt kenarēndan delinerek tutturulmuĸ olan ēsēcam 

veya lamine tek camlar taĸēyēcē ­elik konstr¿ksiyona mekanik olarak baĵlanmaktadēr. Bu 

sistemde ana taĸēyēcēlar mimari istekler doĵrultusunda normal ­elik veya paslanmaz ­elik 

ĸeklinde ­eĸitli alternatiflerle de yapēlabilmektedir.  
 

D¿ĸey ve yatay derzlerin sēzdērmazlēĵē i­in ultraviyoleye dayanēklē silikonlar 

kullanēlmaktadēr. 
 

ü ¢elik gergili sistem 
 

¢elik gergili sistem, yapēya farklē bir mimari hareket ve estetik bir gºr¿n¿ĸ kazandēran 

giydirme cephe sistemidir.  
 

Bu sistemin en b¿y¿k ºzelliĵi cephe kaplama malzemesi olarak cam, paslanmaz ­elik, 

gergi elemanlarē ve ºzel olarak tasarlanmēĸ paslanmaz ­elik tutamaklar kullanēlmasēdēr.  
 

Bu cephe sisteminde arka taĸēyēcē konstr¿ksiyon olarak mimari estetiĵe uygun y¿ksek 

mukavemetli ­elik gergi sistemleri kullanēlmakta ve cephe bu konstr¿ksiyona 

taĸēttērēlmaktadēr. Sistemde yatay ve d¿ĸey cam derzlerinde, ultraviyoleye dayanēklē silikonla 

sēzdērmazlēk saĵlanmaktadēr. 
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1.1.2.5. Skylight Sistemleri 
 

ü Solar 50 
 

"Solar 50" ēĸēklēk sistemidir. Sistem ­ºz¿mlenmesinde, d¿ĸeylerde kapak, yataylarda 

silikon fuga kullanēlarak yaĵmur sularēnēn engelle karĸēlaĸmadan akēĸē saĵlanmaktadēr.  
 

Yataylardaki fuga boĸluklarēna ñdow corning DC 797ò nºtr ĸeffaf silikon ­ekilerek 

izolasyon saĵlanmaktadēr. Gerek mertek (rafter) gerekse de aĸēk (purlin) profillerinde 

kondensasyon kanallarē bulunmakta ve oluĸabilecek yoĵuĸma sularē, bu kanallar vasētasēyla 

kontroll¿ bir ĸekilde dēĸarē tahliye edilmektedir. Rafter ve purlinler ­elik alt konstr¿ksiyona 

monte edilmektedir. 
 

Ayrēca istenilen paneller, duman ya da doĵal havalandērma i­in ºzel dizayn edilmiĸ 

olan elektrik motorlu skyvent ĸeklinde yapēlabilmektedir. Skyventler manuel veya duman 

sensºrl¿ olarak ­alēĸtērēlabilmektedir. 
 

ü SOLAR  64 
 

"Solar 64" ēĸēklēk sistemi, yatayda ve d¿ĸeyde kapaksēz olarak tasarlanmēĸtēr. Hava ve 

su izolasyonu, yatay ve d¿ĸey akslarda yer alan fuga boĸluklarēnda ñdow corning-DC 767ò 

nºtr ĸeffaf silikon ile saĵlanmēĸtēr. 
 

Gerek mertek (rafter) gerekse de aĸēk (purlin) profillerinde kondensasyon kanallarē 

bulunmakta ve oluĸabilecek yoĵuĸma sularē bu kanallar vasētasē ile kontroll¿ bir ĸekilde 

dēĸarē tahliye edilmektedir.  
 

Rafter ve purlin profilleri y¿ksek mukavemetli kutu ĸeklinde dizayn edilmiĸ 

olduĵundan dºrt metrelik a­ēklēklarda ­elik konstr¿ksiyona ihtiya­ duymadan 

kullanēlabilmektedir. Ayrēca istenilen panellerde, duman ya da doĵal havalandērma i­in ºzel 

dizayn edilmiĸ ñskyventòler kullanēlabilmektedir.  
 

ñSolar 64ò ēĸēklēk sisteminde, ñSolar 50ò ēĸēklēk sisteminde olduĵu gibi d¿ĸey aksta 

kapak kullanēlabilir. 
 

1.1.2.6. Cold Fasad Cephe Sistemleri 
 

ü Kompozit panel cephe sistemi 
 

Kompozit panel cephe sistemi, duvar ¿zerine ēsē izolasyonu uygulandēktan sonra 

sistemin kendi konstr¿ksiyonu ile saĵēr cephelerin kaplanmasēdēr. Taĸēyēcē al¿minyum 

profiller, ºzel alaĸēm al¿minyum ankraj elemanlarē ile tespit edilmektedir. 
 

Bu sistemde, kompozit paneller d¿ĸeyde ºzel ayarlē klipslerle ana taĸēyēcēya monte 

edilmekte, bºylece hem yatayda hem de d¿ĸeyde kompozit panelin genleĸmesi saĵlanmakta 

ve paneller ¿zerinde ēsēl genleĸmelerden oluĸacak deformasyonlar ºnlenmektedir. 
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ü Terr a cotta 
 

Tamamen kil ve doĵal malzemelerden ¿retilen terra cotta cephe kaplama ¿r¿nleri, 

gerek ¿retimi gerekse zengin renk ve desenleri ile bina cephelerinde ­ok se­enekli mimari 

tasarēmlara imk©n saĵlamaktadēr. Y¿ksek teknoloji ile ¿retilen terra cotta cephe kaplama 

¿r¿nleri, donmaya ve atmosferik etkilere karĸē diren­li olup tamamen geri dºn¿ĸ¿ml¿d¿r.  
 

Muhtelif markalarēn terra cotta cephe kaplama ¿r¿nlerini kullanarak tasarlanan metal 

yapē terra cotta cephe sistemlerinde, paneller arasēnda d¿ĸey derzlere fuga profili 

yerleĸtirilerek cephe b¿t¿nl¿ĵ¿ saĵlanmaktadēr. Yatay derzlerde ise paneller arasēnda yer 

alan 12 mm'lik fuga boĸluklarē, cephenin arkasēnda doĵal bir hava sirk¿lasyonunun 

oluĸmasēna m¿saade etmektedir. 
 

ü Granit & seramik kaplama 
 

Mevcut binanēn saĵēr cephelerinde duvarlarēn ēsē izolasyonu saĵlandēktan sonra bu 

sisteme ait alt taĸēyēcē, al¿minyum konstr¿ksiyonla birlikte uygulanēr. 
 

Taĸēyēcē profiller, ºzel alaĸēm al¿minyum ankraj elemanlarē ile yapēya tespit 

edilmektedir. Bu sistemde tercih edilen seramik veya granit mod¿lleri, klipsli veya kanallē 

sistem olarak al¿minyum alt taĸēyēcē konstr¿ksiyona baĵlanmaktadēr. 
 

1.1.2.7. Doĵrama Cephe Sistemleri 
 

ü Elegant 65 
 

"Elegant 65" doĵrama sisteminde profil derinliĵi 65 mmôdir. Elegant 65 doĵrama 

sistemi, istenildiĵi taktirde sabit, ­ift ve tek a­ēlēr kanat olarak tasarlanabilmektedir. 
 

Kanat ve kasa profilleri arasēndaki izolasyon, EPDM fitillerle saĵlanmaktadēr. 

Sistemde kullanēlan profiller geniĸ ve kalēn kesitli olduĵundan (900x2400) mm ebatlarēndaki 

kapē kanatlarēnda g¿venle kullanēlabilmektedir. 
 

ü Elegant 58  
 

Elegant 58 doĵrama sisteminde profil derinliĵi 58 mmôdir. Yatay ve d¿ĸey doĵrama 

akslarēnda kullanēlan al¿minyum elemanlarē her t¿rl¿ mimari talebe cevap verecek 

ĸekildedir.  
 

Elegant 58 doĵrama sisteminde istenildiĵi taktirde kanatlar d¿ĸey ve yatay d¿zlemde 

olmak ¿zere ­ift a­ēlēr olarak da tasarlanabilmektedir. Kanat ve kasa profilleri arasēndaki 

izolasyon, EPDM fitillerle saĵlanmaktadēr. 
 

ü Thermo 58 
 

Thermo 58 doĵrama sistemidir. Doĵrama sistemin ºn ve arka profil gruplarē, bu 

doĵrama sistemi i­in ºzel olarak tasarlanmēĸ ēsē kºpr¿ profilleri (polyamid) ile birbirlerinden 

ayrēlarak y¿ksek yalētēm ºzelliĵine sahip doĵramalar oluĸturulur. Yatay ve d¿ĸey doĵrama 

akslarēnda kullanēlan al¿minyum elemanlarē mimari isteklere cevap verecek ĸekildedir.  
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Thermo 58 doĵrama sisteminde istenildiĵi taktirde kanatlar d¿ĸey ve yatay d¿zlemde 

olmak ¿zere ­ift a­ēlēr olarak da tasarlanabilmektedir. 
 

1.1.3. Baĵlantē Malzemeleri 
 

Baĵlantē malzemeleri ile ilgili  bilgiler i­in ñGiydirme Cephe Ķmalatēò mod¿l¿ 

ñ¥ĵrenme Faaliyeti / 1.3.1. Baĵlantē Aparatlarēòna bakēnēz. 

 

Resim 1.6: Betonarme y¿zeye tutturulan ankraj ­eĸitleri 

 

Resim 1.7: Projeye gºre hazērlanmēĸ ankraj ­eĸitleri 

 

Resim 1.8: Projeye gºre hazērlanmēĸ ankraj ­eĸitleri 
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Resim 1.9: Ankrajlarē betonarme y¿zeye sabitlemek i­in kullanēlan cēvata ­eĸitleri 

 

 

 

 
Resim 1.10: Taĸ kaplama sisteminde kullanēlan ankraj, profil ve cēvata sistemleri 

1.2. ¢izim Sēnērlarē 
 

¢izim sēnērlarē ile ilgili bilgiler i­in ñBilgisayarla ¢izime Hazērlēkò mod¿l¿ne bakēnēz 

(Resim 1.1, Resim 1.2). 
 

 

Resim 1.11: ¢izim sēnērlarēnē (limits) ayarlama 

 

Resim 1.12: ¢izim sēnērlarēnē (limits) aktifleĸtirme 
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1.3. Katman Ayarlarē  
 

Katman ayarlarē ile ilgili bilgiler i­in ñBilgisayarla Zemin Kat Plan ¢izimi ve 

Bilgisayarla Kesit ¢izimiò mod¿llerine bakēnēz (Resim 1.3). 

 

Resim 1.13: Katman (layer) ayarlarē 

1.4. Baĵlantē Detay ¢izimleri  

4152

4152

4153

KLASĶK KAPAK

248
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¢izim 1.1: Dēĸ kapak alternatifleri klasik kapaklē giydirme cephe baĵlantē detayē 

 

1
2
9

PV 5

4,8*55 ysb

4152

4153

EPĶL 37

EPĶL 33 EPĶL 33

209

50

 

¢izim 1.2: Klasik kapaklē giydirme cephe baĵlantē detayē 

265

PV 4

4152

4152

264

OVAL KAPAK

248
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¢izim 1.3:  Oval kapaklē giydirme cephe baĵlantē detayē 

BADEM KAPAK

283

4152

 

¢izim 1.4: Badem kapaklē giydirme cephe baĵlantē detayē 

EPĶL 34

EPĶL 34

 

¢izim 1.5: Tespit profili adaptºr  detayē 
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1.5. ¥l­¿lendirmeler 
 

¥l­¿lendirmeler ile ilgili  bilgiler i­in ñBilgisayarla ¢izime Hazērlēkò mod¿l¿nde 

ñ1.2.2. ¥l­¿lendirmeò konusuna bakēnēz. 
 

1.6. ¢izim Bilgileri  
 

¢izim ile ilgili  bilgiler i­in ñBilgisayarla ¢izime Hazērlēkò mod¿l¿nde ñ1.2.3. ¢izim 

Bilgileriò konusuna bakēnēz. 
 

1.7. Taramalar ¢izim  
 

Tarama ayarlarē, tarama y¿zeylerine deĵiĸik renk uygulanmasē ve taramanēn 

uygulanmasēnē sērasēyla ele alalēm. 
 

1.7.1. Tarama Ayarlarēnēn Yapēlmasē 
 

HATCH komutu girildiĵi zaman, Boundary ñHatchò diyalog kutusu ekrana gelir 

(Resim 48). Bu diyalog kutusu ile tarama iĸlemi yapēlacak nesnenin ºzelliklerine gºre tarama 

iĸlemi yºnlendirilir. Ekrana gelen diyalog kutusu ile ñQuickò (hēzlē), ñAdvancedò (geliĸmiĸ) 

tarama iĸlemi yapēlabilir. 

 

Resim 1.14: Tarama diyalog kutusu 

ü Hatch: Bu bºl¿mde tarama iĸleminde kullanēlacak desenin tanēmlanmasē, 

desenin par­a ¿zerindeki etkileri, nesne tanēmlama, tarama deseninin nesne 

¿zerindeki gºr¿nt¿s¿ gibi alt se­enekler mevcuttur. 

ü Type: Type se­eneĵinde user defined (kullanēcē belirtmek), predefined 

(belirtilmiĸ), custom (ºzel tarama) alt se­enekleri ile karĸēlaĸēlēr. Custom ve user 
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defined se­enekleri ile ºzel tarama deseni tanēmlamak m¿mk¿nd¿r. Predefined 

se­eneĵi tarama i­in gerekli farklē iĸlemleri tanēmlamanēza olanak saĵlar. 

ü Pattern: Bu bºl¿mde tarama ĸablonu oluĸturulur. Tarama ĸablonlarē AutoCAD 

2004 ile bºl¿mler h©linde sunulmuĸtur. Pattern bºl¿m¿nde mevcut tarama 

ĸablonu gºr¿nt¿lenir. 

Farklē bir ĸablon kullanmak i­in gºr¿nt¿ alanē yanēndaki sekmeye tēklanēr. Burada 

bºl¿mler h©linde tarama ĸablonlarē yer alēr (Resim 49, 50 ve 51). 

ü Swatch: Pattern bºl¿m¿nde se­ilen tarama ĸablonu bu bºl¿mde gºr¿nt¿lenir. 

 

Resim 1.15: Tarama tip leri  

 

Resim 1.16: ANSI Tarama se­enekleri 
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Resim 1.17: ISO tarama se­enekleri 

ü Custom pattern: Custom se­eneĵi tanēmlandēĵē zaman aktif h©lde bulunur. 

¥zel tarama ĸablonlarēnēn tanēmlanmasēnē saĵlar. 

ü Angle: Tarama ĸablonuna verilecek a­ēnēn belirlenmesidir. Aynē desende 

birleĸik, farklē par­alarēn taranmasēnda kullanēlēr. 

ü Scale: Tarama ­izgilerine verilecek ºl­ek deĵerini belirler. 

ü Relative to paper space: Sayfa boĸluĵuna gºre sēralamak i­in kullanēlēr. 

ü Spacing: User defined se­eneĵi ile aktif h©le gelir. Tarama ­izgileri arasēndaki 

boĸluk mesafesini belirlemek i­in kullanēlēr. 

ü Pick points: Tarama bºlgesinin tanēmlanmasēdēr. Taranacak bºlgenin kapalē 

olmasē gerekir. Kapalē bºlge i­erisinde bir noktanēn tanēmlanmasē ile o bºlgeye 

ait nesne elemanlarē kesik ­izgi h©line gelir. 

 

Se­ilmemiĸ  Se­ilmiĸ   Se­ilmiĸ 

Resim 1.18: Tarama bºlgelerinin tanēmlanmasē 

ü Select object (nesne se­me): Tarama bºlgesinin se­ilmesinde, nesne 

elemanlarēnē se­me yºntemidir. 

ü Remove ēsland (ada taĸēma): Nesne i­erisinde bulunan adalarēn 

belirlenmesidir. 
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ü View selections (se­im gºr¿nt¿leme): Tarama sērasēnda se­ilen nesnenin 

gºr¿nt¿lenmesini saĵlar. Taranacak bºlge se­ildikten sonra ñview selectionsò 

se­eneĵini tēklayēnēz, ñbhatchò diyalog kutusu ekrandan gidecek ve se­ili 

alanlar gºr¿nt¿lenecektir. 
 

Komut satērēnda <Hit enter or right-click to return to the dialog> (diyalog kutusuna 

dºnmek i­in ñenterò tuĸuna bas veya saĵ tuĸa tēkla) yazēsē gºr¿n¿r. 
 

ü Inherit properties (tarama atama): Daha ºnceden oluĸturulmuĸ tarama 

stillerinden birini kullanarak tarama iĸlemi yapar. ñBhatchò komutu girilir, 

ñinherit propertiesò se­eneĵi tēklanēr, ºnceden oluĸturulan tarama se­ilir. Daha 

sonra taranacak yeni bºlge tanēmlanēr. 

ü Double (iki yºnl¿): ñUser definedò se­ildiĵinde aktif h©le gelir. Tarama 

­izgilerinin iki yºnl¿ olmasēnē saĵlar. 

ü Composition (d¿zenleme): Bu bºl¿mde, ñassociativeò (birleĸtirmek), 

ñnonassociativeò (birleĸtirmemek) se­enekleri yer alēr. 

ü Taramasē yapēlmēĸ y¿zeylerin tarama ºzelliklerinin deĵiĸtirilmesi: Bu 

bºl¿mde, AutoCAD i­in geliĸmiĸ tarama ayarlarē kullanēlēr. Birbiri ile 

b¿t¿nleĸmiĸ ­izimlerde nesne ºzelliĵini tanēmlamak birden fazla iĸlemden 

tasarruf saĵlar. 

 

Resim 1.19: Tarama diyalog kutusu (Advanced) 

 

ñIsland detection styleò (ada tipini ortaya ­ēkarmak) bºl¿m¿nde tarama tipi 

belirlenir. 
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Resim 1.20: Normal tarama 

 

Resim 1.21: Normal tarama uygulamasē 

Normal tarama se­eneĵi, en dēĸtan i­eriye doĵru, nesnelerin bir dolu bir boĸ ĸekilde 

taranmasēnē saĵlar. 

 

Resim 1.22: Outher tarama 

 

Resim 1.23: Outer tarama uygulamasē 

Outer (dēĸtaki) se­eneĵi, i­ i­e ge­miĸ nesnelerden se­ilen en dēĸ elemanēn taranmasēnē 

saĵlar. 
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Resim 1.24: Ignore tarama 

 

Resim 1.25: Ignore tarama uygulamasē 

Ignore se­eneĵi, se­ilen en dēĸ elemandan itibaren t¿m nesnelerin taranmasēnē saĵlar. 
 

ü Object type (nesne tipi): Retain boundaries se­eneĵi iĸaretlendiĵinde ñregionò 

(bºlge) ve ñpolylineò (birleĸik ­izgi) se­enekleri aktif h©le gelir. 

ü Island detection method (ada metodunu ortaya ­ēkarmak): Flood (taĸmak), 

raycasting (ēĸēn deĵiĸtirmek). Flood se­eneĵi ile island delection style 

bºl¿m¿nde se­ilen stil aktif h©ldedir. Ray casting se­eneĵinde bu stiller aktif 

deĵildir. 
 

Tarama iĸleminin se­ilmesinden sonra preview sekmesine tēklandēĵēnda tarama 

bºlgesinin ºn gºr¿n¿ĸ¿ ekrana gelir. ñOkeyò sekmesi tēklanarak tarama iĸlemi tamamlanēr. 
 

Tarama iĸlemini tamamlamayēp komuttan ­ēkmak i­in ñcancelò sekmesini tēklayēnēz. 
 

Tarama iĸleminin yapēlabilmesi i­in tarama bºlgesinin kapalē bir alana sahip olmasē 

gerekir. 
 

Tarama iĸlemi hakkēnda bilgi almak i­in ñAutoCAD 2004ò yardēm komutu ñhelpò 

sekmesi tēklanēr. 
 

Herhangi bir se­imi yoktur, sadece baĸlangē­ noktasē girildikten sonra sēra ile nokta 

se­ilerek yardēmcē yarē sonsuz ­izgiler ­izilebilir. 
 

Tarama iĸlemi i­in ¿­ yolu deneyebilirsiniz. 
 

Men¿den, ara­ ­ubuĵundan, komut satērēndan olmak ¿zere deĵiĸik yollar 

kullanabilirsiniz. 
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1.7.2. Tarama Y¿zeylerine Deĵiĸik Renk Uygulanmasē 

 

Resim 1.26: Tarama diyalog kutusu renk ayarlarē penceresi (Gradient) 

Y¿zey taramasēnē tek bir renk ile yapacaksanēz ñone colorò butonunu tēklayēnēz. 

 

Resim 1.27: One color (tek renk) 
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Resim 1.28: Renk skalasē (tek renk) 

Tarama rengini deĵiĸtirmek istiyorsanēz renk penceresinin yanēndaki butonu tēklayēp 

a­ēlan pencereden renk se­ebilirsiniz. 

 

Resim 1.29: Two color (­ift renk) 

Y¿zey taramasēnē ­ift renk ile yapacaksanēz. Two color (­ift renk) butonunu 

tēklayēnēz. Rengini deĵiĸtirmek istiyorsanēz. Rengin yanēndaki butonu tēklayēnēz. 
 

1.7.3. Tarama Uygulamasē 
 

Tarama uygulamasē  hakkēnda daha fazla bilgi i­in ñBilgisayarda Taramaò mod¿l¿ne 

bakabilirsiniz. 
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1.8. Antet ¢izim  
 

Antet ĸablonu d¿zenlenirken genelde ­izenin ve tasarēmē yapanēn ismi, proje ismi ve 

numarasē, pafta numarasē, kontrol edenin ismi, h©kim r¿zg©r yºn¿, ­izim ºl­eĵi ve ­izim 

tarihi gibi bilgileri i­ermesine dikkat edilir. Ancak iĸin niteliĵi ve ºnemi gereĵi bazē baĸka 

bilgiler de eklenebilir. Buna gºre antet ĸablonunu kendimiz dizayn edip ­izebiliriz. Antet 

­iziminde ºnemli olan proje hakkēnda gerekli bilgiyi i­eriyor olmasēdēr. 
 

Not: Antet hakkēnda daha fazla bilgi i­in daha ºnce baĸarmēĸ olduĵunuz 

ñBilgisayarla Zemin Kat ¢izimiò mod¿l¿ne bakabilirsiniz. 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ-1 

UYGULAMA FAALĶYETĶ 
 

Aĸaĵēda verilen antedi ­iziniz. 

 

Resim 1.30: ¥rnek antet 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler  

ü Antet ­izelgesini 
­iziniz. 

ü  Line komutunu kullanarak A4ôte antet 

ü ­izelgesini ­iziniz. 

ü  ñAutoCAD 2005ò ve ¿st¿ versiyon kullanēyorsanēz 

ñtablo ­izò komutuyla antet 

ü ­izelgesini tek komutla oluĸturabilirsiniz. 

ü Ķlgili satērlara bilgileri 
yazēnēz. 

ü Multili netext komutuyla antet bilgilerini doldurunuz. 

ü Yapēnēn sahibinin adē, kullanma amacē vb. bilgileri 

yazēnēz. 

UYGULAMA FAALĶYETĶ 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ-2 
 

Yukarēda anlatēlanlardan yola ­ēkarak aĸaĵēda verilen giydirme cephe kesit 

noktalarēnēn malzeme ve gere­ detay ­izimlerini kompozit panel cephe sistemi olarak 

yapēnēz. 

 

 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü Programē ­alēĸtērēnēz. 

ü Katman ayarlarēnē yapēnēz. 

ü ¢izim sēnērlarēnē belirleyiniz. 

ü Giydirme cephe detaylarēnē 
­izeceĵiniz noktalarē iĸaretleyiniz. 

ü Kompozit panel cephe detaylarēnēn 
malzeme ve gere­lerini listeleyiniz. 

ü Gerekli komutlarē ve ayarladēĵēnēz 

katmanlarē kullanarak detay 

­izimlerini yapēnēz. 

ü ¢izimini yaptēĵēnēz detaylarē  Linear  
Dimension ve Continius Dimension 

komutu ile ºl­¿lendiriniz.  

ü ¢izim sēnērlarēnē ayarlarken 
ºl­¿lendirmeyi de hesaba katmayē 

unutmayēnēz. 

ü Detay ­iziminde bakēĸ yºn¿ doĵrultusunu 
doĵru almaya dikkat ediniz. 

ü Detay ­izimi i­in yaptēĵēnēz iĸaretlemeyi 

k¿t¿phaneye ekleyip daha sonraki 

­izimlerde de kullanabilirsiniz. 

ü Yazē ve ºl­¿lendirme i­in style komutu ile 
­alēĸmanēz kolaylēk saĵlayacaktēr. 

ü ¥rnek ­alēĸmalarē dikkatle inceleyiniz. 

ü ¢izim esnasēnda sēk­a kayēt yapmayē 
unutmayēnēz. 
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ü ¢izime ait bilgileri Multiline Text 
komutu ile yazēnēz. 

ü Hatch komutu yardēmēyla detay 

­izimdeki gerekli taramalarē yapēnēz. 

ü Antet ­izimini yapēnēz. 

ü ¢izimi kontrol ederek kaydediniz. 

 

 

 

 

 

 

KONTROL LĶSTESĶ 
 

Bu faaliyet kapsamēnda aĸaĵēda listelenen davranēĸlardan kazandēĵēnēz beceriler i­in 

Evet, kazanamadēĵēnēz beceriler i­in Hayēr kutucuĵuna  (X) iĸareti koyarak kendinizi 

deĵerlendiriniz. 
 

Deĵerlendirme ¥l­¿tleri Evet Hayēr 

1 Giydirme cephe sistemi malzemelerini ºĵrendiniz mi?   

2 Giydirme cephe sistemi gere­lerini ºĵrendiniz mi?   

3 Programē ­alēĸtērdēnēz mē?   

4 ¢izim sēnērlarēnē ayarladēnēz mē?   

5 Katman ayarlarēnē yaptēnēz mē?   

5 Bulonlu baĵlantē detay ­izimleri yaptēnēz mē?   

6 Antedi ­izdiniz mi?   

7 Antet bilgilerini yazdēnēz mē?   

8 ¢izimi kaydettiniz mi?   
 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Deĵerlendirme sonunda ñHayērò ĸeklindeki cevaplarēnēzē bir daha gºzden ge­iriniz. 

Kendinizi yeterli gºrm¿yorsanēz ºĵrenme faaliyetini tekrar ediniz. B¿t¿n cevaplarēnēz 

ñEvetò ise ñ¥l­me ve Deĵerlendirmeòye ge­iniz. 
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¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
 

Aĸaĵēdaki sorularē dikkatlice okuyunuz ve doĵru se­eneĵi iĸaretleyiniz. 
 

1. ¢eĸitli taĸēyēcē tip binalarda, binanēn dēĸ y¿z¿n¿n al¿minyum malzemeden kullanēlan ana 

ve ara taĸēyēcē elemanlarēnēn dayanēklē ve fonksiyonel bir ĸekilde bir araya getirilmesi, cam, 

kompozit levha veya al¿minyum levha gibi yapē malzemeleri ile b¿t¿nleĸtirilmesine 

éééééééééééé.denir. 

Bu c¿mledeki boĸ yere aĸaĵēdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Cephe giydirme    B) Cam giydirme 

C) Ahĸap giydirme    D) Levha giydirme 
 

2. Sistemin hava ve su sēzdērmazlēĵē, i­te ve dēĸta kullanēlan éééééééé.saĵlanēr. 

Bu c¿mledeki boĸ yere aĸaĵēdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) EPDM borularla    B) EPDM camlarla 

C) EPDM fitillerle    D) EPDM levhalarla 
 

3. ñBu sistemde, camlar ­elik str¿kt¿re baĵlē paslanmaz ­elik elemanlarla taĸētēlmakta, 

sēzdērmazlēk i­in camlar arasēndaki yatay ve d¿ĸey derzlere ultraviyoleye dayanēklē silikon 

­ekilmektedir.ò Bahsi ge­en cephe sistemi aĸaĵēdakilerden hangisidir. 

A) Panel     B) Al¿minyum 

C) Ahĸap     D) Transparan 
 

4. Transparan cephe sisteminde camlarēn ºn ve arkasēnda cephe boyunca devam eden bir 

taĸēyēcē bulunmayēp yatayda cam kºĸelerinden ~ 1/6 uzaklēkta bulunan éémm geniĸliĵinde 

ve éé.mm y¿ksekliĵinde tutamaklar gºr¿nmektedir. 

Bu c¿mledeki boĸ yere aĸaĵēdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) 85 mm ï 65 mm    B) 100 mm ï 70 mm 

C) 70 mm ï 100 mm    D) 100 mm ï 85 mm 
 

5. ééééééé cephe sisteminde camlar delinmeyip tutamaklar fugadan ­ēkmaktadēr. 

Bu c¿mledeki boĸ yere aĸaĵēdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Panel     B) Al¿minyum 

C) Transparan     D) Ahĸap 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Cevaplarēnēzē cevap anahtarēyla karĸēlaĸtērēnēz. Yanlēĸ cevap verdiĵiniz ya da cevap 

verirken teredd¿t ettiĵiniz sorularla ilgili konularē faaliyete geri dºnerek tekrarlayēnēz. 

Cevaplarēnēzēn t¿m¿ doĵru ise bir sonraki ºĵrenme faaliyetine ge­iniz. 
 

 

¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 

 

 

Okul i­i gerekli ortam, okul dēĸē araĸtērma yapabileceĵiniz iĸletmeler, k¿t¿phaneler 

belirtildiĵinde bilgisayarla giydirme cephe profil montaj-gºr¿n¿ĸ ve kesit ­izimlerini 

yºnetmelik ve standartlara uygun  olarak yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

ü ¢evrenizde bulunan giydirme cephe yapēlmēĸ binalarda kullanēlan profil 

malzemelerinin montaj ĸekillerini ºĵreniniz. 

ü Bu profil montajlarēn gºr¿n¿ĸ ve kesitlerini ­iziniz. 
 

2. GĶYDĶRME CEPHE PROFĶL MONTAJ-

G¥R¦N¦ķ VE KESĶT ¢ĶZĶM 
 

2.1. ¢izim Sēnērlarē 

 

¢izim sēnērlarē ile ilgili bilgiler i­in ñ¥ĵrenme Faaliyeti-1, 1.2 ¢izim Sēnērlarēò 

konusuna bakēnēz. 
 

2.2. Katman Ayarlarē 

 

Katman ayarlarē ile ilgili bilgiler i­in ñ¥ĵrenme Faaliyeti-1, 1.3 Katman Ayarlarēò 

konusuna bakēnēz. 
 

2.3. Giydirme Cephe Montaj Detay ¢izimler i 
 

Giydirme cephe montaj detay ­izimlerine ait ºrnekler aĸaĵēda verilmiĸtir. 

 

¢izim 2.1: ¢atē kafes giydirme cephe gºr¿n¿ĸ¿ 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 

ARAķTIRMA 

AMA¢ 
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¢izim 2.2: ¢atē kafes giydirme cephe (1) detayē  
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¢izim 2.3: ¢atē kafes giydirme cephe (2) detayē  

 

¢izim 2.4: Sundurma ­atē kafes giydirme cephe gºr¿n¿ĸ¿ 
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¢izim 2.5: Sundurma ­atē kafes giydirme (1) cephe  detayē  
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¢izim 2.6: Sundurma ­atē kafes giydirme cephe (2) detayē 



 

 34 

 

¢izim 2.7: Sundurma ­atē kafes giydirme cephe (3) detayē 

 

¢izim 2.8: Ekonomik silikon giydirme cephe (1) detayē 










































































