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ACIKLAMALAR

ALAN El Sanatlan Teknolojisi

DAL/MESLEK Dekoratif Ev Tekstili

MODULUN ADI Dekoratif Perdeler-1

MODULUN C')grgncilc.ari.n dekoratif ‘perd?leri gruplandirabilecegi, siis.ler_ne_:

TANIMI tekmk.lgfl.m. uygulayalzllegeglj stgndart katlarpqh perdeyi dikim
yeterliligini kazanacagi bir 6gretim materyalidir.

SURE 40/32
Biizgiilii Perdeler Perde Aksesuarlari, Pilili Perdeler, Katlamali

ON KOSUL Perdeler, Rulo Stor Perdeler, Rustik Perdeler modiillerini almis
olmak

YETERLIK Dekoratif perde tiretmek
Genel Amacg
Gerekli ortam saglandiginda dekoratif perdeleri
gruplandirabilecek ve kruvaze perdeyi dikebileceksiniz.

R 1. Amaglar
AADTUITLUIN AN LCE 2. Kullanim alanima gore dekoratif perdeleri
gruplandirabileceksiniz.
3. Dekoratif perde siisleme tekniklerini uygulayabileceksiniz.
4. Dekoratif perde dikebileceksiniz.
Ortam: Perde dikimi i¢in uygun aydmlik ve genis bir atolye
v . . . w . ortami

DEIT (IO Donamim: Diiz dikis makinesi, overlok makinesi, calisma

ORTAMLARI VE e e

DONANIMLARI masasl, sandalye, perdg malzemeleri, ufcu, gtu.masam ve yardimci
arac gerecler, kaynak kitaplar, elektronik bilgi kaynaklari, kumasg
ornekleri ve gerecler
Modiil i¢inde yer alan her 6grenme faaliyetinden sonra verilen
Olgme araglari ile kendinizi degerlendireceksiniz.

OLCME VE Ogretmen modiil sonunda dlgme aract (goktan segmeli test,

DEGERLENDIRME | dogru-yanls testi, bosluk doldurma, eslestirme vb.) kullanarak

modiil uygulamalar1 ile kazandiginiz bilgi ve becerileri dlgerek
sizi degerlendirecektir.




GIRIS

Sevgili Ogrenci,

Perdeler evlerde, is yerlerinde, sahnelerde, gizleme ve siisleme amacglh kullanilan
dekorasyon malzemeleridir. Hizla artan niifus ve yeni bina yapimlar1 perdeye olan ihtiyaci
arttirmigtir. Bugiin biitiin diinyada oldugu gibi iilkemizde de perde iiretimi istithdam alani
yaratan bir sektordiir. Bu nedenle bu alanda {iretim yapacak bireylere ihtiya¢ duyulmaktadir.

Dekoratif Perdeler modiiliinde dekoratif perde cgesitlerini arastiracak, cesitleri ile
siisleme unsurlarin1 tamyacak ve dikim uygulamasi yapacaksiniz. Calismalarda basari
kazanabilmek i¢in konu ile ilgili teknik bilgiler yeterince incelenmeli, islemler geregi gibi
uygulanmalidir.

Sizde bu faaliyeti, basar1 ile tamamladiginizda kaliteli ve ihtiyaglara uygun perde
dikebilirsiniz. Bunun yam sira yaptiginiz iiriinler ile maddi gelir saglayabilirsiniz.






OGRENME FAALIYETIi-1

AMAC

Ogrenme faaliyetinde kazandirilacak bilgi ve beceriler dogrultusunda gerekli ortam
saglandiginda dekoratif perdeleri taniyarak dekoratif perdelere hazirlik yapabileceksiniz.

ARASTIRMA

> Dikim teknigine gore dekoratif perdeler nelerdir, arastiriniz.
> Kullanim alanina gore dekoratif perdeler nelerdir aragtiriniz.

> Buldugunuz érnekleri sinifta arkadaslarimizla paylasiniz.

1.DEKORATIF PERDELERE HAZIRLIK

1.1. Dikim Teknigine Gore Dekoratif Perdeler

Dikim teknigine gore dekoratif perdeler ii¢ gruba ayrilir:
1. Balon perdeler,

2. Volanl perdeler,

3. Geometrik perdeler.

1.1.1. Balon Perdeler

Balon perde, belirli araliklarla bolluk verilerek asagi ve yukari biiziilerek toplanip
acilabilen, mekanizmali ya da mekanizma olmadan kullanilabilen perde tirtdiir. Mekanizma
olarak katlamali perdelerle ayni sisteme benzer. Katlamali perde mekanizmalar1 ayni
zamanda balon perde mekanizmasi olarak ta kullanilabilir. Ancak baz1 mekanizmalar sadece
balon perde i¢in 6zel iiretilmistir. Katlamali perde mekanizmasindan farklar1 sadece asagi ve
yukari1 hareket etmekle beraber, ayn1 zamanda saga ve sola hareket edebilmektedir.

Tiil kumaslarla kullanilir. Genellikle eni biiyiik camlarda kullanilmasi tavsiye edilir.
Sebebi, perdenin balon seklindeki kistmlarimin kiigiik enlerde balon goriintiistini
yitirmesidir. Toplama pay1 50 cm ile 70 cm arasinda degisebilir.
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Resim 1.1: Balon perde Resim 1.2: Balon perde

1.1.2. Volanh Perdeler

Volan perde, perdelik kumasin verev kesilerek istenilen sayida dokiim olusturulmasi
ile kullanilan dekoratif perde tiiriidiir. Volanli perdeler yatay ve dikey volanli tiretilmektedir.
Mobilya ve ev tasarimina uygun renk ve boyutlarda ¢alisilabilmektedir. Volanli perdelerde
dokiimlii perdelik kumaslardan, saten, kadife, krinkil gibi kumaslar kullanilir.

Resim 1.3: Volanh perde Resim 1.4: Volanh perde



Resim 1.5: Volanh perde
1.1.3. Geometrik Perdeler

Geometrik perdeler; tiggen, yuvarlak camlara gore ya da dikdortgen kare camlarda
istenilen geometrik desenlerin olusturuldugu perde tiriidir. Kisa tammla geometrik
sekillerin farkli stillerde kullanilmasi ile olusturulan perde tiirleridir. Genelde fon ve
bordiirlerde kullanilan kalin ve tok kumaslardan hazirlanilir ve tok durur.

Resim.1.6: Geometrik perdeler Resim.1.7: Geometrik perdeler

1.2. Kullanim Alanina Gore Dekoratif Perdeler

Kullanim alanina gore perdeler iki gruba ayrilir:

»  Sahne perdeleri,
> Sacak (ip) perdeler.



1.2.1. Sahne Perdeleri

Genis mekanlarda dikkat ¢ekecek sekilleri segilir. Ortama uygun renk se¢imine 6nem
verilir. Sahnedeki fazlaliklar1 gizlemek amaciyla yapilmaktadir.

Resim.1.8: Sahne perdesi Resim.1.9: Sahne perdesi

1.2.2. Sacak (ip) Perdeler

Ip perdeler, érme iplerden farklh kalinliklarda ve renkte olusturulan ipliklerin yan yana
siralanmasiyla olusturulan perdelerdir. Mekana gore ¢cok genis renk ¢esitleri diiz renkte ve
simli olarak stilize edilmisleri mevcuttur. Ip perdede daha farklihk ve hayal giiciiniizii
zorlayarak cesitli tasarimlar yaratilabilir, ip aralarma renkli tag ve boncuklar serpistirerek
mekaniniza daha fazla canhilik katabilirsiniz. Ip perde ev, ofis, otel lobilerinde, sanat
galerilerinde, teshir amag¢li magaza vitrinlerinde, dekorasyon unsuru olarak isinizi
kolaylagtiran bir materyaldir.

> Diiz renk klasik ip perde uygulama ¢esitleri

Simli ip perde,

Ip perde 'japon perde' stili uygulama,

Ip perde 'dikey perde' stili uygulama,

Ip perde 'klasik' kornise uygulama,

Ip perde 'rustik’ uygulama,

Ip perde motorlu sistem uygulamalar gibi model ve tasarimlari
bulunmaktadir.

Resim 1.10: Sacak perde Resim 1.11: Sacgak perde



Resim 1.12: Renkli sacak perde Resim 1.13: Krem sacak perde Resim 1.14: Sari sa¢ak perde



UYGULAMA FAALIYETI

Dekoratif perdelerle ilgili katalog hazirlayiniz.

Islem Basamaklan

Oneriler

Atolyenin  temizlik ve  diizenini | » Calismalar igin aydinlik, temiz bir ortam

saglayiniz. hazirlayiniz.

Dikim tekniklerine gore dekoratif Elektronik ortamdan, perde

perdeler nelerdir, arastirniz. magazalarindan, perde kataloglarindan
arastiriniz.

Kullanim alanlarina gére dekoratif Yaptiginiz  arasgtirmalari, bilgi  ve

perdeler nelerdir, arastiriniz.

resimleri arkadaslarimzla paylasiniz.

Yaptiginiz arastirmalar1 katalog haline
getiriniz.

u ¢alisma size lriin ¢calismaniz sirasinda
yardimci1 olacaktir.




OLCME VE DEGERLENDIRME

Asagidaki ciimlelerin basinda bos birakilan parantezlere, ciimlelerde verilen bilgiler
dogru ise D, yanhs ise Y yazimz.

1. () Balon perdeler, mekanizma olarak katlamali perdelerle ayni sisteme benzer.
2. () Dekoratif perdeleri kullanim alanina gére gruplarsak mutfak, salon vb. dememiz
gerekir.

3. () Dikim tekniklerine gére perdeler, balon, volanli ve geometrik perdelerdir.

4. () Dekoratif perdeler her mekanda kullanilabilen perde modelleridir.

5 ( ) Ip perdeler, 6rme iplerden farkli kalinliklarda ve renkte olusturulan ipliklerin yan
yana siralanmasiyla olusturulan perdelerdir.

DEGERLENDIRME

Cevaplarmmizi cevap anahtariyla karsilastiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap
verirken tereddiit ettiginiz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlayniz.
Cevaplarmizin tiimii dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.



OGRENME FAALIYETIi-2

AMAC

Bu 6grenme faaliyetinde kazandirilacak bilgi ve beceriler dogrultusunda gerekli ortam
saglandiginda  dekoratif  perdelerde siisleme  tekniklerini  Ggrenerek  uygulama
yapabileceksiniz.

ARASTIRMA

> Dekoratif perdelerde kullanilan siisleme tekniklerini arastiriniz.
> Dekoratif perde siisleme Ornekleri ile katalog hazirlaymmiz ve smifta

arkadaslarmizla paylasiniz

2. DEKORATIF PERDE SUSLEME
TEKNIKLERINI UYGULAMA

2.1. Perde Siisleme Teknikleri

Perde siislemede; perde basliklari, perde baglar1 ve kenar siislemeleri (degisik harclar,
boncuklar, firfirlar, danteller vb.) kullanilir. Ayrica, bu siislemeleri degisik dikis teknikleri
ile zenginlestirmek miimkiindiir; pililer, biizgiiler, gipiirler vb.

Kenar siislemeleri, perdenin yan kenarlari ve etek ucu siislemeleri, perde bordiirii
(bashigl) kenar siislemesi veya perde bagi siislemeleridir. Siisleme arastirma, yaraticilik
isteyen bir istir. Uygulanacak yer, kullanilan teknikler, malzemeler hakkinda bilgi sahibi
olunmali ve arastirilmalidir.

Siislemenin amaci;

Birlikte kullanilacak esyaya uyum saglamak,
Ortamu siislemek,

Dikis yerlerini ve ekleri kapatmak,

Kumas kusurlarini ve lekeleri gizlemek,
Daha giizel ve sik ortamlar yaratmaktir.

YVVVVY
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2.2. Perde Aksesuarlariyla Siisleme

Perde baglari, perdeleri yanlarda toplamakta kullanilan ve estetik bir goriiniim veren
yardimc1 malzemedir. Bunlar, perdelerin agik tutulmasma ve giin 1s1gmin odaya girmesine
yardim eder. Genellikle, perdenin kumasindan hazirlanir. Fakat biye, firfir, gegirilebildigi
gibi dilimli ya da fiyonk olarak da ¢alisilabilir. Perdenin {izerinden 6l¢ii alinarak ¢aligilmast
daha uygundur. Perde bagi perdeyi fazla sikmamalidir. Perde bagi, perdenin kumasindan
hazirlanabildigi gibi perdeler i¢in hazirlanmig kordon, piiskiil vb. tiriinler de bulunmaktadir.

e

!

|
iy

Resim 2.1: Piiskiil Resim 2.2: Perde bagi
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Resim 2.5: Perde bagi Resim 2.6: Renkli Piiskiil Sekil 2.7: Piiskiil
2.3. Dikim Teknikleriyle Siisleme

Stislemeler zamana ve mekana gore degisim gosterebilir. Siisleme yapilirken dikis
tekniklerinden de yararlanilir. Perde kenar siislemelerinde hazir harglar, danteller, piiskiiller,
ponponlar, boncuklar kullanilir.

12
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Resim 2.8: Dikim teknikleri ile siisleme  Resim 2.9: Dikim teknikleri ile siisleme

Resim 2.10: Dikim teknikleri ile siisleme

2.4. Bordiir (Perde Bashg1) Yapma

Perdenin st kenar dikisini, perde halkalarini, raylarim gizlemek, perdeyi giizel
gostermek, dekoru tamamlamak amaciyla kullanilir. Perde farbalasi, drape veya firfir1 da
denmektedir.

Klasik veya modern mekanlarda kullanilabilen, perdelerin iist kisminda genellikle 50—
60 cm’yi gecmeyecek sekilde uygulanan siislemelerdir. Farkli pili veya biizgli modelleri
uygulanabilir. Perdede uygulanan, Amerikan pili, pano pili, boru pili, kirma pili modelleri,
bordiir ¢calismasinda da kullamlabilir. Perdenin genisligi, bashgin genisliginde de etkendir.
Sagak, ponpon, kordon, boncuklu harglar gibi tekstil aksesuarlar1 kullanilabilir.

Perde bordiirleri (basliklari); sert, yar1 sert, biizgiilii, pilili ve drapeli olmak tizere
degisik sekillerde calisilir. Genellikle dubleli calisilir, sadece tiilden yapilan caligmalar
dublesiz olur. Ayrica duble kullanilmadiginda bordiiriin sert gériinmesi i¢in yapigkan tela ve
benzeri kumas kullanilabilir.

Perde bordiirleri (basliklari) pencereye su sekillerde yerlestirilir:

13



Biizgii ya da pili aralarmma gizleyerek ince ¢ivi ya da raptiye kullanilir veya
biizgii ya da pili yerlerine halka takilir.(rustik perde bashigi gibi)

Yapigkan fermuar kornise yapigtirilir. Perde baglhiginin da tersine dikilir.

Perde baghigmin iki yanina metal halka dikilir, kornig tahtasimin iki yanina
takilan ¢engellere takilir.

Kornis ya da perde rayma perde halkalari ile takilir. Kullanmigh olan ve
genellikle kullamlan bu sekildir.

YV VYV 'V

Perde bordiirtiniin 6l¢iisii, genellikle perde yerine takildiktan sonra belirlenir. Ciinkii
bu Olgli en saglikli Olgiidiir. Uzunluk genellikle,15-70 ¢m arasinda degisebilir. En ise
perdenin kaplayacagi ylizey dikkate alinarak yanlara 10 c¢cm donis payr birakilarak
hesaplanir. En 0Olgiisii hesaplanirken model o6zelligi de (pilili, biizgiilii, drapeli gibi)
unutulmamalidir.

Resim 2.11: Drapeli perde bashg Resim 2.12: Pilili perde bashg:

Perde bordiirii, birlikte kullanilacak perdenin kumasindan olmalidir. Perde bordiirii,
perdenin iist kismini gizlemek amaciyla kullanildigi i¢in diiz, blizgiilii perdelerde kullanilir.
Pilili perde 6zel oldugu i¢in perde bordiirii (bagligi) her zaman kullanilmaya bilir. Fakat bu
caligmay1 da 6grenmek i¢in modiilde dubleli perde bordiir ya da farbela ¢calismasi yapacagiz.
Bu calisma igin;

Model kitaplar1 ve dergiler,
Tahta veya celik metre,
Perdelik kumaslar,

Makas, toplu igne,

Dikis iplikleri,

Dikis makinesi,

Utii masasi,

Utii hazirlayiniz

VVVYVYVVVY
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_(UYGULAMA FAALIYETI

)—

Asagidaki islem basamaklarim uygulayarak perde bordiirii hazirlayimz.

Islem Basamaklan

Oneriler

Perde bordiirii ¢alismasi i¢in aydinlik
ve genis atdlye hazirlayiniz.

» Perde dikiminde kullanilacak
geregleri hazirlaymiz.
>

olan arag

Perde bordiirii i¢in model arastirmasi
yapiniz.

» Arastirmalarmizi elektronik ortamdan ve

perde dikim atdlyelerinde yapabilirsiniz.

Perde bordiirii icin model tespiti
yapiniz.

» Arastirdiginiz modellerden size uygun olani
se¢iniz (diiz, sert, pilili, biizgiilii gibi).

Perde bagligi uygulamasi hazirhig
yapiniz.

>
» Calisma yapigkan tela ile yapilacak (Kenar
siislemesinde hazir har¢ kullanabilirsiniz.).

Ornek kalibinizi
hazirlayiniz.

istenilen Ol¢iide

15




> Bordiir
hazirlayiniz.

kumagimi itiilemeye

Kumas hesaplarinizi kontrol ediniz.

> Kumas hesabinizin dogru
olmadigini kontrol ediniz.

olup

» Kumasg1 masaya yerlestiriniz.

> Olgiilerinizi  isaret  kalemi ile
isaretleyiniz.

» Bordiir kalibi, kumasin kat yerine
gelecek sekilde tersinden ¢iziniz.

» Ciziminizin  dogrulugunu  kontrol
etmelisiniz.
> Bordur kumasinizi, birlikte

kullamlacak perde kumagst ile ayni
renkte ya da tamamlayici bir renkte
segebilirsiniz.

> Perde kumasgin tersinden
yapiskan telayi itii ile sabitleyiniz.

16




> Perde bordiir kalibinizi kumas
iizerine uygun sekilde ¢iziniz.

> Hatali ¢izim var ise gerekli
diizeltmeleri yapiniz.
> Bordiir kumasinizi kesiniz.

> Bordiir kumasimmin dikisi i¢in arag
gereci hazirlayimiz.

Kesim isleminde 1 cm-1,5 cm dikis pay1
vererek Kesiniz.

Kumasa uygun iplik se¢imi yapiniz.
Makinenin dikis ayarmi kontrol ediniz.

» Dikis ayarlarini yapiniz.

YV VVIVV 'V

Cizgi lizerinden makinede dikiniz.

Doniis yerlerinde ¢itlatma yaparak kumasin
daha diizgiin goriinmesini saglayimz.
Baglangicta 10 cm ¢evirmek i¢in bogluk
birakiniz.

» Baglangicta bos birakilan yerden
cevirerek iitiileyiniz.

17




5mm-6 mm pay birakarak fazla payi
kesiniz.
Overlok ya da siirfile ile temizleyiniz.

Temiz ve diizenli galiginiz.

Brraktiginiz ~ dikis acikligindan
yiiziine ¢eviriniz.
Istenirse  kenarmma hazir  malzemelerle
Acikligt  temiz  dikis  yaparak siisleme yapilabilir.
kapatiniz. Istenirse yapiskan tela kullanabilirsiniz.

Cirt ekstraforu dikiniz.

Ekstrafor dikigini diizgiinliigiinii  kontrol
ediniz (Cirt yerine halka caligmasi da
yapabilirsiniz.).

Kalite kontrol yapiniz.

Perde baslhiginizin modelinize, Olgiilerinize
uygunlugunu kontrol ediniz.

18




Asagidaki islem basamaklarim uygulayarak perde bagi yapimz.

Islem Basamaklan Oneriler

» Perde bagi dikimi i¢in uygun ¢alisma
ortami hazirlayiniz.
>

Aydinlik ve temiz bir ortam hazirlaymiz.
Diizgiin ve genis bir masa hazirlayimz.
Kullanilacak arag gerecleri hazirlayiniz.

Y VY

» Perdenin genisligine ve modele gore 30
» Perde bagi kullanilacak olan perdeye cm ile 2,50 cm arasinda 6l¢ii alinabilir.

gore Ol¢i aliniz. » 20cm x 80 cm’lik kenarlar1  hazir
gereglerle siislemeli perde bagi galismasi
yapiniz.
» Kullanilacak olan kumas dekor perde
» Perde baginizin kalibin1 hazirlaymniz. kumasi, perde bordiiri kumagi veya

» Bitmis eni 20 cm, bitmis boyu 80 cm dublelik kumas kullanabilirsiniz.
olacak olan bag i¢in kumas iizerinde | » Caligmayi iki kat kumasta yapacaksiniz.
¢izim islemi yapimiz (Olgiilerinize | » Cizim islemini kumasmizin tersinde
uygun kalip hazirlayarak ta yapmalisiniz. Kesim islemine gegmeden
calisabilirsiniz.). Olciilerinizi kontrol ediniz.

» 20x80cm 2 adet

» Perde bagi  kalibim1  kumasimiza | > 1 cm dikis pay1 ile kesmeyi unutmayiniz.
yerlestiriniz.
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» Kumasmiz dikis pay1 vererek kesiniz.

» Cift kat kullanacagimiz icin keserken de
cift kat islem yapmay1 unutmayiniz.

Perde bagimizi dikiniz.

Makinenin dikis ayarini kontrol ediniz.
Kumasa uygun renkte iplik takiniz.
Biizgiilii ya da diiz yerlestirebilirsiniz
(Biizgii i¢in pay eklemesi yapiniz).

Y VVYV

» Perde bag dikigini kontrol ediniz.

» Kumasimizin tek katini, makineye
tersi gelecek sekilde yerlestiriniz.

» Baglangig¢ dikislerini saglamlastiriniz
(ileri geri dikerek).

» Kumasi diiz yiiziine ¢evirmek i¢in yer
birakiniz.

Dikislerin kdselerini makasla diizeltiniz.
Koselerdeki fazlaliklar1 kesiniz.
Dontislerin rahat olmasi igin c¢itlatma
islemi yapabilirsiniz.

YV VYV

» Kenar ipliklerini temizleyiniz.

» Overlok ya da siirfile yaparak kenar
temizligi yapabilirsiniz.
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» Kumas diiz yiiziine ¢eviriniz.

» Cevirme iglemini uzun bir arag
yardimiyla yapabilirsiniz.

» Perde bagimn iitiileyiniz.

» Dikislerin utiyle tamamiyla

diizeltildiginden emin olunuz.

> Ince bantlar1 hazirlayiniz.

» Hazirlanan bant perde
kosesine dikilir.

» Bandi paylar1 ¢ok kalin olmamasina
dikkat ediniz.

bagmin {ist

» Perde baginin sarkan kismina siisleme
yapiiz.

» Sacgak, boncuk gibi benzeri
ogeler kullanarak yapabilirsiniz.

» Silikon tabancasi ile yapistirabilir ya da
makinede dikebilirsiniz.

stisleyici
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» Perde bagimi perdenize yerlestiriniz.

» Perde bagini perdeye monte ediniz.

» Perde bagmin kullanilacagi yere, perde
bagin1 takmak icin aksesuar (Ozel
cengeller vardir) takiniz.

» Perde bagmizi perdenizle birlikte
kullanabilmek i¢in duvara monte edilmis
aksesuarlardan ve bantlarinizdan
yararlaniniz.

» Kalite kontrol yapiniz.

» Uyguladigimiz perde bagi ve siislemenin
oOlgiilerinize ve tasariminiza uygunlugunu
kontrol ediniz.

» Hatalariniz var ise diizeltiniz.
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OLCME VE DEGERLENDIRME

Bu faaliyet kapsaminda kazandigimz bilgileri asagidaki dogru-yanhs sorularim
cevaplayarak degerlendiriniz ( D ) veya ( Y ) isareti koyunuz

1. () Perde siislemede; perde bagliklari, perde baglari ve kenar siislemeleri (degisik
harglar, boncuklar, firfirlar, danteller v.b gibi) kullanilir.
2. () Perde bordiirii, perdeleri yanlarda toplamakta kullanilan ve estetik bir goriiniim

veren yardimei malzemedir.
3. () Perdenin iist kenar dikisini, perde halkalarini, raylarini gizlemek, perdeyi giizel
gostermek, dekoru tamamlamak amaciyla perde bordiirii kullanilir.

4, () Stslemeler zamana ve mekana gore degisim gosterebilir.
5. () Perde bordiiriiniin 6lgtisii, perde olgiisii ile birlikte tespit edilmelidir.
DEGERLENDIRME

Cevaplarmmizi cevap anahtariyla karsilastiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap
verirken tereddiit ettiginiz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlaymiz.
Cevaplarmizin tiimii dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.
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OGRENME FAALIYETI-3

AMAC

Bu 6grenme faaliyetinde kazandirilacak bilgi ve beceriler dogrultusunda gerekli ortam
saglandiginda dekoratif perde (katlamali perde) dikimi yapabileceksiniz.

ARASTIRMA

Kruvaze perde nedir, arastiriniz.
Kruvaze perde dikiminde kullanilan arag geregleri arastirimiz.
Kruvaze perde dikiminde kumas hesabi nasil yapilir, arastiriniz.

Kruvaze perde dikim tekniklerini arastiriniz.

Y V. VYV VYV V

Bilgilerinizi sinifta arkadaslarinizla paylaginiz.

3. DEKORATIF PERDE DIKME (KRUVAZE
PERDE)

3.1.Kruvaze Perde

Kruvaze perde adindan da anlasilacagi gibi 6n pargalari birbiri {izerine gelecek sekilde
yapilmig anlamindadir. Kruvaze perde, perdelik her kumastan yapilabilir. Mekanizma
sistemiyle ya da halkalar kullanilir. Kruvaze perde pilise seklinde dikilir. Perde kumasinin
boyunun biitiinii kullanilir. Pencerenin yiiksekligine gore iist kisimdan kisaltilarak ayarlanir.
Kumasin yanlar1 dikildikten sonra istenilen olgiilerde tarlatanda denilen ekstrafor dikilir,
perdenin arka yliziini seffaf halkalarm dikilecegi yerlerin 6lgiisii alinir. Perdenin karsilikli
gelecek sekilde etek kismi 30 cm’den perdenin diger kosesine kadar isareti almnir. Isaretin
alindig1 yerden seffaf halka seridi dikilir. Pencerenin olgiilerine gore pilisesi ayarlanir ve
piliselerin yonii iki kanadin birbirin farkli dis tarafa bakacak sekilde dikilir. Perdenin iist tiste
gelecek olan kisim perdenin genigligine 60-70 cm civarinda dikilebilir. Perde igin
mekanizma Uzerindeki ipler takilir ve mekanizma ipi veya kurdelesi makaradan gelip
halkalardan gecgerek perdenin etek kisminda sabitlenir. Halkalar da cubuk hizasinda
tutturularak perdeye toplanma esnasinda perdenin diizgiin bir formda olmasini saglar.

Tim mekanlarda uygulanabilmesine ragmen genellikle salon pencerelerinde, yatak
odas1 penceresinde, restorantlarda, otellerde, eglence mekanlarinda kullanilir. S1k goriiniimii
sayesinde mekanlara estetik katar. Kruvaze perdeler istege gore kumas, polyester ve giines
kiric1 malzemeden pilise seklinde iiretilir.
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Resim 3.2: Kruvaze perde

Resim 3.1: Kruvaze perde

Resim 3.4: Kruvaze perde

Resim 3.3: Kruvaze perde

Resim 3.6: Kruvaze perde

Resim 3.5: Kruvaze perde
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Resim 3.7: Kruvaze perde Resim 3.8: Kruvaze perde

3.2. Kruvaze Perde ve Mekanizma Olgiisii Nasil Alimir?

Kruvaze perde mekanizmasi, alinan cam olgiilerine gore iiretilir. Uzerinde perdeyi
hareket ettiren ip ve halkalarin bulundugu makaralar ve kumanda zinciri bulunur. istege gore
kullanilan ip ve kurdelelerin perde kumasiyla uyumlu renk segcenegi bulunmaktadir. Standart
olarak plastik olan mekanizma =zincirinin sar1 veya krom rengi metal alternatifleri de
mevcuttur. Perde mekanizmasina motorlu ve uzaktan kumandali secenekler uygulanabilir

Olgii alirken tavanda perdeligin olup olmamasi ¢ok &nemli degildir. Nedeni ise
mekanizmanin 6nii kumas ile ortiilii oldugundan dolayr estetigi bozacak bir goriiniim
olusturmaz. Katlamali perde mekanizma 6l¢iisii alinirken kumas enine bagl olarak olgiiler
farklilik gosterir. Kumas enleri kumas cinslerine gore degisebilir. Kumas enleri 140 cm ile
280 cm arasindadir. Yine ayni sekilde tiil enleri de 280 cm ile 300 c¢cm arasinda degisir. Bu
durumda 6lgtimlendirme sirasinda kullanilacak olan kumag enine ve cinsine dikkat edilerek
mekanizma &lgiisii  almmalidir. Ornegin pencere genisliginizin 300 c¢m oldugunu
diisiindiigimiizde bu pencerede alinacak mekanizma Olciisii secenekleri kisaca sunlardir:
Standart bir kumas kullanilmak ve perde tek parga yapilmak isteniyor ise kumas eni 140 cm
ile sinirl oldugundan dolay1 bu segenek uygun degildir. Bunun yerine 280 cm eninde kumas
ya da tiil kullanilmalidir. Yere kadar olan pencerelerde ise boy ol¢iisii yere kadar almmalidir.
Eger pencere kenarlarindan tagma alanlar1 da yeterli degilse bu durumda pencerenin uygun
noktasina kadar tasirarak mekanizma genislik Olglisii alinmalidir. Sonugta boyle bir
mekanizma Sl¢limlendirmesinde standart 140 cm enlerinde kumaslar rahatlikla kullanilabilir.

3.3. Kumas Se¢imi

Genel olarak mekanlarinda modern tarzi yakalamak isteyenler igin kruvaze perdeler
tercih edilir. Kruvaze perdede keten, tafta ve ipek kumaslarin yaninda organze til de
kullanilabilir.

Perde kumasi secerken dikkat edilecek noktalar:

> Kumas modele uygun secilmelidir.
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YV VYV 'V

vV VYV V VYV

Is1g1 gecirme Gzellikleri olan, bakimi, temizligi kolay, dayanikli kumaslar (tiil
gibi),

Is1g1 gegirmeyen kumaslar (Dekor perdeler kullanilir.) segilmelidir.

Pamuklu, ipekli, sentetik 6zelligi olan perdelik dokunmus her tiir kumasglar
kullanilabilir.

Perde renginin se¢imi, ¢ok 6nemlidir. Perde rengi, odadaki genis bir ylizeydeki
renge ya da en az kullanilan renge ya da kullanildigi alanda kombine
olusturacak sekilde olmalidur.

Odanin déseme tarzina ve kullanilan kumaslarla uyumlu olmalidir.

Odanin 151k alma durumu ( karanlik, aydinlik, los, cati kat1 vb.) g6z oniinde
bulundurulmalidir.

Dayanikli, ekonomik, kullanigh, temizlik ve bakim kolay kumasglar
secilmelidir.

Kullanilacak mekana uygunluguna (salon, banyo, ¢ocuk odasi vb.) dikkat
edilmelidir.

Giliniin sartlarma, modaya uygun olmalidir.

Resim 3.9: Perdelik kumaslar Resim 3.10: Perdelik kumaslar

3.4. Kruvaze Perde Kumas Hesab1 Yapma

2,80 cm ene gore kumas hesaplamasi asagidaki gibidir. Kruvaze perde dlgiilerimizin
bitmis Olglisii bir kanat i¢in 1,98 cm olacak. Tim perdenin bitmis 6lgtisii 3,96 olmasi
gerekmektedir Bunun igin piliye verilecek pay 1,98 cm olmalidir (1.98+1.98=3.96). Ayr1
olarak hazirlanan iki perde iist liste 70 cm gelecek sekilde dikilir (1.98+1.98-70=3.26).
Perdelik kumas pili sikiligina gore artirilip eksiltilebilir.

3.5. Kruvaze Perde Dikimi i¢in On Hazirhk Yapma

Kruvaze perde dikimi igin 6n hazirlik yapmak gereklidir.
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3.5.1. Kullanilan Arag¢ Gereg

Caligmaya uygun atdlye ortamu,

Model kitaplar1 ve dergiler,

Tahta veya ¢elik metre,

Tiil perdelik kumaslar,

Makas, toplu igne,

Dikis iplikleri,

Dikis makinesi,

Seffaf halka,

Kruvaze perde mekanizmasi (Ogretmenin belirleyecegi 6lciiye gore her 6grenci
bir perde ¢alisir, fakat bir mekanizma iizerinde kullanim islemi uygulanabilir.
Istenilen ol¢iide mekanizma perdecilerden temin edilebilmektedir.),

Utii masas,

Uti.

VVVVVYVYVVY

\ A7

3.6. Kruvaze Perde Montaj1

Kruvaze perdenin montajinda ilk énce mekanizma tavan veya duvara monte edilir.
Perde genisligine gore yeterli miktarda ayak kullanilmalidir. Perde ayaklarmi tavana,
pencere kollarina ¢arpmayacak mesafede 6nden takarak kruvaze perde mekanizmasini bu
ayaklara ge¢irmeliyiz. Duvara takilacak perdelerde ise uzatmali montaj ayagi kullamilmalidir.
Monte edilen perde mekanizmasi iizerindeki makaralarin i¢indeki iplikler agilarak kumas
arkasma dikilmis halkalardan gegirilir. Iplerin uglar1 kruvaze kumasin en altindaki halkalara
baglanir. Zincir kumandali perde mekanizmasi asagi yukari hareket ettirilerek kontrolii
yapilir. Kruvaze perdenin diizgiin toplama yapmamasi halinde alt baglantilar gozden
gecirilir.
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_(UYGULAMA FAALIYETI

J——

Kruvaze perde dikimi yapimz.

Islem Basamaklan

Oneriler

A\

Kruvaze perde dikimi i¢in uygun
caligma ortami hazirlayiniz.

» Aydmlik ve temiz bir ortam hazirlayiniz.
» Diizgiin ve genis bir masa hazirlayiniz.

vVV VYV

Kruvaze perde modeli belirleyiniz.
Perdenin  kullanilacagt  oday1
belirleyiniz.

Perde modelini belirleyiniz.
Kruvaze perde ¢aligmasi yapiniz.

YV VYV VYV

Pencere 6l¢iliniizi aliniz.

Olgii almak igin gerekli araglarimzi
hazirlayimiz.

Kisa veya uzun ¢alisabilirsiniz.
Belirlenen model 6zelligine gore
Olcii aliniz.

Olgiilerinizi kontrol ediniz.

Perdecilerden  oOlglinlize  uygun
kruvaze perde mekanizmasini
temin ediniz.

Kruvaze perde mekanizmalari
istediginiz Olcliye gore
perdecilerden temin ediniz.

Kruvaze perde icin kumasinizi
se¢iniz.

» Til perdelik kumaslar1 arastirmiz.
» Size en uygun olan (renk, desen, kumas
ozelligi ve ekonomik olarak) kumasi seciniz.
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» Kumas hesabmizi yapiniz.

>

>

Model ve pencere Olgilinlize gore kumag
hesabinizi yapiniz.

Katlamali perde de kumas hesabima dikkat
ediniz.

» Perdelik kumasinizi kesime
hazirlayiniz.

Y VYV

Masaya kumasinizi yerlestiriniz

Egrilikler var ise diizeltiniz.

Olgiilerinize uygun perdelik kumasinizi
hazirlayiniz.

> Perdelik kumasinizi kesiniz.

Y VVY

Perdenizi dl¢iilerinize uygun ¢iziniz.

Iplik gekilebiliyorsa iplik ¢ekiniz.

Kumasg ve desen ozelligine dikkat ediniz.
Iplik cektiginiz yerden ya da diiz iplik takip
ederek kesiniz.

» Perdenin yan dikislerini
yapmiz.

» 4 cm olacak sekilde dikiniz.

» 1 cm kivirma payini veriniz.

Utii yapiniz.
Utii ayarim kontrol ediniz.
Ut netligini kontrol ediniz.

YV VYV
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Perdenizin st kisminin  dikigini
yapiniz.

> Once tarlatan (ekstrafor) dikiniz.

» Perdenin karsiligi perde de aymi islemi
yapiniz.

> Ust kistm 4+4 olarak katlamr (Ugta kalan 1
cm ige kivirma payidir.)

Perdeyi tersinden temiz ve diizgiin
bir yere diizgiin olarak yayimiz.
Uzun metreyle daha iyi sonug
alabilirsiniz.

Calismalarinizi hizlandirmak icin
arkadasmizdan yardim
alabilirsiniz.

YV V Y V¥V

Perdenin  tersinden  Olgiilerini
aliniz.

30 cm  yukaridan = Olgiiyil
aldiginizdan emin olunuz.

Perdenin iist kdsesine gelmesine
dikkat ediniz.

Isaretlerin kontroliinii yapiniz.

Perdenizin ilk kanadinin 6lglistinii
tamamlayiniz.

» Seffaf halka dikimi i¢in isaretleri kontrol
ediniz.
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» Kruvaze perde iplerinin ikinci
kanadinin  gegecegi  Yyerlerini
isaretleyiniz.

AN
X RAAAAN

» Alnan isaretlerin tizerinden seffaf
halkay1 dikiniz.

» Seffaf halka seridini bir sira dikiniz.

» Perdenin diger parcasim da hazirlayiniz.

» Bu halkalardan = mekanizmanin
gececektir.

ipleri

» Kruvaze perde
yapiniz.
> Ekstraforun bitiminden ikinci

pili  dikislerini

» Kruvaze perde pililerini dikiniz.
> Ilk olarak iist kismi dikmelisiniz.

» Dikis islemi bitince uglardan karsilagtirma
yapiniz.
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» Pili yoniiniin kumas kenarmma baktigindan
emin olunuz.

Perdenizin diger pargasina ayni
islemleri uygulayarak dikiniz.
Perdenin diger parcasmin tam tersi
yonde olmasina dikkat ediniz.
Ikinci parcanin dikislerini
tamamlayiniz.

Perdenin tersinden c¢ubuk icin
yapilan dikislere halka dikiniz.

» Halka dikimi en {istteki ve en alttaki cubuga
yapilmaz.

> Utiileme islemini yapiniz.

» Kumas dzelliginize uygun 1sida iitiileyiniz.
» Perdenizin asilmasi i¢in cirt ya da halka
dikimi uygulayiniz.

33




» Kruvaze perde mekanizmanizi | » Kruvaze perde mekanizmasinin tespit edilmis

pencerenize monte ediniz. olan yere uygun olarak takilmasini saglayiniz
(Bu konuda wuzman kisilerden destek
alabilirsiniz.).

» Halkalardan ipleri geciriniz ve sabitleyiniz.
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OLCME VE DEGERLENDIRME

Asagidaki climlelerin basinda bos birakilan parantezlere, climlelerde verilen bilgiler
dogru ise D, yanlig ise Y yaziniz.

1. () Modern mekanlarda tercih edilen kruvaze perdelerin yapiminda kumasin eninin
tamaminin kullanimi tercih edilir.

2. () Perde renginin se¢imi, ¢ok onemlidir. Perde rengi, odadaki genis bir yilizeydeki
renge ya da en az kullanilan renge ya da kullanildigi alanda kombine olusturacak
sekilde olmalidir.

3. () Kruvaze perde adindan da anlagilacagi gibi 6n pargalarinin bir kisminin st tiste
gelmesi demektir.

4. () Kruvaze perde olgiisti alirken mekanizmanin takilmig olmasi gerekir.

5. () Yipranan perdelerin, ayni mekanizma malzemeleri yeni bir perde i¢in
kullamlabilir.

DEGERLENDIRME

Cevaplarmmizi cevap anahtariyla karsilastiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap
verirken tereddiit ettiginiz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlaymiz.
Cevaplarinizin tiimii dogru ise “Modiil Degerlendirme”ye geginiz.
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MODUL DEGERLENDIiRME

KONTROL LISTESI

Ogrendiginiz bilgiler dogrultusunda kruvaze perde uygulayimiz.
> Pencere eni: 396 cm

> Kruvaze pay1: 70 cm

> Siire: 8 ders saati

Degerlendirme Olciitleri

Evet

Hayir

Caligmaniza uygun ortami hazirladiniz mi. ?

Perde ¢izimini yaptiniz mi1. ?

Kumasgiizi salon perdesi olarak diisiindiiniiz mii?

Cizimi kumas iizerinde yaptiniz mi?

30 cm ara ile halkali ekstrafor isaretlediniz mi?

Kumasi kestiniz mi?

Kenar dikislerini yaptiniz m?

Halkali ekstraforu 30 cm ara ile diktiniz mi?

©|O N g~ Wi

Ust kenari1 diktiniz mi?

-
o

Mekanizmaya ya da perde halkasi ile kornisede
takabilecek gibi iist kismi ¢alistiniz mi1?

11.

Stislemeleri yaptiniz mi?

12.

Kumasa uygun 1sida {itiileyiniz mi.

13.

Kurdeleyi uygun halkalardan gegirerek biiziiniiz ve
altta tekrar agilacak sekilde bagladiniz mu.

14.

Siireyi iyi kullandiniz mi1?

15.

Kalite kontrol yaptiniz mi?
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CEVAP ANAHTARLARI

OGRENME FAALIYETI -1’IN CEVAP ANAHTARI

Dogru
Yanhs
Dogru
Yanhs
Dogru

OB WIN -

OGRENME FAALIYETI -2°NiN CEVAP ANAHTARI

Dogru
Yanhs
Dogru
Dogru
Yanhs

OB WIN|F-

OGRENME FAALIYETI -3°UN CEVAP ANAHTARI

Dogru
Dogru
Dogru
Yanhs
Dogru

QB IWIN |-
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