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ACIKLAMALAR

KOD 581M SP138

ALAN insaat Teknolojisi
DAL/MESLEK Statik Yap1 Teknik Ressamlig
MODUL UN ADI Derin Teme Plam Cizimleri

MODULUN TANIMI

Gerekli ortam saglandiginda diiz radye, alttan kirisli radye,
Ustten kirisli radye, mantar radye ve kazik temellere ait plan,
kesit ve donat1 detaylarini, yonetmelik ve standartlara uygun
dogru ve eksiksiz cizebilme beceris kazandiran Ogrenme
materyalidir.

SURE

40/32 (+40/32 Uygulama tekrar1 yapilmali)

AN KOSUL

Temel Plam Cizimi - 1 modulini basarmis olmak

YETERLIK

Duz radye, alttan kirigli radye, Gstten kirigli radye, mantar
radye ve kazik temellere ait plan, kesit ve donati detaylarim
cizmek

MODULUN AMACI

Genedl Amag

Okul ici gerekli ortam saglandiginda, okul dig1 arastirma
yapabileceginiz kuruluslar belirtildiginde diz radye, attan
kirigli radye, Ustten kirisli radye, mantar radye ve kazik temel
planlarint yénetmelik ve standartlara uygun cizebileceksiniz.

Amaclar

1. Diz radye teme plan, kesiti ve detaylarim
cizebileceksiniz.

2. Alttan kirigli radye temel plam, kesiti ve detaylarim
cizebileceksiniz.

3. Ustten kirisli radye temel plani, kesiti ve detaylarim
cizebileceksiniz.

4. Mantar radye temel plani, kesiti ve detaylarim
cizebileceksiniz.

5. Kazik temel plani, kesiti ve detaylarini cizebileceksiniz.

EGITiM OGRETIM
ORTAMLARI VE

Ortam: Ingaat teknolojisi cizim atolyes, bilgisayarli cizim
atélyesi (uygun cizim programlart ile), kitlphane, resim
salonu, isletmeler ve bilgi teknolojileri ortam

DONANIMLARI Donanim: Uygun donammii bilgisayar, televizyon, DVD,
V CD, tepegtz, projeksiyon cihazi, ¢izim masasi, uygun gizim
ara¢ gerecleri ve benzeri donanimlar ile ekipmanlar

Modul icinde yer alan her 6grenme faaliyetinden sonra
verilen 6lcme araclar ile kendinizi degerlendireceksiniz.

OLCME VE 2 o . :

DECERL ENDIRME Ogretmen modul sonunda 6l¢cme aract (¢oktan segcmeli

test, dogru-yanhs testi, bosluk doldurma, eslestirme vb.)
kullanarak modul uygulamalar: ile kazandigimiz bilgi ve
becerileri 6lgerek sizi degerlendirecektir.







GIRIS

Sevgili Ogrenci,

Bir yapimin ¢esitli bolumlerine etkiyen yikleri zemine aktaran yap: elemanlarina temel adh
verilir. Temeller; tasichklar: yukin biyiklGgune, yukin duvar ya da kolonlar araciligi ile gelmesine ve
zeminin tird ile tasima guicline gore cesitli sekillerde yapilabilir.

Temel sistemi tasarlanirken temelin zeminle temas eden ylzeyinin her noktasindaki oturmanin
esit (Uniform) olmasi saglamir. Zeminin tasima gucl dusikse, yap ¢ok kath ise veya zemin
kosullarindan dolay: farkli oturmalar bekleniyorsa radye temel tercih edilir. Radye temellerin
tercihinde sayilan sebeplerin yan sira saglam zeminin derinde bulunmasi, yeralt: suyunun varligi ile
yiizey suyunun (akarsu, gol, deniz vb.) olmasi durumlarinda kazik temel yapimina gidilir.

Bu modllt basar: ile tamamladigimzda temellere ait yapim kurallari, projelendirme esadari,
diiz radye, alttan kirisli radye, Ustten kirisli radye, mantar radye ve kazik temellere ait plan, kesit ve
donat1 detaylar: gizimi hakkinda gereken teknik bilgileri kazanmis olacaksimz. Insaat sektoriindeki
hizli ilerlemeye ayak uydurabilmek ve bu sektdrde tutunabilmek Ogrendiklerimizi iyi
kullanabilmenize baglidir.






OGRENME FAALIYETI-1

( AMAC )

Bu faaliyette verilen bilgiler dogrultusunda ve uygun ortam saglandiginda, diiz radye temel
plan, kesiti ve detaylarin gizebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Duz radye temellerle ilgili olarak ingaat mihendislerinden, kitliphaneden, internetten ve bu
temellerin yapiminda calisan teknik elemanlardan bilgi alarak edindiginiz bilgileri sinif ortaminda
arkadaglarimzla paylasiniz.

1. DUZ RADYE TEMELLER

1.1. DUz Radye Temel Tamm ve Elemanlari

Radye-jeneral olarak da isimlendirilen bu temeller, dolma zeminlerde ya da emniyet
gerilmesinin ¢ok disuk oldugu ve temel zemininin fazlaca sikisabilme 6zelligi gosterdigi veya temel
duvari ve kolonlarin birbirine ¢ok yakin oldugu durumlarinda uygulamr. Bu temel tlrinde bina,
zemini tamamen 6rten ve tersine ¢alisan bir déseme Uzerine oturtul ur.

Tanmmu: Genellikle duvar veya kolonlar birbirine yakin ve yikleri de az ise sadece diiz plaka
halinde uygulanan temele diiz radye temel adh verilir (Cizim 1.1).



Zemin cizgisi.
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Cizim 1.1: DUz radye temel plan ve kesiti

Radye temel plagi, kolon, betonarme perde, beton celigi, grobeton ve blokaj

Radyetemd plagr: Diz radye temelde tasiyici olan en 6nemli elemandir.
Plak kalinligi 30 cm’den az olamaz. Plak Ust kotu dogal zemin kotundan
en az 60 cm asagida; don etkisi olan yorelerde, donma derinliginin atina
kadar olmalidir (Cizim 1.2).

Kolon: Yamdan gelen ylkleri tasiyarak Uzerine oturdugu temele
nakleden ve disey olarak diizenlenen betonarme yap: elemanlaridir.
Betonarme perde: Uzun kenarimin kalinligina oramt en az yedi olan
disey tasiyict sistem elemanlarina perde denir. Perde kalinligi, kat
yuksekliginin 1/15'inden ve 20 cm'’ den az olmayacaktir.

Beton celigi: Betonarmede celik ile beton, yapi eemanlarinin maruz
oldugu yuka birbirini tamamlayarak karsilar. Beton ¢eligi, donati icindeki
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fonksiyonu ve sekline gore g¢esitli isimler alir. Maruz olduklar: yukleri
tasiyan esas cdikler (diz veya pilye celikleri), donati iskeletini
olusturmak icin kullanilan montaj celikleri ve donatiy: birbirine baglamak
ve kesme kuvvetlerini almak amaciyla kullamilan etriyeler beton iginde
kullanllan baslica celik cesitleridir. Radye temellerde plak Uzerinde
celikleri birbirine baglamak Uzere etriye gorevini yapan sehpa donatisidir.

o Grobeton: Zemin ylzeyini diizeltmek, temel plag: icin taban olusturmak
ve temel plagim zeminden gelebilecek olumsuz etkilerden korunmak icin
10 cm kalinliginda yapilan demirsiz betondur.

o Blokaj: Zemin Uzerine grobeton dokilmes icin 15 cm kalinliginda
dosenen taslara blokgj adi verilir.

Lo e 1] ]

Cizim 1.2: DUz radye teme plag: kesiti




1.2. DUz Radye Temel Plam Cizimi

Duz radye jeneral temel plan ¢iziminde islem sirast:

Temel plam cizilecek k&gidin altina, zemin kat plam yapistirilir.
Zemin kat plamndaki akdar ve kolonlar dl¢isiinde aynen cizilir (Cizim 1.3).
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Cizim 1.3: Zemin kat planindaki akslar ve kolonlarin ¢izilmesi

Belirlenen dlculerde; temel alamm bittindyle kaplayacak sekilde temel plag cizilir.
Y anlardan gelecek toprak basincina kars: dis kolonlar arasinda, 25 cm genisliginde betonarme
perde duvar cizilir (Cizim 1.4).
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Cizim 1.4: Temel plag: ve betonar me duvarin ¢izilmesi

Temel Ustil ve temel alti (toprak) kotlar farkl: yerlere yazilarak kotlandirma yapilir.
Cephe hareketleri, akdar ve toplam cephe 6l ¢lisiini veren dis 6l¢tlendirme yapilir (Cizim 1.5).
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Cizim 1.5: Dis dlcllendir menin gosterilmesi

Gerekli elemanlara uygun taramalar yapilir.

Malzeme acilimlar: yazilir. Kullanilan malzemelerle ilgili bitin bilgiler yazilir.
Gorunurltk kuralarina gore ¢izgi kalinliklar: verilir.

Pafta adi ve 6lgegi yazilir (Cizim 1.6).
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Cizim 1.6: 1/50 ol¢ekli diiz radye temel plam

1.3. DUz Radye Temel Kesit Cizimi

Duz radye jeneral temel kesit ciziminde islem sirasi:

Uzerine kesitlerin cizilecegi temel plam paftasi masaya yapistirilr.
Kat planindan gecirilen kesit cizgileri, temel plamnda ayrm yerden gegirilir. Kesitler bakis
dogrultusuna gore ayni pafta Gizerine gizilir.



Plandan uygun mesafede zemin gizgisi cizilir.
Kesilen ve goriinuste kalan temel plagi bakis dogrultusu yoninde tasinir. Alt ve Ust temel
kotlarina gore temel plag: olusturulur (Cizim 1.7).
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Gizim 1.7: Alt ve Ust temel kotlarina gore temel plaginin gizilmesi

Su basman kotuna gore zemin kat désemesi cizilir.
Kolonlar, temel plag:i Ustlinden baslayip zemin kat dosemesinden 1-2 cm devam ettirilerek
kesilir (Cizim 1.8).
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Cizim 1.8: Zemin kat désemesi ve kolonlarin kesite ¢izilmes

Kesit gizgisinin kestigi betonarme duvar kesiti gizilir.
Temel plag: ati ve Ustll, zemin cizgis ve zemin kat dosemesini gosteren kotlu 6l¢llendirme
yapilir (Cizim 1.9).
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Cizim 1.9: Kotlu 6lculendirmenin yapilmasi

Uygun taramalar yapilir.
Malzeme acilimlar: yazilir.

Gorundrl Uk kurallarina gore ¢izgi kalinliklar: verilir.

Paftaadh ve 6lgegi yazilir (Cizim 1.10).
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Cizim 1.10: Plan paftasinda kesitlerin tamamlanmasi, pafta adi ve 6l¢eginin yazilmas

1.4. Diz Radye Temel Donati Detayr Cizimleri

Radye temellerde 1/50 6lcekli cizilmis plan Gzerinde donat1 gosterilir. Kullanilan celik donati
hakkinda daha genis bilgi vermek icin temel en ve boy kesiti 1/20 6l¢eginde ¢izilerek donati gosterilir.
Aynicacelikler kesit alti veya yanlarinatek tek cizilip kivrilma yerleri ve dl¢lleri Uzerine yazilir.

Radye jeneral temellerde esas ¢eliklerin kondugu yer dosemelerin aksinedir. Mesnet aralarinda
Uste, mesnetlerde alta koyulur. Celik boylar1 aynen désemelerde oldugu gibi hesaplanir. Gerekirse

13



mesnet altlar: sapo -ilave- ¢elikleri ile takviye edilir. Plaka esas celikleri, kisa dogrultuda betonarme
eleman yuzeyine yakin koyulur.

Radye temel plaklarinda kullamlan ¢eliklerin birbirine baglanmas: amaciyla kullarmlan donati,
sehpa donatisidir. 1-2 metre aralikla konarak c¢elikler birbirine baglanr (Cizim 1.11).

Q

14 L=150 cm.
Sehpa donatist

Cizim 1.11: Sehpa donatisi
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Y ukarida anlattigimiz radye temelde kullamlacak donatinin plan ve kesitteki durumu asagidaki
cizimlerle gosterilmistir (Cizim 1.12-13).
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Cizim 1.12: Planda donatinin gosterilmesi
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Cizim 1.13: Plan ve kesitte donatimin gosterilmesi
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Radye temel donati detay: ¢iziminde islem sirasi:

Plandan yararlanilarak temel plaginin ve kolonlarin disey kesiti cizilir.
Y atay ve dusey olculendirmeler yapilir (Cizim 1.14).
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Cizim 1.14: Radye temel boy kesitinin gizilmes

Boyuna donatilar yerlestirilir.
Enine donatilar yerlestirilir.
Boyuna ve enine donatilarin ¢ap ve araliklar: Gizerine yazilir (Cizim 1.15).
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40

Cizim 1.15: Boyuna ve enine donatilarin kesitte gosterilmesi

1 Donat1 agilim yapilir.
2. Donatilarin kismi ve toplam boylar: Gizerine yazilir (Cizim 1.16).
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220 280 150
40 180 40 200 40 110 40 20

l | I ]

Temel plagi
—

| [ o ]

A-A Kesiti
660 @16/12 L=660
30‘ 660 @16/12 L=720 ‘30

Cizim 1.16: Radye temel donati detayi ¢izimi

Radye temel plaklarin donat1 diizeninde iki dogrultuda calisan désemelerdeki kurallara uyulur.
Eger pilye kullamlacaksa mesnet aralarinda Uste, mesnetlerde ata gelecek sekilde kirilir. Pilye
kinmlar1 déseme ve kirislerin aksinedir. Boylarinin hesap edilmesinde farklilik yoktur. 1/20 élcekte
cizilen kesitte pilye ve diiz demirler gosterilir aynm demirlere ait acilimlar hemen altina gizilerek adet

ve boylar Gzerine yazilir (Cizim 1.17).

650 20
40 180 40 200 40 110 40 20

I [ I I

—@16/12
!7Temel plagi

i ]

Temel Plak Kesiti

660 216/12 L=660
100 @16/12 L=391

80 @16/12 L=359
110 42 42 97

42
30‘ 55 2 110 110

40
1

35 @16/12 L=320
35 35 75 ‘30

30‘ 660 216/12 L=720

Donati Acilimlari

Cizim 1.17: 1/20 6lcekli donati detayr ve acilimlari
1.5. Temel Planm Bilgileri Yazim ve Antet Cizim
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Teknik resimde goriinuslerle birlikte tamamlayici bilgilerin de bulunmast gerekir. Tamamlayici
bilgiler, resimlerin incelenmesini kolaylastirmak icin antet denen yazi alaninda toplanir.
Antet, en az 170 mm uzunlugunda ve en az 15 mm yiksekliginde olan dikddrtgen seklinde bir
cizelgedir. Bu cizelge icindeki yatay ve disey bélntulere; kurumun adi, resim numarasi, parcann ad,
Olcek, resimden sorumlu Kkisilerin isimleri, imzalann ve islemleri yaptiklarn tarihleri belirten
tamamlayici bilgiler yazilir (Sekil 1.1).

@)

(]

o
N

Resim cizim alani

Resim gercevesi

Yazi alani antet

Sekil 1.1: Yatay ve disey antetler

Resim gizim alani

Yazi alani antet

.20

Antet, k&gt formlarinin sag alt kdselerine ve cerceve gizgisine bitisik cizilir. Antetler, TS6709
ve TS 7015 numarali standartlarda verilmistir. Antetlerdeki cerceve ve disey cizgiler, 0.5 mm genis

(kalin), arayatay cizgiler, 0.25 mm dar (ince) cizgilerle cizilmelidir.

Antetlerdeki yazilar, TS 10841 EN 1SO 3098-2 standardinda belirtilen B tipi norm yazi
olmalidir. Antetteki; 6lgek, resm ath ve resm numarast bilgileri h=5 mm veya h=7 mm yaz
yuksekligi ile yazilmalhidir. Diger yazilar ise h=3.5 mm'’lik yaziyla yazilmalichr.

Resmi ¢izen kisi achmi, soyadini, tarihi yazdiktan sonra imzasimt atmalidir. Resmin hangi
Olcekle cizildigi, parcamin adi, resm numarast ve kurumun adi mutlaka belirtilmelidir. Resim
cizildikten sonra yetkili kisi tarafindan kontrol edilmelidir. Kontrol eden kisi adini, soyadini, tarihi

yazip imzasin atmalidhr.

Antet 6rnekleri (T.S.E.)

20 20 22 68 —
1.
i Tarih Ad - Imza Kurumun adi i
wi Cizen
wi Kontrol
wi Stant. kont. o
Olgek Parcanin adi Numara ~
\
40
Sekil 1.2: is yerleri igin cizilmis antet 6rnegi
Tarih isim imza Okul 5 R
Cizen Siruif No. Olgek Ngﬁlm

Kontrol

Okul :

! Konu :

Sekil 1.3: Okullar i¢in ¢izilmis antet 6rnegi
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Cizen Olgek | Konu Okul

Sinif Nu.

Tarih

Kontrol Resim Nu.

Sekil 1.4: Okullar i¢in ¢izilmis antet 6rnegi

Temel plam ve her iki yonde bakis yoOnine uygun dogrultuda cizilen Kkesitlerin
tamamlanmasindan sonratemel planina ait bilgiler paftarin alt késesinde verilir.

Plan ve kesitlerin cizildigi pafta ve daha sonra cizilen donati detaylarina ait pafta cevresine
antet cizilir. Paftalarda mevcut cizime, bu cizimi yapan kisiye ve kontrol eden kisiye ait gerekli
bilgilerin yazildig1 antedin cizilmes ve doldurulmasi ile paftatamamlannusg olur (Cizim 1.18).

] @ P 9
Jg = 670

D

220 280 150 20
@14 L=150 cm. 520 130 20
Sehpa donatisi
o]l
B | &
q &
o = - @
L [ L ‘
25@16/12 | ‘ L=510 ‘
‘ 250316/12 ‘ L=570 ‘ 3
g| g
8 $-1.7o $-1.25 ‘ ‘ 8
2| ¢
‘ gl & ‘
i i
44
: 4914/15 L=150 ‘
7J Altilave b

L=540
=600

‘D>

46016/12 Ust, Donati L=660

33

| L

850
230
850

230

‘ 46@16/12 Alt_Donati L=720

o8 i e

4914/15 | _L=150
! Altilave ———

550

B
|
®

280
44@14/12
4491412
13@14/12
13@14/12

280

|__Temel plagi

I
25 cm bemnarmT duvaf

20
20

|
‘ TEMEL PLANI | Olcek:1/50
o % ¢
: 150

20

: 2 o @
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MALZEME

BETON : C20 (BS 20)

DONATI : ST 420 (BC II)

DEPREM DEGERLERI

Ao=0,40 1=1,0 YZS=274

Ta=0,20 Th=0,90 R =8,00

ZEMIN EMNIYET GERILMESI = 1,2 kg/cr?

Cizen Olgek | Konu Okul
Sinif Nu.

Tarih

Kontrol Resim Nu.

Cizim 1.18: 1/50 6lcekli diiz radye temel plan bilgileri ve antet cizimi
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e UY GUL AM A FAALIYETI

Duz radye temel plani, kesiti ve detaylarin giziniz.

Islem Basamaklar:

Oneriler

» Duz radye temel tammu ve elemanlarim
inceleyiniz.

Dz radye temel tammini ve elemanlarin
kavramaya calisiniz.

Cizim k&gidini baglayiniz.

Y V

Y

Is onliguniizi giyiniz.

Cizim arag gereglerini ve temizlik
malzemelerini hazirlayiniz.
Masanizin ise baslamadan 6nce temiz
olmasina dikkat ediniz.

Cizim alanin tespit ediniz.

Y VvV

K&gidimzi paralel cetvele gore
ayarlayinmz.

Cizimi yapacagimz alan ve kégit kenar
bosluklarini ayarlayinz.

Akdlari ciziniz.

Zemin kat planindaki akdlar1 ciziniz.

Kolonlar: giziniz.

Y

Zemin kat planindaki kolonlar1 giziniz.

Duz radye temel plak ve plan donatilarin
Giziniz.

Belirlenen 6l clilerde temel alanin
bituntyle kaplayacak sekilde temel
plagin ¢iziniz.

Temel planinda enine ve boyuna esas
donatiyi Giziniz.

Planda enine ve boyunatemel kesit
yerlerini belirleyiniz.

Kat plamndan gecirilen kesit gizgilerinin,
temel planinda da ayni yerde olmasina
dikkat etmelisiniz.

Y

Kesitleri bakis dogrultusuna uygun olarak
ayn pafta Uizerine giziniz.

Dz radye temel donat1 detaylarin Giziniz.

Duz demirleri, sehpa donatisint ve kesite
giren donatilar: ¢iziniz.

Donat1 agilimlarim yapinmz.

Donat1 kismi ve toplam boylarin yazimz.

Gerekli dlctlendirmeleri yapiniz.

Dis 6lctlendirmeyi yapiniz.
I¢ élcllendirmeyi yapinmz.
Kotlu 6l¢ulendirmeyi yapiniz.

Temel plan ve kesit bilgilerini yaziniz.

Plan ve kesitlereisim veriniz.
Cizim ol¢egini belirtiniz.

Planminizi cinileyerek antedi hazirlayiniz.

YV V|{VV|VVV|IVYVY 'V

GOorunarl Uk kurallarina gore ¢izgi
kalinliklar: veriniz.
Antedi doldurunuz.

N
N

) S—




Asagidaki cumlelerin sonunda bos birakilan parantezlere, cimlelerde verilen bilgiler
dogru ise D, yanhs ise Y yazimz.

1 Radye temellerde bina, zemini tamamen 6rten ve tersine calisan bir déseme Uizerine oturtulur.
(e )
2. Genellikle duvar veya kolonlar birbirine yakin ve yikleri de az ise sadece diiz plaka hélinde
uygulanan temele diiz radye temel ad: verilir. (.........)
3. Temel tabamm dizeltmek icin temel zeminine, donatisi konmadan 150-200 dozlu ve 10 cm
kalinhiginda demirli beton dokadldr. (.........)
4, Radye jeneral temellerde esas ¢eliklerin kondugu yer désemelerin aynisidir. (.........)
5. Celikler kesit ati veya yanlarina tek tek cizilip kivrilma yerleri ve ol¢lleri Uzerine yazilir.
(e )

Asagida verilen cimlelerdeki bosluklart uygun sekilde doldurunuz.
6. Blokg 15 cmkalinhginda...... .............. olan kisimdr.
7. Plak kalinligr ...... cm’ den az olamaz.

8. Radye temellerde plak Uzerinde celikleri birbirine baglamak Uzere etriye gorevini
yapan ............. donatisidir.

0. Radye temel plaklarin ............. dizeninde iki dogrultuda calisan dosemelerdeki
kuralarauyulur.

10. Eger pilye kullamlacaksa mesnet ardarinda ......... , mesnetlerde ......... gelecek
sekilde karilir.

DEGERLENDIRME

Cevaplarimzi cevap anahtariyla karsilastirimz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap verirken
tereddit ettiginiz sorularla ilgili konular: faaliyete geri donerek tekrarlayimz. Cevaplarimzin timi
dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.
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OGRENME FAALIYETI-2

( AMAC )

Bu faaliyette verilen bilgiler dogrultusunda ve uygun ortam saglandiginda, alttan kirisli radye
temel plan, kesiti ve detaylarin cizebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Cevrenizde yapim asmasindaki temelleri inceleyerek edindiginiz izlenimleri simifimizda
arkadagslarinizla tartisinmz.

Alttan kirisli radye jeneral temellerle ilgili olarak insaat muhendislerinden, kitiphaneden,
internetten ve bu temellerin yapiminda ¢alisan teknik elemanlardan bilgi alarak bunlar1 simf ortaninda
arkadaglarimzla paylasiniz.

2. ALTTAN KIRISLI RADYE TEMELLER

2.1. Alttan Kirisli Radye Temel Tanim ve Elemanlari

Tammi: Bodrum kat dosemesinin diiz olmast ve temelin zemin Uzerinde kaymamasi
isteniyorsa radye temel plaginin altinda kirisler teskil edilir. Bu tir temellere alttan kirisli (ters kirisli)
temeller adi verilir. S6z konusu kirisler 6zellikle kil dolgulu kaygan zeminlerde yapimin yanal
kaymalarin 6nlemede biytk rol oynar (Cizim 2.1).

L1 L1 1]

Temel plagi

g ]
= 1 _

Cizim 2.1; Alttan kirisli radye temel

Alttan kirigli radye temellerde kirisler plaka altinda tertiplenir. Temel Ustii kazisi yapildiktan
sonra at kirislerin tanzim edilecegi yerlerde, kiristen 12-20 cm daha genis ve 10 cm daha derin olacak
sekilde zemin kazilir. Taban ve yan yizeylerde 10 cm kalinliginda grobeton dokul Ur.

Elemanlari: Radye temel plagi, kiris, kolon, betonarme perde, beton ¢eligi, grobeton ve bloka)
olarak siralanabilir.

Kiris: Radye temel plaginin altinda dizenlenir. Kirisler temel plaginin ve dolayisiyla yapinin
kaymasim engellemek amaciyla diizenlenir (Cizim 2.2).

Saydigimiz diger elemanlarlailgili bilgiler icin Ogrenme Faaliyeti 1.1 e bakiniz.
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Tem;ﬂlagi—(

Temel kirisi

Cizim 2.2: Alttan kirisli radyetemel dusey kesiti

2.2. Alttan Kirisli Radye Temel Plam Cizimi

Alttan kirisli radye temel plam ¢izimindeislem aras:

>
>
>

Temel plan cizilecek k&gidin altina, zemin kat plam yapistirilir.

Zemin kat planindaki akslar ve kolonlar aynen cizilir.

Belirlenen dl¢llerde temel alanimt bitintyle kaplayacak sekilde temel plag:
cizilir.

Temel plag: atinda kalan ve kaymay1 6nlemek Uzere diizenlenmis kirisler kesik
cizgilerle cizilir.

Yanlardan gelecek toprak basincina karst dis kolonlar arasinda, 25 cm

genisliginde betonarme duvar cizilir (Cizim 2.3).
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Temel Kirisi 40/90

B —— -

olon

25 cm betonarm
|__Temel plagi

|
uvar

L

——®

> Kotlu él¢ulendirme yapilir.

T

\
I
|
JEM EL PLAN‘I Olgek:1/50
|

|
@ @

Gizim 2.3: Akslar, kolonlar, temel plagi ve betonar me duvarin gizilmesi

»  Cephe hareketleri, aksar ve toplam cephe dlgusini veren dis olgulendirme

yapilir (Cizim 2.4).
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.7 9

220

280 150

520

850
230

300

$—2.20

$—1.25

20

300
300

Temel Kirisi 40/90
—

230
850

280

olon

|
25 cm betonarmé duvar
|__Temel plagi

550

280

20

YV V V V

220

\
I
T%MEL PLANI
280 I

150

20

Olgek:1/50

20

670 |

2

5 @

Cizim 2.4: Kotlu 6lctlendirme ve dis dlciilendirmenin gosterilmesi

Uygun taramalar yapilir.

Malzeme acilimlar: yazilir.

Gorunurltk kurallarina gore ¢izgi kalinliklar: verilir.

Pafta adh ve 6lcegi yazilir (Cizim 2.5).
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220 280 150 20
520 130 20

20
20
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300
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$—2.2o $-1.25 ‘
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

850
230
33
230
850

550

280
280

‘ 25 cm betonarme duvar
|__Temel plagi

20

o
‘ ]

‘ TEMEL PLANI | Olcek:1/50
o % # ¢
280

150 20

1 @ ® @
Cizim 2.5: 1/50 ol¢ekli alttan kirisli radye temel plam
2.3. Alttan Kirisli Radye Temel Kesit Cizimi

Alttan kirisli radye temel kesit ¢iziminde islem sirast:

> Uzerine kesitlerin cizilecegi temel plam paftasi masaya yapistirlir.

> Kat planindan gecirilen kesit cizgileri, temel plamndaayn yerden gecirilir.
> Kesitler bakis dogrultusuna gore ayni pafta Uzerine cizilir.
>

Plandan uygun mesafede zemin ¢izgisi cizilir.
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> Kesilen ve goriinuste kalan temel plagi bakis dogrultusu yonunde tasinir. Alt ve
ust temel kotlarina gore temel plag: olusturulur.
> Temel atinda kesilen kirigler olusturulan plagin altinatasinir. Kirisler yikseklik

ve genislik ol¢llerine uygun olarak cizilir (Cizim 2.6).

>
>

’,Teme\plagl
\
| i
@ @ A-A Kesiti @’P @
670
220 280 150 20
520 130 20
o {
g | 8
— o L — = —T®
- | . ;
§ § g % L | % % E
@ | | |
B | | |
L L ? | ; —
I — I e 1
Il e | I N
| | L
3 i o
| U emelkis !
L 1 - 1 FTE | Ki 40/90 } i -
I =
| |
a | || | )
& | | 2
i i o
| |
| I et
— G T -
i &1 ] — | 1H®
) | | | | | )
m@l TF\AEL PLA% Olgek:1/50
220 280 150 20
| 670 | |
i @ ® @

Cizim 2.6: Alt ve st temel kotlarina goretemel plagimin vekirislerin gizilmesi

Su basman kotuna gore zemin kat désemesi cizilir.

Kolonlar, temel plag: Ustinden baslayip zemin kat désemesinden 1-2 cm devam

ettirilerek kesilir.
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> Kesite giren betonarme duvar kesiti gizilir.
»  Temel plag: ati ve Ustl, zemin gizgis ve zemin kat dosemesini gosteren kotlu
olctlendirme yapilir (Cizim 2.7).

T T T hzemm kat désemes:( T —‘7 +0.00

Zemin gizgisi _| 25 cm betonarme duvar 085
~

Temel plagi -1.25

~

- L
+Teme\ ki ‘ ‘
@ @ A-A Kesiti @P

220 280 150 20
520 130 20

- -2.15
2.20

i

-0.85
~
1.25
~
1.65
~
215
~

‘ F 220 2
S
20
B
PAN
20

|
o — - —He
5 e —— 100 B S —— ]
|
| ] |
= | | i g
8l 4 . I “l'g
£ e e | "
o | | |
@ | | |
1 | 1
L @ ! I ! 1 1 @
=
[ AT 4 77777777 A
Pl | —I T = |ds
8 g i i ‘ % a
| | L
[ } - 4 | Temel Kirisi 40/90 i } 1 -
| | o
: 3 | o :
” | || | | ”
| |
| o | e
1 A i D | i
1 <:F ‘ i ! 1 @
) | | | )
o] T%MEL PLA%I Olgek:1/50
5 220 280 150 20
| 670 | |

' 2 @ @

Cizim 2.7: Zemin kat désemesi, kolonlarin cizilmes ve kotlu dl¢ilendirmenin yapilmas
> Uygun taramalar yapilir.

> Malzeme agilimlar yazilir.
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+0.00

Gorunarltk kurallarina gore cizgi kalinliklar: verilir.

—Grobeton 10 cm.

Pafta ach ve 0lgegi yazilir (Cizim 2.8).

T L_Zemin —‘7 T hzemlr\katdﬂsemesl—( T
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Cizim 2.8: Plan paftasinda kesitlerin tamamlanmas, pafta adi ve dl¢eginin yazilmasi



2.4. Alttan Kirisli Radye Temel Donati1 Detayr Cizimleri

Alttan kirigli radye temellerde gerektiginde izole edildikten sonra betonarme kiris donatimi
yerlestirilir. Alttan kirigli radye temellerde plak donatisimin kiris boyuna donatisimin altinda kalmasi
geregi unutulmamalidhr.

Alttan kirisli radye temel donat: detay: ¢iziminde islem sirast:

> Plandan yararlanmlarak temel plaginin ve kolonlarin dusey kesiti cizilir.
> Kirislerin dlglsiine uygun dusey kesitleri gizilir.
> Y atay ve dusey 0l¢ulendirme yapilir (Cizim 2.9).

650 20

40 180 40 200 40 110 40 20

Temel plagi

__ | Temel kirisi

50

A-A Kesiti
Cizim 2.9: Alttan kirisli radye temel boy kesitinin ¢izilmesi
> Plak ve kiris boyuna donatisi yerlestirilir.

A\

Plak ve kiris enine donatisi yerlestirilir.

> Boyuna ve enine donatinin ¢ap ve araligi Uzerine yazilir (Cizim 2.10).

650 20
40 180 40 200 40 110 40 20
—D16/12 — @14/12 214
Temel plagi
!i
@ T
) ‘ j
<
3 _ITemel kirisi @8/20
= (o]
M

A-A Kesiti
Cizim 2.10: Boyuna ve enine donatilarin kesitte gosterilmesi

> Donat1 acilim yapilir.

> Donatilarin kismi ve toplam boylar1 Uzerine yazilir (Cizim 2.11).
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660 @16/12 L=660
30‘ 660 @16/12 L=720 ‘30

Cizim 2.11: Alttan kirisli radye temel donati detay: ¢izimi
2.5. Temel Plam Bilgileri Yazim ve Antet Cizimi

Temel plam bilgileri yazimu ve antet cizimi ile ilgili bilgiler icin Ogrenme Faaliyeti 1.5'e
bakiniz.

Temel planina ait bilgiler paftanin alt kdsesinde antet icinde verilir (Cizim 2.12).
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MALZEME
BETON : C20 (BS 20)
DONATI : ST 420 (BC 1)
DEPREM DEGERLERI
Ao =0,40 1=10 YZS=274
Ta=0,20 Thb=0,90 R =28,00
ZEMIN EMNIYET GERILMESI = 1,2 kg/cm?
Cizen Icek | Konu Okul
Sinif Nu.
Tarih
Kontrol Resim Nu.

Cizim 2.12: 1/50 6lcekli alttan Kirisli radye temel plani bilgileri ve antet cizimi
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e UYGULAMA FAALIYETI

Alttan kirigli radye temel plam, kesiti ve detaylarin giziniz.

islem Basamaklar1

Oneriler

» Alttan kirigli radye temel tanim ve
elemanlarin inceleyiniz.

Alttan kirigli radye temel tanimin ve
elemanlarim kavramaya calisinmz.

Cizim k&gidini baglayiniz.

Is 6nlligtinuizii giyiniz.

Cizim arag gereglerini ve temizlik
malzemelerini hazirlayinmz.
Masanizin ise baslamadan dnce temiz
olmasina dikkat ediniz.

Cizim alanin tespit ediniz.

Y V

Kégidimzi parale cetvele gore ayarlayinz.
Cizimi yapacagimz alan ve kagit kenar
bosluklarin ayarlayinmz.

» Akdlar giziniz.

Zemin kat planindaki akslar1 giziniz.

» Kolonlar giziniz.

Zemin kat planindaki kolonlar giziniz.

Alttan kirisli radye temel planin ve
donatilarin giziniz.

YV V V|V|V

Belirlenen olculerde temel alanini buttinlyle
kaplayacak sekilde temel plagim ciziniz.
Teme plag: altinda diizenlenecek kirisleri
kesik cizgilerle ciziniz.

Temel planinda enine ve boyuna esas donatiyi
giziniz.

Planda enine ve boyuna temel kesit
yerlerini belirleyiniz.

Kat plamndan gecirilen kesit cizgilerinin,
temel planinda da ayni yerde olmasina dikkat
ediniz.

Her iki yonde temel kesitlerini giziniz.

Kesitleri bakis dogrultusuna uygun olarak
aym pafta lizerine ¢iziniz.

Alttan kirisli radye temel donati
detaylarin giziniz.

Duiz demirleri, sehpa donatisini ve kesite
giren donatilar ¢iziniz.

Plak donatisinin kiris boyuna donatisinin
altinda kalmasi gerektigini unutmayimz.
Donat1 acilimlarin yapinz.

Donat1 kismi ve toplam boylarin yaziniz.

Gerekli dlctlendirmeleri yapiniz.

VVY | VYV VYV V

Di1s 6lcUlendirmeyi yapinz.
I¢ dlgulendirmeyi yapiniz.
Kotlu 6l¢ulendirmeyi yapiniz.
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» Temel plan ve kesit bilgilerini yaziniz.

> Plan ve kesitlereism veriniz.
» Cizim 6lcegini belirtiniz.

» Plamnzi ginileyerek antedi
hazirlayinz.

» GOrunUrl Uk kurallarina gore cizgi kalinliklar:
veriniz.
» Antedi doldurunuz.
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Asagidaki cumlelerin sonunda bos birakilan parantezlere, cimlelerde verilen bilgiler
dogru ise D, yanhs ise Y yazimz.

1 Bodrum kat désemesinin diiz olmasi ve temelin zemin Uizerinde kaymamas: isteniyorsa radye
temel plaginin altinda kirisler teskil edilir. Bu tir temellere alttan kirisli (ters kirisli) temeller ach
verilir.

2. Kirigler 6zellikle kil dolgulu kaygan zeminlerde yapinin yanal kaymalarim 6nlemede biyuk rol
oynar.

3. Elemanlar:; radye temel plagi, kiris, kolon, betonarme perde, beton ¢eligi, grobeton ve blokaj
olarak siralanabilir.

4, Kirisler temel plagimn ve dolayisiyla yapimin kaymasinm engellemek amaciyla diizenlenmez.
5. Betonarmede celik ile beton, yap elemanlarinin maruz oldugu yUki birbirini tamamlayarak
karsilar.

Asagida verilen cimlelerdeki bosluklart uygun sekilde doldurunuz.
6. Alttan kirisli radye temellerde kirigler ........... atindatertiplenir.

7. Alttan kirisli radye temellerde plak donatisimn kiris boyuna donatisinin
................ kamasi geregi unutulmamalidir.

8. Temel altindakesilen ............ olusturulan plagin altina taginir.

0. Goranurltk kuralarinagore.............. kalinliklar verilir.

10. Tabanveyanyuzeylerde.......... cm kalinliginda grobeton dokdl ir.
DEGERLENDIRME

Cevaplarimzi cevap anahtariyla karsilastirimz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap verirken
tereddit ettiginiz sorularla ilgili konular: faaliyete geri donerek tekrarlayimz. Cevaplarimzin timi
dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.
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OGRENME FAALIYETI-3

( AMAC )

Bu faaliyette verilen bilgiler dogrultusunda ve uygun ortam saglandiginda, Ustten kirigli temel
plan, kesiti ve detaylarin gizebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Cevrenizde yapim asamasindaki temelleri inceleyerek Ustten kirigli radye temellerle ilgili
edindiginiz izlenimleri simfimzda arkadaslarimza aktariniz.

Ustten kirisli temellerleilgili olarak insaat miihendislerinden, kiitiiphaneden, internetten ve bu
temellerin yapminda calisan teknik elemanlardan bilgi alarak simif ortaminda arkadaglarinizla
tartisimz.

3. USTTEN KIRISLI RADYE TEMELLER

3.1. Ustten Kirisli Radye Temel Tamm ve Elemanlari

Tammu: Alttan kirisli radye temellerin aksine, kirisler radye temelin tizerine oturtulur. Ustten
kirigli radye temeller cok uygulanan bir sistemdir. Bu tir temellerde iscilik alttan kirigli radye
temellere nazaran daha kolay olur. Ancak plaka izerine gelen bodrum kat désemesinde kirigler tste
dogru cikint: teskil eder. Duizgun bir bodrum déseme taban: elde edilmek istenirse kirisin at yizeyine
kadar hafif dolgu malzemeleri (curuf, perlit vb.) ile doldurulur veya temel Ustiindeki Kkiris
yuksekliginin 70 cm’den fazla olmasi durumunda kiris Ust ylzeyi seviyesinde betonarme ddseme

yapilir (Cizim 3.1).

Cizim 3.1: Ustten kirisli radye temel
Elemanlari: Radye temel plagi, kiris, kolon, betonarme perde, beton ¢eligi, grobeton ve blokaj
olarak siralanabilir.

Kiris: Radye temel plagimn Ustiinde diizenlenir. Kirisler temel plaginda zimbalama etkisini
karsilamak amaciyla yapilir (Cizim 3.2).
Saydigimiz diger elemanlarlailgili bilgiler icin Ogrenme Faaliyeti 1.1’ e bakinz.
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Tend kiris

 Tavdpag
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Cizim 3.2: Ustten kirisli radye temel elemanlari

3.2. Ustten Kirisli Radye Temel Plam Cizimi

Ustten kirisli radye temel plam giziminde islem sirasi:

>
>
>

Temel plan cizilecek k&gidin altina, zemin kat plam yapistirilir.

Zemin kat planindaki akslar ve kolonlar 6l¢lisiine uygun olarak aynen cizilir.
Belirlenen olculerde; temel aanim bitinuyle kaplayacak sekilde temel plag:
cizilir.

Temel plag: Uzerinde zimbalama etkisini karsilamak amaciyla diizenlenmis olan
kirigler 6lculerine uygun olarak gizilir.

Yanlardan gelecek toprak basincina karst dis kolonlar arasinda, 25 cm

genisliginde betonarme duvar cizilir (Cizim 3.3).
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Temel kirisi 40/90

|
|
|
® — — | | ——®
|
|
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25 cm betonarme duvar
olon [Temel plagi

1

——®

\

I

| | | |

‘ ‘ TEMEL PLAN‘I Olgek:1/50
| |

v @ © @

Cizim 3.3: Akdar, kolonlar, temel plag: ve betonar me duvarin cgizilmesi
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>
>

20

Temel Ustu ve toprak kotu gerekli yerlere yapulir.

Cephe hareketleri, akslar ve toplam cephe Olglsuni veren dis 6lgulendirme

yapilir (Cizim 3.4).
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Cizim 3.4: Kotlu 6lctlendirme ve dis dlciilendirmenin gosterilmesi

Uygun taramalar yapilir.

Malzeme acilimlar: yazilir.

Gorunurltk kurallarina gore ¢izgi kalinliklar: verilir.
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> Pafta adh ve 0lgegi yazilir (Cizim 3.5).

i P . P 9

220 280 150 20
520 130 20
o<
8 | 8
o ; o
‘ |
| |
8 $-2.zo $—1.75 ggs ‘ ° 8
A A
PaN ‘ AN
g 1l ‘ T g8
Temel kirisi 40/90 ‘
- |
g g
‘ ‘ JTS cm‘ blelo_narmT duvar
— olon |__Temel plagi
® | ] | @
i
& &
| | |
mq T%MEL PLANI Olgek:1/50
5 220 280 150 20
| 670

| |
! 2 @ @
Cizim 3.5: 1/50 dlgekli Ustten Kkirisli radye temel plam
3.3. Ustten Kirisli Radye Temel K esit Cizimi
Ustten kirisli radye temel kesit ciziminde islem sirast:

> Uzerine kesitlerin cizilecegi temel plani paftasi masaya yapistirilir.
> Kat plamindan gecirilen kesit cizgileri, temel planinda aym yerden gecirilir.
Kesitler bakis dogrultusuna gore ayni pafta Uzerine cizilir.

> Plandan uygun mesafede zemin gizgis Gizilir.
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> Kesilen ve goriinuste kalan temel plagi bakis dogrultusu yonunde tasinir. Alt ve
ust temel kotlarina gore temel plag: olusturulur.
> Temel Ustiinde diizenlenen ve kesilen kirisler, olusturulan plagin tzerine taginir.

Kirisler ylkseklik ve genislik olculerine uygun cizilir (Cizim 3.6).

#»Temel kirisi ‘ ‘ hTeme\ plagi ‘ ‘ ‘ t
\
@ @ A-A Kesiti @ @
670
220 280 150 20
520 130 20
g mq; ‘ w 8
o8 i - —The
|
2 g
kg g g L5 P g
om
@
— e ©
] A A
AN A I R NE
3 8 ‘ g =
Temel kirisi 40/90 ‘
— | | .
] |
|
& ‘ &
‘ —25 cm betonarme duvar
| — olon [_Temel plagi T
[
1 ® e 1@
’ | | | ’
0] T%MEL PLA#I Olcek:1/50
5 220 280 150 20
| 670

| |
1 @ © @
Cizim 3.6: Alt ve Ust temel kotlarina gore temel plagimn ve kirislerin cizilmesi

> Su basman kotuna gore zemin kat désemesi cizilir.
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> Kolonlar, temel plag: Usttinden baslayip zemin kat désemesinden 1-2 cm devam
ettirilerek kesilir.

> Betonarme duvar kesiti cizilir.

»  Temel plag: ati ve Ustl, zemin gizgis ve zemin kat dosemesini gosteren kotlu

Olctlendirme yapilir (Cizim 3.7).
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Cizim 3.7: Zemin kat désemesi, kolonlarin cizilmes ve kotlu élciilendirmenin yapiimas
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> Uygun taramalar yapilir.

> Malzeme agilimlart yazilir. Kullanilan malzemeye ait bilgiler gerekli yerlere

yazilir.

> Gorunarltk kurallarina gore cizgi kalinliklar: verilir.

> Pafta ach ve Olgegi yazilir (Cizim 3.8).
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Cizim 3.8: Plan paftasinda kesitlerin tamamlanmasi, pafta adi ve dlgeginin yazilmasi
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3.4. Ustten Kirisli Radye Temel Donati Detayr Cizimleri

Ustten kirisli radye temellerde plaka izerinde tertiplenen kirisin altina konulan esas celikler
plakaya konulan esas ¢eliklerin Gstline oturtulur.

Ustten kirisli radye temel donat detay: giziminde islem sirast:

> Plandan yararlanmlarak temel plaginin ve kolonlarin dusey kesiti cizilir.
> Kirislerin dlglisiine uygun dusey kesitleri gizilir.
> Y atay ve dusey 6lculendirme yapilir (Cizim 3.9).

650

40 180 40 200 40 110 40 20

50

_ | Temel kirisi Temel plagi

-

40

A-A Kesiti
Cizim 3.9: Ustten kirisli radye temel boy kesitinin gizilmesi
> Plak ve kiris boyuna donatisi yerlestirilir.

A\

Plak ve kiris enine donatisi yerlestirilir.

> Boyuna ve enine donatinin ¢ap ve aralig1 tzerine yazilir (Cizim 3.10).
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Cizim 3.10: Boyuna ve enine donatilarin kesitte gosterilmesi
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> Donat1 agilim yapilir.

> Donatilarin kismi ve toplam boylar1 ile ¢ap ve sayisi Uzerine yazilir (Cizim

3.11).
650
40 180 40 200 40 110 40 20
1T T ] 1T T N T 4014
pooq —D16/12 [pooy — @14/12 poog
3 Temel kirisi Temel plagi @8/20
o | ﬂ
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A-A Kesiti 3014
660 @?16/12 L=660
30‘ 660 @?16/12 L=720 30

Cizim 3.11: Ustten kirisli radye temel donati detayi Gizimi
3.5. Temel Plam Bilgileri Yazim ve Antet Cizimi

>  Temel plam bilgileri yazimi ve antet cizimi ile ilgili bilgiler icin Ogrenme
Faaliyeti 1.5' e bakimz.

»  Teme plamna ait bilgiler paftanin at kosesinde antet icinde verilir (Cizim

3.12).
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DEPREM DEGERLERI
Ao =040 =10 YZS=74
Ta=0,20 Th=0,90 R=28,00
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Cizim 3.12: 1/50 élcekli tstten kirisli radye temel plan bilgileri ve antet cizimi
48




e UY GULAMA FAALIYETI

)

Ustten kirisli temel plam, kesiti ve detaylarin giziniz.

islem Basamaklari

Oneriler

> Ustten kirisli radye temel tammnm ve
elemanlarint inceleyiniz.

> Ustten kirisli radye temel tamnun ve
elemanlarin kavramaya calisinz.

» Cizim kgidim baglayimz.

> Is onluglnuza giyiniz.

» Cizim arag gereclerini vetemizlik
malzemelerini hazirlayinmz.

» Masanizin ise baglamadan 6nce temiz
olmasina dikkat ediniz.

» Cizim aanin tespit ediniz.

» Kégidiniz1 parald cetvele gore
ayarlayimz.

» Cizimi yapacaginiz alam ve kagit kenar
bosluklarin ayarlayinz.

» Akdar giziniz.

» Zemin kat plamndaki akslar: Giziniz.

» Kolonlari ¢iziniz.

» Zemin kat plamndaki kolonlar: ciziniz.

> Ustten kirisli radye temel planmim ve
donatilarini giziniz.

» Beélirlenen ol culerde temel alanim
bitiintyle kaplayacak sekilde temel
plagin ciziniz.

» Temel plag: tzerinde diizenlenecek
kirigleri giziniz.

» Temd planinda enine ve boyuna esas
donatiy1 ¢iziniz.

» Planda enine ve boyunatemel kesit
yerlerini belirleyiniz.

» Kat planindan gegirilen kesit gizgilerinin
temel plaminda da ayn: yerde olmasina
dikkat ediniz.

» Her iki yonde temel kesitlerini ciziniz.

» Keditleri bakis dogrultusuna uygun
olarak ayrni pafta Uzerine giziniz.

> Ustten kirisli radye temel donat:
detaylarin ¢iziniz.

» Duz demirleri, sehpa donatisinm ve kesite
giren donatilar ¢iziniz.

» Kirisin altina konulan esas celikleri
plakaya konulan esas ¢eliklerin tstiine
gelecek sekilde giziniz.

» Donat1 agilimlarin yapinz.

» Donat1 kismi ve toplam boylarim
yazinmz.
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D1s olgllendirmeyi yapinz.
I¢ élcllendirmeyi yapinz.
Kotlu dlcllendirmeyi yapimz.

» Gerekli élctlendirmeleri yapiniz.

» Temel plan ve kesit bilgilerini yaziniz. Cizim 6lcegini belirtiniz.

Gorunurltk kurallarina gore ¢izgi
kalinliklar: veriniz.
Antedi doldurunuz.

>
>
>
» Plan ve kesitlereisim veriniz.
>
>
» Planinizi ¢inileyerek antedi hazirlayiniz.
>

50




Asagidaki cimlelerin sonunda bos birakilan parantezlere, cimlelerde verilen bilgiler
dogru ise D, yanhsise Y yazimz.

1 Kirisler radye temelin atina oturtulur. (.........)

2 Bu tir temellerde iscilik alttan kirigli radye temellere nazaran daha kolay olur. (.........)

3. Ustten kirisli radye temeller gok uygulanan bir sistemdir. (.........)

4, Temel Ustiindeki kiris yuksekl|g|n|n 70 cm'den fazla olmasi durumunda kiris Ust ylzeyi
seviyesinde betonarme déseme yapilir. (.........)

5. Plak kalinlig1 80 c'den az olamaz. (.........)

Asagida verilen cimlelerdeki bosluklari uygun sekilde doldurunuz.

6. Kirigler temel plaginda................. etkisini karsilamak amaciyla yapilir.

7. Perde kalinlig1, kat yiksekliginin 1/15'indenve........... cm’' den az olmayacaktir.

8. Plak Ust kotu dogal zemin kotundanenaz .......... cm asagida olmalidr.

0. Ustten kirisli radye temellerde plaka tizerinde tertiplenen kirisin altina konulan esas
celikler plakayakoyulan ..............ccoooeviiiinine Ustline oturtul ur.

10. Boyunaveeninedonatinin .......... VE v, Uzerine yazilir.
DEGERLENDIRME

Cevaplarimzi cevap anahtariyla karsilastirimz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap verirken
tereddit ettiginiz sorularla ilgili konular: faaliyete geri donerek tekrarlayimz. Cevaplarimzin timi
dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.
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OGRENME FAALIYETi—4

( AMAC )

Bu faaliyette verilen bilgiler dogrultusunda ve uygun ortam saglandiginda, mantar radye temel
plan, kesiti ve detaylarin gizebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Cevrenizde yapim asamasindaki temelleri inceleyerek mantar radye temel hakkinda bilgi
edinmeye calisiniz. Edindiginiz bilgileri ssmfimzda arkadaslariniza aktarinmz.

Mantar radye temellerleilgili olarak ingaat miihendislerinden, kitliphaneden, internetten ve bu
temellerin yapiminda calisan teknik elemanlardan bilgi alarak bunlar1 simif ortaminda arkadaglariniza
aktarimz.

4. MANTAR RADYE TEMELLER

4.1. Mantar Radye Temel Tamim ve Elemanlari

Tammu: Kolon yiklerini daha genis bir alana yayarak radye temele aktarmak icin kolon altlari,
gusseli kirislerin tersi bir yapida genisletilerek yapilir (Cizim 4.1).

Cizim 4.1: Mantar radye temel

Elemanlari: Radye temel plagi, kolon, betonarme perde, beton celigi, grobeton ve blokaj
olarak siralanabilir (Cizim 4.2).

/ \ / \ !7Teme| plagi / \

[ | ]
Cizim 4.2: Mantar radye temel elemanlari

4.2. Mantar Radye Temel Planm Cizimi

Mantar radye temel plam ¢iziminde islem sirasi:

»  Temel plam cizilecek kdgidin atina, zemin kat plam yapistirilir.
> Zemin kat planindaki akslar ve kolonlar aynen cizilir.
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> Belirlenen dlgulerde temel alamim bitlnlyle kaplayacak sekilde temel plag:
cizilir.

»  Temel plag1 Uzerinde kolonun yuklerini daha genis bir aana yaymas: igin
duzenlenmis mantar sekline benzeyen genisleme alanlar gizilir.

»  Yanlardan gelecek toprak basincina karsi dis kolonlar arasinda, 25 cm
genisliginde betonarme duvar cizilir (Cizim 4.3).
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Cizim 4.3: Akdar, kolonlar, temel plag: ve betonar me duvarin ¢izilmesi

> Kotlu él¢llendirme yapilir.
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>

Cephe hareketleri, akslar ve toplam cephe Olglsuni veren dis 6lgllendirme
yapilir (Cizim 4.4).
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Cizim 4.4: Kotlu 6lctlendirme ve dis dlgiilendirmenin gosterilmesi

Uygun taramalar yapilir.

Malzeme agilimlar yazilir.

Gorunarltk kurallarina gore cizgi kalinliklar: verilir.

Pafta ach ve Olgegi yazilir (Cizim 4.5).
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Cizim 4.5: 1/50 dlgekli mantar radye temel plam
4.3. Mantar Radye Temel Kesiti Cizimi

20

Mantar radye temel kesit ¢iziminde islem sirasi:

> Uzerine kesitlerin cizilecegi temel plani paftasi masaya yapistirilir.

> Kat planindan gecirilen kesit cizgileri, temel plaminda ayn: yerden gegirilir.
Kesitler bakis dogrultusuna gore ayni pafta tizerine gGizilir.

> Plandan uygun mesafede zemin gizgis Gizilir.
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> Kesilen ve goriinuste kalan temel plagi bakis dogrultusu yonunde tasinir. Alt ve
ust temel kotlarina gore temel plag: olusturulur.

»  Temel Ustinde dizenlenen kolon genislemeleri plandan tasimir ve yukseklik
Ol¢ustine uygun olarak gizilir (Cizim 4.6).

Temel plagi
| - |

A-A Kesiti
CP @P 690 @P
20 220 280 150 20
& 520 130 20
o [
Lﬁ 8 | g
©- | 7] —t — = -©
L L] [ L ‘
\
= ‘ ‘ g
g |7 = | | 8
o | |
m
| IR
©- o T ===
A ] | ; ] A
IR N \ [ N 2N I
ik ‘ __Kolon genisleme alany80/80 ‘ 97
‘ [_Kolon 40/40 ‘
) ] w1 |
| |
& ‘ ‘ ]
S £
1 | | . ]
- @ ‘ — — e H®
I ) i | | | ’
LDQ\ T%MEL PLA%I Olgek:1/50
20 220 280 l 150 l 20
| | 690

@ @ @ @
Cizim 4.6: Alt ve Ust temel kotlarina gore temel plaginin gizilmesi
> Su basman kotuna gére zemin kat désemesi cizilir.
> Kolonlar, temel plag: Ustinden baslayip zemin kat désemesinden 1-2 cm devam
ettirilerek kesilir.
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> Betonarme duvar kesiti cizilir.
»  Temel plag: ati ve Ustl, zemin gizgis ve zemin kat dosemesini gosteren kotlu
Olctlendirme yapilir (Cizim 4.7).
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Cizim 4.7: Zemin kat désemesi, kolonlarin cizilmes ve kotlu élciilendir menin yapiimas
> Uygun taramalar yapilir.

> Malzeme acilimlar: yazilir.

> Gorunurltk kurallarina gore ¢izgi kalinliklar: verilir.
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> Pafta adh ve Olgegi yazilir (Cizim 4.8).

__Grobeton 10 cm. T~ T —" T —" T
[CBiokaj 15 cm

emin kat dosemesi +0.00
[zemin —

AT

-0.85

Zemin gizgisi | 125 cm betonarme duvar
W& m—E
r‘remel plagi _125
170.-165
| | ane
A-A Kesiti
Q 0 0 w0 690
S 81818
?J O'J HJ - 20 220 280 150 20
! 20 520 130 20
g
S o 4‘
g | g
| 1 e ‘ e
‘ 1
\ | | \
[ L [ L ‘
| .
] 8| 4sL70 (1.25 ‘ ‘ “18
Q E Qf $ 2 g
X
@ \ ‘
m

850
230
33
‘D >
230
850

__Kolon gerisleme alany80/80 ‘
[_Kolon 40/40 ‘

550

280
280

Ll

25 cm betonarme duvar
[Temel plagi T

__Grobeton 10 cm.
[Biokaj 15 cm.

[ Zemin

o

e —Hle

ol
]

?

Olgek:1/50

-

T
|
i
T
20 220 280 %

v @ e @

Cizim 4.8: Plan paftasinda kesitlerin tamamlanmasi, pafta adi ve dlgeginin yazilmasi

MEL PLAN
150

20

4.4. Mantar Radye Temel Donati Detayr Cizimleri

Temelin celik donatimi diiz radye temel plakasina benzer. Kolonlarin atlarinda celik caplar:
artinlir veya araliklar: azaltilir. Mantar radye temel donati detay: ¢iziminde islem sirasi:
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> Plandan yararlanmlarak temel plaginin ve kolonlarin dusey kesiti cizilir.
> Kolonlarin genisleme yapan kisimlari plandan tasinan cizgiler yardimyla
cizilir.

> Y atay ve dusey 0Ol¢ulendirme yapilir (Cizim 4.9).
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Cizim 4.9: Mantar radye temel boy kesitinin cizilmesi

> Plak boyuna donatisi yerlestirilir.
> Plak enine donatisi yerlestirilir.
> Boyuna ve enine donatinin ¢ap ve aralig1 Uzerine yazilir (Cizim 4.10).
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Cizim 4.10: Boyuna ve enine donatinin kesitte gésterilmesi
> Donat1 acilim yapilir.
> Donatilarin kismi ve toplam boylar1 Uzerine yazilir (Cizim 4.11).
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Cizim 4.11: Mantar radyetemel donati detay ¢izimi

4.5. Temel Plam Bilgileri Yazimi ve Antet Cizimi

Temel plam bilgileri yazimi ve antet cizimi ile ilgili bilgiler icin Ogrenme Faaliyeti 1.5'e
bakinz.

Temel planina ait bilgiler paftanin alt kdsesinde antet icinde verilir (Cizim 4.12).
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Cizim 4.12: 1/50 6lcekli mantar radye temel plan bilgileri ve antet ¢izimi
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e UYGUL AMA FAALIYETI

Mantar radye temel plan, kesiti ve detaylarin ciziniz.

Islem Basamaklari

Oneriler

» Mantar radye temel tamnmu ve
elemanlarint inceleyiniz.

Mantar radye temel tanimini ve
elemanlarin kavramaya calisinmiz.

» Cizim kégidim baglayinmz.

Is énlligtinuizii giyiniz.

Cizim arag gereclerini ve temizlik
malzemelerini hazirlayinmz.
Masanizin ise baslamadan dnce temiz
olmasina dikkat ediniz.

» Cizim aanin tespit ediniz.

Ké&gidimzi parae cetvele gore
ayarlayiniz.

Cizimi yapacagimz alam ve k&gt kenar
bosluklarini ayarlayinmz.

» Akdari giziniz.

Zemin kat planindaki akslar1 ¢iziniz.

» Kolonlari giziniz.

» Zemin kat planindaki kolonlar: giziniz.

» Mantar radye temel planini ve
donatilarin giziniz.

> Beélirlenen dl¢llerde temel alanin

butundyle kaplayacak sekilde temel
plagin ciziniz.

Temed plag: Uzerinde diizenlenecek
kolon genisleme aanlarinm olculerine
uygun olarak giziniz.

Temel planinda enine ve boyuna esas
donatiy1 ¢iziniz.

» Planda enine ve boyunatemel kesit
yerlerini belirleyiniz.

Kat plamndan gegirilen kesit
Gizgilerinin, temel plamindada aym
yerde olmasina dikkat ediniz.

» Her iki yonde temel kesitlerini ciziniz.

Kesitleri bakis dogrultusuna uygun
olarak ayrni pafta Uzerine giziniz.

» Mantar radye temel donati detaylarin
Giziniz.

Duz demirleri, sehpa donatisini ve kesite
giren donatilar: giziniz.

Kolonlarin dtlarinda ¢elik ¢caplarinin
artinlmasinin veya araliklarinin
azaltilmas geregini unutmayimz.

Donat1 acilimlarim yapinz.

Donat1 kismi ve toplam boylarin
yazinz.
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D1s olgllendirmeyi yapinz.
I¢ dlgulendirmeyi yapiniz.
Kotlu dlcllendirmeyi yapimz.

» Gerekli olculendirmeleri yapinmz.

Plan ve kesitlereisim veriniz.

» Temel plan ve kesit bilgilerini yaziniz. Cizim dlcegini belirtiniz.

Gorunurltk kurallarina gore ¢izgi
kalinliklar: veriniz.
Antedi doldunuz.

» Planmnizi ginileyerek antedi hazirlayimz.

V VY|VV|VVYVY
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Asagidaki cimlelerin sonunda bos birakilan parantezlere, cimlelerde verilen bilgiler
dogru ise D, yanhsise Y yazimz.

1 Kolon yuklerini daha genis bir alana yayarak radye temele aktarmak icin kolon altlari, gusseli
kiriglerin tersi bir yapida genisletilerek yaplir. (.........)

2. Radye temel plagi, mantar radye temelde tasiyici olan en 6nemli elemandir. (.........)

3. Bu temellerde kolonlar temel plakasina birlestikleri yerde genisleyerek yuklerini daha genis bir
danayayarlar. (.........)

4, Zemin Uzerine grobeton dokulmesi icin 45 cm kalinliginda dosenen taslara blokaj adi verilir.

5. Plak kalinlig1 90 c'den az olamaz. (.........)
Asagida verilen cimlelerdeki bosluklart uygun sekilde doldurunuz.

6. Zemin kat planindaki ............. ve kolonlar aynen cizilir.

7. Temel plag: Gzerinde kolonun yuklerini daha genis bir alana yaymasi igin diizenlenmis
................. sekline benzeyen genisleme alanlari cizilir.

8. Yanlardan gelecek toprak basincina karsi dis kolonlar arasinda, 25 cm genisliginde
............... duvar cizilir.

9. Temel Ustinde diuzenlenen kolon ..................... plandan tasimir ve yukseklik
Ol¢lstine uygun olarak gizilir.

10. Pan ve kesitlerin cizildigi pafta ve daha sonra cizilen donati detaylarina ait pafta
cevresine............. cizilir.

DEGERLENDIRME

Cevaplarimzi cevap anahtariyla karsilastirimz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap verirken
tereddit ettiginiz sorularla ilgili konular: faaliyete geri donerek tekrarlayimz. Cevaplarimzin timi
dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.



OGRENME FAALIYETIi-5

( AMAC )

Bu faaliyette verilen bilgiler dogrultusunda ve uygun ortam saglandiginda, kazik temel plan,
kesiti ve detaylarin ¢izebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Cevrenizde yapim asamasindaki temelleri inceleyerek kazik temel hakkinda bilgi edinmeye
calisimz. Edindiginiz bilgileri simfimzda arkadaslarimza aktarinmz.

Kazik temellerle ilgili olarak insaat mihendiderinden, kitUphaneden, internetten ve bu
temellerin yapiminda calisan teknik elemanlardan bilgi alarak bunlar1 sinif ortaminda arkadaglariniza
aktarinmz.

5. KAZIK TEMELLER

5.1. Kazik Teme Tanimi ve Elemanlari

Tanmmi: Yapr yukinin yan yana ve beli araiklarla dizenlenmis kaziklar vasitasiyla
derinlerdeki saglam zemine aktarilmasini saglayan temel tiiriine kazik temel denir.

Yapidan gelen yikler kazik uclariyla ya da yan yizeylerinin sirtiinmesinden yararlamlarak
aktarilir. Kaziklar hazir olup cakilabilecegi gibi yerinde dokme olarak da uygulanabilir. Yerinde
dokme kaziklarla 12 metre derinlikte bulunan saglam zeminleri kullanmak mumkin ol maktadir.
Zemine belli araliklarla dizenlenen bu kaziklar birbirine, Ust kisimlarina atilan bag kirisleri ve
1zgaralarla baglanmir, Uzerine radye veya mitemadi temel dizenlenerek birlikte calismast saglanir
(Cizim5.1).
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Cizim 5.1: Dairekesitli yerinde dokme kazik boyuna ve enine kesiti

Elemanlari: Kaziklar, radye temel plags, kiris, kolon, betonarme perde, beton ¢eligi, grobeton,
blokaj, bag kirisleri ve 1zgaralar olarak siralanabilir.

Kaziklar: Betonarme kaziklar yapilislarina gére hazir ve yerinde dokme olmak tizere iki kisma
ayrilir. Hazir veya cakma kaziklar atélyelerde dokuldikten alti hafta sonra yerine goétirilerek cakilir.
Bu kaziklar; kare, dikdértgen veya daire kesitli ve uclari sivri yapilir. Yerinde dokme kaziklar, zemin
cesitli sekillerde delindikten sonra kazik celik donatimi yerine yerlestirilip beton dokulerek yapilir.
Fore kaziklar adh verilen yerinde dokme kaziklar daire kesitli olur.

Bag kirisleri: Kaziklarin birbirine baglanmasini ve birlikte calismasim saglamak amaciyla
30x30 cm veya 30x50 cm kesitinde betonarmeden yapilan elemanlardir.

Izgaralar: Kazik temellerin Uizerine, binanin oturtulabilmesi icin 1zgaralar yapilir (Cizim 5.2).
Bu izgaralarin gorevlerini soyle siralayabiliriz:

> Y ap1 yukind, kaziklara esit olarak dagitmak
> Kaziklarin birbirinden ayr1 ve yanlara olabilecek hareketlerini énlemek

> Kaziklarin zemine esit ve diizgin oturmasini (Uniform) saglamak

Su seviyes yiksekse, 1zgaralarin yapilabilmes icin ya su seviyes dusirilir ya da 1zgara
cevres palplanglarlatahkim edilerek iyi bir calisma ortam hazirlanir. 1zgara yerine kaziklarin Gizerine
plak seklinde radye temel de diizenlenebilir.

Saydigimiz diger elemanlarlailgili bilgiler icin Ogrenme Faaliyeti 1.1 e bakiniz.
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Cizim 5.2: Kazik 1zgar alarinin diizenlenis sekilleri

5.2 Kazik Temel Planm Cizimi

Kazik temel plam ciziminde islem sirasi:

>
>
>

Temel plan cizilecek k&gidin altina, zemin kat plan: yapistirilir.

Zemin kat planindaki akslar ve kolonlar aynen cizilir.

Belirlenen odlcllerde, temel alamini bitUnidyle kaplayacak sekilde temel plag:
cizilir.

Temel plagi Uzerinde hesap sonucu tespit edilmis sayr ve olcldeki kaziklar
yerlerine gizilir.

Yanlardan gelecek toprak basincina karst dis kolonlar arasinda, 25 cm

genisliginde betonarme duvar cizilir (Cizim 5.3).
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Cizim 5.3: Akdlar, kolonlar, temel plagi, betonar me duvar ve kaziklarin gizilmesi

>
>

Kotlu él¢ulendirme yapilir.

Akslar ve toplam cephe 0l glistinii veren dis ol¢tlendirme yapilir (Cizim 5.4).
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Cizim 5.4: Kotlu 6lctlendirme ve dis dlciilendirmenin gosterilmesi

Uygun taramalar yapilir.

Malzeme acilimlar: yazilir.

Gorunurltk kurallarina gore ¢izgi kalinliklar: verilir.

Pafta adh ve 6lcegi yazilir (Cizim 5.5).
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Cizim 5.5: 1/50 6l¢ekli kazik temel plan
5.3. Kazik Temel Kesiti Cizimi

Kazik temel kesit ciziminde islem sirasi;

> Uzerine kesitlerin cizilecegi temel plani paftasi masaya yapistirilir.

> Kat planindan gecirilen kesit cizgileri, temel planinda aym yerden gecirilir.
Kesitler bakis dogrultusuna gore ayni pafta tizerine gizilir.

> Plandan uygun mesafede zemin gizgis Gizilir.

> Kesilen ve goriinste kalan temel plagi bakis dogrultusu yonunde tasinir. Alt ve

ust temel kotlarina gore temel plag: olusturulur.
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»  Teme plagi atinda kalan ve derinligi 6-12 metre arasinda degisen kaziklar
plandan tasinarak kesite gizilir (Cizim 5.6).
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Cizim 5.6: Alt ve Ust temel kotlarina gore temel plaginin ve kaziklarin ¢izilmesi

> Su basman kotuna gére zemin kat désemesi ¢izilir.
> Kolonlar, temel plag: Ustinden baslayip zemin kat désemesinden 1-2 cm devam
ettirilerek kesilir.

> Betonarme duvar kesiti cizilir.
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»  Temel plag: ati ve Ustl, zemin gizgis ve zemin kat dosemesini gosteren kotlu

Olctlendirme yapilir (Cizim 5.7).
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Cizim 5.7: Zemin kat désemesi, kolonlarin cizilmes ve kotlu dl¢lilendirmenin yapilmas
> Uygun taramalar yapilir.

> Malzeme agilimlar yazilir.

> Gorunarltk kurallarina gore cizgi kalinliklar: verilir.

> Pafta ach ve Olgegi yazilir (Cizim 5.8).
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DEPREM DEGERLERI
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ZEMIN EMNIYET GERILMESI = 1,2 kg/cm?

Cizen Olgek | Konu Okul

Sinif Nu.

Tarih

Kontrol Resim Nu.

Cizim 5.8: Plan paftasinda kesitlerin tamamlanmasi, temel plam bilgileri yazim ve antet ¢izimi
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5.4. Kazik Temel Donati1 Detayr Cizimleri

Kaziklarin ¢elik donatimlari, boylamasina konulan esas ve enlemesine konulan etriyelerden
meydana gelir. Kazik icine koselere gelecek sekilde en az dort adet, daire kesitli olanlarda ise en az
bes adet esas ¢elik konur. Kare ve dikdortgen kesitlerde etriyeler, daire kesitlerde fretler kullanilir.

Kaziklarda boyuna donati, kazik kesit alamnin 0,01'inden az olmayacak sekilde, @12-40 mm
arasinda ve kancasiz olmalidir. Pas pay1 ise en az 40 mm olmalidir. Enine donati da en az @8 mm
olmalidir.

1. ve 2. deprem bolgelerinde, yerinde dokme fore kaziklarda, 3.00 metreden az olmamak Uizere,
kazik basligimin altindaki kazik boyunun, Gstten 1/3'tndeki boyuna donati orami, kazik kesitinin
0,008’ inden daha az olamaz. Bu bolgeye konulacak spiral donati ¢capr ise 8 mm'’den az ve spiral adimi
(fret aralig1), 200 mm'den fazla olmayacak; ayrica Ustte en az kazik capr yukseklikte spiral donati
adimi 100 mm’ye indirilecektir. Yani kazigin Ustte ve altta ¢capi kadar yukseklikte fret aralig1 yariya
indirilecek ve donati siklastirmasi yapilmis olacaktir. Kaziklarin st kissmlarinda olusturulacak radye
temelle baglantisini saglamak Uzere plak yiksekligince donati filizi birakilir. Bu filizler gegme
yapacak sekilde temel plagiminicine karsilikli yonlere kirilir (Cizim 5.9).

= = IS =

=%

donati filizi onati filizi

siklastirma
bolgesi
siklastirma
bolgesi

20 %m FRET
fret araligi 20 cm. |

20 %m FRET
fret araligi 20 cm.

6-12 metre
jy
[
L
6-12 metre

lr‘ma

'r‘ma
i
siklasti
bélgesi|

10
siklasti
bélgesi
10

vV | vV |

Betonarme Kazik Boyuna Kesit Betonarme Kazik Boyuna Kesit
8016 Boyuna donati 816 Boyuna donati
@8/20 Fret @8/20 Fret
50 50
Betonarme Kazik Enine Kesit Betonarme Kazik Enine Kesit

Cizim 5.9: Kaziklar da donatinin boyuna ve enine kesitte gosterilmes

5.5. Temel Plam Bilgileri Yazim ve Antet Cizimi

Temel plam bilgileri yazimi ve antet gizimi ile ilgili bilgiler icin Ogrenme Faaliyeti 1.5'e
bakiniz.

Temel planina ait bilgiler paftanin alt kdsesinde antet icinde verilir (Cizim 5.8).
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e Y GUL AMA FAALIYETI

Kazik temel plani, kesiti ve detaylarin ¢iziniz.

Islem Basamaklari

Oneriler

» Kazik temel tammu, gesitleri ve
elemanlarint inceleyiniz.

Kazik temel tanimini, gesitlerini ve
elemanlarim kavramaya calisinmz.

» Cizim kagidim baglayimz.

Is 6nlugtintizi giyiniz.

Cizim arag gereglerini ve temizlik
malzemelerini hazirlayinmz.
Masanizin ige baslamadan 6nce temiz
olmasina dikkat ediniz.

» Cizim aanin tespit ediniz.

Ké&gidimzi parael cetvele gore
ayarlayimz.

Cizimi yapacaginiz alam ve kagit kenar
bosluklarin ayarlayinz.

A\

Akdlar: giziniz.

A\

Zemin kat planindaki akslar1 ¢iziniz.

A\

Kolonlar: giziniz.

A\

Zemin kat planindaki kolonlar giziniz.

» Kazik temel planini ve donatilarim
Giziniz.

Belirlenen dlcllerde, temel alamm
bitiintyle kaplayacak sekilde temel
plagin ciziniz.

Temel plag: altinda diizenlenecek
kaziklar1 belirlenen araliktave yerlerde
oOlculerine uygun olarak ¢iziniz.

Temel planinda enine ve boyuna esas
donatiy1 ¢iziniz.

» Planda enine ve boyunatemel kesit
yerlerini belirleyiniz.

Kat plamindan gegirilen kesit
cizgilerinin, temel plaminda da aym
yerde olmasina dikkat ediniz.

» Her iki yonde temel kesitlerini ciziniz.

Kesitleri bakis dogrultusuna uygun
olarak ayrni pafta Uzerine giziniz.

» Kazik temel donat1 detaylarim giziniz.

Duz demirleri, etriye ya dafretleri ve
kesite giren donatilari ¢iziniz.
Kaziklarin icinde kullamlan boyuna
(esas) ve enine (etriye) donatilarim
giziniz.

Kazik baglarinda siklastirma bolgesinde
fret araliginin yariyainmesi gerektigini
unutmayinz.

Donat1 acilimlarin yapimz.

Donat1 kismi ve toplam boylarim
yazinz.

75

) D




D1s 6lcUlendirmeyi yapiniz.
I¢ élcilendirmeyi yapinz.
Kotlu él¢ulendirmeyi yapiniz.

» Gerekli élctlendirmeleri yapiniz.

» Temel plan ve kesit bilgilerini yaziniz. Cizim dlcegini belirtiniz.

Gorunurltk kurallarina gore ¢izgi
kalinliklar: veriniz.
Antedi doldurunuz.

>
>
>
» Plan ve kesitlereism veriniz.
>
>
» Planmnizi ginileyerek antedi hazirlayimz.
>
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Asagidaki cumlelerin sonunda bos birakilan parantezlere, cimlelerde verilen bilgiler
dogru ise D, yanhs ise Y yazimz.

1 Yap1 yikinin yan yana ve belli araliklarla dizenlenmis kaziklar vasitasiyla derinlerdeki
saglam zemine aktarilmasini saglayan temel tirtine radye temel denir. (.........)

2. Yapidan gelen yikler kazik uclaryla ya da yan yizeylerinin sirtiinmesinden yararlamlarak

aktarilir. (.........)

3. Kaziklar hazir olup ¢akilabilecegi gibi yerinde dokme olarak da uygulanabilir. (.........)

4, Kaziklarin ¢elik donatimlari, boylamasina koyulan esas ve enlemesine koyulan etriyelerden
meydana gélir. (.........)

5. Uzerine radye veya miitemadi temel diizenlenerek birlikte calismasi saglanr. (.........)

Asagida verilen cimlelerdeki bosluklar: uygun sekilde doldurunuz.

6. Zemine belli araliklarla dizenlenen kaziklar birbirine, Ust kisimlarina atilan bag

Kiriglerive .................. baglanir.

7. kaziklar ad1 verilen yerinde dokme kaziklar daire kesitli olur.

8. Kaziklarda boyuna donati, kazik kesit alaninin 0,01’ inden az olmayacak sekilde, @12-
40 mmarasindave.................. olmalidir.

0. Pas pay1 ise en az 40 mm olmalidhr. ............... donati1 da en az @8 mm olmalidir.

10. Kaziklarin Ust kissmlarinda olusturulacak radye temelle baglantisim saglamak Uzere
plak yuksekligince .........coovviii i, brrakalir.

DEGERLENDIRME

Cevaplarimzi cevap anahtariyla karsilastirimiz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap verirken
tereddit ettiginiz sorularla ilgili konular: faaliyete geri donerek tekrarlayimz. Cevaplarimzin timi
dogru ise “Modil Degerlendirme’ye geginiz.
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_( MODUL DEGERLENDIRME )_

Asagida sematik olarak verilen planin temelini mantar radye temel olarak 1/50 6lgekli
uygulama projesi esadarina gore ciziniz. Kolonlar: 40x40 cm, temel yuksekligi: 90 cm olacaktir.
Donatilarda 16’ 11k demir kullaninz. flave donati 14’ liik, kolon genisleme alan 90x90 ol acaktir.

300

760

230

230

Moddl icinde anlatimu cizilerek verilmis olan diiz radye, alttan kirisli radye, Gstten kirisli radye,
mantar radye ve kazik temel; plan, kesit ve donat1 detaylarimi uygulama faaliyeti olarak 1/50 ve 1/20
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Olcekli olarak, proje ¢izim esadarim dikkate alarak eskiz k&gida kursun kalemle ve aym dlgllerde
aydinger k&gidina rapido ile ¢izmistiniz.

Kendi uygulamamzi ya da arkadasimzin yaptigi uygulamay: kontrol ediniz ve asagidaki
performans testini doldurarak modulle kazandigimz yeterligi 6lclnuz.

KONTROL LIiSTESI
Dersin Alam | Statik Proje Cizimleri Ogrencinin
Duz radye, attan kirisli radye,

Ustten Kirisli radye, mantar
radye ve kazik temellere ait

Amag plan, kesit ve donat1 detaylarin Adi Soyad
yonetmelik  ve standartlara
uygun olarak cizebileceksiniz.

Konu Teme Plam Cizimi - 2 Simifi /Nu
Baslangi¢ saati

Zaman Bitis saati

Harcanan slire

Deger lendirme Olgitleri

Duz radye, alttan kirisli radye, tstten kirisli radye, mantar
radye ve kazik temellere ait plan, kesit, donat1 detayi, donati
acihmlariy, temel plam bilgileri yazimi ve antet cizimini
uygularken;

Duz radye, alttan kirigli radye, Ustten kirigli radye, mantar
1 radye ve kazik temellerin tamm ve elemanlarim kavradiniz
m?

Cizim masamz, gizim arag gereclerinizi temizleyerek gizim
k&gi1dinizi masaya bagladimz mi?

Cizim alaninizi tespit ettiniz mi?

Evet Hayir

Akslar: cizdinizmi?

Kolonlar gizdiniz mi?

Temel planimi ve donatilarini gizdiniz mi?

Plan enine (X-X) ve boyuna (Y-Y) kesit cizgilerini cizdiniz
mi?

Enine temel kesitini ¢izdiniz mi?

©W o N lakMlw|Dd

Boyunatemel kesitini gizdiniz mi?

=
©

Temel donati detaylarini gizdiniz mi?

[EnN
=

Di1s 6lcllendirmeyi yaptimz nu?

[EnY
N

I¢ élculendirmeyi yaptimz mi?
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13. | Kotlu dlgtlendirmeyi yaptiniz mi?

14. | Temel plan ve kesit bilgilerini yazdimz ni?

15. | Antedi gizdiniz mi?

16. | Antet bilgilerini doldurdunuz mu?

DEGERLENDIRME
Degerlendirme sonunda “Hayir” seklindeki cevaplarimzi bir daha gdzden geciriniz. Kendinizi

yeterli gdérmuyorsaniz 6grenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bitin cevaplarimz “Evet” ise bir sonraki
module gecmek igin Ggretmeninize basvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

OGRENME FAALIYETI-I'iN CEVAP ANAHTARI

D

Y
D
Tas dolgu
30
Sehpa
Donati
10 Uste-Alta

OO N OO (WIN|F

OGRENME FAALIYETIi-2’ NiN CEVAP ANAHTARI

D

Y
D
Plaka
Altinda
Kirisler
Cizgi
10 10

OO N0 WIN(F

OGRENME FAALIYETIi-3 UN CEVAP ANAHTARI

D

D
Y
Zimbalama
20
60
Esascdiklerin
Cap-Arahg

Blo|o|N|o|u|sw(Nk
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OGRENME FAALIYETIi-4 UN CEVAP ANAHTARI

D

Y
Y
Akslar
M antar
Betonarma
Genisleméleri
antet

BSlo|o|~N|lo|o|sw(Nk

OGRENME FAALIYETI-5IN CEVAP ANAHTARI

D

D
D
Izgaralarla
Fore
Kancasiz
Enine
Donatai filizi

Blo|o(~N|o|ua|s|w(N(k
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