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A¢IKLAMALAR 
 

KOD 582YIM126 
ALAN  Ķnĸaat Teknolojisi Alanē 

DAL/MESLEK  Yapē Y¿zey Kaplama 

MOD¦L¦N ADI Duvara Seramik Karo Kaplama 

MOD¦L¦N TANIMI 
Yapēda duvar y¿zeylerine seramik karo kaplama yeterliĵini 

kazandērmak i­in hazērlanan bir ºĵrenme materyalidir. 

S¦RE 40/32 (+40/32 Uygulama tekrarē yapēlabilir.) 

¥N KOķUL  

YETERLĶK 
Kullanēlēĸ amacēna gºre en uygun seramik ­eĸidini se­mek, 

yºntem ve tekniklerini uygulamak 

MOD¦L¦N AMACI 

Genel Ama­ 

Gerekli ortam saĵlandēĵēnda duvara mastar baĵlayarak 

seramik karo kaplama iĸlemini kuralēna uygun 

yapabileceksiniz. 

Ama­lar 

1. Duvar kenarlarēna, kotuna gºre mastar 
baĵlayabileceksiniz. 

2. Yapēĸtērma harcēnē, seramik karo ve kºĸe profillerini 
hazērlayabileceksiniz. 

3. Yapēĸtērma harcēnē tarakla kuralēna uygun ­ekebilecek ve 

duvara (yapēĸtērma harcē ile) kuralēna uygun seramik karo 

kaplayabileceksiniz. 

EĴĶTĶM ¥ĴRETĶM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI  

Ortam:  Iĸēklandērēlmēĸ ve havalandērma koĸullarē saĵlanmēĸ 

atºlye 

Donanēm: Seramik, ­elik mala, eldiven, iĸ tulumu su terazisi, 

plastik leĵen elektrikli mikser, bant, makas, metre, ­elik har­ 

taraĵē, plastik har­ taraĵē, derz ­ubuĵu 

¥L¢ME VE 

DEĴERLENDĶRME 

Mod¿l i­inde yer alan her ºĵrenme faaliyetinden sonra verilen 

ºl­me ara­larē ile kendinizi deĵerlendireceksiniz. 
¥ĵretmen mod¿l sonunda ºl­me aracē (­oktan se­meli test, doĵru-yanlēĸ 

testi, boĸluk doldurma, eĸleĸtirme vb.) kullanarak mod¿l uygulamalarē ile 

kazandēĵēnēz bilgi ve becerileri ºl­erek sizi deĵerlendirecektir. 
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GĶRĶķ 
 

Sevgili ¥ĵrenci, 
 

Bu mod¿l sonunda elde edeceĵiniz bilgi ve beceriler ile inĸaat teknolojileri alanēnda 

­ok ºnemli bir yer tutan binalarēn giydirilmesi, kaplanmasē veya baĸka bir tabirle 

makyajlanmasē konusunda ºnde gelen konulardan duvara yapēĸtērma harcē ile fayans 

kaplamacēlēĵēnē ºĵreneceksiniz. 
 

Teknoloji geliĸtik­e barēnaklarēmēzēn da ĸekli deĵiĸmiĸ, k¿­¿lm¿ĸ, b¿y¿m¿ĸ, i­lerinde 

kullanēlan donanēmlar teknolojiye ayak uydurmuĸtur. M¥ 3500 Kalkalatik Devir 

seramiklerinden beri seramik, ­inicilik ve fayans konularēnda ­ok b¿y¿k atēlēmlar yapmēĸtēr. 

Binalarda kullanēlan seramikler binayē g¿zel gºstermesinin yanē sēra binayē dēĸ etkenlere 

karĸē da korumaktadēr. 
 

Bu mod¿l insanlēk tarihinde bu kadar b¿y¿k ºnemi olan seramiĵi duvarlara 

uygulayabilme yeterliĵini size kazandēracaktēr. 

GĶRĶķ 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 
 

 

 

Uygun ortam saĵlandēĵēnda duvara mastar baĵlayarak seramik karo kaplamayē 

kuralēna uygun yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 

ü Duvar kaplamasēnda kullanēlan seramik karo (fayans) kaplama malzemesini, 

teknik ºzelliklerini, uygulama ara­larēnē tanēmak i­in internet ortamēnda 

araĸtērma yapēnēz. 

ü Seramik karo kaplamaya baĸlamadan ºnce alēnmasē gereken tedbirleri 

araĸtērēnēz. 

ü Kaplama malzemesi ve bu iĸlerde kulanēlan ara­ gere­leri satan maĵazalarē 

gezerek bu ara­lar hakkēnda bilgi toplayēnēz.  

ü ¢evrenizde bu iĸlerle uĵraĸan insanlardan uygulama teknikleri hakkēnda bilgi 

alēnēz ve araĸtērmalarēnēzē rapor h©line getirerek sēnēfta arkadaĸlarēnēzla 

paylaĸēnēz. 
 

1. MASTAR BAĴLAMA 
 

1.1. Mastar Baĵlama 
 

Seramik duvar karosu kaplamalarēnda ilk sēra daima atlanarak; ikinci sēra, terazisinde 

yerleĸtirilmiĸ peĸsiz (d¿z) mastar ¿zerine bindirilerek baĸlanēr. ¢¿nk¿ zeminde olabilecek 

k¿­¿k bir hata, duvar kaplamasēna aynen yansēyacaktēr. Ayrēca zemin kaplamasē yapēlacak 

ise duvar kaplamasē zemin kaplamasēna daima basar. Bu nedenle aralarēnda bir derz geniĸliĵi 

kadar boĸluk bērakēlēr. Bunun saĵlanabilmesi i­in duvar kaplamasēnēn ilk sērasē yapēlmaz. 
 

1.1.1. Kullanēlan Ara­lar 
 

Mastar baĵlama iĸleminde kullanēlacak ara­lar d¿zg¿n bir y¿zey, estetik bir gºr¿n¿m 

i­in her zaman gºnyesinde ve hasarsēz olmalēdēr. Bu iĸlemde kullanēlacak ara­lar ĸunlardēr: 
 

1.1.1.1. Al¿minyum Mastar 
 

D¿zg¿n bir kaplama elde etmek i­in t¿m duvarlarē dºnecek ĸekilde sabitlenen genelde 

20 x 40 x 200  -  20 x 40 x 300 ebatlarēnda olan ortasē boĸ al¿minyum profil ara­lardēr 

(Resim 1.1). 
 

1.1.1.2. Ahĸap Mastar 
 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 

AMA¢ 

ARAķTIRMA 
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D¿zg¿n bir kaplama elde etmek i­in t¿m duvarlarē dºnecek ĸekilde sabitlenen genelde 

burulma ve kērēlmaya dayanēklē sert aĵa­lardan yapēlan ahĸap ara­lardēr. 

 

Resim 1.1: Al¿minyum mastar ­eĸitleri 

1.1.1.3. Takoz 
 

Kullanēlacak mastar t¿r¿ne gºre mastarēn sabitlenmesinde kullanēlan ara­tēr. Tuĵla 

veya ahĸap takozlar kullanēlēr (Resim 1.2) 

 

Resim 1.2: Al¿minyum mastar ve tuĵla takoz 

1.1.1.4. Su Terazisi 
 

Mastar baĵlama sērasēnda mastarlarēn y¿zeye paralelliĵini saĵlamak i­in kullanēlan 

ºl­¿ ve ayar aletidir (Resim 1.3). 
 

1.1.1.5. ķakul (¢ek¿l) 
 

Bir noktanēn d¿ĸey iz d¿ĸ¿m¿n¿n bulunmasēnda veya mastarēn d¿ĸey duruma 

getirilmesinde kullanēlan ucuna aĵērlēk baĵlanmēĸ bir ipten oluĸan ºl­me aletidir (Resim 

1.4). 

    

Resim 1.3: Su terazisi    Resim 1.4: ķakul (¢ek¿l) 
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Mastar baĵlamada kullanēlacak aletlerden genel olanlarē yukarēda belirtildiĵi gibidir. 

Aynē zamanda mastarē takoz ¿zerine sabitlemek i­in ­abuk donan al­ē, al­ēyē karēĸtērmak ve 

yerine koymak i­in ­elik mala ve esnemeyen pamuk iplik de kullanēlēr. Kaliteli bir iĸ­ilik 

i­in iĸe baĸlanmadan ºnce kullanēlacak aletler temizlenmelidir.  
1.1.2. Mastarē Baĵlama Kurallarē 
 

Bir mek©nda hem zemin hem de duvar kaplamasē yapēlacak ise iĸlem sērasē ĸºyledir: 

¥nce birinci sērasē atlanarak duvar kaplamasē yapēlēr. Duvar kaplamasē bittikten sonra ikinci 

sērayē oturtmak i­in duvara baĵlanan mastarlar alēnarak zemin kaplamasēna ge­ilir. Zemin 

kaplamasē da bitirildikten sonra duvar kaplamasē yapēlērken bērakēlan birinci sēra yapēlēr. Bu 

durumda duvar kaplamasēnēn zemin kaplamasēna basmasēnēn saĵlanmasē daha kolay olur. 

Duvar kaplamasē yapēmēna ge­meden ºnce duvara baĵlanan mastarlar geliĸig¿zel 

baĵlanmaz. Duvar ve zemin kaplamasē bittikten sonra bērakēlan birinci sēraya tam bir duvar 

seramiĵi (fayans) sēĵacak ĸekilde mastar ayarlanēr. Mastar baĵlamada uyulmasē gereken 

kurallar ĸunlardēr: 
 

ü Mastar baĵlama iĸlemine baĸlamadan ºnce gerekli iĸ g¿venliĵi ºnlemleri 

alēnmalēdēr. 

ü Mastarēn yeri; kullanēlacak seramik karolarēn boyutuna, yapēĸtērma harcēnēn 

kalēnlēĵēna, zeminin eĵimine, derz kalēnlēĵēna ve kaplama yapēlacak y¿zeyin 

durumuna gºre hesaplanarak belirlenmelidir (Resim 1.5, Resim 1.6). 

ü B¿y¿k mek©nlarda (40 mĮ nin ¿st¿) mastarlar hortumlu su terazisiyle veya nivo 

ile kot alēnarak baĵlanmalēdēr. 

ü Mastar ve takoz arasēna karton vb. yumĸak malzeme konularak ince ayar 

yapēlmamalēdēr. 

   

Resim 1.5: Mastar y¿ksekliĵinin  Resim 1.6: Mastar y¿ksekliĵinin ºl­¿ 

bire bir hesaplanmasē    ile hesaplanmasē 

ü Zemin ister eĵimli ister d¿z olsun mastar y¿ksekliĵinin ºl­¿s¿ bir noktadan 

alēnmalē, su terazisi ve mastar ile mek©nēn diĵer duvarlarēna taĸēnmalēdēr (Resim 

1.7). 
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Resim 1.7: Mastarēn su terazisi ile teraziye alēnmasē 

ü Yatay baĵlanan mastarlar asla seramik karo kutularēnēn ¿zerine konmamalēdēr. 

Ayrēca yatay yºnde destek seramik kutularēyla yapēlmamalēdēr (Resim 1.8).  

   

Resim 1.8: Mastarlarēn seramik kutularēyla desteklenmesi 

ü ¥zellikle ahĸap mastarlarē ­iviyle ­akmak, malzemeyi zedeleyeceĵi gibi 

mastarēn terazisinden ĸaĸmasēna da neden olur. Bu nedenle ­ivi yerine ahĸap 

veya tuĵla takoz kullanēlarak sabitlenmelidir (Resim 1.9). 

    

Resim 1.9: ¢ivi ile sabitlenen ve terazisi bozulan mastar 

ü Karĸēlēklē ve ­apraz duvarlarēn mastarlarēnēn ¿st seviyeleri terazi ile mutlaka 

kontrol edilmelidir (ķekil 1.1). 
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ķekil 1.1: ¢apraz mastar kontrol¿ 

ü Takozlar kesin ºl­¿ler belli olduktan sonra sabitlenmelidir. Sabitleme iĸleminde 

­abuk donan al­ē en uygun malzemedir (Resim 1.10). 

 

Resim 1.10: Mastarēn sabitlenmesi 

1.1.3. Mastarē Baĵlama Metotlarē 
 

Mastar baĵlama metotlarē yukarēda bahsedilen mastar takoz birlikteliĵinden baĸka 

mastarē metal mastar ayaklarē ile sabitleme olarak ikiye ayrēlmaktadēr. Bu iĸ i­in ºzel olarak 

¿retilen bir ucu U ĸeklinde olup L ĸeklinde duvara sabitlenen bir ara­tēr (Resim 1.10). 

 

Resim 1.11: Mastarēn metal mastar ayaklarē ile sabitlenmesi 

Metal mastar ayaklarēnēn yerlerinin tespit edilmesinde yine mastar takoz 

beraberliĵinde uygulanan mastar yeri belirleme metodu uygulanēr. 
 



 

8 

 

¥rnek: 
 

Seramik yer karosu kaplamasēnēn yapēĸtērma harcēnēn kalēnlēĵē: 0.5 cm 
 

Seramik yer karosunun kalēnlēĵē: 0.8 cm  (Kutusunun ¿zerinden alēnēr.) 
 

Seramik yer karosu ile seramik duvar karosunun arasēnda kalan derz geniĸliĵi: 0.3 cm 

(Kullanēlan derz geniĸliĵine gºre belirlenir.) 
 

Birinci sēradaki seramik duvar karosunun y¿ksekliĵi: 25 cm (duvar kaplamasēnda 

kullanēlan karonun dºĸeme yºn¿ndeki y¿ksekliĵi) 
 

Birinci sēra ile ikinci sēra arasēnda kalan derz boĸluĵu: 0.3 cm  
 

¢ºz¿m: 
 

Har­ kalēnlēĵē + yer karosunun kalēnlēĵē + 2 adet derz geniĸliĵi + duvar karosunun 

y¿ksekliĵi 
 

0.5 cm + 0.8 cm + 0.6 cm + 25 cm    = 26.9 cm 

Verilen ºrnekteki gibi belirlenen mastar ¿st noktasēna gºre metal mastar ayaklarē 

duvara ­akēlarak sabitlenir. Mastarēn diĵer ucu ise su terazisiyle ayarlanarak ­akēlēr. Mesafesi 

fazla olan kaplama y¿zeylerinde mastarēn sehim (eĵim) yapmamasē i­in orta kēsēmlarēna da 

metal mastar ayak konmasēnda fayda vardēr. Mastar iĸi bittikten ve duvar sēvasēnē 

patlatmadan sºkt¿kten sonra metal ayaklardan dolayē duvarda meydana gelen delikler 

kapatēlmalē ve ¿stleri astarlanēp saĵlamlaĸtērēlmalēdēr. 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 
Aĸaĵēda verilen ĸekli ­izim kurallarēna uygun olarak ­iziniz ve mastar baĵlama kural 

ve metotlarēna uygun olarak mastar baĵlama iĸlem basamaklarēnē uygulayēnēz.  

 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 
ü ¢alēĸma ortamēnēzē d¿zenli ­alēĸmaya 

uygun olarak hazērlayēnēz. 
ü Saĵlēk kurallarēna dikkat ediniz. 

ü Kullanēlacak alet, makine ve malzemelerin 
temizliĵini yapēnēz.  

ü Gerekli iĸ g¿venliĵi ºnlemlerini 
alēnēz. 

ü Mastar boyunu,  baĵlanacak zemin veya 

duvar ve seramik malzemeye gºre 

hesaplayēnēz. 

ü Hesaplama iĸlemlerinde kullanēlacak 
ara­ ve gerecin doĵru ºl­¿m 

yaptēĵēndan emin olunuz 

ü B¿y¿k mek©nlarda (40 mĮ nin ¿st¿) 
mastarlarē, hortumlu su terazisiyle veya 

nivo ile kot alarak baĵlayēnēz. 

ü Hesaplama iĸlemlerinde kullanēlacak 
ara­ ve gerecin doĵru ºl­¿m 

yaptēĵēndan emin olunuz. 

ü ¥l­¿me tek noktadan baĸlayarak diĵer 
duvarlara su terazisi ile taĸēyēnēz. 

ü ¥l­¿ noktalarēnda ºl­¿m yaparken su 
terazisini tam yerleĸtiriniz. 

ü Mastarē ahĸap takoz veya tuĵla ile 
sabitleyiniz. 

ü Sabitleme iĸleminde asla ­ivi 
kullanmayēnēz. 

ü Takozlarē kesin ºl­¿ler belli olduktan sonra 
sabitleyiniz.  

ü Mastar ayarlarken esnek veya 

dayanēksēz malzemeler ile ince ayar 

yapmayēnēz. 

ü Sabitleme iĸleminde ­abuk donan al­ē 
kullanēnēz. 

ü Kullanēlan al­ē miktarēnē sabitlenecek 
malzemeye gºre ayarlayēnēz. 

UYGULAMA FAALĶYETĶ 
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¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
 

Aĸaĵēdaki sorularē dikkatlice okuyunuz ve doĵru se­eneĵi iĸaretleyiniz. 
 

1. Aĸaĵēdakilerden hangisi mastar baĵlamak i­in kullanēlan alet ve malzemelerden 

deĵildir? 

A. ķakul 

B. Al­ē 

C. Takoz 

D. Matkap 
 

2. Aĸaĵēdakilerden hangisi ile mastar sabitlenmemelidir?  

A. Al­ē  

B. ¢ivi 

C. Takoz 

D. Metal ayak 
 

3. Aĸaĵēdakilerden hangisi doĵrudur? 

A. Mastar ­ivi ile duvara ­akēlēr. 

B. Mastar y¿ksekliĵinde derz aralarē hesaplanmaz. 

C. Mastar baĵlama iĸleminde sabitleme i­in seramik kutularē kullanēlmaz. 

D. Mastarlar diĵer duvarlara gºz ayarē ile taĸēnēr. 
 

4. Aĸaĵēdakilerden hangisi yanlēĸtēr? 

A. Mastar ¿st seviyeleri kontol edilmemelidir. 

B. B¿y¿k mek©nlarda hortumlu su terazisi ve nivo kullanēlmalēdēr. 

C. Ahĸap mastarlar duvara ­ivi ile sabitlenmemelidir. 

D. Kesin mastar y¿ksekliĵi hesaplanmadan sabitleme iĸlemi yapēlmamalēdēr. 
 

 

DEĴERLENDĶRME 

 

Cevaplarēnēzē cevap anahtarēyla karĸēlaĸtērēnēz. Yanlēĸ cevap verdiĵiniz ya da cevap 

verirken teredd¿t ettiĵiniz sorularla ilgili konularē faaliyete geri dºnerek tekrarlayēnēz. 

Cevaplarēnēzēn t¿m¿ doĵru ise bir sonraki ºĵrenme faaliyetine ge­iniz.

¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 
 

Uygun ortam saĵlandēĵēnda yapēĸtērma harcēnē, seramik karolarē ve kºĸe profillerini 

hazērlamayē ºĵreneceksiniz. 
 

 

 

 

ü Ķnternet ortamē ve piyasadan yapēĸtērma malzemeleri ve teknik ºzellikleri ile 

ilgili araĸtērma yapēnēz. 

ü Piyasada bulunan ve en ­ok kullanēlan seramik ­eĸidi ve kºĸe profillerini 

araĸtērēnēz. 

ü Ķnternet ortamēnda malzeme satēĸ noktalarē ve seramik kaplama ustalarēndan 

seramik ¿r¿nleri ºzelliklerini araĸtērēnēz ve sonu­larēnē sēnēfta arkadaĸlarēnēzla 

paylaĸēnēz. 
 

2. SERAMĶK KARO, K¥ķE PROFĶLLERĶNĶ 

VE YAPIķTIRMA HARCINI HAZIRLAMA  
 

2.1. Yapēĸtērma Harcē 
 

2.1.1. Tanēmē 
 

Yapēĸtērma harcē; ­imento esaslē mineral dolgular i­eren, polimer katkēlē, y¿ksek 

yapēĸma mukavemetine sahip granit, seramik ve ­ini gibi kaplama malzemelerinin 

uygulanmasēnda kullanēlan bir yapēĸtērma malzemesidir. Granit, seramik karo, mermer, doĵal 

taĸ ve tuĵla i­in i­ ve dēĸ mek©nlarēn yatay ve d¿ĸey uygulamalarēnda ­imento harcēna gºre 

daha mukavemetlidir ve iĸleniĸi daha kolay bir malzemedir. 
 

2.1.2. ¢eĸitleri 
 

Yapēĸtērma har­larē genel olarak kullanēldēklarē mahallin amacēna, su ve nem 

durumuna, mahal ¿zerindeki insan ve eĸya trafiĵine baĵlē olarak ­eĸitli ºzelliklerde 

¿retilmektedir. Duvar kaplamasēnda kullanēlan yapēĸtērma harcē ile zemin kaplamasēnda 

kullanēlan yapēĸtērma harcē ve ºzellikleri farklē olmalēdēr. Bunun nedeni duvarda hareket 

olmamasēna karĸēn zeminde her zaman bir hareketlilik olmasē ve bununla beraber 

sarsēntēlarēn meydana gelmesidir. 

   

Resim 2.1: Duvarda ve zeminde yapēĸtērma harcē 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 

AMA¢ 

ARAķTIRMA 
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Konutlarda kullanēlan yapēĸtērma har­larēna nazaran insan trafiĵinin yoĵun olduĵu iĸ 

hanlarē, alēĸ veriĸ merkezleri, hastane gibi yerlerde mukavemeti olduk­a y¿ksek, sarsēntē ve 

hareketlere karĸē flex (esnek yapēlē) yapēĸtērma har­larē kullanēlmaktadēr. Son zamanlarda 

izolasyon ºzelliĵi de bulunan ¿r¿nler ¿retilmektedir. Tek ve birden ­ok bileĸenli olan 

­eĸitleri mevcuttur. 
 

2.1.3. ¥nemi 
 

Uzun bir ge­miĸi olan ­imento harcē ile kaplama; yerini, zamanla yapēĸtērma harcēna 

bērakmēĸtēr. ¢imento harcēnēn iĸ­iliĵinin fazla olmasē, ekonomik olamamasē, yapēya y¿k 

vermesi gibi olumsuz etkileri nedeniyle g¿n¿m¿zde kaplama iĸlerinde tamamen yapēĸtērma 

harcē kullanēlmaktadēr. Yapēĸtērma harcēnēn ºnemini ¿st¿n ºzelliklerine bakarak 

anlayabiliriz. Bunlarē ĸºyle sēralayabiliriz: 
 

ü Zamandan ve iĸ­ilikten tasarruf saĵlar. 

ü Y¿ksek yapēĸma mukavemetine sahiptir. 

ü Suya, dona ve ēsēya karĸē dayanēklēdēr. 

ü Isē farklarēna karĸē dayanēmlarē y¿ksektir. 

ü Kaplama malzemelerinin arkasē tamamen dolduĵundan kaplama malzemesi 

y¿zeye daha iyi tutunur. 

ü Y¿zeye mala ile kolayca yayēlēr. 

ü Topaklaĸma yapmaz, karēĸēmē kolay ve zahmetsizdir. 

ü Az malzeme ile ­ok alan kaplar. 

ü Kum, ­imento gibi aĵēr iĸ­iliĵi yoktur. 

ü Yapēya ­imento harcēna nazaran 10 kat daha az y¿k verir. 

ü Yanmaz ve koku yapmaz. 

ü Uzun, orta ve kēsa vadede ­imento harcēna gºre daha ekonomiktir. 

ü Duvar uygulamalarēnda kayma yapmaz. 

ü Uygun iĸ­ilik, y¿zey hazērlēĵē ve doĵru malzemelerle kullanēldēklarē takdirde 

yapēnēn servis ºmr¿ kadar uzum ºmre sahiptir. 

ü Saĵlēĵa zararē yoktur. 

ü Uzun kabuklaĸma s¿resine sahiptir. 
 

2.1.4. Kullanēlan Ara­lar 
 

Yapēĸtērma harcēnē hazērlarken kullanēlacak ara­lar aĸaĵēda a­ēklanmēĸtēr. Yapēĸtērma 

harcē hazērlamaya baĸlanmadan ºnce gerekli iĸ g¿venliĵi ºnlemleri alēnmalē ve kullanēlacak 

aletler iĸlemden ºnce temizlenmelidir (Resim 2.2). 
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Resim 2.2: Yapēĸtērma harcē hazērlamada kullanēlan alet ve malzemeler 

2.1.4.1. Yapēĸtērma Harcē 
 

Kaplama yapēlacak y¿zeyin amacēna gºre se­ilmiĸ tek veya ºzel bileĸenli ­imento 

esaslē seramik yapēĸtērma harcēdēr. 
 

2.1.4.2. Devirli Matkap  
 

¦zerinde ºzel karēĸtērma ucu bulunan, dºn¿ĸ devri ayarlanabilen ilk karēĸtērmadan 

sonra homojen bir karēĸēm elde etmek i­in kullanēlan alettir. 
 

2.1.4.3. ¢elik Mala 
 

Ķlk karēĸtērmada yapēĸtērma harcēnēn suyla ēslatēlmasēnda ve alēĸtērēlmasēnda kullanēlēr. 
 

2.1.5. Yapēĸtērma Harcēnēn Hazērlanmasē 
 

Har­ teknesi (plastik veya metal leĵen) i­ine bir torba seramik yapēĸtērēcēsē i­in torba 

¿zerinde yazan miktar kadar su konur (Resim 2.3). 

 

Resim 2.3: Yapēĸtērma harcē i­in su koyulmasē 

Daha sonra su dolu tekne i­ine toz h©lindeki seramik yapēĸtērēcē yavaĸ yavaĸ dºk¿lerek 

(sepelenerek) mala yardēmēyla toz seramik yapēĸtērēcēnēn su ile ilk karēĸēmē (ēslatma) yapēlēr 

(Resim 2.4). 

hh12 
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Resim 2.4: Yapēĸtērma harcēna su dºk¿lmesi ve ilk karēĸtērma 

Devri ayarlanabilir bir matkaba, uygun karēĸtērēcē mikser u­ takēlarak d¿ĸ¿k devirde 

(350ï400 devir/dakika) mala ile ilk karēĸēmē yapēlmēĸ olan seramik yapēĸtērma harcē, uygun 

kēvama (iĸlenebilirlik) gelene ve topaklaĸma kalmayana dek karēĸtērēlēr (Resim 2.5). 
 

 

Resim 2.5: Yapēĸtērma harcēnēn karēĸtērēlmasē 

Hazērlanan seramik yapēĸtērma harcēnēn olgunlaĸmasē i­in harcēn cinsine, ortamēn 

sēcaklēĵēna ve nem d¿zeyine gºre yaklaĸēk 5 ile 10 dakika bekletilir. Bu s¿re sonunda har­ 

kullanēlmadan ºnce mala ile tekrar karēĸtērēlēr (Resim 2.6). 

   

Resim 2.6: Yapēĸtērma harcēnēn dinlendirilmesi ve tekrar karēĸtērēlmasē 

2.2. Seramik Duvar Karosu 
 

2.2.1. Tanēmē 
 

Seramik karolar; kil, kaolin, silisli kum ve diĵer mineral ham maddelerin 

karēĸtērēlmasēndan sonra ­elik kalēplar i­inde y¿ksek basēn­ altēnda ĸekillendirilmesi ve bir 

defa piĸirilmesiyle elde edilir. Piĸirmeden evvel herhangi bir ­atlama ve kērēlmayē ºnlemek 

i­in hamurun i­ine ­ok az miktarda ĸamot tozu, feldspat, kum, tebeĸir, grafit ve kok tozu gibi 
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katkēlar ilave edilir. Seramik yer ve duvar karolarē; ºĵ¿tme, eleme, karēĸtērma gibi birtakēm 

iĸlemlerden ge­erek kalēptan ­ekme, presleme ve dºk¿m gibi iĸlemler ile ĸekillendirilerek 

y¿ksek sēcaklēklarda piĸirilme yºntemi ile imal edilir (TS EN 87). Ķmalat metodu ne olursa 

olsun seramik karolar su emmelerine gºre sēnēflandērēlēr. Su emme oranē doĵrudan 

malzemenin b¿nyesindeki boĸluklarla iliĸkili olan bir konudur. Bir kaplama malzemesinin su 

emme oranēna bakēlarak o malzemenin hangi ĸartlar altēnda kullanēlacaĵēnē veya 

kullanēlamayacaĵēnē rahatlēkla sºylemek m¿mk¿nd¿r. ¥rneĵin, su emme oranē y¿ksek olan 

(> %10) malzemeler i­in ēsē dºn¿ĸ¿mlerinin ­ok olduĵu mek©nlarda, fiziksel y¿klere maruz 

kalacak y¿zeylerde kullanēlamayacaĵē ­ok rahat sºylenebilir. Su emme oranlarēna gºre 

seramik karolar 3 sēnēfa ayrēlēr. 

 

Resim 2.7: Seramik yer karosu 

2.2.1.1. D¿ĸ¿k Su Emmeli Seramik Karolar  
 

Su emme oranē, E< %3 olan karolardēr. Bu gruba giren seramik karolar i­ ve dēĸ 

mek©nlarēn hem yatay hem de d¿ĸey y¿zeylerinde kullanēlēr. 
 

2.2.1.2. Orta Su Emmeli Karolar  
 

Su emme oranē, %3<E<%10 olan karolardēr. Isē dºn¿ĸ¿mlerinin fazla olmadēĵē i­ 

mek©nlarda kullanēlēr. 
 

2.2.1.3. Y¿ksek Su Emmeli Karolar 
 

Su emme oranē, E>%10 olan y¿ksek su emme oranēna (%10-%20) sahip olan bu grup 

seramik karolar sadece i­ mek©nlarēn d¿ĸey d¿zlemlerinde kullanēlēr. 
 

Yukarēdaki a­ēklamalardan da anlaĸēlabileceĵi gibi seramik karolarēn su emme oranē 

arttēk­a malzemelerin kullanēm alanlarē kēsētlanēr. Su emme oranē azaldēk­a da kullanēm 

alanlarē artar. Diĵer bir ifade ile su emme oranē d¿ĸ¿k olan seramik karolarēn fiziksel etkilere 

(y¿k, sēcak, soĵuk, vb.) karĸē direnci y¿ksek, su emme oranē fazla olan seramik karolarēn ise 

fiziksel etkilere karĸē direnci azdēr. 
 

2.2.2. ¥nemi 
 

Giderek kullanēm alanlarē ­eĸitlenen seramik karolar bireylerin estetik ve saĵlēk 

yºn¿yle vazge­emeyecekleri bir yapē malzemesidir. Seramik karolar; estetik, saĵlēk ve 
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fonksiyonellik ºzelliklerini bireylerin konfor duygusuyla birleĸtirerek mek©nlarēn 

vazge­ilmez kaplama malzemesi olan, ¿stelik son kullanma tarihi gibi bir kēsētlamasē 

olmayan doĵanēn insanoĵluna sunduĵu istisnai malzemelerdir. ¥yle ki bir seramik karo aĸērē 

fiziksel etkilerden izole edildiĵi takdirde y¿zyēllar boyunca ilk g¿nk¿ gibi ºzelliklerini 

muhafaza edebilir. Bu denli ¿st¿n ºzelliklere sahip olan, insanoĵluna b¿t¿n g¿zellik ve 

ihtiĸamē ile sunulan seramik karolarē yapēsēna uygun malzemelerle kullanmak, uygulamak ve 

se­mek gerekir.  

 

Resim 2.8: Kaplamasē bitmiĸ mahal 

 

Resim 2.9: Kaplamasē bitmiĸ banyo grubu 

2.2.3. Kullanēlan Ara­lar 
 

Seramik karo uygulamasē yapēlērken kullanēlan ara­ ve gere­ler ĸunlardēr: 
 

2.2.3.1. ¢elik Mala 
 

Seramik yapēĸtērma har­larēnēn karēĸtērēlmasēnda ve alēĸtērēlmasēnda (tekrar karēĸtērma), 

yapēĸtērma harcēnēn seramiĵin arkasēna, duvar veya zemin y¿zeyine s¿r¿lmesinde, onarēm 
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iĸlerinde harcēn onarēm yapēlacak y¿zeye doldurulmasēnda vb. yerlerde kullanēlēr (Resim 

2.10). 
 

2.2.3.2. Plastik Tokmak 
 

Seramik karonun y¿zeye sēkēĸtērēlmasēnda (oturtturulmasē), eski seramik y¿zeylerin 

veya diĵer duvar/yer kaplamalarēnēn saĵlamlēĵēnēn kontrol¿nde (yoklanmasēnda) kullanēlēr. 

Aĵērlēklarēna gºre anēlēr (Resim 2.10). 

   

Resim 2.10: ¢elik mala ve lastik tokmak 

2.2.3.3. ķapkalē Gºnye 
 

Kenar uzunluklarē, boyunun 2 (iki) katēnē ge­meyecek uzunlukta olan i­ ve dēĸ 

kºĸelerin birbirlerine dikliĵinin kontrol edilmesinde, seramik karolarēn ¿zerine kesim 

noktalarēnēn iĸaretlenmesinde kullanēlēr. B¿y¿k a­ēklēklē kºĸelerde saĵlēklē sonu­ vermez 

(Resim 2.11). 
 

2.2.3.4. Seramik Kesme Aleti 
 

Seramik yer ve duvar karolarēnēn istenilen ºl­¿de bir doĵru boyunca kesmesinde 

kullanēlēr. Deĵiĸik ºl­¿ (60ôlēk ï 80ôlik ï 100ôl¿k vb.) ve tipleri mevcuttur. Granit seramik, 

kalestone ve klinker karolarēn kesimi i­in pek uygun deĵildir (Resim 2.11). 

   

Resim 2.11: ķapkalē gºnye ve seramik kesme aleti 

2.2.3.5. Fayans Kesme Aleti (El Tipi)  
 

Sadece seramik duvar karolarēnēn (fayans) bir doĵru boyunca kesiminde kullanēlēr. 

B¿y¿k ebatlē seramiklerin ve yer karolarēnēn kesimine uygun deĵildir Tadilat iĸlerinde 

pratiklik saĵlar (Resim 2.12). 
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2.2.3.6. Elektrikli Seramik Kesme Aleti 
 

Seramik yer ve duvar karolarēnē (granit seramik, klinker vb.) istenen ºl­¿de, bir doĵru 

boyunca kesiminde kullanēlēr. Tabliyesinin alt kēsmēnda su haznesi mevcuttur. Kesim 

yapēlērken mutlaka sulu kesim yapēlmalēdēr.  Ayrēca pahlē kesimler i­in farklē tip ve 

ºl­¿lerinin olmasē par­a kesimlerini olduk­a kolaylaĸtērmaktadēr (Resim 2.12). 

   

Resim 2.12: Fayans kesme aleti ve elektrikli seramik kesme aleti 

2.2.3.7. ķakul 
 

D¿ĸey d¿zlemlerin zemine dikliĵinin kontrol edilmesinde kullanēlēr. Su terazisine gºre 

daha saĵlēklē sonu­ verir. Aĵērlēklarēna gºre anēlēr (Resim 2.13). 
 

2.2.3.8. ¢elik Taraklē Mala 
 

Zemine mala ile s¿r¿len seramik yapēĸtērma har­larēnēn tesviyesinde (d¿zeltme) ve 

fazla olan harcēn y¿zeyden alēnmasēnda kullanēlēr. Deĵiĸik ºl­¿ ve tipleri mevcuttur. Tutulma 

sapēnēn yapēldēĵē malzemeye, uzunluĵuna, diĸ boyutlarēna ve ĸekillerine gºre anēlēr (Resim 

2.13). 

   

Resim 2.13: ķakul ve ­elik taraklē mala 

2.2.3.9. Mekanik (El i le) Seramik Delme Aleti 
 

Seramik duvar karolarēnēn ¿zerinde delik a­ma iĸlerinde kullanēlēr. Yer karosu, granit, 

klinker gibi daha sert malzemeleri verimli olarak delemez. Ayrēca her ebattaki duvar 

seramiĵini istenilen her ­apta delmek m¿mk¿n deĵildir (Resim 2.14). 
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2.2.3.10. Lastik Mala 
 

Seramik karolarēn derz aralarēna fuga doldurulmasēnda kullanēlēr. Lastik kēsmēnēn 

kullanēlacak fuga ­eĸidine gºre yumuĸaktan serte doĵru giden derecede ­eĸitleri vardēr 

(Resim 2.14). 

   

Resim 2.14: Lastik mala ve mekanik seramik delme aleti 

2.2.3.11. Derz ¢ubuklarē (Derz Artēlarē veya Kamalarē) 
 

Seramik kaplamalarda derzlerin ¿niform (ºzelliĵi her yerde aynē) olabilmesi i­in 4 

seramiĵin birleĸim yerine konur. Deĵiĸik ºl­¿ ve tipleri mevcuttur (Resim 2.15). 
 

2.2.3.12.Diĵer Edevatlar  
 

Har­ teknesi, el arabasē, k¿rek, ēspatula, fēr­a, elek, keser, iĸ kulaklēĵē, iĸ gºzl¿ĵ¿, 

muhtelif sehpalar, ecza dolabē, demir testeresi, tornavida takēmē, keski takēmē, tulum, ºnl¿k, 

ĸapka, takēm ­antasē, kurĸun kalem, silgi, hesap makinesi, kareli defter, cetvel, bilgisayar, 

yazēcē, vb. aletler sayēlabilir. 

 

Resim 2.15: Derz ­ubuklarē 

2.3. Duvar Kºĸe Profilleri 
 

2.3.1. Tanēmē 
 

Duvar kºĸelerindeki ĸakul kayēklēĵēnē d¿zeltmek, uygulama sērasēndaki problemleri 

gizlemek, seramik karo ile kaplanan duvar kºĸelerinin kērēlmasēnē ºnlemek i­in uygulanan 

profillerdir. Boylarē 270 cm uzunluĵundadēr. 
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2.3.2. ¢eĸitleri 
 

Boyutlarēna gºre 8 mmôlik, 10 mmôlik ve 11 mmôlik kalēnlēklar h©linde ¿retimleri 

yapēlmaktadēr. Yapēldēklarē malzemeye gºre sert plastik (PVC) veya al¿minyumdan yapēlēr. 

Ķ­ kºĸe ve dēĸ kºĸelerde uygulama durumuna gºre deĵiĸik estetik gºr¿n¿mlerde olup ĸekil 

olarak geniĸ bir uygulama alanēna olanak verir. Seramik karonun rengine gºre duvar kºĸe 

profillerinin her rengini bulmak m¿mk¿nd¿r (Resim 2.10, Resim 2.11). 
 

 

Resim 2.16: Renkli duvar kºĸe profilleri 

 

Resim 2.17: Farklē renklerde profil ­eĸitleri ve kesit gºr¿n¿ĸ¿ 

 

2.3.3. Uygulama ķekilleri 
 

Seramik karo kaplama iĸleminde estetiĵin ºnemli bir unsur olduĵunu d¿ĸ¿nerek 

yapēlacak iĸ­iliĵin de ºnemi b¿y¿kt¿r. Duvar kºĸe profillerinin hem estetik a­ēdan gºze hitap 

etmesi hem de kaplamanēn korunmasē i­in yerleĸtirilme kurallarēna uyulmasē gerekir. 
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ü Duvar kºĸe profillerini yerleĸtirmeden ºnce kullanēlacak seramiĵe uygun bir 

derz dolgu malzemesi se­ilmeli ve bu derz dolgu malzemesinin rengine uygun 

kºĸe profili se­ilmelidir. 

ü Duvar kºĸe profili se­iminde dikkat edilecek bir baĸka ºnemli nokta da profilin 

nerede ve nasēl bir binada kullanēldēĵēdēr. Yani ñSeramiĵin uygulanacaĵē mek©n 

ev mi, iĸ yeri mi, iĸ yeri ise ne ama­la kullanēlacak bir iĸ yeri, seramiĵin 

uygulanacaĵē y¿zey i­ mek©n mē yoksa dēĸ mek©n mē?ò sorularēna cevap 

bulmuĸ olmak gerekir. 

ü Kullanēlacaĵē kºĸeye uygun boyuttaki profil (zemin kaplamasē d¿ĸ¿lerek) demir 

testeresi ile kesilmelidir. Kesilen profil y¿zeyinin p¿r¿zleri sēfēr numaralē 

zēmpara ile temizlenmelidir. 

ü Kesilen profil, kºĸeyi oluĸturan y¿zeylere gelecek yapēĸtērēcē ve seramik 

kalēnlēklarē d¿ĸ¿n¿lerek su terazisi yardēmē ile dik bir ĸekilde monte edilmelidir. 

 

Resim 2.18: Kºĸe profilinin duvara  yerleĸtirilmiĸ h©li 

ü Kºĸe profiller yerleĸtirildikten sonra temiz ve nemli bir bezle silinerek 

¿stlerindeki kaba yapēĸtērēcē malzeme silinmelidir. 

ü Ķĸlem tamamlandēktan sonra kullanēlan aletlerin ve ­evrenin temizliĵi 

yapēlmalēdēr. 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 
Bu uygulama faaliyetinde yapēĸtērma harcēnē seramik karolarē ve kºĸe profillerini 

hazērlamayē ºĵreneceksiniz. 

 

Verilen malzemelere gºre yapēĸtērma harcēnē hazērlayēnēz.  

 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü ¢alēĸma ortamēnēzē d¿zenli ­alēĸmaya 
uygun olarak hazērlayēnēz. 

ü Saĵlēk kurallarēna dikkat ediniz. 

ü Yapēĸtērma harcēnē hazērlarken ilk ºnce 
temiz su, daha sonra yapēĸtērma harcēnē 

koyunuz. 

ü Gerekli iĸ g¿venliĵi ºnlemlerini 
alēnēz. 

ü Yapēĸtērma harcēnē devirli matkap ve 
uygun karēĸtērma ucu ile karēĸtērēp homojen 

bir kēvama getiriniz. 

ü Matkap kablosunda yēpranma olup 
olmadēĵēnē kontrol ediniz. 

ü Hazērladēĵēnēz yapēĸtērma harcēnē 

dinlendirdiniz. 

ü Yapēĸtērma harcēnē normal oda 
sēcaklēĵēnda ve tozsuz bir ortamda 

dinlendiriniz. 

ü Seramik duvar karosu uygulamasēnda 

kullanēlan aletleri hazērlayēnēz. 

ü Kullanēlacak ara­ ve gere­lerin temiz 
olmasēna dikkat ediniz. 

ü Kºĸe profillerini kºĸeye uygun boyutta 

(zemin kaplamasē d¿ĸ¿lerek) profil demir 

testeresi ile kesiniz. 

ü Kesme iĸlemi yaparken eldiven 
kullanēnēz. 

ü Kesilen profili, kºĸeyi oluĸturan y¿zeylere 

gelecek yapēĸtērēcē ve seramik kalēnlēklarēnē 

d¿ĸ¿nerek su terazisi yardēmē ile dik bir 

ĸekilde monte ediniz. 

ü Montaj sērasēnda yapēĸtērma harcēnē 
kararēna gºre uygulayēnēz. 

UYGULAMA FAALĶYETĶ 
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¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
 

Aĸaĵēdaki sorularē dikkatlice okuyunuz ve doĵru se­eneĵi iĸaretleyiniz. 
 

1. Aĸaĵēdakilerden hangisi seramik karo kaplamasē uygulamasēnda kullanēlan ara­lardan 

deĵildir? 

A. ķakul 

B. Plastik mala 

C. ¢elik mala 

D. Testere 
 

2. D¿ĸ¿k su emmeli seramik karolarda su emme oranē aĸaĵēdakilerden hangisidir?  

A. E< %3           

B. E< %4    

C. E< %5                     

D. E< %6 
 

3. Aĸaĵēdakilerden hangisi doĵrudur? 

A. Seramik yapēĸtērma harcē ekonomik deĵildir. 

B. Seramik karo saĵlēk a­ēsēndan zararlēdēr. 

C. Seramik karo hem saĵlēk hem de estetik yºnden tercih edilir. 

D. Yapēlarda seramik karo kullanēlmamalēdēr. 
 

4. Aĸaĵēdakilerden hangisi yanlēĸtēr? 

A. ķakul d¿ĸey d¿zlemlerin zemine dikliĵinin kontrol edilmesinde kullanēlēr. 

B. Yapēĸtērma harcēnēn iĸ­iliĵi ­imento harcēna gºre daha ­oktur. 

C. Kºĸe profilleri kaplamanēn kalitesini artērēr. 

D. Islak mahallerde seramik karolarēn ºnemi b¿y¿kt¿r. 
 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Cevaplarēnēzē cevap anahtarēyla karĸēlaĸtērēnēz. Yanlēĸ cevap verdiĵiniz ya da cevap 

verirken teredd¿t ettiĵiniz sorularla ilgili konularē faaliyete geri dºnerek tekrarlayēnēz. 

Cevaplarēnēzēn t¿m¿ doĵru ise bir sonraki ºĵrenme faaliyetine ge­iniz. 

¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï3 
 

 

 

 

Uygun ortam saĵlandēĵēnda yapēĸtērma harcēnē y¿zeye s¿rme ve seramik karo kaplama 

iĸlemini ºĵreneceksiniz. 
 

 

 

 

ü ¢evrenizdeki inĸaatlarda seramik karo kaplama uygulamalarēnē yerinde 

gºr¿n¿z. 

ü Bu konuda deneyimli ustalardan kaplama metotlarē hakkēnda bilgi alēnēz. 

ü Topladēĵēnēz bilgileri sēnēfta arkadaĸlarēnēzla paylaĸēnēz. 
 

3. DUVARA SERAMĶK KARO  KAPLAMA 

YAPIMI  
 

3.1. Yatay ve D¿ĸey D¿zlemde Kēlavuz Seramik Karolarē 

Yerleĸtirme 
 

3.1.1. Kēlavuz Seramik Karo Yerleĸtirme Kurallarē 
 

ü Seramik kaplama yapēlacak duvar y¿zeyinin baĸlama noktasē belirlenmelidir. 

ü Yapēĸtērma harcē birinci sēra duvar y¿zeyine s¿r¿lmelidir. 

ü S¿r¿lm¿ĸ yapēĸtērma harcē uygun tarakla taranmalēdēr. 

ü Birinci sēra seramik karolarē terazisinde ve d¿zg¿n olarak yapēĸtērēlmalēdēr. 

ü Birinci sēra sonunda son seramiĵi duvar bitiĸ hizasēnda, varsa ºl­¿s¿nde 

kesilmelidir. 

ü D¿zg¿n ve estetik bir gºr¿n¿m ve kaplama kolaylēĵē i­in derz artēlarē 

kullanēlmalēdēr. 
 

3.1.2. Kullanēlan Ara­lar 
 

Kēlavuz seramik karolarē yerleĸtirirken kullanēlacak ara­lar mod¿l¿m¿z¿n ikinci 

faaliyetinde belirtilmiĸtir.  
 

3.2. Yapēĸtērma Harcēnēn Y¿zeye S¿r¿lmesi 
 

3.2.1. Yapēĸtērma Yºntemleri 
 

Yapēĸtērma har­larēnēn uygulanmasēnda uluslararasē ¿­ yºntem kullanēlēr. Burada esas 

ama­, kaplama malzemesinin arka y¿z¿n¿n tamamēnēn har­la kaplanarak boĸluk 

kalmamasēnēn saĵlanmasēdēr. 
 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï3 

AMA¢ 

ARAķTIRMA 
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3.2.1.1. Taraklama Yºntemi 
 

Ķnce yatak har­larēnda k¿­¿k ve orta ebatlē kaplama malzemelerinin yapēĸtērēlmasēnda 

kullanēlan en yaygēn yºntemdir. Yapēĸtērma harcē, kaplama yapēlacak y¿zeye d¿z el malasē 

ile kuvvetlice bastērēlarak yayēldēktan sonra karo ebadēna gºre se­ilmiĸ uygun diĸ ebatlē ­elik 

taraklē mala ile 45Á ile 60Á lik tutuĸ a­ēsēyla taraklanēr (Resim 3.1). 

   

Resim 3.1: Yapēĸtērma harcēnēn serilmesi ve taraklanmasē 

Bu iĸlemler sonrasē kaplama malzemesi taraklanmēĸ y¿zeye kuvvetli bir ĸekilde el ile 

bastērēlarak yapēĸtērēlēr. Harcēn kaplama malzemesi arkasēna daha iyi yayēlmasēnē saĵlamak 

ve tutunmasēnē artērmak i­in lastik tokmak yardēmēyla kaplama malzemesi sabitlenerek 

d¿zlemine alēnēr (Resim 3.2).  

   

Resim 3.2:Seramiĵin yerleĸtirilmesi ve tokmaklanmasē 

Bu yºntem sadece i­ mek©nlarda (alttan ēsētmalē zeminler, soĵuk hava depolarē vb. 

mek©nlar hari­) k¿­¿k ve orta ebatlē seramiklerin yapēĸtērēlmasēnda kullanēlēr. 
 

3.2.1.2. Yaĵlama Yºntemi 
 

Ķnce yatak har­larēnda k¿­¿k ve orta ebatlē kaplama malzemelerinin yapēĸtērēlmasēnda 

kullanēlan bir yºntemdir. Yapēĸtērma harcē, kaplama malzemesinin arka y¿zeyine kºĸe ve 

kenarlarda boĸluk kalmayacak ĸekilde d¿z el malasēyla tabaka h©linde s¿r¿l¿r ve y¿zeye 

yapēĸtērēlēr. Daha sonra harcēn kaplama malzemesi arkasēna daha iyi yayēlmasēnē ve 

tutunmayē artērmak i­in lastik tokmak yardēmēyla kaplama malzemesi sabitlenerek d¿zlemine 

alēnēr. Daha ­ok malanēn giremeyeceĵi y¿zeylerde, kesilmiĸ par­a seramiklerin 

yapēĸtērēlmasēnda, tadilat iĸlerinde ve duvar kaplamasēndaki birinci sēranēn yapēlmasēnda 

kullanēlēr (Resim 3.3). 
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Resim 3.3: Yaĵlama yºntemi 

3.2.1.3. Kombine Yºntemi 
 

Orta yatak har­larēnda kullanēlan bir yºntemdir. B¿y¿k ebatlē kaplama malzemelerinin 

yapēĸtērēlmasēnda, aĵēr yaya veya y¿k trafiĵine maruz zeminlerde, soĵuk iklimli yerlerde, dēĸ 

cephe ve mek©n uygulamalarēnda vb. bu yºntem kullanēlmalēdēr. Yapēĸtērma harcē, hem 

taraklama yºnteminde olduĵu gibi zemine s¿r¿l¿p ­elik taraklē mala ile ­ekilir hem de 

yaĵlama yºnteminde olduĵu gibi kaplama malzemesinin arkasēna ince bir tabaka h©linde 

s¿r¿l¿r ve taraklanēr. Bu iĸlemler sonrasē harcēn kaplama malzemesi arkasēna daha iyi 

yayēlmasēnē saĵlamak ve tutunmayē artērmak i­in lastik tokmak yardēmēyla kaplama 

malzemesi sabitlenerek d¿zlemine alēnēr (Resim 3.4). 
 

Yapēĸtērma yºntemlerinin tayini (se­imi) yapēlērken kullanēlan seramik ebatlarē ve 

cinsi, ortam ve zemin koĸullarē, kaplama yapēlan mek©nēn kullanēm amacē ve ­elik taraklē 

malanēn diĸ ºl­¿leri ile ĸekli gibi etkenler mutlak suretle dikkate alēnmalēdēr. 
 

 

Resim 3.4: Kombine yºntemi uygulama aĸamalarē 
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3.2.2. Kullanēlan Ara­lar 
 

Yapēĸtērma harcēnēn y¿zeye s¿r¿lmesi sērasēnda kullanēlan malzemeler, ­elik mala ve 

­elik taraklē maladēr. Bu aletler mod¿l¿n 2. faaliyetinde seramik duvar karosu 

uygulamasēnda kullanēlan ara­lar bºl¿m¿nde anlatēlmēĸtēr.  
 

3.3. Seramik Karolarēn Duvara Dºĸenmesi 
 

3.3.1. Yapēĸtērma ¢eĸitleri 
 

Seramik karo (fayans) kaplama uygulamalarēna baĸlamadan ºnce kaplama yapēlacak 

mahallin durumuna, kaplama malzemesinin cinsine ve iĸverenin isteĵine gºre malzemenin 

yapēĸtērma yani kaplama ĸekli belirlenir. Genel olarak d¿z kaplama (hasēr ºrg¿) olarak 

bilinen kaplama ĸekli daha yaygēn olmakla birlikte diyagonal denen ­apraz kaplama ­eĸitleri 

de vardēr. D¿z kaplamada aĸaĵēdan yukarē veya yukarēdan aĸaĵēya derzler d¿ĸeyde ve 

yatayda paraleller ĸeklindedir (Resim 3.5). 

 

Resim 3.5: D¿z (hasēr) duvar kaplamasē 

Diyagonal yani ­apraz kaplama ­eĸidinde ise derzler yatayla 45 veya 60 derecelik a­ē 

yapacak ĸekildedir. Birinci sēradaki seramikler 45 derecede d¿zg¿n bir ĸekilde kesilir ve sivri 

kēsēmlarē dik olarak yapēĸtērēlēr. Ķkinci sēra ise bu karolara gºre derzli olarak dºĸenir (Resim 

3.6).  

 

Resim 3.6: Diyagonal duvar kaplamasē 
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Yapēĸtērma ­eĸidi belirlendikten sonra artēk kaplama iĸlemine ge­ilir. Kaplama 

iĸleminde ºncelikle kullanēlacak seramiĵin ēslatēlmasē gerekir. 

3.3.1.1. Seramik Duvar Karolarēnēn Islatēlmasē 
 

Seramik duvar karolarēnēn su emme oranlarē % 10-% 20 (ortalama % 16) arasēndadēr. 

Boĸluk oranē (prozite) yer karolarēna nazaran daha ­ok olan duvar karolarē, yapēsē itibariyle 

uygulama ºncesi bazē iĸlemlere tabi tutulmalēdēr. ¢¿nk¿ karo yapēĸtērma harcēnēn 

hidratasyon suyunu hēzla emmek isteyecektir. Bu nedenle seramik duvar karolarē (fayanslar) 

uygulama ºncesi hava kabarcēĵē ­ēkēĸē bitinceye kadar temiz, berrak su i­inde ēslatēlēr. 

Karolar temiz su dolu kap i­ine, tek tek ĸaĸērtmalē olarak konur. Hava kabarcēĵē ­ēkēĸē bitince 

(bir kutu seramik duvar karosu i­in yaklaĸēk 10 -15 dakika) karolar uygun bir duvara dik 

pozisyonda kēlēcēna ­apraz ĸekilde dizilir. Islatēlarak dizilen fayanslar, sēr kēsēmlarēndan 

filmsi (ince) su tabasē akēĸē bitinceye kadar 5-10 dakika bekletilir (Resim 3.7). 

 

Resim 3.7: Seramik karolarēn ēslatēlmasē 

Seramik duvar karolarē har­lē veya kirli suda asla ēslatēlmamalēdēr. ¢¿nk¿ kirli (har­lē) 

suyu hēzla emen karo, kalēntēlarē sēr tabakasēnēn altēna kadar getirir. Sēr tabakasēnda daha ileri 

gidemeyeceĵi i­in kir, sērēn altēnda kalēr. ¥zellikle a­ēk renkli seramik karolarda kaplama 

bittikten sonra alacalē-bulacalē bir gºr¿nt¿ oluĸur. Seramik duvar karolarē kutusuyla birlikte 

su i­ine konmamalēdēr. Aksi h©lde arada kalan karolarēn orta kēsēmlarē tam olarak 

ēslanmayacaktēr. Duvar kaplamasēnda kullanēlan aksesuarlar da (bord¿r, orta dekor, takoz, 

kºĸe bord¿rleri vb.) uygulama ºncesi mutlaka seramik duvar karolarē gibi ēslatēlēr. ¢¿nk¿ bu 

aksesuarlarēn da su emme oranlarē % 10-% 20 arasēndadēr (Resim 3.8). 

 

Resim 3.8: Bord¿rlerin ēslatēlmasē 

3.3.1.2. Seramik Duvar Karosu Kaplamasēnēn Yapēlmasē 
 

Y¿zeyi kaplamaya baĸlamadan ºnce baĸlangē­ noktasē, aksesuarlarēn (bord¿r, orta 

dekor, takoz vb.) kaplamadaki pozisyonu, kaplama ĸekli, par­a seramik karolarēn yeri gibi 

konulara dikkat edilmelidir. Gerekli ­alēĸma ortamē saĵlandēktan sonra kaplama iĸlemine 

ge­ilmelidir. 
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Ķlk olarak ayarlanan ve teraziye getirilen mastar ¿zerinden kaplamaya baĸlanmalēdēr. 

Seramik yapēĸtērma harcē ­elik malanēn arka kēsmēyla veya ­elik taraklē malanēn diĸsiz 

kēsmēyla duvar y¿zeyine bastērēlarak seramik karonun ebatlarēna gºre (en fazla 25x33 i­in) 

yaklaĸēk 6-7 mm kalēnlēĵēnda s¿r¿l¿r (Resim 3.9). 

 

Resim 3.9: Yapēĸtērma harcēnēn y¿zeye s¿r¿lmesi 

Daha sonra ­elik taraklē malanēn diĸli kēsmē ile y¿zeye s¿r¿len seramik yapēĸtērma 

harcēnēn tesviyesi (d¿zeltmesi) yapēlarak diĸlendirilir (Resim 3.10). Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta, seramik yapēĸtērma harcē y¿zeye s¿r¿l¿p tarak ­ekildikten sonra seramik 

yapēĸtērma harcēnēn; cinsine, ortamēn fiziksel durumuna (sēcak, soĵuk, r¿zg©r, g¿neĸ) gºre 

ortalama 20ï25 dakika i­inde uygulanmasē iĸlemi bitirilmelidir. Ortam ­ok sēcak, r¿zg©rlē 

veya g¿neĸ alēyor ise (ºzellikle dēĸ mek©nlarda) bu s¿re en fazla 10ï15 dakika olarak 

ayarlanmalēdēr. Belirtilen bu s¿reye son kullanma zamanē denir. 

 

Resim 3.10: Yapēĸtērma harcēnēn tesviyesi ve taraklanmasē 

Seramik duvar karolarē (fayans) taraklanmēĸ y¿zey ¿zerine el ile sēkēca yerleĸtirilerek 

plastik tokmak ile sēkēĸtērēlēr. Tokmaklamanēn amacē, seramik arkasēndaki hava boĸluĵunu 

alarak seramiĵin zeminle ve yapēĸtērēcēyla olan aderansēnē (yapēĸmasēnē) artērmaktēr. Seramik 

karolarēn zarar gºrmemesi i­in plastik tokmak yerine metal tokmak (keser, mur­, ­eki­ vb.) 

kesinlikle kullanēlmamalēdēr (Resim 3.11). 
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Resim 3.11: Seramik karonun el ile yerleĸtirilmesi ve tokmaklanmasē 

Kaplamada pano, bord¿r, orta dekor vb. ¿r¿nler kullanēlacaksa ºnce bu ¿r¿nler ile 

yerde bir prova yapēlmalē, iĸverenin onayē alēndēktan sonra uygulamaya ge­ilmelidir. Bu 

iĸlem yapēlērken ¿r¿nlerin yerleri ­ok iyi tespit edilmelidir. Batarya, ayna, etajer, priz, lavabo 

gibi duvar elemanlarēnēn bulunduĵu kēsēmlara bu ¿r¿nler denk getirilmemelidir. Dekor 

olarak kullanēlan bord¿rler de ºnce el ile yerine tespit edilir daha sonra plastik tokmak ile 

tokmaklanēr (Resim 3.12). 

 

Resim 3.12: Bord¿r¿n el ile yerleĸtirilmesi ve tokmaklanmasē 

T¿m duvarlara baĵlanan mastarlarēn ¿st d¿zlemlerinin doĵruluĵundan emin olmak 

i­in ilk sēra kaplama mek©nēn tamamēnē dºnmelidir. Ayrēca kºĸelerin diklik kontrol¿ i­in de 

kºĸe belli y¿ksekliĵe kadar yapēlēr (Resim 3.13). 

 

Resim 3.13: Ķlk sēra ve kºĸelerin yapēlmasē 
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Dºrt seramik karonun birleĸim yerine, sēra baĸlarēndaki seramiklerin duvar kēsmēnda 

kalan kenarlarēna ve kºĸe birleĸim noktalarēna kaplamada kullanēlan seramiklerin ebatlarēna 

uygun derz artēlarē (­ubuĵu, kamasē) konur (Resim 3.14). Seramik karolar mutlaka derzli 

olarak dºĸenmelidir. Derz geniĸliĵi; kullanēlan seramik karo ebadēna, ortamēn ve zeminin 

sēcaklēĵēna, duvar elemanlarēnēn yapēldēĵē malzemeye (tuĵla duvar, al­ē panel vb.) gºre 

belirlenmelidir. 

 

Resim 3.14: Derz artēlarēnēn yerleĸtirilmesi 

Kaplamada metal veya plastik kºĸe profili kullanēlēyorsa profil seramik karolarēn 

dºĸenmesi sērasēnda yerleĸtirilmelidir, sonradan takēlmamalēdēr (Resim 3.15). 
 

 

Resim 3.15: Kºĸe profillerinin yerleĸtirilmiĸ h©li 

Bu iĸlemler ­er­evesinde kaplama yapēlmaya devam edilerek kaplama iĸlemi bitirilir. 

Kaplama yapēldēktan 7-8 saat sonra veya en ge­ bir g¿n sonra iĸe baĸlamadan ºnce derz 

­ubuklarē alēnarak derz aralarē har­ atēklarēndan temizlenir. Son olarak derz boĸluklarē uygun 

derz dolgu malzemesi ile doldurulur ve kaplama y¿zeyi temizlenir.  Derz dolgu malzemesi 

hazērlama ve uygulama teknikleri, Duvar ve Zeminde Derz Dolgu (Fuga) Yapēmē mod¿l¿nde 

anlatēlmēĸtēr. 
 

3.3.2. Kullanēlan Ara­lar 
 

Yapēĸtērma harcēnēn y¿zeye s¿r¿lmesi sērasēnda kullanēlan malzemeler ­elik mala, 

­elik taraklē mala, seramik kesme aleti ve elektrikli seramik kesme aletidir. Bu aletler 

mod¿l¿n 2. faaliyetinde seramik duvar karosu uygulamasēnda kullanēlan ara­lar bºl¿m¿nde 

anlatēlmēĸtēr. 














