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A¢IKLAMALAR 
ALAN  Ķnĸaat Teknolojisi/Teknolojileri  

DAL/MESLEK  Yapē Yalētēmē / Yapē Yalētēmē (4.Seviye) 

MOD¦L¦N ADI Islak Hacimlerde Su Yalētēmē 

MOD¦L¦N TANIMI 

Islak hacimlerde su yalētēm malzemelerinin tanētēlmasēna, 

yalētēm i­in uygun ortamēn hazērlanmasēna, malzeme 

se­ilmesine, ºl­¿lendirilmesine ve uygulanmasēna yºnelik 

bilgi ve becerilerin kazandērēldēĵē bir ºĵrenme 

materyalidir. 

S¦RE 40/32 

¥N KOķUL Bu mod¿l¿n ºn koĸulu yoktur.  

YETERLĶK Islak hacimlerde su yalētēmē yapmak 

MOD¦L¦N AMACI 

Genel Ama­ 

Gerekli ortam saĵlandēĵēnda ēslak hacimlerde su yalētēmēnē 

kuralēna uygun olarak yapabileceksiniz. 

Ama­lar 

1. Temelde ve perde duvarlarda su yalētēmēnē 

kuralēna uygun yapabileceksiniz. 

2. Islak mek©n hacimlerde su yalētēmēnē kuralēna 

uygun yapabileceksiniz. 

EĴĶTĶM ¥ĴRETĶM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI  

Ortam: Atºlye, sēnēf ve su yalētēmē yapēlacak uygulama 

y¿zeyleri 

Donanēm: Su yalētēm malzemeleri, yalētēm yapēĸtērēcēlarē, 

maket bē­aĵē, makas, yalētēm fēr­asē, ĸaloma, raspa, 

yanmaz eldiven, tokmak 

¥L¢ME VE 

DEĴERLENDĶRME 

Mod¿l i­inde yer alan her ºĵrenme faaliyetinden sonra 

verilen ºl­me ara­larē ile kendinizi deĵerlendireceksiniz. 

¥ĵretmen mod¿l sonunda ºl­me aracē  (­oktan se­meli 

test, doĵru-yanlēĸ testi, boĸluk doldurma, eĸleĸtirme vb.) 

kullanarak mod¿l uygulamalarē ile kazandēĵēnēz bilgi ve 

becerileri ºl­erek sizi deĵerlendirecektir.  
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GĶRĶķ 
 

Sevgili ¥ĵrenci, 
 

Ķnsan, doĵasē gereĵi atmosferik ĸartlardan her zaman i­in kendini korumak istemiĸtir. 

Maĵaralar, tarih ºncesi ­aĵlarēn ĸartlarēnda hem soĵuk hem de ĸiddetli fērtēnalardan 

korunmak i­in iyi bir barēnaktē.  

 

Su yalētēmē ilk olarak yaĵmur suyundan korunma gerekliliĵi ile karĸēmēza ­ēkar. Bu 

ihtiya­ maĵaralarēn, kayalarēn arasēna gizlenme, daha sonra ­adēr ve dolayēsēyla ­atē 

kavramēnēn ortaya ­ēkarmēĸtēr. Sakēnēlmasē gereken yukarēdan gelecek sudur. Ancak zaman 

i­inde yapēlardaki teknolojik geliĸmeyle birlikte sakēnēlacak suyun yºn¿ ve ĸartlarē da ĸekil 

deĵiĸtirir. Artēk sadece bulutlardan gelecek su deĵil yer altē sularē da yaĸadēĵēmēz binalara 

zarar verebilir konumdadēr. 

 

Bu mod¿lde hem kendimizi hem de yapēlarēmēzē su ve nemin olumsuz ĸartlarēndan 

nasēl koruyabileceĵimiz hakkēnda bilgiler bulacaksēnēz. 

 

GĶRĶķ 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶ-1 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doĵrultusunda, gerekli ortam saĵlandēĵēnda temel ve 

perde duvarlarda su yalētēmēnē kurallarēna uygun olarak yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

ü Binalarda yalētēm yapmanēn avantajlarēnēn neler olduĵunu araĸtērēp sēnēf 

i­erisinde arkadaĸ ve ºĵretmeninizle deĵerlendiriniz.  

ü Yalētēm malzemeleri hakkēnda katalog ve broĸ¿r getirerek sēnēf i­erisinde 

arkadaĸlarēnēzla paylaĸēnēz.  

ü Ķnternetten su yalētēmē ile ilgili bilgi toplayēnēz. 

 

1. TEMEL VE PERDE DUVAR LARDA SU 

YALITIMI  
1.1. Su Yalētēmē 

 

Yapēlarēn uzun ºm¿rl¿ olabilmesi, saĵlēklē konforlu ve g¿venli bir ortam 

saĵlayabilmesi i­in i­ ve dēĸ etkenlere karĸē doĵru bir ĸekilde korunmasē gerekmektedir. Sºz 

konusu bu i­ ve dēĸ etkenlerden korunabilmenin en etkin yolu da izolasyondur. Yapēlarda su 

izolasyonu, suyun hangi ĸiddette, hangi h©lde ve nereden gelirse gelsin yapē kabuĵundan 

i­eri girerek yapē elemanlarēna dolayēsēyla da yapēya zarar vermesini ºnlemek i­in yapēlēr.  

 

1.1.1. Tanēmē ve ¥nemi 
 

Yapēlarēmēza zarar veren en ºnemli faktºrlerden biri de sudur. Yapēlarēmēz yaĵmur, 

kar, topraĵēn nemi, yapēnēn inĸa edildiĵi zemindeki yer altē suyu gibi dēĸ kaynaklē su ile 

banyo ve tuvalette kullanēlan i­ kaynaklē suya maruz kalēr. Yapēmēzē ve konforumuzu tehdit 

eden su ve nemden korunmak i­in yapēlan iĸlemlere su yalētēmē denir. 

 

Nereden ve nasēl geldiĵinin saptanmasēnēn olduk­a g¿­ olduĵu bilinen suyun yapēya 

ve i­inde yaĸayan insanlara verdiĵi zarar a­ēktēr. Yapēlardaki rutubet insan saĵlēĵēnē olumsuz 

etkilemekte, saĵlēk problemlerine yol a­makta, konforu zedelemektedir. Su ve rutubetin 

etkisine maruz yapē elemanlarēnēn mukavemetleri zayēflamaktadēr. Ahĸap malzemelerde 

­¿r¿me, k¿flenme, mantarlaĸma gºr¿lmekte; metal malzemeler parlaklēĵēnē yitirmekte ve 

korozyona uĵramaktadēr. Su ve rutubetin etkisindeki duvarlarda kabarma, ­i­eklenme ve 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 

ARAķTIRMA 

AMA¢ 
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k¿flenme olmakta, bu etki temel ve parapet duvarlarēnda da aynen kendini gºstermektedir. 

Dºĸemelerde ise kabarma ve malzeme dokusunun bozulmasē gºr¿lmektedir. 

 

Resim 1.1: Duvarlarda oluĸan k¿f ve mantarlar  

Su yalētēmē genellikle yapēlarē su ve rutubetten korumak amacē ile uygulanmaktadēr. 

Bunun yanēnda su yalētēmē; 

 

ü Yapēmēzēn taĸēyēcē kēsēmlarēnda yer alan donatēnēn paslanmasēnē ve taĸēma 

kapasitesinin d¿ĸmesini engeller. 

ü Betonun bozulmasēna ve ­atlamasēna engel olur. 

ü Binanēn g¿venliĵini saĵlamasēnēn yanē sēra bakteri ve k¿f oluĸmasēna mani 

olmak ve suyun ­atēlarēmēzdan veya tavanlarēmēzdan damlamasēnē ºnleyerek 

saĵlēklē ve konforlu ortamlar saĵlamak maksadēyla yapēlēr. 

 

1.1.2. ¢eĸitleri ve Uygulandēĵē Yerler  
 

Yapēlardan su ve nemi uzaklaĸtērmak ¿zere ºzellikle petrol esaslē olan bit¿ml¿ 

malzemeler olduk­a fazla kullanēlmaktadēr. Genel olarak sēcak ve soĵuk olmak ¿zere iki 

ĸekilde su yalētēmē uygulanmaktadēr. 

 

Soĵuk uygulamalar daha ­ok s¿rme iĸlemlerinde tercih edilmektedir. Sēcak 

uygulamalar ise daha ­ok serme ama­lē yalētēm malzemelerinin montajēnda uygulanmaktadēr. 

 

Su yalētēm malzemeleri; 

ü Drenajlarda, 

ü Temel uygulamalarēnda, 

ü Banyo ve tuvalet gibi ēslak hacimlerde,  

ü Dēĸ etkilere devamlē surette a­ēk olan teras ve ­atēlar gibi alanlarda,  

ü End¿striyel yapēlarda, 

ü Su depolarēnda, 

ü Havuzlarda olduk­a yoĵun olarak uygulanmaktadēr.  
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1.2. Su Yalētēm Malzemeleri 
 

Su yalētēm malzemeleri kendi i­inde olduk­a ­eĸitlilik gºstermektedir. Su yalētēm 

malzemeleri, s¿rme ve serme olmak ¿zere iki kēsma ayrēlēr. Bu malzemeler de kendi 

aralarēnda uygulanēĸ ĸekillerine gºre kēsēmlara ayrēlmaktadēr. 

 

1.2.1. Serme Esaslē Su Yalētēm ¥rt¿leri 
 

Polimer esaslē plastiklerle bit¿m¿n (asfalt) modifiye edilerek polyester veya cam t¿l¿ 

gibi taĸēyēcēlarla birlikte ¿retilmesi sonucu elde edilen su yalētēm ºrt¿leridir. 

 

1.2.1.1. Membranlar  

 

Termoplastik atactic polipropilen (APP) esaslē polimerik bit¿mle kaplanmēĸ cam t¿l¿ 

taĸēyēcē veya polyester ke­e taĸēyēcēlē su yalētēm malzemesidir. Alt y¿z¿ polietilen, ¿st y¿z¿ 

polietilen ya da mineral kaplamalē olarak ¿retilmektedir. Rulo h©linde piyasaya 

s¿r¿lmektedir. 

 

Resim 1.2: Rulo membran 

Membranlar;  

 

ü Teras ­atēlar,  
ü Temeller, 
ü Kērma ­atēlar, 
ü Gizli dere uygulamalarē, 
ü Yaĵmur dereleri, 
ü ¢i­eklikler, 
ü Pis su arētma tesisleri, 
ü Bah­e teras uygulamalarē, 
ü Gºletler, 
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ü Otoparklar, 
ü Su depolarē, 
ü Basēn­lē yer altē problemleri, 
ü Islak mek©nlarēn su ve buhar yalētēmē, 
ü Ķstinat duvar ve bodrum duvarlarē yalētēmēnda kullanēlmaktadēr. 
 

1.2.1.2. Plastomerik Yalētēm ¥rt¿leri  
 

Ilēman iklim kuĸaĵē i­in elveriĸli olan plastomerik bit¿mlerde, bit¿m¿n dayanēklēlēĵēnē 

arttērmak i­in termoplastik re­ineli atactic polipropilen (APP) kullanēlēr. APP ile 

g¿­lendirilen malzeme, ultraviyole etkilerine karĸē dayanēmē artērēr ve uzun  kullanma ºmr¿ 

saĵlar. 
 

Ayrēca membranlarēn fiziksel dayanēklēlēĵēnē arttērmak i­in de taĸēyēcē olarak cam t¿l¿ 

ve polyester ke­e kullanēlmaktadēr. ķal¿mo ateĸi ve sēcak asfalt ile kolay uygulanabilen bir 

¿r¿nd¿r. 

 

Resim 1.3: Plastomerik yalētēm ºrt¿s¿ 

1.2.1.3. Elastomerik Yalētēm ¥rt¿leri 

 

Bu tip ºrt¿lerde, bit¿m¿n dayanēklēlēĵēnē arttērmak i­in termoplastik re­ine i­eren 

styrene-butadiene-styrene (Y¿ksek esneklik kabiliyeti olan suni kau­uk esaslē polimer) 

kullanēlēr.  

 

Bu tip membranlar, soĵuk iklim ĸartlarēnda ve esnekliĵin y¿ksek olmasē istenen 

hareketli yapēlarda kullanēlēr. D¿ĸ¿k sēcaklēklarda bile malzeme s¿rekli bir elastikiyet 

h©lindedir. 
 

Diĵer yalētēm ºrt¿lerinde olduĵu gibi elastromerik bit¿mlerde de taĸēyēcē olarak cam 

t¿l¿ ve polyester ke­eler kullanēlmaktadēr. Soĵuk hava koĸullarēnda ­atlama ve kērēlma 

olmaz. Membran kaplama iĸleminde ĸal¿mo ateĸi ve sēcak asfalt ile kolay uygulanabilen bir 

¿r¿nd¿r.  



 

6 

 

 

Resim 1.4: Elastomerik yalētēm ºrt¿s¿ 

1.2.1.4. Kiremit Altē Su Yalētēm ¥rt¿leri 

 

Kiremit altē ºrt¿leri, eĵimli ­atēda ­atē kaplamasēnēn altēnda kullanēlēr ve polimer 

bit¿mden ¿retildiĵinden ­abuk oksidasyona uĵramaz. ¢ekme dayanēmē y¿ksektir, ­atēda 

uzun s¿reli bir ge­irimsizlik saĵlar. 

 

Resim 1.5: Kiremit altē su yalētēm ºrt¿s¿ 

1.2.2. S¿rme Esaslē Su Yalētēm Malzemeleri 
 

S¿rme esaslē su yalētēm malzemeleri; 

 

ü ¢imento esaslē su yalētēm malzemeleri, 

ü Bit¿m esaslē su yalētēm malzemeleri, 

ü Poli¿retan esaslē su yalētēm malzemeleri, 

ü Akrilik esaslē su yalētēm malzemeleri olmak ¿zere dºrt gruba ayrēlmaktadēr. 

 

1.2.2.1. ¢imento Esaslē Su Yalētēm Malzemeleri  

 

Adēndan da anlaĸēlabileceĵi gibi ­imento esaslē olup su ile karēĸtērēlarak ve s¿r¿lerek 

uygulanan malzemelerdir. Tek bileĸenli olan tipleri toz h©ldedir ve uygulamadan ºnce su ile 

karēĸtērēlarak s¿r¿lebilir kēvama getirilir. Ķki bileĸenli olan tipleri ise ayrē paketler h©linde sēvē 

ve toz bileĸenden oluĸur. ¦retici tavsiyesine gºre gerekiyorsa su ile de karēĸtērēlabilir.  
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Resim 1.6: ¢imento esaslē su yalētēm malzemesi 

¢imento esaslē malzemeler uygulama ĸekline gºre ikiye ayrēlēr. 

 

ü Kristalize olan ­imento esaslē malzemeler: Betonun i­indeki kimyasallar ile 

reaksiyona girerek kristal ¿retir. Bu kristaller betonun yapēsēna n¿fuz ederek 

betondaki kapiler (kēlcal) boĸluklarē tēkar ve su yalētēmē saĵlar. Kristalize olarak 

betona iĸlemenin yanē sēra y¿zeyde esnek ve dayanēklē bir katman oluĸturarak 

iki aĸamalē koruma saĵlar. Hem negatif (i­ten) hem de pozitif (dēĸ) taraftan 

uygulanabilir. Tek veya iki bileĸenli tipleri mevcuttur. 

 

ķekil 1.1: Kristalize yalētēm malzemesi uygulama detayē 
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ü Kristalize olmayan ­imento esaslē malzemeler: Beton, ĸap ve benzeri 

y¿zeylere kuvvetle yapēĸēr, y¿ksek ­atlak kºpr¿leme (baĵlama) ºzelliĵine 

sahiptir. Sadece pozitif taraftan uygulanēr. Negatif taraftan kullanēma uygun 

deĵildir. Rijit, yarē elastik ve tam elastik tipleri vardēr. 

 
1.2.2.2. Bit¿m Esaslē Su Yalētēm Malzemeleri  

 

Bu yalētēm malzemeleri, likit h©ldeki bit¿m esaslē malzemeler ve pasta h©lindeki 

kau­uk/ bit¿m esaslē malzemeler olmak ¿zere iki kēsma ayrēlmaktadēr. 

 

ü Likit h©ldeki bit¿m esaslē malzemeler: Normal sēcaklēkta akēcē h©lde olan 

asfaltlardēr. Kendi aralarēnda ¿­e ayrēlēr: 

 

¶ Asfalt sol¿syonlarē: Bir bit¿ml¿ malzemenin seyreltilerek sēvē h©le 

gelmesiyle elde edilir. ¥zellikle astar ama­lē ve soĵuk olarak uygulanēr. 

TSEônin ilgili kēsēmlarēnda tekniĵine uygun olarak nasēl yapēlmasē 

gerektiĵi detaylē olarak verilmektedir. Buna gºre astar beton, sēva, ĸap, 

gaz beton, ahĸap, metal y¿zeyler ve ­imento yonga levhalar ¿zerine 

uygulanēr. Ayrēca toprak altēnda kalan metal y¿zeylerin korozyona karĸē 

korunumu amacē i­inde kullanēlmaktadēr. Zemin altēndaki metal 

y¿zeylere uygulanmasē durumunda 3 kat h©linde en az 1 m
3
 suya 1 kg 

katēlmak ¿zere malzeme y¿zey ¿zerine uygulanmalēdēr. Betonarme 

y¿zeylerin s¿lfatlē zeminlerdeki korunumu i­inse yine aynē miktardaki 

sarfiyat ile asfalt sol¿syonu kullanēlmalēdēr. 

 

¶ Asfalt em¿lsiyonlarē: Bir bit¿ml¿ malzemenin su i­inde disperse 

(daĵēlēm) edilmesiyle elde edilir. Kullanēmē sērasēnda su ile seyreltilerek 

soĵuk olarak uygulanēr. Beton ve gaz beton y¿zeylerde astarlama 

amacēyla kullanēlēr. Asfalt em¿lsiyonlar metal y¿zeylerde kullanēlmaz. 

 

¶ Kreozot: Metal ve ahĸap y¿zeylerin su yalētēmēnda, zift esaslē 

malzemeler kullanēlmasē h©linde astar olarak kreozot kullanēlēr. Kreozot, 

sol¿syon tipinde bir malzemedir. Kºm¿rden elde edilen ham katranēn 

2350 ÁCôde kaynatēlmasēndan elde edilir. Kahve-siyah renkli, yakēcē, 

kokulu bir sēvēdēr.  
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Resim 1.7: Likit su yalētēm malzemesi uygulamasē 

 

ü Pasta h©lindeki kau­uk/bit¿m esaslē malzemeler: Bir veya iki komponentli 

(karēĸēmlē) malzemelerdir. Ķki bileĸenli tiplerinde ikinci bileĸen priz hēzlandērēcē 

ve sertleĸtirici olarak karēĸēma katēlēr. Kuru, hafif nemli, emici ve emici 

olmayan y¿zeyler ile beton, sēva, ĸap, metal, tahta, gaz beton vb. y¿zeyler 

¿zerinde de olduk­a etkilidir. Esnek olmalarē ve bina hareketlerine dayanmalarē 

nedeniyle y¿zeye ­ok rahat uygulanēr. Bunun yanēnda toprak altē ve ¿st¿ 

mek©nlarda, balkon, bah­e, teras, ēslak hacimler veya eski bit¿ml¿ membran 

y¿zeylere yatay ve d¿ĸey ĸekilde rahatlēkla uygulanabilmektedir.  

 

1.2.2.3. Poli¿retan Esaslē Su Yalētēm Malzemeleri 

 

Beton y¿zeye fēr­a, rulo ile s¿r¿lerek veya p¿sk¿rt¿lerek uygulanan t¿rleri mevcuttur. 

K¿rlerini tamamladēktan sonra s¿reli olarak elastik kalēr. Bu t¿r malzemeler % 400ôlere 

varan oranlarda elastiktir ve ­atlak kºpr¿s¿ kurabilme ºzelliĵine sahiptir. Binalarda dēĸtan 

temel yalētēmēnda, beton ve tuĵla yapēlarda su taĸēyan ­atlaklarēn yalētēmēnda, teras ve 

otopark detaylarēnda, ­atē yalētēmlarēnda kullanēlabilir. UV (ultraviyole) ēĸēnlarēna dayanēklē 

ve dayanēksēz olan tek veya ­ift bileĸenli tipleri vardēr. 

 

Resim 1.8: Poli¿retan esaslē su yalētēm malzemesi uygulamasē 
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1.2.2.4. Akrilik Esaslē Su Yalētēm Malzemeleri 

 

Akrilik esaslē bir malzeme olup kopolimer akrilik dispersiyon (daĵēlēm) esaslē bir 

karēĸēma sahiptir. Beton y¿zeye s¿r¿lerek veya p¿sk¿rt¿lerek uygulanēr. Su ile seyreltilerek 

kullanēlēr. Birinci kat astar olmak ¿zere en az ¿­ kat, gerektiĵinde de taĸēyēcē takviyesiyle 

uygulama yapēlēr. UV ēĸēnlarēna dayanēklē olan ve olmayan tipleri vardēr. Islak hacim, teras 

vb. yerlerde kullanēlabilir. ¢ok ­atlaklē y¿zeylerde taĸēyēcē takviyesiyle uygulanmasē ºnerilir. 

Akrilik malzemeler k¿r¿n¿ tamamladēktan sonra daima elastik kalēr. 

 

Resim 1.9: Akrilik esaslē su yalētēm malzemesinin uygulamasē 

1.2.3. Yapēsal Su Yalētēm Malzemeleri 
 

Yapēnēn her aĸamasēnda, her elemanēn imalatēnda iyileĸtirmesi, dayanēklēlēĵēn 

artērēlmasē, hēz kazanēlmasē, kullanēm ºmr¿n¿n uzamasē gibi ama­larla kullanēlan 

kimyasallardēr. Genel olarak beton elemanlarēn imalatē sērasēnda imalat kolaylēĵē saĵlamak, 

betonun kalitesini artērmak, istenen ºzelliklerin verilmesini saĵlamak ve su ge­irimsizliĵi 

elde etmek amacēyla kullanēlan yapē kimyasallarē, toz ya da likit (sēvē) h©lde bulunur. Yapē 

kimyasallarē beton, har­ katkēlarē ve derzlerde dolgu ama­lē olarak uygulanmaktadēr.  

 

Derz dolgu olarak kullanēlan malzemeler de uygulamaya yºnelik olarak dēĸ y¿zeye 

uygulanan, betonun b¿nyesine uygulanan ve i­ y¿zeye uygulanan malzemeler olmak ¿zere 

¿­ kēsma ayrēlēr. 

 

1.2.3.1. Beton Katkēlarē 

 

Taze veya sertleĸmiĸ h©ldeki beton ºzelliklerini deĵiĸtirmek i­in karēĸtērma iĸlemi 

sērasēnda betona ­imento dozajēnēn % 5ôini ge­memek ¿zere eklenen kimyasal maddelerdir. 

Bu katkēlar betondaki boĸluklarēn doldurulmasē prensibine dayanēr. Bir anlamda da 

akēĸkanlaĸtērēcē katkēlardēr. ¢atlaksēz bir betonda, betona n¿fuz eden suyun hacmi, 

buharlaĸan suyun hacminden daha d¿ĸ¿k ise betonun su ge­irimsiz olduĵundan 

bahsedilebilir. Su ge­irimsizlik saĵlayēcēlar, i­erdikleri kimyasal maddeler sayesinde 

betondaki kēlcal boĸluklarēn i­erisini su itici tabakalar h©linde doldurur ve betonun su 

emmesini azaltēr. 
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1.2.3.2. Sēva ve Tēka­ Malzemeleri  

 

Aktif su ka­aklarēnē genleĸerek tēkayan ĸok prizli su tēka­larēdēr. Suyla karēĸtērēlarak 

kullanēlēr. ¢atlak, boĸluk ve deliklerden sēzan ya da basēn­lē ĸekilde gelen sularēn acil olarak 

durdurulmasē amacēyla uygulanēr. 

 

Resim 1.10: Su tēkacē 

1.2.3.3. Derz Malzemeleri  

 

ü Dēĸ y¿zeye uygulanan malzemeler 

 

Yapēya su giriĸinin cephenin her noktasēnda durdurulmasē i­in kullanēlēr. Dēĸ 

y¿zeydeki suyun betondaki genleĸme veya inĸaat derzlerine girmesini engeller. Betonun dēĸ 

y¿zeyine uygulanan polietilen veya hypalon su tutucu bantlardēr. Suyu durdurma veya beton 

i­erisinde gideceĵi yolu uzatma prensibi ile ­alēĸēr. Donatē yerleĸtirilmesinin d©hili su 

ge­irimini etkilediĵi, direkt su basēncēnēn betonda hasar oluĸturduĵu, yapēnēn dēĸēndaki 

zararlē sularēn engellenmek istendiĵi durumlarda kullanēlēr.  

 

Resim 1.11: Derz dolgu malzemesinin uygulanmasē 
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ü Betonun b¿nyesine uygulanan malzemeler 

 

Dēĸ y¿zeydeki suyun betondaki genleĸme veya inĸaat derzlerinden ge­iĸini 

engellemek i­in kullanēlēr. Betonun b¿nyesine uygulanan su tutucu bantlar veya su ile 

genleĸen mastik ve profil malzemelerdir. Suyu durdurma veya beton i­erisinde gideceĵi yolu 

uzatma prensibi ile ­alēĸēr. Estetik nedenlerden dolayē dēĸarēdan m¿dahale edilemeyen 

durumlarda, aĸēnma gibi direkt su basēncēnēn betona etkidiĵi h©llerde vb. uygulanēr. 

 

Resim 1.12: Su tutucu bant 

ü Ķ­ y¿zeye uygulanan malzemeler  

 

Ķ­ y¿zeydeki suyun betondaki genleĸme veya inĸaat derzlerinden ge­iĸini engellemek 

i­in kullanēlēr. Betonun i­ y¿zeyine uygulanan hypalon su tutucu bantlardēr. Suyu durdurma 

prensibi ile ­alēĸēr. Mevcut yapēlarla temas, su yapēlarē ve onarēm iĸlerinde kullanēlēr. 

 

1.3. Su Yalētēm Malzemesini Hazērlama Kurallarē 
 

Yalētēm malzemeleri, uygulamaya baĸlamadan ºnce kuralēna uygun olarak yalētēm 

yapabilmek ve yapēlan yalētēm iĸleminden en ¿st d¿zeyde faydalanmak i­in bazē iĸlemlerden 

ge­irilir. Yalētēm malzemesinin hazērlēk aĸamasēnda dikkat edilmesi gereken noktalar aĸaĵēda 

belirtilmiĸtir. 

 

1.3.1. S¿r¿lerek Yapēlan Yalētēm Malzemelerinin Hazērlanmasē  
 

S¿r¿lebilen yalētēm malzemeleri piyasada 5, 10 ve 25 litrelik ambalajlar ĸeklinde 

satēlmaktadēr. Bu malzemelerin hazērlanēĸē, ¿retici firma tarafēndan ambalajlarēn ¿zerinde 

belirtilmektedir. Genel olarak s¿r¿lerek yapēlan yalētēm malzemelerinin hazērlanēĸē ĸu 

ĸekildedir: 

 

ü 25 litrelik bir su yalētēm malzemesi eĵer fēr­a ile uygulanacaksa 10 litre su ile 

seyreltilmelidir. 

ü 25 litreli k bir su yalētēm malzemesi eĵer mala ile uygulanacaksa 7 litre su ile 

seyreltilmelidir. 

ü Homojen bir karēĸēm elde etmek i­in d¿ĸ¿k devirli bir matkap kullanēlmalēdēr. 

ü Karēĸtērma iĸlemi yapēlērken ºzellikle topaklanmanēn olmamasēna dikkat 

edilmelidir. 

ü Karēĸēm kabē gereĵinden fazla b¿y¿k veya k¿­¿k olmamalēdēr. 
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ü Karēĸēm suyu i­ilebilir nitelikte olmalēdēr. 

ü Hazērlanan karēĸēm 20 ï 25 dk. i­inde t¿ketilmelidir. 

 

Resim 1.13: Yalētēm malzemesinin karēĸtērēlmasē 

1.3.2. Serilerek Yapēlan Yalētēm Malzemelerinin Hazērlanmasē 
 

Serilerek yapēlan yalētēm malzemeleri genellikle bit¿m maddeden imal edilir. Piyasada 

rulo h©linde satēĸa sunulmaktadēr. Yalētēm ºrt¿leri ile uygulamaya baĸlamadan ºnce dikkat 

edilmesi gereken hususlar ĸunlardēr: 

 

ü Rulo h©lindeki yalētēm malzemeleri dik konumda muhafaza edilmelidir. 

ü Direkt olarak g¿neĸ ēĸēnlarēna maruz bērakēlmamalēdēr. 

ü +5 derece ¿zeri sēcaklēklarda uygulanmasē daha uygundur. 

ü Soĵuk havalarda uygulanacaksa 24 saat ºnceden oda sēcaklēĵēnda muhafaza 

altēna alēnmasē gerekmektedir. 

ü Malzemenin ºzelliĵine gºre ĸalome (alev makinesi)  kullanēlmalēdēr. 

 

Resim 1.14: Membran 
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1.3.3. Yapēsal Su Yalētēm Malzemelerinin Hazērlanmasē 
 

Yapēsal su yalētēm malzemeleri, betonun imalatē sērasēnda karēĸēm suyuna ilave 

edilerek direkt olarak kullanēlmaktadēr. Toplam ­imento miktarēnēn %5ôini ge­memelidir. 

ķok prizli su tēka­larē ise ĸºyle hazērlanēr: 

 

ü ķok prizli su tēkacē az miktarda temiz su ile karēĸtērēlēr.  
ü Soĵuk su kullanēlarak hazērlanan karēĸēmlarda reaksiyon daha yavaĸ, sēcak su ile 

hazērlanan karēĸēmlarda reaksiyon daha s¿ratlidir. Bu sebeple kēĸ aylarēnda 

reaksiyon s¿resini kontrol etmek amacē ile ēlēk veya sēcak su kullanēlabilir.  
ü Hazērlanan karēĸēm ufalanmadan yoĵrulabilen bir kēvamda olmalēdēr.  

ü Reaksiyonun baĸlamasē ile karēĸēm ēsēnmaya baĸlar.  

  

Toz h©lindeki ĸok prizli su tēka­larē ise bir eldiven yardēmē ile direkt olarak 

uygulanmaktadēr. Bu ¿r¿nler i­in herhangi bir ºn hazērlēk yapmaya gerek yoktur. 

 

1.3.4. Yalētēm Yapēlacak Y¿zeyin Hazērlanmasē ve Yalētēm Uygulanmasē 
 

Ķyi bir su yalētēmēnēn temel koĸulu, doĵru detaylarēn se­ilmesi ve doĵru uygulamanēn 

yapēlmasēdēr. Yalētēm membranlarēnēn uygulanmasēndan ºnce y¿zeysel problemlerin bertaraf 

edilmesi gerekir. Zeminde ­ukur ve ­ēkēntēlar bulunmamalēdēr. Uygulama yapēlacak beton 

y¿zeyler ēslak ve nemli olmamalē, yeterli priz alma s¿resi tamamlanmalēdēr. Uygulama 

yapēlacak y¿zeyin ¿zeri ve yakēn ­evresi toprak ve ­amurdan arēndērēlmalēdēr. 

 

T¿m d¿ĸey ve yatay elemanlarēn birleĸim ara kesitlerinde ve d¿ĸey elemanlarēn yºn 

deĵiĸtirdiĵi ara kesitlerinde ºrt¿lerin daha yumuĸak dºn¿ĸ yapmalarēnē saĵlamak i­in 45Á 

eĵimli, en az 8x8 cm geniĸlikte pahlar yapēlmalēdēr. 

 

ķekil 1.2: Ara  kesit pahlarē 

Su yalētēmē uygulanacak olan y¿zeyler d¿zg¿n, p¿r¿zs¿z, tercihen ahĸap mala perdahlē 

olmalē; yaĵ, mazot vb. su yalētēmēna zarar verebilecek kirlerden veya birikintilerden 

temizlenmiĸ olmalēdēr. 
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¥ncelikle zemine bit¿m esaslē astar uygulanmasē tavsiye edilir. Astar, y¿zeysel 

problemlerin minimize edilmesine yardēmcē olduĵu gibi tam yapēĸtērma yapēlan y¿zeylerde 

membranēn zeminle aderansēnē artērēr. 

  

Resim  1.15: Y¿zeyin temizlenmesi ve astarlanmasē 

Yalētēm malzemesi ºrt¿s¿n¿n enine bindirmeleri en az 10 cm, boyuna bindirmeleri ise 

en az 15 cm olmalēdēr. Ek yerindeki mineral kaplē y¿zey, ĸal¿mo alevi ile ēsētēlēr. Mineral 

¿st¿ne mala s¿r¿lerek minerallerin bit¿m i­erisine gºm¿lmesi saĵlandēktan sonra ek yeri 

yapēĸtērēlēr. 

  

Resim 1.16: Membranlarēn serilmesi 

Temel yalētēmēnda 1. kat olarak serilen membranlar, yapē taĸēyēcē sisteminin temel 

tabanēndaki d¿ĸ¿k dozlu grobeton tabakasē arasēnda oluĸacak deformasyondan 

etkilenmemesini saĵlamak i­in sadece birleĸim yerlerinden yapēĸtērēlēr. Uygulama perde 

y¿zeyinde yapēlacak ise toprakla temas etmesi muhtemel t¿m y¿zeylerde membranēn her iki 

katmanēnda da tam yapēĸtērma yapēlmasē gereklidir. 

 
Birleĸim yerlerinde yapēĸtērma, LPG gazē kullanan ĸal¿mo alevinin modifiye bit¿m¿ 

eritmesine sebep olacak ēsētma iĸlemi sonucu ger­ekleĸir. Yapēĸma iĸlemi tamamlandēktan 

sonra eriyen bit¿m birleĸim noktalarēnda taĸērēlmalē ve taĸērēlan bºl¿m (fibrocam ya da 

polyester ke­e ortaya ­ēkmayacak ĸekilde) spatula veya mala ile bastērēlmalēdēr. 
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Resim 1.17: Membranlarēn yapēĸtērēlmasē 

¢atē ­evresi boyunca, baca diplerinde ya da rulo baĸlarēnda membran en az bir metre 

tam yapēĸtērēlarak uygulanmalēdēr. 

 

Arduazlē tip membranlarēn yan birleĸim yerleri arduazsēz olarak hazērlanmēĸ 10 cm 

kalēnlēktaki ĸeritler ¿zerine yapēĸtērēlēr. Baĸ birleĸim yerlerinde ise 15 cm'lik kēsēm ēsētēlarak 

taĸlarēn mala yardēmēyla y¿zeyden kazēnmasē gereklidir. Arduazlē ¿r¿nlerde eriyen bit¿m 

bini yerlerinden taĸērēldēktan sonra soĵumadan ¿zerine arduaz taĸē dºk¿lmesi tavsiye edilir. 

Birleĸim yerleri mutlaka suyun akēĸ yºn¿ hesap edilerek uygulanmalē, membranlar suyun 

akēĸ yºn¿ne dik olarak serilmelidir. Ķmalat mutlaka d¿ĸ¿k kottan baĸlatēlmalēdēr. 

 

Resim 1.18: Arduaz taĸēnēn kazēnmasē 

2. kat olarak uygulanacak membran katmanē, 1. katmana tamamen yapēĸtērēlmalē ve 

birleĸim bºlgeleri ĸaĸērtēlarak uygulanmalēdēr. Her iki katman da kesinlikle aynē yºnde 

uygulanmalē, ºrg¿ bi­iminde uygulama yapēlmamalēdēr. Yalētēmē delip ge­en yapē 

elemanlarēnēn bu elemanlara baĵlanmasēnē saĵlayacak bi­imde flanĸlarē bulunmalēdēr. 

Uygulama tamamlandēktan sonra yērtēlma, delinme, yaĸlanma gibi olumsuzluklara karĸē 

(arduaz, lamine al¿minyum gibi y¿zeyi kaplē ¿r¿nler hari­)  yalētēm malzemesinin ¿zeri 

kapatēlarak yalētēm koruma altēna alēnmalēdēr. Doĵru yapēĸtērma sēcaklēĵē, membranēn ¿zerine 

lamine edilmiĸ olan ēsēl hassasiyete sahip polietilen film tabakasēnēn ĸal¿mo ateĸi temasēyla 

erimesi anēnda ger­ekleĸir. Kumlu y¿zeylerde ise ĸal¿mo alevinin tutulduĵu kumlu y¿zeyin 

parlak bir h©l almasē yapēĸtērma i­in uygun sēcaklēĵa ulaĸēldēĵēnē gºsterir. 
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Resim 1.19: ķaĸērtma membran dºĸeme 

 

Resim 1.20: Yalētēm malzemesi yapēĸtērma 

Yalētēm malzemesini ĸerit h©linde veya bºlgesel yapēĸtērmada, yapēĸtērēlan y¿zeyler 

arasēndaki mesafe yaklaĸēk olarak 5 - 10 cm arasēnda olmalēdēr. ķerit h©linde yapēĸtērma 

yapēlan ºrt¿lerin diĵer ºrt¿ler ile enine ve boyuna istikametlerdeki ek yerlerinde tam 

yapēĸtērma yapēlmalēdēr.  

 

Detaylarda aksi belirtilmedik­e bu uygulama, beton ­atē y¿zeylerde ilk kat (buhar 

kesici) ºrt¿ler ile ēsē yalētēm katmanlarē ¿st¿ndeki ilk kat ºrt¿lere (buhar dengeleyici) 

uygulanēr.  

 

¢atē ve temel uygulamalarēnda ¿ste gelen ikinci kat ºrt¿ tam yapēĸtērma yºntemi ile 

birinci kat ºrt¿lerin ek yerlerini ortalayacak ĸekilde yapēĸtērēlmalēdēr. 
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ķekil 1.3: Tam ve ĸerit yapēĸtērma 

1.4. Temellerde ve Perde Duvarlarda Su Yalētēmē 
 

Temel perde duvarlarē, toprak dolgusunun yapēldēĵē andan itibaren sēzēntē sularē, ge­ici 

veya s¿rekli basēn­lē yer altē sularēna maruz kalēr. 

 

Temel ­evresinde yapēlacak drenaj uygulamalarē ancak yer altē suyunun basēncēnē 

d¿ĸ¿rmede etkili olur. Betonun su ge­irimsizlik katkēlarē ile hazērlanmasē ise tam bir su 

yalētēmē saĵlamaz. 

 

Yalētēlmamēĸ y¿zeylerden betonarmenin b¿nyesine girecek su, ­elik donatēda 

korozyona sebep olur, yapēnēn ºmr¿n¿ kēsaltacak sonu­lar doĵurur. Ķ­ mek©nlarda oluĸacak 

rutubet, aynē zamanda yaĸam konforunu da olumsuz yºnde etkiler. Polimer-bit¿m modifiyeli 

¿r¿nler ile dēĸarēdan boh­alama yºntemiyle yapēlacak bir su yalētēm uygulamasē t¿m bu 

olumsuzluklarēn ºnlenmesini saĵlar. 

 

Temellere ve dolayēsēyla binaya zarar veren yer altē sularē basēn­lē ve basēn­sēz olmak 

¿zere iki gruba ayrēlēr. Bundan dolayēdēr ki bu iki farklē duruma gºre yalētēm yapēlmasē 

ºnemli bir husustur. 
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ķekil 1.4: Temelde ēsē ve su yalētēm detayē 

Niteliksiz veya yalētēmsēz temel ve bodrum duvarlarēnda ĸu kusurlar oluĸur: 

 

ü Su sēzēntēsēnēn olduĵu h©llerde beton i­indeki sularēn donma sonucu 

genleĸmesiyle beton b¿t¿nl¿ĵ¿ bozulur ve betonda ­atlaklar oluĸur. 

ü Atmosfer etkisi altēnda kalan demir y¿zeyinde oluĸan demiroksit veya 

demirhidroksit tabakasēnēn b¿nyeden ayrēlmasē, k¿tlede aĵērlēk kaybēna neden 

olur. 

ü Ķ­eri giren sular k¿flenme ve mantarlaĸmaya neden olur. 

ü Betondaki demir donatē korozyona uĵrar. 

ü ¥zenle se­ilmiĸ ve dºĸenmiĸ seramiklerin oynamasē, derz aralarēnēn ­atlamasē 

ve dºk¿lmesi ile karĸēlaĸēlēr. 

ü Aldēĵē nemden dolayē sēvalarēn, boyalarēn ve duvar k©ĵētlarēnēn kabarmasēna 

neden olur. 
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Resim 1.21: Su yalētēmē yapēlmamēĸ kºpr¿ ayaĵē 

1.4.1. Temellerde Basēn­sēz Yer Altē Sularēna Karĸē Yalētēm 
 

Basēn­sēz suya karĸē yalētēm uygulanacaĵē zaman, yalētēmēn korunacak yapē 

y¿zeylerini suyun etkisinde kalan kēsēmlarēnda tamamen ºrtmesine ve basēn­ yapmayan 

suyun i­eri sēzmasēnē ºnlemesine dikkat etmelidir. Yalētēmēn detaylandērēlmasēnda aĸaĵēdaki 

etkilerin gºz ºn¿nde bulundurulmasē gerekir: 

 

ü Yalētēm yapēlacak yapēnēn planlanmasēnda yalētēmēn maruz kalacaĵē etkiler gºz 

ºn¿ne alēnmalē ve gerekli ºnlemlerle yalētēmēn gereĵinden fazla zorlanmasē 

ºnlenmelidir. 

ü Yapēda meydana gelebilecek ­atlaklar yalētēmla giderilemeyecek kadar b¿y¿kse 

armat¿r, ters omega yaparak dilatasyon teĸkili  ve ayērēcē tabaka gibi ºnlemler 

alēnmalēdēr. 

ü Yapēdaki dilatasyonlar, bunlarēn yalētēmē i­in gerekli ĸartlar gºz ºn¿ne alēnarak 

planlama dºneminde tespit edilmeli ve detaylandērēlmalēdēr. 

ü Yalētēm, sadece yalētēm d¿zeyine dik a­ēdan etki eden kuvvetleri karĸēlayabilir. 

Planlama dºneminde bu faktºr unutulmamalē ve gerekli ºnlemler alēnmalēdēr. 

ü Yalētēm, genel olarak iki rijit yapē elemanē arasēna gºm¿lmelidir. 

ü Basēn­ yapmayan sēzma suya karĸē yalētēmē yapēlacak yapēlarda etkili ve s¿rekli 

drenaj i­in gerekli ºnlemler alēnmalēdēr. 

ü Yalētēmēn uygulanacaĵē zemin, saĵlam, kuru, d¿zg¿n olmalē; zeminde ­atlaklar, 

­ukur ve ­ēkēntēlar bulunmamalēdēr. B¿t¿n kºĸe ve kenarlar yarē­apē 4 cm 

olacak ĸekilde yuvarlatēlmalēdēr. 

ü Yalētēmē delip ge­en yapē elemanlarēnēn (ºrneĵin borular) yalētēmēn bunlara 

baĵlanmasēnē saĵlayacak bi­imde baĵlantē par­alarē bulunmalēdēr. Bu elemanlar, 

yalētēmēn bunlara her taraftan baĵlanabileceĵi bi­imde yerleĸtirilmelidir. 

ü Yalētēm uygulamasē tamamlandēktan sonra yalētēm yapēlan y¿zey koruyucu bir 

tabaka ile korunmalēdēr. 
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Resim 1.22: Dēĸ y¿zeyden su yalētēmē yapēlmēĸ temel 

1.4.2. Temellerde Basēn­lē Yer Altē Sularēna Karĸē Yalētēm 
 

Bir binanēn planlanmasē ve konstr¿ksiyonu, basēn­lē suya karĸē yalētēmē gºz ºn¿nde 

tutularak yapēlmalēdēr. Kural olarak binanēn suya bakan y¿z¿ne yapēlan yalētēmēn binayē 

dēĸtan tamamen sarmasē gerekir. Yapēya, yalētēma s¿rekli ve belli bir hidrostatik basēn­ 

yapan sular, basēn­lē yer altē sularē olarak adlandērēlēr. Metre cinsinden su s¿tunu y¿ksekliĵi 

ile ifade edilen su durumu kg/m
2
 olarak basēn­ yapar. Basēn­lē suya karĸē yalētēm 

detaylandērmasē, su basēncē ve yapēnēn yalētēm ¿zerine yapacaĵē sēkēĸma basēncē olarak iki 

faktºre gºre belirlenir. Bu konuda okside bit¿ml¿ ºrt¿lerle ­ºz¿mler getiren TS 3647ônin 

g¿n¿m¿z¿n y¿ksek performanslē ºrt¿lerine uyarlanmasē ve ¿retici firmalarēn bilgi birikimi 

ile ºnerilecek detaylar tabloda belirtilmiĸtir. Ancak her projenin ºzg¿n zemin ve yapēsal 

koĸullarē her defasēnda yeniden et¿t edilmelidir. 

 

Basēn­lē suya karĸē yalētēmēn yapēlmasēnda ĸu hususlara dikkat edilmelidir: 

 

ü Yalētēm, her iki y¿zden de boĸluksuz bir bi­imde sabit yapē elemanlarē ile 

kaplanmēĸ olmalē, beton sertleĸme yaptēktan sonra dahi iki sert yapē elemanē 

tarafēndan belirli bir y¿zey basēncē altēnda tutulmalēdēr. 

ü Yalētēm s¿rt¿nmesiz olarak kabul edilmeli ve bu nedenle ancak yalētēmēn 

yapēlacaĵē yerde dik kuvvetleri iletebileceĵi unutulmamalēdēr. 

ü Yalētēma etki eden kuvvetlerin eĸ oranda daĵētēlmasēna ve kuvvet farklarē 

meydana getirmemesine ºzen gºsterilmelidir. 

ü Yalētēmēn s¿rekli olarak yumuĸama noktasēnēn, elastometrik ºrt¿lerde 120 
o
C ve 

plastometrik ºrt¿lerde 140 
o
C yukarē sēcaklēklara maruz kalmayacaĵē, kalmasē 

durumunda ise ºzel ºnlemlerin alēnmasē gerekeceĵi unutulmamalēdēr. 

ü Dilatasyonlar daima yalētēm d¿zlemine dik olacak bi­imde d¿zenlenmeli, kºĸe 

ve kenarlardan en az 50 cm uzaklēkta olmalēdēr. 
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ü Yalētēm yapēlacak binanēn planē, olanak olduĵu ºl­¿de, basit tutulmalē ve 

yalētēm tabanēndaki farklē seviyeler 45 dereceden daha az eĵimli eĵik y¿zeylerle 

birbirine baĵlanmalēdēr. 

ü Basēn­lē suyun en fazla y¿kselebileceĵi seviyeye gºre yalētēm uygulama 

y¿ksekliĵi tespit edilmelidir. Ge­irgen zeminlerde bu y¿kseklik, sºz¿ edilen 

seviyenin 30 cm ¿zerinde olabilir. Diĵer b¿t¿n durumlarda toprak seviyesinin 

30 cm ¿zerine kadar yalētēm devam eder. 

ü Yalētēmēn yapēlacaĵē beton zeminin y¿zeyi muntazam ve temiz olmalēdēr. 

Sēkēĸtērēlmēĸ, saĵlam zeminlerde beton kalēnlēĵē 10 cm olmalēdēr. Taĸēma g¿c¿ 

fazla y¿ksek olmayan zeminlerde bu kalēnlēk arttērēlmalē ve gerekiyorsa beton 

donatēlē yapēlmalēdēr.  

ü D¿ĸey yalētēmēn yapēlacaĵē yardēmcē duvarlar, zemin betonun dēĸ kenarlarēnda, 

zemin betonundan bir yalētēm ºrt¿s¿ ile ayrēlēr. Bunlar genellikle tuĵla veya 

briket duvar ĸeklinde inĸa edilir. 

ü Yalētēma baskē yapacak bir toprak y¿k¿ bulunmadēĵē zamanlarda ankrajlarla 

tespit yoluna gidilir ve betonarme perde duvarlar inĸa edilir.  

ü Ankrajlarēn kºĸeler, dilatasyonlar ve yalētēmēn bitiĸ noktalarēndan uzaklēĵē ise en 

­ok 0,35 m, birbirinden uzaklēĵē ise en ­ok 1,50 m olmalēdēr. Yardēmcē 

duvarlarēn kºĸeleri, baĵlantē teĸkil etmeyecek bi­imde ºrt¿lmelidir. Kºĸelerde 

ve 5 ile 10 m mesafelerde, duvarlarda da d¿ĸey dilatasyonlar yapēlarak bunlar 

iki kat bit¿ml¿ ºrt¿ ĸeridi ile birbirinden ayrēlēr. Yardēmcē duvarlar, inĸa edilmiĸ 

bulunan sabit yapē kēsēmlarēndan ayērēcē tabakalar yardēmēyla ayrēlēr. Yardēmcē 

duvarlar ºr¿ld¿kten sonra duvarlarēn i­ kēsēmlarē sēvanarak perdahlanēr. 

Duvarlar 1,5 metreden fazla y¿kseklikteyse mutlaka tuĵla ayaklarla takviye 

edilerek devrilmelerinin ºn¿ne ge­ilmelidir.  

ü Su yalētēmēnēn uygulanacaĵē zemin kuru ve d¿zg¿n olmalē, zeminde ­atlaklar, 

­ukur ve ­ēkēntēlar bulunmamalēdēr. B¿t¿n kºĸe ve kenarlar yarē­apē 4 cm 

olacak ĸekilde yuvarlatēlmalēdēr. Yalētēmē delip ge­en yapē elemanlarēnēn, 

yalētēmēn bunlara baĵlanmasēnē saĵlayacak bi­imde baĵlantē par­alarē (flanĸlar) 

bulunmalēdēr. Yalētēm uygulamasē tamamlandēktan sonra koruyucu tabaka ile 

korunmalēdēr. 

1.4.3. Boh­alama Metodu Ķle Temelde Su Yalētēmē 
 

En etkili su yalētēm uygulamasē hi­ ĸ¿phesiz dēĸtan yapēlan diĵer bir deyiĸle 

boh­alama tekniĵi ile yapēlandēr. Ayrēca temel ve perdelerde su-nem yalētēmēnda baĸarēlē 

olmak ve soruna kalēcē bir ­ºz¿m getirmek, sistem ve malzeme se­imine titizlik, doĵru 

detaylandērma ve hassas bir uygulama ile ger­ekleĸebilir.  

 

Boh­alama metodu, bina temelinin bir membran tabakasē ile ­epe­evre sarēlmasēdēr. 

Bu yºntemde ºnce yalētēm tabakasē hazērlanēr, bu boh­anēn i­ine temel oturtulur. ¥ncelikle 

bit¿ml¿ membran tabakasēnēn ¿zerine serileceĵi saĵlam zemin hazērlanmalēdēr. Bu zemin 

d¿zg¿n y¿zeyli bir grobeton katmanēdēr. Bu katmanēn ¿zerine en az iki kat 3 veya 4 mm 

kalēnlēĵēnda polyester ke­e taĸēyēcēlē membran yapēĸtērēlēr. Boh­alama uygulamalarēnda 

membran altēna astar uygulanmaz. 
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Boh­alama metodu ĸu ĸekilde uygulanmaktadēr: 

 

ü Membranlar enlemesine 10 cm, boylamasēna ise 15 cm birbiri ¿zerine 

bindirilerek ve ĸal¿mo ile eritilerek yapēĸtērēlēr. 

  

Resim 1.23: ¢eĸitli boylarda izolasyon ĸal¿molarē 

ü Ķlk katta membranlarēn ek yerlerinden birbirine yapēĸtērēlmasē yeterlidir.  

ü Ķkinci kat yana doĵru 50 cm ve boyuna 5 metre ĸaĸērtma yapēlarak yapēĸtērēlēr.  

ü Ķlk ve ikinci katlar enine-boyuna ĸeklinde dik a­ē ile ĸaĸērtēlarak uygulanmaz. 

Ķkinci kat membranlar, ilk kat uygulamaya tamamen yapēĸtērēlēr.  

 

Resim 1.24: Boh­alama metodu 

ü Noktasal yapēĸtērma doĵru deĵildir. Zemin yalētēm tabakasēnēn perde yalētēmē ile 

birleĸtirilebilmesi i­in kenarlarda yaklaĸēk 1 metre fazlalēk bērakēlēr. 

ü Perdelerin yalētēmēnda aynē tip membran kullanēlabilir ancak polyester ke­e 

takviyeli sēvē membran uygulanmasē daha pratik ve saĵlēklē bir uygulamadēr.  

ü B¿t¿n dik a­ēlar mutlaka pahlanmalēdēr. Bu ama­la T¿rkiyeôde de ¿retilen 

ĸal¿mo uygulamalē bit¿ml¿ pah bandē kullanēlmasē yerinde olur. 

 

http://sozluk.insaatbolumu.com/terimler/bit�m-nedir/
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Resim 1.25: Pah bandē 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 
¥ĵretmeninizin gºstereceĵi bir alanda serilebilen su yalētēm malzemeleri ile yalētēm 

yapēnēz. 
 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü Yalētēm yapēlacak zemine gºre yalētēm 
malzemesini hazērlayēnēz. 

ü Yalētēm iĸinde kullanēlacak malzeme, ara­ 
ve gereci hazērlayēnēz. 

ü Y¿zeyi yaĵ, toz ve har­ atēklarēndan 

temizleyiniz. 

ü Y¿zeye yapēĸtērma ºncesi astar s¿r¿n¿z 

ve kurumasēnē bekleyiniz. 

ü Yalētēm malzemesi ºrt¿s¿n¿n enine 

bindirmeleri en az 10 cm, boyuna 

bindirmeleri ise en az 15 cm yapēnēz. 

ü Birinci kat ºrt¿lerin enlemesine olan 

ek yerlerini ĸaĸērtmalē olarak yapēnēz. 

ü ¦ste gelecek olan ikinci kat ºrt¿lerde, 

birinci kat ºrt¿n¿n boyuna ve enine ek 

yerlerini ortalayēnēz. 

ü Yalētēm malzemesinin iyi yapēĸmasēnē 

saĵlayēnēz. 

ü Ķĸ ºnl¿ĵ¿n¿z¿ giyiniz. 

ü G¿venlik ºnlemlerini alēnēz. 

ü Temiz ve itinalē olunuz. 

ü Disiplinli ­alēĸēnēz. 

ü Kesici aletlerle ­alēĸērken dikkatli 

olunuz. 

ü ¥l­¿leri dikkatli alēnēz. 

ü ķal¿mo ile ­alēĸērken dikkatli olunuz. 

ü Ķĸ bitiminde kullandēĵēnēz malzeme, ara­ 
ve gere­leri temizleyip kaldērēnēz. 

 

UYGULAMA  FAALĶYETĶ 
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KONTROL LĶSTESĶ 
 

Bu faaliyet kapsamēnda aĸaĵēda listelenen davranēĸlardan kazandēĵēnēz beceriler i­in 

Evet, kazanamadēĵēnēz beceriler i­in Hayēr kutucuĵuna  (X) iĸareti koyarak kendinizi 

deĵerlendiriniz. 
 

Deĵerlendirme ¥l­¿tleri Evet Hayēr 

1. Yalētēm yapēlacak zemine gºre yalētēm malzemesini hazērladēnēz mē?   

2. Yalētēm iĸinde kullanēlacak malzeme, ara­ ve gereci hazērladēnēz mē?   

3. Y¿zeyi yaĵ, toz ve har­ atēklarēndan temizlediniz mi?   

4. Y¿zeye yapēĸtērma ºncesi astar s¿r¿p kurumasēnē beklediniz mi?   

5. Yalētēm malzemesi ºrt¿s¿n¿n enine bindirmeleri en az 10 cm, boyuna 

bindirmeleri ise en az 15 cm yaptēnēz mē? 
  

6. Birinci kat ºrt¿lerin enlemesine olan ek yerlerini ĸaĸērtmalē olarak 

yaptēnēz mē? 
  

7. ¦ste gelecek olan ikinci kat ºrt¿lerde, birinci kat ºrt¿n¿n boyuna ve 

enine ek yerlerini ortaladēnēz mē? 
  

8. Yalētēm malzemesinin iyi yapēĸmasēnē saĵladēnēz mē?   
 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Deĵerlendirme sonunda ñHayērò ĸeklindeki cevaplarēnēzē bir daha gºzden ge­iriniz. 

Kendinizi yeterli gºrm¿yorsanēz ºĵrenme faaliyetini tekrar ediniz. B¿t¿n cevaplarēnēz 

ñEvetò ise ñ¥l­me ve Deĵerlendirmeòye ge­iniz. 
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¥L¢ME DEĴERLENDĶRME 
Aĸaĵēdaki sorularē dikkatlice okuyunuz ve doĵru se­eneĵi iĸaretleyiniz. 

 

1. Su yalētēmē aĸaĵēdakilerden hangisidir?  

A) Yapēyē su etkilerine karĸē korumak 

B) Yapēyē dēĸ etkenlere karĸē korumak 

C) Yapēyē ve konforu tehdit eden ēsēdan korumak 

D) Sēcak su ile soĵuk suyun birbirine karēĸmasēnē ºnlemek 

 

2. Aĸaĵēdakilerden hangisi su yalētēmēnda kullanēlan gere­lerden deĵildir? 

A) Taĸ y¿n¿ 

B) Poli¿retan esaslē malzeme 

C) ¢imento esaslē malzemeler 

D) Polimer bit¿ml¿ su yalētēm ¿r¿nleri 

 

3. Aĸaĵēdakilerden hangisi su yalētēmēnēn saĵladēĵē faydalardan deĵildir? 

A) Donatēlarēn paslanmasēnē ºnler. 

B) Suyun bir ortamdan diĵerine ge­erken enerji kaybetmesini saĵlar. 

C) Bakteri ve k¿f oluĸmasēnē ºnler. 

D) Bina ºmr¿n¿ uzatēr. 

 

4. Aĸaĵēdakilerden hangisi ­imento esaslē su yalētēm malzemesi ­eĸididir? 

A) ¢imento esaslē polietilan mebran 

B) Cam y¿n¿ 

C) Kristalize olan ­imento esaslē malzeme 

D) ¢imento esaslē pomza 

 

5. En az bir bileĸeni ­imento i­eren, su ile karēĸtērēlarak ve s¿r¿lerek uygulanan su 

yalētēm malzemesi aĸaĵēdakilerden hangisidir? 

A) Kiremit altē yalētēm malzemesi 

B) ¢imento esaslē yalētēm malzemesi   

C) Polimer bit¿ml¿ su yalētēm malzemesi   

D) Kuvars  

 

6. Aĸaĵēdakilerden hangisi poli¿retan esaslē malzemelerin ºzelliklerinden deĵildir? 

A) Beton y¿zeye fēr­a, rulo ile s¿r¿lerek veya p¿sk¿rt¿lerek uygulanēr. 

B) ¢atlak kºpr¿s¿ kurabilme ºzelliĵine sahiptir. 

C) % 400ôlere varan oranlarda elastiklik gºsterir. 

D) Isē yalētēmē saĵlar. 

 

7. Aĸaĵēdakilerden hangisi akrilik esaslē malzemelerin ºzelliklerinden deĵildir? 

A) Su ile seyreltilerek kullanēlēr. 

B) Hepsi UV ēĸēnlarēna dayanēksēzdēr.   

C) Birinci kat astar olmak ¿zere en az ¿­ kat uygulanēr.   

D) Islak hacimlerde, teraslarda vs. kullanēlabilir. 

¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
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8. Beton elemanlarēn imalatē sērasēnda imalat kolaylēĵē saĵlamak, betonun kalitesini 

artērmak, istenen ºzelliklerin verilmesini saĵlamak ve su ge­irimsizliĵi elde etmek 

amacēyla kullanēlan toz ya da sēvē h©ldeki su yalētēm malzemesinin genel adē nedir? 

A) Yapē kimyasallarē 

B) Akrilik esaslē su yalētēm malzemesi 

C) Poli¿retan esaslē malzemeler 

D) Mebran  

 

9. Aĸaĵēdakilerden hangisi yapē kimyasallarē ile su yalētēmē yapmanēn faydalarēndan 

deĵildir? 

A) Beton kalitesini artērēr. 

B) Betonda su ge­irimsizliĵi saĵlar. 

C) Betona istenilen ºzellik saĵlar. 

D) Beton elemanēnēn imalatē sērasēnda imalatē zorlaĸtērēr. 

 

10. Aĸaĵēdakilerden hangisi kimyasal su yalētēm malzemesi ­eĸidi deĵildir? 

A) Derz malzemeleri 

 

B) Beton katkēlarē 

 

C) Har­ katkēlarē 

 

D) Bit¿m esaslē katkēlar 

 

11. Su yalētēmēnda beton katkēlarē ­imentonun en fazla y¿zde ka­ē olabilir? 

A) % 10  B) % 1  C) % 5  D) % 15  

 

12. Yalētēm malzemesi uygulanērken kºĸe dºnmeleri, maksimum verim almak i­in ka­ 
derece olmalēdēr? 

A) 90Á  B) 60Á  C) 30Á  D) 45Á 

 

13. Yalētēm malzemesi serilirken eklemelerde malzemeler ¿st ¿ste en az ne kadar 
bindirilmelidir? 

         Enine    Boyuna 

A)     2 cm   5 cm 

B)     5 cm   10 cm 

C)     10 cm   15 cm 

D)     15 cm   20 cm 

 
 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Cevaplarēnēzē cevap anahtarēyla karĸēlaĸtērēnēz. Yanlēĸ cevap verdiĵiniz ya da cevap 

verirken teredd¿t ettiĵiniz sorularla ilgili konularē faaliyete geri dºnerek tekrarlayēnēz. 

Cevaplarēnēzēn t¿m¿ doĵru ise bir sonraki ºĵrenme faaliyetine ge­iniz. 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶ-2 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doĵrultusunda, gerekli ortam saĵlandēĵēnda ēslak 

hacimlerde su yalētēmēnē kurallarēna uygun olarak yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

ü Binalarda su yalētēmēnēn ºnemini araĸtērarak sēnēfta arkadaĸlarēnēz ve 

ºĵretmeninizle paylaĸēnēz. 

ü Islak mek©n hacimlerde su yalētēmē i­in ¿retilmiĸ yalētēm malzemelerinin 

broĸ¿rlerini toplayarak sēnēfta arkadaĸlarēnēzla inceleyiniz. 

ü Ķnternetten ēslak hacimlerde su yalētēmē ile ilgili bilgi toplayēnēz. 

2. ISLAK MEKĄN HACĶMLERĶNDE SU 

YALITIMI  
Su tesisatlarēndan sēzan sularēn dºĸeme kaplamalarēndan ge­erek yapēya ve alt katlara 

zarar vermesini ºnlemek i­in yapēlan bir yalētēm ĸeklidir. 

 

2.1. Islak Hacimler 
 

Genellikle konutlarēmēzda kullandēĵēmēz mahallerden banyo, tuvalet, mutfak, balkon 

ve teraslar ēslak hacimler olarak deĵerlendirilmektedir. End¿striyel alanlarda, laboratuvar 

ortamlarēnda da sēk­a ēslak hacimlerle karĸēlaĸēlmaktadēr. Y¿zme havuzlarē, s¿s havuzlarē ve 

sulama kanallarē ayrēca su depolarē da ēslak hacimler grubuna girmektedir. Suyun her ­eĸit 

yapēya verdiĵi zararlar gºz ºn¿nde bulundurularak bu alanlarda gerekli su ve nem 

yalētēmēnēn yapēlmasē zorunludur. 

 

Resim 2.1: Banyo ve WC 

2.1.1. Banyo, Mutfak ve Tuvaletlerde Su Yalētēmē 
 

Islak hacimler genellikle seramik ile kaplanēr. Seramikler su ge­irimsiz olsalar da tek 

baĸlarēna su yalētēmē saĵlamaz. Seramik derzleri suyun ge­iĸi a­ēsēndan risk oluĸturan 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 

ARAķTIRMA 

AMA¢ 



 

30 

 

bºlgelerdir. Duvarlarēn birbiriyle ve zeminle birleĸtiĵi kºĸelerde genellikle su ge­iĸini 

kolaylaĸtēran ­atlaklar oluĸur. Tesisat borularē veya su giderleri gibi ºzel noktalarda da 

durum aynēdēr. Islak hacimlerden su sēzmasē alt katlarda veya yan odalarda hasara neden 

olur. Bu durumda yapēlmasē gereken en doĵru ĸey, ēslak hacimlerin inĸaat aĸamasēnda sēva 

filesi ve yalētēma uyumlu giderler kullanēlarak yalētēlmasēdēr. 

 

Resim 2.2: ¢atlamalara karĸē kullanēlan sēva filesi 

2.2. Islak Mek©nlarda Su Yalētēmē 
 

Tavanlarda gºr¿len su lekeleri ve damlalar, ēslak duvarlar, banyoya bitiĸik duvarlarda 

kabaran boya ve duvar k©ĵētlarē sēk sēk ve yoĵun su temasē gºzlenen ortamlarda suyun 

verdiĵi hasarlardan sadece bazēlarēdēr. 

 

¥zellikle otel, AVM ve iĸ merkezi gibi hizmette ara verilemeyen binalarda tuvalet, 

duĸ alanē, mutfak, ­amaĸērhane, hamam, banyo gibi ēslak hacimlerin yalētēmēnēn hatasēz ve 

sorunsuz olarak yapēlmasē ºnem kazanmaktadēr. Modern konutlarda ise yaĸam konforunun 

saĵlanmasē i­in ēslak hacim yalētēmē yapēlmasē ka­ēnēlmazdēr. 

 

Resim 2.3: Yalētēmē tamamlanmēĸ banyo 
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2.2.1. Islak Mek©nlarda Su Yalētēmē Uygulama Kurallarē 
 

ü Su yalētēmē yapēlacak mek©nlarēn su ile alakalē fiziksel ve hidrolik hesaplarē 

yapēlmalēdēr. 

ü Yalētēm yapēlacak y¿zey toz, kir, yaĵ, inĸaat atēĵēndan temizlenmelidir. 

ü Yapēlan hesaplara gºre yalētēm malzemesi belirlenmelidir. 

ü Kullanēlacak malzemelerin uygulanmasēnda ¿retici firma tarafēndan belirlenen 

uygulama talimatlarēna uyulmalēdēr. 

ü ¥zellikle har­ i­i katkē maddesi veya s¿r¿lebilir yalētēm malzemelerinde karēĸēm 

oranlarēna dikkat edilmelidir. 

ü Uygulama yapēlacak y¿zeylerde derin ­atlak, kērēk, korozyon vb. engel teĸkil 

eden unsurlar bulunmamalēdēr. Bu unsurlar varsa yalētēma baĸlamadan ºnce 

giderilmelidir. 

ü Islak hacim mek©nlarēnda, yalētēm malzemesi tam olarak kurumadan duvar veya 

zemin kaplamasē yapēlmamalēdēr. 

ü Kaplama iĸlemi bitirildikten sonra kaplama derzleri arasēna su yalētēmē i­in 

hazērlanmēĸ derz dolgu malzemeleri veya s¿r¿lebilir nitelikteki su yalētēm 

malzemeleri ile sēzdērmazlēk uygulamasē yapēlmalēdēr. 

ü T¿m yalētēm iĸleri bittikten sonra y¿zeyler temizlenmelidir. 

 

2.2.2. Islak Mek©nlarda Su Yalētēmēnēn ¥nemi 
 

Nereden ve nasēl geldiĵinin belirlenmesinin g¿­ olduĵu suya karĸē yaĸama 

mek©nlarēnda bulunan ēslak hacimlerde yalētēmēn yapēlmasē ve tesisatēn dºĸenmesinde titizlik 

gºsterilmesi ºnemlidir. 

 

Genellikle i­ mek©nlarda bulunan banyo, mutfak, tuvalet gibi ēslak hacimlerde su 

tesisatlarēnda oluĸan hasarlar, alt katlara su akmasēna sebep olmaktadēr. Bu bºl¿mlerin zemin 

dºĸemesi ¿zerine polimer bit¿m membranlarla yapēlacak su yalētēmē veya s¿r¿lebilen yalētēm 

malzemeleri, tesisatta oluĸacak ka­aklarēn alt katlara ge­iĸini engeller. ¥zellikle apartman 

dairelerinde oluĸan bu durum, ­eĸitli problemlere neden olmaktadēr. Polimer bit¿m 

kaplamalarēnēn ¿st y¿zeyi her ­eĸit kaplama malzemesiyle kolay aderans saĵlayacak ĸekilde 

imal edilmektedir. 

 

Resim 2.4: Yalētēmsēz duvar 
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Konut i­i ēslak hacimlerde su yalētēmē ĸu ĸekilde yapēlmaktadēr: Tesviye ĸapē 

yapēldēktan sonra kºĸeler pahlanmalēdēr. Beton y¿zeyler suya iyice doyurulduktan sonra 

d¿ĸ¿k devirli matkap ile ĸerbet h©line getirilen ­imento esaslē elastik su ge­irmez yalētēm 

malzemesi bekletilmeden fēr­ayla zemine ve gerekli y¿ksekliĵe kadar duvarlara s¿r¿l¿r. 

 

Resim 2.5: Yalētēm malzemesinin hazērlanmasē 

¢imento esaslē su yalētēm malzemesi hen¿z yaĸken alkali dayanēmlē sēva filesi, zemine 

dºĸenir. Ķlk kat kuru-yaĸ (y¿zey kurusu) duruma geldiĵinde ikinci kat ­imento esaslē elastik 

su ge­irmez yalētēm malzemesi s¿r¿l¿r ve yalētēm tamamlanēr.  

        

Resim 2.6: Zemine ­imento esaslē yalētēm malzemenin s¿r¿lmesi 

Islak hacimlerde seramik uygulamasē en ge­ 1ï2 g¿n i­inde yapēlmalēdēr. Seramik 

derzlerinin su ge­irimsizliĵini saĵlamak i­in derz macunu yapēlērken har­ suyuna 

katēlmalēdēr. Yalētēm yapēlmadan kaplamasē yapēlmēĸ veya yalētēmē ­eĸitli nedenlerle hasar 

gºrm¿ĸ ēslak hacimlerin seramik kaplanmasēndan sonra alt katlara su veya rutubet ge­mesi 

h©linde ­imento har­larēna katēlan aderans artērēcē ve su ge­irimsizlik malzemeleri 

kullanēlarak yalētēm yapēlabilir. Bunun i­in ºncelikle kaplamalarēn aralarēndaki derz 

dolgularē temizlenmelidir. A­ēlan derzler uygun miktarda yalētēm malzemesi katēlmēĸ su ile 

kēvama getirilmiĸ derz dolgusu ile tekrar doldurulmalēdēr. Derz dolgusu iyice kuruduktan 

sonra derzlere s¿r¿len su iticilik ºzelliĵi saĵlayan, kēlcal kanallara suya karĸē gºr¿nmez bir 

yalētēm tabakasē saĵlayan su yalētēm malzemelerinden derzlere s¿r¿l¿r. Bu iĸlem i­in ince bir 

fēr­a kullanēlabilir. Kaplamanēn ¿zerine taĸan sēvē hen¿z kurumadan nemli bir bezle 

silinmelidir. 
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Resim 2.7: Derz aralarēna yalētēm malzemesinin s¿r¿lmesi  


