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Milli Egitim Bakanlig: tarafindan gelistirilen modiller;

Talim ve Terbiye Kurulu Baskanliginin 02.06.2006 tarih ve 269 sayili Karari ile
onaylanan, Medeki ve Teknik Egitim Okul ve Kurumlarinda kademeli olarak
yayginlastirilan 42 aan ve 192 dala ait cerceve Ogretim programlarinda
amaclanan mesleki yeterlikleri kazandirmaya yonelik gelistirilmis 6gretim
materyalleridir (Ders Notlaridir).

Moduller, bireylere mesleki yeterlik kazandirmak ve bireysel 6grenmeye
rehberlik etmek amaciyla 6grenme materyali olarak hazirlanmis, denenmek ve
gelistiriimek Uzere Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve Kurumlarinda
uygulanmaya baglanmstir.

Moduller teknolojik gelismelere paralel olarak, amaglanan yeterligi
kazandirmak kosulu ile egitim 6gretim sirasinda gelistirilebilir ve yapilmast
Onerilen degisiklikler Bakanliktailgili birime bildirilir.

Orgiin ve yaygin egitim kurumlari, isletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik
kazanmak isteyen bireyler modullere internet Gzerinden ulasilabilirler.

Basilmis moddller, egitim kurumlarinda 6grencilere Ucretsiz olarak dagitilir.

Moduller hicbir sekilde ticari amagla kullanilamaz ve Ucret karsiliginda
satilamaz.
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ACIKLAMALAR

KOD 542TGD794

ALAN El Sanatlari Teknolojis
DAL/MESLEK Dekoratif Ev Tekstili
MODULUN ADI Pikeler

MODULUN TANIMI

Pike yapimi ve teknik ¢alisma asamalart ileilgili bilgi ve
becerilerin verildigi 6grenme materyalidir.

SURE 40/32

" Ev Tekstili Dikis Teknikleri modulu ve Ev Tekstilinde

ON KOSUL Siisleme modilllerini almis olmak

YETERLIK Pikeler modilu ile pike yapimi ve Uretimi konusunda yeterli

bilgi ve becerileri kazandirmak

MODULUN AMACI

Genel Amacg

Gerekli ortam saglandiginda standart 6l ¢llerde pike modelini
belirleyebilecek ve kumasini secip, pikeyi dikerek teknik
olarak uygun metaryallerle siislemelerini yapabileceksiniz.

Amaclar

Pikenin modelini ve kumasin segebileceksiniz.
Pikenin standart 6lcilerini belirleyebileceksiniz.
Pikelik kumasin kesimini yapabileceksiniz.

Pikenin stislemelerini yapabileceksiniz.

Pikenin kenarlarim dikebileceksiniz.

Pikenin son islemlerini yaparak astarlayabileceksiniz.

o oM wbdh PR

EGITIM OGRETIM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Ev tekstili drunlerinin dikimine uygun aydinlik,
donamml1 ve genis bir atolye ortamm

Donanmim: Duiz dikis makinesi, overlok, ¢calisma masasi,
sandalye, tdl, Utl masasi ve yardimci arag geregler,
kaynak kitaplar, elektronik bilgi kaynaklari, kumas
ornekleri, siisleme drnekleri ve gerecleri, gesitli

Urdin katal oglari, desen gizim arag gerecleri vb.




OLCME VE
DEGERLENDIRME

Modulun iginde yer alan her bir grenme faaliyetinden sonra
verilen bosluk doldurma, goktan segmeli, soru-cevap gibi
Olcme araclar ile kendinizi degerlendireceksiniz.

Modil sonundaise kazandiginiz bilgi, beceri, davranislan
6lcmek amaciyla gretmen tarafindan hazirlanacak 6lgme
araglar ile degerlendirileceksiniz.
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Sevgili Ogrenci,

El emegi g6z nuru dokilerek hazirlanan ceyizlerin gogu artik piyasada hazir olarak
sonsuz gesitte ve zevkte tuketiciye sunulmaktadir.

Ulkemizde ev tekstil Griinlerinin 6nem kazanmasi ve sektoriin gelisimi geleneksel
ceyiz kultirimiizden kaynaklansa da hayat standartlarimin degismesi, yasam kosullarinin ve
alanlarin genislemesi, insanlarin tiketime olan duskdnlUgl gibi olumlu ve olumsuz
faktorlerden etkilenmektedir.

Son yillarda ev tekstili alamnda son derecede kaliteli mamiiller saglik ve kullamslik
amaclanarak teknolojinin de gelisimi ile tiketime sunulmaktadir. Ekonomi ve zaman 6n
plana gikmustir.

Pike de ev tekstili Grinlerinin vazgecilmezlerindendir ve kendine 6zgt dokumalar
vardir. Pikeler, cok renkliligi ve doku cesitliligi ile fonksiyonel ve dekoratif bir Grundir.

Kisilerin bilgi, beceri ve zevkleriyle evlerini dizenleyebilmeleri ve yerine gore
degisiklik yapabilmeleri, duygusal agidan biyik haz verecegi gibi aile ekonomisine de
Onemli bir katki saglayacaktir.

Bu modul ile gerekli ortam saglandiginda kaliteli, ihtiyacimza uygun pikeler
dikebilirsiniz.

Nitelikli isler Ureterek tekstil sektoriinde siz de yer dabilirsiniz. Yapacagimz kaliteli
drdinler ile ekonomik gelir de saglayabilirsiniz.






OGRENME FAALIYETIi—1

( AMACGC )

Bu faaliyette verilecek bilgiler dogrultusunda, uygun calisma ortami saglandiginda
pike modeli belirleyebilecek ve uygun kumas secebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

»  Cevrenizdeki pike modellerini ve kumaslarim arastirinz.

»  Edindiginiz bilgileri simfta arkadaslarimizla paylasimz. Kullanilan malzemeleri
inceeyiniz.

1. PIKE MODELI VE KUMASI SECME

Pike modelinin ve secilen kumasin kullanim alanina gére belirlenmesi gerekir. Modele
uygun, kullanisli kumas ve aksesuar secimi yapilmalidir.

1.1. Pikeler

Pike, %100 pamuk ipliginden Uretilmektedir. Pamuk gibi bazi bitkisel lifler de pike
Uretiminde kullamlimaktadir (bambu lifleri). Yaz mevsiminde gece serinliginde ortiinmek
amaciyla kullanilir. Pikeler ev, otel ve hastanelerde yaz mevsiminde sikga kullanilan tekstil
drdnlerindendir.

Dogal dokularyla yaza serinlik katan pikeleri 6zel renk ve dokuma kumaglar satin
adarak ihtiyaca uygun Uretmek mimkindir. Diz dokulu pike kumaslarina her ¢esit model
uygulandigr gibi, desenli olarak dokunmus gosterisli pike kumagslarina da uyumlu modeller
uygulanabilir (Resim 1.1).



Resm 1.1: Pike

1.2. Model Segme

Kullamilan kumasin tirt, desen ve renk ¢zelligi kullanan kisi agisindan onemlidir.
Modd belirlerken tiketicinin memnuniyetine 6nem verilmelidir. Yas, cinsyet, mekan
Ozelligi ve kullamm amacina uygun gesitlilikte modeller tasarlanmalidir.

Gunlik kullamm amagli Uretilen pikelerde sadelik ve kullamsglilik 6n planda
tutulmalidir. Kenar temizleme teknigi, stk yitkanma unsuru gz 6nunde bulundurularak
gosterissiz (biye, pervaz, diz katlama vb.), basit ve kullamsli olmalidir. Daha 6zel, sik
modellerde farkli kumaslarin kullamimi ve uygun stisleme teknikleriyle her zevke uygun
modeller Uretilmektedir.

Moddler pikenin cift veya tek kisilik olmasina gore degismektedir. Cok amagl
kullammmlarda pikeler astarlanarak yatak odalarina siklik katabilir. Gen¢ odalarinda, yatak
odalarinda, 6zel ginler (dogum, sunnet, ceyizlik vb.) amaclanarak hazirlanan yatak
ortilerinin dizenlenmesinde oldukca sislti, farkli zevklere hitap edecek modellerde de
Uretim yapilmaktadir. Bu pikelerde stislemelerin yogunlugu dikkat gekicidir. Genellikle bir
amag icin kullanilacak olsa bile pikeler, takim seklinde Uretilirler.

Bebek ve cocuk icin daha yumusak dokulu kumaslardan tercih edilerek yas gruplarina
uygun stislemelerleilgi gekici sekilde son derece zevkli pikeler Uretilebilir (Resiml.2).

Gunimuz teknolojis son zamanlarda tuketiciye, 6zel liflerden dokunmus degisik
saglik sorunlarina kars: aternatif Uretilen antibakteriel kumaslar sunmustur.



Resim 1.3: Dekoratif pike takim
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Resim 1.4: Dekoratif pike takim

Resim 1.5: Ozel pikeler



Resim 1.6: Cocuk pikesi

1.3. Pike Kumaslari

Her yastaki insanlarin zevk ve ihtiyaglarina uygun kumas, renk ve desen 6zelliklerinde
pikeler bulunmaktadir.

Kumas eni genelde 240 — 250 cm olarak Uretilmektedir. Ulkemizde diiz pike
dokumalarin yan sira jakarli, kabartmali, silikonlu, pamuklu, islemeli (aplikeli, sarma, dikis,
pul isleme vb.) her renkte dokuma Uretimi yapilarak magazalarda satisa sunulmaktadir. Son
yillarda tekstil sektorl, pikeler ile nevresmlik kumaslarin renklerini birbirine uyumlu
Uretmektedir. Boyleikle pikelere uyumlu carsaf ve vyastiklar dikilerek, takimlar
olusturulabilmektedir. Ayrica pike sidemelerinde de bu kumaslar kullanilabilmektedir
(Resim 1.7 ve 1.8).



Resim 1.7: Pike dokuma 6rnegi

Resim 1.8: Pike dokuma 6rnegi

1.4. Kumas Secimi

Pike modeli belirlerken kullanim amacina uygun kumas secimi yapilmast 6nem
tasimaktadir. Kumas cing, renk ve desen ¢zelligi ihtiyaglar dogrultusunda belirlenerek
uygun Olcllerde kumas secimi yapilir. Kullanacagimz pikenin %100 pamuk olmasina ve
renklendirmede kaliteli boya kullanmilmis olmasina 6zen gosterilmelidir. Toplu alimlarda
ozellikle Uretici firma iyi arastirilmali, Grinin kalitesi test edilmelidir. Dayanikli ve insan
sagligina uygun olmasi (teri emmesi, bakteri ve mikroorganizma tretmemesi) kullanmslilikta
en belirgin 6zelliklerdendir.



> lyi bir pike dokumasinda olmasi gereken 6zellikler:

Serin tutmal1

Nem alict olmal1

Kir tutmamali, kolay temizlenebilmeli
Burusmamali

Y umusak tutuma sahip olmal1

Kimyevi ve dezenfekte maddel ere dayanikli olmal
Y as hadiklari ve ter had1g yiuksek olmali
Cok iyi nem iletkenligi olmal

Boyut stabiliteleri yiuksek olmali

Hijyenik olmal1

Bakteri ve mikrop Uremesine uygun olmamali

Gunltk kullamlan pikeler diiz, sade olmalt1, kolay Gttlenebilmelidir.

Pike, hem yatak Ortlisii hem de drtiinmek amagli kullamlacak ise dahatok durmast icin
astarlanir. Sik dokulu pikeler kullamlmalidir. Astar kumast poplin, terikoton gibi pamukliu
nem alabilen kumaslardan olmalidir.



((UYGULAMA FAALIYETI

)

»  Pikemodelleri ve kumas gesitlerini arastirma

Islem Basamaklar:

Oneriler

» Her trll alana ve amaca yonelik pike
modellerini aragtirimz.

» Bu sektdrdeki firmalarin tanitim amagli
dergi ve model kataloglarim
inceeyiniz.

» Arastirmaicin eletronik ortamdan ve
magaza vitrinlerinden yararlammz.

» Tek vecift kisilik pike modellerini,
tasarimlarin ve kullanilan yardimci
materyalleri karsilagtirarak bilgilerinizle
pekistiriniz.

» Bebek ve ¢ocuk pike modellerinde

kullanilan kumas ve dikis tekniklerine
dikkat ediniz.

» Sektorun degisik aan ve amaglar icin
Urettigi 6zel dokumalar ileyeni Uretim
dokumalarim karsilastirarak konunuzla
ilgili genel bir arastirma yapinmz.

» Renk, desen ve kumas 6zellikleri farkl
olan pike drneklerini arastirarak
arkadaslarimzla elde ettiginiz bilgileri

paylasiniz.

» Pikeicin kumas 6rnekleri edininiz.

» Saten, pamuklu dokuma, pazen vb.
kumaslar ile pikelik kumaslar: bir
dosyadatoplay1p, arkadaglarimzla
inceleyiniz.

» Firmatemsilcilikleriyle goriserek 6zel
Uretim pike dokuma 6rnekleri ve
ozelliklerini dokiiman héline getirip,
arkadaslarimzla bu bilgiyi paylasiniz.

» Piyasada bulunan hazir pikelerde
kullanilan kumas cesitlerini ve kumas
magazal arindaki pike kumaslarin
arastirinz.

» Y umusakligini, dokusunu, kullamm
kolayligim vb. 0zelliklerini dikkate
alarak karsilastirma yapiniz.

» Pike imalatinda 6ncii firmalarin
olculerini aragtimz.

» Kartela hazirlayinz.

» Firmalarin satis magazalarinda ya da
drdnlerinin satildigi magazal ardan pike
Olculerini aragtirimz.
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> Ogretmeninizle elde ettiginiz ol gl eri
karsilagtirinmz.

» Pike model ve kumas orneklerini
aragtirarak kartela hazirlayinmz.

» Normal, biiylk boy ve bebek pike
Olcllerini arastirimz.

» Cift kisilik pike icin standart ve buyuk
boy olculerini arastirimz.

» Tek kisilik pikeicin standart ve biytk
boy olculerini arastirimz.

> Bebek pike standart ol¢llerini arastirinmz.

» Y aptiginmz arastirma sonuglarinm
dosyalayarak simfimzta arkadaslarimzin

calismalaryla karsilastirimz ve tartisimz.

» Kumas Ornekleri alabileceginiz gibi
arastirmalarinizi da
goruntileyebilirsiniz.

» Dosyamzi slayt olarak da
hazirlayabilirsiniz.
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( 6LCME VE DEGERLENDIRME )

Asagidaki sorular; dogru ve yanhs olarak hazirlanmistir. Verilen ifadeye gbre

parantezicinedogruise“D”, yanhs ise“Y” yazimz.

1

2.

() Pike %100 pamuk, kabartmali pamuklu kumasa denir.
() Kullanacagimz pikenin %2100 yin olmasina 6zen gosteriniz.

() Pikenin dayanikl1 ve insan sagligina uygun olmasi (teri emmesi, bakteri ve mikro
organizma Uretmemesi) kullarmm tercihinde en belirgin 6zelliklerdendir.

() Pike hem yatak ortlisii hem de 6rttinmek amagl1 kullanilacak ise astarlanir.
( ) Pikelerin enleri genelde 240-250 cm olarak Uretilmektedir.

( ) Pike astarlamada pamuklu kumaslar kullanilmaz.

DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtar: ile karsilastirimz. Dogru cevap sayisim belirleyerek

kendinizi degerlendiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap verirken tereddiit yasadigimz
sorularlailgili konular: faaliyete geri donerek tekrar ediniz.

12



OGRENME FAALIYETI-2

( AMAC )

Bu fadiyette verilecek bilgiler dogrultusunda, standart Olgllere uygun pike

hazirlayabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

»  Evtekstil Urinleri satis magazalarindan pike 6lculerini arastiriniz.

»  Sinifta arkadaslarinizla lclileri karsilastirinmz.

2. PIKE STANDART OL CULERINI

2.1. Pike Standart Olculeri

Ev tekstil Urlnlerinin tasariminda guizel bir gorinimin yan sira kullamm kolayligi da
giderek 6nem kazanmaktadir. Uriin boyutlarinin giydirilecesi esyalarin olguleri ile uyumlu
olmasi, Urindn kullamshiligint artirmaktadir. Pike Gretiminde de diger tekstil Grinleri gibi
standart dl¢llere uyum dnem tasimaktadir. Aym zamanda Uretimin hizmet zinciri agisindan

BELIRLEME

Pike dikilirken standart dlcllere gore calisiimalidir. Bazi 6zel durumlarda (mekénin
ozelligi, kullamm alammnn 6zelligi, kullamm amacinmin 6zelligi vb.) yatagin eni ve boyu farkl
Olclde olabilir; dlgller yatagin 6zelligine gore de degisebilir.

birbirini tamamlamasi mamuldn kalitesini yansitir.

Asagidaki tabloda pike Uretimi yapan firmalarin kullandigr 6lgtler verilmistir:

PiKELER NORMAL BOY BUYUK BOY
Cift kisilik pikeler 200x 230 cm 240 x 260 cm
Tek kisilik pikeler 160 x 230 cm 170 x 250 cm
Bebek pikeleri 75x110cm
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2.2. Pike Olgulerini Belirlemek

Pike olclleri belirlenirken, yatak olclleri esas alimr. Kullamm alam ve amacinin
yaninda kullanicinin da 6zellikleri dikkate alinarak (geng odasi, bebek odasi, tek veya cift
gibi) 6lcl hesaplamalar1 yapilir.

Pikelerde istek ve ihtiyag dogrultusundaiki tipte 6l¢l belirlenir.

» Normal boy pikelerde, yatagin en 6l¢lstinden her iki yana 30 cm kadar
sarkacak sekilde 6l¢u anir.

» Bulylk boy pikelerde, yatagin en ve boy 6l¢lisiine yatagin yerden yiksekligi de
hesap edilerek (yere kadar pike sarkacak sekilde) 6lcu alinir.

Pike kumas1 aimlarinda, belirlediginiz pike ol¢llerinize kumasin ¢ekme pay1 ve
kumas egriligini de hesaplamaniz gerektigi unutulmamalidir. Tim pikelerde standart dlglye
ilave edilen gekme payinin yaminda, kisisel tercihlerden dolayr modelden kaynaklanan
zorunlu ilave hesaplamal ar da yapilarak kumas alimlar: yapilmalidir (Resim 2.1, 2, 3).

Resim 2.1: Normal boy pike
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Resim 2.2: Buyuk boy pike

Resim 2.3: Bebek pikesi
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(UYGULAMA FAALIYETI

Pike kumas hesaplamasi yapma
Kullamlan malzemeler:

Pike kumas1

Dikis malzemeleri

Olciisii hesaplanacak model
MezUr

YV VY

Islem Basamaklar:

Oneriler

» Caligma ortamin ve malzemelerinizi
hazirlayinz.

» Y aninizda 6l¢gme araci bulundurunuz.

» Hangi olcllerdeki yatak icin pike 6lclsi
yapacaginizi planlayinmz.

» GUnumuizde kullanilmakta olan standart
Olcller hakkinda bilgi edininiz.

. NORMAL | BUYUK
PIKELER . v

ift Kisilik
Gift Kis 200x 230cm | 240x 260

Pikeler cm
Tek Kisilik

; 160x230 | 170x250
Pikeler cm
Bebek
75x 110 cm
Pikes

> Ortiinlizde kullanacaginmz yatagin
Olculerini kullanabilirsiniz.

» Piyasadaki magazalardan firmalarin
hélen tuketiciye sundugu giinin modas
yataklarin élculerini inceleyiniz.

» Cift kisilik bir pikeicin 160 X 200 cm
standart yatak 6lculerini
kullanabilirsiniz.

» Yilin modasi ve giincel tercih analizi
yapiniz.

» Standart 6lculeri diger dlgulerle
karsilastirarak aradaki farkliliklar
gozlemleyiniz.

» Yatak en 6lclisiine sarkma pay1
ekleyiniz.

» Normal ve biytk boy pike olctleri
hakkinda bilgi edininiz.

» Bebek pike olciileri hakkinda bilgi
edininiz.

> 25-30 cm ekleyebilirsiniz.

» Cift kisilik pikeicin standart ve buyutk
boy dl¢lleri aragtirinmz.

» Tek kisilik pike icin standart ve blyuk
boy dl¢lleri arastirimz.

» Bebek pike standart dl¢lilerini arastirimz
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» Yatak boy 0l¢istine sarkma payinizi
ilave ediniz.

» Cekme pay: ile dikis payimzi ekleyiniz.

» Pike oOl¢ulerinizi kontrol ediniz.

» Kullanim amacimiza uygun pikeyi tespit
ediniz.

» Kumas hesaplamanizi yapiniz.

» %100 pamuk olan pikelik kumaslar en
ve boydan ¢ekecegi icin her iki tarafa da
%5 gekme pay1ni, sarkma payini, dikis
payin ekleyiniz.

> Olciilerinizi dikkatli aliniz.

» Dikeceginiz pike ¢esidini belirleyiniz.

» Y atagin boy 6l¢lstine de sarkma pay1
ilaves yapilir. Mekamin yani
kullanlacak yerin 6zellikleri dikkate
alindiginda boydan sarkma payinin
alinmasini gerektirmeyen tasarimlar da
olabilir. Bu gibi durumlarda ol usabilecek
hatal ara kars1 tasarimlarda kisilerin
tercihlerini dikkate alarak olcl
hesaplamalar1 yapinz.

> Elde ettiginiz élcllerin dikeceginiz
pikenin en ve boy 6l¢uleri oldugunu
unutmayimz.

» Kumas alirken kesimden kaynaklanan
egriliklere dikkat ediniz.

» Y atak 6lgustiniizli ve sarkma payinzi
kontrol ediniz.

» Elde ettiginiz 6l¢lintzle standart dlguleri
karsilastirinmz.

» Pike dlgllerine dikkat ediniz.
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( 6LCME VE DEGERLENDIRME )

Asagida verilen sorulardaki bosluklara uygun ifadeleri yerlestirerek faaliyete

iliskin bilgilerinizi olgtiniz.

1

Uriin boyutlarimin giydirilecegi esyalarin élgileri ile uyumlu olmast, Uriiniin
................ artirmaktadir.

Pike Uretiminde de diger tekstil Urlinleri gibi standart 6l¢ilere uyum 6nem
tasimaktadir. Ayni zamanda Uretimin hizmet zinciri agisindan birbirini tamamlamast
mamuldn .......... yansitir.

Cift kisilik ........ boy pikeler 200 x 230 cm élculerinde calisilir.

........... normal boy pikeler 160 x 230 cm 6l gulerinde calisilir.
Normal boy pikelerde, yatagin en 6l¢lsinden her iki yana ...... kadar sarkatilir.
................. pikelerde ise yatagin en ve boy ol glisiine yatagin yerden yuksekligi de

hesap edilerek (yere kadar pike sarkacak sekilde) 6lcl alinir.

Pike dlgUleri belirlerken ..... ....... esasalinir.

DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtar: ile karsilastirimz. Dogru cevap sayisim belirleyerek

kendinizi degerlendiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap verirken tereddiit yasadigimz
sorularlailgili konular: faaliyete geri donerek tekrar inceleyip dgrenmeye calisimz.
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OGRENME FAALIYETI-3

( AMAC )

Bu faaliyette verilecek bilgiler dogrultusunda, uygun calisma ortami saglandiginda
pikelik kumasin kesimini yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

»  Cevrenizde pike Uretimi yapan atolyelerden pikelik kumasin kesiminde dikkat
edilmesi gereken noktalar: arastiriniz.

3. PIKELIK KUMASIN KESIMi

Pikelik kumasin kesiminde en onemli etken uygulanacak yere gore dikkatli olci
alinmal1, kumas1 keserken en boy ipligine dikkat edilmelidir.

3.1. Kessme Hazir hk

Kaliteli pikelerde %100 pamuk kullamldigi icin yikama sonrast kumas boyunda
cekme olacaktir. Pike kabartma dokulu ise normalden daha fazla cekmektedir. Kumag
aiminda dokumanin 6zellikleri hakkinda bilgi edinmek gerekir. Cekme payim da
hesapliyarak kumas ainmalidir. Pike alirken 1 m'de %5 ile %10 arasinda gekme pay1
eklenmelidir.

Pikeler dikilmeden 6nce mutlaka yikanmalidir. Kesim éncesinde pike, ¢cekme riski
varsa sisleme ve astarlamada kullamilacak terikoton, poplin, astar gibi kumaslar da
yikanmalidir. Kumaslar elde yikanacak ise soguk suda 3-5 saat bekletilerek yikanir.
Makinede soguk su ile kisa programda yikanabilir. Kirisikhiklarimn agilabilmesi igin
pikelik kumaslar nemli iken Gtulenir. Pikelik kumas, siislemede kullamlacak kumas ve
astarlik kumas Uttlenirken iplik yonlerine dikkat edilmelidir. Kumasin verevine yapilan it
kumasi esnetir.

3.2. Pike Kesimi

Pikelik kumasi kesmeden 6nce, bazi islemleri uygulamak gerekir. Bdylece kullanma
sirasinda ¢ikabilecek ¢ekme, sarkma, deforme olma gibi olumsuz sonuclar, biraz dikkat ve
Ozen gosterilerek onlenehilir.

Pikelik kumasin kesiminde dikkat edilecek noktalar:
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Dikim 6ncesi kullamlacak pikelik kumagsin kenarlar: desen takip edilerek diizgiin
hale getirilmelidir.

Pikelik kumasta iplik ¢ekme saglikli olmayabilir. Desende kayma
olmamalidir.

Pikelik kumasin ters ylzeyi Ustte olcak sekilde genis bir masa Uzerinde kesime
hazirlik yapilmalidir.

Pikelik kumasin boy kenarlari Ust Uste getirilerek kesim yapilir. Bu
sekilde kumas katinda kayma engellendigi gibi kesim de hizl1 olacaktir.

Keskin kumas makasi ile pikelik kumasta girinti ¢ikinti yapmadan kesim
yapilmalidir.
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(UYGULAMA FAALIYETI

Pikelik kumas kesimi yapma
Kullamlan malzemeler:
»  Kesmi yapilacak pikelik kumas

> Makas
> Mezir

islem Basamaklari

Oneriler

» Aydinlik ve temiz ¢alisma ortam
hazirlayinz.

» Kesimde kullanacaginz arag gerecinizi
hazirlayinz.

» Calisma ortamini kontrol ediniz.

» Malzemeniz tam olarak ¢calismaya
baslayimz.

Resm 3.1

» Eni 1.60 cm, boyu 200 cm olan yatak
icin cift Kisilik pike calisinmz.

> Olciilerinizi kontrol ediniz.
» Cekme payint ekleyiniz.
» Kumasi 2.50 cnm’ den Ol gerek kesiniz.

Resim 3.2

» Not: Pikenin tek veyacift kisilik
calisilmast islem basamaklarin
etkilemeyecektir; unutmayimz.
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» Kumas egris varsa ¢ikartilacak mesafeyi
belirleyiniz.

» Kenardaki sik dokumay: pikelik kumast
blizmemesi icin keserek dikisin diizgin
olmasin saglayinmz.

» Her iki kenarin egrilerini deseni takip
ederek diizeltiniz.

Resim 3.3: Makasile kenar diizeltme

» Makas: dikkatli kullammz.

» Pikelik kumasin kenarlarin temizleyiniz.

» Overlok veya zikzak nakis
makinelerinde pikenin dortkenarin
surfileile temizleyiniz.

Resim 3.4: Overlok makinesi

» Pikeyi kesimisleminden sonra
stisleyerek dikiniz.

» Zaman iyi kullamnz.

> Islem basamaklarin takip etmek ve
Ogretmeninizden yarchm alarak calismak
Size zaman kazandirir; unutmayinz.
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( 6LCME VE DEGERLENDIRME )

Asagida verilen sorulardaki bosluklara uygun ifadeleri yerlestirerek faaliyete
iliskin bilgilerinizi dlgiiniiz.

1. Kalitei pikelik kumaslarda %100 pamuk kullanmildigi icin yikama sonrasi kumas
boyunda........ olacaktir.
2. Pikelik kumas alirken 1 m'de ............... arasinda cekme pay1 eklenmelidir.

3.  Pikelik kumas dikilmeden 6nce mutlaka......... .

4. Kumaslar elde yikanacak ise soguk suda....... ..... bekletilerek yikanir.
5.  Pikelik kumasin kenarlari ........ takip ederek diizguin héle getirilmelidir.
DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtar: ile karsilastirimz. Dogru cevap sayisim belirleyerek
kendinizi degerlendiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap verirken tereddit yasadigimz
sorularlailgili konular: faaliyete geri donerek tekrar inceleyip dgrenmeye calisimz.
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OGRENME FAALIYETi—+4

( AMAC )

Bu faaliyette verilecek bilgiler dogrultusunda, uygun calisma ortami saglandiginda
pike stisdemeleri yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

» Pike stislemelerinde kullanilan malzemeleri arastiriniz.
» Cevrenizdeki pike siislemelerini inceleyiniz. Sinifta arkadaslarinmizla paylasinmz.

4. PIKELERI SUSLEME

Susleme, blyuk oOlcude yaraticilik isteyen bir istir. Bununla birlikte, arastirici bir
kisilik ve gozlemci olmay: gerektirir.

4.1. Sislemeye Hazir ik

Pike siislemelerinde bir sinirlama yoktur. Glntimizde pikelerin dokumasinda zengin
cesitlilik ve renk hakimdir. Pikenin ylizeyine, rengine uygun suslemeler tasarlanir.

Ceyizlik ve gunluk drunlerde farkli sislemeler yapilmaktadir. Kullanilan mekan,
kullanicinin zevki, cinsiyeti, yas1 siseme teknigi ve tasarimunda etkendir. Sislemeye
baslamadan Once tema, uygulanacak teknikler ve malzemeler belirlenir. Kullanilacak
mal zeme miktarinin hesaplamas: yapulir.

Resim 4.1: Hazir gereglerle gocuklara 6zel sislemeler

24



Resim 4.2: Hazir gerecler

4.2. Pike Sisleméeleri

Pike siislemelerinde birden fazla teknik bir arada kullanlabilmektedir. isleme ve 6rgii
teknikleri ile kumas kombinasyonlari, dikis teknikleri, hazir gereclerle belirlenen temaya
uygun yardimct malzemelerin de kullanimiyla yilin modasi veya kisisel tercihler zevkin,
teknolojinin de tuketiciye katkisiyla son derece 6zgin, kullamsli ve dekoratif ¢alismalara
donusmektedir. Tek Kkisilik, cift kisilik ve bebek pikelerinin sislemeleri ¢esitlilikler
gosterebilir (Resim 4.1 ve 4.2).

4.2.1. Hazir Gereclerle Sisleme

Bu yontemle yapilan sisleme, diger siisleme tekniklerine gére daha kolaydir.
Gereclerin seciminde kullamlacak mekan ve amaca uygun olmasina 6zen gosterilmelidir.
Bunlar ¢esitli dantel, fisto, guplr dantel, sutasi, harg, kurdele, kordon, sagak, puskil, digme
ve benzeri malzemelerdir. Pike slislemenin tarzina uygun malzemelerden bir ya da birkac:
kullanlabilir. Pike Uzerinde farkli bir kumastan yan bantlar ve (st kisminda kapak
kullanarak, hazir gereclerle de stisdeme yapulir.

Sitslemede kullanilan gerecler kumasa bask: dikisi ile makine cekilerek, zikzak dikis
yapilarak, paris puani, basit nakis igneleri, makinede ya da elde sarma yaparak ve benzeri
yontemlerle tutturulur (Resim 4.3).

Not: Dahafazlabilgi icin Ev Tekstilinde Stislemeler modul inli inceleyiniz.
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Resm 4.3: Kurdeleile siideme
4.2.2. isleme Teknigi ile Siiseme

El nakisi ve makine nakisi, birgok mefrusatin sisenmesinde kullanilir. El
nakislarindan zincir isi, tohum ignesi, aplike, kanavige ve basit nakis igneleri kullanilan
tekniklerdendir.

Son yillarda zamanin yetersizligi, kullanma kolayligi, ekonomik olmasi ve teknol ojik
yeni tasarimlar insanlart hazir malzemelerin kullammuna yénlendirmistir. GUnimtzde,
eskilerde altin ¢agim yasayan kanavigeler gibi cesitli isleme teknikleri ile yapilmg Urinler,
pikelere aplike edilerek degerlendirilmektedir.

Makine nakislarinda; Cin ignesi, sarma, aplike, delik isi, cesitli sanayi nakist
teknikleri, kanavige gibi teknikler uygulanmaktadir (Ressm 4.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Resim 4.4: islemeteknigi ile siseme
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Resim 4.5: islemeteknigi ile siseme

Kasnaksiz makine islemelerinden sarma ve pikolar farkli tekniklerle bir arada
kullanilmaktadir. Dantel, fisto, glpir ve harclarin tutturulmasinda yararlanmlir. Ayrica basit
aplikeler de yapilabilir. Mefrusat hazirlamada eski, etrafi yipranmis geleneksel islemeler,
saglam bir zemin Uzerine aplike edilerek, 6zelligi olan dekoratif esyalar hazirlanabilir.

Nervir; pike sislemede, dantel tutturmalarin gevresinde, kanavige vb. iselemelerin
etrafinda kullanilmaktadir. Ylzeye detay kazandirir. Makine aparati ile ¢ok rahatlikla
uygulanmaktadir.

Resim 4.6: Kanaviceile sliseme
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Resim 4.7: Kanaviceile sliseme

Resim 4.8: Kurdele nakagsi ile siiseme
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Resim 4.9: Beyaz is ile sisleme
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Resim 4.10
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Resim 4.11

Resim 4.12: Apliketeknigi ile sisleme
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4.2.3. Orgu Teknigi ile Siiseme
»  Danteller
Kenar temizleme ve siisleme olarak pikelerde tig danteli kullamlmaktadir.
Ince ipliklerle tigin kullamimasiyla olusturulan ilmiklerle dantel 6rilir. Daha sonra,

fon kumas Uzerinde tutturulur veya dikisleri gizleyerek stisleyici 6ge olarak kullanmlir (Resim
4.13, 14, 15, 16).

Resim 4.13

Resim 4.14
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Resim 4.15: Aplike edilmis kanavige

Resim 4.16: Dantel ile kenar temizleme

»  Tigisi

Krosenin esasi zincir ilmegidir. Iplik veya tig yardim ile yapilir. iimikler t1g yardimu
ile birbiri icinden gekilerek orulir. Tig, bir onceki siramn ilmiklerine veya ilmik aralarina
degisik sekilde batilir. Iimiklerin tersten ya da yiizden alims1, farkli dokularin olusmasina
neden olur ve degisik desenler meydana gelir. Diz desensiz pikeler Uzerinde, uygun
kalinliktaki ipliklerle motifler o6rdlebilir. Hayal guicl kullanarak sekiller, manzaralar
olusturulabilir (Resim 4.17).
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Resim 4.17: Tag isi ile suisleme

4.2.4. Dikis Teknigi ile Sisleme

Dekoratif esyalar fitilli, biyeli ve cizgili dikisler, blzgiler, pliler ve bunun gibi dikis
teknikleri uygulanarak stuslenir. Bunlarin herbirinin dikisi ayni 6zelligi gosterir.

>

Biye: Seri Uretim yapan firmalarin ginldk kullanim amagli pikelerinin kenar
temizlemelerinde en cok biye kullandiklar: géril mektedir. Biye genislikleri 1 cm
ile 3 cm arasinda degismektedir (Resim 4.18).

o Biye kumasi cesitleri:

Mefrusatin kendi kumasindan,

Kullanlan kumasin tersinden,

Mefrusat renginin acik veya koyu tonundan,
Mefrusat renginin zit renginden,

Mefrusata uyacak desenli kumaslardan,

Desenli  kumaglarda, deseni olusturan renklerin birinden
secilebilir.

O O o O O o
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Resim 4.18: Biyeile pike sisleme

Firfirlar: Dekoratif esyalari, mefrusati stid emede kullanlir. Firfir mefrusatin
kendi kumasindan, garnitir olarak segilen kumastan, dantel veyafisto
dantellerden hazirlanabilir. Pike slislemede kullanilan fon kumastan, genis
kurdeleden, lame kumastan vb. ¢esitli genisliklerde firfirlar hazirlanabilir.

o Firfir Genisligi:

(0]

(0]
(0]
(0]

Firfirlik kumasin cinsine,

Modele,

Mefrusatin blyukl Ggtine,

Firfirin kag sira gegecegine gore degisir.

Blizguler: Mefrusat hazirlamada ¢esitli blzgulerden yararlanilir. Bu amacla
kullanilan baglica blizgui ¢esitleri; diiz biizgi, kordon biizgl, zikzak biizgi, sutasi
bluzgi ve su blzglleridir (Resim 4.19 ve 4.20).



Resim 4.20: Fisto ve firfir ile sisleme

»  Bordur parcas gecirmek: Pikelerde bordir parcasi, dahaince ve yumusak
farkl: renkte ve desendeki kumaslar kullanarak yapilmaktadir. Bu kumaslar
terikoton, lame, pamuk saten, ekoseli yerel dokumalar olabilmektedir. Uriiniin
modeline gore bordur genisligi ayarlanir. Dliz ve net gorintl saglar.

Pikeye bir kapak parcasi ve U¢ kenar icin ayr1 parca gecirilir. Bu durumda, bordir
parcalar1 kdselerde birlestirilir ve buralarda kdse calismasi yapilir. Bordir parca gegirme
teknigi uygulanan Urinlerde, sisleme ve kenar temizleme teknigi birlikte calisilmis olur.
Bordur diiz hatli olabilecegi gibi egimli, girintili de olabilir. Pike diiz dokulu ise bordir
desenli kumaslardan; eger islemeli, jakarli, kabartmal1 ise bordir desensiz kumaslardan
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yapilmalichr. Kapakta dantel, isleme gibi siisemeler varsa kumas desensiz secilmelidir
(Resim 4.21, 22, 23, 24, 25 Bordur Gegirmeli Pikeler).

xl

Resim 4.21: Girintili pike cesitleri

Resim 4.22: Bordir gegirilmis pike

Resim 4.23: Bordir gegirilmis pike
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Resim 4.24: Cocuk pikes siisleme ornekleri

Resim 4.25: Cocuk pikes stisleme ornekleri
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((UYGULAMA FAALIYETI

Pikenin Slislemesini Yapma
Kullamlan malzemeler:

»  Sldeme yapilacak pike

Degisik siisleme malzemeleri (kanevicge Urtin pargasi)

>
»  Uygun renkte dikis ipligi
»  Dikis malzemeleri

Islem Basamaklar:

Oneriler

» Calismalar icin aydinlik ve temiz
calisma ortami hazirlayimiz.

» Hazirlanacak pikede, cift kisilik élculeri
kullaniniz.

» Zaman iyi kullanabilmek icin calisma
ortaminmzin ve malzemelerinizin
¢alismamza uygun olmasina 6zen
gosteriniz.

» Pikenizi, kullamcagimz kanevigeleri,
dikis malzemelerinizi, yapacagimz pike
6lcunizini hazirlayiniz.

Resim 4.26

» Slsleme yapacaginiz pike kapaginzda
kombine kumas kullanimz.

» Pikenin en 6l¢lstine dikis payim da
ekleyerek kumasi kesiniz.

> Kapak yiksekligi 55+10 (kapak katlama
pay1) = 65 cm keserek
hazirlayabilirsiniz.
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Resim 4.27

» Pike kapagin islemeye hazirlayinmz.

» Kapagin uzun kenarina 1cm' den Gtl izi
yapiniz (kapagin eni).

» Diger uzun kenar1 10 cm’ den diuiz yiziine
katlayarak tl ileiz yapinz.

» Kapakta pat yapildigi zaman pat pay1
eklemeyi unutmayiniz.

» Kanavigeislemeleri sislemeigin
hazirlayinz.

» Pike kapag: Uzerinde siislemeicin
kompozisyon tasarlayiniz.

» Varsaeski kanavigeleri degerlendiriniz
veya da kapak Uzerinde isleme teknigi
uygulayimz.

» Kanavige uzunlugunu goz éniinde
bulundurarak plan yapiniz.

> Onceden islenmis kanaviceleri
utlleyerek stislemeye hazirlayimz.

At T A R (131

Resim 4.28

» Kanavigeleri aplikeye hazirlayinz.

» Desen araliklarini belirleyerek, isleme
gevresinde sarma yapilacak alam tespit
ediniz.

» Ekonomik olunuz.
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Resim 4.29

» Kanavige gevresinden pay vererek
Giziniz.

» Temiz ve dizenli calisiniz.

» Kanavige desenine gore ve siisleme
tasarimina uygun olarak isleme
cevresinden 1 cm pay cizerek aplike
aanin belirleyiniz.

Resim 4.30

» Kanavige deseninin etrafina girintili
hatlar yapabilirsiniz.

» Kditeli bir calismaicin aplike edilecek
parcaniza tela yapistirinmz.

> Kagit telay1 islemenin tersine Gt ile
yapistirmz.
> Uttisisinadikkat ediniz.
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Resim 4.31

» Makine aparatlarindan yararlaniniz.
> Is kazalarinakars: dikkatli olunuz.

» Kanavigelerin gevresine belirlediginiz
Gizgi Uzerinden 6nce dikis, zikzak ve
sarmaislemlerini uygulayinmz.

» Sarmanin disindan nakis makasi ile
kesiniz.

» Kanavigenizi kestikten sonratersinden
Uttleyiniz, kapak dikisi icin teyellemeye
hazirlayiniz.

Resim 4.33

» Sarmaipliklerini kesmemeye 6zen
gosteriniz.
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Resim 4. 34

» Kanaviceyi spray kolaile kolalarsamz
net bir calismaicin size kolaylik
sagliyacaktir; unutmayinz.

» Kanavige islemelerini aplike teknigi ile
makinede tutturunuz.

» Daha 6nce yaptigimz sarmanin
kenarindan duiz dikis ile islemeyi pike
kapagina aplike ediniz (Resm 4.35).

» Bélirlemis oldugunuz modele gére
islemeyi kapak Uzerine yerlestiriniz.

Resim 4.35

» Kapak kenarinda uygun kenar temizleme
teknigini uygulayimz.

» Kumasi 10 cm’ den (kapagi hazirlarken
utd ile iz yapmistiniz) diz yize
katlayimz.

» Kenardan 1 cmicegirerek, 12 cm
ardiklarlaoyumlar ¢iziniz.

» Sldemeye uyumlu olmasi agisindan
oyumlu bir kenar yapabilirsiniz.
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» Cizilmis sekillerin net ve aym 6lcude
olmasina dikkat ediniz.

Resim 4.36

Resim 4.37

» Buislemigin kalip hazirlayabilirsiniz.

» Makine dikisi ile dikiniz (Bkz. Ev
Tekstili Dikis Teknikleri modulu).

» 0,5 cmdikis pay1 vererek fazla kumasi
kesiniz.

» Kumag1 6n yuzden ters yone geviriniz.

» Dikis payini kestikten sonra, kumas
donustni saglamak icin kiguk
kesimlerle esnetme yapiniz.

N
I AT

Resim 4.38

> Utileyiniz.

» Tersten Gtlleyiniz.

» Kalite kontrol yapinmz.

» Tutturmaislemlerini kontrol ediniz.




( 6LCME VE DEGERLENDIRME )

Asagidaki sorular; dogru ve yanhs olarak hazirlanmistir. Verilen ifadeye gore
parantezicinedogruise®“D”, yanhs ise“Y"” yazimz.

1. () Pikelerde ceyizlik ve gunlik Urinlerde aym stislemeler yapilmaktadr.

2. () Kullanilacak mekan, kullanmci zevki, cinsiyeti, yasi1 sisleme teknigi ve tasariminda
etkendir.

3. () Cssitli dantdl, fisto, glplr dantel, sutasi, harg, kurdele, kordon, sagak, puiskiil,
dugme ve benzeri malzemeler hazir gereclerdendir.

4. () Mefrusat hazirlamada ¢esitli blizgilerden yararlanilir. Bu amagla kullanilan
baslica blizgu ¢esitleri; diz buzgu, kordon blzgu, zikzak biizgl, sutasi blizgli ve su
buzgdleridir.

5. () Sei Uretim yapan firmalarin giinlik kullamm amacl pikelerin kenar
temizlemelerinde en cok biye kullandiklar: gorilmektedir.

6. () Sonyillardazamann yetersizligi, kullamm kolaylig1, ekonomik olmasi ve
teknolojik yeni tasarimlar insanlart hazir malzemelerin kullamnuna yonlendirmistir.

7. () Pike Uzerinde aplike, el de ve makinede uygulanan bir tekniktir.

8. () Tgisi, desenli pikeler Gzerinde ¢ok ince ipliklerle motiflerin drilmesinden
meydana gelir.

9. () Bordir daimadiz hatli olmal1; egimli, oyumlu olmamalidir.

10. ( ) Kapaktadantel, isleme gibi siislemeler varsa kumas desensiz secilmelidir.

DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtar: ile karsilastirimz. Dogru cevap sayisim belirleyerek
kendinizi degerlendiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap verirken tereddit yasadigimz
sorularlailgili konulari faaliyete geri donerek tekrar inceleyip 6grenmeye calisinz.



OGRENME FAALIYETI-5

( AMAC )

Bu faaliyette verilecek bilgiler dogrultusunda, uygun calisma ortami saglandiginda
pike dikebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

»  Pike dikiminde kullanilacak olan malzeme, arag ve gerecleri énceden
hazirlayinz.

5. PIKE DIKIMI

Pike dikiminde dikisin saglamligi kadar makinemizin dikis ayarlart ve kullanilacak
dikis ipligi de dnemlidir.

5.1. Dikime Hazir hk

Dikim oncesinde pikede kinisiklik varsa Gtllenebilir. Pikenin dokusunda ve
kenarlarindaki fazlalik iplikler kesilerek temizlenmelidir. Gunluk pikelerin dikiminde fazla
iscilik uygulanmaz. Kumas kenarlar1 kivrilarak katlamr veya biye ile kenar temizlenir.
Ancak stisleme yapilan pikelerde dikis islemleri farklilik gosterir.

Dikim oncesinde kullamilacak malzemeler titizlikle hazirlanmalicir. Kumas bantlar
dikilecek ise kumasglar Utlllenerek hazirlanir. Temiz ve aydinlik bir ortamda ¢alisilmalidr.

5.2. Pike Dikimi

Pike dikiminde dikislerin saglamligi 6nemlidir. Bu nedenle makinede dikis ayar:
yapilmali, saglam iplik kullamimali, dikis baslama ve bitislerinde saglamlastirma dikisi
mutlaka yapilmalidir. Pike 1 cm dikis pay1 ile dikilmelidir.



(UYGULAMA FAALIYETI

)

> Pike dikme
Kullanilan malzemeler:

Pike kumasi

Pamuk saten kumas
Uygun renkte dikis ipligi
Dikis malzemeleri

YV VY

islem Basamaklari

Oneriler

» Calismalar icin aydinlik ve temiz
calisma ortam hazirlayimz.

» Caligma ortaminm ve malzemelerinizi
kontrol ediniz.

Resim 5.1

» Pikenin bordur bantlarim hazirlayinmz.
» 3 kenar bandini 25 cm’ den isaretleyiniz.
» 25 cm’ den yan bantlari kesiniz.

» Pike uzunlugu kadar kumasa ihtiyacimz
oldugunu unutmayimz.

> ki yan band, pike uzunlugundan 45 cm
eksik hazirlayimz (10 cm bant ile kapak
Ust Uste gelecektir.).

» Bir band: ise pike eninde hazirlayiniz.
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Resim 5.2

» Pikenin kenarlarim temizleyiniz.

» Overlok veya zikzak nakis
makinelerinde pikenin dortkenarin
surfileile temizleyiniz.

» Pikenin boy bantlarindan birini, en
bandiylabirbirine pardd yilz ylze
getiriniz.

» Bir koseden tutarak 45 derecelik aci ile

kars1 kenara verev katlayarak iz yapiniz.

» Kumas kenarlarin Ust Uste diizgiin
getirmeye dikkat ediniz.

» Diger koseyi hazirlarken katlama
yonlerine dikkat ediniz.

Resim 5.3

» Topluigneiletutturabilirsiniz.

Resim 5.4
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» Bordur koseleri dikiniz.
» Koseleri makine dikisi ile dikiniz.

» Koseden baslayarak 1 cm kalana kadar
dikiniz.

» Her iki kdse yonunu kontrol ediniz.

» Saglamlastirmadikisini yapmay1
unutmayimz.

Resim 5.5

» Diktiginiz verev hatt1 1 cm dikis
payindan kesiniz.

> Utilleyerek dikis paylarin agimz.

Resim 5.6

» Pikeyi masayatersi Ustte olacak sekilde
seriniz.

» Bordur bantlar: pike Uzerine
yerlestiriniz.

» Pikenintersi ile bandin 6n yuzi ylizylize
gelecek sekilde yerlestiriniz.

> Once koseleri yerlestirerek, dikis
paylarindan ignel eyerek
teyelleyebilirsiniz.

Resim 5.7




» Hazirladiginiz pike kapagin yan
bordurler ile birlestiriniz, bantlar:
kapagin Gzerine getiriniz.

» Pikeilekapak dikis paylarim
karsilastirarak igne ile tutturunuz.

> Dikis paylarin karsilastirirken yan
bordurlerin kapagin Ust kisminda olup
olmadigin kontrol etmeyi unutmayiniz.

Resim 5.8

> Bordur bantlarin dikiniz.

» Her U¢ kenar1 da (U seklinde) dikiniz.

Resim 5.9

» Saglamlama dikisi yapmay1
unutmayimz.

» Makinede kolay ve hizl1 dikebilmeniz
icin sag Ust kenardan dikmeye
baslayiniz.

» Koseleri verev kesiniz.

» Dort kdsenin uclarim keserek, diz yize
cevirdiginiz pike koselerini dizelterek,
kose uglarin sivriliklerini veriniz.

4

Resim 5.10

» Koseleri keserken pay vemeyi
unutmayimz.
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» Pikeyi tersinden duz ylze ceviriniz.

» Koseleri sivrilterek dizeltikten sonra,
einizle dikis payilarim daduzeltiniz.

» Renkli borduru birkag milim arkaya
kaydirarak igneleyiniz.

» Bordurun i¢ kenarlarim 1cm’denige
katlayinmz.

» Dis veic kenar1 dekoratif dikis veya
milim dikisle dikiniz.

» Kapagin oyumlu kenarina makine dikisi
cekerek sabitleyiniz.

Resim 5.11

» Kalite kontrol yapimz.

> Koseleri ve pike kenar dikislerinin
kalitesini kontrol ediniz.

» Bitmis isin GtUsint yapiniz.

> Utii yaparken dikkatli olunuz.
» Temiz ve dizenli galisimz.
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( 6LCME VE DEGERLENDIRME )

Asagida verilen sorulardaki bosluklara uygun ifadeleri yerlestirerek faaliyete
iliskin bilgilerinizi dlgtiniiz.

1. Pikenin........ ve........ fazlalik iplikler varsa kesilerek temizlenmelidir.

2. pikelerin dikiminde fazlaiscilik uygulanmaz.

3. Kumas bantlar dikilecek ise kumaslar ......... dikimigin hazirlanr.

4.  Pikedikimindedikislerin .............. Onemlidir.

5.  Dikis baslamavebitislerinde ................ ... mutlaka yapilmalidir.
DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtar: ile karsilastirimz. Dogru cevap sayisim belirleyerek
kendinizi degerlendiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap verirken tereddit yasadiginiz
sorularlailgili konular1 faaliyete geri donerek tekrar inceleyip 6grenmeye calisinz.
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OGRENME FAALIYETI-6

( AMACGC )

Bu faaliyette verilecek bilgiler dogrultusunda, uygun calisma ortami saglandiginda
pikenin astarlamasin yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

»  Pike astarlamada kullamlan kumas tirlerini arastirimz.
»  Astarlik kumasin dzelliklerini aragtirarak arkadaslarinizla paylasiniz.

6. PIKE ASTARLAMA

Pike, sidemeler sonrasi arka ylzeydeki islemleri kapatmak ve dekoratif yatak Ortisii
amaciyla kullanmak igin astarlanir.

6.1. Astar1 Hazirlama

Astar ter emebilen, cok kalin ve sert olmayan pamuklu kumastan yapulir.

Astarlik kumasin dikimden 6nce yikanip Utilenmesi gerekir. Pike Ol¢llerinde, cekme
pay1 eklenerek, astar kumas kesilerek hazirlanir. Kumas segiminde belirtildigi gibi terikoton,
poplin, pamuklu astar kumaslar astarlamada kullanilir.

6.2. Pike Astarlama

Pike ve astarin diz ylzeyi ylzylze getirilerek masaya serilir. Kaymamas icin aralikli
olarak toplu igne ile tutturulur. Her bir kenar en bastan sona kadar makinede dikilir. Ancak
bir kenarin ortasinda 50 cm kadar agiklik birakilir. Baglama ve bitis saglamlagtirilir. Bu
acikliktan koseler kitlestirilerek, pike diz yuze cevrilir. Dikisler elle duzeltilerek pike
masaya serilir. Kenardaki agiklik baski dikis ile kapatilir. Once koseler diizeltilerek aralikl:
ignelenir, astarin 0n ylze donmemesi saglanir. Dekoratif bir dikisle hem stuslenir hem de
astarin hareketi engellenir.
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((UYGULAMA FAALIYETI

> Pike Astarlama
Kullanmlan malzemeler:

Astarlanacak pike
Astarlik kumas

Uygun renkte dikis ipligi
Dikis malzemeleri

Y VYVYVY

islem Basamaklari

Oneriler

» Calismaicin aydinlik ve temiz calisma
ortami hazirlayinmz.

» Calisma ortaminm ve malzemelerinizi
kontrol ediniz.

» Temiz bir ortam hazirlayinmz.

» Pike 0Ol¢lstinde astar hazirlayiniz.

» Astarlanacak pikenin dlgulerini
belirleyiniz.

» Astar par¢asina gekme payi ekleyiniz.

Resim 6.1

» Astar Utlleyiniz.

» Astart nemli iken (tlleyiniz.

> Astar1 kesiniz.

> Egrilikleri duzelterek astar kumasinmz
kesiniz.

» Kumas kenarlarini ¢ikartmayi
unutmayimz.
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» Overlok veyazikzak ile kenar ipliklerini
temizleyiniz.

» Pike kenarlarini temizleyiniz.

Resm 6.2

» Suslemesi bitmis olan pikeyi diiz yUzUint

o o Uste getirerek masaya seriniz.

» Pikeyi masaya seriniz. _ )

» Temiz ve dizenli ¢alismaya 6zen
gosteriniz.

» Dz yuzleri birbirine bakacak sekilde
pike Uzerine astar1 yerlestiriniz.

» Topluigneiletutturabilirsiniz.

» Astar pike Uzerine yerlestiriniz.

Resm 6.3

» Bir kenarda 40- 50 cm agiklik birakarak
dortkenar: 1cm’ den makineile dikiniz.

» Makinedikisi ile dikiniz. » Her bir kenar1 ugtan ucatek tek dikiniz.

» Dikisin baslangi¢ ve bitislerini
saglamlagtirimz.
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Resim 6.4

» Pikeyi duz yuze geviriniz.

> Koseleri keserek kitlestirirseniz, pike
koseleri daha sivri olacaktir;
unutmayimz.

» Dikilmemis kenardan pikeyi diz ylzine
cevirmeyi unutmayinmz.

Resim 6.5

» Pikeyi masaya seriniz.

> Dikisleri elinizle dizeltmeyi
unutmayimz.

» Koseleri elinizle yerlestirerek net bir
gorinti ve ¢calisma saglayinz.

» Astar 0n ylize gegmeyecek sekilde pike
kenarlarini toplu igneile tutturabilirsiniz.

» Pikeile astarlik kumasi birbirine
teyelleyiniz.

» Kenardaki agiklig1 ice katlayarak baski
dikisi ile kapatabilirsiniz.
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» Pikenin birkag mm arkaya donmesini
saglayarak aralikl olarak z teyeli ile
teyellemeniz isinizi kolaylastiracaktir;
unutmayinmz.

Resim 6.6

» Pikeyi diiz ylzeyinden modele uygun
dikis teknigi ile astara tutturunuz.

» Pikeyi Utlleyiniz.

» Pikenin modeline uygun sekilde makine
dikisi veyadekoratif dikis ile astart
pikeye tutturunuz.

» Kenardan 1 cm igten dekoratif dikis
yapabilirsiniz. Siislemede bordir varsa
onun kenarindan da goriinmeyecek
sekilde dikebilir, ince bir dantel veya
harcla dikisi gizleyebilirsiniz.

Resm 6.7

> Pikeyi 6n yuzinden buhar vererek
Utdleyiniz.

» Kalite kontrol yapimz.

» Kenar ile dikis arasindaki mesafede
kayma varsa sokerek duzeltiniz.

» Dikisin saglamliginm kontrol ediniz.
» Temiz ve dizenli calisiniz.

56




( 6LCME VE DEGERLENDIRME )

Asagida verilen sorulardaki bosluklara uygun ifadeleri yerlestirerek faaliyete
iliskin bilgilerinizi 6l¢liniiz.

1. ter emebilen, ok kalin ve sert olmayan pamuklu kumastan yapilir.

2. Pike ..o arkayuizeydeki islemleri kapatmak ve dekoratif yatak ortusl

amaciyla kullanmak igin astarlanir.

3. Adtarlarken bir kenarin ortasinda ............ kadar agiklik birakilir.

4,  Astar dikilmeden 6nce........... , Utilenmesi gerekir.

5. DekKoratif bir dikisle hem stislenir hem de astarin ......... ...... engellenir.

6. Pikeastarlamada............... ) e , pamuklu astar kumasglar kullanlir.
DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtar: ile karsilastirimiz. Dogru cevap sayisim belirleyerek
kendinizi degerlendiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap verirken tereddit yasadigimz
sorularlailgili konular: faaliyete geri donerek tekrar inceleyip dgrenmeye calisimz.

57



MODUL DEGERLENDIRME

Modulde kazandiginmz yeterligi asagidaki uygulamay: yaparak degerlendiriniz.

Bebek pike slislemesi tasarlayiniz. 75x100 cm 6lcllerinde kalip hazirlayarak tasarim

yapinz.

Kullanilacak Arac ve Gerecler:

Parsomen kégidt
Cizim malzemeleri
Cetvel

Boya kalemleri

YV VY

Islem Basamaklar:

1. Kullanacagimz arag gerecleri temin ediniz. Elinizde bulunan malzemeleri
degerlendirerek de tasarim yapabilirsiniz.

2. Verilen dlgllerde k&gidimzi hazirlayiniz. Ortaisareti alimz.

3. Istediginiz teknikleri kullanarak siisleyiniz.

4. Slsleme alanin belirleyiniz.

5. Sisleme malzemelerini belirleyiniz. Nerede, nasil kullanacagimzi k&gt Uzerinde
gosteriniz.

6. Tasarladigimz siislemeleri renklendiriniz.

7. Kalibin sag alt kosesine kullandiginiz stisleme tekniklerini, kullanmak istediginiz
malzemeleri aciklayimz.

8. Kullandiginiz dikis tekniklerini yazinmz.

9. Kadlitekontrol yapinz.

10. Zaman iyi kullammnz.
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KONTROL LiSTESI

Deger lendirme Olgitleri

Evet

Hayr

1. Kullanacaginmz arag gereglari temin ettiniz mi?

2. Verilen dlculerde k&gidimzi hazirlayarak, ortaisareti aldimz mi?

3. Sideme alanin belirlediniz mi?

4. Susleme malzemelerini belirterek, nerede, nasil kullanacagimzi
kagit Uzerinde gosterdiniz mi?

5. Tasarlachgimz stislemeleri renklendirdiniz mi?

6. Kalibin sag alt kdsesine kullandigimz stisleme tekniklerini,
malzemeleri agikladimz m?

7. Kullandigimz dikis tekniklerini yazdimz mi?

8. Zamam iyi kullandimz mi?

DEGERLENDIRME

Yaptiginiz degerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa 6grenme faaliyetine donerek
islemi tekrar ediniz. HAYIR, cogunlukta ise modull tekrar ediniz. Kavramakta guclik

¢ektiginiz konularda 6gretmeninize damsimz.
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CEVAP ANAHTARLARI

OGRENME FAALIYETI-1'IN CEVAP ANAHTARI

OO | WIN|F

<|<|0|0|< |0

OGRENME FAALIYETIi-2’ NIN CEVAP ANAHTARI

Kullanishgim

Kalitesini

Normal

Tek Kisilik

30cm

Blyuk boy

N~ WIN|F

Yatak olculeri

OGRENME FAALIYETI-3 UN CEVAP ANAHTARI

Cekme

%5ile%10

Yikanmalidr

3-5 saat

ga(bh|lw | N|BF

Desen
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OGRENME FAALIYETIi-4 UN CEVAP ANAHTARI

Slo|o|~Nlo|u|s | w(N|-

O|<|<|0|0|0|0|0|0|<

OGRENME FAALIYETI-5iN CEVAP ANAHTARI

Dokusundave
kenarlarinda

Gunluk

Utuilener ek

Saglamhg

a | AW |IN| -

Saglamlama
dikisi

OGRENME FAALIYETI-6'NIN CEVAP ANAHTARI

Astar

Siislemeler
sonrast

50 cm

Yikanmasi

Hareket etmesi

O~ iW| DN |

Terikoton, poplin
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