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A¢IKLAMALAR 
 

ALAN  Ķnĸaat Teknolojisi  

DAL/MESLEK  Betonarme Yapē Sistemleri 

MOD¦L¦N ADI S¿rekli-Konsol ve Ters Kiriĸ Donatēlarē 

MOD¦L¦N TANIMI 

S¿rekli- konsol ve ters kiriĸ donatēlarēnēn hazērlanmasē, 

birleĸtirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandērēldēĵē 

bir ºĵrenme materyalidir. 

S¦RE 40/32 (+40/32 Uygulama tekrarē yapmalē.) 

¥N KOķUL  

YETERLĶK S¿rekli- konsol ve ters kiriĸ donatēlarē yapmak 

MOD¦L¦N AMACI 

Genel Ama­: Bu mod¿lle, okul i­i gerekli ortam, okul 

dēĸē araĸtērma yapabileceĵiniz kuruluĸlar belirtildiĵinde 

kiriĸ donatēlarēnē standartlara uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

Ama­lar: 

ü S¿rekli kiriĸ donatēsēnē projesine uygun 

olarak hazērlayabileceksiniz. 

ü Konsol kiriĸ donatēsēnē projesine uygun 

olarak hazērlayabileceksiniz. 

ü Ters kiriĸ donatēsēnē projesine uygun olarak 

hazērlayabileceksiniz. 

EĴĶTĶM ¥ĴRETĶM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI  

Ortam : Betonarme yapē sistemleri atºlyesi, inĸaat 

demiri ¿retim ve iĸleme atºlyeleri, bilgi teknolojileri 

ortamē ve k¿t¿phane. 

Donanēm: Ķnĸaat demirleri, demir temizleme, 

d¿zeltme, kesme, b¿kme ve baĵlama, ara­-gere­leri, 

demirci tezg©hē, baĵlama teli, kerpeten, eldiven, iĸ 

elbisesi, statik proje, metre, cetvel, defter ve kalem. 

¥L¢ME VE 

DEĴERLENDĶRME 

Mod¿l i­inde yer alan her ºĵrenme faaliyetinden 

sonra verilen ºl­me ara­larē ile kendinizi 

deĵerlendireceksiniz. 

¥ĵretmen mod¿l sonunda ºl­me aracē (test, ­oktan 

se­meli, doĵru yanlēĸ vb.) kullanarak mod¿l uygulamalarē 

ile kazandēĵēnēz bilgi ve becerileri ºl­erek sizi 

deĵerlendirecektir. 
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GĶRĶķ 
 

 

Sevgili ¥ĵrenci, 

 

Deprem kuĸaĵēndaki bir ¿lkede yaĸēyor olmamēz ve inĸaat teknolojisindeki geliĸmeleri 

dikkate aldēĵēmēzda yapēlarēmēzēn inĸasēna ºzen gºstermemizin zorunlu olduĵunu gºr¿yoruz. 

Ayrēca depremlerden sonra gºr¿len yasal boĸluklar ve mevzuattaki eksiklikler yeni 

yºnetmeliklerle giderilmek zorunda kalēnmēĸtēr. Hem deprem yºnetmeliĵi hem de TS 500, 

inĸaatlarda kiriĸ donatēlarē i­in belli standartlarē g¿n¿n ĸartlarēna gºre g¿ncellemiĸtir. 

Taĸēyēcē sistemin bir par­asē olan kiriĸ donatēlarēnē kuralēna uygun olarak yapma g¿venli 

yapēlar inĸa etmede vazge­ilmez bir ºnceliĵimiz olmalēdēr. 

Her betonarme demircisi kiriĸ i­inde kullanēlacak donatē; t¿r, sayē, ºl­¿ ve ­aplarēnē 

bilmeli ve uygulamada bu bilgilerini kullanmalēdēr. Ayrēca kiriĸ i­inde kullanēlacak donatēnēn 

ºl­¿m¿, kesimi, b¿k¿m¿ ve kuralēna uygun olarak birleĸtirilmesini yapabilmelidir. B¿t¿n bu 

iĸlemlerin nasēl yapēlacaĵēnē bu mod¿l i­inde detaylē olarak bulabileceksiniz. 

Bu mod¿l¿ bitirdiĵinizde s¿rekli-konsol ve ters kiriĸ donatēlarēnē kuralēna uygun 

olarak yapabilen inĸaat sektºr¿n¿n iskeleti olan betonarme demirciliĵi konusunda aranēlan 

bir meslek elemanē olabilirsiniz. Bunun i­in mod¿l¿ baĸarmēĸ olmak gerektiĵi, mod¿l¿ 

baĸarmak i­inse gayret gerektiĵini unutmamanēz dileĵiyle, baĸarēlar dilerim. 

GĶRĶķ 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 
 

 

 

 

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanēmlar saĵlandēĵēnda, s¿rekli kiriĸ donatēsēnē 

projesine uygun olarak hazērlayabileceksiniz. 
 

 

 

 

ü ¢evrenizdeki m¿hendislik b¿rolarēnē ziyaret ederek s¿rekli kiriĸler hakkēnda 

bilgi edinmeye ­alēĸēnēz. 

ü S¿rekli kiriĸin ne olduĵunu ve i­inde kullanēlan donatēlarē araĸtērēp rapor 

hazērlayēnēz. 

ü Edindiĵiniz bilgileri sēnēf ortamēnda arkadaĸlarēnēzla paylaĸēnēz. 

 

1. S¦REKLĶ KĶRĶķ DONATILARI  
 

Kiriĸ, dºĸemeden gelen y¿kleri taĸēyēp kolonlara aktaran yapē elemanēdēr. Kiriĸler, 

d¿ĸey olarak duran kolonlarēn ¿zerine yatay olarak inĸa edilirler. Betonarme karkas yapēlarda 

dºĸeme, kiriĸ ve kolonlardan oluĸan taĸēyēcē bir sistem mevcuttur ve bu sistem yapēnēn t¿m 

katlarēnda aynēdēr. 

S¿rekli kiriĸler yapēlarda en ­ok karĸēlaĸtēĵēmēz kiriĸ t¿r¿d¿r. Kiriĸ i­erisinde boyuna 

donatē olarak montaj (¿st), pilye, esas (alt) donatē ve enine donatē olarak da etriyeler 

bulunmaktadēr. Deprem yºnetmeliĵine gºre hazērlanmēĸ statik hesap ve projelerine uygun 

olarak imal edilirler. 

 

Resim 1.1: Betonarme s¿rekli kiriĸler 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 

ARAķTIRMA 

AMA¢ 

S¿rekli Kiriĸ 
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S¿rekli kiriĸleri detaylandērmadan ºnce kiriĸlere ait konstr¿ktif esaslar ve kiriĸlerde 

demir boylarēnēn hesaplanmasēnē ele alacaĵēz. 

 

ü Kiriĸlere ait konstr¿ktif esaslar: 

 

¶ Kiriĸlerde enkesit boyutlarēna iliĸkin koĸullar: 

 

Deprem yºnetmeliĵine gºre kiriĸ gºvde geniĸliĵi en az 25 cm olacaktēr. Kiriĸ 

y¿ksekliĵi dºĸeme kalēnlēĵēnēn ¿­ katēndan ve 30 cmôden az olmayacaktēr.  

 

¶ Kiriĸlerde boyuna donatē koĸullarē: 

 

Kiriĸlerde en az 3Ï12 mm ­ekme donatēsē ve 2Ï12 mm montaj donatēsē bulunmalēdēr. 

Etriyeler en az Ï8 mm ­apēnda ve en fazla 20 cm aralēklē olarak d¿zenlenmelidir. 

Boyuna donatēyē oluĸturan esas ­ubuk/ana donatēlar birbirinden en az 2 cm aralēklē 

olarak konmalē, aralarēna beton girebilmesi i­in bu aralēk korunmalēdēr. Donatēlar bir sēraya 

sēĵmazsa ikinci bir sēra yapēlabilir. Donatē aralēklarēnē saĵlamak ve betonlama sērasēnda 

koruyabilmek i­in donatē ile donatē arasēna ve kalēpla donatē arasēna beton ya da ºzel 

¿retilmiĸ beton paspayē plastikleri konulmalēdēr. 

Etriye ve pilyelerin kesitte enine doĵrultuda simetrik olmalarē saĵlanmalēdēr. Bu 

ama­la pilyeler bir kesitte ya ­ift sayēda olmalē ya da tek pilye ise kesitin ortasēna 

yerleĸtirilmelidir. 

Mesnet donatēlarē, eĸit ve/veya eĸite yakēn a­ēklēklarda, a­ēklēĵēn 1/4' ¿ne kadar 

uzatēlmalēdēr. Farklē a­ēklēk durumunda ise mesnet donatēlarē, b¿y¿k a­ēklēĵēn dºrtte biri 

ºl­¿s¿nde her iki tarafa uzatēlmalēdēr. 

Kiriĸ geniĸliĵi 40 cmôyi aĸarsa ­ift etriye uygulanmalēdēr. TS 500ôe gºre derinliĵi 60 

cmôyi aĸan kiriĸlerde ­ekme donatēsēnēn en az % 8ôi kadar gºvde donatēsē konulmalēdēr. Bu 

donatē, y¿ksekliĵi 60-90 cm olan kiriĸlerde iki yanda birer tane olmak ¿zere en az bir ­ift, 

90-120 cm olan kiriĸlerde iki ­ift, daha derin kiriĸlerde ise her 30 cm y¿kseklik i­in bir ­ift 

gºvde donatēsē olmalēdēr. 

Gºvde donatēsē olarak kullanēlacak ­ubuĵun ­apē en az 10 mm, basēn­ donatēsē olarak 

kullanēlacak ­ubuĵun ­apē en az 12 mm olmalēdēr. 

 

ķekil 1.1: Kiriĸlerde kullanēlan demirler  
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¶ Boyuna donatēlarēn ekleri ve kenetlenmelerine iliĸkin koĸullar: 

Kiriĸ sarēlma bºlgeleri, kolon-kiriĸ birleĸim bºlgeleri ve a­ēklēk ortasēnda alt donatē 

bºlgelerinde bindirmeli ek yapēlmayacaktēr. Bu bºlgeler dēĸēnda bindirmeli eklerin 

yapēlabileceĵi yerlerde ek boyunca ºzel deprem etriyeleri kullanēlacaktēr. 

¥zel deprem etriyelerinin ek bºlgesindeki aralēĵē kiriĸ derinliĵinin 1/4'¿n¿ ve 10 

cmôyi aĸmayacaktēr. Manĸonlu ekler veya bindirmeli kaynak ekleri, bir kesitte ancak birer 

donatēyē atlayēp uygulanacaktēr. 

Kolona saplanan kiriĸlerin kolonun ºb¿r y¿z¿nde devam etmediĵi durumlarda 

kiriĸlerdeki alt ve ¿st donatē, kolonun etriyelerle sarēlmēĸ ­ekirdeĵinin dēĸ y¿z¿ne kadar 

uzatēlēp 90Á b¿k¿lecektir. Kolon i­inde b¿k¿len 90Á kancanēn d¿ĸey d¿z kēsmē 12Ïôden az 

olmayacaktēr. Her iki taraftan kiriĸlerin kolonlara saplanmasē durumunda kiriĸ alt donatēlarē, 

kolon y¿z¿nden itibaren komĸu a­ēklēĵa TS 500ôde verilen kenetlenme boyu (serbest 

a­ēklēĵēn dºrtte biri) kadar uzatēlacaktēr. 

Kiriĸ iki ucundaki mesnet ¿st donatēlarēnēn b¿y¿k olanēnēn en az 1/4'¿ t¿m kiriĸ 

boyunca s¿rekli olarak devam ettirilecektir. 

 

¶ Kiriĸlerde enine donatēya iliĸkin koĸullar: 

 

Kiriĸ sarēlma bºlgeleri; kiriĸ mesnetlerinde kolon y¿z¿nden itibaren kiriĸ derinliĵinin 

iki katē kadar uzunluktaki bºlge sarēlma bºlgesi olarak tanēmlanacak ve bu bºlgede etriye 

sēklaĸtērmasēna gidilecektir. 

Kiriĸin iki sarēlma bºlgesi arasēnda kalan ve kiriĸ ara bºlgesi olarak anēlan kēsēmda TS 

500ôde ºngºr¿len etriye koĸullarē uygulanacaktēr. Kiriĸ sarēlma bºlgelerinde ilk etriyenin 

kolon y¿z¿ne uzaklēĵē 5 cm olacaktēr. Etriyenin aralēklarē kiriĸ y¿ksekliĵinin 1/4'¿n¿, en 

k¿­¿k boyuna donatē ­apēnēn 8 katēnē ve 150 mmôyi aĸmayacaktēr. 

Kiriĸlerde kullanēlan etriyeler ºzel deprem etriyesi olarak d¿zenlenecek ve etriyenin 

her iki ucunda 135Álik kēvrēmlē kancalar bulunacaktēr.  

¥zel deprem etriyelerinin ­apē ve aralēĵē diĵer etriyelerin ­ap ve aralēĵē ile aynē 

olacaktēr. ¥zel deprem kiriĸ etriyelerinin ­apē 8 mmôden az olmayacak; boyuna donatēyē 

dēĸtan saracak ve kancalarē aynē boyuna donatē etrafēnda kapanacaktēr. Kiriĸ etriyeleri beton 

dºk¿l¿rken oynamayacak bi­imde sēkēca baĵlanacaktēr. 

Kiriĸlerde pilye b¿k¿m yerleri statik hesap sonu­larēna gºre belirlenir. Uygulamada 

benimsenen ­eĸitli kabullerle pilye b¿k¿m yerleri yaklaĸēk olarak da belirlenebilmektedir. Bu 

kabullere gºre pilyeler kiriĸlerde, i­ a­ēklēklarda orta mesnetten itibaren serbest a­ēklēĵēn 

1/7ôsinden kērēlabilir. B¿k¿len pilye devam eden kiriĸlerde komĸu a­ēklēĵēn 1/4ô¿ kadar 

i­eriye uzatēlmalē; konsol kiriĸlerde konsol sonuna kadar mesnet i­ine 90Á saplanmalēdēr. 

 

ü Kiriĸlerde demir boylarēnēn hesaplanmasē: 

 

Kiriĸlerin 1/20 ºl­ekli ­izimlerinde kullanēlan demirlerin hepsinin boylarē hesaplanēr. 

Projenin sonunda, yapēda kullanēlacak demir miktarē bulunurken (metraj yapēlērken) 

hesaplanan bu boylardan yararlanēlēr. Toplam demir boyu, metresinin aĵērlēĵē ile ­arpēlēp 

toplam aĵērlēk bulunur. 
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ķekil 1.2: Kiriĸ boy ve en kesitinde demirlerin gºsterimi 

¶ Esas ve montaj demirleri (d¿z demirler): 

 

Kiriĸlerde serbest a­ēklēĵa mesnet geniĸliklerinin eklenmesi ile mesnet dēĸēndan 

mesnet dēĸēna olan a­ēklēk L1 bulunmuĸ olur. ¥rneĵin ķekil 1.4ôde bu a­ēklēk, 

L1  = 280+(2x30) 

L1  = 340 cm 

A­ēklēĵēn her iki yanēnda, dēĸ y¿zeydeki beton ºrt¿s¿, paspayē (2 cm) L1 a­ēklēĵēndan 

d¿ĸ¿l¿r. Bºylece d¿z donatēnēn uzunluĵu (L2) bulunmuĸ olur. 

L2  = 340-(2x2) 

L2  = 336 cm 

Beton ºrt¿s¿ (pas paylarē); i­ mekanlara bakan kiriĸ y¿zeylerinde 1.5 cm, dēĸ 

kēsēmlarda ise ºrneĵimizde gºr¿ld¿ĵ¿ gibi 2 cmôdir. Bulunan L2 uzunluĵuna donatēnēn iki 

ucundaki ankraj kēvrēmē boylarē eklenir. 

 

¶ Kenetlenme boyu: 

 

Betonarme bir yapē elemanēnēn gerektiĵi gibi davranabilmesi i­in donatēnēn betona 

kenetlenmesi (ankraj) zorunludur. TS 500ôe gºre kenetlenme boyu en az 40 Ï olmalēdēr. 

Deprem yºnetmeliĵinde ºngºr¿len bu koĸula ek olarak boyuna uzunluĵa dik kēvrēm 

oluĸturulmasē ºnerilmektedir. ¥rnek kiriĸte kenetlenme boyu 36 cm alēnmēĸ ve bu durumda 

montaj demirinin boyu, 

L3  = 336 + (2x36) + (2x12) 

L3  = 432 cm olur. 

Bulunan sonu­ kiriĸ boyuna donatēsēnēn ¿zerine (2Ï12      L=432) ĸeklinde yazēlēr. 

Kullanēlan donatē, ºzel burmalē B¢ III, tor ­eliĵi ise kanca b¿k¿lmez. 

 

¶ Pilye: 

 

Pilye dilimize Fransēzcadan ge­me bir sºzc¿k olup kalkan donatē anlamēnda 

kullanēlmaktadēr. 

Pilye b¿k¿m yeri olarak mesnetten itibaren uzaklēĵē 30 cmôyi aĸmamak koĸulu ile dēĸ 

mesnetlerde a­ēklēĵēn 1/7ôsi, orta mesnetlerde ise a­ēklēĵēn 1/5ôi ºnerilmekte veya kiriĸ 

y¿ksekliĵi gºz ºn¿ne alēnarak ilk pilyenin mesnetten kiriĸ y¿ksekliĵinin yarēsē kadar, 

gerektiĵinde ikinci pilyenin de mesnetten kiriĸ y¿ksekliĵi kadar uzakta b¿k¿lebileceĵi kabul 

edilmektedir. 
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Pilye genellikle 45Á, bazē ºzel durumlarda 60Á a­ēyla b¿k¿l¿r. Pilye y¿ksekliĵi, kiriĸ 

y¿ksekliĵinden iki paspayē/beton ºrt¿s¿ + iki etriye ­apē + bir esas demir ­apēnēn ­ēkarēlmasē 

ile bulunur. 

h  = [H-(2x1.5) + (2x0.8) + 1.2] 

h  = 40-5.8 

h  = 34.2 cm 

 

Pilyenin b¿k¿len eĵik kēsmēnēn boyu, (h) cinsinden, Pisagor teoremi ile veya 

trigonometrik yolla hesaplanabilir. Bu hesaplamalarla aynē zamanda pilyenin b¿k¿lmesinden 

dolayē, d¿z durumda olmasē halindeki boyuna nazaran ortaya ­ēkan fark da bulunmuĸ olur. 

45Álik a­ēyla b¿k¿lm¿ĸse 0,41 h, 60Á a­ēyla b¿k¿lm¿ĸse 0,58 h ve 30Á a­ēyla b¿k¿lm¿ĸse 

0,27 h fark olur. 

 

ķekil 1.3: 45Á pilye kēvrēm ºl­¿ hesabē 

 

Bu durumda pilye boyu 

L = L2 + 2 x eĵim farkē + 2 x kanca boyu olur. ¥rneĵimizde pilye 45Á a­ēyla 

b¿k¿ld¿ĵ¿ i­in; 

L  = 336 + (2x0,44 h) + (2x14) + (2x36) 

L  = 466 cm olur. 

 

Pilyenin kēvrēlan eĵri y¿zeyi (b) 

b  = 1,41 h  

b  = 1,41 x 34,2 

b  = 49 cm olur. 

 

Kenardaki d¿z kēsēmlar (n) 

n  = L2 / 6 

n  = 280 / 6 

n  = 47 cm olarak bulunur. 

 

Ortadaki d¿z kēsēm (c) 

c  = L-[(2x34)+(2x47)] 

c  = 336-(68+94) 

c  = 336-162 

c  = 174 cm olur. 

 

Pilye ¿zerine ayrē ayrē b¿k¿m boylarē; adedi, ­apē ve toplam boyu yazēlēr (2Ï12 

L=466). 

b
2
=h

2
+h

2
=2h

2 

b=hã2=1.41h 
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ķe

kil 1.4: Kiriĸ demirleri a­ēlēmē, ­ap ve ºl­¿leri 

¶ Etriyeler:  

Etriyenin geniĸliĵi ve y¿ksekliĵi, kiriĸ geniĸliĵi ve y¿ksekliĵinden beton 

ºrt¿s¿/paspaylarē (1.5 cm) ­ēkarēlarak bulunur. ¥rnek kiriĸimiz 30/40 cm olduĵundan; 

30 - (2x1.5) = 27 cm 

40 - (2x1.5) = 37 cm 

Etriye boyu yukarēda bulunan deĵerlere kanca boylarē eklenerek hesaplanēr. Etriye 

­apē deprem yºnetmeliĵine gºre en az 8 mm olmalēdēr. Kanca boyu uzunluĵuda 10 Ï 

olacaĵēndan, etriye boyu; 

L  = 2x27 + 2x37 + 2(10 Ï) 

L  = 54 + 74 + 2(10x0.8) 

L  = 144 cm olur. 

Etriye sayēsēnē bulmak i­in etriye konacak kiriĸ boyu etriye aralēĵēna bºl¿n¿p ­ēkan 

tam sayēya bir ilave edilir. Etriye aralēĵē genellikle 20 cm alēnēr ve hangi aralēkta konacaĵē da 

kiriĸ boy kesitinde gºsterilir. Kiriĸ baĸka bir kiriĸe saplanēyorsa saplandēĵē ucunun saplandēĵē 

kiriĸ geniĸliĵi kadar kēsmēna etriye konmaz. 

Etriye konacak uzunluk; 

   =280 cm 

Etriye sayēsē= 280 / 20 

   = 14 + 1 

   = 15 adet 

Bºl¿mden artan olursa, artan sayē ikiye bºl¿n¿p her iki baĸta etriye konacak mesafeler 

bulunur. Bºl¿m tam ­ēktēĵēnda ilk etriyeler u­lardan 5 cm i­erde konur. 



 

9 

 

Belirlenen etriye sayēsēna, ñDeprem Yºnetmeliĵiònce ºngºr¿len ve mesnet i­ 

y¿z¿nden itibaren kiriĸ y¿ksekliĵinin iki katēndan az olmamak ¿zere oluĸturulacak kiriĸ 

sarēlma bºlgeleri sēklaĸtērma etriyelerini de eklemek gerekir. Kiriĸ y¿ksekliĵi 40 cm 

olduĵundan, iki katē 80 cm i­in dºrt adet her iki mesnete (2x4) olmak ¿zere 8 adet etriye 

ilavesi ile toplam etriye sayēsē (15+8) 23 adet olarak belirlenmiĸ olur. 

Etriye ¿zerine boyutlarē, kēvrēm ºl­¿leri, kanca boylarē, etriye kol uzunluklarē; altēna 

da etriye sayēsē, ­apē ve toplam boyu (23 Ï 8  L=144 ĸeklinde) yazēlēr. 

ķekil 1.5: 1/20 ºl­ekli kiriĸ ve donatē a­ēlēmē detayē 

 

1.1. S¿rekli Kiriĸ 
 

M¿temadi kiriĸ adē da verilen bu elemanlarda, mesnet aralēklarē ve ¿zerlerine gelen 

y¿kler deĵiĸik olmakla beraber karkas inĸaatēn d¿zg¿n ve iĸ­iliĵin kolay olabilmesi i­in her 

aralēkta kesit ºl­¿leri genellikle deĵiĸtirilmez. ¥zellikle dēĸ cephede buna ºzen gºsterilir. 

S¿rekli kiriĸlerde montaj ve esas ­elikleri bir kiriĸten diĵer kiriĸe devam ettirilebilir 

veya mesnetler ¿zerinde kesilebilir. Gerekiyorsa pilye ­elikleri devamlē ve her aralēkta aynē 

konulabilir. Her aralēk i­in ayrē pilye konulduĵunda, pilye ucu, diĵer (L) a­ēklēĵēna 1/4 kadar 

uzatēlēr. Mesnetler arasēnda kiriĸin alt kēsmēna ve mesnetler ¿zerinde ¿st kēsmēna gelecek 

ĸekilde konulan pilye ­eliklerinin toplam kesit alanē, mesnetler ¿zerinde meydana gelen 

gerilmeleri karĸēlamaya yetmiyorsa mesnetler ¿zerine ĸapo ºzelliĵinde ek pilyeler konur. 

ķapo ­elikleri iki tarafta, kiriĸ (L) a­ēklēklarēnēn 1/4ô¿ kadar uzatēlēr. ķapo ­elikleri, son 

mesnette kullanēlēyorsa bir ucu gºnye ĸeklinde, kiriĸ y¿ksekliĵince kēvrēlēr. 

 

 

 

 



 

10 

 

1.1.1. Tanēmē 
 

Yapēlarda ¿­ veya daha fazla mesnet (dayanak) ¿zerine oturtulan iki veya daha fazla 

a­ēklēklē olarak yapēlan kiriĸlere s¿rekli (m¿temadi) kiriĸ adē verilir. 

ķekil 1.6: S¿rekli kiriĸ donatē ve donatē a­ēlēmē 

1.1.2. Kullanēldēĵē Yerler 
 

Yapēlarda dēĸ kenarlar boyunca i­erde mahal baĵlantēlarē boyunca baĸka bir deyiĸle 

kiriĸin kesilmesini gerektirecek bir durum olmadēĵēnda s¿rekli kiriĸler tertip edilir. 

 

1.2. S¿rekli Kiriĸ Donatē Elemanlarēnēn ¥l­¿m¿ ve Kesimi 
 

Devam eden kiriĸlerde, alt tarafa ­ekmeye ­alēĸan demirler, ¿st tarafa da montaj 

demirleri yerleĸtirilir. ¢ekme ve montaj demirleri, bir kiriĸten diĵer kiriĸe devam ettirilebilir 

veya mesnet ¿zerinde kesilebilir. Devam eden kiriĸlerde mesnet ¿zerine ayrēca y¿k 

durumuna gºre ĸapo demirleri de konur. 

 

ķekil 1.7: S¿rekli kiriĸ basēn­, ­ekme ve ĸapo demirleri 
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ü S¿rekli  kiriĸ donatēsē ºl­¿m¿ ve kesiminde iĸlem sērasē: 

¶ Ķĸ eldiveninizi ve iĸ ºnl¿ĵ¿n¿z¿ giyiniz. 

 

Resim 1.2: Ķĸ elbisesi ve g¿venlik ara­larē 

¶ Demir markalama, kesme ve b¿kme ara­-gere­lerini hazērlayēnēz. 

 

Resim 1.3: Demir kesme ve b¿kme ara­larē 

¶ S¿rekli kiriĸ i­inde kullanēlacak demirleri hazērlayēnēz. 

 

Resim 1.4: Nerv¿rl¿ ­elikler 
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¶ Kullanēlacak demir boylarēnē proje ºl­¿lerine gºre iĸaretleyiniz. 

 

Resim 1.5: Demir boylarēnēn ºl­¿lerek iĸaretlenmesi 

¶ Kiriĸ montaj demirlerini proje ºl­¿s¿ne gºre kesip b¿k¿m¿n¿ yapēnēz. 

¶ Kiriĸ esas demirlerini proje ºl­¿s¿ne gºre kesip b¿k¿m¿n¿ yapēnēz. 

Uyarē: S¿rekli kiriĸ montaj ve esas donatēlarē baĸlangē­, bitim 

noktalarēnda ve gerektiĵinde (kiriĸ y¿ksekliĵinin deĵiĸmesi durumunda) 

gºnye olarak b¿k¿lecektir. 

 

Resim 1.6: Demirlerin  kesilmesi 

¶ Pilye demirini proje ºl­¿s¿ne uygun olarak kesiniz ve b¿k¿m¿n¿ yapēnēz. 

 

Resim 1.7: Pilyenin kesilmesi ve b¿k¿lmesi 
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¶ Etriye demirlerini projedeki ºl­¿lerine uygun olarak kesiniz ve 

b¿k¿m¿n¿ yapēnēz. 

 

Resim 1.8: Etriyenin  b¿k¿lmesi 

¶ Kesilen demirlerin projeye uygunluĵunu kontrol ediniz. 

 

1.3. S¿rekli Kiriĸ Donatē Elemanlarēnēn Birleĸtirilmesi 
 

S¿rekli kiriĸler ¿zerindeki y¿kleri kolon ve altēndaki mesnetlere iletirler. Kiriĸ 

donatēlarē montaj (basēn­ donatēsē-¿st donatē), esas (­ekme donatēsē-alt donatē), pilye ve 

etriye donatēlarēyla yapēlēr. Kiriĸlerde ­apē 12 mm (Ï12)ôden aĸaĵē donatē kullanēlmaz. Statik 

hesap sonucu ihtiya­ olursa kiriĸ baĸlangēcēna ¿stten L/4 kadar mesnet donatēsē baĵlanēr. 

 

 

Resim 1.9: Birleĸimi yapēlmēĸ kiriĸ donatēsē 

ü S¿rekli kiriĸ donatēsēnēn birleĸtirilmesinde iĸlem basamaklarē: 

¶ Ķĸ eldiveninizi ve iĸ ºnl¿ĵ¿n¿z¿ giyiniz. 

¶ Demir kesme, b¿kme ve baĵlama ara­-gere­lerini hazērlayēnēz. 
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Resim 1.10: Demir baĵlama ara­-gere­leri 

¶ Esas ve montaj demirleri iĸlemeye hazēr duruma getiriniz. 

 

Resim 1.11: Esas ve montaj demirlerinin  hazērlanmasē 

¶ Pilye demirlerini hazērlayēnēz. 

 

Resim 1.12: B¿k¿lm¿ĸ pilye demiri  
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¶ Etriye demirlerini hazērlayēnēz. 

 

Resim 1.13: Hazērlanmēĸ etriyeler 

¶ S¿rekli kiriĸ montaj demirlerini, kancalarē-gºnyeleri alta dºn¿k olarak 

kalēp i­ine uzatēnēz. 

Uyarē: S¿rekli kiriĸlerde basēn­ bºlgesi olan ¿st tarafta montaj demiri 

(basēn­ donatēsē-¿st donatē), ­ekme bºlgesi olan alt tarafta esas demir 

(­ekme donatēsē-alt donatē) d¿zenlenir. 

¶ Etriyeleri, kalēp i­ine uzatēlan montaj demirleri ¿zerinden ge­iriniz. 

 

Resim 1.14: Etriyelerin  demirlerden ge­irilmesi 

¶ Etriyelerin alt kēsmēndan esas demirleri, kancalarē ¿ste dºn¿k olarak 

uzatēnēz. 

¶ Etriyelerin aralēklarēnē, ¿stteki montaj demirleri ¿zerinde ºl­erek 

iĸaretleyiniz. 

Uyarē: Etriyelerin kapanan u­larē ¿stte ve karĸēlēklē birer atlayarak 

bulunmalēdēr. 
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Resim 1.15: Etriye aralēklarēnēn iĸaretlenmesi 

¶ Etriyeleri, iĸaretli yerlere getiriniz. 

 

Resim 1.16: Etriyelerin yerine dizilmesi 

¶ Etriyeleri deĵme noktalarēndan ºnce montaj ve sonra da esas demirlere, 

demir baĵlama teli ile baĵlayēnēz.  

 

Resim 1.17: Etriyelerin  baĵlanmasē 
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¶ Pilye demirlerini iskelet i­erisine s¿r¿n¿z ve yerlerine getirip baĵlayēnēz. 

 

Resim 1.18: Pilyenin etriyelere baĵlanmasē 

¶ S¿rekli kiriĸ demir iskeletinin d¿zg¿nl¿ĵ¿n¿, proje ve kurallarēna 

uygunluĵunu kontrol ediniz. 

 

Resim 1.19: Demir iskeletinin kontrol¿ 

 

Resim 1.20: Baĵlanmēĸ kiriĸ demir donatēsē 
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¶ Varsa kayan demirleri yerinde d¿zeltiniz. 

 

Resim 1.21: Kayan demirlerin d¿zeltilmesi 

¶ Yaptēĵēnēz iĸin d¿zg¿nl¿ĵ¿n¿ ve kurallarēna uygunluĵunu kontrol ediniz. 

 

Resim 1.22: Yapēlan iĸin kontrol¿ 

¶ Kullandēĵēnēz ara­-gereci toplayarak gerekli temizliĵi yapēnēz. 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 
Uygulama sorusu: Bu ºĵrenme faaliyeti sonunda ºĵretmeninizin temin edeceĵi 

malzeme, ara­- gere­ler yardēmēyla yine ºĵretmeniniz tarafēndan verilecek bilgi ve ºl­¿lerde 

s¿rekli kiriĸ i­ine konulacak donatēyē hazērlayēnēz. 

Aĸaĵēda ķekil 1.8ôde verilen s¿rekli kiriĸ ºrneĵindeki kesit, a­ēlēm, ºl­¿ ve donatē 

bilgilerinden faydalanabilirsiniz. 

 

ķekil 1.8: S¿rekli kiriĸ ve donatē a­ēlēmē 

 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü Ķĸ eldiveninizi ve iĸ ºnl¿ĵ¿n¿z¿ 

giyiniz. 

ü Demir kesme, b¿kme ve baĵlama ara­-

gere­lerini hazērlayēnēz. 

ü Esas ve montaj demirleri iĸlemeye 

hazēr duruma getiriniz. 

ü Varsa pilye demirlerini hazērlayēnēz. 

ü Etriye demirlerini hazērlayēnēz. 

ü S¿rekli kiriĸ montaj demirlerini, 

kancalarē-gºnyeleri alta dºn¿k olarak 

kalēp i­ine uzatēnēz. 

ü Etriyeleri, kalēp i­ine uzatēlan montaj 

demirleri ¿zerinden ge­iriniz. 

ü Etriyelerin alt kēsmēndan esas 

demirleri, kancalarē ¿ste dºn¿k olarak 

uzatēnēz. 

ü Etriyelerin aralēklarēnē, ¿stteki montaj 

demirleri ¿zerinde ºl­erek 

iĸaretleyiniz. 

ü Etriyeleri, iĸaretli yerlere getiriniz. 

ü Etriyeleri deĵme noktalarēndan ºnce 

montaj ve sonra da esas demirlere, 

ü Ķĸ ºnl¿ĵ¿n¿z¿, iĸ eldiveninizi 

giymeyi ve gerekli iĸ g¿venliĵi 

tedbirlerini almayē unutmayēnēz. 

ü Demirin pas ve ­apaklarēndan 

ellerinizi koruyunuz. 

ü Ķĸ g¿venliĵi kurallarēna mutlaka 

uyunuz. 

ü B¿kme esnasēnda b¿kme aracēnē ve 

demiri yerinden kaydērmamalēsēnēz. 

ü Kesme esnasēnda kesme aracēnē ve 

demiri yerinden kaydērmamalēsēnēz. 

ü Doĵru kesim i­in mutlaka doĵru 

markalama yapmalēsēnēz. 

ü Demirlerin sēkē baĵlanmasē 

gerektiĵini unutmayēnēz. 

ü Baĵlama esnasēnda demiri yerinden 

kaydērmamalēsēnēz. 

ü Baĵlamada gereĵinden fazla tel 

kullanmayēnēz. 

ü Baĵlanan telin yeterince gergin 

olmasē gerektiĵini unutmayēnēz. 

ü Baĵlama bitiminde oluĸacak 

UYGULAMA  FAALĶYETĶ 
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demir baĵlama teli ile baĵlayēnēz.  

ü Varsa pilye demirlerini iskelet 

i­erisine s¿r¿n¿z ve yerlerine getirip 

baĵlayēnēz. 

ü S¿rekli kiriĸ demir iskeletinin 

d¿zg¿nl¿ĵ¿n¿, proje ve kurallarēna 

uygunluĵunu kontrol ediniz. 

ü Varsa kayan demirleri yerinde 

d¿zeltiniz. 

ü Yaptēĵēnēz iĸin d¿zg¿nl¿ĵ¿n¿ ve 

kurallarēna uygunluĵunu kontrol 

ediniz. 

ü Kullandēĵēnēz ara­-gereci toplayarak 

gerekli temizliĵi yapēnēz. 

donatēnēn d¿zg¿n durmasē gerektiĵini 

unutmayēnēz. 

ü Etriyelerin kapanan u­larēnēn ¿stte ve 

karĸēlēklē birer atlayarak bulunmasē 

gerektiĵini unutmayēnēz. 

ü Hazērlanan donatēnēn proje ve 

kurallara uygun yapēlmasē gerektiĵini 

unutmayēnēz. 

ü Ara­-gere­ ve ­evre temizliĵini ihmal 

etmeyiniz. 
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KONTROL LĶSTESĶ 
 

Bu faaliyet kapsamēnda aĸaĵēda listelenen davranēĸlardan kazandēĵēnēz becerileri Evet, 

kazanamadēĵēnēz becerileri Hayēr kutucuĵuna  (X) iĸareti koyarak kendinizi deĵerlendiriniz. 
 

Deĵerlendirme ¥l­¿tleri Evet Hayēr 

S¿rekli kiriĸ donatē ºl­¿m¿ ve kesimi; 

1. Ķĸ eldiveninizi ve iĸ ºnl¿ĵ¿n¿z¿ giydiniz mi?   

2. Demir markalama, kesme ve b¿kme ara­-gere­lerini hazērladēnēz mē?   

3. S¿rekli kiriĸ i­inde kullanēlacak demirleri hazērladēnēz mē?   

4. Kullanēlacak demir boylarēnē proje ºl­¿lerine gºre iĸaretlediniz mi?   

5. Kiriĸ montaj demirlerini proje ºl­¿s¿ne gºre kesip b¿k¿m¿n¿ 

yaptēnēz mē? 

  

6. Kiriĸ esas demirlerini proje ºl­¿s¿ne gºre kesip b¿k¿m¿n¿ yaptēnēz 

mē? 

  

7. Pilye demirini proje ºl­¿s¿ne gºre kesip b¿k¿m¿n¿ yaptēnēz mē?   

8. Etriye demirlerini projedeki ºl­¿lerine uygun olarak kesip b¿k¿m¿n¿ 

yaptēnēz mē? 

  

9. Kesilen demirlerin projeye uygunluĵunu kontrol ettiniz mi?   

S¿rekli kiriĸ donatēsēnēn birleĸtirilmesi; 

1. Ķĸ eldiveninizi ve iĸ ºnl¿ĵ¿n¿z¿ giydiniz mi?   

2. Demir kesme, b¿kme ve baĵlama ara­-gere­lerini hazērladēnēz mē?   

3. Esas ve montaj demirleri iĸlemeye hazēr duruma getirdiniz mi?   

4. Varsa pilye demirlerini hazērladēnēz mē?   

5. Etriye demirlerini hazērladēnēz mē?   

6. S¿rekli kiriĸ montaj demirlerini, gºnyeleri alta dºn¿k olarak kalēp 
i­ine uzattēnēz mē? 

  

7. Etriyeleri, kalēp i­ine uzatēlan montaj demirleri ¿zerinden ge­irdiniz 
mi? 

  

8. Etriyelerin alt kēsmēndan esas demirleri, kancalarē ¿ste dºn¿k olarak 
uzattēnēz mē? 

  

9. Etriyelerin aralēklarēnē, ¿stteki montaj demirleri ¿zerinde ºl­erek 
iĸaretlediniz mi? 

  

10. Etriyeleri, iĸaretli yerlere getirdiniz mi?   

11. Etriyeleri deĵme noktalarēndan ºnce montaj ve sonra da esas 
demirlere, demir baĵlama teli ile baĵladēnēz mē? 

  

12. Varsa pilye demirlerini iskelet i­erisine s¿r¿p yerlerine getirip 
baĵladēnēz mē? 

  

13. S¿rekli kiriĸ demir iskeletinin d¿zg¿nl¿ĵ¿n¿, proje ve kurallarēna 
uygunluĵunu kontrol ettiniz mi? 

  

14. Varsa kayan demirleri yerinde d¿zelttiniz mi?   

15. Yaptēĵēnēz iĸin d¿zg¿nl¿ĵ¿n¿ ve kurallarēna uygunluĵunu kontrol 
ettiniz mi? 

  

16. Kullandēĵēnēz ara­-gereci toplayarak gerekli temizliĵi yaptēnēz mē?   
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DEĴERLENDĶRME 
 

Deĵerlendirme sonunda ñHayērò ĸeklindeki cevaplarēnēzē bir daha gºzden ge­iriniz. 

Kendinizi yeterli gºrm¿yorsanēz ºĵrenme faaliyetini tekrar ediniz. B¿t¿n cevaplarēnēz 

ñEvetò ise ñ¥l­me ve Deĵerlendirmeòye ge­iniz. 
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¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
Aĸaĵēdaki c¿mlelerin baĸēnda boĸ bērakēlan parantezlere, c¿mlelerde verilen 

bilgiler doĵru ise D, yanlēĸ ise Y yazēnēz. 

 

1. (   ) Yapēlarda ¿­ veya daha fazla mesnet ¿zerine oturtulan iki veya daha fazla 

a­ēklēklē olarak yapēlan kiriĸlere s¿rekli kiriĸ adē verilir. 

2. (   ) Devam eden kiriĸlerde, alt tarafa ­ekmeye ­alēĸan demirler, ¿st tarafa da montaj 

demirleri yerleĸtirilir. 

3. (   ) Kiriĸ y¿ksekliĵi dºĸeme kalēnlēĵēnēn iki  katēndan ve 60 cmôden az olmayacaktēr.    

4. (   ) TS 500ôe gºre derinliĵi 60 cmôyi aĸan kiriĸlerde ­ekme donatēsēnēn en az %8ôi 

kadar gºvde donatēsē konulmalēdēr. 

5. (   ) Kiriĸlerde en az 3Ï12 mm ­ekme donatēsē ve 2Ï12 mm montaj donatēsē 

bulunmalēdēr.     

6. (   ) Kiriĸ mesnetlerinde kolon y¿z¿nden itibaren kiriĸ derinliĵinin beĸ katē kadar 

uzunluktaki bºlge sarēlma bºlgesidir.     

7. (   ) TS 500ôe gºre kenetlenme boyu en az 80 Ï olmalēdēr.     

8. (   ) Pilye b¿k¿m yeri mesnetten itibaren uzaklēĵē 30 cmôyi aĸmamak koĸulu ile dēĸ 

mesnetlerde a­ēklēĵēn 1/7ôsi, orta mesnetlerde ise a­ēklēĵēn 1/5ôi ºnerilmektedir.      

9. (   ) S¿rekli kiriĸlerde montaj ve esas ­elikleri bir kiriĸten diĵer kiriĸe devam 

ettirilemez.      

10. (   ) Statik hesap sonucu ihtiya­ olursa kiriĸ baĸlangēcēna ¿stten L/4 kadar mesnet 
donatēsē baĵlanēr.      

 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Cevaplarēnēzē cevap anahtarēyla karĸēlaĸtērēnēz. Yanlēĸ cevap verdiĵiniz ya da cevap 

verirken teredd¿t ettiĵiniz sorularla ilgili konularē faaliyete geri dºnerek tekrarlayēnēz. 

Cevaplarēnēzēn t¿m¿ doĵru ise bir sonraki ºĵrenme faaliyetine ge­iniz. 

 

¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 

 
 

 

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanēmlar saĵlandēĵēnda konsol kiriĸ donatēsēnē 

projesine uygun olarak hazērlayabileceksiniz. 

 
 

 

 

ü Konsol kiriĸin ne olduĵunu araĸtērēp rapor hazērlayēnēz. 

ü Konsol kiriĸin nasēl yapēldēĵē ve i­indeki donatēlarēn ne ºnemi olduĵunu 

­evrenizdeki inĸaatlara giderek araĸtērēnēz. 

ü Konsol kiriĸte kullanēlan donatēlarē araĸtērēp rapor hazērlayēnēz. Edindiĵiniz 

bilgileri sēnēf ortamēnda arkadaĸlarēnēzla paylaĸēnēz. 

 

2. KONSOL KĶRĶķ DONATILARI  
 

Konsol kiriĸlerde ­ekme gerilmesinin ºnlenebilmesi i­in esas ­elikler ¿st tarafa, 

montaj ­elikleri alt tarafa konur. Konsol kiriĸlerde de etriye aralēĵē, mesnete yaklaĸtēk­a 1/2 

oranēnda azaltēlēr. 

Herhangi bir katēn kiriĸleri o katēn kalēp planēna ve kiriĸ ayrēntēlarēna gºre inĸa edilir. 

Kiriĸlerin ºl­¿leri ve donatēlarē inĸaat m¿hendislerinin yaptēĵē statik hesaplar sonucunda 

bulunur. Hesaplar sonucunda elde edilen bilgiler kiriĸ standartlarēna uygun olmalēdēr.  

ARAķTIRMA 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 

AMA¢ 



 

25 

 

 

Resim 2.1: Betonarme konsol kiriĸler 

2.1. Konsol Kiriĸ 
 

Bir konsol kiriĸte ­ekme gerilmesinin ºnlenebilmesi i­in esas ­elikler ve pilyeler ¿st 

tarafa, montaj ­elikleri alt tarafa konulur. Etriyeler mesnete yaklaĸtēk­a ara mesafeleri 1/2 

oranēnda azaltēlarak sēklaĸtērma yapēlēr. Bu sēklaĸtērma mesafesi kiriĸ y¿ksekliĵinin iki 

katēdēr. Bazē hallerde gºr¿n¿ĸ¿ g¿zelleĸtirmek i­in kiriĸ y¿ksekliĵi uca doĵru gittik­e 

azaltēlabilir. 

 

ķekil 2.1: Konsol kiriĸlerde demir donatē 

 

 

Konsol Kiriĸ 
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2.1.1. Tanēmē 

 
Bir ucu gºm¿l¿ (ankastre), diĵer ucu mesnetsiz (askēda) olan betonarme kiriĸlere 

konsol kiriĸ adē verilir. 

 

Resim 2.2: Konsol kiriĸ 

 

Resim 2.3:Konsol kiriĸ gºr¿n¿m¿ 

2.1.2. Kullanēldēĵē Yerler 
Bir ucu gºm¿l¿ -ankastre- diĵer ucu mesnetsiz askēda olan betonarme kiriĸler 

balkonlarda, ­ēkmalarda vebetonarme merdivenlerde yapēlēr. Kiriĸin ucu y¿k taĸēyēcē duvar 

veya betonarme elemana en az 20 cm gºm¿l¿r. Bu kiriĸlerin ¿st kēsmēnda ­ekme 

Konsol Kiriĸ 
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gerilmesinin ºnlenebilmesi i­in esas ­elikler ve varsa pilyeler ¿ste, montaj ­elikleri alta 

konur. Esas ­elik ve pilyelerin u­larēnda gºnye kanca yapēlēr. Etriyeler mesnede yaklaĸtēk­a 

sēklaĸtērēlēr.  

Konsol kiriĸler genelde balkonlarda, bina cephe ­ēkmalarēnda ve betonarme 

merdivenlerde uygulanēr. 

 

Resim 2.4: Kapalē ­ēkmada konsol kiriĸler 

2.2. Konsol Kiriĸ Donatē Elemanlarēnēn ¥l­¿m¿ ve Kesimi 
 

Konsol kiriĸ donatēlarēnēn ºl­¿m¿ ve kesiminde s¿rekli kiriĸlerdeki iĸlem 

basamaklarēna uyulur. Konsol kiriĸin donatēlarēna ait ºl­¿ ve bilgiler projeden alēnēr. Statik 

hesap sonucu gerekiyorsa ilave mesnet donatēlarē konulmak ¿zere hazērlanēr. Aynē zamanda 

ihtiya­ duyulmasē halinde konulacak pilye demirleri konsol mesafesinin az olmasēndan ve 

­ekme bºlgesinin ¿stte olmasēndan dolayē konsolun u­ kēsmēnda altta ve genelde 60Á 

kērēlarak ¿stte devam ettirilir. 

Konsol Kiriĸ 
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ķekil 2.2: Betonarme konsol kiriĸ ve kullanēlan donatē 

ü Konsol kiriĸ donatēsē ºl­¿m¿ ve kesiminde iĸlem sērasē: 

¶ Ķĸ eldiveninizi ve iĸ ºnl¿ĵ¿n¿z¿ giyiniz. 

¶ Demir markalama, kesme ve b¿kme ara­-gere­lerini hazērlayēnēz. 

¶ Konsol kiriĸ i­inde kullanēlacak demirleri hazērlayēnēz. 

¶ Kullanēlacak demir boylarēnē proje ºl­¿lerine gºre iĸaretleyiniz. 

¶ Konsol kiriĸ esas (­ekme) demirlerini proje ºl­¿s¿ne gºre kesip 

b¿k¿m¿n¿ yapēnēz. 

 

Resim 2.5: Konsol kiriĸte esas demirin kesilmesi ve b¿k¿lmesi 

¶ Konsol kiriĸ montaj demirlerini proje ºl­¿s¿ne gºre kesip b¿k¿m¿n¿ 

yapēnēz. 

Uyarē: Bir konsol kiriĸte ­ekme gerilmesinin ºnlenebilmesi i­in esas 

­elikler (­ekme demiri) ve varsa pilyeler ¿st tarafa, montaj ­elikleri alt 

tarafa konulur. 
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Resim 2.6: Konsol kiriĸte montaj demirin kesilmesi ve b¿k¿lmesi 

¶ Pilye demirini proje ºl­¿s¿ne uygun olarak kesiniz ve b¿k¿m¿n¿ yapēnēz. 

Uyarē: Konsol kiriĸ montaj ve esas donatēlarē baĸlangē­, bitim 

noktalarēnda ve gerektiĵinde (konsolun devamēndaki kiriĸ y¿ksekliĵinin 

deĵiĸik olmasē durumunda) gºnye olarak b¿k¿lecektir. 

 

Resim 2.7: Pilye demirin in b¿k¿lmesi 

¶ Etriye demirlerini projedeki ºl­¿lerine uygun olarak kesiniz ve 

b¿k¿m¿n¿ yapēnēz. 

 

Resim 2.8: Konsol kiriĸte etriyelerin  kesilmesi ve b¿k¿lmesi 
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¶ Kesilen demirlerin projeye uygunluĵunu kontrol ediniz. 

 

Resim 2.9: Konsol kiriĸ demirlerinin kontrol¿ 

 

2.3. Konsol Kiriĸ Donatē Elemanlarēnēn Birleĸtirilmesi 
 

Konsol kiriĸ donatē elemanlarēnēn birleĸtirilmesi sērasēnda ºzellikle dikkat etmemiz 

gereken donatē yerlerini karēĸtērmamaktēr. Bir konsol kiriĸte ­ekme gerilmesinin 

ºnlenebilmesi i­in esas ­elikler (­ekme demiri) ve varsa pilyeler ¿st tarafa, montaj 

­elikleri ise alt tarafa konulur. Birleĸtirme esnasēnda etriyelerle ºnce esas demirler (­ekme 

demiri) sonra da montaj demiri baĵlanēr. Bu baĵlantē saĵlandēktan sonra varsa pilye ve ilave 

mesnet donatēlarē kiriĸ i­ine uzatēlarak baĵlanēr. 

 

ü Konsol kiriĸ donatēsēnēn birleĸtirilmesinde iĸlem basamaklarē: 

 

¶ Ķĸ eldiveninizi ve iĸ ºnl¿ĵ¿n¿z¿ giyiniz. 

¶ Demir kesme, b¿kme ve baĵlama ara­-gere­lerini hazērlayēnēz. 

 

Resim 2.10: Demir baĵlama ara­ ve gere­leri 

¶ Esas ve montaj demirleri iĸlemeye hazēr duruma getiriniz. 
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Resim 2.11: Esas ve montaj demirlerinin hazērlanmasē 

¶ Varsa ilave mesnet demirlerini ve pilye demirlerini hazērlayēnēz. 

¶ Etriye demirlerini hazērlayēnēz. 

 

Resim 2.12: Etriyelerin  hazērlanmasē 

¶ Konsol kiriĸ esas (­ekme) demirlerini, kancalarē-gºnyeleri alta dºn¿k 

olarak kalēp i­ine uzatēnēz. 

Uyarē: Bir konsol kiriĸte ­ekme gerilmesinin ºnlenebilmesi i­in esas 

­elikler (­ekme demiri) ve varsa pilyeler ¿st tarafa, montaj ­elikleri alt 

tarafa konulur. 

 






















































