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Milli Egitim Bakanlig: tarafindan gelistirilen modiiller;

Talim ve Terbiye Kurulu Baskanliginin 02.06.2006 tarih ve 269 sayili Karart ile
onaylanan, Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve Kurumlarinda kademeli olarak
yayginlagtirilan 42 alan ve 192 dala ait gerceve Ogretim programlarinda
amaclanan mesleki yeterlikleri kazandirmaya yonelik gelistirilmis 0gretim
materyalleridir (Ders Notlaridir).

Modiiller, bireylere mesleki yeterlik kazandirmak ve bireysel O0grenmeye
rehberlik etmek amaciyla 6grenme materyali olarak hazirlanmig, denenmek ve
gelistirilmek {lizere Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve Kurumlarinda
uygulanmaya baglanmustir.

Modiiller teknolojik gelismelere paralel olarak, amaclanan yeterligi
kazandirmak kosulu ile egitim &gretim sirasinda gelistirilebilir ve yapilmasi
onerilen degisiklikler Bakanlikta ilgili birime bildirilir.

Orgiin ve yaygin egitim kurumlari, isletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik
kazanmak isteyen bireyler modiillere internet iizerinden ulasilabilirler.

Basilmisg modiiller, egitim kurumlarinda 6grencilere iicretsiz olarak dagitilir.

Modiiller higbir sekilde ticari amagla kullanilamaz ve iicret karsiliginda
satilamaz.
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ACIKLAMALAR

KOD 523E00378
ALAN Endiistriyel Otomasyon Teknolojileri
DAL/MESLEK Endiistriyel Kontrol Teknisyenligi
MODULUN ADI Scada ile Veritabam
MODULUN TANIMI o Bu moqul.scada' 11'e 'VCI‘I tabant uygular'nz.llrma yonelik
bilgi ve becerilerin verildigi 6grenme materyalidir.
SURE 40/32
ON KOSUL SCADA sistemi kurma modiiliinii almig olmak
YETERLIK SCADA sisteminde veri tabani olusturmak
Genel Amag
Sistem verilerini veri tabanina hatasiz olarak
kaydedebileceksiniz.
MODULUN AMACI Amaclar
1. MS Access’te ve WinCC’ye veri tabanini1 dgreneceksiniz.
2. VB ile PLC’den alinan bir verinin MS Access tablosuna
kaydedebileceksiniz.
EGITIM OGRETIM Bilgisayar, PLC, gerekli baglanti kablolar1 ve veri
ORTAMLARI VE tabani programi
DONANIMLARI
Modiil icinde yer alan her 6grenme faaliyetinden sonra
verilen 6lgme araglart ile kendinizi degerlendireceksiniz.
OLCME VE < o . } .
DECERLENDIRME Ogretmen modiil sonunda dlgme aract (goktan secmeli

test, dogru-yanlis vb.) kullanarak modiil uygulamalar1 ile
kazandigmiz ~ bilgi ve  becerileri Olcerek  sizi

degerlendirecektir.

i




Sevgili Ogrenci,

SCADA terimi “supervisory control and data acquisition” kelimelerinin ilk harfleri ile
olusturulan bir kisaltmadir. SCADA sistemleri biiyiik bir alana ait teknik konulardaki
islevini yerine getirmek amacindadir. Bu baglamda cogunlukla HMI (human-machine
mterface) veya MMI (man-machine interface) kisaltmalari ile yan yana kullanilir.

Islevleri:

»  lzleme islevleri (olay ve alarm isleme)
Kontrol islevleri
Veri toplama*

Y V VYV

Verilerin kayd1 ve saklanmasi

Bu modiilde veri tabani kavrami tizerinde durulacaktir.






OGRENME FAALIYETIi-1

( AMAC )

MS Access’te ve WinCC’ye veri tabanini 6greneceksiniz.

( ARASTIRMA )

»  SQL server konusunda 6n bilgi ediniz.

1. VERI TABANINA GIRIS

1.1. Veri Tabaninin Tanimi

Insan yasamini bir bilgi deryas1 kusatmistir. Giinliik yasami déndiiren tiim hizmet ve
faaliyetler diizenli bir kayit altinda alinmali ve en kiiciik bir aksamaya yol agmayacak sekilde
yuritilmelidir. Kredi kartlarindan okul kayitlarina, vergi hesaplarindan iiretim rakamlarina
muazzam bir cark islemektedir. Geg¢mise kiyasla hayatin ritminin olduk¢a hizlandig:
glinimiizde bilgisayar teknolojisi bu hiza ayak uydurabilecek kavramlar iiretmistir.
Bunlardan bir tanesi veritabanlaridir.

Bilgisayar terimi aslinda yapilan isi ortaya koyan bir terimdir. Bilgi saymak islemi
eger elde diizenli ve islenmeye hazir veri toplulugu varsa yapilabilecek bir islemdir. Iste bu
veri toplulugu veri taban1 adini alir. Daha nizami bir tanim yapilacak olursa; sistematik
erisim imkani olan, yonetilebilir, gilincellenebilir, tasmabilir, birbirleri arasinda tanimli
iligkiler bulunabilen bilgiler kiimesidir. Bilgisayar ortaminda bu bilgi kiimelerini diizenli bir
sekilde depolayan yazilimlara ise veri taban1 yazilimlar1 ad1 verilir.

Veri tabani tipki bir ofisteki dosya dolabina benzetilebilir. Dosya dolab1 iginde
evraklar bulunmaktadir. Dosya dolabindan sorumlu bir ofis personelinin bulundugu
diistiniiliirse asagidaki sekilde bir yapiya karsilik gelir.

Veri taban :Dosya dolab1
Kayitlar :Evraklar
Veri taban1 yonetim sistemi: Ofis personeli

Veri bir kelime islemcide oldugu gibi sadece metin tabanli olmayip kiimeler halinde
dosyalarda saklanir. Veri tabaninda verileri saklayan dosyalara tablo denir. Miisteri tablosu,
kitaplar tablosu gibi.



1.2. Ms Access Veri Tabani

Microsoft firmasi tarafindan iiretilen ve Office paketi iginde sunulan Ms Access
programi kullanicilara orta seviye veri tabani ¢Oziimleri sunan olduk¢a popiiler bir
yazilimdir. Access veri tabani programini sekilde goriildiigii gibi baglatilir.

Sekil 1.1: ‘Microsoft access’i baglatma

Access programi standart Ms Office arayiiziine sahiptir.

Sekil 1.2: Access’in arayiizii

1.2.1. Yeni Bir Veri Tabanm1 A¢cmak

Programin arayiiziinde yeni bir veri tabani agmak i¢in sag taraftaki meniiden “bos veri
taban1” segenegi tiklanir ve ekrana gelen standart Windows diyalog penceresine isim ve
kayit yeri belirtilerek islem gerceklestirilir.
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Sekil 1.3: Yeni veri tabani olusturma
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vtl.mdb olarak veri tabani
olusturuldugunda ekrana vtl’e ait
kontrol penceresi gelir.
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Sekil 1.4: Veri tabanin1 agma

Kontrol penceresi kullanilarak tablo, sorgu, form gibi bilesenler olusturulabilir.

1.2.2. Tablo Olusturma

Kontrol penceresinin sol tarafindan tablo se¢ildiginde 3 yontemle tablo olusturulabilir:

> Tasarim goriiniimiiyle
> Sihirbaz yardimu ile
»  Dogrudan veri girilerek

Standart tablolar olusturmak ig¢in sihirbaz
kullanmak en kolay yoldur. Ama tablo
tasariminda detaylarin 6nem  kazandigi
durumlarda genellikle tasarim gorlinimii ile

tablolar olusturmak gerekmektedir.

Tasarim goriiniimiiyle tablo olusturmak igin
cift tiklamak ya da tasarla segenegini tiklamak
yeterlidir. Bu sekilde tasarim penceresi kullanici
ekranma gelir.

= =

Sekil 1.5: Tablo olusturma

Tablo tasarim penceresinin iist kisminda alan adi, veri tiirii ve tanim siitunlar1 bulunur.

Bu siitunlara tablo tasariminda gerekli olan alanlar ve veri tiirleri yazilir. Veri tiirii acilan

kutu seklindedir. Alan 6zelligine gore agilan kutu igindeki tiirler segildiginde bu tiire iliskin

ozellikler alt kisimda listelenir. Bdylelikle her alana ait veri tiirli ve o tiire ait 6zellikler tek

tek ayarlanarak tasarim gergeklestirilir. Veri tiirleri, tabloya ait alanlarina kaydedilecek

verilerin tiirleri bu kisimda belirtilir.



Metin

Metin veya metin ve sayr bilesimleri, 6rnegin adresler i¢in veya hesaplama
gerektirmeyen sayilar, 6rnegin telefon numaralari, boliim numaralari veya posta
kodlar1 i¢in kullanilir. En fazla 255 karakter. FieldSize 6zelligi girilebilen en
fazla karakter sayisini denetler.

Kisa Not

Uzun metinler ve sayilar, érnegin notlar ve aciklamalar i¢in kullanilir. En fazla
65.536 karakterdir.

Say1

Para hesaplamalari disinda (para birimi tiirll) matematiksel hesaplamalara
eklenen veriler i¢in kullanilir. 1, 2, 4 veya 8 bayt; yineleme kimligi (GUID) i¢in
16 bayt. FieldSize 6zelligi belirli bir say1 tiirii tanimlar.

Tarih/Saat

Tarih ve saat i¢in kullanilir. 8 bayt.

Para Birimi

Para birimi degerlerinde ve hesaplama sirasinda yuvarlamayi Onlemek igin
kullanilir. 8 bayt.

Otomatik Say1

Bir kayit eklendiginde otomatik olarak eklenen benzersiz sirali (1'den
basglayarak) veya rastgele numaralar i¢in kullanilir. 4 bayt; yineleme kimligi
(GUID) igin 16 bayt.

Evet/Hayir

Yalnizca olasi iki degerden biri olabilen veriler igin kullanilir, 6rnegin
Evet/Hayir, Dogru/Yanlis, Acik/Kapali. Bos (Null) (Bos: Alana girebileceginiz
veya ifadelerde ve sorgularda eksik veya bilinmeyen verileri belirtmek icin
kullanabileceginiz bir deger. Visual Basic'te, Null anahtar sozciigii Bos degeri
belirtir. Birincil anahtar alanlar1 gibi bazi alanlar Bos degerler igeremez.)
degerlere izin verilmez. 1 bit yer kaplar.

OLE Nesnesi

OLE (Programlar arasinda bilgi paylasiminda bulunmak i¢in kullanabileceginiz
bir program-timleme teknolojisi. Tim Office programlart OLE'yi
desteklediginden baglantili ve katistirilmis nesneler yoluyla bilgi paylagimi
yapabilirsiniz.) protokolii kullanilarak olusturulmus OLE nesneleri (6rnegin
Microsoft Word belgeleri, Microsoft Excel elektronik tablolari, resimler, sesler
veya diger ikili veriler) i¢in kullanilir.

Képriiler

Kopriiler (Bir dosyaya, dosya daki bir konuma, World Wide Web iizerindeki bir
Web sayfasina veya bir intranet tiizerindeki Web sayfasina gitmek icin
tiklattiginiz renkli ve altgizgili metin veya grafik) i¢in kullanilir.

OLE Nesnesi

OLE (Programlar arasinda bilgi paylasimimda bulunmak i¢in kullanabileceginiz
bir program-timleme teknolojisi. Tim Office programlar1 OLE'yi
desteklediginden baglantili ve katistirilmis nesneler yoluyla bilgi paylagimi
yapabilirsiniz.) protokolii kullanilarak olusturulmus OLE nesneleri (6rnegin
Microsoft Word belgeleri, Microsoft Excel elektronik tablolari, resimler, sesler
veya diger ikili veriler) igin kullanilir. En ¢ok 1 gigabayt (disk alaniyla sinirli).

Arama
Sihirbaz1

Baska bir tablodan veya agilan kutu kullanan bir degerler listesinden deger
segmenizi saglayan bir alan olusturur. Veri tiirii listesinde bu secenek
se¢ildiginde bu degeri tanimlayacak bir sihirbaz baglatilir.

Tablo 1.1: Veri tiirleri
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ORNEK 1: Havalimani.mdb isimli veri tabani agarak asagidaki gibi bir

S

Ty

HE
it
i

Sekil 1.6:

(ugus_bilgi) olusturma

/
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/

Tablo alanlarimin doldurulmasi

metin

Tarih/ma\f

4NN

AN

Ugus |Ugak tipi | Firma Kalkig Varig Kalkig Varig saati
kodu saati
52 Airbus THY Istanbul Budapeste | 14:30 16:10
A310
29 Boeing Pegasus | Istanbul Amsterdam | 17:00 19:30
747

Pty ‘”"" |
S ! ot e e
=k

Sekil 1.7: Tablo olusturma
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Veri tiirlerine ait en yaygin kullanilan 6zellikler sunlardir:

Giris maskesi Hiicreye girilecek verinin bi¢imi tanimlanir.
Gegerlilik kurall | Hiicreye girilecek degerleri smrlar.
Gegerlilik metni Gegerlilik kuralina uymayan durumlarda goriinecek uyar1 mesajidir.
Varsayilan deger | Hiicreye bilgi girisi esnasinda otomatik olarak gelmesi istenen
degerdir.
Alan boyutu Hiicrenin barindirabilecegi boyuttur.
Tablo 1.2: Veri tiirleri
1.2.3. Form Olusturma

Access programi, veri tabani i¢ine kullanici arayiizii olusturulmasina imkan tanir.
Tablo yapist meydana getirildikten sonra, kullanicilarin veri girisi yapabilmeleri, sorgu ve
rapor iglemlerini ekranda diizenli bir gekilde goriip yorumlayabilmelerine imkan taniyan
Windows standart pencere yapisina uygun form pencereleri olusturulabilir. Boylelikle
herhangi ikinci bir yazilim ya da programlama diline ihtiya¢ duyulmadan etkin uygulamalar
geligtirilebilinir.

Tablo olusturmadaki benzer adimlar form d:_mij =8
icinde gecerlidir. Kontrol penceresinde formlar _: :__
secenegi tiklandiginda tasarim penceresi ve sihirbaz
) lastan
3 P
o Pl
e

olarak iki yoOntemle form olusturulabilecegi
goriilebilir.

Eger yaygm ve  0Ozel ayarlar
gerektirmeyen bir form tasarlanacak ise

sihirbaz yoOntemi olduk¢a hizli ve basit bir

yoldur.

Tasarim  gOriiniimii  ise  Onceden
planlanmig ekran goriintiisiine karar verilmig

formlar olusturmaya izin verir.

Sekil 1.9: Tasarimla form olustruma



Yukaridaki ekran goriintiisiinden de anlasilacagi iizere, agilan form penceresine arag

kutusunda bulunan Windows nesneleri yerlestirilerek tasarimin gorsel boliimii meydana

getirilir. Gorsel programlama (visual basic, delphi vb.) dillerine asina olan programcilar i¢in
olduk¢a kolay bir asamadir.

Form iizerine yerlestirilen her arag¢ icin kendine ait 6zellikler penceresinden gerekli
ayarlamalar yapilabilir. Araglarin oldukg¢a detayli ve programciya esneklik tantyan 6zellikleri
bulunmaktadir (Eger 6zellikler penceresi kapali ise ilgili ara¢ tiklanarak sag tus meniisiinden

ozellikler secildiginde bu pencere goriilebilir.).

Ozellikler penceresi dikkatli incelendiginde 5 adet sekmenin var oldugu gériilebilir.

Bunlar bi¢im-veri-olay-diger-tiimii seklinde isimlendirilmistir.

Bicim sekmesi

Bu kisimdaki ayarlar form iizerine yerlestirilen araca ait bigimsel
ve gorsel secenekleri barindirir.

Veri sekmesi

Aracin eger varsa tablolar ve alanlarla iligkileri bu kisimda
belirtilir.

Olay sekmesi

Gorsel programcilarin yabanci olmadiklari (event-driven) denilen
olay-tabanli ¢aligtirma iligkisi burada yapilir. Windows
programlarinda ¢ift-tiklama, tusa basma gibi komutlar verilerek
islemlerin yapilmasina benzer sekilde, programci gelistirdigi bir
access projesine formlar tasarlayarak bunlara islevsellik
kazandirabilir.

Diger sekmesi

Yukaridaki ii¢ kategorinin disinda kalan ayarlar buradadir.

Tumii sekmesi

Yukaridaki dort sekmede bulunan 6zelliklerinin tamami bu
sekmede birlikte goriilebilir.

ORNEK 2:

Tablo 1.3: Form 6zellikler penceresi

Daha o6nceden hazirlanan havalimani.mdb veri tabani uygulamasindaki ugus_bilgi

tablosuna veri girigi amacl bir formu sihirbaz yardimi ile olusturma

Oncelikle kontrol penceresinde sag meniiden form secilir ve “sihirbaz kullanarak form
olustur ” segenegi ¢ift tiklanir.

Sekil 1.10: Tasarim sihirbazi
9



Ekrana yukaridaki sihirbazin ilk adimi gelir. Bu asamada ugus bilgi tablosunda
bulunan alanlardan form iizerinde kullanilacak olanlar sag tarafa aktarilarak segilir.

fii

H

| | T T | .
Sekil 1.11: Tasarim sihirbazi

flgili alanlarm segiminden sonra sihirbaz form diizeninin nasil olacagin1 sorar.

[ bes J[ <o J[ tws J[ s |

Sekil 1.12: Tasarim sihirbaz1

Bir sonraki asamada form goriiniimiine karar verilir.

(o J[ omm ] = [ == ]

Sekil 1.13: Tasarim sihirbazi

Son asamada forma bir isim verilir. Son butonu tiklandiktan sonra hazirlanan form
ekran1 agagidaki gibi goriiliir. Sihirbaz yardimiyla hazirlanan formlar {izerinde degisikliklere
ihtiya¢ oldugunda, formun tasarim gériiniimiine girilerek ayarlamalar yapilabilir.
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Sekil 1.14: Tasarimi test etme

1.2.4. Sorgu Olusturma

Veri taban1 organizasyonlarinda hedeflenen amag binlerce veri y1gin1 i¢inden istenen
sartlara ve araliklara denk diisen verilerin c¢ekilebilmesidir. Bu sart ve araliklar1 ifade
edebilmek ancak bir sorgulama dili kullanilarak olur. Bilgisayar diinyasinda en yaygin
sorgulama dili olarak SQL (structural query language ) goriilmektedir. Tiirkgeye “yapisal
sorgulama dili” olarak gevrilir.

Access programi SQL diline hdkim olmayan ya da bilmeyen programcilarin
hazirladiklart uygulamalara basit sorgular koyabilmeleri sansini verir. Boylece etkin ve hizli
cozlimler sunar. Sihirbaz ile basit sorgular yapilacagi gibi tasarim yontemi kullanilarak da
sorgu olusturulabilir.

Tasarim i¢in kontrol penceresinde sorgu secildikten sonra tasarim secenegi tiklanir.
Ekrana sorgu yapilacak tablo se¢im penceresi gelir. Yeni bir sorgu sadece tablolari degil ayni
zamanda var olan diger sorgular1 da kullanabilir.

Sekil 1.15: Sorgu penceresi

flgili tablo (ya da varsa tablolar )secildiginde sorgu tasarim ekraninin {ist kisminda bu
tablolar alanlariyla birlikte yerlesir.
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Sekil 1.16: Sorgu penceresine tablonun yerlesimi

Siiriikle birak yontemiyle ya da sorgu igin gerekli alanlar alt kisimdaki alan satiria
yerlestirilir. Ya da alan satirlarindaki agilan meniiden ilgili alanlar segilir.

Sekil 1.17: Soru alanlarinin yerlesimi

Toplam satirindaki hiicrelerdeki agilan meniiden o alana ait verilerde yapilacak ve
sonucu sorguda gosterilecek islem segilir.

e

Sekil 1.18: Soru alanlarinin se¢imi

Sirala satirina islem sonucu verilerin diizeni ve 6l¢iit satirinda ise eger varsa sorgu i¢in
gerekli sartlar girilir. Daha sonra sorgu bir isim verilerek kaydedilir.
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i=? Sorgul: Secme Sorgusu

ugug_bilgi
*

Microsoft Office Access

:" ‘5 Sorgu *Sorgul’ tasanm dedisidiklerin kaydetmek istivar musunuz?

i Evet i [ Hayir ] [ iptal J

Tablo: [ugus_bilgi — — —- —-
Toplam: [Grupla Grupla [ Grupla Grupla Grupla

Sekil 1.19: Sorgulamanin yapilmasi

1.2.5. Rapor Olusturma

Veri tabani uygulamalarinda (tablolarda bulunan) veri yigmlarindan sorgu yoluyla
toplanan veriler genellikle rapor formatinda goriintiilenir. Istendiginde de yazici benzeri
araclar vasitasiyla c¢iktilar1 alinir. Bundan dolayr Access programcilarindan istenen
geligtirdikleri uygulamalarda raporlama islevinin bulunmasidir. Veri tabani kontrol
penceresindeki rapor segenegi programciya yine tasarim ve sihirbaz olarak iki segenek
halinde bu imkani verir.

Nesraler
O Vablotar
B sorpiar
3 Fomiy
| 13 Roporr
%3 ataier
2 M
AL Mo
o
L

Sekil 1.20: Raporlama penceresi

Tasarim ydntemi form tasarrminda izlenen yola oldukca benzer. Ozetle ekrana gelen
ara¢ kutusundan nesnelerin rapor tasarim penceresine yerlestirilmesi ve ilgili veri
baglantilarinin yapilmasi islemleri gerceklestirilir. Yerlestirilen nesnelere ait 6zelliklerde
tipki form tasariminda oldugu gibi 6zellikler penceresi agilarak ayarlanabilir. Rapor tasarim
goriimii; sayfa st bilgisi, ayrinti ve sayfa alt bilgisi olarak ii¢ parcalidir. Bu pargalarda
gosterilmesi istenen veri tiirleri tespit edilerek planlamasi yapilir ve buna gore iglemler
yapilir.
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ORNEK 3:

Tekrar havalimani.mdb uygulamasina geri donerek ucus bilgi tablosuna ait bir rapor
olusturma

Sihirbaz1 calistirlldiginda ekrana agsagida goriilen ilk asama gelir. Bu pencerede
raporda gormek istenilen ilgili alanlar segilir. Ornek igin firma, kalkis-varis noktalari ile
kalkig-varig saatleri rapora eklenir.

Ir
Rapor Sihirbazi

Raporunuzda hangi alanlar istivarsunuz?

Birclan Fazla tablo veya sorqu iginden secim yapabilisiniz,

Tablolar/Sorgular

[Tablo: ugus_bilgi [ ]

Secili alanlar:

[ iptal ]| < Geri \l fleri = ” Son ]

Sekil 1.21: Rapor sihirbaz

Daha sonra asagidaki gibi gruplama diizeyi belirlenir.

,
Rapor Sihirbazi

Gruplandima diizeyler! eklemek.
istiyor musunuz?

Ugus kodu, Ugak tipi, Firma, Kalks,
wang, Kalkig saati, Yang saati

() B[]

o
2
&
=

[+]

[[crupsecenchieri... | [ it [ <gen || den> ][ sn |

Sekil 1.22: Rapor sihirbazi

Bir sonraki asamada eger isteniyorsa siralama diizeni verilir.

o
Rapor, Sihirbazi

Aynnty kayitlar icin hangi siralama dilzenini ve dzet bilgiyi istiyorsunuz?

Kayitlan en ok dért alana gére artan veya azalan
srada sralayabilisiniz.

1 | l"jl [ Artan J

2 | ~ | [ A |
3 ~ ‘ Artan ‘
4 v | Artan |

Ozet Secenskler ...

(oo [ <en [ s J[ =]
Sekil 1.23: Rapor sihirbaz
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edilir.

Rapordaki verilerin yerlesim diizeni belirlenir.

r
Rapor Sihirbazi

Raporunuzon yerlesiminin nasil cmasi istersiniz?

alan genigligini ayarla.

Yerlesim Vanlendrme
@ fadm Adm (@ Dikey
e O Blok Oratay
T s © anshat 1
o o
ikt () Anahat 2
o
RERKK KRKEN REREE O Sola Hizah 1
e T T o S biz2
o S
[P —
itingareginid
Tiim alanar sayfaya siacak sekide

(

Iptal ][ < Geri u Tleri = I[

S0n

Sekil 1.24: Rapor sihirbaz

Son olarak raporun goriiniimii ile ilgili se¢cim yapilir ve rapor kaydedilir.

e

WI(&I Teri > snl

basliinn ne olmasin

{ugus_bili_rapor ]

Raporunuau olusturmak sin sihirbazin gerek dupdudu tim

bilgiler bunlardrr,

Raaporu dnizlemek mi yoksa rapor kasarmin dedistirmek mi

istfyorsunuz?

() {Rapory rizle .

() Rapor tasarmini dedistir.

[JRapora galgma konusunda Yardm gértntdlensin mi?

3
Rapor Sihirbaz

(

iptal H <G ]| leri > |I

S0n

Sekil 1.25: Rapor sihirbazi

Hazirlanan “ugus bilgi rapor” calistinldiginda asagidaki gibi bir sayfa goriintii elde

Sekil

1.26: Raporlama
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Daha sonradan rapor iizerinde bazi ayarlamalara ihtiya¢ duyulursa Access mantigina
uygun olarak tasarim goriiniimiinde rapor acilir. Asagida goriildiigii lizere rapor alam
iizerinde her tiirlii degisikligi yapabilecek bir tasarim ekrani karsimiza gelir ve tipki form
hazirlamada oldugu gibi rapor iizerine yeni kontroller eklenebilir, bunlarin yerleri ya da
bicimleri degistirilebilir. Bu degisikleri yaptiktan sonra yine kayit ederek raporlar
uygulamanin gerektirdigi hale getirilir.

Sekil 1.27: Raporlama tasarimi

Bu ders notu sadece Access programini temel ve yiizeysel agidan incelemeyi ve
kullaniciya accessi tanistirmayi amaglamaktadir. Surasi agiktir ki; access veri tabani
programi oldukga genis segenekleri kullaniciya sunan ve detaylarina inildiginde birgok
fonksiyonu i¢inde barindiran bir programdir. Bu anlamda aslinda uzmanlagmay1 gerektirir.

1.2.6. Tliskinin Tanim

Iliski kisaca iki tablodaki ortak alanlar olarak tanimlanabilir. Saklama alanlar1 arasinda
(tablolar) var olan ortak alanlarin  belirlenerek bunlar baglantt kurulmasi
(iliskilendirilmesi)ile sorgu, form, rapor benzeri islemlerde olduk¢a verimli sonuglar alinir.

Ornek olarak asagidaki form dért ayr tablodan alinan bilgileri icermektedir.

o 1. Mltgteriler tablosu
-:- 2. Slpﬂﬂ?l&f tahlosu
. — 3. Urinler tablosu
o o WBES  sip | ann 07 Hez 00
4. Biparig Avnntdan tablosu

Sekil 1.28: iliskiler formu
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Ayn siparis hakkindaki bilgiyi yukaridaki formda oldugu gibi gostermek i¢in bu
dort tablonun alanlar1 koordine edilmelidir. Bu koordinasyon, tablolar arasindaki iligkiler
sayesinde yapilir. Iliski, genellikle her iki tablonun aym adli alanlari olan anahtar
alanlardaki veriler eslestirilerek calisir. Cogu durumda, bu eslestirme alanlari, bir tablodan
her kayit i¢in benzersiz bir tamimlayici sunan birincil anahtar (Degeri veya degerleri,
tablodaki her kaydi benzersiz olarak tanimlayan bir veya birden ¢ok alan (siitun). Birincil
anahtar, Null (bos) degerlere izin veremez ve her zaman benzersiz bir dizini olmalidir.
Birincil anahtar, tabloyu diger tablolardaki yabanci anahtarlarla iliskilendirmek igin
kullanilir.) ve diger tablodaki yabanci anahtardir (Bagka bir tablodaki birincil anahtar alani
veya alanlarina bagvuran, bir veya birden c¢ok tablo alanmi (siitunu). Yabanci anahtar,
tablolarin ne sekilde iliskili olduklarin1 belirtir. Ornegin, ¢alisan Nu. alanlar1 arasinda bir
iligki olusturarak calisanlar sorumlu olduklar siparislerle iliskilendirilebilir.

B rahganlar: Tablo
Cahzan Mo | Sopad Adi

[ | 1[Duvars: [Mazan
L

B Siparizler: Table
[ I=ip. Mo [Misgtari MoGalzan Mel

Sekil 1.29: Alanlar arasindaki iliski

1.2.6.1. Tliski Cesitleri
»  Bir-cok iliskisi

Bir-¢ok iligkisi en yaygin iligki tliriidiir. Bir-¢ok iliskisinde, A tablosundaki kayit, B
tablosundaki kayitta pek ¢ok eslesen kayda sahiptir, ancak B tablosundaki kayit, A
tablosunda yalnizca bir eslesen kayda sahiptir.

EA Ureticiler: Tablo

Llr=tizi hlo | Sirk=t Ad)
:i—_1 Eqzotik Ikzir Ltd,
Meziradlu Baklawslarn

2
S|Sape Harim'in butfadg
| Topaz zida

ER Uranlzr: Tablo

Lrdn Mo |Urdn Adi Llr=tici ho
Ly
Cray CAgedi

Anazon Surubu

Forarnali Tath 2

Kapriak —2
|

Sekil 1.30: Bir-cok iliskisi

_ETI-F-I'.;CIM_L

Burada:
. Bir tedarikgi ...
. ... birden ¢ok {iriin saglayabilir ...
. ... ancak her {irliniin yalnizca bir tedarikgisi vardir.
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Ozetlenecek olursa , bir tablodaki her bir veri igin iliskili tablodaki sahaya karsilik
gelen birden ¢ok veri varsa buna bir-¢ok iliski denir. Daha agik bir 6rnek olarak; bir babaya
karsilik iki ¢ocuk varsa bu bire ¢ok iliskidir. Ciinkii baba her ikisinin de babasidir.

. Cok-cok iliskisi

Cok-cok iligkisinde, A tablosundaki bir kayit, B tablosunda bulunan pek ¢ok kayitla
eslesebilir ve B tablosundaki bir kayit A tablosunda bulunan pek ¢ok kayitla eslesebilir. Bu
tiir bir iliski, birincil anahtarin iki alani igerdigi, birlesme tablosu olarak adlandirilan tigiincii
bir tablonun tanimlanmasi kosuluyla miimkiindiir; A ve B tablolarindan gelen yabanci
anahtarlar 6rnegin, siparigler tablosu ve iriinler tablosu iki tane bire ¢ok olarak tanimlanan
iligkiyi siparis detaylar1 tablosunda olusturarak, ¢ok-¢ok iligkilere sahip olur. Bir sipariste
birgok iiriin bulunabilir ve her iiriin bir¢ok sipariste goriinebilir.

Sekil 1.31: Cok-cok iliskisi

Burada:
. Siparisler tablosundaki birincil anahtar
. Uriinler tablosundaki birincil anahtar
. Bir sipariste bir¢ok iiriin bulunabilir ...
. ... ve her {irlin birgok sipariste goriinebilir.

»  Bire-bir iligki

Bir tablodaki her bir veri igin diger tablodaki sahaya karsilik gelen bir veri varsa buna
Bire-Bir iliski denir. Ornegin bir kisinin bir saat takmas1 gibi.

Bire-bir iligkiler bir tablonun kendi sahalar1 arasindaki iliskidir. Bire ¢ok iliskiler ise
bir tablonun anahtar sahasi ile bagka bir tablonun ayni nitelikteki sahasi ile iligkisidir. Bu
iliskilerin en 1iyi tasarlanabilecegi program Ms Access programidir. Veri tabani
uygulamalarinda hi¢ faydalanilmasa bile sadece iligkileri diizenleme ekranindan
faydalanilabilir.
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Sekil 1.32: Bire-Bir lliskisi
1.2.7. Veri Tabam1 Modelleri

Temel olarak 4 ¢esit veri tabanindan s6z edilmesine ragmen en sik kullanilan iligkisel
veri modelidir. Aralarindaki fark verileri nasil sakladiklariyla alakalidir.

Su anda kullanilan veri tabanlarmin ¢ogu iliskisel veri modeline daha ¢ok destek
verirler. Bu modelde alakal1 veriler tablolar i¢cinde saklanir. Ayrica tablolar arasinda degisik
tiirde iliski kurulur. Iliskiler kurulurken birincil anahtar (Primary key) ve yabanci anahtarlar
(Foreign Key) kullanilir. Anahtar alanlar sayesinde indeksleme (indexing) yapma olanagi
sunan iliskisel veri tabanlarinda erisim ve islemler daha hizli yapilabilir. iliskisel veri tabani
tasarimi ile ayn1 verilerin birden fazla kaydedilmesi ( ikilenmesi - duplication) énleme sans1
vardir. Bu sayede veri tabanini yonetmek daha kolay oldugu gibi verilerin saklama
aygitlarinda kapladiklar1 alanlar da daha kiigiik olur. Dahast bu sayede veri tabani ile olan
islemler de daha hizli gergeklesir ki veri tabanmi islemleri genelde diger islemlere gore
masrafli iglemler olarak bilinir.

Tek bir tablo kullanan veri tabani diiz veri tabani olarak isimlendirilir. Birgok veri
tabani birden fazla tablodan olusur. Coklu tablolarin kullanildig1 veri tabani sistemlerinde
tablolarn ortak bir alani ortak olmak zorundadir. Bu alanlar araciligiyla farkli tablolardaki
veriler birbiri ile iligkilendirilir. Bu tip tablolara iligkili tablolar denir.

Visual Basic ile gelen Biblio.mdb veri tabami dosyasi bilgisayar kitaplarmi ve
saticilarinin listeleyen 6rnek bir veri tabanidir.

Publishers Titles Title Author

Compant Nan
mddress

Sekil 1.33: Tablolar arasindaki iliski

Biblio. mdb  dort farkli tablodan olusmustur. liski ‘ Cutl | Author | Year Born
yapisin1 gdzden gegirelim. |

Authors (yazarlar) tablosu (3 alan, 6246 kayit)

Sekil 1.34: Authors tablosu
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Publishers(yayinevleri) tablosu (10 alan, 727 kayit)

| PublID Name Company Fax Comments

Sekil 1.35: Publishers tablosu

Title author(yazar unvani) tablosu (2 alan, 16056 kayit)

| ISEN Au_ID

Sekil 1.36: Title author tablosu
Titles(unvanlar) tablosu (8 alan, 8569 kayit)

| Title Year Pub ISBN PubID L Comments

Sekil 1.37: Titles tablosu

Authors tablosu yazar tanimlamasi igin bir kimlik numarasini, yazar ismini ve dogum
tarihini ihtiva eder. Publishers tablosunda kitap yayincilart konusunda bilgi bulunur. Bir
kimlik numarasi, yayinevi ismi ve gegerli telefon numarasi vardir. Title author tablosu, bir
kiatbin ISBN numarasi ile yazar kimlik numarasini iligkilendirir. Titles tablosu kitabin adini,
ISBN numarasi ve yaymevi numarasini tanimlayan birkag alani ihtiva eder.

Burada her bir tablo hem kaynak hem de iligkisel veriyi barindirmaktadir. Kaynak
verisi yazar isimleri gibi verilerdir. iligkisel veri ise AU_ID ve PublD gibi diger tablolardaki
verilere referans verilerdir. Dort tablodaki iliskisel veriyi kullanarak veri tabanindaki
herhangi bir kitabin tam bir tanitim1 elde edilebilir.
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Titles Publishers
Title ISBN PubID

| Step-by-step dBase IV

Title Author Authors
ISBN Au_ID Au_ID Author

Wraye, Toby

»

Sekil 1.38: Biblio.mdb’de alanlar arasi iliski

Burada Titles tablosunda yer alan Step-by-step dBase IV kitabinin ISBN numarasi 0-
0280095-2-5 ve PubID numarasi 52°dir. 52 sayisin1 kullanarak Publishers tablosunda
yayinevinin McGraw-Hill oldugu goriiliir. Bu esnada yayinevi ile diger bilgilere de ulasilir.
Title Author tablosunda ISBN numarasi kullanilarak yazarin kimlik numarasiin 171 oldugu
goriiliir. Bu bilgi de Authors tablosunda bizi kitabin yazarina gétiirmektedir.

Veri tabanindaki tiim bilgilerin izlenmesi ve taranmasi bir “veri tabami yonetim
sistemi” ile tam olarak yapilabilir. Veri tabanim olusturmak, korumak ve giincellemek i¢in
kullanilir. Microsoft Access, Borland Paradox, Borland Dbase, Microsoft FoxPro gibi
programlar tek bir bilgisayar {izerindeki veri tabanin1 yonetir. Microsoft SQLServer, Oracle
gibi devasa veri tabani programlari ise ag lizerinde ¢aligir.

1.3. ODBC

ODBC (open database connectivity- agik veri tabani baglantis1 ) iligkisel ve iliskisel
olmayan veri tabani yonetim sistemlerindeki verilere erigimi saglayan standart bir API ‘dir.
Bu API kullanilarak cesitli bilgisayarlarda farkli veri saklama formati ve programlama
arayiizii kullanan veri tabani yonetim sistemleri olsa bile veri tabani uygulamalarinin bu
verilere erigebilmesi saglanir.

ODBC, Microsoft’un farkli veri tabani tiirlerine(Dbase gibi) baglant1 igin gelistirdigi
bir standarttir. Farkli veri tabanlarini programlara baglamak i¢in DSN numarasi tanimlanir.

1.4. MS SQL Server 2000
1.4.1. Giris

Access veri tabani kiiclik dlgekli veri taban1 uygulamalar igin hizli, ucuz, kolay bir
¢cozlimdiir. Ancak veri hacmil0000 civar1 bir kayidin iizerine ¢iktiktan sonra uygulamalar
yavaslamaya baslar. Microsoft orta ve biiyiik ¢apli uygulamalar i¢gin Ms Sql server adiyla
yeni bir ¢éziim sunmustur. “Ms Sql server” sunucu yazilimi profesyonel anlamda bir hizmet
ve etkin bir performans beklenen sistemler igin ideal bir yazilimdir. Haliyle ciddi bir yatirim
gerektirir.
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MS SQLI server 2000 veri tabani sunucusunu kurmak bir Office programi kurmak
kadar kolaydir. Kurulduktan sonra hemen hemen higbir ayar gerektirmeden
caligsabilmektedir. Bu agidan Microsoft iiriinlerinin karakteristigini tagimaktadir.

Kurulum cd’si siiriicliye takilarak baglatildiginda sihirbaz asagidaki pencereyi getirir.
Bu pencerede “SQL Server 2000 Components” segenegi tiklanarak kuruluma gegilebilir.
Bunun altindaki segenek ise kurulumun yapilabilmesi i¢in Onceden bulunmasi gerekli
yazilimlar yiiklemek i¢in konulmustur.

@ v

[ e r— @ Yo T o i

) ——

Sekil 1.39: SQL server kurulumu

Sonraki asamada ekrana gelen ii¢ segenekten ilki olan “install database server”
tiklanir.

=] e |

Sekil 1.41: SQL server kurulumu
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Sonraki gelen pencerede “local computer” segenegi segili olmalidir.

Friis B oot o o i (o s vl b
e i e L et i ey
by e o W Saerm
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Sekil 1.42: SQL server kurulumu

Bundan sonra gelen pencerede “Create a new instance of SQL Server or install client
tools” segenegi secili durumdadir. Bu sekilde bir sonraki adima gegilir.

[ I = Coel |

Sekil 1.43: SQL server kurulumu

Sonraki gelen ii¢ pencerede ise firma bilgileri, lisans s6zlesmesi ve sifre bilgilerini
iceren tipik Windows kurulum adimlaridir. Standart {i¢ asama gegildikten sonra ekrana gelen
pencere 6nemlidir. Pencerede ki segeneklerden “Server and client tools” segili olmalidir.

il T iy

7% B e e oy,

T ety linky
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e | et
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Sekil 1.44: SQL server kurulumu
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Standart bir kurulum yapilacagi varsayildigindan typical secenegi isaretli gelir.
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Sekil 1.45: SQL server kurulumu

Daha sonra services accounts penceresine kadar ilerlenir. Bu pencerede seg¢ili olarak
gelen “use a domain user account ” yerine “local computer ” segilir.
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Sekil 1.46: SQL server kurulumu

Yetkilendirme ayarlar1 asagidaki gibi yapilabilir.

= | e [ o

Sekil 1.47: SQL server kurulumu

Sonraki pencerelerde degisiklik yapmadan ilerlenerek kurulum tamamlanir ve

asagidaki pencere goriilerek iglem tamamlanir.

Sekil 1.48: SQL server kurulumu
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MS SQL server programi kurulumu tamamlandiginda arka planda bir hizmet olarak
caligmas1 gerekir. Bu hizmeti baslatmak i¢cin Windows baslat cubugu sag kdsesinde bulunan
ms sql simgesi lizerine ¢ift tiklanarak ekrana gelen pencereden ilgili butonlar tiklanir. Daha
kolayi ise bu simge iizerinde iken sag meniiden “start” tiklamaktir. Ya da denetim masasi-
yonetimsel araglar — hizmetler boliimiinden de benzer islem yapilir.

o 5L Server Service Manager

[r—— [ LIE-30L SERVER simgesi

Sekil 1.49: SQL server kurulumu

1.4.2. Veri Tabani, Hesap ve Tablolar Olusturma

MS SQL server programini makinemize kurduktan sonra yapilmasi gereken islem
“Enterprise Manager” uygulamasini ¢alistirmak olmahdir. Asagidaki sekilde goriildiigii gibi
yol izlenerek bu yapilabilir.

=
ﬂﬂdﬁl’ﬂ-&&"-ﬂ

Wwf!ﬂl 0

ﬁ Erkerprise Manager

Bl

Sekil 1.50: ‘SQL server’in ¢ahistirilmasi

“Enterprise manager~ programinin ekrani su sekildedir. Kullanimi oldukga kolay olan
bu pencerede yine bir micosoft klasigi olan “sol kisim agag, sag kisim igerik” yapisi
kullanilmustir.

Dosys  Eylem  Gorirdm  Took  Perces  Yarde
j=» @@ "RE & % >0 006

] [Windows NT)\Databases

Sekil 1.51: SQL Server ortami
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Yeni bir veri tabani olusturma: Sol kisimdan “SQL server group” ifadesinin
basindaki kutucuk tiklanarak ‘local’a ulasilir. Local’in altina girilerek Databases

kismina erisilir. Databases tiklanir ve sag tarafta bol bir alanda sag meniiden
“new database” se¢ilir. Ekrana gelen pencerede olusturulacak yeni veri
tabanma isim veririr. (Ornek olarak “havalimani” veriniz.). Tamam
tiklandiginda havalimani veri tabaninin olustugunu gorecegiz.

Hesap olusturma: Yeni bir veri tabani olusturduktan sonra erigim denetimi
yapmak i¢in sadece bu veri tabani i¢in bir kullanici olusturulur. Bu oldukca
kolay bir islemdir. Oncelikle sol kisimda “security” klasériiniin altina girerek
“logins” segilir. Sag tarafta bol bir alanda sag fare meniisiinden “New login”
secenegi tiklandiginda karsimiza asagidaki ekran gelir. Burada olusturulacak
yeni kullanict igin isim girilir. (6rnek: seminer). “Sql server authentication
secerek sifre verelim. (6rnek: seminer). Alt kisimda database boliimiine daha
onceden olusturulan havalimani, language olarakta Tiirk¢e segilir. Son olarak
database Access sekmesini ag¢ilarak bu veri tabani listesinden ‘havalimaninin’
bagindaki kutucugunu ve alt kisimdan bu veri tabanin sahibinin bu kullanici
oldugunu belirten “db_owner” isaretlenir. Tamam tiklandigininda ekrana gelen
onay penceresine az once girdigimiz sifreyi (seminer) girerek havalimani veri
tabani i¢in yeni bir hesap agilmis olunur.

arf  Graesd | Sorvms Pk | Dotoborsm Accass |

Qm parines |
Autberiicalion
o tuthentision

G necas

T Deny pece
DL Sarens Ausherticaion
Pammad —

Dedmis
. Spaciytha delauk bgusge and deishace b i logn.

[foom ] b | vain |

Sekil 1.52: SQL Server’a baglanma

Yeni bir tablo olusturmak: olusturulan veri tabaninda tablo olusturmak icin sol
kisimdaki database altina girerek havalimani veri tabani agilir. Burada tables
secerek sag tarafta bos bir alanda sag fare meniisiinden “New Table” tiklanr.
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‘Tl SQL Server. Enterprise Manager,

Dosya Eylem GorOndm  Tools  Pencere  Yardim

e BE TR @ *F N Amk

‘i Console Root\Microsoft SQL Servers\SQL Server Groupl(lo
_1 Consale Raat
Eg Micrasoft SQL Servers
=45 QL Server Group
=y (locsl) (Windows NT)
=-[[1 Databases

Tables 21 Items

dtpropetties
syscolumns

E| havalimani syscomments

-5 Diagrams SY;deFends
sysfilegroups
G Views sysfiles

sysfilesl
sysforeignkeys

Stored Procedur

7
o B Users

Sekil 1.53: SQL Server hesap acma

Ekrana asagidaki gibi bir pencere gelir. Dikkatli incelendiginde bu pencerenin Access
tablo tasarim penceresiyle oldukca benzerlik gosterdigi fark edilebilir. Bu pencerenin iist
kismina tabloda yer alacak veri alanlar ve tipleri girilir. Eger detayl ayrintilar isteniyorsa alt
kisimda bulunan 6zelliklerden faydalanilabilir. Tipki Access ‘te oldugu gibi bu ozellikler
boliimi her veri tipi i¢in farklilik arz etmektedir. Girilen alanlardan hangisine “birincil
anahtar” vermek isteniyorsa o alanin bulundugu satirda sag fare meniisiinden “set primary
key” tiklamak yeterlidir. Eger araya yeni alanlar girmek ya da silmek isteniyorsa ayni
meniiden “insert column”/ “delete column” kullanilir.

Sekil 1.54: SQL Server hesap acma

Buraya kadar anlatilanlar MS SQL server sunucusunun en temel ozelliklerini
icermektedir. MS SQL server ‘da veri tabani, tablolar ve yetkilendirme yaptiktan sonra
visual basic kodlar1 vasitasiyla erisim saglanarak uygulamalar gelistirilebilir.

SQL sunucusunun detay ayarlart ve segenekleri ile oldukca esnek hareket kabiliyetine
sahip olunulabilir. Ornegin Access veri tabanindan veri ¢ekme (import), diger veri tabam
sunuculari ile baglanti kurma (link) iglemler kolaylikla yapilabilir.

Bu baglamda Ms Sql server sunucusu RDBM (iliskisel veri taban1 yonetimi) alaninda
rakipleriyle boy dlciisecek kadar giiglii ¢oziimdiir.
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1.5. WinCC Ortamin1 Tanima

>

“File-new” meniisiinden yeni bir proje segilir. WinCC projesi sadece tek kullanicili

Proje olusturma

olacagi i¢in “Single-User Project” segilir.

“Project name” alania bir isim yazilarak “create” diigmesine bastlir. Proje ismi farkli
isimde bir klasor altinda olusturulmak istenirse “new subfolder’ alanina bu isim girilir.

WinCC Explorer

— Create a Mew Project

' Single-User Project

Eﬁ ™ Multi-User Project
B

@ © Client Project

ﬁ; ™ Open an Existing Project

o]

Cancel

Sekil 1..55:Yeni proje olusturma

Create a new project

— Project Path
dh . Swincoprojectshornek
Project Mame: Folder
ITepedeIer{ [.]
[budin]
Mew Subfolder: [deneme]
IT epedelen
Yol can use this dialog box
to create a new WinCC .
project. Drrive:
f= o [

Create

Cancel

Help

di

Sekil 1.56:Yeni proje olusturma
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> Projeye Plc’nin eklenmesi

“Tag management” segilir ve farenin sag tusuna
basilir. Agilan meniiden “add new driver” segilir.

{" WinCCExplorer - D:\PROGRAM FILE

File  Edit

Wiew  Tools

Help

|0 | me| s B

o oe
B Rt

Sekil 1.57:Yeni siiriicii olusturma

S7 300 PLC ile ¢alisilacag i¢in “SIMATIC S7 protocol suite” segilir.

Add new driver,

Profibus FMS.chn
SIMP.TIC 505 TCPIP.chin
SIMATIC 55 Ethernet Layer 4.CHM

= I ]

F.onr: I 23 bin j L E‘F Ed-
ICPOLCache SIMATIC 55 Ethernet TF.CHM
OPC.chn SIMATIC 55 Prafibus FOL.chn
Pru:uFiI:uus DP.chn SIMATIC 55 Programmers Port £

SIMATIC 55 Serial 3964R., CHM
ATI robocol Suite.chn
SIMATIC TI Ethernet Layer 4.CH

F]

Dospa adr

ISIM.-’-‘-.TIE 57 Protocol Suite.chn

= I

Diogya birii:

IW’inEE Comrmunication Driver [*.chn)

;I iptal |a

Sekil 1.58:Yeni siiriicii olusturma

“Tag management” alani altinda “SIMATIC S7 protocol suite” bagligi olusturulur.

Bunun altinda ise PLC CPU’sunun haberlesme sekilleri goriiniir.

File Edit view Tools Help

Internal tags
= [ SIMATIC 57 PROTOCOL SUITE  —
[+ Industrial Ethernet
Industrial Ethermet (II}
-] MP1
[+ M Mamed Connections
-l PROFIEUS
-l PROFIBUS (11}
i+ R slot PLC
-] soft PLC
- ToPiTP
----- 'E Structure bag )

l SIMATIC 57 PROTOCOL SUITE

D me |y BB R
= #%* osman || Mame [ Type
i Computer @Internal tags Internal tags

AL ]

osmanyTag Management),

|Externa| Tags: 0 License: 128

WinCC Communication Driver(s)

]

]

Sekil 1.59:Haberlesme protokolii olusturma
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Burada “MPI” ile haberlesilecekse MPI iizerinde farenin sag tusu tiklanarak “new
driver connection” segilir. Projeyi ¢alistiracak programlama aygiti segilmis olur.

Farkli bir bilgisayarda hazirlanmig WinCC projesinin diger bir bilgisayarda ¢aligsmasi
i¢in “computer” alaninda, isim degisikligi yapmak gerekir. Bunun igin bu alan igaretlenir.

" WinCCExplorer - D:\PROGRAM FILES\SIEMENSYWINCCAWINCCPROJECTSYORNEKwmehm... [ |[B)[X]
File Edit VYiew Tools Help

| D | m | ER

E|¢‘ osman | | Hame [ Type

Computer B MURAT-15E44DEAZ Server
=] . Tag Managernenk

o e
-

- Internal tags
=l SIMATIC 57 PROTOCOL SUITE

[+ | Industrial Ethernet
[+ JfM Industrial Ethernet {I1)

- i VP
i+ M8 Mamed Connections L 5] Al | L=
osmaniComputer) |1 objectis) [ HUM | v

Sekil 1.60: Server degisimi

Sag siitunda projede kayith bilgisayar ismi goriiniir. Uzerine ¢ift tiklanarak ya da
farenin sag tusu ile “properties” Ozelligi segilerek agilan pencerede, “general-computer
name’ alanina, projenin tizerinde ¢alistig1 bilgisayarin ismi girilir.

MPI iizerinde iken farenin sag tusuna tiklanarak “new driver connection” segilir.

D Camputer
EI--. Tag Management
=y Internal kags

E?ﬂ SIMATIC 57 PROTOCOL SUITE
-8 Industrial Ekhernet
Industrial Ethernet (I

Conneckion, ..
PF Swskem Parameter

PF ]
o Find...
5 Paste
T Properties
..... Ee kb

Sekil 1.61: Yeni baglantinin olusturulmasi
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Baglanti adina bir isim verilerek “properties” diigmesine tiklanir.

Connection properties

General |
Mame; M ewConnection
Uit P ]
Server Lizt

MUIRAT-15E 44 DEA: @

Please make certain that the connection name does not include any
natiohal special characters or the characters 8, " ar *.

Tamam I iptal | Yardim |

Sekil 1.62: Yeni baglantinin olusturulmasi

Projede kullanilan CPU’nun ray numarasi, istasyon adresi girlir.

Connection Parameter - MPI

Connection
— 57 Metwork Addr
Station Address: IE—
Segment-|D: ID—
Rack Number: ID—
Slot Mumber: ID—

[ Send/recsive raw data black

Connection Resource: |D2

Enter the station address of the controller.
Legal address range: Oto 126

Tamarmn I iptal | ardim |

Sekil 1.63: Yeni baglantinin olusturulmasi
»  Tag Eklenmesi

PLC’nin giris-¢ikis uglarmi ya da dahili bitlerini temsil etmek i¢in SCADA
programlarinda tag(etiket) kullanilir. Yukaridaki islem sonucunda “MPI” alaninin altinda
“new connection” ya da verilmig olunan bir isimde baglanti olusur. Yeni bir etiket
olusturmak i¢in sag tusa tiklanir.

31



E| ', SIMATIC 57 PROTOCOL SUITE
-8 Industrial Ethernet

Industrial Ethernet (113

MPI

Mamed Conng  Mew Group...
PROFIBLS Mew Tag...

Sekil 1.64: Yeni bir etiketin olusturulmasi

Tag properties penceresinde “data type” alanina ikilk tipte bir etiket girilmesi
isteniyor. “Select” diigmesine tiklanarak “data” alanina “bit memory” ve “adres” alanina
124.0 (ya da yapilan ayarlamaya gore 0.0)girilir.

Tag properties

General I Limits/Reparting |

| Properties of Tag:

Mame: IHasan_\zzat_Pasa
DataType : IBinary Tag LI
Length |1

Address: I
Adapt format I

Address properties
1% Project-wide update

Address |

I™ Linear scaling

- Process Yalue Hange — Deseiy
Waluel I— i
Yaluez2 I_ Eel L,
Address lm
mlze mfo =] Lo [T

I™ Ouality Code

Sekil 1.65: Yeni bir etiketin olusturulmasi

“Data type” alanina bakildiginda, atanabilecek diger degerler goriilmektedir. Ornegin
isaretsiz sayisal bir deger i¢in “Unsigned 16-bit value” segilir.

Tag properties |X|

General | Limits/Reparting |

— Properties of Tag:

Mame: Haszan_lzzet_Pasa

DataType : Binary Tag LI

Length: Binary Tag ~
. Signed 8-bit value —J

Address: Unmgge‘ld -hit value o

Adapt format :

[

Slgned 32-bit value N
& Projectwide upda{Unsigned 32-bit value !
Floating-point number 32-bit [EEE 754 |

Sekil 1.66: Yeni bir etiketin olusturulmasi
»  Grafik Eklenmesi

Yapilacak ise gore grafik ekran tasarlanir. Hareketli ya da duragan olarak
tasarlanabilen elemanlar vasitasiyla PLClerle veri alig verisi saglanabilir. Birden fazla
pencere tasarlanabilir.
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“Graphic designer” lizerinde sag tus tiklanarak “new picture” ile yeni pencere
olugturulur. Bu pencereye varsayilan olarak “newPdl0.pdl” ismi verilir. Farenin sag tusuna
tiklanarak “rename picture” ile yeni isim verilebilir. Pencereyi agmak igin ¢ift tiklanir ya da
sag tus tiklanarak “open picture” isaretlenir.

Agilan pencerenin sag tarafinda “object palette” yer alir. “Standart objects” ile
dikdortgen gibi temel geometrik sekiller ¢izilebilir. “Smart objects’de resim, video pencere
getirilebilir. “Windows objects” ile diigme, onay kutusu gibi temel windows bilesenleri
pencereye eklenebilir.

T

I!"i'i'i""i"'i als 670 W5 [o-lwen =]

T ks i B

Sekil 1.67: Grafik ekran

Simdi projeye cift tiklayarak bir diigme ekleyelim. Butonun pencere yerlesme aninda
agilan “button configuration” penceresinde diigmenin temel 6zellikleri ayarlanir.

Button Configuration

Test [lskacid

[ Font

Font. Arial

i Operation

Authorization | <o access-protectiony
Hotkey. |

" Change Picture on Mouse Click “

Cancel

Sekil 1.68: Bir butonun olusturulmasi
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Diigmenin 6zellikleri agilir.

Chrl+x
Chrl+C
Duplicate
B2 Paste Chrl+y
Delete Del

Customized abject

Group object

Linking

Copfiguration Dialog. ..

Properties

Sekil 1.69: Diigmenin o6zellikleri

Agilan “object properties” penceresinin “properties” alaninda colors oOzelligine ait
“background color” segilir. “Static” siitununda bulunan renk, ¢ift tiklanarak renk degistirilir.

Froperties | Events |

= Button Attribute | Static | Dynamic | cu... | 1)
- Geometry Line Colar [ e
L Calors Line Backgrou | | 4%
-Skyles tackground C X;E
-Fanit Fill Pattern Co

-Flashing Fant Calar
-Miscellaneous |30 Border Cob
“ Filling 30 Shadow Cc

Ooooooodj:

Sekil 1.70: Diigmenin 6zellikleri

Diigmenin calisma anindaki rengini yani dinamik haldeki 6zelliklerini degistirmek
icin bu dligmenin daha 6nce hazirlanmis etikete atanmasi gerekmektedir.

Froperties | Ewvents |

[=- Pickure Ohjeck Aktribuke | Static | —— | T | I..|
Ut £oc-oround Color | —— - e

Colrs[Fil Pattern Color [ 3 MCLEUEEEERT

j~Styles  jfGrid Color I

L Miscellaneous WB3-Action. ..
Tag...

Delete

Sekil 1.71: Diigmenin 6zellikleri

Dinamik 06zelligi degistirilmek istenen niteligin yanindaki ampiil sekline sag
tiklanarak “dynamic dialog” segilir.

Agilan pencerede “expression/formula”nin yanindaki diigmeden “tag” segilir.
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Dynamic value ranges

— Event name
| Apply |
Cancel |

— Expression/Formula Check
e
, i

Result of the Expression/Farmula————————— U llicos
|_ Operator ..,

K

|
Sekil 1.72: Diigmeye etiket atanmasi

Daha 6nce olusturulan etiket atanir.

B Tags - Project: D:\PROGRAM FILES\SIEMENSYWINCCAWINCCPROJEC

| ﬁl gl = [w['\WinCC Tags
Data source:
Fitter: [§ =l
WinZC Tags Marne | Type
List of all tags TiMewTag Binary Tz

Internal tags
SIMATIC 57 PROTOCOL SUIT

+ Industrial Ethernet
Industrial Ethernet (II)
- | mP1
LA NE nection Iy

Sekil 1.73: Diigmeye etiket atanmasi

Atanan etiket Boolean tipinde tanimlanmist. Bunun igin “Result of the

Expression/Formula” alaninda “data type” olarak Boolean segilir. “Valid range” siitununda,
diigmenin basildiginda ve birakildiginda alacagi renk degerleri verilir.

Dynamic value ranges |E.|Z.

~ Event name
ITag gl Apply |

Cancel |

— Expression/Formula
Check
I'NewTag' | _I

— Result of the Expression/Formula
[rata Type
Y alid range Back...  Analog
I * Boolean
Mo / FALSE —— ~ Bit
" Direct
Add.

Femave |

& Do not evaluate tag status

™ Tag status

Sekil 1.73: Diigmeye etiket atanmasi
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“Apply” digmesine tiklanir. “Object properties” penceresinde 6zelligi degistirilen
rengin Dynamic siitlinunda simsek sekli belirir.

B Object Properties

IF'iu:ture Object |m

Froperties | Events |

&

= Pic

i i|

ture Object | attribute | Static | oynamic | cu... | 1.

o Geometry Background Colofli
Colors  [FilPattern Color ] £F

- Styles Grid Color |

- Miscellaneaus

O

Sekil 1.74: Diigmeye etiket atanmasi

Son olarak diigmeye bir olay atamasi yapilarak basildiginda ve serbest birakildiginda
ne yapmasi gerektigi belletilir. Burada diigme, bir anahtar gorevi yapacaktir. Basildiginda
“17”, serbest birakildiginda “0” degerini alacak ve bu degerler PLC’deki programi

etkileyecektir.

“Object properties” penceresinde “events” sekmesi tiklanir. Diigmeye fare ile hareket
verilecegi igin “mouse” segilir. Sag tarafta bu esnada farenin sag-sol tuslarina ait olaylar

gelir.

B Object Properties

IButtnn |Euth:un‘|

Properties Events |

<

[=]- Butkon

il | _}"|_

| | Execute in the case of | Action
ouse | |Mouse Action éf’
- Keyboard Press left &
- Focus Release left &
- Miscellanenus Press right: &
[=I- Property Topics Release right éf’

[+]- Geomekry =
7 Colors

Styles

t|- Font

Flashing
+- Miscellaneo
il Fillinn &

Sekil 1.75: Olay atanmasi
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“Press left”in karsisindaki simsek timsali ¢ift tiklanir. Diigmeye basildiginda
degerinin “1” olmasi i¢in “source” alaninda “constant” onay kutusuna “1” yazilir. “Target”

alaninda “tag” isaretlenir.

Direct Connection |Z||Z‘

i~ Source: ~ Target:

@ Constant |1  Cunent Window

" Property & Object in Picture

cree [ & =

& Diect ¢ [ndirect % Direct ° Indiect [T Operator Input Message
Ohject Property Object Property
30 Border Color This object
3D Boarder Weight
30 Shadow Color |2
Adapt Border 1
Authorization
Background Color
Eackground Flash Fi
Eold
Configured Languag
Display
Dizplay options
Dynamic Filling
Fill Level 1
Fill Pattemn 5

Cancel |
Sekil 1.76: Olay atanmasi

Sag tarafta beliren ¢anta sembolii tiklanarak daha 6nce olusturulan etiket atanir.

M Tags - Project: D:\PROGRAM FILESASIEMENSAWINCCAWINCCPROJEC

| @il ﬂ'l " [W/inCC T ags
Data source:
Filter: IE LI
& ‘WinCC Tags Marne Type
List of all tags TiNewTag Binary Te
Internal tags
SIMATIC 57 PROTOCOL SUIT
Industrial Ethernet
Industrial Ethernet (113
onnection S

Sekil 1.77: Olay atanmasi

Ayni iglem “Release left” i¢in tekrarlanir. Tek fark “constant” degerine 0 atanir.

»  PLC Program

Burada PLC’ye ait 124.0 nu.li ¢ikis ucu SCADA arayiizii iizerinden siiriilmek

isteniyor.

‘ Mio.0o Nlz4.0

Sekil 1.78: PLC Programi
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Ayni ¢ikis hem PLC’den hem de olusturulan SCADA arayiizii iizerinden siiriilmek
istenirse “VEYA” kapisi kullanilir.

I124.0 Qlz4.0
|| A |
[ LR 1

Mlo.0
||

Sekil 1.79: PLC Programi

Bu asamada SCADA arayiizii kaydedilir ve ¢aligtirilir.
1.6. WinCC’de Verileri Gorme

WinCC’de “Tag Logging”i gérme

>

>

PLC program yazilimi 6rnegi asagidaki gibidir.
m: Title:

ADD_|

I0.0
——En  Emo
miz

IN1l OUT —Muz

1 —{Inz

Hetwork 2: Title:

10.1 0B
l—EN ENO
Mz —INL OUT M7z
1INz

Sekil 1.80: PLC program

PLC ile WinCC arasindaki baglantiy1 yaparak depo degerini tutan degeri ifade

edecek tag tanimlanir.

WinCCEeplarer - C:\lseuments and Saftimga\Murat OUDEVEC\Duskdopls et re. - J %
Flo R vew Tok e |
Dw|mr |t mi|%rEnad v |
= = [Hae ITze
=T Urigrad 16-bE vakis oz

J Ed

e emvun s, st Ere e TG T — o —
Sekil 1.81: Etiket “tag” olusturma
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>

>

Arsiv ismi yazilir. Tip olarak “process value archive” yazilir.

Ekran gelen pencerede “select” diigmesi tiklanarak daha 6nce hazirlanan “tag” ismi

isaretlenir.

Tag Logging caligtirilir.

Erana gelen pencerede “archives” tizerinde sag tiklayarak “archine wizard”

segilir.

=% gre
[ Computer
=10} Tag Management

&

i3 Inkernal tags
SIMATIC 57 PROTOCOL SUITE
B, Struckure kag
< Graphics Designer
&4 Marm Logging

{53 Report Designer
&b Global Script
E Text Library
User Administrator
~¥F Cross-Reference

A\ Load Online Changes
[ User Archive

Sekil 1.82: Tag logging

H Tag Logging - [gre]

File Edt ‘iew Help

Properties

Sekil 1.83: Arsiv sihirbaz1

Craating An Arehive: Step -1

coos [ ] oen |

Sekil 1.84: Arsiv sihirbazi
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\Documents and Settings\Murat OZDEVEC|\Desktop)Si... |EHX|
e o E [PWinCE Tags

Data source:
Filter [f

w|ncc Tags Al

List of all tags
Internal tags
= § SIMATIC 57 PROTOCOL S

rndusma\ Ethernet
Industrial Ethernet (I
E| ML
[+ k& NewConnection
i+l JJll Mamed Connections

7]

i 3 @ i i
0K | Cancel | Hep |

2 |

2

Sekil 1.85: Etiket belirleme

Onay verdikten sonra ayralar kaydedilir.

»  “Graphic designer’de yeni bir sayfa olusturarak sayfa tasarimi yapilir.

=R T
10

BRI LR

Sekil 1.86: Sayfa tasarim

“Trend ve table control” bilesenleri “controls” sesinin altindadr.

r~ Obiject Palette

; Selection
WiInCC DigitalfAnalog Clock.
Gauge Contral

[+ WinCC Push Buttan Control
15| wincC Slider Control
EE wince User archive - Table
E WinCC Alarm Control
WinCC Function Trend Cont
. Siemens HMI Symbol Library

Sekil 1.87: Sayfa tasarim
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Trend Control resim alanina birakildig1 anda 6zellikler penceresi ortaya cikar.

Properties of WinCC Online Trend Control \Z\

Genera Curves |

Trends: Name:

ITvEnuH

Display
’V ¥ Visible & -

Selection of Archives/Tags

Selection,

FrocessvalueArchivelNewTag

[ Comment as tiend name

Display type
|Cannect dets inearly |

Line weight:

—

| e | Boem| - |
ok | cencel | ey | hep |

Sekil 1.88: Trend kontrol nesnesi ozellikleri

Curves sekmesi altinda “selection” diigmesi tiklanarak daha 6nce olusturulan “tag”
bulunur.
Properties of WinCC Online Table Control |X|
General Co\umnsl

Colurnty Mame:

Calumn 1

~ Displa
Iv Wisible Color... -

~ Selection of Archives/Tags

Selection |
jﬂml_’l |PrucessVaIueArchive\NewTag

0k I Cancel | Apply | Help |

Sekil 1.89: Trend kontrol nesnesine etiket baglama

“Table Control” resim alanina birakildigi anda 6zellikler penceresi goriiniir.
“Columns” sekmesi altinda “selection” diigmesi tiklanarak daha 6nce olusturulan “tag”

bulunur.
Properties of WinCC Online Table Control |z|

General Columns |

Columr: Mame:
[ cotrnn 1

i Display
¥ Wisible Colar.. III

i~ Selection of Archives/Tags

Selection |

_+| up Down _I IPrm:esSVaIuEArchivelNewTag
oK I Cancel | Bpply | Help |

Sekil 1.90: Trend kontrol nesnesine etiket baglama
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»  WinCC’nin ana penceresine ge¢ilir. Computer’in dzelliklerine girilir.

{* WinCCExplorer - C:\Documents a

File Edit WYew Tools Help

Mew Cornputer, .,
Find...

Cuk

Copy
Paste

Delete

Sekil 1.91: Bilgisayar listesi

Properties diigmesine tiklanir.

Computer list properties ‘il
Computer |
@ The computer list includes all computers that are assigned to the
current project

Computer List

Delete

Pmperlles

List of the computers in this project

Tamam I iptal I ‘Yardim I

Sekil 1.92: Bilgisayar secimi

“Startup” sekmesine “Tag logging runtime” isaretlenir. Onay verilir.

Gormul 540 | Posornetres | Groghacs Rurians | Burdos |
R pundime start up order
-
| Glokal Seript Rurdime 44
{JAlam Logging Furtime.
[+ Tag Logging Puntime
| epos Auntme
[Foona e g |
Addtonad Tacks/Apphcaiond
e |
Remave
Ug
Down
Edit
o ] s | Yoim |

Sekil 1.93: Tag logging runtime
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{* WinCCExplorer - C:
"File Edt View Tools H

D&

Compuker

Projenin ¢aligmasi durdurulur ve tekrar baslatilir.

Sekil 1.94: Tag logging runtime

»  Grafik ekrana gecerek program caligtirilir.

DateTimea|
D4UF08 10:37 35875 AM.
O4r¥N09 1037 36,375 AM
QArs0r 10:37-36 675 AM
43009 1003737 375 AM
O4rsN09 103737 874 AM
04308 1003738 375 AM

Sekil 1.95: Tag logging runtime

ORNEK 4: WinCC’den Access’e veri kaydetme

Access’te birincil anahtar gorevi verilen ID ve Deger isimli iki alan olusturulabilir.

Tablonun ismi Tablo1, veri tabaninin ismi Data olabilir.

# Tablo1 : Tablo
Alan Adi Meri Tirii

'Eb:E Okamatik Saw
Deger Sav

Sekil 1.96: Acces’te tablo olusturma

Denetim masasi/yonetimsel araglarindan veri kaynaklari (ODBC) agilir. Olusturulan
bu veri tabani i¢in bir kisayol (DSN: data source name) olusturulur.

I ODBC Veri Kaynaf Ydneticisi

hSistem DS | Dospa DS | Siriciler | izleme | Baglanu Birlestime | Hakkinda |

Kullarica Veri Kapnaklar:

Ad | Siiicii Ekle.

dBASE Dospalan Microsoft dBase Driver (*.dbf]
Excel Dosyalan Microsolt Excel Driver [.1ls] -m
MS Access Veraban  Microsolt Aecess Diiver (“mcb)

Visual FonPro Database  Micrasoft Visual ForPro Diiver Yaplandi

Visual FouPro Tables Microsoft Visual FoxPro Driver

5] 81 DDBC Kulanct voikaynad, gosteren et sepcana sl beflanisoad hdare
bililzr saklar. Kullanict veri kaynadin valniz siz garebilirsiniz ve valnizoa geerl
bilgisaparda kulaniabiir

Tamem | ptal [ e | vadm |

Sekil 1.97: ODBC paylasimi acma
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Ekle diigmesine tiklanir. Access siiriiciisii se¢ilir.

Yeni Yeri Kaynag Olugtur ‘5‘
Wen kaynadini olugturmak istedifiniz sUriciiyil secin
Ad | siA
Diiver do Microsoft dBase (. dbf] 4
Driver do Microsoft Excel". xls) 4
Diiver do Microsoft Paradox [~.db ) 4 -
[
crosol 5 4
Microzoft Access-Treiber [*.mdb) 4
Microsoit dBase Driver (*.dbf] 4
Micrasoft dBase WFP Driver [*.dbf) [
Microzoft dBase-Treiber [*.dbf| 4 |
Mhirrecdt Coumnd Py 1% 0ot 4+ &
< il | ]
< Ger Son iptal I
ODBC Microsoft Access Kur, [?] 5\
Weri Kapnag) Adr IEud\nDSN Tamam I
Agiklama: I
Iptal |
~Weritabar
Yeritabar YVardim
Seg. Olugtur... | Onar... | Sikistr... I
Gelimis.. |
- Sistem Yeritabar
Seceneklers s
& Highii " Weritabaru MI

Sekil 1.98: ODBC paylasimi agma

Veri kaynagi adina bir isim verilir ve “se¢” diigmesine basilarak baglanti kurulacak
veri tabani(biraz 6nce olusturulan Access veri tabani) bulunur. Tamam denilir.

"I ODBC Veri Kaynag Yaneticisi

Kullanict DSN | Sistem DSN | DospaDSN | Siitictier | ieme | Baglant Bitestime | Hakkinda |

Kullanie: Veri Kapnaklan

4d | Siicii | Ekle |
Microsoft Access Diiver [*.mdb]

dBASE Dospalan Microsaft dBiase Driver [%.0bf] Kaldr

Excel Dosyalan Microsoft Excel Driver (%+ls)

M5 Accsss Veritsban  Micrasoit Accsss Diiver [* mdb] Yaplandr

Wisusl FoxPro Database  Microsoft Visual FaxPro Driver

Wisusl FoxPro Tables  Microsoft Visual FaxPro Diiver

S i ODBC Kulanct ver ke, géstern vei salayerana s balankacai haklnda
bilgiler saklar. Kullanic veri kaynagini yainiz siz gerebilrsiniz v yalnizca gegarl
bilgizayarda kullaniabilr.

Tamam | ol | e | vaom |

Sekil 1.99: ODBC paylasimi agma

Yukarida olusturulan WinCC projesi agilarak grafik ekranda, daha dnceki elemanlarin
yanina bir diigme eklenir.
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#: NewPdI0.Pdl

Kaydet

PEINMAW |7 &&=

DateJ’Timel Calumn 1|

Sekil 1.100: WinCC ekran tasarimi

Diigmeye sag tusla tiklanarak 6zellikler penceresine girilir ve “events” sekmesinden
Mouse igin “press left” olay1 ¢ift tiklanur.

B Object Properties

222 [puton lm

Properies Events |

(3]

= Button [ Execote inthe case of | _action
- Mouse Mouse Action
- Keyboard
- Focus Release left
Miscellaneaus Press right
Property Topics Release right
[+]- Geometry

[+ Colars

Styles

Fonk

+I- Flashing

- Miscellaneaus

- Filling

L
P S B

- G- -

M Edit VB action

- BR s RB|o - 2 @R DR T &
------ = Project Modules Sub OnLButtonDown(Byval Item, Byval Flags, Byval x, Byval ¥l
End Sub
SIE i ] =]
ElRiie Cancel
Line: 4 A

Sekil 1.101: WinCC kod ekram
Farenin
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olay1 arasina agagidaki kodlar eklenir.

Burada NewTag, kaydirma cubugundan elde edilen degeri tutmaktadir. Kaydirma

gubugunu oynattiktan sonra “kaydet” diigmesine basilir. Access veri tabaninin goriintiisii:
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E| Tablo1 : Tablo

1D Deger
| » 1 180
| 2 527
| *| (OtomatikSayi) 0

Sekil 1.102: Tablo icindeki veriler
ORNEK 5: WinCC-SQL Server baglantist

SQL Server’da vir tablo olusturma

|1 Console Root Databases 7 0 Conscle Root Databases 9
=) ') Microsoft SQL Servers = &) Microsoft SQL Servers
= €3 50L Server Group = 4 50 Server Group
=y MURATIWINCC (windows N1 = i MURATYWINCC (windows N1 | o
=8 pases -6 Onsbases yeniz_0.

Diger Access tablolarinda oldugu gibi iki alan girilir. ID2nin Identity ozelligi “yes”
olarak ve tabloyu “Tablo1” olarak kaydedilir.

“Fii New Table in *Salankamen on ‘MURAT-15E4ADEAZYWINCC®

Column Name Data Type Length | Allow Mulls

¥z |1D ink

Deger int 4 v

Colurns

Description

Default Value

Precision 10

Scale o

Tdentity Ves -l

Identity Seed 1

Identity Increment 1

Is RowGLid Mo

Formula

Collation

Sekil 1.104: SQL Server’de tablo olusturma
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Yeni bir DSN olusturulabilir.

Yeni Veri Kaynag Olugtur

Weri kaynadim olugturmak: istediginiz sliricliyl segin.

A [sal
Microzoft FoxPro WFF Driver [*.dbf] E
Microsoft ODBLC for Oracle 2
Microzoft Paradowx Driver [*.db ] 4
Microzaft Paradox-Treiber [* db ] 4
Microzoft Test Driver [*.tat; " cav] 4
4
B
B
2

Microzoft Test-Treiber [ tat; * cav]
Microsoft Visual FoxPro Driver
Microsoft Visual FouPro-Treiber

< Geri Saon iptal |

L Server icin Yeni Veri Kaynag Olugtur

Bu sihirbaz, SAL Server'a badlanmak igin kullanabilecediniz ODBC veri
kaynagin olugturmariza pardim eder.

Weri kaynagina bagvuru igin hangi adi kullanmak istersiniz?

Adr: ISaIankamenDSN|

Weri kaynadine nazil tarmimlamak, istersiniz?

Agiklama: I

Hangi SOL Server'a badlanmak istivorsunuz?
Suruc: MURATSWINCE =]

Son leri > | iptal | “Yardim

Sekil 1.104: Veri kaynagi olusturma

Bir onceki 6rnekteki kodta DSN ismini degistirerek yeniden yazilir.
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(UYGULAMA FAALIYETI

)

Asagida verilen iglem basamaklart ve oOneriler dogrultusunda verilen veritabani

uygulamasini yapiniz

Islem Basamalklan Omeriler
0 Daha dnece dZrendifiniz veri tabang
programmin hatilayarak agagsda size |0 Access veni tabam progranu size Srnek
wverilen kriterlere gire bir veri tabam olabilir.
clustumnuz.
0 Eisisel bilgilen igeren alanlar sunlar clabilir.
O T.C. Kimlik Nu.
. . O Ad Sovad
H Ofugturulacak vert tabam, bir 0 Dog_Yer
dernege kayith Gyelerin kigisel 0 Dog Tarih
bilgilerini tutan bir veri tabam 0 Ad
oclacaktir. Kigizel bilgileri igeren
o O Telefon
alanlan isteginize uwygun claralk .
diizenleyebilirsiniz. C  Medeni Hal
O Cocuk_Sayi
O Egitun Dur
O Meslek
O Size verilen bu alan adlanm dikkate
alarak agagada verilen tablodaki . |0 Acecess’takd veri tiirlen: ve alan
bosluldara alan adlann, alamn veri Tkl ; bilirsini
tiirlerini ve alamn uzunluguom b
VAZINIE.
Ver taban Adi-
Alan Ads Alan Adh Alan Ady Alan Ada Alan Ady
B Alan s - Alan Veri Alnn Vel Alan Ven Alan
e . ______________________ ___________________________________________ |
Alan Adz Alan Adh Alnn Ada Alan Ada Alan Ady
| Al o | Al | Ve | Ae | ven | Al | Vem | Abm |
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Yol Gosterme:

strSQL = "INSERT INTO Tablol (Deger,Tarih) VALUES _
(“ & Zenta & ",” “&Tarih&” ©);"

Sistemi tarih ve saat tagleri system.info.chn’den alinabilir.

Add new driver

ORNEK 5’te sadece okunan deger, Access tablosuna kaydedildi. Degerin kaydedilme
tarihi ya da saati de kaydedilmek istenirse programda gereken diizenlemeyi yapiniz.

K.onum: I I3 bin j L EF Ed-
SIMATIC 55 Ethernet TF.CHM SIMATIC TI Serial. CHM
SIMATIC 55 Profibus FOL.chn em Info.chn

SIMATIC 55 Programmers Port A3511.CHY [ windaws dde.chn
[ S1MATIC S5 Serial 3964R .CHI

SIMATIC 57 Protocol Suike.chn

SIMATIC TI Ethernet Laver 4.CHN

3] [ w |

Dosya adr ISystem Infa

Dosya tirii IWinCE Communication Driver % chi) j iptal |

E
>

7|
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(OL(;ME VE DEGERLENDiRME )

Asagidakilerden hangisi veri tabani bileseni degildir?
A) Tablolar

B) indeksler

C) Satirlar

D) Baglanti

Asagidaki ciimlelerde bos birakilan yere dogru kelimeleri yaziniz.

Bir tablonun her satirinda bir siitunun bir kez kullanilmasimi isaret eden

Asagidaki ciimlelerde verilen bilgiler dogru ise (D), yanhs ise (Y) yaziniz.
) lliskisel veri tabaninin en énemli 6zelligi sorgulardan olugmus olmasidir.

) Ag veri tabam verilerini diske kaydedip yoOneten program iliskisel veri
tabanimotorudur.

Asagidakilerden hangisi kullaniciya bilgi sunmak i¢in yapilmamistir?
A)  Formlar

B)  Veri Erisim Sayfasi

C) Raporlar

D) Modiiller

Hangi nesne i¢ine deger girisi yapilamaz?
A)  Komut Diigmesi

B)  Metin Kutusu

C) Liste Kutusu

D)  Acilan Kutu

Asagidakilerden hangisi bir veri tiirli degildir?

A) Resim

B)  Tarih/Saat

C) Sayi

D) Metin
DEGERLENDIRME

Cevaplariizi cevap anahtariyla karsilagtiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap

verirken tereddiit ettiginiz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlaymniz.

Cevaplarmizin tiimil dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.
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OGRENME FAALIYETIi-2

( AMAC )

VB ile PLC’den alinan bir verinin MS Access tablosuna kaydedebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

> Cok kullanicili veri tabani uygulamalarini inceleyiniz.

2. VB IiLE VERI TABANI

Visual Basic ile veri tabani uygulamalari yapmak igin Oncelikle veri tabaninin
olugturulmasi gerekir. Microsoft Access, Dbase gibi veri tabani programlarinin olusturdugu
veri tabanlarinin yaninda VB ortaminda da veri tabani olusturulabilir.

VB ortaminda bu, iki yolla saglanir:

»  Visual data manager(visdata) ile
»  Kod yazarak

VisData’nin kullanimimi sizlere birakarak kod yazimi ile veri tabani olusturmaya
bakailir.

2.1. Data Kontrol Bileseni

VB’de daha 6nce hazirlanan veri tabanlarini incelemek ve iizerinde degisiklik yapmak
icin hazir bir bilesen vardir: “data kontrol bileseni”

Visual Basic ile varolan bir veri tabanina erisiminin en kolay yolu, “data kontrol
bileseni”dir. Alet kutusu iizerinde bulunur. Form lizerine konuldugunda diigmeleri i¢ ice
gecmis gibidir.
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I dupmeler
[ng dogmeler
Sekil 2.1: Data kontrol

> ¢ diigmeler veri tabam1 dosyasindaki kayitlar arasinda birer kayit ileri ya da geri
gezinmemizi saglar.

»  Dis diigmeler tablodaki ilk ve son kayita gidilmesini saglar.

»  Tablodan goriinmesi istenilen bilgi orta alanda goriintiilenir.

Asagidaki orneklerde Visual Basic ile gelen bir diger 6rnek veri tabani dosyasi olan
Nwind.mdb kullanilacaktir. Nwind, Nortwind adindaki hayali bir sirketin demirbas, miisteri,
satici, ¢aliganlar, pazar istatistikleri vb. gibi tablolarini tutan bir veri tabanidir.

ORNEK 1: Data konrol bileseninin basit kullanimu:

Form tasarimi asagida goriildiigii gibi yapilir.

. Form1 !lil

Sekil 2.2: Data kontrol form tasarimi

“Data control bileseni’nin “databasename” o6zelligine tiklanir. Karsimiza gelen
ekrandan “Nwind dosyas1” isaretlenir.
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Properties - Datal

Korum: [ 3 VB398 i I o s ==

Dosyaadc  [NWwIND Ag |
Dosyatisic | Databases [*.mdb) | iptal |
‘Yarden |

Sekil 2.3: Veri tabam secimi

“Database” 6zelligi ayarlandiktan sonra “Visual Basic” veri
|patal Data =

tabaninda bulunan tiim tablo ve sorgu isimlerini getirerek bunu :
Alphabetic |Categorized |

OLEDropMode |0 - Maone :I
kapanir bir kutuya yerlestirmektedir. Options 0
ReadCnly False

RecordsetType|1 - Dynaset
RecordSource fa

RightToLeft

“data control bileseninin recordsource” ozelligi olarak agilir-

“RecordSource” ozelliginde ise veri tabani dosyasi iginde

bulunan tablolar listelenir. Burada gériintiilenmek istenen tablo, ki |7 Customers
. .1 ] ¢
burada “Categories” tablosu, segilir. : Order Det.

RecordSource| Orders
Returns,sets thqProducts
SGL skatement, [Shippers
ohject For & Dat{Supplisrs

Sekil 2.4: Tablo secimi

Metin kutularinin “DataSource” dzelligi, form iizerine konulan data object bileseninin

ismi olan “Datal’e esitlenir.
Properties - Textl #
|Te:-:t1 TextBox ;I
Alphabetic | Cateqgorized I

DataField CakegoryID :I

DrataFormat

DrakaMember —I

Dragloon

Draghlode 0 - Manual

Enabled True

[= LY, =R c,-..;ﬂll
DataSource

Sets a value that specifies the
Data conkrol thraugh which the
current conkral is bound to &

Sekil 2.5: Veri kaynag secimi
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Form {izerinde bulunan her bir metin kutusunun “DataField” 6zelligi, tablodaki bir

alanla iligkilendirilir.
Properties - Texkl X

ITe:H:l:l TextBox ;l
Alphabetic |Categ0rized I

EorderStyle 1 - Fixed Sing:l
(Causestalidatic

DakaField
DakaFarmak
Dakatember
DakaSource

Crraglcon

[meEy ¥ e e [n} LT, B | LI
DataField

Returns/sets a walue that binds a

control o a field in the current
record,

Sekil 2.6: Alan secimi

Form calistirildiginda ekran goriintiisii asagida goriillmektedir. Diigmelere tiklandikg¢a

kayitlar arasinda, kullanic1 gezinmektedir.

. Formil !E[ E

4] 4 |Datal I‘|H|

Beverages Soft drinkz, coff

||1

Sekil 2.7: Programin calistirilmasi

2.2. Recordset
Recordset kayitlarin bir toplamudir. Ug cesiti vardr.

Data Control bileseninin kullanicinin kayitlar1 silme ya da yeni kayit eklemesine
imkan vermedigi dikkatlerden ka¢cmayacaktir. Kullanicinin bunlar1 yapmasi istenirse kod

yazmak gerekir.

Yazilan kodlar “Recordse” nesnesi etrafinda toplanir. “Data kontrol bileseninin
DatabaseName ve RecordSource” dzelligi ayarlandiginda bir “RecordSet” nesnesi tiiretilir.

“Recordsetlerin” kendine has metotlar: vardir.
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“RecordSet” dosya sistemlerinde oldugu gibi mevcut kayitin konumunu takip etmek

icin bir igaretci icerir. Kayit isaret¢isinin konumlandig1 yerde hicbir kayit yok ise bir hata
meydana gelir. “Recordset” bunu 6nlemek i¢in BOF ve EOF olmak iizere iki 6zel konuma
sahiptir.

BOF(beginning of file): Tablodaki ilk kayittan 6nceki baglangi¢c konumu
EOF(end of file): Tablodaki son kayitin bittigi konum

ORNEK 2: Kod ile data control bilesenini desteklemek

Asagidaki form tasarimini yaparak kodlar yazilabilir.

. Form1 !E

Text1

Tewtz e

Sekil 2.8: Form tasarimi




Programi ¢alistirilir.

iw, Forml !El

M| 4 |Condiments P | Hl

Condiments

IE

Sweet and zavory sauces, relishes, spreads, and zeas

Sekil 2.9: Programin calistirilmasi

‘Recordset’lerin alan isimleri ‘Field” 6zelligi ile metin kutularina yansitilmistir. Hangi
alanin secilecegi parantez i¢inde yazilmig olup bunun degeri ‘Value’ 6zelligi aracilifiyla
aktarilir.

Program satir1

seklinde de yazilabilir. Boylelikle bir yazim kolaylig1 saglanmistir.

Kayitlar arasinda dolasabilmek i¢in “Reposition olay1” kullanilir. ‘Reposition olay1®
kayit isaretgisinin bir diger kayita konum degistirdiginde tetiklenir. Her yeni kayitta degerler
metin kutularina aktarilmaktadir. Ayrica Data Control’in ‘Caption’ 6zelligi de alanlardan
birine esitlenmistir.

ORNEK 3: Reposition olay1

Asagida form tasarimi verilmistir.
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wm Forml

Testz s

Text

Sekil 2.9: Form tasarim

Formun tasarim zamaninda Data Control’{in ‘Visible’ 6zelligi ‘False’ yapilir. Burada
yapilan Data Control’iin gezinti diigmelerinin yaptig1 isi kendi atadigimiz diigmelere
yaptirmaktir.

Diigmelere sirasiyla

MoveFirst (Ilk kayita gider)
MovePrevious (Bir 6nceki kayita gider)
MoveNext (Bir sonraki kayita gider)
MoveLast (en son kayita gider)



Metotlar1 atanmis ve kayitlar metin kutularinda giincellenmistir. Program
calistirlldiginda >> diigmeye tiklandiginda program asagida goriildiigi gibi mevcut bir
kaydin olmadigina dair bir hata mesaj1 verecektir.

Microsoft ¥isual Basic

Run-time error 3021

Mo current record.

Continue | End | Debug I Help

Sekil 2.10: Hata mesaji

Bunu dnlemenin yolu daha 6nce anlatilan EOF ve BOF metotlarmin kullanimidir.
Diigmelere ait program kodlarini asagidaki gibi degistirelim.

Calisma aninda ilk kaydmin Oncesine gelindiginde uyari mesaji verilerek kayit
isaretcisi ilk kayit lizerinde sabitlenecektir.

ndwi153 x|

-
@ Su an ilk kayitkasiniz zaten

Sekil 2.11: Kendi hata mesajimiz
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2.3. ADO

ADO(avrivex data object), Microsoft’un veri tabanlar ile galigmak igin gelistirdigi

veri tabani yonetim sistemidir. Bir anlamda ADO, veri tabani nesnelerinin tasarim ve
¢aligma zamanindaki temsilidir ADO, mevcut olan eski DAO teknolojisinin biitiiniiyle yerine
gegme iddiasinda degildir. Aksine DAO modelini gelistirmistir.

Microsoft’un e-mail hesaplarini, grafik formatlarni, internet kaynaklarmi da
kapsayacak sekilde gelistirdigi OLE DB teknolojisi {izerine kuruludur. ADO birbirinden ¢ok
farkli veri kaynaklariyla uyumlu ve tutarli ¢aligmak i¢in bir arayiiz sunar. Tiim veri
kaynaklarina OLE DB kod seti ile baglanti kurar. ADO, DAO’nun aksine yerel makinenin
yaninda ag lizerindeki veri tabanlarini yonetir.

ADO Nesne Modeli:
ADO’nun yedi nesnesi vardir.

»  Connection: Uygulama programu ile veri kaynagi arasindaki veri degisimini
saglar. Veri kaynagina erigim igin bir veri kaynagi tedarikgisini(data provider)
atar.

> Command: SELECT, UPDATE gibi bir SQL komutunu temsil eder.

»  Recordset: Bir tablodan okunan veri Bu nesne igine kopyalanir. DAO’nun
Recordset’i ve RDO’nun rdoResultset’i ile aymidir.

»  Field: Recordset’in her bir alan1

»  Property: ¢esitli ADO nesnelerinin 6zelliklerini isaret eder. Connection nesnesi
SQL Server ya da Oracle’a baglanirken oldukea farkli 6zellikler gosterir.

»  Parameter: Command nesnesi sorgularda kullanilan parametrelere ihtiyag
duyabilir.

»  Error: Program bir baglanti kuramadiginda, bir komutu isletemediginde
meydana gelir. Bu nesne, sonug hatalarini tutar.

ADO nesne koleksiyon nesnelerini barindirir. Bir nesne koleksiyonu belirli tipte diger
nesne koleksiyonlarini igine alir. Connection koleksiyonu Errors koleksiyonuna, Recordset
nesnesi Fields koleksiyonuna, Command nesnesi Parameters koleksiyonuna ve Connection,
Command, Recordset ve Field nesneleri Properties koleksiyonuna sahiptir.

Her ne kadar nesnelerin silsileli bir yapisi olsa bile herhangi bir zamanda digerinden
bagimsiz olarak olusturabilir. Ornegin; Connection nesnesi olmadan Recordset
olugturuabilir. ADO’da DAO ve RDO’da oldugu gibi DBEngine ya da rdoEngine benzer bir
yapilanma yoktur. ADO nesnelerinin digerleri gibi mutlak bir sahibi yani en tepede bulunan
bir nesne yoktur. Bu yiizden her bir connection nesnesi kendi Errors koleksiyonuna sahiptir.
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ADO, hem gorsel bir bilesen ile hem de kod yazimi ile program dahilinde
kullanilabilir.

[lk olarak kodsuz ADO asagida agiklanmustir.

ADO bir ActiveX oldugundan programda kullanmadan 6nce alet kutusuna yiiklenmesi
gerekir. Bunun i¢in Project meniisiindan Components komutuna tiklanir ve Microsoft ADO
Data Control 6.0 segilir.

Components X

Controls | Designers | Insettable Objects |

Actived Flugin

Agent Contral 2.0

[ Microsoft DakaRepeater Control 6.0 (OLEDE) | 5
[ Wicrosoft DDS ~| rowse. .. |

L]l Al :] | I Selected Ttems Orly
"Microsoft ADO Data Conkrol 6,0 (OLEDE) ‘

Location:  D:\WINDOWS|System32iMSADODC, 0Ty

Tamnarn I iptal | Uygula |

Sekil 2.12: ADO control

Sag altta goriilen simge ADO Control’un simgesidir.

Sekil 2.13: ADO control simgesi
ORNEK 4: ADO ile basit baglant:

Form iizerine bir ADO ¢ubugu yerlestirilir.

= Formi1

Sekil 2.13: ADO nesnesi

ADO control ¢ubugu, goriiniim olarak Data Control bileseninden farkli degildir.
Uzerindeki diigmelerin gorevi aynidir. Calisma zamaninda, ADO bir veri tabanma bagl
oldugunda diigmelerde kayitlar arasinda dolasilabilir.
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Ug tane metin kutusu form {izerine yerlestirilir.

= Form1

Sekil 2.14: Form tasarimi

ADO DAO’da oldugu gibi dogrudan veri tabani dosyasina baglanan bir
DatabaseName kullanmaz. Bunun yerine bilgisayar iizerinde bulunan bir ActiveX veri
kaynagina kullaniciy1 baglayan bir ConnectionString 6zelligini kullanir. Bu esnada Data
Control kullaniliyor olsaydi hemen DatabaseName 0Ozelligi, kayithh bir veri tabanina
dogrudan irtibatlandirirdi. ConnectionString 6zelligi sec¢ildiginde ADO buna hazirhk
kabilinden bir adim atar ve bir ActiveX veri nesnesi olusturarak veri tabani kayitlarim
tanimlamanizi bekler.

ADO’nun 6zellikler penceresine gidip sagindaki {i¢ noktali diigmeyi tiklanir.

Properties - Adodcl 3]
Adodcl Adodc |
Alphabetic | Categorized I
Cachesize 50 Y
Caption Adodcl |

CommandTime: 30 ||

(CommandType & - adCmdUnl
Conneckion3tri
ConnectionTim
CursorLocation 3 - adUseC\ie

ConnectionString
For QOLEDE Providers that support
connection strings

Sekil 2.15: Form tasarimi

ActiveX olusturuldugunda karsiya Property Pages isimli pencerede {i¢ secenek ¢ikar.

»  OLE DB kisayol ismi
»  ODBC Data Source Name (DSN: Veri kaynak ismi)
»  OLE DB baglant1 dizisi

Burada connection string ile ugrasilacagindan ilgili kutu isaretlenerek “Build”
diigmesine tiklanir.
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Property Pages

{Ganeral |
Source of Connection
1 Use Data Link File
Brawse. |
" Use ODBC Data Source Mame
I LI Mew...
" Use Connection Sting
Build... |
Dther Attributes: |
Tamam I Iptal I Uygula | Yardim |

Sekil 2.16: Baglanti ciimlesi kurma

Servis saglayici sekilde goriildigii gibi secilir.

Burada secilen OLE DB Provider, ADO’dan komutlar1 alir ve veri kaynaginin

anlayacag: dile gevirir.

Program dahilinde kullanilacak veri tabani, karsimiza ¢ikan {i¢ noktali diigmeden

yararlanarak segilir.

B Veri Baplantisi Ozellikleri

Sadlape | Baglant | Gelismis | Tiimii |
Baglanmak istediginiz verivi segin:

| OLE DE Saglayicilar]

[l ft [54M 1.1 OLE DB Provider
£ OLE DB Provider

Microzoft Jet 4.0 OLE DB Provider

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
Microsoft OLE DB Provider for OLAP Services 8.0
Microzoft OLE DB Provider for Oracle

Microsoft OLE DB Provider for SOL Server

ileri »>

“rardim |

Tamam | iptal |

Sekil 2.17: Veri baglant1 6zellikleri

B Veri Baplantis) Ozellikleri

Saflayics  Badlant | Geli;mi;l Tiirnii I

Access verizing enigmek igin agadidakilen belileyin:

1. Weritabani adini zecin vepa girin:

C:AMWIND MDE L]

2. Weritabanina oturum agmak igin bilgiler girin:
Kullarict adr: |Admin

Farala: I

v Bog parla [ Parola kaydetmeye izin ver

B adlanty Sina |

Tamam | iptal | *ardim |

Sekil 2.18. Veri baglant1 6zellikleri
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Tamam denildikten sonra baglanti1 kurulacak veri tabanina nasil ulasilacag:
Connectionstring ismine atanir.

Provider=Microsoft.Jet. OLEDB.3.51;Persist Security Info=False;Data
Source=C:\NWIND.MDB

Veri tabami segildikten sonra veri tabanindan hangi tablonun kullanilacag
RecordSource 6zelligine atanir.

Passwiord
Tag

Sekil 2.19: RecordSoruce ozelligi

RecordSource’mn yaninda goriinen i¢ noktali diigme tiklandiginda 6zellikler penceresi
acilir. Burada Command Type agilir kapanir kutusundan adCmdTable secilir. Hemen
asagidaki kutudan ise bir tablo igaretlenebir.

Burada bir tablo ile ilgilenileceginden adCmdTable secildi.

Property Pages |Z|

RecordSource |

~ RecordSource
Command Type

2 - adCmdT able ~|

Table or Stared Procedure Mame

Command Text (SGL)

Tamarm I iptal | Uvgula | ‘Yardim |

Sekil 2.20: RecordSoruce ozelligi

Tamam dedikten sonra form iizerinde bulunan metin kutularinin ADO ile baglantisini
yapmak i¢in tabloda goriilen 6zellik ayarlamasi yapilir.

DataSource DataField

Textl Adodcl EmployeelD
Text2 Adodcl LastName
Text3 Adodcl BirthDate Sulezol

[H4] 4]adodt [» v

King |2s.05.1ssu

Programi calistirildiginda asagidaki ekran goriintiisii F

alinir.

Sekil 2.21: RecordSoruce ozelligi
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2.4. OPC

Geleneksel kontrol sistemleri kapali, kendine 6zgii haberlesme yapilar icermektedir.
Bu tip kontrol sistemlerinde sahadaki verileri degisik firmalarin iiriinleri arasinda dagitmak
zahmetli bir ugrastir.

OPC standardi sayesinde, igletim sistemi farki gozetmeksizin firma agina bagh
herhangi bir bilgisayardan sahada bulunan ve bu standardi destekleyen herhangi bir
donanimla haberlesmek son derece kolaylasmaktadir. Ozel donanim gerektirmeden, Ethernet
alt yapisin1 kullanarak sahadan toplanan veriler bir OPC Server' dan okunabilir, bu veriler
istenilen kaynaga iletilebilir. Ister operator ekranlarina, ister raporlama ve bakimda
kullanilmak iizere bir veri tabanina ya da bir Excel dosyasina, ister cep telefonuna, hatta web
ortamina aktararak istenilen her yere taginabilir.

Fabrika Yonetim
D Web D Fabrika Kaynak - Hatmam
Server Yinetimi ligkisel DB

SCADA SCADA D VE, Ca+ Gergek
istasy istasy 1 1| Zamanh DB

Proses Kontrol

%,

i
Akig Sicaklik Basing Matorlar =
Olgme Olgme Olgme Sahadan Veri
+

Analog, Toplama

IQ\ ﬁ ﬁ_ 'i‘ Sayisal 110 Bakim ve Ayar

Kumanda Hesneleri

Sekil 2.22: Proses kontrol sisteminin mimarisi

OPC kullanmayan sistemlerde:

»  Her fiziksel eleman igin ayn driver gerekir.
> Iki uygulama ayni anda bir siiriiciiye ulasamaz.
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Yazilim
Driver C

Fiziksel IO

Sekil 2.23: 1/O driver problemi

Sekil 2.5’te kirmizi hattan elemanlar SCADA ile haberlesemez. Farkli firmalarin
iiriinleri arasinda bir kaynaltirma yapan OPC’nin rolii Sekil 2.3’te goriilmektedir.

Sekil 2.24: OPC ile problem ¢6ziimii

OPC ve SCADA’da PLCye baglanan fiziksel elemanlar (I/O) Tag (etiket) olarak
tanimlanir. Bazi yazilimlarda buna point(nokta) de denilmektedir. PLCden alinan bu

degiskenler OPC i¢inde item(kalem) olarak tanimlanir. Ay isi yapan kalemler bir ziimre
(grup) olusturur. Ziimreler OPC Server ile haberlesir.
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The logical object model OPC Data Access Server

OPC
Arabirimi OrC Sewe{:
OPC PR
Avrabirimi ’_| £ OPC OPC Group]

’EH orctem | [ ope ftem | {m‘

| Device 7| |7 Device

| Tag || Tag || Tag | | Tag |[ Tag || Tag |

Sekil 2.25: OPC ile sahadaki elemanlarin baglanmasi

Piyasada pek ¢ok OPC Server olmasina ragmen bu modiilde iki tanesinin kullanimi
acgiklanmugtir.

. Omron CX OPC Server
. Kepware KEPServerEx

Her ikisinin de demosu internetten indirilebilir.
2.5. Omron CX OPC Server
Omron CX OPC Server bilgisayara kurulur.
ORNEK 5: Omron CJIM PLCyi CX OPC Server iizerinden Visual Basic’e baglanir.

»  CX Programmer’da asagidaki programi yazilarak Omron PLC’ye gonderilir.

E++590) Binaty Increment

oo Wiord (hinary))

(E--[592]) Binary Decrement

oo ‘Wyiord (hinary))

Sekil 2.26: PLC Programi
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Burada 0.00 anahtarina basilinca DO alanindaki sayi, bir artacak; 0.01 anahtarina
basildiginda ise azalacaktir.

> OPC Server baglatilir.

»  CXOPC, “system tray” ad1 verilen ekranin sag alt kosesine yerlesir. Timsalin

' @ cx-one »

@ Cx-Server 3

Examples 3

CH-Supervisor ¥ @ Manuals L4
Tools P

©) Help
@ Introduction

¢ OPC Server
Sekil 2.27: Omron PLC OPC Server

iizerinde sag tusla tiklanir.

»  Agcilan pencerede yeni bir proje ismi tanimlamak i¢in “New” diigmesine bastlir.

About Ci-Server OPC,.,
Help. ..

Server Info...

‘et Project. ..

Communications Lkilities r

Disconnect Clients
Shutdown '

A
Sekil 2.28: Omron PLC OPC Server

Create Project

Kenum: | ) egemen = & @ e B
Dospa adr |Bender.cdm F.aydet I
F.apt tiirli: |D<-Server Frojects [*.cdm] LI iptal |

- |

Sekil 2.29: Omron PLC OPC Server
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X]

Select CX-Server File

Cx-Server Communications Contral Settings

Froject File: |

MHew. . | Open.. Edit Project... |
QK I Cahcel |

Sekil 2.30: CX Server dosyasi

»  Proje ismi yazildiktan sonra “Edit Project” diigmesine tiklanarak PLC tiirii ve
noktalarin (point) girilecegi “Project Editor” penceresi kiisade edilir.

Select CX-Server, File (%]

Cx-Server Communications Control Settings

Project File: ID:'\DDcuments and SettingshmurathDesktophegementBender. cdm

Open... | Edit Project... |

(] 4 I Cancel I

Sekil 2.31: CX Server dosyasi

A Project Editor - D:\Documents and Settings\murat\DesktoplegemeniBender.cdm

File Edit Wiew Tools Help
@S| &[m|e] X|able] 2] x[E
Settingstmurat) el WIENTE |Descri|3ti0n |
Devices Shows the dewvi...
“1Points Shows all the p...
< ]| | >
| |D:'I,Documents and SettingsimuratiDeskiop |2 item{s) ‘/J

Sekil 2.32: CX Server dosyasi
“Add PLC” diigmesine bir bastlir.
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B Pro ject Editor - D:\Documents and Settingsimurat\Desktoplegemeni\Bender.cdm

File Edit Yiew Tools Help

Ba|s| &[] x[ablE] x|

| Descripkion |

Shiows the dewvi...
Shows all the p...

5]

< ] |

Add a PLC to the current project. [

D¢\ Dacuments and SettingsimuratiDeskop 2 ikem(s)

Sekil 2.33: OPC Server’e PLC ekleme

PLC ayar penceresinde bagli olan PLC ayarlar1 yapilir.

Change PLC Device Type Settings [CJ1M]
Device Mame 3 I
(IDmron_Budin ‘ Enera |
— Device Type ~CPU Type
[ =] Selings | mEm—"- -
— Network Typ

Network Settings [SYSMAC WAY]

Seftings... | =

Metwork ~ Driver |M0dem|

~— Comment

" Connection

Part Mame: I - l

o]

Cancel |

Help |

Sekil 2.34: OPC Server’e PLC ekleme

PLC ayan
tanimlanan PLC ismi yazilir.

" D ata Format

Data Bits:

—

%] Project Editor - D:\Documents and Settings\murat\Desktoplegemen)... |Z||E||z|

File Edit Yiew Tools Help

a9l (6] s [%[e] xanle] walwls

D:'l,Documents and SettingsimuratiDe | Mame | | Address

=] Devices

< ] | == il | ]
[\ Imew PLC 1 [Ready A

Sekil 2.35: OPC Servere PLC Ekleme
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Bu esnada PLC ayarlar degistirilmek istenirse PLC ismi {izerinde sag tus tiklanarak
“Properties””den gerekli diizeltmeler yapilabilir.

»  Sonra PLC’de girig-¢ikis
ya da hafiza bdlgelerinin
temsil eden noktalari
tanimlanmalidir. Bunun

File Edt Wew Tools Help

=] (=1 N = = e [

Type

i¢in

tarafindaki 1ssiz alanda

tusa  basilarak
“point” segilir.

sag

PLC programinda 0.00 nolu girisi temsil edecek nokta ismi yazilarak “Physical”

sekmesine basilir.

pencerenin  sag

3| AN Y

View

Arrange Icons

Line up Icons

Faste

| |NewPLC 1L

Sekil 2.36: Point ekleme

Point Editor

Logical | Physical I

Mame: IIn_ArttnI

Comment:

[1]:4 I Cancel | Lpply | Help

X

Sekil 2.37: Point ekleme

Burada da tanimlamalar yapilir.

Point Editor,

Logical  Phusical |

PLLC:

D ata Location: ID.D Elements: |1
Internal Data Type: |Bit LI
Cornmand Modifier: I LI

X

0k, I Cancel I Apply |

Sekil 2.38: Point ekleme
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Girilen nokta ismi proje penceresinde goriilecektir.

%) Project Editor - D:\Documents and Settings\murat\DeskioplegemeniBender... |:||§||X|

File Edit “iew Tools Help
B[] |58 X|a]e] 2|
Dn\Documents and Setting | Marme | Type | Address I Carrmer
E|‘ Devices v \In_Arkhr Paint Cmron_Budingo,0f 1/
i ' Omron_Budin
,(__J TS| i] ij i’ ] i]
| L |MewPLC 1 |1 ikemnis) v

Sekil 2.39: Point ekleme

PLC programindaki 0.01 girisini ve DO alani temsil eden tanimlamalar yapilir.

Logial | Physical | Logieal Physical |
Name: [in_Azah PLC: |Omion_Budn -l
Comment: Dastalocation: [0 Elements: [1
Dt e -
Command Modifier: | =
[ ok | cencel | b | Heb | [0k | cencel | ek | Heb |
e —— )
Logical | Physical | Logieal Physical |
Name: [Depo PLL: |Omian_Budin -]
Comment: Data Locaton: |op Elements: |1
Intemal Data Type: | Single word unsigned binzry |
Command Modfier. | =l
[Tok ] comel | fow | b | [ok ] cocet | My | e |

Sekil 2.40: Point ekleme
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Girilen tiim noktalar proje penceresinde goriilmektedir.

] Project Editor, - D:\Documents and Settings\murat\Desktoplegemen\Bender.cdm |Z||E||X|

File Edit Wiew Tools Help
B @] ||| X[)|=| w5
[:\Documents and Setting | Mame | Tvpe | Address | Comment
@---‘ Devices * \In_Arthr Paint Ormran_Budin/0.0/1/E
: fl omron_Budin v \In_Azal: Puoink Omron_Budin/0. 11/
] Poirks = lepng Poaint Ornran_Budin/Dof1 fUSH
(£ [ 2
I I [Hew PLC 1 |3 item(s) .
Sekil 2.41: Point ekleme
»  Tanmimlamalar bittikten sonra 6nce “Project Editor”, ardindan CX Server File
penceresinde OK tusuna basilarak pencereler kapatilir.
Select CX-Server File |£|
Cr-Server Communications Contral Settings
Praject File: ID:\Du:u:uments and SettingzimuratiDezktophegementBender. cdm
MHew. . I Open...
] | Cancel
Sekil 2.42: OPC Server dosyasi
» VB 6.0 agilir. New Project penceresinde “CX-Server OPC Project” segilir. CX

Server OPC programi1 VB kurulduktan sonra bilgisayara yiiklenirse bu sablon
kendiliginden gelir. CX-Server’in hazir Active X kontrolleri alet kutusuna

otomatik olarak yiiklenecektir.

e
13
A

%o @ &

|

Manager
D B ¥ B

RN EX L

™ Dron thow thia dialog in the huus

Sekil 2.43: Visual basic’te yeni proje olusturma
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»  Form ilizerine “OPC Communications Control” nesnesi yerlestirilir. Bu kontrol
CX Server uygulamasi(VB, Excel) ile OPC Server arasindaki arabirimi tesis

eder. Program tasarim modunda iken bu nesne goriiniir. Calisma aninda
saklanir.

Sekil 2.44: Visual basic’te yeni proje olusturma

Nesne, Form iizerine yerlestikten sonra iizerinde sag tusla tiklanarak ‘“Properties”
secilir,

Property Pages |X|
Server | OPC Groups | Items I

— DPC Communications Caontral Setting

Hame: IEIF'ECDmms'I

Computer Mame: I[Local] j Show Al |
Server Mame: QB0 Dpenl ataSerer. Infa... |

- Project File

MHew... | Open... |

Tamarm I iptal | Lygula | Yardim |

Sekil 2.45: OPC Server 6zellikler penceresi

Server Name olarak “Omron.OpnDataServer.1” segilir. New diigmesine tiklanarak
proje ismi verilir. “OPC Groups/Items” sekmesine tiklanarak ekranda zuhur eden “Property
Pages” penceresinde Groups alaninda sag tusla tiklanir ve “Add Group’’tan yeni bir ziimre
ismi girilir.

Property Pages |X|

Server OPC Groups [ Items |

Groups Marne | Item 1D | Data type
Edit Group Edit Item
Remove Group Remove Ikem (s)

Tamam I iptal | Llygula | ‘fardim
Sekil 2.46: Point secimi
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Zumre ismi belirlendikten sonra sag taraftaki bos alanda yine sag tustan yardim alarak
“Add Item” (Parga-kalem ekle) segilir. Bu esnada Omron OPC agik olmasa bile “OPC
Communications Control” nesnesi tarafindan agildig goriiliir.

OPC Workspace Browser |£|
Filter T ext: I" DiataTwpe: IAn_l,l vl I™ Flat Address Space
----- 43 Ormror_Budin Depo
Ir_Arthir
In_Azalt
— Item Detail
Name:
Item ID: IDEDU Check ltem
Access Path: I
DataType: ILUnQ 'l I~ Aay
¥ Active On Startup
Add Item(z] I Cloze

Sekil 2.47: Point secimi

Daha 6nce OPC’de tanimlanan tiim °‘tag’lar goriiniir. Her birini segerek “Add
Items(s)” diigmesi ile sirayla segilerek Property Pages penceresine nakliyati saglanir. Se¢im
bittikten sonra pencere kapanir.

Property Pages |ﬁ|

Seryer OPC Groups [ Items |

| Groups MHame | |tem 1D | Data bype | Active at startup |
""" {23 Group2 bDepo Depa Long TRUE
3 In_Arttir In_drttir Boolzan TRUE
EDIn_Azal Ir_Azal Bodlean  TRUE

Tamam I iptal | Uyqula | W ardim |

Sekil 2.48: Point secimi

Tamam denilerek pencere kapatilir ve VB formuna geri doniiliir. OPC ile VB’nin

irtibat1 saglanmis olunur.

Ayarlar bittikten sonra “OPC Communications Control”  segili iken Properties

tablosuna bakilirsa ilgili satirlarm dolduruldugu goriiliir.
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>

Toggle butonunda sag tusa tiklayarak “Properties” segilirek asagidaki ayarlamalar

yapilir.

Property Pages ‘z‘

Server |opc Graups { Ttems |

[oPCComms1 GPCComms =]

flphabetic | Categorized |
ety

~0FC Co Control Setting: b
Name: [OPCComms1 e OPCComms1
DisplayErrors True
Computer Name: | (Local) v| Showal ndexc
Server Name: OMRON.OpenDataServer]  w|  Info.s. ™ Left 480
] C\WB_ile_Baglan.opc]
- Praject Fil [ |[FRIVEFC (Local)
|§Wame OMRON.penDataser
|D:ADocumerts and Seltings\muratiDesktoptVEIFCYWE_ile_Baglano serverProjectilame
Hew.. Oper... Top 0

Toman | fptal |

by |

vardm |

Sekil 2.49: Point 6zellikleri

Ug degiskeni form iizerinde gosterecek nesnelerin eklenmesine gegilir. Bunun
icin 2 tane Toggle butonu bir tane de Display bileseni yerlestirilir.

& Form

Sekil 2.50: Form tasarimi

Property Pages

Style I Data Source I

— Graphical Control [D & Display Settings

Title: II At
Title Placement: I Top LI
Border Style: ISD Riaised j

B ackground Colour: -J Title Font... |

W Automatically Size Fonts

Property Pages

General | style .

Setup Connection to Data Source

Server: I OPCCormmns1

Group: IGroup2

tom: - - E— N

Tamam I iptal |

Urgula |

Wardim |

Tamarn I iptal

Uygula

Yfardim

Sekil 2.51: Nesneye point baglanmasi
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Property Pages

Style I Data Source I

Graphical Control 1D & Display Settings

Title: [In_Azalt
Title Placement: I Top LI
Border Style: |3D FRaized LI

Background Colour: -J Title Font.... |

¥ Automaticaly Size Fonts

Property Pages

General I Style .

Setup Connection to Data Source

Server IDPEEomms‘I d 3
Group: IGrDup2 LI 3
Itern: Im vI 3

Tamarm I iptal | Uygula | ‘fardim

Tamarn I Iptal Uygula fardim

Property Pages

Style | Data Source I

— Graphical Control D & Dizplay Settings

Property Pages

Gereral I Style '

Setup Connection to Data Source

Ti: [Depo Server [aPCComms1 =11
Title Placement: ITop LI Group: IGroup2 ;I Z|
Barder Style: [0 Raised -] lem: [pepe =l =]
Background Colour: J Title Font.... |
v Automatically Size Fonts

,WI ipkal | Liygula | Yardim | ,WI iptal Uyqula Yardim

Sekil 2.52: Nesneye point baglanmasi

>

Program hazir hale gelir. Program galistirilir,

Sekil 2.53: Programin calistirilmasi
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ORNEK 6: Elde eldilen Depo bilgisini MS Access veri tabanina kaydetme

Bunun i¢in MS Access’te goriildiigii gibi bir tablo olusturulur. Acess 97 formatinda

kaydedilir. VB’deki Data Control bileseni bu format1 desteklemektedir.

B Tablo1 : Tablo
Alan Adi

] Weri Tril Tanim -~
KL Ctomatik Say =]
Tarh Metin b
| [Zaman Metin
Deger Sayl |
v
Alan Szelikleri
Genel | Arama
Alan Boyut Uzun T . .
\"::\ D;}::rltlar A:tu:n Ems= Eir alan adi en cok 64 karakker uzunlugunda olabiic
Bidi d (bosluklar dahil), Alan adlar hakkinda vardim almak igin
o F1 tusuna basin,
Resim Yazisi
Siral Ewet (Yinelsme Yok)
Akl Etiketler

>

= Form1

Sekil 2.54: Acces de Tablo Olusturma
Form tasarimu gelistirilebilir.

Sekil 2.55: Form tasarimi
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Projeye ana formun yanina 2 form ve bir modiil ilave edilir.

Ana formun kod kismai:

Modiil kismu:

DAO modelini kullanmak i¢in referansta bulunmak gerekir.

2. formun tasarimu:



w. Form2

Sekil 2.56: Form tasarimi

Formun kodu:
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Sonuncu formun tasarimi:

Burada DBGrid kullanilmigtir. Projects/Components’den segilmelidir.

w| Form3

. Deders Giore Araghr - I

= Tarih i~ Zaman  Deder

4| 4 |Datal )l}ll . Geri_Donl

. "Suala / e-gire

Sekil 2.57: Form tasarimm

Controls |Designers I Insertable Chiscts I

[“IMicrosoft Calendar Control &.0 ~
[ Microsaft Chart Cantral

[ Microsaft Chart Control 6.0 (5P4) (OLEDE)

[ Microsaft Comm Control 6.0

[ IMicrosoft Common Dialog Control 6.0 (SP3) =
Microsoft Data Bound Grid Control 5.0 {SP3)

[ Microsaft Data Bound List Controls 6.0

[ Microsaoft DataGrid Contral 6.0 (SPS) (CLEDE)

[ Microsaft Datalist Controls 6.0 (OLEDE)

[ Microsoft DataRepeater Control 6.0 (OLEDE)

Sekil 2.58: Dbgrid nesnesi

Option butonlar dizili(array) tanimlanmalidir.

DataControl bilesenini ayarlart:

YV V V VY

Name: Datal

Connect=Access; DatabaseName=budin.mdb
RecordsetType=1-DynaSet
RecordSource=Tablo1
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DB Grid igin:

DataSource=Datal

Formun kodlari:




»  Programi ¢aligtirilir.

=. Form1

Sekil 2.59: Programin calistirilmasi
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Kaydet diigmesine bastlir.

= Form2

Sira No IDtomatik H

Tarih
28 Misan 2009 Sah

Zaman

|1 34914
Deger

|1 3

Geri | Kaydet

Sekil 2.60: Kaydet diigmesine basildiginda

PLC’den wveri girisi olduk¢a ‘Kaydet’ diigmesine basildiginda veri tabanina
kaydedecektir. Kayittan sonra ana forma geri doniilebilir.

Kay1t Goster diigmesine basilir.

V| T sy [=: T, <

b 728 Niary 2000 5ok | 13504 E%I 3 _;iﬁm T _Euﬁ tl
2 25 Nevary 2005 5k | 12504 L 4| 2 Higan 2009 S0 13832 [E

i 3123 Natn 2009 5o 12877 : 10 3 M Mizan 200952k 13817 0
A28 Hman 0095k Tag3 |3 228 Hizan 20095 [13543 [

5[ 28 N 009 5 13573 13 1|78 Nican 2009 S8k | 13541 [

Disijere Gitee Asagle I Al Diejere Gicre Asagte Aangly |
Swala /e give: [ ~Seala  egive Ot

‘ Fleh Zmn r*n-w‘ @Ml CZawe  C Dejw |

1] 4 iege Deger 5 71 llﬂl sq_g 14 4] Depo Degeri 5.1 r Geri Don

Sekil 2.61: Kaydet diigmesine basildiginda
2.6. Kepware OPC

Kepware OPC bilgisayara kurulur.
ORNEK 7: Kepware ile VB iizerinde veri tabani

Bir 6nceki 6rnegi, bir diger OPC Server olan Kepware ile yapalim. PLC’deki program
degismeyecek.
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KEPServerEx programini kurduktan sonra ¢aligtirilir.

e L ew s ek ten
Dl PEan e x 2oy
T T B T T —
Ll = L]
T = | Seurin. 1 vt T&
(@oumom s Dfaklow  (DevwDs  (Fes CPCOCE S VD
b ColmAie  EFeels  AEPn OROUOL Sarve 8
(Qmocom  isarss afint Lhar WPt AEFrn OPCDCE Server 0
:Mw 15T Dok Lo EIParveet
[@osizon  mam Cefahle Vel Sedstir dece b baded saoessfuly
JOmoin  nen Cefablom  IDeefs St S des S, &
= T AT o

Sekil 2.62: Kepware OPC server programi

Sol iist kosede bulunan “Click to add channel” iizerine ¢ift tiklayarak Omron PLC’yi

tanitilir. PLC marka ismi olarak bir isim girilebilir.

# charrel nass can be liom 1 bo 256
ichaenciess in length.

rrumbers snd the underscoe

B et b i & e b e emaring
ean hee any combination of lesiess,
charactes.

e T

| _vwim |

Sekil 2.63: Yeni kanal ekleme

Omron CJIM iizerinde iki tip programlama

portu var. Eger peripheral portu

kullanilacaksa Omron Toolbus, COM1 kullanilacaksa Omron FINS Serial segilir.

Sekil 2.63: Baglanti elemanlarim1 tammlama
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Diger ayarlar da degistirilebilir.

- Sni e i =ty e Pl e Pt e Chisl
L = _mﬂ.ﬂm
Buatioe im '] ske \whiirg ey e st sk San aflect bk
[, m DHCESING & b s sient
Cptrazaton e o
Puty [l = 7 o ol wahms bn i

e o e | 17 v ol Lot hom bar merv Dok 1000
LT R L= = 5 et o et sk b ol
T et s, s B Cche

T U E e s agmiton

e () e | e |

Vi corid s e e procatint bt an.

Fodom [0 2] ebwbor overp 1 mad

o (B e | v |

it elimary missmmstion m et ek, Firush(

Sekil 2.64:Baglanti ile ilgili diger parametreler

PLC markas1 girildikten sonra tiirii girilmelidir. Channell’in altinda “click to add a

device” ¢ift tiklanir.
=2 KEPServerkx - [untitled.opf *]

File Edit Miew Users Tools Help
I ERIGE.
X4

Click to add a device,

Sekil 2.65:Kanal tammmlanmis durumda

Bir isim atamas1 yapilir.

New Device - Name \X\

device name can be fram 1 ta 256 characters
in length.

Names can not cortain perods, double
quotations or start with an underscore.

Device name

oo [ | ime | vadm |

Sekil 2.65:Kanala bagh cihaz tanéimlama
Tip olarak CJ1M segilir.

New Device - Model X

The device you are defining uses a device
diiver that supports more than one madel. The
list below shaws ol supparted models.

Select amodel that best describes the device
ou are defining

Device model:

c$t -
[¥]

<Gei [ tei> | el | aum |

Sekil 2.66:PLC tipini belirleme
86



Diger ayarlar degistirilmeden devam edilebilir.

New Davice - Tening S Mew Device - Auto-Demotion

“Vioug g deemale 4 device o rpedii penod upon.
B e e

sord 1 "
bed] devace vell puevent italing commurscaions wiy ofhes

e

Bt radiboss O Dded Po herdd ¢ talil
anwsten

ey Bl

w

agw [wer | e | e | igm [TEam ] ks | vesm |

Sekil 2.67:Diger parametreler

Sag taraftaki bos alanda sag tusa tiklayarak “New Tagdan tag eklenmesi gerekir.

= KEPServerEx - [untitled.opf *]

File Edit “iew Users Tools Help

DEH LMoo »sBEX BALE S

EQ Channell Tag Marme | Address | Data Type | Scan Rate | Scaling | Description
Ruioevice1

#71 Click bo add a static tag. Tags are not reguired, but are browsable by OPC clients,

Sekil 2.68:”Tag” yeni etiket tammlama
Onceki 6rneklerde bahsi gegen ii¢ degisken tanimlanabilir.

Tag Properties |X|

General I Scaling |

- |dentification

Hame: IDEPU EI
Address: (D0 !I!I

Description: I

B

~ Data properti

Data type:

Client access: | Readwiite 'I

Scanrater 100 - miliseconds

Tamarm I iptal I Uygula | “rardim |

Sekil 2.69:”Tag” yeni etiket tanimlama
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Diger etiketler de tanimlanir.

= KEPSerwverEx - [C:\Documents and SettingsWMurat OZDEVECI\Desktop)SC... |:||§||X|

File Edit Miew Users Tools Help
D HPFPDNOLOE s BRI PEAuBS
E‘Q Channell Tag Mame I Address | Datka Type | Scan Rate I Scaling I C
M pevicer Bomoo. - Werd R
CIo0000,00 Boolean 100 Mone
C1o0000.01 Boolean 100 Mone
M Devices I B4 K3l m | ]
Dake | Tirne | User Marne SOuUrCE Ewenk il
028.04.2009 13:56:45 Default User KEPServerEx Triconex Ethernet device (:1
i|m e e — hinn e | = - 5 5 il_
Ready [Clients: 0 |Active kags: Oof O él

Sekil 2.70: Etiketler

Bu esnada iizerinde g¢eki¢ resmi olan OPC diigmesine tiklanirsa g¢aligma zamaninda

(real time) PLC ile veri aligverisi yapilabilir.

OPC Quick Client - Adsiz *
File Edit Wiew Tools Help

DS H e e@ & 8RxX

=+ KEPware KEPServerEx. ¥4 Tkem ID

Data Type | Walue | Timestamp

| Qualit: | Update Count |

_Swstem
Channell,_System
Channell.Devicel
Channell.Devicel, _Syskemn

@ Channell .Device 1. Depo
I Channell.Devicel.In_arthr
@ Channell.Device1.In_Azalt

‘word 17 14:26:57:906  Good 1
Boolean 1} 14:26:57:984  Good 1
Boolean ] 14:26:57:984  Good 1

E2 il IS

Date Time: | Event | |
€ 25.04.2000 14:26:58 Connected to server 'KEPware, KEPServerEx. v4', =
o 25.04.2009 14:26:58 Added group '_System' ta 'KEPware. KEPServerEx N4 |
Ready Item Count: 51 él

Sekil 2.71: Gercek zamanh PLC iletisimi

Visual Basic’te form tasarimi

bileseninin 6zelliklerine girilir.

Form1

ve kodlar hemen hemen ayni olacaktir. OPCComms

Paste
Delete

Bring To Fronk
Send To Back

Wiew Code
align to Grid

Sekil 2.72: Ger¢ek zamanh PLC iletisimi
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Server Name olarak KEPware. KEPServerEx.V4 segilir. New diigmesine tiklanarak bir

isim verilir.

Property Pages ‘il
Server IOPC Groups | Ttems |
—~ OPC Communications Control 5 etting
Name: IDPCCUmms1
Computer Name: ||| vI Show &l
Server Name: |KEF’Wara.KEPSawe|ExV4 LI Irfo...
i~ Project Fil
|C:\Documemts and Settings\Murat 0ZDEYECINDesktophSCADAMadul
Neww... Open...

Tamam I Iptal | Uygula | Wardim

Sekil 2.73: OPC nesnesi ozellikleri

OPC Groups/Items sekmesine tiklanir. Sola alanda bosluga sag tiklanarak bir ziimre
ismi girilir.
Property Pages |z‘

Server OPC Groups | Tkems I

| Groups Name ‘ Itern D | Data type | Active at startup ‘

Tamam I iptal | Uygula *ardim

Sekil 2.74: Etiketler

Sag alandaki bosluga sag tiklanarak “Add Items™den KEPware OPC’den gelen
degiskenler eklenir. Degiskenlerin her biri secilerek Add Items diigmesine tiklanir. Daha
sonra pencere kapatilir.

OPC Workspace Browser |z|

Filter Text: I" [ataT ppe: I#’-‘m_'.J LI [~ Flat &ddress Space

Syztem Depo
Chatinel1 Ir_Asrtbir
In_Azalt

- Itemn Detail
[REN |Ehannel‘l.Device‘I.Depo

Itern |D: IEhanneI'I Devicel.Depo Check ltem

Access Path: I

[ataType: ILong vI I duray

v active On Startup

Add Iter[z) I Claze

Sekil 2.75: Etiketler
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Artik tiim degiskenler tanimlanmistir.

X

Property Pages

Server OPC Groups | Items |

| Groups Mame | Item D | Dats tupe | Active at ztartup |
""" A £ Charnell Dev... Channell Devic... Long TRUE

€2 Charrell Dev... Charnell. Devic.. Boolean TRUE

€3 Channel Dev.. Charnell Devie..  Baoolean TRUE

Tamarm I iptal Uygula Yardim

Sekil 2.76: Tamimlanan etiketler

Pencere kapatilir.
Veri kaydedilen 2.formdaki Timer’in kodlar1 su sekilde degistirilebilir.

Program calistirilir.

. Form1 9(=1(:3

8 7
7|28 Nizan 200958k (144340 2|

[ ‘Difjere Gtke Aragtr Aot
o e e S
M| 4| Depo Deer 771 ﬁ!i

Sekil 2.76: Tanimlanan etiketler
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(UYGULAMA FAALIYETI )

Ornek 7’de verilerin kaydedilmesi icin diigmeye basmak gerekir. Belirli zaman
araliklarinda otomatik olarak verilerin kaydedilmesi igin gereken diizenlemeyi yapiniz.

Yol Gosterme:

Timer’mn Interval 6zelligi azami 65535’¢ (yak. 65 sn) ayarlanabilir. iki dakikalik
periyotlarla bir olay1r calistirllmak istenirse bu siire 120.000 milisaniyeyedir. Interval’i
60.000’e ayarlayarak Timer’in her bir dakikada aktif olmasi ve bu iki defa tekrarlandiginda
istenilen olay calistirilabilir.
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(OL(;ME VE DEGERLENDIRME )

Asagidaki ciimlelerde verilen bilgileri dogru veya yanhs olarak degerlendiriniz.

L ()
2. ()

Sahadan veri toplama ve kaydetmek scadanin gorevlerinden biridir.
“Tagname” bir degiskendir.

Sahanin grafiksel goriiniimii lizerinde veya ayri bir ekran olarak c¢esitli kontrol
noktalar1 i¢in, bu noktalardan gelen verilerin izlenmesi, goriintiilenmesi veya
raporlanmasi islemi “Trends” 6zelligi ile saglanir.

Scada sisteminin ¢aligmasi siiresince sahadaki ¢esitli kontrol noktalarindan gelen
cesitli bilgilerin nasil bir igleme tabi tutulacagini kullanici tarafindan yazilan bir
takim kiigiik program parcaciklari belirler. Bu program pargaciklarina
“script”denir.

OPC bir arabirim degildir.
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MODUL DEGERLENDIRME

PERFORMANS TESTI

Modiilde yaptigimiz uygulamalar: tekrar yapiniz. Yaptiginiz bu uygulamalar1 asagidaki

tabloya gore degerlendiriniz.

ACIKLAMA: Asagida listelenen OoOlgiitleri uyguladiysaniz
uygulamadiysaniz “Hayir” siitununa X isareti yaziniz.

“Evet” siitununa,

DEGERLENDIRME OLCUTLERI

Evet

Hayir

Acces de Veri tabani olusturabiliyormusunuz?

Veri tabani iginde tablolar olusturabiliyormusunuz?

SCADA programu ile veri tabanina kayit yapabiliyor musunuz ?

Gorsel programlama dili ile veri tabanina ulasabiliyor musunuz ?

Gorsel programlama dili ile PLC’yi haberlestirebiliyor musunuz ?

SAN Ll el o

Gorsel programlama dili ile PLC’ den aldiginiz verileri veri

tabanina kaydedebiliyor musunuz ?

DEGERLENDIRME

Yapilan degerlendirme sonunda “Hayir” seklindeki cevaplarmmizi bir daha gozden

geciriniz. Kendinizi yeterli gdrmilyorsaniz 6grenme faaliyetini tekrar ediniz. Biitiin

cevaplariniz “Evet” ise bir sonraki modiile gecebilirsiniz.

Ogretmeninizle iletisime geciniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

OGRENME FAALIYETIi-1’iN CEVAP ANAHTARI

D

Birincil
Anahtar

Y

D

D

A

A A Pl Rl B A e

A

OGRENME FAALIYETI - 22IN CEVAP ANAHTARI

Rl Rl i

=TT |9 |C
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