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A¢IKLAMALAR 
 

KOD 582YIM291 

ALAN  Ķnĸaat Teknolojisi 

DAL/MESLEK  Alan Ortak  

MOD¦L¦N ADI Yalētēm ve Boya 

MOD¦L¦N TANIMI 

Yalētēm ve Boya yapma yeterliliĵinin kazandērēldēĵē bir 

ºĵrenme materyalidir. 

 

S¦RE 40/24 (40/24 Uygulama Tekrarē Olmalē.) 

¥N KOķUL  

YETERLĶK 
Yalētēm ve boya iĸlemlerini kuralēna uygun olarak 

yapacaktēr. 

MOD¦L¦N AMACI 

Genel Ama­ 

Yalētēm ve boya iĸlemlerini yapabileceksiniz. 

1. Ama­lar 

2. Yalētēm malzemelerini hazērlayarak 
uygulayabileceksiniz.  

3. Badana yapēlacak y¿zeyi hazērlayacak ve badana 
yapabileceksiniz. 

4. Y¿zeye, astar ve boyayē hazērlayarak tatbik 

edebileceksiniz. 
 

EĴĶTĶM ¥ĴRETĶM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI  

Ortam: Atºlye ve uygulama y¿zeyleri 

Donanēm: Yalētēm malzemeleri, boya malzemeleri, 

kesme ara­larē, yapēĸtērma harcē, uygun el aletleri, metre, 

gºnye, kalem  

¥L¢ME VE 

DEĴERLENDĶRME 

Mod¿l i­inde yer alan her ºĵrenme faaliyetinden 

sonra verilen ºl­me ara­larē ile kendinizi 

deĵerlendireceksiniz. 

¥ĵretmen mod¿l sonunda ºl­me aracē  (­oktan 

se­meli test, doĵru-yanlēĸ testi, boĸluk doldurma vb.) 

kullanarak mod¿l uygulamalarē ile kazandēĵēnēz bilgi ve 

becerileri ºl­erek sizi deĵerlendirecektir.  
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GĶRĶķ 
 

Sevgili ¥ĵrenci, 

 

Son yēllarda akaryakēta yapēlan zamlarēn ºn¿m¿zdeki yēllarda da devam edeceĵi, 

d¿nyadaki b¿y¿k petrol ĸirketlerinin araĸtērmalarē sonucu elde edilen raporlardan 

anlaĸēlmaktadēr. Geliĸmiĸ b¿t¿n ¿lkeler alternatif yakēt kaynaklarē arama ihtiya­larē duymuĸ 

ve yakēttan tasarruf saĵlamak amacēyla ­eĸitli ­alēĸmalar baĸlatēlmēĸlardēr. 

¦lkemizde de bu t¿r ­alēĸmalar yapēlmakla birlikte istenilen seviyeye gelmediĵi, 

bilimsel ­alēĸma raporlarēnda belirtilmektedir. Nitekim uluslararasē enerji ajansē, T¿rkiyeônin 

¿ye ¿lkeler arasēnda, enerji tasarruf programēnēn uygulanmasēnda, en alt seviyede olan 

¿lkeler arasēnda yer aldēĵē haberi bizi derinden ¿zm¿ĸt¿r. 

Teknolojik geliĸmelerin baĸ dºnd¿r¿c¿ hēzla geliĸtiĵi g¿n¿m¿zde, boyalarēn 

koruyuculuĵunun olmadēĵē alan yok gibidir. Ķnsan saĵlēĵēnēn ºn plana ­ēktēĵē g¿n¿m¿z 

koĸularēnda, kanserojen etki yapan kimyasal maddelerin dēĸēnda, daha ­ok doĵal 

malzemelerin tercih edilmesi, boya sektºr¿n¿ de deĵiĸik arayēĸlar i­ine itmiĸtir. 

Bakteriyel koruyuculuk, nem, ēsē, ses, estetik, kolay uygulama gibi faktºrlerin doĵal 

malzemeler ile saĵlanmasēna ºzen gºsterilmiĸtir. Artēk g¿n¿m¿z insanē kendine zarar veren 

hi­bir kimyasal maddeyi kabul etmemektedir. Renklerin insan psikolojisine etkilerini tartēĸan 

insanēmēza, boya sektºr¿ zengin bir renk skalasē ile cevap vermiĸtir. 

T¿m bu ­alēĸmalar insanlarēn saĵlēklē, mutlu, korunan bir yapēda yaĸam kalitesini 

artērma hedeflerinden doĵmuĸtur. Hem imalat hem de uygulama sektºr¿nde bu ­alēĸmalar 

t¿m hēzēyla devam ettirmektedir.  

Bu mod¿lde yalētēmēn ve boyanēn yapēlardaki ºnemi,  ­eĸitleri ve uygulama aĸamalarē 

incelenmiĸ ve deĵerlendirilmiĸ olup siz sevgili ºĵrencilere bilgi ve beceri kazandērēlmasē 

hedeflenmiĸtir. 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 

 
 

 

 

Yalētēm malzemelerini hazērlayarak uygulayabileceksiniz.  
 

 

 

 

 

ü Binalarda, yalētēm yapmanēn avantajlarēnēn neler olduĵunu araĸtērēp sēnēf 

i­erisinde ºĵretmeninizle deĵerlendiriniz. 

ü Yalētēm malzemeleri hakkēnda katalog ve broĸ¿r getirerek sēnēf i­erisinde 

arkadaĸlarēnēzla paylaĸēnēz. 

 

1. YALITIM  
 

1.1. Yalētēm Malzemeleri 
 

Yapē elemanlarēnē ve i­inde bulunan canlē cansēz t¿m varlēklarē, her t¿rl¿ istenmeyen 

etkiden korumak maksadēyla kullanēlan malzemelerdir. 
 

1.1.1. Su Yalētēm Malzemeleri 
 

Su ve rutubetin ahĸap, metal, taĸ, tuĵla, beton gibi yapē elemanlarē ve yapē i­inde 

bulunan gere­ler ¿zerindeki olumsuz etkilerine karĸē uygulanēr. 
 

Su ve rutubete karĸē tabii asfalt, suni asfalt, mastik asfalt, bit¿m, katran, bit¿m 

em¿lsiyonu, ruberoit (asfaltla doyurulmuĸ karton), asfaltlē cam t¿l¿, yalētēm pestili, asfaltlē 

cam dokuma yalētēm pestili, katran, s¿rme esaslē yalētēm vb. ile kullanēlan kanavi­e ve j¿t 

bezi kullanēlan malzemelerdir. Har­lar i­erisine % 2-15 oranlarēnda katkē maddesi katēlarak 

su yalētēmē saĵlanēr. 

 

Resim 1.1: Su ve rutubete karĸē ­atē yalētēmē 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 

ARAķTIRMA 
 

AMA¢ 
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1.1.2. Isē Yalētēm Malzemeleri 
 

Yapē ēsē yalētēmēnda cam y¿n¿, plastik kºp¿k (polistren, poli¿retan, vb.) perlit, mantar, 

sentetik elyaflar, odun lifi, yonga, rende talaĸē, vb. prese edilmiĸ kamēĸ levhalar, amyant 

levha, boĸluklu beton, gaz beton, delikli tuĵla, boĸluklu briket, bims tuĵlalar, asmolen gibi 

malzemeler kullanēlēr. 
 

 

Resim 1.2: Isē yalētēmē ve yapēda ēsē yalētēm malzemeleri 

 

1.1.3. Ses Yalētēm Malzemeleri 
 

Bir ses dalgasē geliĸig¿zel bir spektrumda yer alēyorsa ya da diĵer bir deĵiĸle 

istenmeyen bir ses ise buna ñg¿r¿lt¿ò adē verilir. Ķnsan saĵlēĵē ve konforu ¿zerinde olumsuz 

etkileri olan g¿r¿lt¿, iĸitme hasarlarēnēn yanē sēra v¿cut aktivitesinde kan basēncēnēn artmasē, 

kaslarēn istem dēĸē kasēlmasē gibi fizyolojik; huzursuzluk sinirlilik gibi psikolojik tesirler ve 

iĸ veriminin d¿ĸmesi gibi performans tesirleri olan ­ok ºnemli bir olgudur. 
 

Ses yalētēm malzemeleri dºrt ana grupta toplanmaktadēr. Bunlar: 
 

ü Vibrasyon sºn¿mleyici malzemeler 

ü Ses yutucu malzemeler 

ü Ses yalētēm malzemeleri 

ü Kompozit malzemeler (iki veya ¿­¿n¿n birleĸimi)  
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Asma tavan uygulamalarē, 

restaurantlar, sinemalar, ofisler 

 

Yatlar, klima kanallarē, sinemalar 

 

Her t¿rl¿ y¿zer dºĸeme 

uygulamalarē 
 

Kazan dairesi ve mekanik tesisat yalētēmlarē 

 

Taĸy¿n¿ mantolama 

uygulamalarēnda 

 

Camy¿n¿ ­atē arasēndaki uygulamalarda 

Resim 1.3: Kullanēldēĵē yere gºre yalētēm malzeme ­eĸitleri 

 

1.1.4. Yangēn Yalētēm Malzemeleri 
 

Bir yapē elemanēnēn ēsē etkileri karĸēsēnda iĸlevlerini s¿rd¿rebilmesi yeteneĵi, o 

elemanēn, yangēn direnimi olarak tanēmlanēr. Elemanēn yangēna direnebilmesi i­in aĸaĵēda 

belirtilen ºzellikleri s¿rd¿rebilmesi gerekir. 
 

ü Duraĵanlēk (stability): Bir yapē elemanēn aĸērē sehim ve gº­meye karĸē boyutsal 

yeterliliĵidir. 

ü B¿t¿nl¿k (integrity): Elemanēn ēsēl ĸoklara ve ­atlamaya direnerek adezyon ve 

kohezyonunu s¿rd¿rmesi ve bºylece sēcak gaz ve alev ge­iĸine izin 

vermemesidir. 
 

¦lkemizde yangēn yalētēmē i­in aĵērlēklē olarak Alman DIN normlarē kullanēlmaktadēr. 

Yangēn yalētēmēyla ilgili ¿retilen malzemelerin ­oĵu DIN 4102 óye gºre beyan edilmektedir. 
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Yerli olarak ¿retilen mineral y¿n malzemelerin (cam y¿n¿, taĸ y¿n¿), yanē sēra end¿striyel 

yapēlarda kullanēlan yangēn ºnleyici ve geciktirici paneller, kablo kanallarēnda kullanēlan 

yangēn ºnleyici akrilik macunlar, vermikulit esaslē inorganik baĵlayēcēlē malzemeler, yangēn 

tutucu bantlar, silikon mastikler, al­ē ve cam elyafēndan imal plakalar, taĸ y¿n¿ esaslē 

paneller yangēn yalētēmēnda kullanēlan malzemelerdir. 

 

Resim 1.4: Yangēn yalētēmē 

1.1.5. Tesisat Yalētēm Malzemeleri 
 

Tesisat yalētēmē, iĸlerinde kullanēlan malzemenin cinsine baĵlē olarak istenmeyen ses 

oluĸumu, ēsē kaybē ve yangēnēn hem tesisata hem de yapēya zarar vermesini ºnleyen 

malzemelerin ortak adēdēr. Tesisat yalētēm malzemelerini aĸaĵēdaki baĸlēklar altēnda 

inceleyebiliriz. 
 

CĶNSĶ                                 DAYANIM SICAKLIĴI 

Seramik y¿n¿                                  1800 ÁC 

Kayay¿n¿/taĸy¿n¿                           750 ÁC 

Cam kºp¿ĵ¿                                    430 ÁC 

Cam y¿n¿                                        250 ÁC 

Poli¿retan kºp¿k                             110 ÁC 

Kau­uk kºp¿ĵ¿                                 95 ÁC 

Expande polistiren                             80 ÁC 

Extr¿de polistiren                              80 ÁC 
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Resim 1.5: Tesisat yalētēmē 

1.2. Yalētēm Malzemesini Kesme Ara­larē 
 

Yalētēm malzemelerini istenilen ebatta ve ĸekilde kesmeye yarayan ara­lardēr. 
 

1.2.1. Maket Bē­aĵē 
 

Yalētēm malzemesini d¿zg¿n kesebilmek i­in kullanēlēr. 

 

Resim 1.6: Maket bē­aĵē 

1.2.2. ¥zel Bē­aklar 
 

Her t¿rl¿ yalētēm iĸinde yalētēm malzemesini istenilen ĸekilde kesmek i­in kullanēlēr. 

 

Resim 1.7: Yalētēm malzemesini kesme bē­aklarē  

1.2.3. Makas 
 

Yalētēm malzemesi geometrik olarak kesilmesi gerektiĵinde kullanēlēr. 

 

Resim 1.8: Yalētēm malzemesini kesme makasē 
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1.3. Yalētēm Malzemesini Kesme Kurallarē 
 

Yalētēm kesme aletli se­ilir. Kademeli a­ēlan bē­aklar, kesilecek malzeme kalēnlēĵēnē 

biraz ge­meli, fazla ­ēkartēlmamalēdēr. Kesme ara­larē u­larē keskin olduĵundan yalētēm 

malzemesinin ºzelliĵine gºre dikkat edilmesi gerekir. Yalētēm malzemesini istenen ebatta 

kestikten sonra kesme aracē kēlēfēna konmalēdēr. 
 

1.4. Yalētēm Malzemesinin Kesilmesi 
 

ü Uygulamaya baĸlamadan ºnce 

gerekli ara­ ve gere­ temin 

ediniz. 

ü Gerekli ºl­¿m¿ yapēnēz. 

 

ü Kesilecek malzeme d¿zg¿n 

y¿zeye taĸēyēnēz. 

ü Kesilecek malzeme ebadēnda 

iĸaretleyiniz. 

ü Ķĸaretlenen malzemeyi 

gºnyesinde ­iziniz. 

 

ü Bē­aĵēn ucunu, malzeme 

kalēnlēĵēna gºre ayarlayēnēz. 

ü Dikkatli bir ĸekilde kesim 

yapēnēz. 
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1.5. Yalētēm Yapēĸtērēcēlarē 
 

1.5.1. Yalētēm Yapēĸtērēcē Har­ Malzemeleri 
 

Perlitli kaya­ kumlarēnēn 950 ila 1100 ÜCôlik alevde ĸok olarak genleĸtirilmesiyle elde 

edilen agregalara perlit agregasē denir. Birleĸiminde ­imento, kire­ veya al­ē baĵlayēcē 

bulunan, genleĸtirilmiĸ perlit veya perlitle birlikte tabii kum kullanarak yapēlan, ­eĸitli har­ 

katkē maddeleri ile ºzellik kazandērēlan har­lardēr. 
 

1.5.1.1. ¢eĸitleri 
 

Yalētēm yapēĸtērma har­larēnēn ­eĸitleri ĸunlardēr: 
 

ü Perlit sēva harcē 

ü Ķzolasyon sēva harcē 

ü Al­ēlē perlit sēva harcē 

ü Al­ēlē perlit izolasyon harcē 

ü Y¿ksek kaliteli sēva harcē 

ü ķeffaf perlit sēva harcē 
 

1.5.1.2. ¥zellikleri 

 
Yapēĸtērma har­larē ­eĸitli kimyasal katkē maddeleri ile elde edilmiĸ olup y¿ksek 

yapēĸtērma mukavemeti gºsterir. Yalētēm malzemesinin genel ºzelliĵinde TSEôn¿n ºzellikleri 

aranēr. Yalētēm malzemelerinde akmama, bakteri ¿retmeme, ­¿r¿meme, formunu bozmama, 

gibi genel ºzellikler aranēr. 
 

1.5.2. Yalētēm Yapēĸtērēcē Har­larē 
 

Toz h©lindeki yapēĸtērma malzemesinin su veya kimyasal maddeler karēĸēmē ile 

homojen bir ĸekilde elde edilmesine yalētēm yapēĸtērma harcē denir. 
 

1.5.2.1. ¢eĸitleri 
 

ü ¥zel katkēlē ­imentolar 

ü Mastik asfalt harcē 

ü Ķ­erisine kimyasal maddeler katēlmēĸ har­lar 

ü Hazēr yalētēm har­larē 
 

1.5.2.2. ¥zellikleri 
 

Yalētēm yapēĸtērēcē har­larē karēĸēmlarē genellikle fabrikada yapēlmēĸ har­lardēr. 

Piyasada 20-30 kgôlēk torbalar i­erisinde bulunmaktadēr. Kuru karēĸēmlē olan malzemeye 

ambalajē ¿zerinde yazēlan miktarda su karēĸtērēlarak hazērlanēr. Bu t¿r har­lara ilave baĵlayēcē 

malzeme karēĸtērēlmamalēdēr. Yalētēm malzemesinin genel ºzelliĵinde TSE standartlarē 

aranēr. Yalētēm malzemelerinde akmama, bakteri ¿retmeme, ­¿r¿meme, formunu bozmama, 

gibi genel ºzellikler de aranēr. 
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1.5.3. Yapēĸtērēcē Harcēnē Yapēm Kurallarē 
 

ü Har­ karēlacak leĵen hazērlanēr. 

ü Hazērlanan leĵene, hazērlanacak harcēn miktarēna gºre su konur. 

ü Her 5 litre suya 6-7 dmį yalētēm malzemesi har­ suyuna yavaĸ yavaĸ serpilir. 

ü Karēĸēmda p¿t¿rl¿ kēsēmlar kalmasē i­in mikserle yada elle har­ karēĸtērēlēr. 

ü Har­ suyuna gºre malzeme konacaksa malzeme suyun i­inde odacēk 

oluĸturuncaya kadar serpilir. 

ü Homojen h©le gelen har­ kullanēlmadan 5 dk. dinlendirilir. Kullanēlacaĵē zaman 

tekrar karēĸtērēlēr. 

ü Yapēĸtērēcē harcē hazērlanērken ¿retici firmanēn tavsiyelerine uyulmalēdēr. 
 

1.5.4. Yapēĸtērēcē Harcēnē Uygulama Ara­larē 
 

Yalētēm harcēnēn hazērlanmasēnda kullanēlan ara­lar aĸaĵēda verilmiĸtir. 
 

1.5.4.1. Mala 
 

Mala bir ustanēn saĵ kolu gibidir. Hemen hemen t¿m uygulamalar i­in gereklidir. 

Harcēn uygulanmasē, karēĸtērēlmasē gibi 
 

1.5.4.2.Mikser 

 

Homojen karēĸēm i­in t¿m karēĸtērma iĸlemlerinde matkap mikseri kullanēlēr. 

 

1.5.4.3.Har­ teknesi 

 

Ķ­erisinde homojen karēĸēm elde etmek i­in kullanēlēr. 

 

Resim 1.9: Mala, har­ teknesi, mikser (­ērpēcē) 

1.6. Yalētēm Yapēĸtērēcē Harcēnēn Yapēlmasē  
 

Yalētēm harcēnēn yapēlēĸēnda aĸaĵēdaki iĸlem sērasē uygulanēr. 
 

ü Yalētēm yapēĸtērēcē teknesini, har­ karmak i­in hazērlayēnēz kirli ise tekneyi ºnce 

temizleyiniz. 
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Resim 1.10: Har­ teknesinin hazērlanmasē 
 

Yalētēm yapēĸtērēcē teknesine, ¿retici firma tavsiyelerine uygun miktarda temiz su 

koyunuz. 

 

Resim 1.11: Tekneye su konmasē 

 

ü Su y¿zeyini ºrtene kadar malzemeyi tekne i­erisine serpeleyiniz. 

 

Resim 1.12: Harcēn suya eklenmesi 

ü Malzemenin suyu emmesi i­in yaklaĸēk 2-3 dakika bekleyiniz. 

 

Resim 1.13: Bekleme ve harcēn demlenmesi 
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ü Ardēndan elle ya da elektrikli mikser yardēmēyla iyice karēĸtērēlarak homojen bir 

kēvam elde ediniz. 

 

Resim 1.14: Harcēn karēĸtērēlmasē 

ü Kullanēma ara verdiĵinizde tekrar uygulamaya baĸlamadan kaptaki harcē 

kullanēm kēvamēna getiriniz. 

 

Resim 1.15: Harcēn kēvamlandērēlmasē 

 

1.7. Yalētēm Malzemesini Uygulama Ara­larē 
 

Yalētēm yapēlacak y¿zeye yalētēm ĸekli se­ildikten sonra uygulanmasē i­in gerekli ara­ 

ve gere­lerdir. Yalētēm malzemelerinin kimyasal yapēlarē ve uygulama yºntemleri, 

birbirlerinden farklē olmasēndan ºt¿r¿, uygumala sērsēndaki ara­larda, birbirinden farklēdēr. 

Aĸaĵēda yalētēm gere­lerinin tanēmē, kullanma kullanēmē ve iĸlevleri verilmiĸtir. 
 

1.7.1. Lastik ¢eki­ 
 

Yalētēm kaplama malzemelerinin saĵlēklē yapēĸtērēlmasē ve terazilemesinde kullanēlēr. 

 

Resim 1.16: Lastik ­eki­ 

1.7.2. Lastik Mala 
 

Yalētēm malzemesini y¿zeye yapēĸtērmada kullanēlēr. 
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  Resim 1.17: Lastik mala 

1.7.3. Taraklē Mala 
 

Taraklē mala ustanēn t¿m yapēĸtērma ve tamir harcē uygulamalarēnda, kullanēlan ¿r¿ne 

gºre 6x6 -10x10 gibi tarak ºl­¿leri ºnemlidir. Kullanma talimatlarē dikkatle incelenmelidir 

 

Resim 1.18: Taraklē mala 

1.7.4. Spatula 
 

Y¿zeylerin kazēnarak tesviyesi, k¿­¿k tamiratlar, takēm temizliĵi vb. iĸlemlerde 

­antanēn vazge­ilmez demirbaĸēdēr. 
 

 

Resim 1.19: Spatula 

1.7.5. Su Terazi 
 

Yapēĸtērma esnasēnda yatay ve d¿ĸey kontrollerin yapēlmasē su terazisi ile m¿mk¿nd¿r. 
 

 

Resim 1.20: Su terazisi 
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1.8. Yalētēm Malzemesini Uygulama Kurallarē 
 

ü Yalētēm yapēlacak y¿zeye yalētēm ­eĸidi se­ilir. 

ü Se­ilen yalētēm ­eĸidinin, uygulanmasē i­in gerekli ara­ ve gere­ temin edilir. 

ü Uygulama i­in y¿zey hazērlanēr. 

ü Yalētēm malzemesinin uygulama ºzelliĵine gºre malzeme hazērlanēlēr. 

ü Hazērlanan malzeme, y¿zeye uygulanēr. 

ü Yalētēm malzemesinin ºzelliĵine gºre son kat iĸlemleri yapēlēr. 
 

1.9. Yalētēm Malzemesinin Uygulanmasē 
 

Uygulanacak yalētēm ­eĸidine gºre uygulama farklēlēklarē vardēr. ¥rneĵin dēĸ cephe 

izolasyonunun (mantolama) uygulama safhalarēnē anlatacak olursak iĸlem basamaklarē 

aĸaĵēdaki gibidir. 
 

ü Yalētēm yapēlacak y¿zeye uygun 

malzemeyi  se­iniz. 

 

ü Yalētēm malzemelerinin ve ara­larē 

hazērlayēnēz. 

 

ü Yalētēm yapēlacak y¿zeyi hazērlayēnēz. 
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ü Su basman profillerini yalētēm y¿zeyi 
boyunca kotunda monte ediniz. 

 

ü Yalētēm yapēĸtērma malzemesini ve 

gerecini hazērlayēnēz. 

 

ü Yalētēm yapēĸtērma malzemesini veya 

gerecini yalētēm malzemesine metoduna 

uygun s¿r¿n¿z. 

 

ü Hazēr olan yalētēm malzemesini y¿zeye 

ĸaĸērtmalē ve kºĸelerde kilitli olacak 

ĸekilde tespit ediniz. 

 



 

 15 

ü Y¿zeye tespit ettirilen malzemenin 
yapēĸma mukavemetini artērēnēz. 

(Kullanēlan  izolasyon malzemesine 

uygun d¿belleme tespiti yapēnēz.) 

 

ü Mantolama y¿zeyine fileli hazēr sēva 
uygulamasē yapēnēz. 

ü Mantolama y¿zeyine fileli hazēr sēva 

uygulamasē yapēnēz. 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 

Soru:  
 

¥ĵretmen tarafēndan belirlenecek bir y¿zeye;  
 

¶ Uygulama 1: Yalētēm uygulamasē i­in gerekli  ara­ gere­ ve malzemeleri 

hazērlayēnēz.   

¶ Uygulama 2: Isē yalētēm malzemesini y¿zeye uygulayēnēz. 

¶ Uygulama 3: Yalētēm malzemesinin ºzelliĵine gºre son kat iĸlemlerini 

yapēnēz. 
 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü Atºlyedeki uygulama duvar 

¿zerine su yalētēmē yapmak i­in uygun 

malzemeyi se­ip uygulama yerine 

getirin ve  su yalētēmē yapēnēz. 

ü Atºlyedeki uygulama duvar 

¿zerine ēsē yalētēmē yapmak i­in uygun 

malzemeyi se­ip uygulama yerine 

getiriniz. 

ü Yalētēm malzemelerini y¿zeye 

uygulamak i­in gerekli olan yardēmcē 

gere­lerin hangileri olduĵunu 

arkadaĸlarēnēzla tartēĸarak gerekli 

malzemeleri uygulama yerine getiriniz. 

ü Uygulama yerine getirdiĵiniz el 

ara­larēnēn nasēl kullanacaĵēnēzē 

hatērlayēnēz. 

ü Su yalētēmē i­in ºrt¿ tipi veya s¿rme 

esaslē malzeme se­iniz. 

ü Isē yalētēmē i­in yalētēm yerine gºre  

ĸilte veya levha tipi yalētēm malzemesi 

se­iniz. 

ü Bit¿ml¿ ĸilte esaslē su yalētēm  

malzemesini, y¿zeye ĸal¿mo alevi ile 

yapēĸtērēlacaĵēnē hatērlayēnēz. 

ü Su yalētēm malzemesinin ¿zerine ēsē 

yalētēm malzemesi uygulamak i­in 

duvarlarda su basman profili 

kullanēlacaĵēnē, bunun ¿zerine ēsē 

yalētēm malzemesinin geleceĵini, yalētēm 

levhalarēnēn  kºĸe ve ortalarēndan 

d¿bellenmesini,  y¿zeye sēva+file +sēva 

yapmayē unutmayēnēz. 

ü Y¿zeye ēsē yalētēm malzemesini tutturmak 

i­in kullanacaĵēnēz d¿belin uygun 

olmasēna ve nasēl monte edildiĵini 

hatērlayēnēz. D¿bel deliĵi i­in matkabēn 

nasēl tutmak gerektiĵini hatērlayēnēz.  
ü Dikkatli olunuz. 

ü Titiz ve temiz olunuz. 

ü Ķĸ ºnl¿ĵ¿n¿ giyiniz. 

ü Ķĸ g¿venliĵi tedbirlerini alēnēz. 

ü Zamanē iyi kullanēnēz. 

 

 
 

 

UYGULAMA FAALĶYETĶ 
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KONTROL LĶSTESĶ 
 

Bu faaliyet kapsamēnda aĸaĵēda listelenen davranēĸlardan kazandēĵēnēz beceriler i­in 

Evet, kazanamadēklarēnēz i­in Hayēr kutucuklarēna  ( X ) iĸareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Deĵerlendirme ¥l­¿tleri Evet Hayēr 

1 Yalētēm yapēlacak y¿zeye yalētēm ĸeklini se­tiniz mi?   

2 Yalētēm malzemesini hazērladēnēz mē?   

3 Yalētēm yapēlacak y¿zeyi hazērladēnēz mē?   

4 Yalētēm yapēĸtērma malzemesinin gere­lerini 

hazērladēnēz mē? 
  

5 Yalētēm yapēĸtērma malzemesini veya gerecini yalētēm 

malzemesine s¿rd¿n¿z m¿? 
  

6 Hazēr olan yalētēm malzemesini y¿zeye ĸaĸērtmalē tespit 

ettiniz mi? 
  

7 Kºĸelerde kilit uygulamasē yaptēnēz mē?   

8 Y¿zeye tespit ettirilen malzemenin yapēĸma mukavemetini 

artērdēnēz mē? (Kullanēlan  izolasyon malzemesine 
uygun d¿belleme tespiti  yapēnēz.) 

  

9 Levhalarēn ¿st¿ne sēva + file + sēva uygulamasē yaptēnēz 
mē? 

  

 

 

 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Deĵerlendirme sonunda ñHayērò ĸeklindeki cevaplarēnēzē bir daha gºzden ge­iriniz. 

Kendinizi yeterli gºrm¿yorsanēz ºĵrenme faaliyetini tekrar ediniz. B¿t¿n cevaplarēnēz 

ñEvetò ise ñ¥l­me ve Deĵerlendirmeò ye ge­iniz. 
 

 

 

 



 

 18 

 

 

 

¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
Aĸaĵēdaki sorularē dikkatlice okuyunuz ve doĵru se­eneĵi iĸaretleyiniz. 

 

1. Yalētēm uygulamalarē ka­a ayrēlēr? 
A) 4 
B) 5 
C) 6 
D) 7 

2. Aĸaĵēdakilerden hangisi yalētēm ­eĸitlerinden deĵildir? 
A) Su ve rutubet yalētēmē 
B) Isēya karĸē yapēlan yalētēm 
C) Yangēna karĸē yalētēm 
D) Bina yalētēmē 

3. Aĸaĵēda verilen yalētēm ­eĸitlerinin hangileri, malzeme ve kullanēm yºn¿nden 
birbirine yakēn deĵildir? 
A) Yangēn-ses 
B) Ses-ēsē 
C) Isē-yangēn 
D) Su- ses 

4. Aĸaĵēdakilerden hangisi yalētēm kesme ara­larēndan deĵildir? 
A) Testere 

B) Maket bē­aĵē 
C) ¥zel bē­aklar 
D) Makaslar 

5. Aĸaĵēdaki elemanlarēn hangisine ēsē yalētēmē yapēlmaz? 

A) Dºĸemelerde ēsē yalētēmē 

B) Duvarlarda ēsē yalētēmē 

C) ¢atēlarda ve teraslarda ēsē yalētēmē 

D) Asansºr odasēnēn ēsē yalētēmē 

¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 
 

 

Badana yapēlacak y¿zeyi hazērlayacak ve badana yapabileceksiniz. 
 

 
 

 

 

ü ¢evrenizde gºrd¿ĵ¿n¿z bozuk satēhlē (gºr¿n¿ml¿) duvarlarē inceleyiniz. Sizce 

bu bozulmaya sebep olan faktºrler nelerdir? 

ü Boyama aletleri hakkēnda araĸtērma yapēnēz. 

ü Boyacēlēk firmalarēnē dolaĸarak araĸtērma ve gºzlem yapēnēz. 

ü Araĸtērma ve gºzlemlerinizi rapor h©line getiriniz ve hazērladēĵēnēz raporu 

sēnēfta tartēĸēnēz. 

 

2. BADANA  YAPIMI VE BOYA 

HAZIRLAMA  
 

2.1. Y¿zey Hazērlama  
 

Boya ºncesi y¿zeylerin kir, toz, yaĵ ve kabarmēĸ eski boyalar iyice temizlenmesi 

gerekmektedir. Gºz ve el ile bu alanlar ­ok kolay bir ĸekilde tespit edilebilir. 
 

2.1.1. Y¿zey Hazērlama Ara­larē 
 

Boya ºncesi y¿zeyin hazērlamasēna yarayan yardēmcē el aletlerinin t¿m¿ne y¿zey 

hazērlama ara­larē denir. Bunlar ĸunlardēr: 
 

Deĵiĸik numaralarda zēmpara k©ĵētlarē: (80, 120, 220 kum)Y¿zeyde p¿r¿zs¿z bir satēh 

(y¿zey) elde etmek i­in kullanēlan gere­tir.  

 

Resim 2.1: Zēmpara 

ü Sert kēllē fēr­a: Y¿zey tozlarēnē temizlemek i­in kullanēlan fēr­a ­eĸididir. 

AMA¢ 

ARAķTIRMA 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 
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Resim 2.2: Sert kēllē fēr­a 

ü Spatula: Y¿zeyi kazēmak, macun ve al­ēyē y¿zeye s¿rmek i­in kullanēlan 

­elikten yapēlmēĸ el aletidir. 

 

Resim 2.3: Spatula 

ü Spatula k¿reĵi: ¢elikten yapēlmēĸ el aletidir. Dolgu malzemelerini y¿zeye 

s¿rmede spatulaya yardēmcē olmak amacē ile kullanēlēr. 

 

 

Resim 2.4: Spatula k¿reĵi 

ü Tel fēr­a ve ­elik y¿n¿ : Eski boyalarēn kazēnmasē, temizlenmesinde kullanēlan 

el aleti ve malzemesidir. 

 

Resim 2.5: Tel fēr­a 

 

ü Mastikleme i­in macun tabancasē: Su ge­irgenliĵi olabilecek pencere, kapē vb. 

kenar, aralēk ve ­atlaklarē kapatmaya yarayan ºzel macunlan sēkmak i­in 

kullanēlan tabanca bi­iminde el aletidir. 
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ü Zemini ve eĸyalarē korumak i­in bez veya naylon ºrt¿ler.  

ü S¿nger ve deterjanlē su 

ü Temizlik i­in bez par­alarē 

ü Ellerinizi korumak i­in plastik eldiven  
 

2.1.2. Y¿zey Hazērlama Kurallarē 
 

Her iki y¿zey i­in de yapēlacak temizlik iĸlemlerinin mantēĵē aynēdēr. Kir, toz, yaĵ ve 

kabarmēĸ eski boyalar iyice temizlenir. Temizlik iĸlemi tamamlandēktan sonra y¿zeydeki 

tamirat iĸleri, kullanēlacak boyaya gºre uygun astar, macun ve tamirat alanlarē tespit edilir. 

Gºz ve el ile bu alanlar ­ok kolay bir ĸekilde tespit edilebilir. 
 

2.1.2.1. K©gir Y¿zeylerin Hazērlanmasē 
 

Boyacēlēkta altēn kural, y¿zey hazērlēĵēnē iyi yapmaktēr. Temiz, kuru ve saĵlam 

y¿zeyler hazērlayarak boya iĸinde baĸarē garantilenebilir. ¦r¿nlerin kullanma talimatē 

dikkatlice okunmalē ve iĸlemin sērasē dikkatli takip edilmelidir. Y¿zey hazērlēĵē i­in zaman 

ayrēldēĵēnda boyanēn daha g¿zel gºr¿nd¿ĵ¿ ve ­ok daha uzun ºm¿rl¿ olacaĵē gºr¿lecektir. 
 

ü Eĸyalar uygun bir ĸekilde kapatēldēktan sonra boyanmasē istenmeyen kēsēmlara 

bant yapēĸtērēlēr.  
ü Boyanacak duvarlar spatula yardēmēyla eski boyalarē kazēyarak iĸe baĸlanēr. 

ü Bu iĸlemler yapēlērken duvar ºrt¿s¿ne zarar vermemeye ºzen gºsteriniz.  

ü Boyanacak duvara yapēĸmēĸ olan kir ,toz ,yaĵ ve kimyevi maddelerin (zift,asit) 

muhakkak temizlenmesi gerekir. Bunun i­in tel fēr­alardan ve zēmpara 

k©ĵētlarēndan yararlanēlmalēdēr. 

 

Resim 2.6: Y¿zeyin zēmpara ile temizlenmesi 

ü Gerekiyorsa deterjanlē suyla yēkanmalēdēr. Bu iĸlem duvarlarē, boyanēn y¿zeye 

yapēĸmasēnē engelleyebilecek, kir ve yaĵlardan arēndēracaktēr. 

ü Elleri korumak i­in plastik eldiven kullanmaya ºzen gºsterilmelidir.  

ü  Taban y¿zeyi ahĸap ise bu iĸlem duvar silerek yapēlēr. 

ü Ardēndan temiz su ve s¿ngerle duvarlar durulanmalēdēr. 

ü Boyanacak y¿zeyleri dikkatlice inceleyerek ­atlak, delik ve kusurlarē tespit 

edin. 
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2.1.2.2. Ahĸap Y¿zeylerin Hazērlanmasē 

 

ü Normalde ham ahĸap, astar vurulup boyamaya ve verniklenmeye hazēr 

durumdadēr. Ancak boyanēn ºmr¿n¿ azaltacak kusurlar olabilir. Varsa ­ivi delikleri, birleĸme 

yerleri ve kusurlarē macun ile doldurulur. 

 

Resim 2.7: Ahĸap y¿zeyin zēmpara ile temizlenmesi 

ü Dolgu kuruduktan sonra 220 numara zēmpara k©ĵēdē ile (Y¿zeye uygun olan her 

t¿r zēmpara k©ĵēdē, 220 tavsiyedir.) liflerin yºn¿nde (suyuna) zēmparalanarak 

d¿zg¿n bir y¿zey elde edilir. 

ü Nemli bir bezle tozlar silinir. Bu iĸlemlerden sonra y¿zey, astara hazēr h©le 

gelmiĸtir. 

 

2.1.2.3. Metal Y¿zeylerin Hazērlanmasē 
 

Paslē ve dºk¿len y¿zeyler tel fēr­a, ­elik y¿n¿ veya 80 numara zēmpara k©ĵēdēyla 

temizlenir. 

 

Resim 2.8: Metal y¿zeyin tel fēr­a ile temizlenmesi 

 

ü Sonra daha y¿ksek dereceli bir zēmpara k©ĵēdēyla y¿zey p¿r¿zlerden arēndērēlēr.     
Gereken yerlerde macun kullanēlarak aĸēnmēĸ yerler doldurulur. 

ü Metal y¿zeylerde astar(antipas) boyalardan ºnce,  y¿zey temizleme iĸlemi 

yapēlēr. 
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2.2. Macunlar 
 

Boya ºncesi y¿zey tamiratēnda ­atlak, ­izik ve y¿zey d¿zeltme iĸleminde kullanēlan 

dolgu malzemeleridir. ¢eĸitleri ĸunlardēr: 
 

ü Ķ­ cephelerde kullanēlan macunlar 

ü Dēĸ cephelerde kullanēlan macunlar 

ü Ķ­ ve dēĸ cephelerde kullanēlan macunlar 

ü Metal y¿zeylerde kullanēlan macunlar 
 

2.2.1. Macun Hazērlama 
 

Ķ­ cephe duvar ve tavan y¿zeylerinde kullanēlmak ¿zere geliĸtirilmiĸ su bazlē, akrilik 

esaslē, ­eĸitli minerallar ihtiva eden , ince y¿zey d¿zeltme macunudur. Prefabrik inĸaatlarēn 

beton y¿zeylerinde, sēva, al­ē, macun gibi emici y¿zeylerde, macun ve saten al­ē uygulamasē 

yapēlacak y¿zeylerde, boya uygulamasē yapēlacak yeni ve eski y¿zeylerde kullanēlēr. 
 

Su bazlē macunlar, malzeme y¿zeyindeki bozukluklan doldurarak d¿zg¿n bir y¿zey 

saĵlar. Kolay uygulanēr, ­abuk zēmparaya gelir. Duvarēn teneff¿s kabiliyetini engellemez. Su 

ve neme karĸē diren­lidir. Binalarēn zamanla temellerinin oturmasē, deprem gibi doĵa 

olaylarē ya da sēva hatalarē, y¿zeylerde kēlcal ya da derin ­atlaklar oluĸmasēna neden olur. Bu 

­atlaklar al­ē ile tamir edilirse zamanla ­atlaklar b¿y¿meye devam eder. Al­ē, sert ve esnek 

olmayan bir malzemedir. 
 

Karēĸtērma potasēna yarēsē  ince, yarēsē kalēn ¿st¿be­ harman ederek ortasē a­ēlēr.  
¦st¿be­ tozlarē macun kēvamēna gelinceye kadar iki  ºl­ek bezir yaĵē, bir ºl­ek yaĵlē vernik 

ve az miktar su ilave edilir. Macun herhangi bir y¿zeyden d¿ĸmeyecek, yapēĸkan h©le gelene 

kadarkarēĸtērēlēr. Elde edilen macuna su ilavesi yapēlērsa macun hamurumsu bir ĸekilde 

sertleĸir.Uygulama ĸekli diĵer macun da olduĵu gibi yapēlēr. 
 

2.2.2. Macun ¢ekme 
 

Y¿zeye uygun se­ilen macun, dolgu ve d¿zeltme yapēlacak y¿zeye spatula, macun 

k¿reĵi yardēmē ile s¿r¿l¿r.  

 

Resim 2.9: Y¿zeye macun ­ekilmesi 

Daha b¿y¿k y¿zeylerde ­elik malalardan da faydalanēlēr. 
 

ü Spatula, macun s¿r¿lecek zemine yukarēdan aĸaĵēya bastērēlarak macunun 

daha derin noktalara gitmesi saĵlanēr. T¿plerde olan hazēr macun ­eĸitlerinde sēkma 

tabancalarēndan faydalanēlēr.  
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ü Y¿zeyden taĸan veya artan macunlar spatula ve macun k¿reĵi yardēmē ile 

toplanēr.  

ü Kuruma s¿resi 25ÁCôde 4-8 saat arasēndadēr. Macun kuruduktan sonra zēmpara 

k©ĵēdē yardēmē ile y¿zey zēmparalanēp tozu alēnēr. 

ü Ķkinci bir d¿zeltme macunu yapēlmak istenirse iĸlem sērasē yine aynē ĸekilde 

uygulanēr. 

 

Resim 2.10: Y¿zeye macun ­ekilmesi 

2.3. Kire­ 
 

2.3.1. Tanēmē 
 

Kirecin ham maddesi kalker taĸē, (kalsiyum karbonat-CaCO3) ve dolomit taĸē 

(kalsiyum ve magnezyum karbonat-CaCO3,MgCO3) gibi k¿tlelerden oluĸur. Bu k¿tleler, 

kire­ ocaklarēndan iĸ makineleri ile kērēlarak ve dinamitle patlatmak suretiyle elde edilir. 

 

Resim 2.11: Kire­ madeni 

2.3.2. ¢eĸitleri 
 

Kire­ ­eĸitlerini sºnd¿r¿lm¿ĸ kire­ler ve hava kire­leri olarak iki ayrē ĸekilde 

inceleyebiliriz. 
 

2.3.2.1.Sºnd¿r¿lm¿ĸ kire­ler: Kendi i­erisinde ikiye ayrēlēr: 
 

ü Toz kire­ 

ü Hamur kire­ 
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2.3.2.2.Hava Kire­leri:  
 

Kendi i­erisinde ¿­e ayrēlēr: 
 

ü Kalker kireci (beyaz kire­) 
 

Bu t¿r kire­ler i­inde % 80ôden fazla CaCO3 bulunan, kire­ taĸlarēnēn (900-1000 oC) 

piĸirildikten sonra su ve buhar altēnda sºnd¿r¿lmesiyle elde edilir. 

 

Resim 2.12: Beyaz kire­ 

ü Dolomit kireci  
 

Dolomit taĸlarēnēn (CaCO3,MgCO3) 900-1000 
0
C sēcaklēkta piĸirildikten sonra su ve 

buhar altēnda sºnd¿r¿lmesiyle elde edilen kire­tir. 
 

ü Su kireci 
 

Marnlē (silis, al¿minyum ve demir oksit i­eren) kire­ taĸlarēnēn piĸirildikten sonra su 

veya buharla sºnd¿r¿lerek ºĵ¿t¿lmesiyle toz h©line getirilen kire­lerdir. Bu kire­ler su ile 

karēĸtērēldēktan sonra hem havada hem de su altēnda sertleĸme ºzelliĵine sahiptir. 
 

2.3.3. Kullanēldēĵē Yerler 
 

Kire­ taĸē bir maden olarak en ­ok inĸaat sektºr¿nde t¿ketilmektedir. Bu sektºrler 

aĸaĵēdadēr. 
 

ü Briket  

ü Gazbeton 

ü ¢imento sanayi 

ü Al­ē sēva 

ü Beton 

ü Altyapē yol 

ü Sēva har­ 
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Resim 2.12: Kire­ fabrikasē 

2.4. Badana Karēĸēmē (Kire­ Karēĸēmē Hazērlama) 
 

ü 1.se­enek: ¥zel olarak se­ilmiĸ, elenmiĸ sºnd¿r¿lmemiĸ kalker kire­ ( topak 

kire­ ) suyla muamelesi sonrasēnda kurutularak toz h©line getirilir. Seperatºr 

makinesinden ge­irilip hi­bir kimyasal katkē maddesi i­ermemesi sebebiyle 

insan saĵlēĵē a­ēsēndan son derece g¿venilir olan, tekrar su ile muamele gºren 

ve 15 g¿n havuzlarda dinlendirildikten sonra kaymak kēvamēna getirilmiĸ, 

naylon ambalajlardaki badana-sēva ama­lē kirece hamur kire­ denir. Suyla 

inceltmek yeterlidir. 

 

Resim 2.12: Hazēr  paketlenmiĸ kire­ ve sºnd¿rme kuyularē 

 

ü 2.se­enek: Bir oda i­in ortalama 2-3 kg temiz ve beyaz kire­, geniĸ­e bir kapta 

su ile sºnd¿r¿l¿r. Yalnēz bu iĸ ev i­inde yapēlmamalēdēr. Patlamalar hem 

kirlenmeye hem de insan v¿cudunda yanmalara sebep olur. En uygun olanē 

kire­ sºnd¿rme kuyularēdēr. Sºnen kire­ dinlendirilir. Badananēn ­ēkmamasē 

i­in i­ine % 3 oranēnda ĸap veya tuz konur. 
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Resim 2.13: ķantiyede kire­ sºnd¿rme iĸlemi 

2.5. Badana Uygulama Ara­larē 
 

Badana uygulamalarē farklē ara­ ve gere­lerle farklē ĸekillerde yapēlabilmektedir. 
 

2.5.1. Badana fēr­alarē 
 

Kire­ badana i­in ¿retilmiĸ deĵiĸik boylarda kēl fēr­alardēr. Su bazlē temizliĵe uygun 

olmalarē ºnemlidir. 

 

Resim 2.14: Badana fēr­alarē 

2.5.2. Badana Pompasē 
 

Ķ­indeki hava pompasē sayesinde, sulu kire­ ­ºzeltisini pulvarize ederek p¿sk¿rtme 

tekniĵi ile geniĸ alanlara ve ºzellikle tavanlarda uygulama yapmak i­in kullanēlan bir 

pompadēr. ¢alēĸmak i­in iki kiĸiye gerek vardēr. P¿sk¿rtme sērasēnda gºzlerin ve eĸyalarēn 

korunmasē ­ok ºnemlidir. 
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Resim 2.15: Badana pompasē 

2.6. Badana Uygulama Kurallarē 
 

ü Duvarlarda ­atlak ya da ­ukurlar varsa sēva al­ēsēyla badanadan ºnce uygun 

macun veya gere­lerle bir g¿n ºnceden kapatēlēr. 
ü Badana yaparken birinci katēn duvara iyice iĸlemesine dikkat edilir. Ķkinci ve 

¿­¿nc¿ kat badanalar ilkinden biraz koyu olur.  

ü Fēr­a sapēna taktēĵēmēz robot fēr­ayla fazla batērmamak suretiyle badanaya 

deĵdirilir. Kovanēn i­ine bir ka­ kez silkeleyip tavanē boyamaya baĸlayabiliriz.  

ü Tavana bir kat vurduktan sonra bir saat veya iki  saat beklenir. Ķyice kuruduktan 

sonra tekrar boyanēr. Bu iĸlem tavanēn kirlilik durumuna gºre boyamaya devam 

edilir. 

ü Kºĸeler fēr­a sapēna takēlan robot kestirmeyle yerden boyanabilir. 

ü Boya yaparken size sanki boyanmēyormuĸ gibi gelebilir. Ancak kuruduk­a (2 

saat kadar sonra) renk oturacak ve boya belirginleĸecektir. 

ü  Duvarlarēn renkli olmasē istenirse nalburlarda satēlan toz (oksit) boyalar temin 

edilmelidir. Toz boyalar boĸ bir kapta sulandērēlēr. Hazērlanan badananēn i­ine 

istenilen renk tonu kadar ilave edilir ya da deĵiĸik markalarēn renk t¿pleri alēnēp 

istenilen renk tonu kadar ilave edilir ve  g¿zelce karēĸtērēlēp duvara s¿rmeye 

baĸlanabilir. 
 

2.7. Badana Uygulamasē 
 

ü Kire­ badana beyaz olacaksa hi­bir iĸlem yapmadan, renkli olacaksa istenilen 

renkte toz boya bir kapta suyla inceltilir.  

 

Resim 2.16: Toz boyanēn inceltilmesi 














































